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บทคัดย่อ 
บทงานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงความเป็นไปได้

ท่ีจะน าขยะพลาสติก 2 ชนิด คือ ขยะพลาสติกประเภท PET และ PVC 
กลับมาใช้ใหม่เป็นวัตถุดิบในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จซ่ึงจะใช้
ทดแทนวสัดุมวลรวมละเอียดจากธรรมชาติและเป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์
ท่ีช่วยลดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม งานวิจยัฉบบัน้ีจะจ าลองสถานการณ์การ
ผลิตคอนกรีตทั่วไปเปรียบเทียบกับคอนกรีตท่ีมีขยะพลาสติกเป็น
องค์ประกอบแทนท่ีจะจัดการขยะพลาสติกด้วยวิธีการฝังกลบหรือการ
น าเขา้เตาเผาของโรงก าจดัขยะ ซ่ึงเน้นไปท่ีการทดลองเพ่ือให้ทราบถึง
สมบัติแล้วพิจารณาเลือกใช้ชนิดและอัตราส่วนท่ีเหมาะผสมของขยะ
พลาสติกแทนการใช้วัสดุรวมรวมละเอียดส าหรับเพ่ือผลิตคอนกรีต    
โดยศึกษาสมบติัของคอนกรีตท่ีเปลี่ยนไปเมื่อออกแบบส่วนผสมต่าง  ๆ   
ในอัตราส่วนผสมของขยะพลาสติก ทั้ง 2 ชนิด ทดแทนการใช้ทราย
เท่ากบั 0%, 5%, 10%, 20% และ 40% หลงัจากนั้นจะทดสอบสมบติัต่างๆ 
ของคอนกรีต แลว้จึงค านวณผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีขอบเขตใน
การวิเคราะห์เป็นแบบ Cradle to gate กล่าวคือเป็นศึกษาผลกระทบตั้งแต่
ขั้นตอนการได้มาของวัตถุดิบ การขนส่ง การใช้พลังงานในการผลิต
จนกระทัง่ไดม้าเป็นผลิตภณัฑ ์แต่จะไม่รวมขั้นตอนการใชง้านและก าจดั
ของเสียหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ ก าหนดหน่วยหน้าท่ี (Functional Unit)   
ของงานวิจัยฉบับน้ีคือ คอนกรีตปริมาณ 1 ลูกบาศก์เมตร  (1 m3)              
เพ่ือเปรียบเทียบผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมระหว่างการผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จทัว่ไปและคอนกรีตท่ีมีขยะพลาสติกชนิด PET และ PVC เป็น
องค์ประกอบทดแทนการใช้วสัดุมวลรวมจากธรรมชาติในอัตราส่วน
ต่างๆ และเป็นแนวทางการพิจารณาทางเลือกให้ผูป้ระกอบกิจการผลิต
คอนกรีตผสมเสร็จ มีส่วนร่วมท่ีจะลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ   
หันมาใช้วสัดุทดแทนเพ่ือให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใน
องคก์รของตนเอง 

 

ค าส าคัญ: ขยะพลาสติก, คอนกรีตผสมเสร็จ, ผลกระทบส่ิงแวดล้อม,    
วสัดุมวลรวม 

Abstract 
The purpose of this research is studying the possibility of using two 

different types of plastic waste are PET and PVC. The processed reused plastic 
waste as raw materials for the production of ready-mixed concrete, which will 
replace natural fine aggregate materials and develop products that help to reduce 
problems from environmental impact. This paper simulates the scenario of 
reference concrete production compared with plastic-containing concrete 
instead of plastic waste management by sanitary landfills or incinerators which 
this research emphasizes to know the properties , and then consider the type and 
specification for the mixture of plastics instead of materials including details for 
the use of ready-mixed concrete by studying concrete properties when designing 
various mixes in the mixing ratio of both plastic wastes replace sand 
consumption equals 0%, 5%, 10%, 20% and 40%. The experiment will test the 
properties of concrete and calculated the environmental impact of concrete, the 
scope of the analysis is Cradle to Gate, that is study of the impact of the product 
from the acquisition of raw materials, transportation, energy consumption in the 
production process until the acquisition. product It does not include procedures 
for use and disposal of waste after using the product. Functional unit in this 
research study is defined as 1 cubic meter of concrete to compare environmental 
impacts between reference concrete production and concrete with PET and PVC 
plastic waste as components to replace natural fine aggregate in various ratios, 
and this is a guideline for consideration of alternatives for ready-mixed concrete 
production operators participate to reduce the use of natural resources and 
turning to use alternative materials to create the circular economy within their 
own organization. 
Keywords: Aggregate, Environmental Impact, Plastic Waste, Ready 

Mixed Concrete 
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1. บทน า 
สืบเน่ืองมาจากปัญหาขยะพลาสติกท่ีมาจากแหล่งก าเนิด 

ได้แก่  ขยะชุมชนท่ีประชาชนมาทิ้ งขยะในปริมาณมาก ขยะจาก
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นวตัถุดิบผลพลอยได้มาจากการแปรรูปพลาสติก 
ปริมาณขยะเหล่าน้ีสูงขึ้ นเร่ือย ๆ จึงเป็นแหล่งให้เกิดปัญหามลพิษ
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกรมควบคุมมลพิษรายงานว่า ปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนลดลง และการจดัการขยะมูลฝอยมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา 
ทั้งน้ี เป็นผลมาจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการดา้นการจดัการขยะ
พลาสติก ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2563-2565) การจดัท ามาตรการลดและคดัแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ การก าหนดอตัราค่าบริการก าจัดขยะ   
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เป็นตน้ แต่ปริมาณพลาสติกใช้
คร้ังเดียว (Single use plastic) มีเพ่ิมขึ้ น เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้ งแต่ปี 2563 
ส่งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมท่ีนิยมการสั่งซ้ือสินค้าและอาหารผ่าน
ระบบออนไลน์เพ่ิมขึ้น 

การทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ี เ ก่ียวข้องกับการน าขยะ
พลาสติกมาเป็นส่วนผสมในคอนกรีตท่ีตีพิมพ์ออกมาสามารถระบุ
ประเภทของขยะพลาสติก ท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์เป็นส่วนผสมของ
คอนกรีต ได้แก่ พลาสติกชนิด HDPE, LLDPE, LDPE, PET, PLA, PP, PS 

และ PVC ซ่ึงสมบติัของพลาสติกแต่ละประเภท ท าให้ผลิตภณัฑค์อนกรีต
ท่ีได้มีสมบติัแตกต่างกันออกไป งานวิจยัท่ีอา้งอิง มีการทดสอบสมบติั
ของผลิตภณัฑค์อนกรีต ค่าคุณภาพท่ีทดสอบดงัต่อไปน้ี 

1. ค่าความตา้นทานการกดักร่อน (Abrasion Resistance)      
2. ค่าปริมาณอากาศท่ีอยูใ่นเน้ือคอนกรีต (Air Void Content) 

3. ค่าความแขง็แรงทางก าลงัรับแรงอดั(Compressive Strength) 

4. ค่าการเกิดการผุกร่อน (Corrosion)  

5. ค่าความหนาแน่น (Density)  

6. ค่าโมดูลสัความยืดหยุน่ (Elastic Modulus) 

7. ความแขง็แกร่งต่อการโคง้งอ (Flexural Strength)  

8. ค่าความแขง็แกร่งต่อการกระแทก (Impact Strength) 

9. ค่าการยอมให้อากาศซึมผา่น (Oxygen Permeability)  

10. ค่าการซึมผา่นไดข้องน ้า (Water Permeability) 

11. ความแขง็แกร่งต่อแรงดึง (Splitting Strength) 

12. ค่าความทนทานต่อซลัเฟต (Sulfate Resistance) 

13. ค่าทดสอบโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก (Ultrasonic Pulse Velocity Test) 

14. ค่าการดูดซึมของน ้า (Water Absorption) 

14. ค่าการทดสอบการสูญเสียน ้าหนกั (Weight Loss) 

15. ค่าความสามารถท างานหรือเทได ้(Workability) 
  

มีงานวิจยัและการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการน าขยะพลาสติก
มาเป็นส่วนผสมเขา้กนักบัคอนกรีตซ่ึงเป็นวสัดุส าหรับงานก่อสร้างอย่าง
ต่อเน่ือง การน าขยะพลาสติกมาใช้ร่วมกับงานทางวิศวกรรมจึงเป็น
ทางเลือกหน่ึงแทนท่ีการก าจดัขยะเหล่าน้ีดว้ยวิธีการฝังกลบซ่ึงมีอายุเวลา
การย่อยสลายของขยะพลาสติกท่ีนาน หรือการเผาขยะพลาสติกจะ
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ  แนวทางการน าขยะพลาสติกมาใชอ้นาคตทั้ง
ในงานก่อสร้างหรืองานออกแบบการใช้ประโยชน์จะถูกเป็นท่ียอมรับ
มากขึ้น เมื่อมีขอ้มูลงานวิจยัท่ีน่าเช่ือถือเพียงพอและมีองค์ความรู้ความ
เขา้ใจการพฒันาศึกษาการน าขยะพลาสติกมาหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่
มากขึ้น ในระยะยาวประสิทธิภาพของขยะพลาสติกในงานคอนกรีต              
จะช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในอนาคตอยา่งแน่นอน 
 

2. วัตถุประสงค์วิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการน าขยะพลาสติกมาเป็น

วตัถุดิบส่วนผสมในคอนกรีตผสมเสร็จส าหรับงานก่อสร้างและพฒันา
ผลิตภณัฑท่ี์ช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

2.2 เพ่ือทราบอัตราส่วนท่ีเหมาะสมและชนิดของพลาสติก
ส าหรับพิจารณาทางเลือกใช้เป็นวัสดุทนแทนมวลรวมในการผลิต
คอนกรีตผสมเสร็จเพ่ือใชส้ าหรับงานก่อสร้าง 

2.3 เ พ่ื อ เ ป รี ยบ เ ที ยบผลก ระทบท า ง ส่ิ ง แ วดล้ อม ใน
กระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จชนิดทั่วไปและคอนกรีตท่ีมีขยะ
พลาสติก เป็นองคป์ระกอบทดแทนการใชว้สัดุจากธรรมชาติ 

2.4 เพ่ือพิจารณาทางเลือกให้ผูป้ระกอบกิจการผลิตคอนกรีต
ผสมเสร็จ มีส่วนร่วมท่ีจะลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติและหนัมาใชว้สัดุ
ทดแทนเพื่อให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 

3. วิธีการวิจัย  
3.1 ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (Mixed Design) ของคอนกรีต

อา้งอิง คือ คอนกรีตท่ีไม่มีส่วนผสมของขยะพลาสติก ท่ีอตัราส่วนผสม
ระหว่างน ้าและปูนซีเมนต ์(W/C ratio) เท่ากบั 0.49 ก าหนดระยะเวลาผสม
คอนกรีต (Mixing Time) ไม่น้อยกว่า 1.15 นาทีก าหนดก าลงัรับแรงอดั
เป้าหมาย 240 KSC รูปทรงกระบอก รับรองผลการทดสอบท่ีคอนกรีตอายุ 
28 วนั  

3.2 ทดสอบคอนกรีตอา้งอิง มีดงัต่อไปน้ี  
3.2.1 ค่าการยุบตวัของคอนกรีต (Slum Test) ตามมาตรฐาน 

ASTM C 143 
3.2.2 ค่าความหนาแน่นของคอนกรีตและค่าปริมาตร

อากาศ ในเน้ือคอนกรีต (Density, Air Void Content) ตามมาตรฐาน ASTM C 231 

3.2.3 ค่าความแข็งแรงทางก าลังรับแรงอัดของคอนกรีต 
(Compressive Strength) ตามมาตราฐาน ASTM C 192 
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3.3 ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตท่ีมีขยะพลาสติกชนิด PET 

และ PVC ในอตัราส่วนทดแทน ร้อยละ 5, 10, 20 และ 40 

3.4 ทดสอบสมบติัทางกายภาพของตวัอย่างคอนกรีตท่ีมีขยะ
พลาสติกเป็นองคป์ระกอบ 

3.5 ค านวณผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม เปรียบเทียบระหว่าง
คอนกรีตอ้างอิงและคอนกรีตท่ีมีขยะพลาสติกเป็นส่วนประกอบ           
โดยจ าลองเหตุการณ์เลือกวิธีการจดัการขยะพลาสติกดว้ยการก าจดัแบบ
ฝังกลบและวิธีการเผาโดยเตาเผาขยะ พร้อมวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั 
 

4. ผลการวิจัย  
ผลการวิจยัสามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 1 ปริมาณวตัถุดิบท่ีใชส้ าหรับผลิตคอนกรีตอา้งอิงและคอนกรีต
ท่ีมีส่วนผสมของขยะพลาสติก จ านวน 1 ลูกบาศก์เมตร ท่ีใชผ้ลิตจริง 

ท่ี 

สูต
รผ
ลิต

 

ซีเ
มน

ต ์
(K

g) 

น ้า
 

(K
g) 

หิน
 

(K
g) 

ทร
าย

 
(K

g) 

ขย
ะพ

ลา
สติ

ก 
(K

g) 

1 C01 258.20 138.40 1,102.20 835.20 0 
2 PET052 257.40 137.60 1,103.10 790.40 37.50 
3 PET102 257.60 137.60 1,102.20 748.50 74.50 
4 PET202 257.10 137.60 1,101.40 665.30 148.70 
5 PET402 257.60 135.80 1,101.70 499.60 297.50 
6 PCV053 256.80 137.60 1,102.00 789.60 31.20 
7 PCV103 256.40 138.10 1,101.50 748.20 62.40 
8 PCV203 258.00 136.50 1,101.60 664.00 124.80 
9 PCV403 258.10 137.20 1,102.10 498.40 249.60 

 
หมายเหตุ: 
1 C0 หมายถึง คอนกรีตอา้งอิงท่ีไม่มีส่วนผสมของขยะพลาสติก 
2 PET05, PET10, PET20, PET40 หมายถึง คอนกรีตท่ีมีขยะพลาสติก ชนิด 
PET เป็นส่วนประกอบทดแทนการใชท้รายจากธรรมชาติในอตัราส่วน
ร้อยละ 5, 10, 20 และ 40 ตามล าดบั 
3 PVC05, PVC10, PVC20, PVC40 หมายถึง คอนกรีตท่ีมีขยะพลาสติกชนิด 
PVC เป็นส่วนประกอบทดแทนการใชท้รายจากธรรมชาติในอตัราส่วน
ร้อยละ 5, 10, 20 และ 40 ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพของคอนกรีตอ้างอิงและ
คอนกรีตท่ีมีขยะพลาสติกเป็นส่วนประกอบ สามารถแสดงไดเ้ป็นกราฟ
ดงัต่อไปน้ี 

 
กราฟท่ี 1 ผลทดสอบทางกายภาพค่าการยบุตวัของคอนกรีต 

 
 
จากกราฟท่ี 1 ค่าการยุบตัวของคอนกรีต มีค่าเพ่ิมมากขึ้ น 

(คอนกรีตมีลักษณะเหลวขึ้ น) เมื่อเพ่ิมปริมาณขยะพลาสติกทดแทน     
การใชท้ราย ทั้งกรณีการใชข้ยะพลาสติก PET และ PVC 

 
กราฟท่ี 2 ผลทดสอบทางกายภาพค่าความหนาแน่นของคอนกรีต 

 
จากกราฟท่ี 2 อธิบายว่าเมื่อเพ่ิมอตัราส่วนผสมปริมาณของ

ขยะพลาสติกแทนท่ีทราย ท าให้คอนกรีตมีน ้ าหนักและความหนาแน่น
ลดลง เน่ืองจากทรายจะมีค่าความหนาแน่นมากกว่าขยะพลาสติกทั้ง PET 

และ PVC 
 
กราฟท่ี 3 ผลทดสอบทางกายภาพค่าปริมาณอากาศในเน้ือคอนกรีต 
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จากกราฟท่ี 3 ค่าปริมาณอากาศในเน้ือคอนกรีต มีค่าเพ่ิมขึ้น

เล็กน้อย เมื่อเพ่ิมปริมาณขยะพลาสติก PET และ PVC แทนท่ีการใชท้ราย
จากธรรมชาติ 
 
กราฟท่ี 4 ผลทดสอบทางกายภาพค่าก าลงัรับแรงอดัของคอนกรีตอ้างอิง
และคอนกรีตท่ีมีขยะพลาสติกชนิด PET เป็นองคป์ระกอบ 

 
 
จากกราฟท่ี 4 คอนกรีตท่ีมีขยะพลาสติกเป็นองคป์ระกอบจะมี

ค่าก าลงัรับแรงอดัของคอนกรีตลดลง เมื่อเพ่ิมสัดส่วนของปริมาณขยะ
พลาสติกชนิด PET ในการผลิตคอนกรีตเพ่ิมขึ้น โดยคอนกรีตท่ีมีค่าก าลงั
รับแรงอัดของคอนกรีตตามท่ีรับรองในงานวิจัยฉบับน้ี ท่ี 240 KSC 

ทรงกระบอก ระยะเวลาท่ี 28 วนั มีจ านวน 1 ตวัอยา่ง คือ คอนกรีตท่ีมีขยะ
พลาสติก PET เป็นส่วนผสมร้อยละ 5 ทดแทนการใชท้ราย 

กราฟท่ี 5 ผลทดสอบทางกายภาพค่าก าลงัรับแรงอดัของคอนกรีตอ้างอิง
และคอนกรีตท่ีมีขยะพลาสติกชนิด PVC เป็นองคป์ระกอบ 

 
 
 จากกราฟท่ี 5 คอนกรีตท่ีมีขยะพลาสติกเป็นองคป์ระกอบจะมี
ค่าก าลงัรับแรงอดัของคอนกรีตเมื่อเพ่ิมสัดส่วนของปริมาณขยะพลาสติก
ชนิด PET ในการผลิตคอนกรีตเพ่ิมขึ้น โดยคอนกรีตท่ีมีค่าก าลงัรับแรงอดั
ของคอนกรีตตามท่ีรับรองในงานวิจยัฉบบัน้ีท่ี 240 KSC ทรงกระบอก ท่ี 
28 วัน มีจ านวน 2 ตัวอย่าง คือ คอนกรีตท่ีมีขยะพลาสติก PVC เป็น
ส่วนผสมร้อยละ 5 และ ร้อยละ10 ทดแทนการใชท้ราย 

 
ผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม แบบ Cradle to 

Gate ซ่ึงก าหนดให้หน่วยหน้าท่ีของผลิตภัณฑ์ (Functional Unit) คือ 
ปริมาณของคอนกรีต 1 m3 สามารถแสดงการค านวณไดด้งัต่อไปน้ี 
 

ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม = Σ (Ai x EFi )              (1) 
 
เมื่อ ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อย
ออกมากิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อคอนกรีตปริมาณ 1 m3 
 
Ai หมายถึง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้น (Unit / Product) 

EFi หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) 

มีหน่วยเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซตเ์ทียบเท่า (CO2-eq / Unit) 
 
ตารางท่ี 2 ขอ้มูลผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มส าหรับผลิตคอนกรีตอ้างอิง
และคอนกรีตท่ีมีส่วนผสมของขยะพลาสติก จ านวน 1 ลูกบาศก์เมตร ท่ี
ผา่นผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพ ในหน่วยของ Kg CO2.eq 
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1 C0 308.79 12.61 23.73 0 345.13 
2 PET05 307.43 21.29 25.64 84.001 

84.742 
270.361 
269.622 

3 PCV05 306.95 21.29 25.62 69.891  
 43.332 

283.971 
310.532 

4 PCV10 306.83 21.29 25.58 139.781  
 86.672 

213.921 
267.032 

 
หมายเหตุ: 
1 ค านวณผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโดยจ าลองเหตุการณ์การจดัการขยะโดย
การฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 
2 ค านวณผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโดยจ าลองเหตุการณ์การจดัการขยะโดย
วิธีเตาโดยเตาเผาขยะ 
 

5. สรุปและอภิปรายผล  
หลังจากวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ สามารถน าผลนั้นมาอภิปราย

ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1 ผลจากการทดสอบค่าการยุบตวัของคอนกรีตเมื่อน าขยะ
พลาสติกมาทดแทนการใชม้วลรวมละเอียดคือทรายจากธรรมชาติแลว้
พบว่าเมื่อเพ่ิมอตัราส่วนผสมของขยะพลาสติกทั้ง 2 ประเภท คือ PET และ 
PVC จะท าให้ค่าการยุบตวัของคอนกรีตมีค่าเพ่ิมขึ้น กล่าวคือคอนกรีตมี
ลักษณะเหลวมากขึ้ นท าให้คอนกรีตสามารถลื่นไหลเข้าไปในแบบ
ส าหรับงานก่อสร้างได้ง่ายขึ้นทั้  งน้ีเพราะรูปทรงและพ้ืนผิวของขยะ
พลาสติกมีความราบเรียบมากกว่าทราย เมื่อไปผสมในผลิตภัณฑ์
คอนกรีตจะท าให้สามารถท างานได้ง่ายขึ้นซ่ึงอาจประยุกต์ใช้กับงาน
ก่อสร้างได้คือลดการใช้เคร่ืองจ้ีสั่นคอนกรีต(Concrete Vibrator) เพ่ือให้
คอนกรีตไหลเขา้แบบก่อสร้าง ท าให้ลดการใช้พลงังาน สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ Dhanani กบั งานวิจยัของ Ramesan 

5.2 ผลจากการทดสอบค่าความหนาแน่นของคอนกรีตเมื่อน า
ขยะพลาสติกมาทดแทนการใชท้ราย พบว่าเมื่อเพ่ิมอตัราส่วนผสมของ
ขยะพลาสติกทั้ง 2 ประเภท จะท าให้ค่าความหนาแน่นและน ้ าหนักของ
คอนกรีตลดลงเน่ืองจากพลาสติกมีความหนาแน่นต ่ากว่าวตัถุมวลรวม
หยาบและวสัดุมวลรวมละเอียด สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั
ของ Choi, Hannawi, Kumar และ So Soi 

5.3 ผลจากการทดสอบค่าปริมาณอากาศท่ีอยู่ในเน้ือของ
คอนกรีต พบว่าเมื่อเพ่ิมอตัราส่วนผสมของขยะพลาสติกทั้ง 2 ประเภท จะ
ท าให้ค่าปริมาณอากาศท่ีอยู่ในเน้ือของคอนกรีตมีค่าเพ่ิมมากขึ้น อาจมี
สาเหตุมาจากรูปร่างและขนาดของพลาสติกท่ีแตกต่างจากวสัดุมวลรวม
หยาบ (หิน) และวสัดุมวลรวมละเอียด (ทราย) มีผลท าให้เกิดช่องว่างใน
เน้ือของคอนกรีตเพ่ิมขึ้น ซ่ึงมีงานวิจยัอ่ืน ๆ มารองรับเช่น งานวิจยัของ 
Jacob-Vailancourt, Tang,w และ Ravindrarajah 

5.4 ผลการทดสอบค่าความแข็งแรงทางก าลังรับแรงอัดของ
คอนกรีต พบว่าเมื่อเพ่ิมอตัราส่วนผสมของขยะพลาสติกทั้ง 2 ประเภท  
จะท าให้ค่าก าลังรับแรงอัดของคอนกรีตมีค่าลดต ่ าลง เน่ืองมาจาก
พลาสติกมีความแกร่งด้อยกว่าวสัดุมวลรวมจากธรรมชาติ ทั้ งหินและ
ทราย รวมทั้งท าให้เกิดช่องว่างในเน้ือคอนกรีตมากขึ้นกว่าเดิมมีผลท าให้
ค่าก าลงัรับแรงอดัของคอนกรีตมีค่าน้อยกว่าคอนกรีตทัว่ไปท่ีไม่มีขยะ
พลาสติก ซ่ึงมีงานวิจยัอ่ืน ๆ มารองรับเช่น งานวิจยัของ Kou และ งานวิจยั
ของ Islam และ งานวิจัยของ Mohammad Hosseini และ งานวิจัยของ 
Sheelan งานวิจยัของ Jacob-Vailancourt และของ Tang,w ท่ีซ่ึงระบุว่าอตัรา
ส่วนผสมของขยะพลาสติกส าหรับผลิตคอนกรีตท่ีเหมาะสมไม่ควรเกิน
ร้อยละ 20  

5.5 ค่าผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมของคอนกรีตท่ีมีขยะ
พลาสติกเป็นส่วนประกอบ ทดแทนการใชท้รายซ่ึงเป็นวสัดุมวลรวมจาก
ธรรมชาติ  มีค่าต ่ ากว่าคอนกรีตทั่วไป เน่ืองจากเป็นการน าเอาขยะ
พลาสติกท่ีตอ้งถูกจดัการดว้ยการฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาลหรือการ
เผาดว้ยเตาเผามาใชป้ระโยชน์ เพ่ือให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนแทน และ
ลดการใชท้รัพยากรจากธรรมชาติ 

ดังนั้ น  ก ารลดสัด ส่วนการใช้วัสดุ จ ากธรรมชา ติ ใน
กระบวนการผลิตคอนกรีตและหันมาใช้วสัดุทดแทนจะส่งผลให้การ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์สู่ชั้นบรรยากาศลดลง จึงนับได้ว่า
คอนกรีตท่ีมีส่วนประกอบของขยะพลาสติกสามารถช่วยลดการก่อให้เกิด
ภาวะก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas: GHG) ท่ีเป็นตวัการส าคัญของ
ปรากฏการณ์สภาวะโลกร้อน (Global Warming) อันน าไปสู่ปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 

ส าหรับประเทศไทยยงัมีงานวิจยัท่ีศึกษาสมบติัของคอนกรีต
ทัว่ไปในงานก่อสร้างและคอนกรีตท่ีมีขยะพลาสติกเป็นส่วนประกอบยงั
ไม่ไดรั้บการยอมรับและใชใ้นการก่อสร้างอย่างแพร่หลาย ซ่ึงการน าขยะ
พลาสติกมาใชท้ดแทนการใชท้รายท่ีเป็นวสัดุจากธรรมชาติในงานวิจยัน้ี
เลือกใชข้ยะพลาสติกชนิด PET ซ่ึงพบในสัดส่วนของขยะพลาสติกมาก
ท่ีสุดในองค์ประกอบของพลาสติกท่ีพบ และขยะพลาสติกชนิด PVC ท่ีมี
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ความเป็นค่าความเป็นพิษสูง จากนั้นท าการทดลองและศึกษาสมบติัของ
คอนกรีตท่ีมีขยะพลาสติกกับคอนกรีตแบบทั่วไปเพ่ือหาอัตราส่วนท่ี
เหมาะสมในการใช้งานของขยะพลาสติก ท้ายสุดคือการค านวณ
ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเปรียบเทียบศกัยภาพในการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตคอนกรีตเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ
ส าหรับเลือกวิธีการในการจดัการขยะพลาสติกต่อไป 

 

6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

ขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจัยต่อไปคือการศึกษาสมบัติของ
ขยะพลาสติกประเภทอ่ืน ๆ เ พ่ือต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ การพิจารณาทางเลือกในการจดัการขยะ
พลาสติก และท าให้การใชข้ยะพลาสติกเป็นท่ีได้รับการยอมรับและใช้
งานในการก่อสร้างเชิงพาณิชยต่์าง ๆ เพ่ิมมากขึ้นและท าให้เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนเพ่ือพฒันาสู่ความยัง่ยืนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาและทดสอบสมรรถนะของ ระบบผลิตไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย์อัจฉริยะ แบบอิสระ ซ่ึงประกอบด้วยแบตเตอร่ีขนาด  200 
แอมป์ชั่วโมง จ านวน 2 ลูก ไฮบริด อินเวอร์เตอร์ ขนาด 5 กิโลวตัต์ ชุด
ระบบชาร์จแบตเตอร่ี และ แผงโซล่าเซลล์ขนาด 600 วตัต์ จ านวน 5 แผง 
โดยในการทดสอบจะทดสอบกบัโหลดไฟฟ้าจริงขนาดไม่เกิน 5 กิโลวตัต ์
โดยจะใชเ้วลาทดสอบ 24 ชัว่โมงต่อคร้ังการทดสอบ เพ่ือเปรียบเทียบค่า
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของระบบ รวมถึงกระแสไฟฟ้าท่ีชาร์จเขา้
สู่แบตเตอร่ีและศกัยภาพในการใชไ้ฟฟ้าภายบา้นพกัอาศยั  

จากการทดสอบ พบว่า ส่วนประกอบระบบผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตยอ์จัฉริยะ แบบอิสระ สามารถจ่ายพลงังานให้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้า
ไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาโดยไม่สะดุด โดยมีจุดท างานท่ีเหมาะสม  คือ 
ใช้แบตเตอร่ี  จ านวน 2 ชุดท่ีมีขนาดก าลังรวมต่างกัน โดยขนาดของ
แบตเตอร่ี ลูกหน่ึงตอ้งใหญ่เท่ากบัขนาดของ ไฮบริด อินเวอร์เตอร์ และมี
แผงโซล่าเซลล์ขนาดเท่ากับแบตเตอร่ีลูกท่ีเล็กกว่า ซ่ึงระบบดังกล่าว
สามารถท างานได้อย่างต่อเน่ืองตลอด 24 ชั่วโมง  ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย ์ระบบอิสระ แบบอจัฉริยะ มีระบบการชาร์จพลงังานไฟฟ้า
กระแสตรงสู่ แบตเตอร่ีแบบหลายแหล่งจ่ายจึงท าให้ระบบสามารถ
ท างานต่อเน่ืองตลอดการทดสอบ 24 ชั่วโมง นั่นท าให้ระบบน้ีจึงมี
สมรรถนะท่ีสูงกว่า ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตยแ์บบอิสระทัว่ไป 2-3 

เท่า อีกทั้ งย ังเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย    
 
ค าส าคญั: ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตยแ์บบอิสระ, วฎัจกัรชาร์จไฟฟ้า 

กลบั, แบตเตอร่ี, อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

Abstract 
A Study performance of the off-grid Smart Photovoltaic generator 

system with consist of 2 set of 200 Ah Battery, 5 kW Hybrid Inverter and control 
charger system and the Photovoltaic 600 W of 5 panels, In the experimental 
study will test under the Real load test with not over 5 kW load and run test 24 
hour per lab. To compare the efficiency, effectiveness of the system. Also, the 
battery charging current and the system use performance of electricity in 
Habitation is tested.  

The result shows that, the off-grid Smart Photovoltaic generator 
system can produce the AC electricity continuously. The optimum working 
point of the system is consisting of 2 batteries with different size the larger size 
should be equal to size of Hybrid Invertor and Solar Photovoltaic Pannal with 
has size equal to the smaller size battery this system. The system can be use all 
along 24 hours continuously. The Off-grid Smart Photovoltaic generator system 
has the multiple DC battery charging system with will make this system can 
work all along 24 hours teat period making this system has higher performance 
than other Off grid Solar Photovoltaic system 2-3 times. This System is the 
clean energy so it is environmentally friendly product. 
 
Keywords: Off-grid Photovoltaic system, Cyclic DC charger, Battery,  

Environmental protection 
 

1. บทน า 

วิกฤติโควิค 2019 ท่ีเกิดขึ้นและระบาดไปทัว่โลกตั้งแต่ปลายปี 
2019 เป็นตน้มาซ่ึงส่งผลต่อภาวะทางเศรษฐกิจทัว่โลก นอกจากนั้นยงัมี
ปัญหาจากเกิดสภาวะสงครามในประเทศมหาอ านาจระหว่างประเทศ
รัสเซียกับประเทศยูเครนในทวีปยุโรป ซ่ึงทั้ งสองประเทศน้ีต่างเป็น



การประชุมวิชาการระดับชาติสถาปัตยกรรมและศิลปะสรรค์สร้างประจ าปี 2566                            AUE-02 
National Conference on Architecture and Creative Arts 2023 
 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok  

AUE-8 

ประเทศมหาอ านาจดา้นพลงังาน จากเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีมีผลกระทบ ต่อ
ราคาท่ีสูงขึ้นตามล าดบั จากค าท านายของนักวิชาการปิโตเลียมท่ีออกมา
บอกในปี 2000 ว่า น ้ามนัดิบจะหมดโลกในประมาณ 50 ปี หลงัปี 2000 ซ่ึง
ปัญหาปัจจุบนัสถานการณ์การใชพ้ลงังานของโลก ท่ีมีประชากรมากขึ้น
และทุกคนก็ตอ้งใชพ้ลงังานนั่นจึงท าให้การใช้พลงังานในโลกท่ีมาจาก
เช้ือเพลิงฟอสซิลเป็นหลักและเน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ประชากรโลกท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองนั่นเอง อย่างไรก็ตามการใช้
พลงังานส้ินเปลืองในโลกมีทั้ ง น ้ ามนั ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติเป็น
เช้ือเพลิงชีวมวลอ่ืน ๆ ในการผลิตพลงังานไฟฟ้า และ นอกจากนั้นยงัถูก
น าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงดา้นภาคขนส่งต่าง ๆ ของเคร่ืองยนตเ์ผาไหมภ้ายใน 
นอกจากนั้น ยงัมีการใชพ้ลงังานในอีก 3 ภาคใหญ่ ๆ คือ ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคอาคาร และภาคการเกษตร ซ่ึงหากมีการใชพ้ลงังานใด  ๆ ก็ตามท่ีมา
จากการ เผาไหม้ นั้นจะก่อให้เกิดผลเสียทันที คือ ทุกการเผาไหม้จะ
ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศจากการเผาไหม้ทั้ง ปัญหามลพิษทางอากาศ 

ก๊าซเรือนกระจก และ ฝุ่ น PM 0.5 เช้ือเพลิงจากฟอสซิลน้ีเป็นเช้ือเพลิงท่ี
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดม้ากท่ีสุด ท าให้รัฐบาลของแต่ละประเทศ
ในโลก รวมทั้งประเทศไทย จึงสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนท่ีใช้แล้ว
เกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ ได้แก่ พลังงานชีวมวล พลังงานใต้พิภพ 
พลังงานน ้ า พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์  ส าหรับพลังงาน
แสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานท่ีสะอาด ปราศจากมลพิษ ให้แสงสว่างธรรมชาติ
ในการด ารงค์ชีวิตประจ าวนั [1] และเป็นพลงังานท่ีมีศกัยภาพสูง การใช้
ประโยชน์จากพลงังานแสงอาทิตยส์ามารถจ าแนกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบแรก เพ่ือ ผลิตความร้อนได้แก่ การตากแห้ง อบแห้ง การท าน ้ า
ร้อน การระบายอากาศแบบธรรมชาติ [2] และการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย์
เ พ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า  เ น่ืองจากมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองท าให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและลดตน้ทุนการผลิตลง [3] ในหลาย ๆ ประเทศได้
มีการสนับสนุนให้มีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตยเ์พ่ือผลิตพลงังานไฟฟ้า
กัน  อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา ส าหรับในประเทศไทยไดม้ีการสนบัสนุน
ให้ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตยเ์พ่ือผลิตก าลงัไฟฟ้า โดยในปัจจุบนัมี การรับ
ซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาบา้น 

(Roof top Photovoltaic System) ด้วยอัตรารับซ้ือไฟฟ้าคงท่ี [4, 5] ระบบ
ก าเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือระบบโซล่าเซลล์ท่ีใช้กันอยู่ใน
ปัจจุบนัน้ีโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็นสองระบบ คือ ระบบแรกเป็นแบบออ
นกริด  (On-grid system) เป็นระบบการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ 
(Photovoltaic panels) ท่ี เ ช่ือมต่อกับระบบสายส่งของการไฟฟ้าจะใช้
อุปกรณ์เพียงแผงโซล่าเซลลแ์ละอินเวอร์เตอร์ ออนกริด (On-grid inverter)

โดยหลักการแปลงไฟกระแสตรง (DC) จากแผงโซล่าเซลล์เป็นไฟฟ้า
กระแสสลบั (AC) เพ่ือเช่ือมต่อเขา้ระบบการไฟฟ้าเพ่ือท าการขายไฟฟ้า
คืนหรือลดค่าใชจ่้ายในการใชไ้ฟฟ้าได ้ดงัแสดงรูปท่ี 1.  

 
 
 
 
  

รูปท่ี 1 วงจรเช่ือมต่อระบบออนกริด 
 
และระบบแบบท่ีสองเป็นออฟกริด  หรือ แบบ อิสระ (Off-grid system) 

เป็นระบบท่ีผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ท่ีไม่ปฏิสัมพนัธ์กับผูใ้ห้ก าเนิด
พลงังานไฟฟ้ารายใหญ่ แบบอิสระน้ีจะแยกเด่ียวออกมาโดยผูติ้ดตั้งโซล่า
เซลล์จะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองโดยไม่ต้องพ่ึงพาการไฟฟ้าซ่ึง
สามารถแยกหมวดย่อยลงไปไดอี้กตามลกัษณะแรงดนัไฟฟ้าท่ีจะใชง้าน
ว่า เป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟฟ้ากระแสสลับโดยต้องเลือกโหลด 
(เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า) ให้เหมาะสมกบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีใช้ ซ่ึงมีวิธีการต่อระบบ
ท่ีหลากหลายทั้งต่อโหลดกระแสตรงกบัแผงโซล่าเซลล์ (ซ่ึงผลิตไฟฟ้า
กระแสตรง) โดยตรงหรือน าไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ท่ีผลิตไดจ้ากแผงไป
ชาร์จไฟ (Charge Control) เข้าสู่แบตเตอร่ี (Battery) ด้วย Control Charger 

แลว้แปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) ดว้ย 
Inverter ส าหรับไปใช้กับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือน ซ่ึงใช้กับไฟฟ้า
กระแสสลบัอยู่แลว้และ มีขอ้ดีคือ สามารถเก็บส ารองไฟฟ้าไปใช้ได้ใน
ตอนกลางคืนไดร้ะบบจึงท างานไดย้าวนายกว่าระบบ On grid แต่มีขอ้เสีย
คือไฟส ารองแบตเตอร์ร่ีหมดก็ไม่สามารถใช้งานได้อีก                  ดัง
แสดงในรูปท่ี 2 
   
 
 
 
 

รูปท่ี 2 วงจรเช่ือมต่อระบบออฟกริด 
  
 
 
 
 

รูปท่ี 3  วงจรเช่ือมต่อระบบออฟกริดอจัฉริยะ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาทดสอบสมรรถนะของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อจัฉริยะ แบบอิสระ (Off- grid Smart 

Photovoltaic generator system) ไดท้ าการศึกษาพฒันาต่อเน่ืองมาจากระบบ
ออฟกริดทัว่ไป (Off-grid system) ไดท้ าการศึกษาพฒันาระบบผลิตไฟฟ้า
จนสามารถท างานได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีวงจรเช่ือมต่อระบบออฟกริด
อจัฉริยะ มีหลกัการท างานดังแสดงในจากรูปท่ี  3 มีโครงประกอบด้วย
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แผงโซล่าเซลล ์(Photovoltaic panels) ซ่ึงผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ท่ีผลิต
ไดจ้ากแผงไปวงจรชาร์จไฟ (Charge Control) เขา้สู่แบตเตอร่ี (Battery) ดว้ย 

Charge Controller แล้วแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ  (AC) ด้วย  Inverter 
ส าหรับไปใชก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตามบา้นเรือนซ่ึงใชก้บัไฟฟ้ากระแสสลบั 
และมี วัฏจักรชาร์จไฟฟ้ากระแสตรงกลับ (Cyclic DC Charger) ให้กับ
แบตเตอร่ี (Battery) จะช่วยชาร์จแบตเตอร่ีในกรณีในเวลากลางคืนหรือ
ทอ้งฟ้าปิด ระบบน้ีจึงมีขอ้ดีคือสามารถเก็บส ารองไฟฟ้าไปใชไ้ดใ้นตอน
กลางคืนและท าให้ระบบท างานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา   
 

2. วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง 
งานวิจยัน้ีท าการศึกษาออกแบบและทดสอบสมรรถนะของ 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อจัฉริยะ แบบอิสระ (Off- grid Smart 

Photovoltaic generator system)  ท าการติดตั้งอุปกรณ์การทดสอบดังแสดง
ในรูปท่ี 4  ซ่ึงประกอบด้วยแบตเตอร่ีขนาด 200 แอมป์ชั่วโมง จ านวน 2 

ลูก อินเวอร์เตอร์และชาร์จเจอร์ขนาด 5 kW และแผงโซล่าเซลลข์นาด 600 

W จ านวน 5 แผง พร้อมติดตั้ง thermos couple Type K วดัอุณหภูมิท่ีในวงจร
ทั้ง Input และ out put จ านวน 18 จุด (รูปท่ี 4.) ท าการทดสอบกบัโหลดไม่
เกิน 5 kW เป็นเวลา 24 ชั่วโมงต่อคร้ังการทดสอบ เพ่ือเปรียบเทียบค่า
กระแสไฟฟ้าท่ีชาร์จเขา้สู่แบตเตอร่ีและการใชไ้ฟฟ้าภายบา้นพกัอาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4 การวดัอุณหภูมิของระบบ (ซา้ย) และ แผงรับรังสีอาทิตยผ์ลิต 

ไฟฟ้า ติดตั้งบนหลงัคา 6 แผน่แต่ต่อใช ้5 แผน่(ขวา) 
 

3. ผลการทดลอง 
จากการทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

อจัฉริยะ แบบอิสระ พบว่า ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อจัฉริยะ 
แบบอิสระท่ีใช้ในการทดสอบใช้ แบตเตอร่ีขนาด 200 แอมป์ชั่วโมง 

จ านวน 2 ลูก ลูกใหญ่มีขนาดเท่ากบั ไฮบริด อินเวอร์เตอร์ และ ลูกเล็กมี
ขนาดเท่ากับแผงรับรังสีอาทิตยผ์ลิตไฟฟ้า ท่ีมีขนาด  600 วตัต์ต่อแผง มี
การติดตั้งบนหลงัคาจ านวน 6 แผงแต่ต่อเขา้ใช้งานในวงจรชาร์จไฟฟ้า
จ านวน 5 แผง ในการทดสอบจะเปิดระบบท างานในบา้นจริงท่ีมีการใช้
งานจริงตลอด 24 ชัว่โมงต่อการทดสอบ 1 คร้ัง โดยบา้นทดสอบตั้งอยู่ท่ี
กรุงเทพมหานครฯ ในการท าการทดสอบท่ีโหลดขนาด 1,000 W และไม่
เกินขนาด 5,000 W โดยมีการตั้งเปอร์เซ็นต์การชาร์จแบตเตอร่ี (DOD) อยู่

ท่ี 50% นอกจากนั้นยงัมีการเก็บขอ้มูลท่ีส่งผลกับการท างานของระบบ 
ประกอบดว้ยค่า อุณหภูมิส่ิงแวดลอ้ม ความเขม้ของรังสีอาทิตย ์อุณหภูมิ
ของแผงโซล่าเซลล์ ความเร็วลม ปริมาณการผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์
พลงังานแสงอาทิตยแ์ละไฟฟ้ากระแสตรงท่ีผลิตไดภ้ายในระบบ ปริมาณ
การผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์พลงังานแสงอาทิตยแ์ละไฟฟ้ากระแสสลบัท่ี
ผลิตไดภ้ายในระบบ ผลท่ีไดส้ามารถอภิปรายแยกตามปัจจยัไดด้งัน้ี  
 

3.1 ปัจจัยผลกระทบของส่ิงแวดล้อม 

จากการทดสอบพบว่าส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกบัระบบประกอบ
ไปดว้ย อุณหภูมิส่ิงแวดลอ้ม ความเร็วลมความเขม้ของรังสีอาทิตยท่ี์ตก
กระทบแผงรับรังสีอาทิตย ์ดงัรูปท่ี 5 และ 6  

         
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 ผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิส่ิงแวดลอ้มและความเขม้ของรังสี
อาทิตย ์

 
 
          
 
 
 
 
   
รูปท่ี 6 ผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของแผงโซล่าเซลลแ์ละความเร็วลม

ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ปริมาณรังสีอาทิตย์ท่ีตกกระทบกับแผงส่งผลโดยตรงกับ
ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้ของแผงรับรังสีอาทิตย ์(รูป 5) ซ่ึงนั่นคือปริมาณ
การชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอร่ีลูกเล็กท่ีอยู่ในระบบจะแปรผนัตรงกับ
ปริมาณรังสีอาทิตยท่ี์ตกกระทบแผงรับรังสี ในดา้นผลกระทบจากลม (รูป
ท่ี 6) พบว่าลมไม่มีอิทธิพลกบัการผลิตไฟฟ้าของแผงรับรังสีอาทิตยม์าก
จนมีนยัส าคญัแต่อยา่งใด  
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3.2 ปัจจัยในด้านการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพ่ือชาร์จไฟในระบบ 

จากการศึกษาผลของการชาร์จไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์
ของระบบการชาร์จเขา้สู่ แบตเตอร่ี พบว่า ปริมาณไฟฟ้ากระแสตรงจาก 
แผงรับรังสีอาทิตยท์ั้งหมดจะถูกส่งไปชาร์จ Battery ลูกเลก็ทั้งหมดซ่ึงจาก
รูปท่ี 7 พบว่าปริมาณรังสีอาทิตยท่ี์ตกกระทบแผ่นฯ จะแปรผนัตรงกับ
ปริมาณไฟฟ้าท่ีน าไปใชช้าร์จ Battery  
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 7 การเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละ

ไฟฟ้ากระแสตรงท่ีผลิตไดภ้ายในระบบ 
 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ ไฟฟ้าท่ีชาร์จเขา้สู่แบตเตอร่ี กบัการ
ใช้งานจริงท่ี ทางออกของระบบ ท่ีเป็นไฟฟ้ากระแสสลับจาก invertor 

พบว่า ระบบสามารถท างานไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและสมบูรณ์แบบ (รูปท่ี 8) 

ซ่ึงวงจรวฏัจกัรการชาร์จกลบัของไฟฟ้ากระแสตรง ท่ีมีการชาร์จไฟของ
แบตเตอร่ีทั้ ง 2 ลูกสามารถชาร์จวนกลับไปมาโดยมีพลังงานจาก
แสงอาทิตย์มาสนับสนุนได้อย่างลงตัวระบบจึงท างานได้ต่อเน่ืองไม่
สะดุด  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 การเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลลพ์ลงังาน
แสงอาทิตยแ์ละไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีผลิตไดภ้ายในระบบ 

 

3.3 การทดสอบเม่ือมีการรับโหลดจริง 

เมื่อทดสอบให้ระบบฯรับโหลดไฟฟ้าจริงซ่ึงมีภาระท่ีไม่เกิน 
5 kW หรือ ประมาณ  97%  ของขนาด Invertor (รูปท่ี  9) พบว่าระบบ 
สามารถรับโหลดจริงจากการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าได้ดีไม่มีการสะดุดหรือ
กระตุกใด ๆ  
 

 
 

      
   

รูปท่ี 9 ผลการเปลี่ยนแปลงของโหลดทดสอบขนาด1000W และ
เปอร์เซ็นตแ์บตเตอร่ีขนาด 200Ah 

                 

4. สรุปและอภิปรายผล 
ผลจากการทดสอบโหลดทางไฟฟ้าไม่เกิน 5 kW โดยการวดั

ค่าก าลังไฟฟ้าเทียบกับระบบท่ีสร้างขึ้น ช่วงเวลาท่ีเก็บข้อมูลเร่ิมจาก
ช่วงเวลา 07.00 น. ถึง 18.00 น. ซ่ึงจากข้อมูลจะพบว่าช่วงเวลา 7.00 น. 
แรงดนัไฟฟ้าจากชุดโซล่าเซลล์ จะจ่ายไฟฟ้าไปยงัชาร์จเจอร์และจ่ายไป
ยงัโหลด โดยท่ีโหลดจะดึงกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีชุดหลกั 24V 200 

Ah จ่ายให้กบัระบบ Invertor แปลงแรงดนัไฟฟ้า DC 24V เป็นแรงดนัไฟฟ้า 
AC 220V เพ่ือจ่ายโหลดซ่ึงค่าก าลงัไฟฟ้าของระบบท่ีได้จากการวดัเฉลี่ย
จะอยูท่ี่ 1,684.79 W ซ่ึงช่วงท่ีค่าก าลงัไฟฟ้าไดสู้งสุดจะอยูท่ี่ ช่วงเวลา 12.00 
น. ถึง 13.00 น. ซ่ึงจะไดก้ าลงัไฟฟ้าอยู่ท่ี 3,210.45 W         จากการทดลอง
กบัโหลด ป๊ัมน ้ าและพดัลม ซ่ึงเป็นโหลดชนิด Induction มีการเหน่ียวน า
อยู่ตลอดเวลา ระบบสามารถท่ีขบัโหลดได้อย่างต่อเน่ือง และเปอร์เซ็นต์
ของแบตเตอร่ี ก็ไม่ลดลง อยู่ท่ี 100% ตลอด โดยท่ีระบบควบคุมจะเอา
พลังงานท่ีเหลือจากการใช้งานมาชาร์จ เก็บท่ีแบตเตอร่ีวน Loop อยู่
ตลอดเวลา และยงัชาร์จไปยงัแบตเตอร่ี ขนาด 12V 100Ah ท่ีใชจ่้ายให้กบั
ระบบควบคุมได้แบบต่อเน่ือง ดังนั้นระบบของ PV มีก าลงั              ท่ี
เพียงพอให้กับโหลด และเมื่อดูในตารางการบนัทึกขอ้มูลด้านอุณหภูมิ 
Ambient Temperature (°C) มีค่าเฉลี่ยท่ี 25.6 องศาเซลเซียส ค่าความเร็วลม
บนหลงัคาบา้นจาการวดั เฉลี่ยอยูท่ี่ 1.73 เมตรต่อวินาที 

ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อจัฉริยะ แบบอิสระท่ี
เหมาะสม คือ แบตเตอร่ีขนาด 200 แอมป์ชั่วโมง จ านวน 2 ลูก 12, 24V 

โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 600 วตัต์ จ านวน 5 แผง สามารถเปิดระบบ
ท างานไดต้ลอด 24 ชัว่โมงระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์อจัฉริยะ 
แบบอิสระเป็นระบบท่ีมีการชาร์จพลังงานไฟฟ้าแบบอิสระในสองมิติ
ช่วยชาร์จ แบตเตอร่ีตลอดเวลาจึงท าให้ระบบมีสมรรถนะสูงกว่า ระบบ
ทัว่ ๆไป 2-3 เท่า อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยท่ี์เป็น
พลงังานสะอาดและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย    
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ช่องระบายอากาศแบบใหม่ส าหรับทางเดินในอาคารพกัอาศัยแนวตั้ง 
New Air Vent for Corridor in High-rise Building 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีเป็นการออกแบบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

ระบายอากาศและการลดอุณหภูมิดว้ยความเร็วลมบริเวณระเบียงทางเดิน
คู่ของคอนโดมิเนียมในรูปดา้นขนาด 1.50 x 2.60 เมตร พบว่าช่องระบาย
อากาศแบบใหม่ (NAV) สามารถเร่งความเร็วลมและลดอุณหภูมิไดดี้กว่า
หน้าต่างทั่วไปและช่องลมส าเร็จรูป โดยช่องระบายอากาศแบบใหม่
แนวตั้ง (NAVV) มีประสิทธิภาพมากสุด โดยสามารถเพ่ิมความเร็วลมได ้
เขา้ในอาคาร 3 เท่า และลดอุณหภูมิได้ 8.06 องศาเซลเซียส ในขณะท่ีมี
ความเร็วลม 2.52 เมตร/วินาที และพิจารณาในด้านอ่ืน ๆ จะพบว่าช่อง
ระบายอากาศ NAVV นั้นมีช่องเปิดด้านใน 1.30 ตารางเมตร ท่ีสามารถ
เร่งความเร็วลมได้พร้อมกับน าแสงธรรมชาติเข้าอาคารได้ดีกว่าช่อง
ระบายอากาศในรูปแบบอ่ืน ๆ 

 
ค าส าคญั: การระบายอากาศ, ช่องเปิด, ผนงัปีก, ช่องระบายอากาศ,         

ระเบียงทางเดิน 
 

Abstract 
This research is to design and compare the efficiency of ventilation 

and wind speed reduction in a double corridor of a condominium with a size of 
1.50 x 2.60 meters. It is better than general windows and prefabricated vents. 
The new vertical air vent (NAVV) was the most efficient, able to increase the 
air velocity entering the building by 3 times and reduce the temperature by 8.06 
°C while having a wind speed of 2.52 m/s. It was found that the NAVV vent 
had an internal opening of 1.30 square meters that could accelerate airflow while 
bringing natural light into the building better than other vents. 

 
Keywords: Ventilation, Void, Wing Walls, Air Vent, Corridor 
 

 
 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันกรุงเทพและปริมณฑลมีการสร้างอสังหาริมทรัพย์

แนวตั้ งเป็นจ านวนมาก โดยจากสถิติของแผนกวิจัยซีบีอาร์อี (CBRE 

Thailand) เป็นผูน้ าระดบัโลกในการเป็นท่ีปรึกษาดา้นอสังหาริมทรัพยเ์ชิง
พาณิชย์ พบว่า ณ ไตรมาส 2 ปี 2564 คอนโดนมิเนียมทั้ งหมดของ
กรุงเทพมหานคร มีจ านวนทั้งส้ิน 828,549 ห้อง โดยยงัอยู่ในระหว่าง
ก่อสร้าง 106,990 ห้อง และก าลังก่อสร้างแล้วเสร็จ 7,983 ห้อง มีเพียง 
1,444 ห้อง ท่ีตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจหรือซีบีดี (Central Business District) 

โดยโครงการคอนโดมิเนียมท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จมียอดเฉลี่ย 90.9% ขณะท่ี
โครงการคอนโดมิเนียมท่ียงัอยู่ในระหว่างก่อสร้างมียอดจองเฉลี่ย 61.4% 
โดยคอนโดมิเนียมระดับหรูหรา (Luxury Condominium) มียอดจองเฉลี่ย
สูงสุดท่ี 76.3% จึงท าให้มีการสร้างคอนโดมเนียมเป็นจ านวนมาก แต่
ปัญหาท่ีคอนโดมิเนียมก าลงัเผชิญอยู ่คือ การระบายอากาศบริเวณระเบียง
ทางเดินคู่ (Double Corridor) ภายในอาคารท่ีไวใ้ชใ้นการเดินเขา้ไปยงัห้อง
ของคอนโดมิเนียมนั้ น กลับไม่สามารถรู้สึกถึงการไหลของลมได้ 
เน่ืองจากช่องระบายอากาศในบริเวณดังกล่าว ใชก้ารระบายอากาศแบบ
หน้า ต่ างทั่วไปในการติดตั้ ง  ซ่ึ งไม่สามารถน าลมเข้าได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ มีการศึกษาความสัมพนัธ์ของช่องลมเพ่ือการระบายอากาศ
ธรรมชาติด้านเดียว (Single Side) (M. Caciolo et al., 2013) [1] พบว่าการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศ จะเกิดขึ้นเมื่อแรงลมมีค่ามากกว่า 1.5 
เมตร/วินาที ขึ้นไป ความเร็วลมย่ิงสูงจะท าให้อุณหภูมิเปลี่ยน ต่อมาไดม้ี
การศึกษาประสิทธิภาพการระบายอากาศของอุปกรณ์ดกัลมและผนังปีก
(Wing Wall) ในอุโมงค์ลม (P. Nejat et al., 2016) [2] พบว่าผนังปีกมีผลต่อ
การกระจายตวัของอากาศ โดยออกแบบปีกผนังในมุม 30°, 45° และ 60° 
และต่อมาไดม้ีการศึกษาการตรวจสอบมุมและต าแหน่งของบานเกล็ดท่ี
แตกต่างกนัในการระบายอากาศแบบไขว ้(V.C. Tai et al., 2022) [3] พบว่า
ต าแหน่งการเปิดมุมบานเกลด็มีบทบาทส าคญัในการไหลเวียนของอากาศ
ภายใน 
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งานวิจยัน้ีเป็นการออกแบบช่องระบายอากาศแบบใหม่ (New 

Air Vent ; NAV) บริเวณระเบียงทางเ ดินกลางของส่วนพักอาศัยใน
คอนโดมิเนียม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายอากาศ โดยใชก้ารระบาย
อากาศแบบธรรมชาติ (Natural Ventilation) ในช่องทางเดินขนาด 1.50 x 
2.60 เมตร (กวา้ง x สูง) ซ่ึงเป็นขนาดขั้นต ่าตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 [4] 

 

2. ขอบเขตของการวิจัย  
2.1 วิเคราะห์การออกแบบช่องระบายอากาศแบบใหม่ (NAV) 

ท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการไหลของลมเขา้ในอาคารบริเวณทางเดิน
ของคอนโดมิเนียม 

2.2 ออกแบบช่องระบายอากาศแบบใหม่ (NAV) ในพ้ืนท่ี
ทางเดินกลางในช่องทางเดินขนาด 1.50 x 2.60 เมตร (กวา้ง x สูง) ตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2.3 ประเมินประสิทธิภาพของช่องระบายอากาศแบบใหม่  
(NAV)  

 

3. วิธีวิจัย 
3.1. ศึกษากฎหมายอาคารควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพ่ือหา

ขอบเขตในการออกแบบช่องระบายอากาศแบบใหม่ (NAV) ในพ้ืนท่ี
ทางเดินกลางในช่องทางเดินขนาด 1.50 x 2.60 เมตร (กวา้ง x สูง) 

3.2. ออกแบบรูปแบบช่องระบายอากาศโดยอา้งอิงจากรูปทรง
เรขาคณิตและหลกัการทางลมเขา้และออกท่ีแตกต่างกนั 

3.3. ทดสอบประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ANSYS ขึ้นแบบจ าลอง 3 มิติ หน้าต่างบานเลื่อน (SW) หน้าต่างบาน
กระทุง้ (CW) บล็อกช่องลม (AVB) ช่องระบายอากาศแบบใหม่แนวตั้ง 
(NAVV) ช่องระบายอากาศแบบใหม่แนวนอน (NAVH) และบล็อกช่อง
ลมแบบใหม่ (NAVB) โดยใชห้ลกัการความเร็วลมท่ีไหลผ่านอาคารเมื่อ
ขนาดของช่องเปิดต่างกนั เพ่ือเปรียบเทียบการไหลของลม  ในความเร็ว
ลม 1 เมตร/วินาที 

3.4. วิเคราะห์และสรุปผล 
 

4. การออกแบบช่องระบายอากาศแบบใหม่ (NAV) 
การออกแบบช่องระบายอากาศแบบใหม่ เน้นรูปแบบท่ีเรียบ

ง่ายโดยมีตน้แบบจากรูปทรงเรขาคณิต โดยไดรู้ปแบบ 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
4.1 ช่องระบายอากาศแบบใหม่แบบสามเหลี่ยม (New Air 

Vent Triangle: NAVTri) 
4.2 ช่องระบายอากาศแบบใหม่แบบสามเหลี่ยมคางหมู (New 

Air Vent Trapezoidal: NAVTra) 
 

รูปท่ี 1 การออกแบบรายละเอียดช่องระบายอากาศ 
แบบสามเหลี่ยมและแบบสามเหลี่ยมคางหมู 

 

 
รูปท่ี 2 การออกแบบช่องระบายอากาศและการค านวณความเร็วลมของ 

V2 แบบช่องระบายอากาศแบบใหม่แบบสามเหลี่ยม (NAVTri) 

 

 
รูปท่ี 3 การออกแบบช่องระบายอากาศและการค านวณความเร็วลมของ 
V2 แบบช่องระบายอากาศแบบใหม่แบบสามเหลี่ยมคางหมู (NAVTra) 
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จากหลักการของหนังสือกลศาสตร์ของไหล โดยใช้สูตร 
สมการแห่งความต่อเน่ือง (Equation of Continuity) [5] เน่ืองจากอตัราการ
ไหลในช่วงเวลาเดียวกนัตอ้งเท่ากนั ดงัน้ี 

 

 
รูปท่ี 4 การไหลซ่ึงมีพ้ืนท่ีหนา้ตดัไม่เท่ากนัแต่อยูใ่นระดบัเดียวกนั 

 
                               𝜌A1v1  =  𝜌A2v2                                                              (1) 
                                  A1v1  =  A2v2  

 
เมื่อ 𝜌 คือ ความหนาแน่นของของไหล  
 A คือ พ้ืนท่ีหนา้ตดัของท่อท่ีตั้งฉาก (ตารางเมตร)           
 V คือ ความเร็วของการไหล (เมตร/วินาที) 
 

จากสมการแสดงให้เห็นว่าถา้พ้ืนท่ีหน้าตดัใหญ่ของไหลจะ
ไหลผ่านด้วยอตัราความเร็วต ่า แต่ถา้พ้ืนท่ีหน้าตดัเล็กของไหลจะไหล
ผ่านด้วยอตัราความเร็วสูง เน่ืองจากพ้ืนท่ีหน้าตดัของการไหลเล็กจะมี
สายกระแสอยู่อดัแน่นหนากว่าพ้ืนท่ีหน้าตดัใหญ่ จึงสรุปไดอี้กอย่างหน่ึง
ว่า บริเวณท่ีสายกระแสอยู่ห่างกัน ของไหลท่ีไหลผ่านบริเวณนั้นจะมี
ความเร็วต ่า และบริเวณท่ีสายกระแสอยูชิ่ดกนั ของไหลจะมีความเร็วสูง  

 

 

รูปท่ี 5 การไหลของลมใน ANSYS ของช่องระบายอากาศแบบใหม่
แบบสามเหลี่ยม (NAVTri) จะดีกว่าช่องระบายอากาศแบบใหม่แบบ

สามเหลี่ยมคางหมู (NAVTra) เพราะมุมคางหมูมีการสะทอ้นลมมากกว่า 

การออกแบบรายละเอียดช่องระบายอากาศแบบใหม่ (NAV) มี 
2 รูปแบบ คือ แบบสามเหลี่ยม (Triangle) และแบบสามเหลี่ยมคางหมู 
(Trapezoidal) โดยใชมุ้ม 45° ซ่ึงเป็นต าแหน่งช่องเปิดท่ีดีท่ีสุดและสามารถ
รับลมเขา้ในบริเวณท่ีมีความกดอากาศต ่าไดดี้ ตามกฎการไหลของอากาศ
กระแสลมท่ีพดัมา (Givoni) [6] โดยใช้ความหนาเท่ากับผนัง 0.10 เมตร 
เพ่ือแทนท่ีการติดตั้งหน้าต่างของคอนโดมิเนียม และใชสู้ตร สมการแห่ง
ความต่อเน่ือง และการทดสอบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ANSYS เพ่ือหา
กายภาพการไหลของลม (รูปท่ี 5) 

ผูวิ้จยัได้ท าการเลือกช่องระบายอากาศแบบใหม่สามเหลี่ยม 
(NAVTri) และพิจารณาระยะการออกแบบใหม่ โดยออกแบบช่องเปิดดา้น
นอกระยะห่าง 0.30 เมตร และช่องเปิดด้านในระยะห่าง 0.10 เมตร ซ่ึง
สามารถเพ่ิมความเร็วลมให้เป็น 2.92 หรือ 3 เท่าของ V1 (รูปท่ี 6) 

 

 
รูปท่ี 6 การออกช่องระบายอากาศและการค านวณความเร็วลมของ V2 

ช่องระบายอากาศแบบใหม่แบบสามเหลี่ยม (NAVTri) 
 

5. ผลการทดสอบ 
การทดสอบความเร็วลมกับการลดอุณหภูมิของช่องระบาย

อากาศโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ANSYS มี 6 รูปแบบ ดงัน้ี 
5.1 หนา้ต่างบานสไลด ์(Slide Window: SW) 
5.2 หนา้ต่างบานกระทุง้ (Casement Window: CW) 
5.3 บล็อกช่องลม (Air Vent Block: AVB) 
5.4 ช่องระบายอากาศแบบใหม่แนวตั้ ง (New Air Vent Vertical: 

NAVV) 
5.5 ช่ อ ง ระบายอากาศแบบใหม่แนวนอน  (New Air Vent 

Horizontal: NAVH) 
5.6 บล็อกช่องลมแบบใหม่ (New Air Vent Block: NAVB) 
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รูปท่ี 7 การไหลและความเร็วลมของหนา้ต่างบานเลื่อน (SW)  
จะมีความเร็วลมคงท่ีและทิศทางลมแบบเส้นตรง 

ทั้งใน รูปผงั (Plan) และ รูปตดั (Section) 

รูปท่ี 8 การไหลและความเร็วลมของหนา้ต่างบานกระทุง้ (CW) จะมี 
ความเร็วลมเพ่ิมขึ้นเกิดจากการเปิดมุมของหนา้ต่างและทิศทางลมจะไม่

เกิดใน รูปผงั (Plan) ส่วนรูปตดั (Section) จะเป็นแบบกระจาย 
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รูปท่ี 9 การไหลและความเร็วลมของบลอ็กช่องลม (AVB)  
จะมีความเร็วลมคงท่ีและทิศทางลมจะเป็นเส้นตรง 

ทั้งใน รูปผงั (Plan) และ รูปตดั (Section) 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10 การไหลและความเร็วลมของช่องระบายอากาศแบบใหม่แนวตั้ง 
(NAVV) จะมีความเร็วลมท่ีเพ่ิมขึ้นและมีทิศทางลมท่ีไขวใ้น 
 รูปผงั (Plan) ส่วนรูปตดั (Section) จะเป็นแบบเส้นตรง 
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รูปท่ี 11 การไหลและความเร็วลมของช่องระบายอากาศแบบใหม่
แนวนอน (NAVH) จะมีความเร็วลมท่ีเพ่ิมขึ้นและมีทิศทางลมท่ีเป็น
เส้นตรงใน รูปผงั (Plan) ส่วนรูปตดั (Section) จะเป็นแบบไขว ้

 
รูปท่ี 12 การไหลและความเร็วลมของบลอ็กช่องลมแบบใหม่ (NAVB) จะ

มีความเร็วลมท่ีเพ่ิมขึ้นและมีทิศทางเป็นเส้นตรง 

ทั้งใน รูปผงั (Plan) และ รูปตดั (Section) 
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จากหนังสือ Thermal Comfort ผ่านการทดลองสรุปผลของ 
Anliciems และ Steven V. Szokolay [7] โดยใช้สูตร เมื่อความเร็วลมท่ีเกิด
ขึ้นอยูท่ี่ 0.2-1.5 เมตร/วินาที ดงัน้ี 

 

             dT  =  3.2v เมื่อ v  =  0.2-1.5 m/s                                (2) 
 

เมื่อ dt คือ ค่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
 v คือ ความเร็วลม (เมตร/วินาที) 
 

จากผลทดสอบเบ้ืองตน้การระบายอากาศ แบบหน้าต่างบาน
เลื่อน (SW) หน้าต่างบานกระทุ้ง (CW) ช่องลมส าเร็จรูป (AVB) ช่อง
ระบายอากาศแบบใหม่แนวตั้ ง (NEVV) ช่องระบายอากาศแบบใหม่
แนวนอน (NEVH) และช่องระบายอากาศแบบใหม่ส าเร็จรูป (NAVB) มา
ท าการศึกษาการเพ่ิมความเร็วลม จากหนังสือกลศาสตร์ของไหล สมการ
แห่งความต่อเน่ือง (ตารางท่ี 1) และศึกษาการหาความเร็วลมกบัการลด
อุณหภูมิ  จากหนังสือ Thermal Comfort ผ่านการทดลองสรุปผลของ 
Anliciems และ Steven V. Szokolay (ตารางท่ี 2 และ 3) โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ANSYS ในการดูความเร็วของลมและพฤติกรรมการไหล
ของลมเป็นปัจจยัเสริมในการวิเคราะห์ในดา้นอ่ืน ๆ โดยใชล้กัษณะการ
ทดสอบแบบแผง ค่าลมเฉลี่ยท่ี 1 เมตร/วินาที ไดด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 1 พ้ืนท่ีช่องเปิดและผลค านวณความเร็วลมดว้ยสมการแห่งความ
ต่อเน่ือง (Equation of Continuity) ของช่องระบายอากาศ 6 รูปแบบ  

รูปแบบการ
ระบายอากาศ 

ช่องเปิดนอก  
(A1) (m2) 

ช่องเปิดใน 
 (A2) (m2) 

จ านวนเท่าความเร็ว
ลม(V2) (m/s) 

หนา้ต่างบาน
เล่ือน 

1.05 1.05  1 

หนา้ต่างบาน
กระทุง้ 

2.43 1.64 1.48 

บล็อกช่องลม 1.40 1.40 1 
ช่องระบายอากาศ
แบบใหม่แนวตั้ง 

3.90 1.30 3 

ช่องระบายอากาศ
แบบใหม่
แนวนอน 

3.90 1.20 3.25 

บล็อกช่องลม
แบบใหม ่

3.90 0.80 4.87 

จาก (ตารางท่ี 1) ผลการทดสอบพ้ืนท่ีช่องเปิดและผลค านวณ
ความเร็วลมด้วยของช่องระบายอากาศ 6 รูปแบบ พบว่าช่องเปิดระบาย
อากาศดา้นนอก (A1) และช่องเปิดระบายอากาศดา้นใน (A2) มีผลในการ
เพ่ิมความเร็วลม (V) โดยหน้าต่างบานเลื่อน (SW) และ ช่องลมส าเร็จรูป 
(AVB) มีความเร็วลมท่ีคงท่ี คือ 1 เท่า หน้าต่างบานกระทุ้ง (CW) จะมี

ความเร็วลม 1.48 เท่า จากความเร็วลมตน้ ซ่ึงช่องระบายอากาศแบบใหม่ 
(NAV) จะเพ่ิมความเร็วลมได้ดีกว่า โดยช่องระบายอากาศแบบใหม่
ส าเร็จรูป (NAVB) จะเพ่ิมความเร็วลมได ้4.87 เท่า ช่องระบายอากาศแบบ
ใหม่แนวนอน (NAVH) จะเพ่ิมความเร็วลมได ้3.25 เท่า และ ช่องระบาย
อากาศแบบใหม่แนวตั้ ง (NAVV)  จะเพ่ิมความเร็วลมได้ 3 เท่า จาก
ความเร็วลมตน้ แต่หากพิจารณาปัจจยัดา้นอ่ืน จะพบว่าพ้ืนท่ีช่องเปิดด้าน
ใน ช่องระบายอากาศแบบใหม่แนวตั้ง (NAVV) จะมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดในการน าไปใชง้านเพราะสามารถน าแสงธรรมชาติเขา้อาคารไดม้าก
สุดรวมทั้งยงัสามารถเพ่ิมความเร็วลมไดถ้ึง 3 เท่า จากความเร็วลมตน้ 

  
ตารางท่ี 2 ผลทดสอบประสิทธิภาพความเร็วลมกับการลดอุณหภูมิ ช่อง
ระบายอากาศ 6 รูปแบบ ดงัน้ี 
รูปแบบการระบาย

อากาศ 
ลม (Vin) 

(m/s) 
dT=3.2V  
เข้า (oC) 

ลม (Vout) 
(m/s) 

dT=3.2V  
ออก (oC) 

หนา้ต่างบานเล่ือน 2.25 7.20 2.25 7.20 
หนา้ต่างบาน
กระทุง้ 

1.00 3.20 3.00 9.60 

บล็อกช่องลม 1.25 4.00 1.25 4.00 
ช่องระบายอากาศ
แบบใหม่แนวตั้ง 

5.90 18.88 9.80 31.36 

ช่องระบายอากาศ
แบบใหม่แนวนอน 

5.75 18.40 9.60 30.72 

บล็อกช่องลมแบบ
ใหม ่

6.75 21.60 9.00 28.80 

 
จาก (ตารางท่ี 2) ผลการทดสอบประสิทธิภาพความเร็วลมกบั

การลดอุณหภูมิ  ช่องระบายอากาศ 6 รูปแบบ  โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ANSYS พบว่าช่องระบายอากาศแบบใหม่ส าเร็จรูป (NAVB) 
สามารถสร้างความเร็วลมขาเขา้ได ้6.75 เมตร/วินาที ลดอุณหภูมิได ้21.60 

องศาเซลเซียส และมีความเร็วลมขาออก 9.00 เมตร/วินาที ลดอุณหภูมิได ้
28.80 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นการระบายอากาศท่ีมีประสิทธิภาพมากสุด 
ในขณะท่ีหนา้ต่างบานกระทุง้ (CW) มีความเร็วลมขาเขา้ 1.00 เมตร/วินาที 
ลดอุณหภูมิได ้3.20 องศาเซลเซียส และมีความเร็วลมขาออก 3.00 เมตร/
วินาที ลดอุณหภูมิได้ 9.60 องศาเซลเซียส เป็นการระบายอากาศท่ีมี
ประสิทธิภาพนอ้ยสุด ซ่ึงเป็นการประเมินประสิทธิภาพการระบายอากาศ
แบบตวัเลขอยา่งเดียว ยงัไม่ไดพิ้จารณาปัจจยักายภาพในดา้นอ่ืน ๆ 

ผู ้วิจัยจึงได้ท าการลบค่าความเร็วลมท่ีตั้ งไว้ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ANSYS ออก 1 เมตร/วินาที เพ่ือหาความเร็วลมขาเขา้ (Vin) 
และความเร็วลมขาออก (Vout) ท่ีเป็นค่าจริงของการลดอุณหภูมิวตัถุทั้ ง
ภายนอกและวตัถุภายใน (องศาเซลเซียส) 
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ตารางท่ี 3 ผลสรุปประสิทธิภาพความเร็วลมกับการลดอุณหภูมิของ
รูปแบบช่องระบายอากาศ 6 รูปแบบ ดงัน้ี 
รูปแบบการระบาย

อากาศ 
ลม (Vin) 

(m/s) 
อุณหภูมิ 
วัตถุ (oC) 

ลม (Vout) 
(m/s) 

อุณหภูมิ 
วัตถุ (oC) 

หนา้ต่างบานเล่ือน 1.25 7.20 1.25 7.20 
หนา้ต่างบาน
กระทุง้ 

0.00 3.20 2.00 9.60 

บล็อกช่องลม 0.25 4.00 0.25 4.00 
ช่องระบายอากาศ
แบบใหม่แนวตั้ง 

4.90 18.88 8.80 31.36 

ช่องระบายอากาศ
แบบใหม่แนวนอน 

4.75 18.40 8.60 30.72 

บล็อกช่องลมแบบ
ใหม ่

5.75 21.60 8.00 28.80 

 

จาก (ตารางท่ี 3) ผลการทดสอบประสิทธิภาพความเร็วลมกบั
การลดอุณหภูมิ  ช่องระบายอากาศ 6 รูปแบบ  โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ANSYS พบว่าบล็อกช่องลมแบบใหม่ (NAVB) สามารถเพ่ิม
ความเร็วลมขาเขา้ได ้5.75 เมตร/วินาที จาก 1.00 เมตร/วินาที ลดอุณหภูมิ
ได ้21.60 องศาเซลเซียส และเพ่ิมความเร็วลมขาออก 8.00 เมตร/วินาที จาก 
1.00 เมตร/วินาที ลดอุณหภูมิได ้28.80 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นการระบาย
อากาศท่ีมีประสิทธิภาพมากสุด ในขณะท่ีหน้าต่างบานกระทุง้ (CW) ไม่
สามารถเพ่ิมความเร็วลมขาเขา้ 0.00 เมตร/วินาที จาก 1.00 เมตร/วินาที ลด
อุณหภูมิได้ 3.20 องศาเซลเซียส และเพ่ิมความเร็วลมขาออก 2.00 เมตร/
วินาที จาก 1 เมตร/วินาที ลดอุณหภูมิได้ 9.60 องศาเซลเซียส เป็นการ
ระบายอากาศท่ีมีประสิทธิภาพน้อยสุด แต่หากพิจารณาประสิทธิภาพใน
ด้านอ่ืน ๆ จะพบว่าบล็อกช่องลมแบบใหม่ (NAVB) มีช่องเปิดด้านในท่ี
นอ้ยท่ีสุด (ตารางท่ี 1) 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงท าการเลือกช่องระบายอากาศแบบใหม่แนวตั้ง 
(NAVV) เน่ืองจากพิจารณาประสิทธิภาพในด้านอ่ืน ๆ จะพบว่า ช่อง
ระบายอากาศ ดงักล่าวสามารถเพ่ิมความเร็วลมได ้3 เท่า และมีพ้ืนท่ีช่อง
เปิดด้านในรับแสงธรรมชาติเข้าอาคารได้ 1.30 ตารางเมตร และหาก
วิเคราะห์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ANSYS (รูปท่ี 10) จะพบว่าการไหล
และความเร็วลมของช่องระบายอากาศแบบใหม่แนวตั้ง (NAVV) จะมี
ความเร็วลมท่ีเพ่ิมขึ้นและมีทิศทางลมท่ีไขวใ้น รูปผงั (Plan) ส่วนรูปตดั 
(Section) จะเป็นแบบเส้นตรง และผลการทดสอบประสิทธิภาพความเร็ว
ลมกบัการลดอุณหภูมิ (ตารางท่ี  3) สามารถเพ่ิมความเร็วลมขาเขา้ได ้4.90 
เมตร/วินาที จาก 1.00 เมตร/วินาที ลดอุณหภูมิได้ 18.88 องศาเซลเซียส 
และเพ่ิมความเร็วลมขาออก 8.80 เมตร/วินาที จาก 1.00 เมตร/วินาที ลด
อุณหภูมิได้ 31.36 องศาเซลเซียส (ตารางท่ี 3) จึงท าให้เป็นการระบาย
อากาศท่ีมีประสิทธิภาพมากสุด  
 

6. ข้อสรุป 
การออกแบบช่องระบายอากาศแบบใหม่ (NAV) พบว่าการ 

ช่องระบายอากาศ ใช้รูปทรงเลขาคณิตแบบสามเหลี่ยม (Triangle) ดีกว่า

แบบสามเหลี่ยมคางหมู (Trapezoidal) โดยใชมุ้ม 45° ซ่ึงเป็นต าแหน่งช่อง
เปิดท่ีดีท่ีสุดและสามารถรับลมเขา้บริเวณท่ีมีความกดอากาศต ่า เพ่ือให้
อากาศสามารถไหลผ่านอาคารได้ตามกฎการไหลของอากาศ ใช้ความ
หนาเท่ากับผนัง  0.10 เมตร เ พ่ือแทนการติดตั้ งหน้า ต่ าง ท่ี ใช้กับ
คอนโดมิเนียม โดยใช้สูตร สมการแห่งความต่อเน่ือง (Equation of 
Continuity)  

จากนั้นผูวิ้จยัไดท้ าการทดสอบประสิทธิภาพของการระบาย
อากาศ 6 รูปแบบ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ANSYS ไดแ้ก่ หน้าต่าง
บานเลื่อน (SW) หน้าต่างบานกระทุ้ง (CW) บล็อกช่องลม (AVB) ช่อง
ระบายอากาศแบบใหม่แนวตั้ ง (NAVV) ช่องระบายอากาศแบบใหม่
แนวนอน (NAVH) และ บลอ็กช่องลมแบบใหม่ (NAVB) พบว่าช่องระบาย
อากาศแบบใหม่แนวตั้ ง (NAVV)  มีประสิทธิภาพมากสุด   เ น่ืองจาก
พิจารณาในด้านอ่ืน ๆ จะพบว่าสามารถเพ่ิมความเร็วลมได ้3 เท่า และมี
พ้ืนท่ีช่องเปิดดา้นในรับแสงธรรมชาติเขา้อาคารได ้1.30 ตารางเมตร และ
มีการไหลและความเร็วลมท่ีเพ่ิมขึ้น มีทิศทางลมท่ีแบบไขวใ้น รูปผงั 
(Plan) ส่วนรูปตัด (Section) (รูปท่ี 10) จะเป็นแบบเส้นตรง และผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพความเร็วลมกับการลดอุณหภูมิ  สามารถเพ่ิม
ความเร็วลมขาเขา้ได ้4.90 เมตร/วินาที จาก 1.00 เมตร/วินาที ลดอุณหภูมิ
ได้ 18.88 องศาเซลเซียส และเพ่ิมความเร็วลมขาออก 8.80 เมตร/วินาที 
จาก 1.00 เมตร/วินาที ลดอุณหภูมิได ้31.36 องศาเซลเซียส   
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการน าส่วน

ล าตน้ของตน้ธูปฤาษีมาผลิตเป็นฉนวนกนัความร้อนแบบธรรมชาติอยา่ง
ย ัง่ยืน เน่ืองจากต้นธูปฤาษีเป็นวชัพืชท่ีเจริญเติบโตและขยายพันธ์ุได้
รวดเร็ว เป็นปัญหากบัพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของชุมชน รวมถึงดอกธูปท่ีแตก
และฟุ้งกระจายเป็นปัญหามลภาวะทางอากาศ การแปรรูปตน้ธูปฤาษี จึง
เป็นการก าจดัวชัพืช เพ่ือคืนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ลดมลภาวะ และยงัสามารถ
ช่วยสร้างรายได้ทางเลือกให้แก่ชุมชนได้ โดยงานวิจัยน้ีแบ่งเป็น 3 
ขั้นตอน คือ 1) ออกแบบลกัษณะของแผน่วสัดุฉนวนตกแต่งกนัความร้อน
จากล าตน้ของธูปฤาษีในลกัษณะเรียงล าตน้ในแนวตั้งแสดงหน้าตดัของ
ล าต้น ซ่ึงจะมีขนาดท่ี 0.2 x 0.2 x 0.025 ม3 2) ขึ้นรูปแผ่นฉนวนด้วยการ
ผสานจากกาวแป้งเปียก จ านวน 16 ช้ิน เพ่ือใช้ส าหรับการทดสอบใน
กล่องทดลอง 3) ทดสอบสมบัติทางความร้อน โดยการเก็บข้อมูลด้วย
เคร่ือง Heat Flow Logger ในกล่องทดลองขนาด 1.0 x 1.0 x 1.0 ม3 ท่ีท าจาก
โฟมโพลีสไตรรีน หนา 4 น้ิว จ านวน 2 กล่อง โดยติดตั้งวสัดุฉนวน 1 
กล่อง และไม่ติดตั้งวสัดุฉนวนอีก 1 กล่อง 

ผลการทดลองพบว่า วสัดุฉนวนจากตน้ธูปฤาษี ท่ีความหนา 
2.5 ซม. ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. สามารถป้องกันความร้อนได้มาก
ท่ีสุด 2.4 องศาเซลเซียส และมีค่าการถ่ายเทความร้อนมากท่ีสุด อยู่ท่ี 8.26 
W/m2 เมื่อพิจารณาแลว้ พบว่า ฉนวนตกแต่งกนัความร้อนจากตน้ธูปฤาษี 
สามารถป้องกนัความร้อนไดร้ะดบัหน่ึง ซ่ึงท าให้งานวิจยัน้ีมีความเป็นไป
ไดท่ี้จะน าไปใชใ้นการตกแต่งอาคารจริงได ้ทั้งยงัสามารถเพ่ิมมูลค่าแก่
วชัพืชท่ีไร้ค่า ไม่เป็นท่ีตอ้งการ สร้างรายไดท้างเลือกแก่ชุมชน นอกจาก
การจกัสาน และเป็นวสัดุท่ีผลิตดว้ยวสัดุธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืนได ้
 
ค าส าคญั: ฉนวน ตน้ธูปฤาษี ความร้อน การถ่ายเทความร้อน 
 

Abstract 
This research focuses on the feasibility of using cattail stems to 

produce natural and sustainable thermal insulation because cattail is a weed that 
grows and reproduces quickly. It is a problem with the community's agricultural 
area including broken incense flowers and scattered air pollution problems. 

Typha plant processing is therefore needed to return agricultural land, reduce 
pollution, and help generate alternative income for the community. There were 
3 stages to this research: 1) Concept of decorative insulating materials from 
vertically arranged cattail stems that display the cross-section of the stem, which 
measures 0.2 x 0.2 x 0.025 m3 in size. 2) Combining 16 pieces of goo to create 
insulating panels that will be tested in the experimental box. 3) Examining the 
thermal characteristics by recording data with a heat flow logger inside an 
experimental box with dimensions of 1.0 x 1.0 x 1.0 m3, polystyrene foam that 
is 4 inches thick, and two boxes, one of which has insulation installed and the 
other of which does not. 

The experimental results showed that insulating materials made 
from cattail had a thickness of 2.5 cm between 9:00 a.m. - 16:00 p.m. It can 
insulate heat at a maximum of 2.4 °C and has the highest heat transfer value of 
8.26 W/m2. It was discovered that cattail decorative insulation can block heat to 
a certain extent. This makes it possible to apply the research to actual building 
decoration. It may also reduce weeds. In addition to providing an alternative 
source of income besides weaving, it is a material that can be produced using 
sustainable natural resources. 
 
Keywords: Insulation, Cattail, Thermal, Heat transfer 
 

1. บทน า 
ตน้ธูปฤาษีเป็นวชัพืชท่ีเจริญเติบโตไดง่้าย ตามแหล่งน ้าขงั บึง 

หรือ หนองน ้ า ทัว่ภูมิภาคของประเทศไทย ซ่ึงสามารถขยายพนัธ์ุได้ง่าย
จากการแพร่กระจายดว้ยละอองของดอก โดยมีลม เป็นปัจจยัส าคญั ท าให้
ตน้ธูปฤาษีสามารถขยายอาณาเขตได้กวา้งมากขึ้น จนเกินความจ าเป็น 

ส่งผลกระทบพ้ืนท่ีเกษตรกรรม สูญเสียพ้ืนท่ีในการสร้างรายได ้และยงั
สร้างความร าคาญแก่บา้นเรือนในชุมชนใกลเ้คียงอีกดว้ย 

การก าจดัตน้ธูปฤาษี ดว้ยการเผา เคมีภณัฑ ์ก็สร้างมลภาวะต่อ
ส่ิงแวดล้อมอย่างมาก และการตัด หรือถอนราก ต้องใช้ก าลังจาก
เคร่ืองจกัรในการถอน สร้างมลภาวะทางออ้มไดเ้ช่นกนั 
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รูปท่ี 1 ตน้ธูปฤาษีในบริเวณพ้ืนท่ีน ้าขงั (13.659675 N, 100.599643 E) 
 

ทั้งน้ีในส่วนล าตน้ของตน้ธูปฤาษี มีขนาดและลกัษณะท่ีเป็น
โพรงปลอ้ง ท่ียาวถึง 1.2-2.0 เมตร ซ่ึงงานวิจยัน้ี จึงมีสมมติฐานว่า ถา้การ
ใชส้มบติัโพรงของล าตน้ธูปฤาษี น่าจะมีความใกลเ้คียงกบัช่องว่างอากาศ 
[3] เพราะการมีช่องว่างอากาศขนาดเลก็และมีความเป็นรูพรุนสูง จะท าให้
สามารถลดการถ่ายเทความร้อนดว้ยการพา ท่ีมีปริมาณนอ้ยลงได ้ดงันั้นมี
ความเป็นไปได้ในการน าส่วนประกอบน้ี มาใช้เป็นฉนวนจากเส้นใย
ธรรมชาติได้ ทั้ งน้ีย ังมีปริมาณท่ีมากเพียงพอ ส าหรับน ามาท าวัสดุ
ธรรมชาติได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 2 การเปรียบค่าความตา้นทานความร้อน ท่ีความหนา 1 น้ิว [3] 
 

 
 

รูปท่ี 3 ส่วนล าตน้ของตน้ธูปฤาษี (แบบสด) 
 

 
 

รูปท่ี 4 การส่องกราดเส้นใบตน้ธูปฤาษี [6] 

 
ซ่ึงนอกจากน้ียงัมีสมบติัอ่ืน ๆ นอกเหนือจากความเป็นไปได้

ของฉนวน เช่น สมบติัในการดูดซบัเสียงไดดี้ของเส้นใยตน้ธูปฤาษี โดยมี
ความหนาตั้งแต่ 2.5-10 ซม. ขึ้นไป โดยงานวิจยัให้ผลสรุปว่า แบบเรียง
ช้ินงานแนวตั้ งสามารถดูดซับเสียงในช่วงความถี่สูงได้ดีท่ีสุด แบบ
ช้ินงาน บดละเอียดดูดซบัเสียงไดดี้ในช่วงความถี่ต  ่า [4] 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น งานวิจัยน้ี จึงมุ่งเน้นการน าต้น
ธูปฤาษีมาศึกษาวสัดุฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยต้นธูปฤาษี เพ่ือไม่
เป็นวชัพืชท่ีไร้ค่า หรือเหลือทิ้งไม่ตอ้งการ [5] ซ่ึงวสัดุท่ีไดจ้ากเส้นใยนั้น
โดยทั่วไปแล้ว จะมีค่าน าความร้อนท่ีต ่า  จึงต้องน าวัสดุน้ีมาทดสอบ
สมบัติ เ ชิงความร้อน เ พ่ือพัฒนาเป็นวัสดุฉนวนกันความร้อนจาก
ธรรมชาติ ท่ีใชส้ าหรับลดความร้อนเขา้สู่อาคาร ซ่ึงความร้อนท่ีลดลงใน
อาคาร จะสามารถช่วยลดภาระในการท างานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าลงได้ 
ส่งผลให้ช่วยประหยดัพลงังานในทางออ้มได้ [2, 8] และออกแบบวสัดุ
ฉนวนกนัความร้อนจากเส้นใยตน้ธูปฤาษี ให้สามารถใชเ้ป็นวสัดุตกแต่ง
พ้ืนท่ีภายในบา้น เพ่ือความสวยงาม ซ่ึงเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่วสัดุจาก
วชัพืช นอกเหนือจากการจกัสาน จนน าไปสู่การสร้างรายไดแ้ก่ชุมชนได้
อยา่งย ัง่ยืน และการเป็นอยูอ่าศยัอยา่งย ัง่ยืนได ้

ฉนวนกันความร้อน ควรกันความร้อนได้ดี และก าลังแผ่น
วสัดุ ตอ้งแข็งแรง แต่จะไม่ถูกจดัอยู่ในหมวดวสัดุก่อสร้างชนิดเดียวกัน 
เน่ืองจากสมบติัทางการเป็นฉนวนกันความร้อนขึ้น อยู่กับปริมาณช่อง
พรุนว่าง ซ่ึงเป็นตวัการลดก าลงัความแขง็แรงของตวัแผน่ลง [1] 

จากขอ้สันนิษฐานดังกล่าว การน าโพรงของล าตน้ธูปฤาษีมา
ใช ้มีความใกลเ้คียงกบัฉนวน ประเภทเส้นใยเซลลูโลส ซ่ึงโดยสมบติัของ
ฉนวนประเภทเส้นใยเซลลูโลส จะมีค่าใกลเ้คียงกบัใยแร่ และใยแกว้ [2] 
แต่ลกัษณะทางกายภาพของงานวิจยัน้ี จะเหมือนกบัฉนวนประเภทวสัดุ
ทดแทน โดยการใชว้ชัพืชเหลือใช้ มาอดักบักาวเป็นแผ่น ซ่ึงจะคลา้ยกบั
ไม ้OSB หรือ ไมป้าร์ติเกิ้ล 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาสมบติั และประเมินพฤติกรรมทางความร้อนของ

วัสดุฉนวนตกแต่ง จากต้นธูปฤาษี โดยสามารถก าจัดวัชพืชได้ และ
สามารถสร้างรายไดท้างเลือก มากกว่างานจกัสานให้แก่ชุมชนได ้
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3. ระเบียบวิธีวิจัย 
งานวิจยัน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 การออกแบบลักษณะแผ่นฉนวนกันความร้อนจากต้นธูปฤาษี 
3.1.1 แนวคิดวิธีการขึ้นรูป ออกแบบให้มีลกัษณะท่ีง่ายต่อการ

ขึ้นรูป สามารถเร่ิมต้นท าด้วยตัวเองได้ทันที ตั้ งแต่การจัดเตรียมวสัดุ 
ตลอดจนติดตั้งตามอาคาร 

3.1.2 ขนาด และรูปร่างของงานวิจัยน้ี เลือกขนาดนิยมของ
วสัดุใช้ตามตามท้องตลาด มีความหนาอยู่ท่ี  0.025 เมตร เป็นอย่างน้อย 
โดยก าหนดช้ินทดลองท่ีขนาด 0.2 x 0.2 x 0.025 ม3 และเพ่ือเป็นขนาดท่ี
เหมาะสม กบัการน าไปติดตั้งในบา้นทดลอง 

3.1.3 สีดั้ งเดิมของธรรมชาติ และยอ้มสีใกล้เคียงกับสีย้อม
ธรรมชาติ เช่น สีคราม ถูกเลือกใช ้เป็นสีตวัอยา่งในการท าวิจยัคร้ังน้ี 

3.1.4 ต าแหน่งการน าไปติดตั้งในงานสถาปัตยกรรม งานวิจยั
น้ี มุ่งเน้นไปท่ีการติดตั้ งผนังภายในอาคาร ซ่ึงจะมีลักษณะเป็นผนัง
ตกแต่งท่ีมีสมบติัป้องกนัความร้อนได ้

 
3.2 การจัดเตรียมวัสดุและขึน้รูปฉนวนกันความร้อนจากต้นธูปฤาษี 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 การจ าลองแผน่ฉนวนกนัความร้อนจากธูปฤาษี 
 
3.2.1 เตรียมล าตน้ธูปฤาษีท่ีตากแห้ง โดยการตดัส่วนใบและ

ส่วนโคน รากทิ้ง แลว้น าไปลา้งท าความสะอาดเมือก และแมลงออก โดย
ตากแดดเต็มวนั เป็นเวลา 5-7 วนั จึงจะแห้งดี 

 

 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 6 ล  าตน้ของตน้ธูปฤาษีท่ีตากแห้งแลว้ 

3.2.2 ตดัตามความยาวท่ีตอ้งการตามความหนาของฉนวน  2.5 

ซม. แต่วดัความยาว เผื่อระยะเป็น 3.0 ซม. เพ่ือการเกลี่ยผิวเรียบภายหลงั 
และใชก้ารตดัดว้ยเคร่ืองมือการเกษตร เช่น กรรไกรตดัแต่งก่ิง ซ่ึงใชก้ าลงั
ตดันอ้ยกว่าการใชม้ีดหัน่ 
 

รูปท่ี 7 ล  าตน้ธูปฤาษีท่ีตดัตามขนาดท่ีตอ้งการ 
 

อาจยอ้มเส้นใยดว้ยสียอ้มผา้ได ้ถา้ตอ้งการเพ่ิมความสวยงาม 
ให้แก่เส้นใย โดยอิงจากสีธรรมชาติ อยา่งเช่น สีครามหรือกรมท่า 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8 เส้นใยตน้ธูปฤาษีท่ียอ้มดว้ยสียอ้มผา้ สีคราม 

 
3.2.3 ใช้กาวแป้งเปียกในการขึ้ นรูป โดยท าจากแป้งมัน

ส าปะหลงัผสมกบัน ้ า อาจเพ่ิมเติมสารส้มเพียงเลก็น้อย ซ่ึงยืดอายุการเน่า
เสียของกาวได้ โดยใช้อตัราส่วนส าหรับขึ้นรูปได้ 2-3 แผ่น ท่ีส่วนผสม
แป้งมนัส าปะหลงั 40 กรัม : น ้า 600 มิลลิลิตร : สารส้ม 4 กรัม จากสัดส่วน
ดงักล่าว จะให้ลกัษณะท่ีใส เมื่อผสมกบัเส้นใยจะไม่กลบเอกลกัษณ์หนา้
ตดัของตน้ธูปฤาษี และสามารถแข็งตวั เพ่ือขึ้นรูปเป็นแผ่นฉนวนไดอ้ยู่ 
จากส่วนผสมดังกล่าว กาวแบบยงัไม่ได้ตากให้แห้ง จะสามารถเก็บใน
อุณหภูมิห้องได ้2-3 วนั 

การเร่ิมผสมกาวในขั้นแรก จะตอ้งแบ่งน ้ าจาก 600 มิลลิลิตร
มาผสมกบัแป้งก่อน จากนั้น จึงน าน ้าท่ีเหลือไปตม้ให้เดือด แลว้จึงเทแป้ง
ท่ีผสมไวล้งไป เมื่อกวนจนแป้งเร่ิมสุก แป้งจะเร่ิมใสขึ้นจากนั้นค่อยเบา
ไฟลง กวนให้ใสเขา้กนัดี และทิ้งไวใ้ห้เยน็จึงค่อยน ามาใช ้
 

 
 
 
 

 
รูปท่ี 9 กาวแป้งเปียก 
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3.2.4 แม่พิมพอ์ย่างง่าย เช่น ไมส้นโดยท าโครงไวท่ี้ขนาด 0.2 
x 0.2 x 0.025 ม3 ซ่ึงสามารถใชซ้ ้ าไดม้ากกว่าแม่แบบพิมพท่ี์ท าจากโลหะ 
เพราะ เมื่อใช้ระยะหน่ึงจะเกิดสนิม อาจท าให้สนิมปนเป้ือนไปในแผ่น
ฉนวนได้ แมแ้ม่พิมพ์จากโลหะจะมีความแข็งแรงกว่าก็ตาม แต่ในเร่ือง
ระยะยาว แม่พิมพไ์มส้ามารถใชซ้ ้าไดม้ากกว่า 

 
 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 10 โครงไมส้นขนาด 0.2 x 0.2 x 0.025 ม3 และโครงเหลก็เช่ือม 

 
3.2.5 อดัขึ้นรูปด้วยเคร่ืองจกัร หรือแรงกดจากมือได้ โดยน า

เส้นใยท่ีตัดไวม้าผสมกับกาว แล้วจึงน ามาเรียงแสดงหน้าตัดของต้น
ธูปฤาษี และคอยหมัน่กดให้แน่น หรือเติมจนไม่เหลือช่องว่างอากาศมาก
เกินไป จากนั้นเทกาวส่วนหน่ึง เพ่ืออุดรอยต่อระหว่างเส้นใย 

 
 

 
 

 
 
 

 
รูปท่ี 11 เรียงตน้ธูปฤาษีในแม่พิมพจ์นเต็ม 

 
3.2.6 ตากวสัดุในแม่พิมพ์ด้วยแดดจนวสัดุแข็งตวั ตอ้งหมัน่

พลิกให้โดนทั้งลมและแดด เพ่ือให้แห้งดีทั้งสองดา้นจนแห้งท่ีสุด ดว้ยวิธี
น้ีจะท าวสัดุไม่งอจนเกินไป จากนั้นจึงค่อยแกะออกจากแม่พิมพ ์

 
 

 
 

 
 
 

รูปท่ี 12 แผน่ฉนวนกนัความร้อนจากตน้ธูปฤาษีท่ีตากแห้งแลว้ 

3.2.7 ใชลู้กหนู เพื่อเกลี่ยให้วสัดุมีผิวสม ่าเสมอไดร้ะดบัตามท่ี
ตอ้งการ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 13 การใชล้กูหนูเกลี่ยช้ินตวัอยา่งให้ผิวหนา้เรียบ 

 
3.2.8 ทาสียอ้มไมเ้พ่ิมเติม หรือ ทาเคมีทาไม ้เพ่ือให้วสัดุคงตวั

มากขึ้น เช่น สียอ้มไมภ้ายนอกสีใส หรือ โพลียรีูเทน 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 14 ทาน ้ายายอ้มไมท่ี้พ้ืนผิววสัดุ 

 
3.2.9 น าไปติดตั้งภายในอาคารพกัอาศยัในทิศท่ีรับแสงแดด

มากในงานวิจยัเลือกติดตั้งท่ีผนังด้านทิศใตภ้ายในกล่องทดลองโดยใช้
อะคริลิคซีลแลนท์เป็นกาวในการติดวสัดุฉนวนกบัผนังโฟมโพ-ลีสไตร
รีนหนา 4 น้ิว 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 15 บีบอะคริลิคซีลแลนทไ์ปท่ีพ้ืนผิววสัดุฉนวน 
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รูปท่ี 16 ติดตั้งกบัผนงัโฟมโพลีสไตรรีน 

 
จากวิธีดงักล่าวแสดงให้เห็นถึง วสัดุท่ีใชเ้คร่ืองมือและความรู้

ของชุมชนท่ีประณีตมาประกอบเป็นวสัดุฉนวนกนัความร้อนจากเส้นใย
ตน้ธูปฤาษี ท าให้ชุมชนสามารถแบ่งปันการสร้างรายไดแ้ละมีปฏิสัมพนัธ์
กนัได ้

 
3.3. การออกแบบการทดสอบและวิธีการศึกษาพฤติกรรมทางความร้อน
จากฉนวนกันความร้อนจากต้นธูปฤาษี 

งานวิจยัน้ีมุ่งเน้นเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกนัความร้อน
จากกล่องทดลองท่ีติดตั้งวสัดุฉนวนกันความร้อนจากต้นธูปฤาษี กับ 
กล่องทดลองท่ีไม่ไดติ้ดตั้งวสัดุฉนวน โดยวิเคราะห์ผลจากความแตกต่าง
ระหว่างอุณหภูมิกลางกล่องทดลองและอุณหภูมิภายนอก  

3.3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัอุณหภูมิ คือ 

1) Heat Flow Logger ยี่ห้อ HIOKI รุ่น LR8432-20 จ านวน 
1 เคร่ือง เพื่อเก็บขอ้มูลและน าขอ้มูลไปเปรียบเทียบ 

2) สาย K-Type Thermocouple Wire จ านวน 7 สาย โดยท า
การ สอบเทียบเคร่ืองมือวดั (Calibration) เพ่ือตรวจสอบความน่าเช่ือถือ
ก่อนทดสอบแลว้ โดยมีหน่วยเป็น °C 

3) สาย Heat Flux ยี่ห้อ HIOKI รุ่น Z2012 จ านวน 2 สาย 

เพื่อวดัการถ่ายเทความร้อน โดยมีหน่วยเป็น W/m2 

4) Pyranometer เพ่ือวดัรังสีอาทิตยร์วม โดยมีหน่วยเป็น 
W/m2 

3.3.2 กล่องทดลอง 

1) ท าการติดตั้งท่ีดาดฟ้าของอาคารอเนกประสงค์ ของ 

มจพ. 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 17 ดาดฟ้าของอาคารอเนกประสงค ์ของ มจพ. 
(13.81926003623479N, 100.5141410090517E) 

2) กล่องทดลองมีขนาด 1 x 1 x 1 ม3 ตัวฐานรองกล่อง
ทดลองมีขนาด 1 x 1 x 1 ม3 ท าจากวสัดุเหลก็กล่อง ขนาด 1 x 1 น้ิว 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 18 รูปตดักล่องทดลองท่ีติดตั้งวสัดุฉนวนกนัความร้อน 
 

3) กล่องทดลองท่ีมีผนงัทุกดา้นท าจากโฟมโพลีสไตรรีน 
4 น้ิว [9] ยึดติดด้วยอะคริลิคซีลแลนท์ อุดรอยร่ัวด้วยอะคริลิคซีลแลนท์
และเทปผา้ เป็นจ านวน 2 กล่องทดลอง 

 
 

รูปท่ี 19 การติดตั้งกล่องทดลองและอุปกรณ์ 
 

3.3.3 ผงัแสดงต าแหน่งการติดตั้งเซนเซอร์ภายในกล่อง ผงัจะ
แสดงต าแหน่งการติดตั้ งเคร่ืองมือและจุดส าคัญในการติดตั้ งสายวัf
อุณหภูมิต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 

 
รูปท่ี 20 ผงัการติดตั้งเซนเซอร์ต่าง ๆ 
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1) กล่องเบอร์ 1 (ซา้ยจากในรูปท่ี 20) ไม่ติดตั้งฉนวน 

2) กล่องเบอร์ 2 (ขวาจากในรูปท่ี 20) ติดตั้งฉนวนกัน
ความร้อนจากตน้ธูปฤาษี 

3) โดยกล่องเบอร์ 2 จะติดตั้ ง Heat Flow Logger และ 
Pyranometer ดว้ย 

4) จุดติดตั้ง Ambient จะเย้ืองไปทางทิศตะวนัออก 1 เมตร 
และท าจากจานพลาสติกซอ้นกนั 5 ชั้น 
 

3.3.4 การเก็บขอ้มูล โดยบนัทึกขอ้มูล ท่ีการตั้งค่าความถี่ใน
การบนัทึกทุก ๆ  10 นาที ยาวนาน 24 ชัว่โมง เร่ิมท าการบนัทึกในวนัท่ี 25 

มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 06.00 นาฬิกา ถึง วนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 
06.00 นาฬิกา รวมเป็นเวลา 1 วนั  
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 21 จุดติดตั้งเซนเซอร์วดัความร้อนและสาย Heat Flux 

ภายในกล่องทดลอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 22 ตวัอยา่งจุดติดตั้งสาย Heat Flux และ สาย Thermocouple Wire 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 23 ตวัอยา่งจุดติดตั้งสาย Pyranometer 

สาย Thermocouple Wire ภายนอกกล่อง และ เซนเซอร์ Ambient 

 โดย แทนค่าสาย Thermocouple Wire ท่ีติดตั้งดงัน้ี 

 CI แสดงถึง Cattail Insulation 

 REF แสดงถึง กล่องเปรียบเทียบ ท่ีไม่ติดตั้งฉนวน 

 Tx in แสดงถึง เซนเซอร์ท่ีผิวผนงัภายใน 

 Tx  แสดงถึง เซนเซอร์ท่ีจุดก่ึงกลางภายในกล่อง 

 Tx out แ ส ด ง ถึ ง  เ ซ น เ ซ อ ร์ ท่ี ผิ ว ผ นั ง ภ า ย น อ ก
 Tambient แสดงถึง เซนเซอร์อุณหภูมิโดยรอบ (Ambient) 
 

4. ผลการวิจัย 
จากการทดลองพบว่า วสัดุฉนวนป้องกันความร้อนจากต้น

ธูปฤาษีโดยเก็บขอ้มูลจาก Heat Flow Logger ไดด้งัน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 24 กราฟเปรียบเทียบอุณหภูมิจากอุณหภูมิผิวผนงัภายใน 

 

 
 

รูปท่ี 25 กราฟเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในกล่อง 
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รูปท่ี 26 กราฟเปรียบเทียบอุณหภูมิจากเซนเซอร์ Thermocouple Wire 

 
 

รูปท่ี 27 กราฟเปรียบค่าความร้อนท่ีถ่ายเท 

ของ Heat Flux และ Pyranometer 
 

จากผลการทดลองสรุปไดว่้า อุณหภูมิท่ีผิวภายในกล่อง (จาก
รูปท่ี 24) ของวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ.2566 กล่องท่ีติดฉนวน (TCI in) จะมี
อุณหภูมิต ่ากว่าแบบไม่ติดตั้งฉนวน (TREF in) ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. 
โดยแตกต่างกันมากท่ีสุดตอน 11.00 น. อยู่ท่ี 3.4 องศาเซลเซียส และมี
อุณหภูมิสูงท่ีสุดตอน 14.00 น. ของวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ.2566 โดยกล่อง
ท่ีติดฉนวน (TCI in) จะมีอุณหภูมิ 35.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิกล่องท่ี
ไม่ติดตั้ งฉนวน (TREF in) จะมีอุณหภูมิ 38.2 องศาเซลเซียส ส่งผลให้
แตกต่างกันอยู่ท่ี 2.7 องศาเซลเซียส แต่ในช่วงเวลา 17.00 ของวนัท่ี 25 
มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง 06.00 น. ของวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2566 กล่องท่ี
ติดฉนวน (TCI in) จะมีอุณหภูมิสูงกว่าแบบไม่ติดตั้งฉนวน (TREF in) โดย
แตกต่างกนัมากท่ีสุดตอน 18.00 น. อยูท่ี่ 3.0 องศาเซลเซียส 

ส่วนอุณหภูมิภายในกล่อง (จากรูปท่ี 25) ของวนัท่ี 25 มกราคม 
พ.ศ.2566 กล่องท่ีติดฉนวน (TCI) จะมีอุณหภูมิต ่ากว่าแบบไม่ติดตั้งฉนวน 
(TREF) ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. โดยแตกต่างกนัมากท่ีสุดตอน 10.00 น. 
อยูท่ี่ 2.4 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงท่ีสุดตอน 14.00 น. ของวนัท่ี 25 
มกราคม พ.ศ.2566 โดยกล่องท่ีติดฉนวน (TCI) จะมีอุณหภูมิ 35.7 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิกล่องท่ีไม่ติดตั้งฉนวน (TREF) จะมีอุณหภูมิ 36.9 
องศาเซลเซียส ส่งผลให้แตกต่างกันอยู่ท่ี 1.2 องศาเซลเซียส แต่ในช่วง
เวลา 17.00 ของวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง 06.00 น. ของวนัท่ี 26 
มกราคม พ.ศ. 2566 กล่องท่ีติดฉนวน (TCI) จะมีอุณหภูมิสูงกว่าแบบไม่
ติดตั้งฉนวน (TREF) โดยแตกต่างกนัมากท่ีสุดตอน 18.00-19.00 น. อยูท่ี่ 2.3 
องศาเซลเซียส 

ค่าความร้อนท่ีถ่ายเท (จากรูปท่ี 27) ช่วงท่ีท าการทดสอบวดั
เซนเซอร์อุณหภูมิ มีอากาศท่ีหนาวเย็นโดยมีอุณหภูมิสูงท่ีสุดตอน 15.00 
น. อยู่ท่ี 29.5 องศาเซลเซียส โดยเทียบจากค่าอุณหภูมิโดยรอบ (Tambient) 
และมีลมตลอดเวลา ท าให้ค่าการถ่ายเทอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่แตกต่างกนัมาก
ระหว่างกล่องทดลองทั้งสอง ท าให้วิเคราะห์ได้ว่าฉนวนจากเส้นใยตน้
ธูปฤาษี อยู่ในค่าเฉลี่ยการถ่ายเทความร้อนท่ีดี โดยมีค่าสูงสุดในกล่องท่ี
ติดตั้งฉนวนกนัความร้อนจากเส้นใยตน้ธูปฤาษีอยูท่ี่ 8.26 W/m2 

จากขอ้สรุปรายจ่ายเบ้ืองต้นในหน่ึงช้ินงาน โดยอา้งอิงจาก
บริบทของผูวิ้จยัท่ีอาศยัอยู่ พบว่า ฉนวนจากตน้ธูปฤาษีต่อ 1 แผ่นมีราคา 
52.57 บาท ส าหรับการน ามาผลิต เพ่ือใชไ้ดจ้ริงในเบ้ืองตน้ [7] เมื่อเทียบ
ราคาต่อตารางเมตรกับวสัดุทดแทนประเภทตกแต่งในทอ้งตลาด จะมี
ราคาท่ีต ่ากว่า โดยราคาต่อตารางเมตรของวสัดุฉนวนจากตน้ธูปฤาษี อยูท่ี่ 
1,314.25 บาทต่อตารางเมตร แต่วสัดุในงานวิจยัน้ี อาจมีขอ้แตกต่างกันท่ี
ระหว่างช้ินงานท่ีผลิตดว้ยก่ึงหตัถกรรมงานกบัระบบอุตสาหกรรม 
 
ตารางท่ี 1 สรุปการเปรียบเทียบอุณหภูมิในจุดต่าง ๆ (องศาเซลเซียส) 
โดย กล่องท่ี 1 คือ ไม่ติดตั้งฉนวน, กล่องท่ี 2 คือ ติดตั้งฉนวน 

 10.00 น. 11.00 น. 14.00 น. 18.00 น. 

อุณหภูมิท่ีผิวภายนอกกล่องท่ี 1 (TREF out) 33.0 46.3 53.7 25.0 
อุณหภูมิท่ีผิวภายนอกกล่องท่ี 2 (TCI out) 32.0 45.4 52.1 25.1 
 แตกต่างที่สุด ร้อนที่สุด  

อุณหภูมิท่ีผิวภายในกล่องท่ี 1 (TREF in) - 32.9 38.2 25.7 
อุณหภูมิท่ีผิวภายในกล่องท่ี 2 (TCI in) - 29.5 35.5 28.7 
  3.4 2.7 3.0 
อุณหภูมิภายในกล่องท่ี 1 (TREF) 28.4 - 36.9 25.8 
อุณหภูมิภายในกล่องท่ี 2 (TCI) 26.0 - 35.7 28.1 
 2.4  1.2 2.3 
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5. การอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาคุณสมบติัและประเมินพฤติกรรมทางความร้อน

ของวสัดุฉนวนตกแต่งจากตน้ธูปฤาษีตามวตัถุประสงค์แลว้ พบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบอุณหภูมิภายในกล่องทดลอง วสัดุฉนวนจากตน้ธูปฤาษี ท่ี
ความหนา 2.5 ซม. สามารถป้องกันความร้อนได้มากท่ีสุด 2.4 องศา
เซลเซียส ตอน 10.00 น. และเวลา 14.00 น. ท่ีอุณหภูมิสูงท่ีสุด สามารถ
ป้องกนัความร้อนได ้1.2 องศาเซลเซียส และมีค่าการถ่ายเทความร้อนมาก
ท่ีสุดอยูท่ี่ 8.26 W/m2 

ส่งผลให้วสัดุฉนวนจากต้นธูปฤาษี จากงานวิจัยน้ี สามารถ
สร้างคุณประโยชน์ ไม่เป็นวชัพืชไร้ค่า ช่วยลดการขยายพนัธ์ุของต้น
ธูปฤาษี ท่ีมากเกินความจ าเป็นได้ และยงัสามารถเพ่ิมมูลค่าเป็นวัสดุ
ตกแต่งในอาคารชุมชนได ้ช่วยสร้างรายไดท้างเลือกแก่ชุมชนได ้แลว้ยงั
มีส่วนผสมท่ีมีเคมีน้อย อาจส่งผลให้เป็นกรรมวิธี หรือนวตักรรมใน
อนาคต อยา่งง่ายแก่ชุมชนอยา่งยัง่ยืนได ้
 

6. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
6.1 งานวิจยัช้ินน้ี สามารถน าไปพฒันาต่อยอดทั้งในดา้นขนาด 

รูปแบบการเรียงเส้นใย ความสวยงาม และความสามารถในด้านอ่ืน ๆ 
เช่น การกนัไฟ ความช้ืน เป็นตน้ 

6.2 น าวสัดุตรวจสอบกบัเคร่ืองมือเฉพาะทาง เพื่อยืนยนัสมบติั
ของวสัดุฉนวนจากเส้นใยตน้ธูปฤาษี 

6.3 เผยแพร่ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งให้แก่ชุมชนสามารถท าตามได ้เช่น 
อตัราส่วนการผสมท่ีแน่นอน 
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจยัน้ีได้รับความกรุณาจาก ผศ.ดร.อรวลี อมรลีตระกุล 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และความรู้ส าคัญในการ
ประกอบท างานวิจยัตลอดการท าวิจยัช้ินน้ี รวมถึงบุคลากรอ่ืน ๆ ในสาขา
สถาปัตยกรรมท่ีคอยสนบัสนุนในดา้นงานเอกสาร และค าแนะน าต่าง ๆ  

ขอขอบพระคุณครอบครัวรัตนภานพ ท่ีคอยช่วยเหลือในดา้น
สถานท่ี และดูแลตลอดการทดลองขึ้นรูปงานวิจยัช้ินจนส าเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี 

และขอขอบพระคุณครอบครัวโมระนิธิสวสัด์ิอย่างสูง ท่ีคอย
สนบัสนุนในทุก ๆ ดา้นตลอด จนงานวิจยัน้ีสามารถลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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การตรวจสอบการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้หลงัคาเซลล์แสงอาทิตย์ในอสังหาริมทรัพย์ 
เพ่ือการอยู่อาศัยแนวราบ 

Investigation of Carbon Dioxide Emission Reduction Using PV Roofs in Low-rise Residential Real Estate 
 

จรัสระวี นาระคล , อรวลี อมรลีตระกุล* และ สุปรียา ผ่องใส 
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บทคัดย่อ 
วิกฤตดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

เป็นวิกฤตการณ์เร่งด่วนท่ีตอ้งบรรเทา โดยสาเหตุหลักนั้นเกิดขึ้นจาก
กิจกรรมของมนุษย ์ท่ีอยูอ่าศยัจึงเป็นส่วนหน่ึงในปัจจยัส าคญัในการด ารง
ชีพของมนุษย์ จากการส ารวจของกระทรวงพลังงานพบว่าท่ีอยู่อาศัย
นับเป็นส่วนส าคัญอนัดับสองท่ีมีการใช้พลังงานไฟฟ้า นับเป็นการใช้
พลงังานสูงสุดในประเทศไทยถึงร้อยละ 23 เป็นรองจากการใช้น ้ ามัน
ส าเร็จรูป อนัเป็นเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กบั
ชั้ นบรรยากาศโลก ท าให้เกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและโลกร้อน อนัมีผลกระทบท าให้โลกตกอยู่ในสภาวะวิกฤต
และอยูอ่าศยัไดย้ากขึ้น  

บทความวิจยัน้ีได้ศึกษาเปรียบเทียบทดสอบระหว่างหลงัคา
ทัว่ไปกับหลงัคาท่ีท าการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือวิเคราะห์การ
เปรียบเทียบการประหยดัพลังงานตลอดวงจรชีวิต เพ่ือประเมินความ
คุม้ค่าของการลงทุนในการใช้หลงัคาเซลล์แสงอาทิตยใ์นการประหยดั
พลังงาน โดยทดลองด้วยการจ าลองด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 
(ANSYS) ในการช่วยลดอุณหภูมิของภายในอาคาร และมีการค านวณ
ตามทฤษฎี โดยมีการใชท่ี้อยูอ่าศยัเป็นกรณีศึกษาคือ บา้นพกัอาศยัพ้ืนฐาน
จากการศึกษาจากงานวิจยัโครงการศึกษาเกณฑก์ารใชพ้ลงังานในบา้นพกั
อาศยั แบบบา้นประหยดัพลงังานซ่ึงจดัท าโดยกรมพลงังานทดแทนและ
อนุรักษ์พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน ปี พ.ศ. 2561 เพ่ือศึกษาการ
เปรียบเทียบปริมาณการประหยดัพลงังานและปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างบา้นจ าลองท่ีเป็นหลงัคาทัว่ไปกบับา้นท่ีมี
การติดตั้งเซลลแ์สงอาทิตยเ์พ่ิมเติม 

จากผลการศึกษาพบว่าการติดตั้งหลงัคาเซลลแ์สงอาทิตยเ์ป็น
ทางเลือกท่ีน่าสนใจในการช่วยประหยดัพลังงานและสามารถลดการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อันเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิด
วิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศได้ทั้ งทางตรงและทางอ้อม 
สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าทดแทนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากการเผาไหม้
เช้ือเพลิงซากฟอสซิลของโรงไฟฟ้าได ้67.65 Ton CO2 ในตลอดช่วงวงจร

ชีวิตการใชง้าน (25 ปี) สามารถดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ได้
เทียบเท่าตน้ไม ้20 ตน้ต่อปี และการติดแผงเซลล์แสงอาทิตยย์งัสามารถ
ช่วยลดค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้142,623.75 kW ตลอดอายุการใชง้าน 
(25 ปี) รวมการคืนตน้ทุนของแผงเซลล์แสงอาทิตยไ์ด้ในระยะเวลา 10 
เดือน หากค านวณจากวงจรชีวิตของเซลล์แสงอาทิตย์ (25 ปี) แล้วจะ
สามารถลดค่าไฟฟ้าไดท้ั้งหมด 265,881.50 บาท  

 
ค าส าคัญ: เซลล์แสงอาทิตย์, หลังคาเซลล์แสงอาทิตย์, การประหยดั

พลงังาน, การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน 
 

Abstract 
The climate change crisis is an urgent crisis that needs to be 

alleviated. The main cause is caused by human activities. And housing is 
one of the important factors in human life. According to a survey 
conducted by the Department of Energy, housing is the second largest 
contributor to electrification. This is the highest energy consumption in 
Thailand at 23%, second only to the consumption of refined oil which is 
an important cause of the emission of greenhouse gases to the earth's 
atmosphere. As a result, the world is in a state of crisis and makes it more 
difficult to live. 

This research article is a comparative study between a 
conventional roof and a roof with solar panels installed to analyze the 
comparison of life cycle energy savings. To evaluate the cost-
effectiveness of the investment in solar roof solar energy saving. By 
experimenting with a computer simulation program (ANSYS) to help 
reduce the temperature of the building. And theoretically calculated the 
use of housing as a case study is Basic residential homes from studies 
from the research project studying energy consumption criteria in 
residential homes. Energy-saving house designs prepared by the 
Department of Alternative Energy and Efficiency, Ministry of Energy in 
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2018, to study the comparison of energy savings and carbon dioxide 
emissions between a simulated house with a typical roof and a house. 
with additional solar cells installed. 

According to the results of the study, solar roof installation is 
an interesting alternative to save energy and reduce carbon dioxide (CO2) 
emissions that directly and indirectly cause climate change crisis. capable 
of producing 67.65 Ton CO2 of electricity in place of electricity from the 
combustion of fossil fuels during the life cycle (25 years), and can absorb 
carbon dioxide (CO2) equivalent to 20 trees per year, and Installing solar 
panels can also help reduce electricity consumption costs by 142,623.75 
kW over their lifetime (25 years), including the cost recovery of solar 
panels in 10 months if calculated from the life cycle of solar cells (25 
year), and will be able to reduce electricity bills in total by 265,881.50 
baht. 
 
Keywords: Solar Cell, Solar Rooftop, Energy Saving, Carbon Emission 
 

1. บทน า 
ปัญหาปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศ (Climate 

Change) ของโลกเป็นวิกฤตการณ์ท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างย่ิงอนัเป็นผล
จากกิจกรรมของมนุษย์ท่ีเปลี่ยนองค์ประกอบของบรรยากาศโลกโดย
ทางตรงและโดยทางออ้มท่ีเพ่ิมเติมจากความแปรปรวนของสภาวะอากาศ
ตามธรรมชาติท่ีสังเกตได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ได้แก่ อุณหภูมิ 
ความช้ืน ปริมาณน ้ าฝน และฤดูกาล ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงอยู่
ของส่ิงมีชีวิตท่ีจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศในบริเวณท่ี
ส่ิงมีชีวิตนั้นอาศยัอยู่ และวิกฤตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี
เกิดขึ้น ณ ปัจจุบนั ไดส่้งผลกระทบทางลบอย่างเห็นไดช้ดัเจน เช่น ความ
ร้อน การเกิดโรคติดเช้ืออุบติัใหม่ ภาวะทุพโภชนาการ และการพลดัถิ่น 
[1] เป็นผลกระทบท่ีเป็นวงกวา้งต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มในระบบ
มหาภาคและจุลภาคโดยถ้วนหน้า โดยวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลง
ทางดา้นภูมิอากาศเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษยใ์นช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา
หรือตั้ งแต่ในยุคปฏิวัติ อุตสาหกรรม โดยสาเหตุหลักท่ีท าให้ เ กิด
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองมาจากกิจกรรมการผลิตไฟฟ้าและการ
คมนาคมขนส่ง เป็นสาเหตุหลกัท่ีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สูงสุดท่ีสุด [2] โดยภาพรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกิดจากกิจกรรม
การใชพ้ลงังานถึงร้อยละ 56 จากกิจกรรมทั้งหมด ประกอบไปดว้ยร้อยละ 
40.3 เกิดจากการผลิตไฟฟ้า และร้อยละ 27 เกิดจากการขนส่ง โดยพบว่า
ก๊าซท่ีปล่อยมากท่ีสุด คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) นอกจากน้ี ยงั
พบว่าการผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองท าให้มีการเก็บกักความร้อนในชั้นบรรยากาศเพ่ิม

สูงขึ้นอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Green House Effect) ซ่ึง
ส่งผลให้ภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลนั การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสู่บรรยากาศรวมถึงการเพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและความเขม้ขน้จะไป
จ ากดัการสะทอ้นกลบัของพลงังานความร้อนของดวงอาทิตยท่ี์ส่องมายงั
พ้ืนผิวโลก ส่งผลท าให้อุณหภูมิของพ้ืนดินและมหาสมุทรสูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ไม่เพียงเท่านั้นกิจกรรมของมนุษยย์งัมีผลกระทบท าให้การใช้
ทรัพยากรของธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้หมดไปลดน้อยลงไปอย่างมาก การใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ของโลกปัจจุบนัในรอบ 1 ปี มีปริมาณท่ีมากเกินกว่าท่ีจะ
สามารถผลิตทดแทนไดท้นั ส่งผลให้ทรัพยากรของโลกลดลงไปเร่ือย ๆ 
แปรผนัตามจ านวนประชากรของมนุษยท่ี์ขยายตวัขึ้นและความตอ้งของ
การวิวฒันาการของมนุษย ์ด้วยการขยายตวัของมนุษยแ์ละการด ารงชีพ
ของมนุษยน์ั้นจ าเป็นตอ้งมี 4 ปัจจยัส าคญัท่ีจ าเป็นต่อกิจกรรมการด ารง
ชีพประกอบดว้ย อาหาร ท่ีอยู่อาศยั เส้ือผา้นุ่งห่ม และ ยารักษาโรค โดย
ปัจจยัในดา้นของท่ีอยู่อาศยันั้นเป็นการใชท้รัพยากรของธรรมชาติท่ีมีอยู่
อยา่งจ ากดัอยา่งพลงังานไฟฟ้า จากการส ารวจภาพรวมพลงังานของส านัก
นโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ. 2565 พบว่าใช้
พลงังานไฟฟ้าเป็นการใชพ้ลงังานอนัดบัสองของประเทศไทยถึงร้อยละ 
23 [3] เป็นท่ีมาของก๊าซเรือนกระจกท าให้เกิดผลกระทบด้านการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอยา่งมีนยัยะส าคญั 

การเลือกใชพ้ลงังานทดแทนจึงเป็นส่ิงเร่งด่วนท่ีจะท าให้ช่วย
ลดผลกระทบอนัเกิดจากกิจกรรมของมนุษยอ์นัมีผลท าให้ทรัพยากรท่ีมี
อยู่อย่างจ ากัดลดน้อยลงและผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ภูมิอากาศอีกดว้ย พลงังานแสงอาทิตยจึ์งเป็นอีกหน่ึงในพลงังานทางเลือก
ท่ีสามารถผลิตไดจ้ากการแผ่รังสีของดวงอาทิตยท่ี์อยู่ในรูปของแสงแดด 
ซ่ึงให้ทั้งพลงังานแสงและพลงังานความร้อน โดยพลงังานแสงอาทิตยถ์ือ
เป็นพลงังานหมุนเวียนสะอาดท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และยงัเป็นแหล่งพลงังานท่ีมีศกัยภาพสูง ไม่มีวนัหมด และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดห้ลากหลาย โดยหลกั ๆ แลว้คือการผลิต
กระแสไฟฟ้า และการผลิตพลังงานความร้อน โดยระบบพลังงาน
แสงอาทิตยเ์พ่ือผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้านั้นสามารถผลิตใชเ้องไดใ้นระบบ
ของครัวเรือนผ่านการติดตั้งระบบเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์จะแปลงแสงอาทิตย์
เป็นพลงังานไฟฟ้าและพลงังานความร้อน เพ่ือลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
จากการผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีก่อให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจก ท าให้ เ ป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้ เ กิดวิกฤตการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 

บทความวิจยัน้ีมีจุดประสงคใ์นการเปรียบเทียบความสามารถ
ในการประหยดัพลงังานระหว่างหลังคาทัว่ไปกับหลังคาท่ีมีการติดตั้ง
เซลลแ์สงอาทิตย ์โดยหลงัคาท่ีมีการติดตั้งเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะมีคุณสมบติั
ในการผลิตพลงังานไฟฟ้าและมีประโยชน์ทางออ้มในการเป็นอุปกรณ์บงั
แดดให้กบัท่ีอยูอ่าศยัในการลดอุณหภูมิภายในอาคาร ท าให้ช่วยลดการใช ้
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เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในการท าความเย็นเพ่ือให้เกิดสภาวะน่าสบายในการอยู่
อาศยั เป็นสาเหตุทั้งทางตรงและทางออ้มในการลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มากกว่ากว่าหลงัคาบา้นทัว่ไปโดยบทความ
วิชาการน้ีจะท าให้เห็นถึงประโยชน์ของการใชห้ลงัคาเซลล์แสงอาทิตย ์
เพ่ือพิจารณาเป็นตวัเลือกในการประหยดัพลงังานและลดการปลดปล่อย
ของก๊าซเรือนกระจก (CO2) ทั้งทางตรงและทางออ้มในท่ีอยูอ่าศยั 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างหลังคาทั่วไปกับหลังคา

เซลลแ์สงอาทิตยใ์นการช่วยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

2.2 ศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างหลังคาทั่วไปกับหลังคา
เซลลแ์สงอาทิตยใ์นการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

2.3 ศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างหลังคาทั่วไปกับหลังคา
เซลลแ์สงอาทิตยใ์นการช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคาร 
 

3. วิธีวิจัย 
ใช้วิธีการเปรียบเทียบด้วยการจ าลองโดยโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร์ (ANSYS) และมีการค านวณตามทฤษฎี โดยมีการใช้
กรณีศึกษาท่ีอยู่อาศยัคือ บา้นพกัอาศยัพ้ืนฐานจากการศึกษาจากงานวิจยั
โครงการศึกษาเกณฑ์การใชพ้ลงังานในบา้นพกัอาศยั แบบบา้นประหยดั
พลงังานซ่ึงจดัท าโดยกรมพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.) 
กระทรวงพลงังาน ปี พ.ศ. 2561 [4, 5] มาใช้จ าลองในการออกแบบบา้น
จ าลองตามบา้นพกัอาศยัขั้นพ้ืนฐานในตารางท่ี 1 เพื่อเปรียบเทียบระหว่าง
หลังค าทั่ว ไป  กับหลังคา ท่ีท าการติดตั้ งแผง เซลล์แสงอาทิตย์   
โดยก าหนดให้ตัวบ้านจ าลองทั้ งสองหลังมีเ ง่ือนไขในการทดลอง
เหมือนกนั อนัประกอบไปดว้ย ทิศทางการออกแบบบา้นจ าลอง ความเร็ว
ของลม และอุณหภูมิภายนอก เพ่ือเปรียบเทียบเปรียบเทียบการทดสอบ
ระหว่างหลงัคาทัว่ไปกับหลงัคาท่ีท าการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตยใ์น
ก า ร ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ ค่ า ก า ร ป ล ด ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ด้วยค านวณตามกระแสไฟฟ้าท่ีเซลล์

แสงอาทิตยส์ามารถผลิตไดต้ามทฤษฎี เพ่ือวิเคราะห์การเปรียบเทียบการ
ประหยดัพลงังงาน เพื่อประเมินความคุม้ค่าของการลงทุนในการเลือกใช ้

หลงัคาเซลล์แสงอาทิตยใ์นการประหยดัพลงังานและลดการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) 
 

3.1 ศึกษาการออกแบบบ้านจ าลองที่พักอาศัยพ้ืนฐาน 

การเปรียบเทียบระหว่างหลังคาทั่วไปกับหลังคาท่ีท าการ
ติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตยน์ั้นมีการออกแบบบา้นจ าลองจากกรณีศึกษาท่ี
อยู่อาศยั บา้นพกัอาศยัพ้ืนฐานจากการศึกษาจากงานวิจยัโครงการศึกษา
เกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพกัอาศัย แบบบ้านประหยดัพลังงานซ่ึง
จัดท าโดยกรมพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.) กระทรวง
พลงังาน ปี พ.ศ. 2561 [4, 5] มาใชจ้ าลองในการออกแบบบา้นจ าลองโดยมี
ลกัษณะพ้ืนฐานของบา้นพกัอาศยัตามตารางท่ี 1 เหมือนกนัทั้งการทดลอง 
ตามท่ีแสดงในภาพท่ี 1-3 แต่จะแตกต่างกันท่ี บา้นจ าลองอีกหลงัมีการ
ติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตยเ์หนือหลงัคาเป็นเซลลแ์สงอาทิตย ์ประเภทโม
โนคริสตลัไลน์ ขนาด ขนาด 1200 x 540 x 35 มิลลิเมตร ก าลงัไฟฟ้า 100 
วตัต์ จ านวน 30 แผง มีลกัษะโดยรวมบา้นจ าลองตามภาพท่ี 4 โดยมีการ
เลือกปริมาณการใช้จากการใช้ไฟฟ้าตามงานวิจัยการประเมิน
ประสิทธิภาพการอนุรักษพ์ลงังานของบา้นพกัอาศยัพ้ืนฐาน [6] ท่ีมีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลรายละเอียดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าจากงานวิจยัโครงการ
ศึกษาเกณฑ์การใชพ้ลงังานในบา้นพกัอาศยั แบบบา้นประหยดัพลงังาน
ซ่ึงจดัท าโดยกรมพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) กระทรวง
พลงังาน ปี พ.ศ. 2561 โดยผูวิ้จยัไดใ้ชโ้ปรแกรม DOE2.1E ท าให้ทราบถึง
การใชไ้ฟฟ้าตลอดปีของบา้นพกัอาศยัพ้ืนฐานเป็นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
จากอุปกรณ์ไฟฟ้าและการให้ความสว่าง 2,368 kWh และ พลงังานจาก
เคร่ืองปรับอากาศ 3,259 kWh เป็นพลงังานไฟฟ้ารวม 5,624 kWh ต่อปีตก
เฉลี่ยวนัละ 15.63 kWh ท าให้เลือกการใชแ้ผงเซลล์แสงอาทิตยท่ี์สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้อยู่ในค่าเฉลี่ยไฟฟ้าท่ีใช้ต่อวันและอยู่ในเกณฑ์ ข้อ
ก าหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.)  

 
 

 

ตาราง 1 แสดงลกัษณะของบา้นพกัอาศยัพ้ืนฐาน 

บ้านเดี่ยว 2 ช้ัน รายละเอียด 
จ านวนสมาชิก 3-4 คน  
พ้ืนท่ีใชส้อยรวม 154 ตารางเมตร  
จ านวนห้องนอน 2 ห้องนอน  
ค่าองศาหลงัคา 30 องศา  
ความสูงผนังแต่ละชั้น 2.89 เมตร  
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ตาราง 1 แสดงลกัษณะของบา้นพกัอาศยัพ้ืนฐาน (ต่อ) 

บ้านเดี่ยว 2 ช้ัน รายละเอียด 
พ้ืนท่ีปรับอากาศรวม 35.42 ตารางเมตร ประมาณ 23% ของพ้ืนท่ีใชส้อย 
พ้ืนท่ีไม่ปรับอากาศ 118.58 ตารางเมตร ประมาณ 77 % ของพ้ืนท่ีใชส้อย 
ความยาวชายคา 1.13 เมตร  
รูปแบบของหลงัคา จัว่  
ช่องเปิด 49.6 ตารางเมตร ประมาณ 23% ของพ้ืนท่ีใชส้อย 
ความสูงวงกบบนจากระดบัพ้ืนโดยเฉลี่ย 1.8 เมตร  
ความสูงวงกบล่างจากระดบัพ้ืนโดยเฉลี่ย 0.8 เมตร  
วสัดุประกอบอาคาร ผนงัก่ออิฐมอญฉาบปูนทาสีอ่อน  

หลงัคากระเบ้ืองลอนคู่สีอ่อน  
กระจกใน ความหนา 5 มลิลิเมตร  

ตาราง 2 แสดงรายละเอียดการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าบา้นพกัอาศยัพ้ืนฐาน [6]  

ชั้น ห้อง พ้ืนท่ี  
(ตร.ม.) 

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศ 
W/sq.m. เวลา (hour) W/sq.m. เวลา (hour) BTU เวลา 

(hour) 
1 LIVING 44.52 44.52 0.26 2.12 1.40 12,000 BTU 

/BEDROOM 
- 

DINING 13.47 13.47 2.12 - 
KITCHEN 13.47 13.47 2.12 - 

WC 5.46 5.46 2.12 - 
2 LIVING 25.07 25.07 2.12 - 

WC 4.42 4.42 2.12 - 
WC 5.00 5.00 2.12 - 

BED ROOM 1 17.30 17.30 6.12 13.00 
BED ROOM 2 20.51 20.51 6.12 13.00 

 
รูปท่ี 1 ผงับา้นจ าลอง ชั้น 1 จากขอ้มูลบา้นพกัอาศยัพ้ืนฐาน 

 
รูปท่ี 2 ผงับา้นจ าลอง ชั้น 2 จากขอ้มูลบา้นพกัอาศยัพ้ืนฐาน 



การประชุมวิชาการระดับชาติสถาปัตยกรรมและศิลปะสรรค์สร้างประจ าปี 2566                            AUE-05 
National Conference on Architecture and Creative Arts 2023 
 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok  

AUE-32 

 
รูปท่ี 3 ลกัษณะโดยรวมบา้นจ าลองหลงัคาทัว่ไปจากขอ้มูลบา้นพกัอาศยั

พ้ืนฐาน 
 

 
รูปท่ี 4 ลกัษณะโดยรวมบา้นจ าลองหลงัคาติดตั้งเซลลแ์สงอาทิตย ์จาก

ขอ้มูลบา้นพกัอาศยัพ้ืนฐาน 
 

3.2 ศึกษาการเปรียบเทียบการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
การศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างหลงัคาทัว่ไปกบัหลงัคาท่ี

ท าการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นมีการก าหนดให้มีปริมาณการใช้
เซลล์แสงอาทิตย์ตามปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อวันจากข้อมูล
งานวิจยัการประเมินประสิทธิภาพการอนุรักษพ์ลงังานของบา้นพกัอาศยั
พ้ืนฐาน จากสมการท่ี 1  
 

 ก าลงัผลิตไฟฟ้าของเซลลแ์สงอาทิตย์ =
ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าในหน่ึงวนั

ปริมาณแสงอาทิตยท์ี่จะไดร้ับในหน่ึงวนั
 (1) 

 
ท าให้สามารถค านวณพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ต่อวนัเฉลี่ยวันละ 

15.63 kWh โดยประเทศไทยจะมีแสงแดดเฉลี่ยท่ี 5 ชม. ต่อวนั ท าให้ได้
ก าลงัผลิตไฟฟ้าของเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ตอ้งการ 3.126 kWh จะตอ้งใชเ้ซลล์
แสงอาทิตย ์ประเภทโมโนคริสตลัไลน์ ขนาด 1200 x 540 x 35 มิลลิเมตร 
ก าลงัไฟฟ้า 100 วตัต์ จ านวน 30 แผง ไดค้่าผลิตพลงังานไฟฟ้าในหน่ึงวนั
เท่ากบั 0.1 kWh ต่อหน่ึงแผง หรือสามารถผลิตไฟฟ้าทั้งหมดเท่ากบั 3 kWh 

ต่อหน่ึงวนัจากการติดตั้งหลงัคาเซลลแ์สงอาทิตย ์

พบว่าหากเปรียบเทียบแลว้สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าได้ 16,957.90 บาท
ต่อหน่ึงปี โดยมีตน้ทุนเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ 158,066 บาท สามารถคืนทุนได้
ในระยะเวลาประมาณ 10 เดือน หากค านวนจากวงจรชีวิตของเซลล์
แสงอาทิตย ์(25 ปี) แลว้จะสามารถลดค่าไฟฟ้าไดท้ั้งหมด 265,881.50 บาท  
 
3.3 ศึกษาเปรียบเทียบการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) 

การศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างหลงัคาทัว่ไปกบัหลงัคาท่ี
ท าการติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์นั้นการวดัผลกระทบจากกิจกรรมของ
มนุษยท่ี์มีต่อระบบส่ิงแวดลอ้มในแง่ของปริมาณแก๊สเรือนกระจกท่ีสร้าง
ขึ้ น ม า จ า ก กิ จ ก ร ร ม  โ ด ย ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้ จ า ก ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ท่ีท าการปลดปล่อยออกมา สามารถค านวณ
การเปรียบเทียบการลดการปลดปล่อยของการติดตั้ งหลังคาเซลล์
แสงอาทิตย ์  ไดจ้ากสมการท่ี 2 
 
 𝐶𝑂2 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 (

𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑦𝑟
) = ค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่อปี (𝑘𝑊ℎ/𝑦𝑟) × 0.56𝑘𝑔𝐶𝑂2/𝑘𝑊ℎ (2) 

 
จะไดป้ริมาณแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ประเภทโมโนคริสตลัไลน์ 

ขนาด 1200 x 540 x 35 มิลลิเมตร ก าลังไฟฟ้า 100 วตัต์ จ านวน 30 แผง 
สามารถผลิตไฟฟ้าทั้งหมดเท่ากับ 5,475 kW ต่อหน่ึงปี ท่ีติดตั้งในบ้าน
จ าลองท่ี 2 จะไดค้่าการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี มีค่าเท่ากับ 
3,066 𝐶𝑂2(𝑘𝑔𝐶𝑂2/𝑦𝑟) โดยในขั้นตอนการผลิตเซลลแ์สงอาทิตยก์่อให้เกิด
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ 3 Ton CO2 ต่อ
การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1 kW ในกระบวนการผลิตเซลล์
แสงอาทิตยม์ีค่าการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ปริมาณ 9 
Ton CO2 ดังนั้นเมื่อน ามาหักลบกับปริมาณการผลิตแล้ว พบว่าเซลล์
แสงอา ทิตย์ในตัวอย่ า งบ้านจ าลองสามารถลดการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได ้67.65 Ton CO2 ในตลอดช่วงวงจรชีวิตการ
ใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย ์25 ปี โดยหากเทียบกับปลูกต้นไมแ้ล้วจะ
สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้เทียบเท่า 20 ตน้ต่อปี 
(การปลูกต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2)  ไดป้ระมาณ 8 กิโลกรัมต่อปี) 
 

3.4 การศึกษาการเปรียบเทียบลดอุณหภูมิอาคาร 

หลงัคาของท่ีอยู่อาศยันับเป็นส่วนท่ีไดรั้บความร้อนมากท่ีสุด 
หากสามารถปกป้องหลงัคาจากการแผ่รังสีความร้อนเขา้ภายในอาคารได้
จะช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคาร ท าให้ลดภาระของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในการ
ท าความเย็น หากพิจารณาตามรูปท่ี 5 จะเห็นได้ว่าหลงัคาท่ีมีการติดตั้ง
เซลล์แสงอาทิตยจ์ะมีลกัษณะท่ีเหมือนมีหลงัคาอีกชั้นหน่ึงขึ้นมาปกคลุม
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หลังคาทั่วไปท าให้ช่วยป้องกันความร้อนจากการโดนรังสีความร้อน
โดยตรง 
 

รูปท่ี 5 การถ่ายเทของรังสีความร้อนบนหลงัคาเซลลแ์สงอาทิตย ์
 

โดยทางทฤษฎีแลว้สามารถค านวณหาค่าความตา้นทานความ
ร้อน (R-Value) ของหลงัคาทไดจ้ากสมกการท่ี 3 

 
 𝑅 = ∆𝑥/𝑘 (3) 
 
โดยท่ี R = ค่าการตา้นทานความร้อน ((m2.K)/W) 

 Δx = ความหนาของวสัดุ (m) 

 k = ค่าน าความร้อน (W/m.K) 
 

ในกรณีท่ีหลงัคามีวสัดุหลายชนิดนั้นสามารถค านวณได้จาก
สมการท่ี 4  

 

𝑅𝑇 = 𝑅0 + (
∆𝑥1

𝑘1
) +  … +  (

∆𝑥𝑛

𝑘𝑛
) + 𝑅𝑖 (4) 

 
โดยท่ี R0 = ค่าความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศภายนอก
อาคาร 

 Δx1 , …, Δxn = ความหนาของวสัดุแต่ละชนิดท่ีประกอบเป็น
หลงัคาอาคาร 

 k1 , …, kn = สัมประสิทธ์ิการน าความร้อนของวสัดุแต่ละชนิด
ท่ีประกอบเป็นหลงัคาอาคาร 

 Ri = ค่าความตา้นทานความร้อนของฟิลม์อากาศภายในอาคาร 
 

จะไดค้่าความตา้นทานความร้อนของหลงัคาทัว่ไปดว้ยการน า
ขอ้มูลคุณสมบติัตามตารางท่ี 3 ท่ีก าหนดในการจ าลองและค านวณจาก
สมการท่ี 3  จะได้ค่าของการต้านทานความร้อนของหลงัคากระเบ้ือง
ซีเมนต์ใยหินลอนคู่ คือ 0.0139 m2.K/W และค่าความตา้นทานความร้อน
ของหลงัคาเซลลแ์สงอาทิตยด์ว้ยการน าขอ้มูลคุณสมบติัตามตารางท่ี 3 ท่ี
ก าหนดในการจ าลองและค านวณจากสมการท่ี  4 จะไดค้่าการตา้นทาน
ความร้อนของหลงัคาเซลลแ์สงอาทิตยค์ือ 0.2319 m2.K/W 

ซ่ึงหากเปรียบเทียบกันแลว้ระหว่างหลงัคาทัว่ไปกับหลงัคา
เซลลแ์สงอาทิตย ์หลงัคาท่ีมีเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะให้ค่าความตา้นทานความ
ร้อนของหลงัคาท่ีมากกว่าหลงัคาทัว่ไป (หลงัคากระเบ้ืองลอนคู่) เพียง
อย่างเดียว เป็นเพราะชั้นของวสัดุเซลล์แสงอาทิตยท่ี์เพ่ิมขึ้นมาเหนือชั้น
ของหลงัคาเปรียบเสมือนมีหลงัคาเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงชั้น 

ตาราง 3 แสดงรายละเอียดคุณสมบติัท่ีใชใ้นการจ าลอง 

วสัดุ ความหนา  
(m.) 

Thermal Conductivity 
(W/m.K) 

Specific Heat Capacity 
[J/(kg K)] 

Density  
(kg/m3) 

หลงัคากระเบ้ืองซีเมนตใ์ยหินลอนคู่ 0.0055 0.395 1,000 2,000 

เซลลแ์สงอาทิตย ์
 

กระจก 0.0030 1.80 500 3,000 
EVA 1 0.0005 0.35 2,090 960 
PV Cells 0.0004 148 677 2,330 
EVA 2 0.0005 0.35 2,090 960 
PVF 0.01 0.20 1,250 1,200 

ในการศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างหลงัคาทัว่ไปกบัหลงัคา
ท่ีท าการติดตั้ งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ผู ้วิจัยได้ใช้วิธีการจ าลองด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ANSYS) ในการเปรียบเทียบอุณหภูมิอาคาร โดย
มีการก าหนดเง่ือนไขค่าสมบติัของวสัดุตามตาราง 3 มีการถ่ายเทความ
ร้อนแบบการน าพาความร้อน (Convection) ให้อากาศมีอุณหภูมิท่ี 30 ºC  

และมีค่าสัมประสิทธ์ิการพาความร้อนท่ี 100 W/m2K  

จากรูปท่ี 8 จะเห็นไดว่้าบา้นจ าลองท่ีมีการติดตั้งหลงัคาเซลล์
แสงอาทิตยม์ีผลลพัธ์อุณหภูมิบริเวณผิวหลงัคาท่ีต ่ากว่าเปรียบกบัรูปท่ี 6 
ท่ีเป็นหลังคาทั่วไปจะมีอุณหภูมิท่ีสูงกว่าจะกระจายทั่วหลังคา หาก
พิจารณในรูปตดัของแบบจ าลองรูปตดัหลงัคาเซลลแ์สงอาทิตย ์ตามรูปท่ี 
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9 เปรียบเทียบกบัรูปท่ี 7 แลว้ท าให้เห็นว่าบริเวณท่ีมีเซลล์แสงอาทิตยจ์ะ
ช่วยป้องกันความร้อนให้กบัหลงัคา และเกิดการถ่ายเทความร้อนไปยงั
บริเวณท่ีไม่มีเซลล์แสงอาทิตย ์ท าให้ความร้อนในบริเวณใตห้ลงัคาท่ีมี
เซลล์แสงอาทิตยม์ีอุณหภูมิลดลงซ่ึงตรงกับงานวิจยัของ Dominguez, A., 

Kleissl J. & Luvall, J.C. (2011).  พบว่าการติดตั้งเซลลแ์สงอาทิตยบ์นหลงัคา
บนชั้นดาดฟ้าในอาคารคลงัสินคา้เก่าจะช่วยป้องกนัความร้อนจากการแผ่
รังสีโดยตรงของดวงอาทิตยเ์สมือนมีหลงัคา 2 ชั้น [7] และงานวิจยัการ
ตรวจสอบผลประโยชน์ทางออ้มของหลงัคา PV ในประเทศไทย [8] ท าให้
เห็นว่านอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้าซ่ึงเป็นประโยชน์โดยตรงของหลงัคา 
PV แลว้การลดภาระการท าความเยน็เน่ืองจากการเงาของเซลลแ์สงอาทิตย ์
เป็นผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์ในการใชห้ลงัคาเซลลแ์สงอาทิตย์ ในการ
ลดภาระของอุปกรณ์การความเยน็ไดรั้บการศึกษาในการทดสอบจริง โดย
อ้างอิงจากอาคารส านักงานของศูนย์ทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ CES 
(CSSC) 

 

 

รูปท่ี 6 ผลการจ าลองรูปตดัอากาศภายในหลงัคาดว้ยโปรแกรม ANSYS 
 

 

รูปท่ี 7 ผลการจ าลองอุณหภูมิหลงัคา บา้นจ าลองหลงัคาทัว่ไปดว้ย
โปรแกรม ANSYS 

 

 

รูปท่ี 8 ผลการจ าลองอุณหภูมิรูปตดัหลงัคา บา้นจ าลองหลงัคาทัว่ไปดว้ย
โปรแกรม ANSYS 

 

 

รูปท่ี 9 ผลการจ าลองอุณหภูมิรูปหลงัคา บา้นจ าลองหลงัคาเซลล์
แสงอาทิตยด์ว้ยโปรแกรม ANSYS 

 

 

รูปท่ี 10 ผลการจ าลองอุณหภูมิรูปตดัหลงัคา บา้นจ าลองหลงัคาเซลล์
แสงอาทิตยด์ว้ยโปรแกรม ANSYS 

 

4. สรุป 
การศึกษาการเปรียบเทียบทดสอบระหว่างหลงัคาทั่วไปกับ

หลงัคาเซลล์แสงอาทิตยใ์นการประหยดัพลงังานตลอดวงจรชีวิต พบว่า
ในการติดตั้ งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ช่วยในการประหยัดพลังงานทั้ ง
ทางตรงและทางออ้มแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

4.1 ในการศึกษาการผลิตพลงังานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์
ประเภทโมโนคริสตลัไลน์ ขนาด 1200 x 540 x 35 มิลลิเมตร ก าลงัไฟฟ้า 
100 วตัต์ จ านวน 30 แผง สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าได้ 15 kW ต่อหน่ึง
วนั พบว่าหากเปรียบเทียบแล้วสามารถประหยดัค่าไฟฟ้าได้ 16957.90 
บาทต่อหน่ึงปี โดยมีตน้ทุนเซลล์แสงอาทิตยท่ี์ 158,066 บาท สามารถคืน
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ทุนไดใ้นระยะเวลาประมาณ 10 เดือน หากค านวนจากวงจรชีวิตของเซลล์
แสงอาทิตย ์(25 ปี) แลว้จะสามารถลดค่าไฟฟ้าไดท้ั้งหมด 265,881.50 บาท  

4.2 จากการศึกษาเปรียบเทียบการลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เซลล์แสงอาทิตยป์ระเภทโมโนคริสตลัไลน์ 
ประเภทโมโนคริสตลัไลน์ ขนาด 1200 x 540 x 35 มิลลิเมตร ก าลงัไฟฟ้า 
100 วตัต์ จ านวน 30 เมื่อค านวณจากปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดแ้ลว้
สามารถลดหักลบกับปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ในการผลิตแลว้ สามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ทดแทนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากทางภาครัฐท่ีมีแหล่งท่ีมาจากการ
เผาไหมเ้ช้ือเพลิงซากฟอสซิลของโรงไฟฟ้าได ้3.595 Ton CO2 ในตลอด
ช่วงการใชง้าน (25 ปี) โดยหากเทียบกบัปลูกตน้ไมแ้ลว้จะสามารถดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ไดเ้ทียบเท่า 20 ตน้ต่อปี 

4.3 จากการศึกษาการเปรียบเทียบการลดอุณหภูมิภายใน
อาคารของหลังคาทั่วไปกับหลังคาเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่าการติดตั้ ง
หลังคาเซลล์แสงอาทิตย์มี ส่วนช่วยในการป้องกันความร้อนจาก
แสงอาทิตยเ์ปรียบเสมือนการมีหลงัคาสองชั้น ช่วยลดอุณหภูมิในการเขา้
สู่ภายในอาคารได ้ท าให้ช่วยลดภาระของอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในการ
ท าความเยน็เพื่อเกิดสภาวะน่าสบายในการอยูอ่าศยั 

ท าให้เห็นว่าการลงทุนเลือกใชท่ี้อยู่อาศยัแบบมีการติดหลงัคา
เซลล์แสงอาทิตยเ์ป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจการช่วยประหยดัพลงังาน ลด
ต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า และสามารถช่วยลดการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ไดท้ั้งทางตรงและทางออ้มอนั
เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดวิกฤตการณ์เรือนกระจกอีกดว้ย  
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การออกแบบกระถางปลูกต้นไม้แบบช่ัวคราวจากก้นบุหร่ี 
Design of Temporary Plant Pot from Cigarette Filter 
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บทคัดย่อ 
จากปัญหาขยะประเภทกน้บุหร่ีในปัจจุบนัเป็น [1] ขยะท่ีมีการ

ใชเ้วลาย่อยสลายอย่างยาวนานและยงัเป็นแหล่งรวมโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเร้ือรัง ถุงลมโป่งพอง โทษของบุหร่ีไม่ได้
เกิดกับ ตวัผูสู้บและผูไ้ด้รับสารพิษจากควนัเท่านั้น แต่ยงัส่งผลกระทบ
ไปสู่ส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย องคก์รอนามยัโลกระบุว่า 2 ใน 3 ของกน้บุหร่ีมกั
ถูกทิ้งลงบนพ้ืนอยา่งไร้ความรับผิดชอบ เมื่อท าความสะอาดถนนหรือท่อ
ระบายน ้า กน้บุหร่ีจะไหลออกไปทางท่อระบายน ้ าไปสู่ล าธาร แม่น ้า และ
มหาสมุทร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลขององคก์ร Truth Initiative ท่ีเปิดเผยว่า 
ในแต่ละปี ทั่วโลกผลิตบุหร่ีราว 5.5 ล้านล้านมวน และกลายเป็นขยะ
มหาศาลซ่ึงจะไปกระจุกและอุดตนั ตามท่อระบายน ้ า และองค์กร Ocean 

Conservancy ระบุว่า โครงการท าความสะอาดชายหาดและทะเลท่ีผ่านมา 
สามารถเก็บขยะท่ีเป็นกน้บุหร่ีได้แลว้กว่า 60 ลา้นช้ิน โดยคิดเป็นกว่า 1 
ใน 3 ของขยะท่ีเก็บไดใ้นทะเลทั้งหมด ดงันั้นงานวิจยัช้ินน้ีจึงมุ่งเน้นไปท่ี
แนวทางการแกไ้ขปัญหาของขยะประเภทกน้บุหร่ีโดยการน ากน้บุหร่ีมา
พฒันาเป็นผลิตภณัฑส์ าหรับปลูกตน้ไม ้
 
ค าส าคญั: กน้บุหร่ี, กระถาง, กระถางตน้ไม,้ ตน้ไม,้ พืช 

 

Abstract 
From the current problem of cigarette butts, it is a waste that takes 

a long time to decompose and is also a source of various diseases. whether it is 
a chronic obstructive airway disease The penalty for smoking does not occur 
with Male smokers and those who are exposed to toxic smoke only. But also 
affects the environment as well According to the World Health Organization, 
two-thirds of cigarette butts are thrown irresponsibly on the ground. When 
cleaning roads or drains, cigarette butts Flows out through sewers into streams, 
rivers and oceans, according to Truth Initiative data. Approximately 5.5 trillion 
cigarettes are produced each year around the world, and they become huge 
amounts of waste that clump up and clog up. According to Sewer and Ocean 
Conservancy, recent beach and sea clean-up projects More than 60 million 
pieces of cigarette butts have been collected so far, accounting for more than 
one-third of all trash collected in the ocean. Therefore, this research focuses on 

the solution to the problem of cigarette butts by using cigarette butts to develop 
products for planting trees 
 
Keyword: Cigarette Butt, Pot, Plant Pot, Tree, Plant 
 

1. บทน า 
เมื่อพูดถึงบุหร่ี หลายคนคงจะนึกถึงโทษของการสูบบุหร่ีและ

สารพิษในควนับุหร่ี ท่ีเป็นสาเหตุส าคญัของโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรค
ทางเดินหายใจอุดกั้นเร้ือรัง โรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดเลือดหัวใจ                 
โรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรคมะเร็งปอด [2] ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อตวัผู ้
สูบ ผูใ้กลชิ้ด และผูท่ี้ไดรั้บควนับุหร่ี โทษของบุหร่ีไม่ไดเ้กิดกบัตวัผูสู้บ
และ ผูไ้ดรั้บสารพิษจากควนัเท่านั้น แต่ยงัส่งผลกระทบไปสู่ส่ิงแวดลอ้ม  

ก้นกรองบุหร่ีเป็นขยะพลาสติกประเภทเซลลูโลสอะซีเตต 
(Cellulose Acetate) มีความเหนียวและทนทานต่อแรงกระแทก ซ่ึงจะตอ้ง
ใชเ้วลาไม่ต ่ากว่า 10 ปี ในการยอ่ยสลาย นอกจากน้ี กน้บุหร่ีท่ีใชแ้ลว้ยงัมี
เศษยาสูบท่ีมีสารท็อกซิน นิโคติน สารหนู ยาฆ่าแมลง นิโคตินเหลก็ สาร
ก่อมะเร็ง และเอทิลฟีนอล เป็นส่วนประกอบ ท่ีก่อให้เกิดสารพิษตกคา้ง
ในดิน น ้ า และส่ิงแวดลอ้ม และยงัสามารถปนเป้ือนไปกบัห่วงโซ่อาหาร
ได ้นอกจากน้ีการสูบบุหร่ียงัเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีท าให้เกิดภาวะโลกร้อน 
โดยมีรายงานระบุว่า การสูบบุหร่ีเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหมร้้อยละ 
10 ของไฟไหมท้ัว่โลก สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นจ านวน
มาก เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซตเ์พ่ิมขึ้น 

บุหร่ีกว่า 6 ลา้นลา้นตวัถูกผลิตทัว่โลกทุกปี [3, 4] แต่ไม่ใช่ทุก
ตวัจะถูกทิ้งอย่างถูกท่ี ในปัจจุบนั ก้นบุหร่ีกว่า 4.5 ลา้นลา้นตวัถูกทิ้งลง
พ้ืนถนนและพ้ืนท่ีสาธารณะ และป็นขยะท่ีพบไดบ้่อยท่ีสุดไม่นอ้ยไปกว่า
พลาสติก อีกทั้งยงัไปตกคา้งในสถานท่ีต่าง ๆ จนสามารถปล่อยสารเคมี
ลงไปท าให้น ้ าปนเป้ือนได้หลายลา้นตนั ซ่ึงเพราะว่าก้นบุหร่ีไม่ได้ย่อย
สลายไดใ้นระยะเวลาสั้น ไส้กรองท่ีกน้บุหร่ีท าจากเส้นใยเซลลูโลสอะซี
เตต (Cellulose acetate) ซ่ึงเป็นพลาสติกชนิดหน่ึง ส่วนเศษยาสูบดา้นในจะ
ประกอบไปด้วยสารท็อกซิน (Toxin) นิโคติน (Nicotine ) สารหนู ยาฆ่า
แมลง นิโคตินเหล็ก สารก่อมะเร็งอีกกว่า 60 ชนิดและเอทิลฟีนอล (Ethyl 

phenol) หลายคนมกัจะทิ้งบุหร่ีตามพ้ืน ตามหาด ตามสวนสาธารณะ ถึง
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บุหร่ีจะดบัไฟแลว้ แต่บุหร่ีก็ท าจากพลาสติกยอ่ยสลายนาน และมีสารเคมี
ตกคา้ง ซ่ึงยงัเป็นอนัตรายอยู่ดี ในเมืองไทยนั้นยงัไม่มีกล่อง หรือถงัขยะ
ส าหรับบุหร่ีโดยเฉพาะ แต่เราก็สามารถลดกน้บุหร่ีไดด้้วยการน ามันไป
ทิ้งถงัขยะให้ถูกท่ีทุกคร้ัง เพราะหาก ส่ิงท่ีเราทิ้งให้ไปตกคา้งในธรรมชาติ
อย่างบุหร่ีท่ีเป็นอนัตรายต่อสัตว์ ก่อให้เกิดไฟไหม ้หรือไปปนเป้ือนใน
แหล่งน ้ า สุดทา้ยอนัตรายเหล่าน้ีก็สามารถหวนกลบัมาสู่ผูค้นไดทุ้กเมื่อ
จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูวิ้จยัจึงเลือกกน้บุหร่ีน ามาศึกษาโดยมีความ
คาดหวงัว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้ท่ีสามารถอุ้มน ้ าได้ดีและ
สามารถใช้ทดแทนกระถางท่ีมีในทอ้งตลาดได้อีกทั้งยงัสามารถรดขยะ
กน้บุหร่ีไดอี้กดว้ย 

เส้นใยอาซีเตดเป็นโพลิเมอร์ท่ีประกอบด้วยโมเลกุลย่อยของ 
Cellulose Acetate มี Degree of polymerization ท่ี 350-400  

รูปร่างจะมีเส้นขอบ [5, 6] ขนานกันและมีรอยยาวขนานกบั
เส้นขอบ ภาพตดัขวางจะไม่กลม มีลกัษณะเป็นพู่หรือหยกั ๆโดยรอบ 
ความเหนียว อาซีเตดมีความเหนียวค่อนขา้งต ่า เมื่อเทียบกบัเส้นใยชนิด
อ่ืน ๆ คือ มีความเหนียว 1.2-1.5 กรัมต่อดิเนียร์ เมื่อเปียกความเหนียวจะ
ลดลงเหลือเพียง 0.9 กรัมต่อดิเนียร์ การยืดหยุ่น เส้นใยอาซีเตดจะมีค่า 
Elastic Recovery 100% ถา้ยืดออก เพียง 1% ค่าน้ีจะลดลงเร่ือย ๆ เมื่อดึง
ยืดออกมากขึ้น เช่น ถา้ดึงยืดออก 4% จะมีค่า Elastic recovery เหลือเพียง 
48-65% เท่านั้น ถา้อากาศแห้งจะเกิดการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตได ้การ
ทนความร้อน เน่ืองจากเส้นใยอาซีเตด เป็นเส้นใยในกลุ่ม Thermoplastic 
fiber ถ้าได้รับความร้อนสูงเกิน 177 องศาเซลเซียส เส้นใยจะอ่อนตัว 
หลอมละลายเป็นของเหลว คลา้ยพลาสติก ถา้ร้อนมากย่ิงขึ้นจะลุกไหม ้
กอ้นเถา้เป็นสีด ากลมแข็งมีกลิ่นคลา้ยน ้ าส้มสายชู ถา้เส้นใยถูกแสงแดด
นาน ๆ จะลดความแข็งแรงลง การคืนตวั ผา้อาซีเตดมีคุณสมบติัการคืน
ตวัไดดี้ ผา้ไม่ยบัง่าย จบัจีบถาวรได ้

ขอ้มูลจากองค์การอามยัโลกพบว่าการผลิตบุหร่ีตอ้งใชต้น้ไม ้
1 ตน้ ในการผลิตบุหร่ี 300 มวน ขณะท่ีกระบวนการผลิตบุหร่ี 1 มวน ตอ้ง
ใชป้ริมาณน ้ าถึง 3.7 ลิตรโดยเฉลี่ย หากนักสูบ 1 คน เลิกสูบบุหร่ีได ้จะ
ช่วยประหยดัน ้ าไดถ้ึง 74 ลิตรต่อวนั นอกจากน้ีมีการประมาณการว่า แต่
ละปีมีขยะกน้บุหร่ีถึง 4.5 ลา้นลา้นช้ินถูกทิ้งลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม จากขอ้มูล
ดงักล่าวขา้งตน้ผูท้  าวิจยัจึงมุ่งเน้นแกปั้ญหากน้บุหร่ีโดยออกแบบกระถาง
ตน้ไมท่ี้ท าจากกน้บุหร่ีเพ่ือลดขยะอนัตรายท่ีเขา้สู่ส่ิงแวดลอ้มรวมถึงเป็น
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ขยะและหากเกิดวงจรรับซ้ือกน้บุหร่ีก็จะท าให้ผูค้น
ลดการทิ้งบุหร่ีในท่ีสาธารณะไดอี้กดว้ย 
 

2. สมมุติฐานการวิจัย 
กระถางส าหรับปลูกพืชท่ีท าจากขยะประเภทกน้บุหร่ีสามารถ

ดูดซับความช้ืน และลดระยะเวลาในการรดน ้ าตน้ไมน้้อยกว่ากระถาง
ประเภทอ่ืนและสามารถปลูกพืชไดเ้หมือนกนั 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงทดลองโดยมุ่งเนน้ศึกษาดา้นการ

ลดขยะจากบุหร่ีโดยน าขยะท่ีเกิดจากก้นบุหร่ีมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
กระถางส าหรับปลูกพืชท่ีท าจากขยะประเภทกน้บุหร่ี เพ่ือลดและก าจดั
ขยะประเภทกน้บุหร่ีในสังคมไทย  

 
เก็บรวมรวมก้นบุหร่ี 
เก็บรวบรวมขยะประเภทกน้บุหร่ี ท่ีถูกทิ้งในพ้ืนท่ีวงศ์สว่าง 

11 และในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ดว้ยขอ้จ ากดัของผูวิ้จยั
และดว้ยภาวะไวรัส โควิด-19 ผูวิ้จยัจึงใชก้ารซ้ือผลิตภณัฑแ์ทน 

 

 
 

รูปท่ี 1 กน้กรองบุหร่ี 
 

ก้นบุหร่ี 

แยกประเภทกน้บุหร่ีออกเป็นส่วนการแยกกน้บุหร่ีสามารถ
แยกได ้2 แบบคือ แบบแห้ง และแบบเปียก 

- การแยกแบบแห้งจะแยกดว้ยการใชม้ือ แยกแต่ละส่วนออก
จากกนัให้เหลือเพียงกน้บุหร่ีท่ีเป็นเส้นใยอะชิเตทเพียงอยา่งเดียว 

- การแยกแบบเปียกจะแยกโดยการน าก้นบุหร่ีไปแช่ในน ้ า
เพ่ือให้ตวักน้บุหร่ีดูดซับน ้ าและท าให้กระดาษท่ีหุ้มกน้บุหร่ีลอยตวัแยก
กบักน้บุหร่ีท่ีเป็นเส้นใยอะซิเตท 

 

 
 

รูปท่ี 2 แยกประเภทกน้บหุร่ีออกเป็นส่วน 
 

การทดลองการอุ้มน ้าของก้นบุหร่ี 

ให้ก้นบุหร่ีอุ้มอุ้มน ้ าแบบหมาดพอดี การทดลองการอุ้มน ้ า
ของกน้บุหร่ีท าโดยการน ากน้บุหร่ีท่ีแกะแลว้จ านวน 100 ตวั ไปแช่น ้าเพ่ือ
ทดสอบการอุม้น ้า 
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รูปท่ี 3 น ้าหนกัของกน้บุหร่ี 100 ตวั 
 

น ้าหนกัก่อนอุม้น ้าของกน้บุหร่ี 100 ตวั อยูท่ี่ 12.1 กรัม หรือน ้าหนกัต่อตวั
อยูท่ี่ 0.121 กรัม หลงัจากนั้นไดน้ าตวัทดลองไปแช่น ้าเพ่ือทดลองการอุม้
น ้า 
 

 
 

รูปท่ี 4 น ้าหนกัของกน้บุหร่ีอุม้น ้า 100 ตวั  
 
น ้ าหนักหลงัการแช่น ้ าก้นบุหร่ี 100 ตวั อยู่ท่ี 80.1 กรัม หรือตวัละ 0.801 
เท่ากบักน้บุหร่ี 100 ตวันั้น สามารถอุม้น ้ าได ้68 กรัมหรือตวัละ 0.68 กรัม 
หลงัหกัน ้าหนกัของตวัทดลอง 

ออกแบบกระถาง 

ท าการออกแบบกระถางตน้ไดท่ี้ท าจากกน้บุหร่ีจากการศึกษา
รูปแบบ [7, 8] วสัดุกระถางแต่ละประเภทท่ีมีอยูใ่นทอ้งตลาดแต่ละวสัดุมี
ข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันตามวสัดุและราคา อีกทั้งรูปทรงท่ีมีความ
แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแต่ส่งผลต่อความสวยงาม
อีกทั้งหากกระถางมีขนาดใหญ่กว่าพืชมากเกินไปอาจท าให้พืชเน่าเสียได ้
จากขอ้มูลดงักล่าวผูวิ้จยัไดท้ าการเลือกรูปทรงเป็นทรงกระบอกขนาดสั้น

และสูงเพ่ือให้เหมาะสมกับพืชท่ีน ามาทดลองซ่ึงเป็นพืชขนาดเล็ก และ
เป็นช้ินงานท่ีอยูภ่ายในครัวเรือน 

 

 
 

รูปท่ี 5 รูปแบบกระถางตวัทดลอง 1 
 

 
 

รูปท่ี 6 รูปแบบกระถางตวัทดลอง 2 

 
ขึน้รูปผลิตภัณฑ์ 

น ากน้บุหร่ีท่ีผา่นการท าความสะอาดแลว้มาขึ้นรูปอย่างง่ายให้
เป็นผลิตภณัฑ์กระถางส าหรับปลูกพืชพนัธุ์โดยการขึ้นรูปนั้นแบ่งเป็น 2 
แบบ ดงัน้ี 

- แบบไม่ผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน ก้นบุหร่ีอุม้น ้ าป่ันแลว้ 400 
กรัม จากนั้นน ามาผสมกาวเพ่ิม 300 กรัม จนตัวทดลองผสมกันและมี
ความหนืดจากนั้นน าตวัทดลองเขา้พิมพเ์พ่ือขึ้นรูปต่อไป 

- แบบผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน กน้บุหร่ีอุม้น ้ าป่ันแลว้ต่อขี้ เลื่อย
เป็น 300 : 150 กรัม จากนั้นน ามาผสมกนัและใส่กาวเพ่ิม 300 กรัม จนตวั
ทดลองผสมกนัและมีความหนืดจากนั้นน าตวัทดลองเขา้พิมพเ์พ่ือขึ้นรูป
ต่อไป 
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รูปท่ี 7 การน ากน้บุหร่ีเปียกเขา้เคร่ืองป่ัน 
 
 

 
 

รูปท่ี 8 กน้บุหร่ีท่ีป่ันแลว้ 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 9 ขั้นตอนการขึ้นรูปแบบไม่ผสมขี้ เลื่อยโดยการน ากน้บุหร่ีท่ีป่ันมา
ผสมกบักาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10 ขั้นตอน
การขึ้นรูปแบบไม่ผสมขี้ เลื่อยโดยการน าส่วนท่ีผสมใส่พิมพแ์ละตาก 
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รูปท่ี 11 ขั้นตอนการขึ้นรูปแบบผสมขี้ เลื่อยโดยการน าส่วนท่ีป่ันแลว้มา
ผสมกบัขี้ เลื่อย 

 

 
 
รูปท่ี 12 ขั้นตอนการขึ้นรูปแบบผสมขี้ เลื่อยน าส่วนผสมมาใส่กาวและ

คลุกให้เขา้กนั 
 

 
 

รูปท่ี 13 ขั้นตอนการขึ้นรูปแบบผสมขี้ เลื่อยน าส่วนท่ีผสมน ามาใส่
กระถางเพ่ือขึ้นรูป 

 

ทดสอบผลิตภัณฑ์ 
หลงัจากได้รับผลิตภณัฑ์ได้มีการน าพืชพนัธ์ุมาทดลองปลูก

เพ่ือวดัผลและทดสอบความสามารถของตวัผลิตภณัฑ์ท่ีผูวิ้จยัไดท้ดลอง
ขึ้นมาโดยการทดสอบผูวิ้จยัไดเ้ลือกพืชมา 3 ชนิดไดแ้ก่ ก) เอชชิวาเลีย ข) 
สับปะรดสี ค) กระบองเพชร มาใชใ้นการทดลองเน่ืองจากพืช 3 ชนิดน้ี
เป็นพืชขนาดเล็กและสามารถปลูกภายในครัวเรือนเพ่ือใช้ตกแต่งได้อีก
ทั้งขนาดและประโยชน์ยงัเหมาะสมกบัตวัผลิตภณัฑข์องผูวิ้จยัอีกดว้ย 
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รูปท่ี 14 ผลิตภณัฑห์ลงัจากขึ้นรูปและทดสอบความสามารถในการปลูก
พืชโดยแบ่งเป็นแบบ ก,ข,ค ตามล าดบัจากดา้นบนมาล่าง 

 
4. สรุปผลงานวิจัย 

จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่ากระถางปลูกตน้ไมจ้ากก้น
บุหร่ีท่ีน ากน้กรองบุหร่ีมาทดลองสามารถออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจาก
ก้นกรองบุหร่ีซ่ึงเป็นขยะประเภทหน่ึงท่ีมีอยู่มากภายในสังคมนั้ นมา
เปลี่ยนแปลงจากส่ิงท่ีส่งผลเสียต่อสภาพแวดลอ้มเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ใน
การสร้างออกซิเจนให้กบัสภาพแวดลอ้มซ่ึงมีความเป็นไปได้ท่ีกระถาง
ต้นไม้ท่ีท าจากก้นบุหร่ีนั้นจะสามารถใช้ได้เหมือนกับกระถางต้นไม้
ประเภทอ่ืนๆและอาจช่วยให้ลดการรดน ้ าต้นไม้ให้น้อยลงได้อีกด้วย
เน่ืองจากคุณสมบติัของก้นบุหร่ีนั้นสามารถดูดซับของเหลวได้อีกทั้งยงั
ช่วยลดขยะประเภทกน้บุหร่ีในสังคมและเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบั
ขยะ 

งานวิจัยช้ินน้ีเป็นเพียงการศึกษาแนวทางในการออกแบบ
กระถางตน้ไมจ้ากกน้บุหร่ี และคาดการณ์ประสิทธิภาพในการอุม้น ้าและ
ท าให้พืชเจริญเติบโตโดยการอา้งอิงผลการทดลองจากงานวิจยัท่ีใชเ้มลด็
ดินเหนียวท่ีเป็นตวัช่วยในการดูดทรัพยค์วามช้ืนให้กบัพืชและเพ่ือให้เห็น

ผลท่ีชัดเจนย่ิงขึ้นควรท่ีจะทดสอบความสามารถกระถางตน้ไมจ้ากก้น
บุหร่ีและกระถางตน้ไมป้ระเภทอ่ืน  ๆ  ในทอ้งตลาดโดยการทดสอบปลูก
ต้นไม้และส ารวจการเจริญเติบโตเพ่ือหาข้อบกพร่องเพ่ือใช้ในการ
ออกแบบและพฒันาให้มีประสิทธิภาพให้ดีย่ิงขึ้น 
  

5. กิตติกรรมประกาศ 
การวิจยัน้ีสามารถด าเนินการจนประสบความส าเร็จลุล่วงไป

ดว้ยดีได ้เน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์และสนบัสนุนจาก ผศ.ดร.อรวลี 
อมรลีตระกุล ท่ีปรึกษาหลักงานวิจัย ท่ีได้กรุณาให้ค าปรึกษา ความรู้ 
ขอ้แนะน า และปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ และขอขอบคุณคณะ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ี และเคร่ืองมือส าหรับการท าวิจัยให้
ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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การศึกษาเบื้องต้นของใยกรองอากาศจากเส้นใยต้นธูปฤาษี 
Initial Study of Air Filter from Cattail Fibers 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาประสิทธิภาพของใยกรองอากาศจากเส้นใย

ตน้ธูปฤาษี ในการลดมลพิษทางอากาศภายในอาคารอย่างฝุ่ นพีเอ็ม 2.5 

เป็นอีกทางเลือกหน่ึง ในการเลือกใช้ใยกรองอากาศท่ีมีต้นทุนต ่า โดย
ทดสอบใยกรองอากาศจากเส้นใยตน้ธูปฤาษี 2 รูปแบบ ท่ีแตกต่างกนั คือ 
แบบเส้นใยยาว และแบบเส้นใยสั้ น (หั่นเป็นช้ินยาว 2.5 ซม.) ซ่ึงทั้ง 2 

รูปแบบ มีทั้ งแบบท่ีไม่ผ่านการฟอกเย่ือ กับท่ีผ่านการฟอกเย่ือ น ามา
ทดสอบประสิทธิภาพในการดกัจบัฝุ่ นละอองในอุโมงค์ลม โดยใชค้วนั
ธูป เป็นแหล่งก าเนิดฝุ่ น  

พบว่าใยกรองอากาศแบบใยยาวท่ีไม่ผ่านการฟอกเยื่อ ใยยาวท่ี
ผ่านการฟอกเย่ือ ใยสั้นท่ีไม่ผ่านการฟอกเย่ือ และแบบใยสั้นท่ีผ่านการ
ฟอกเยื่อ สามารถลดฝุ่ นละอองได้ เมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะท่ีไม่มีใย
กรองอากาศ โดยมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่ นพีเอ็ม 2.5 อยู่ท่ีร้อยละ 
8.30±8.9, 19.87±10.2, 10.02±6.8 และ 6.86±7.0 ตามล าดับ และใยกรอง
อากาศแบบใยยาวท่ีผา่นการฟอกเยื่อ เป็นใยกรองท่ีมีประสิทธิภาพในการ
กรองฝุ่นพีเอม็ 2.5 สูงท่ีสุด รองลงมา คือ แบบใยสั้นท่ีไม่ผา่นการฟอกเย่ือ 
และแบบใยสั้นท่ีผ่านการฟอกเย่ือมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นน้อย
ท่ีสุด ซ่ึงประสิทธิภาพของใยกรองท่ีผ่านการฟอก หรือไม่ฟอกเส้นใย
เหมือนไม่ไดแ้ตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 
 
ค าส าคญั: กรองอากาศ, ฝุ่ นละออง, ฝุ่ นพีเอม็ 2.5, ตน้ธูปฤาษี, เส้นใย 
 

Abstract 
This research aimed to study the efficiency of air filtration fibers 

from Cattail fibers in reducing indoor air pollutants such as PM 2.5 as an 
alternative to choosing a low-cost air filtration fiber. The test was divided into 
2 different forms, namely, a long fiber pattern and cut into 2.5 cm long pieces. 
By testing air filter fibers from cattail fibers in 2 different forms, long fiber, and 
short fiber. (Cut into pieces 2.5 cm long),  
both of which are unbleached and bleached pulp. It is then used to test the 
efficiency of dust trapping by wind tunnels using incense smoke as the source 
of dust.  

It was found that the long fiber air filter fibers did not undergo pulp 
bleaching, bleached long fiber, Unbleached short fiber pulp and the short fiber 
that has been bleached pulp have the efficiency in filtering PM 2.5 dust was 
8.30±8.9%, 19.87±10.2%, 10.02±6.8% and 6.86±7.0% respectively. And the 
bleached long fiber air filter is a filter fiber that is effective in filtering PM 2.5 
is the highest, followed by short fibers without pulp bleaching. And bleached 
short-fiber membranes have the least efficiency in filtering dust. The efficiency 
of bleached or unbleached filter fibers was not significantly different. 
 
Keywords: Air Filter, Dust, PM 2.5, Cattail, Fiber 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศอย่างฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 

หรือท่ีเรียกว่าฝุ่ นพีเอ็ม 2.5 (PM 2.5) นั้น จดัเป็นปัญหาระดบัโลก ท่ีเกือบ
ทุกประเทศตอ้งเจอ ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย
ของมนุษยท์ั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถเขา้สู่ระบบทางเดิน
หายใจ ก่อให้เกิดการอักเสบ ระคายเคือง ต่อเย่ือบุตา จมูก ก่อให้เกิด
ผลกระทบทางผิวหนัง และโรคระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งส่งผลต่อ
สภาวะในการท ากิจกรรมต่าง ๆ [1] จากงานวิจยัของ Martins [2] พบว่า 
การระบายอากาศตามธรรมชาติ ท าให้ความเข้มข้นของฝุ่ นพีเอ็ม 2.5 
ภายในอาคารเพ่ิมขึ้นอย่างมาก และมีความเขม้ขน้ของสารก่อมลพิษทาง
อากาศสูงกว่าอากาศภายนอกถึง 2-5 เท่า ปัจจุบนัผูค้นส่วนใหญ่ใชเ้วลาอยู่
ภายในอาคารมากถึงร้อยละ 90 ของเวลาทั้งหมดในแต่ละวนั [3] ท าให้มี
โอกาสท่ีจะสัมผสักบัมลพิษทางอากาศทั้งจากภายในและภายนอกอาคาร
ท่ีร่ัวไหลเขา้มามากขึ้น ดงันั้นคุณภาพอากาศภายในอาคาร จึงเป็นปัญหาท่ี 
 
ตอ้งให้ความสนใจ วิธีการควบคุมปริมาณฝุ่นละอองในปัจจุบนันั้น มี 5 
ระบบ [4, 5] คือ 1) ระบบคดัแยกโดยการตกเน่ืองจากน ้าหนกัฝุ่น เป็นการ 

อาศยัการตกของฝุ่ นดว้ยแรงโน้มถ่วง สามารถใชใ้นการดกัฝุ่ น ท่ีมีขนาด
ประมาณ 40-60 ไมครอน แต่มีประสิทธิภาพในการดกัฝุ่ นต ่าท่ีสุด 2) การ
ดักจบัฝุ่ นด้วยไซโคลน เป็นการแยกอนุภาคของแข็งออกจากของไหล 
โดยอาศยัแรงเหว่ียงหนีศูนยก์ลาง ใชใ้นการดกัจบัฝุ่ นขนาดใหญ่กว่า 10 
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ไมครอน เป็นวิธีท่ีมีตน้ทุนต ่า แต่ไม่สามารถดกัฝุ่ น ท่ีมีขนาดเล็กมาก ๆ 
ได ้3) การตกตะกอนแบบเปียก เป็นวิธีการใชข้องเหลว ในการดกัจบัฝุ่ น 
สามารถดักจับฝุ่น ท่ีมีขนาดเล็กมากได้ แต่ท าให้ เ กิดความช้ืนใน
บรรยากาศสูง และตอ้งจดัการน ้าเสียท่ีเกิดขึ้นจากระบบ 4) การตกตะกอน
เชิงไฟฟ้าสถิตเป็นการอาศยัแรงทางไฟฟ้าในการแยกฝุ่ นออกจากอากาศ 
โดยท าให้ฝุ่นตกลงสู่พ้ืน ซ่ึงฝุ่นนั้น สามารถฟุ้งกลบัมาได ้และ 5) การใช้
แผ่นกรองอากาศ สามารถดกัจบัฝุ่ นขนาดเล็กไดถ้ึง 0.1 ไมครอน จดัเป็น
วิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดการกรองอากาศ 

แผ่นกรองอากาศท่ีมีอยู่ในตลาดทุกวนัน้ีมีหลายชนิด ขึ้นอยู่
กบัลกัษณะการใชง้าน ความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละวสัดุ ท่ีใชท้ าเน้ือกรอง
ของแผ่นกรองท่ี ใชใ้นระบบปรับอากาศก็มีอยู่หลายประเภททั้งแบบ ใย
แก้ว ใยสังเคราะห์ อลูมิเนียม ฯลฯ [6 , 7] แต่ด้วยเทคโนโลยีการกรอง
อากาศ ท่ีมีประสิทธิภาพในปัจจุบันนั้น มีกระบวนการผลิตท่ีซับซ้อน 
ตน้ทุนการผลิตท่ีสูง รวมไปถึงค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาท่ีสูง ส าหรับ
การเปลี่ยนแผ่นกรอง อีกทั้งแผ่นกรองท่ีใชแ้ลว้ ยงัท าให้เกิดขยะ ซ่ึงขยะ
เหล่าน้ีไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และตอ้งท าการก าจดั
ดว้ยการเผา ซ่ึงก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ดังนั้นวสัดุท่ีท ามาจากเส้นใยธรรมชาติ เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีมีความ
น่าสนใจ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ตน้ธูปฤาษี หรือกกช้าง (ช่ือวิทยาศาสตร์ : Typha angustifolia 

L.) เป็นวชัพืชจ าพวกกก จดัเป็นพืชใบเลี้ยงเด่ียว สามารถเจริญเติบโตและ
ขยายพนัธุ์ไดอ้ย่างรวดเร็ว พบไดต้ามหนองน ้ า บึง และริมคลอง ปัจจุบนั
สามารถพบตน้ธูปฤาษีแพร่กระจายทัว่ภูมิภาคของประเทศไทย ดอกธูปท่ี
แตกกระจายสร้างความร าคาญ และสร้างมลพิษให้แก่ส่ิงแวดลอ้ม จาก
การศึกษางานวิจัย พบว่า มีการน าตน้ธูปฤาษีมาใช้ประโยชน์แทนการ
ก าจดัท าลาย ไม่ว่าจะเป็นการน าเส้นใยมาผลิตเป็นกระดาษ การทอเป็น
ผืนผา้ กากของตน้ ท่ีเหลือจากการสกัดโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตออก 
เมื่อใชแ้บคทีเรียย่อย จะให้แก๊สมีเทน ซ่ึงเป็นพลงังานเช้ือเพลิงไดอี้กดว้ย 
ถือได้ว่าเป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติอย่างวัชพืช มาใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ และอาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต [8, 9] 

งานวิจยัน้ี จึงมุ่งศึกษาการพฒันาใยกรองอากาศจากเส้นใยตน้
ธูปฤาษี และศึกษาประสิทธิภาพของใยกรองอากาศจากตน้ธูปฤาษีในการ
ลดมลพิษทางอากาศภายในอาคารอยา่งฝุ่ นพีเอม็ 2.5 เป็นอีกทางเลือกหน่ึง 

ในการเลือกใชใ้ยกรองอากาศท่ีมีตน้ทุนต ่า นอกจากน้ียงัเป็นการน าวชัพืช
มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และเพ่ิมมูลค่าให้แก่วชัพืชดงักล่าว รวมไปถึงเป็น
การช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 
 
 
 
 

2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
2.1 ขั้นตอนการออกแบบ 

การก าหนดรูปแบบช้ินงานนั้น ดูจากสมบติัของตน้ธูปฤาษี 
พบว่าใบของตน้ธูปฤาษี มีลกัษณะผนงัใบบางภายในประกอบไปดว้ยเยื่อ
จบัตวัเป็นตาข่ายเรียงตวัในแนวขวาง เส้นใยส่วนใหญ่ มีขนาดเลก็และสั้น 
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า สามารถดึงออกมาจากผิวใต้ใบได้ง่าย [10] 
นอกจากน้ีใบยงัเป็นส่วนท่ีมีปริมาณมาก และสามารถหาไดง่้าย ดงันั้นจึง
เป็นส่วนท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในการผลิตใยกรองอากาศ จึงใช้คุณลกัษณะ
ของใบตน้ธูปฤาษี เป็นรูปแบบท่ี 1 เป็นใยยาว และเรียงเส้นใยตามแนวลง
แม่พิมพ ์เป็นการทดสอบการดกัจบัฝุ่ นละอองของเส้นใยท่ีมีการจดัเรียง 
ส่วนรูปแบบท่ี 2 เป็นการหั่นเป็นช้ินยาว 2.5 ซม. เป็นการทดสอบสมบติั
ของเส้นใย ท่ีไม่มีการจดัเรียง ซ่ึงทั้ง 2 รูปแบบ มีทั้งแบบท่ีไม่ผ่านการ
ฟอกเยื่อ กบัท่ีผา่นการฟอกเยื่อ 

 

 
 

 A - แบบเส้นใยยาว B - แบบเส้นใยสั้น 

รูปท่ี 1 ใยกรองอากาศจากเส้นใยตน้ธูปฤาษี 
 

งานวิจยัน้ี เป็นการพฒันาวสัดุจากเส้นใยตน้ธูปฤาษี เพ่ือให้
วสัดุสามารถน าไปทดสอบสมบติัในการดกัจบัฝุ่ นได ้จึงตอ้งผสมกาวแป้ง
เปียก เพ่ือให้เส้นใยของตน้ธูปฤาษียึดตวัเป็นช้ินงาน การจดัอตัราส่วนใช้
วิธีทดลองในหลาย ๆ อตัราส่วน และสรุปไดว่้า ควรใชอ้ตัราส่วนกาวแป้ง
เปียกต่อเส้นใยตน้ธูปฤาษี เป็น 1 : 2 โดยน ้าหนกั 
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2.2 ขั้นตอนการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการขึน้รูปช้ินงาน 

 
 

รูปท่ี 2 ผงังานกระบวนการขึ้นรูปช้ินงาน 
 

2.3 ขั้นตอนเตรียมการทดสอบ 

การทดสอบประสิทธิภาพการดักจบัฝุ่ นละอองของใยกรอง
อากาศจากเส้นใยต้นธูปฤาษีทั้ง 2 รูปแบบ มีวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ทดสอบดงัน้ี 

1) ธูป ใชเ้ป็นแหล่งก าเนิดฝุ่ นละออง 

2) พดัลมย่ีห้อ MITSUBISHI รุ่น LV16-GP 

3) เ ค ร่ื อ งวัดป ริม าณฝุ่ นละอองแบบ เ รี ยล ไทม์  ยี่ ห้ อ 
THOMPSON รุ่น RBS-125 
 

 
 

รูปท่ี 3 เคร่ืองวดัปริมาณฝุ่ นละออง 
  

4) อุโมงคล์ม 
 

 
 

รูปท่ี 4 อุโมงคล์ม 
 

5) ใยกรองอากาศ ขนาดความกวา้ง 29 เซนติเมตร ยาว 40 

 เซนติเมตร ยึดติดกบัเฟรมไมข้นาดกวา้ง 29 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร 
 

 
รูปท่ี 5 ใยกรองอากาศท่ีใชท้ดสอบ 

 
2.4 ขั้นตอนการทดสอบการดักจับฝุ่นของใยกรองอากาศ 

งานวิจยัน้ีวดัประสิทธิภาพการดักจบัฝุ่นโดยดูแนวโน้มการ
ลดลงของฝุ่ น เมื่อผ่านใยกรองอากาศ ท าการทดสอบภายในอุโมงค์ลม 
โดยใชค้วนัธูปเป็นแหล่งก าเนิดฝุ่ นพีเอ็ม 2.5 และวดัค่าฝุ่ นดว้ยเคร่ืองวดั
ปริมาณฝุ่ นละอองแบบเรียลไทม ์โดยมีระบบการทดลองดงัรูปท่ี 6 
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รูปท่ี 6 การทดสอบการดกัจบัฝุ่ น

 
ขั้นตอนการทดสอบเร่ิมจากการจุดธูปภายในกล่องทดสอบ 

โดยใชพ้ดัลมสร้างลมทางดา้นทางเขา้อุโมงค ์โดยมีอตัราการไหลเขา้ของ
อากาศอยู่ท่ี 1 เมตร/วินาที อตัราการไหลของอากาศ (cfm) ภายในกล่อง
ทดสอบอยู่ท่ี 381.40 ลูกบาศก์ฟุต/นาที โดยปริมาณฝุ่ นพีเอ็ม 2.5 จากผล
การทดสอบทั้งหมดเฉลี่ยอยู่ท่ี 118.0 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และท า
การเก็บขอ้มูลปริมาณก่อน และหลงัผ่านใยกรองอากาศ บนัทึกค่าทุก ๆ 
นาที เป็นระยะเวลา 30 นาที ซ่ึงการทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน 
คือ 

1) การทดสอบในสภาวะท่ีไม่มีการติดตั้งใยกรองอากาศ  
2) การทดสอบแบบติดตั้งใยกรองอากาศแบบต่าง ๆ  
เมื่อบันทึกค่าครบทุก รูปแบบ ให้น าผลท่ีได้มาค านวณ

ประสิทธิภาพในการลดฝุ่ นละออง 

 
2.5 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ผลโดยการน าค่าปริมาณฝุ่ นท่ีตรวจวดัแบบเรียลไทม์
มาค านวณประสิทธิภาพในการลดฝุ่ นละออง ( removal efficiency) ดัง
สมการท่ี 1  
 

removal efficiency = 
(PM2.5(pre) - PM2.5(post)

PM2.5(pre)
x100 (1) 

 

PM2.5(pre) คือ ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นพีเอม็ 2.5 ก่อนผ่านใย
กรองอากาศ 

 
PM2.5(post) คือ ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นพีเอม็ 2.5 หลงัผ่านใย

กรองอากาศ 

  

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นของใยกรองอากาศ 

3.1.1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝุ่ นพีเอ็ม 2.5 ในสภาวะท่ีไม่มี
การติดตั้งใยกรองอากาศ 

ผลการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝุ่ นพีเอ็ม 2.5 ในสภาวะท่ีไม่มีการ
ติดตั้งใยกรองอากาศในอุโมงค์ลม ระยะเวลาการทดสอบ 30 นาทีภายใต้
สภาวะท่ีมีความช้ืนเฉลี่ยท่ี 57.4±1.2 และอุณหภูมิเฉลี่ยท่ี 27.0±0.2 ºC พบว่า
ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นพีเอ็ม 2.5 ก่อนท าการทดสอบใยกรองอากาศ 
ท่ีจุดวดั A และ B มีค่าปริมาณความเขม้ขน้เปลี่ยนแปลงต่อนาทีค่อนข้าง
น้อยเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.8±3.9 µg/m3.min เมื่อพิจารณาจากกกราฟจะพบว่าเมื่อ
เวลาผา่นไป 25 นาที (ธูปเผาไหมจ้นหมด) ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นจะมีการ
ลดลงจนใกลเ้คียงกบัสถานะเร่ิมตน้การทดสอบ (นาทีท่ี 0) โดยกราฟผล
การทดสอบแสดงดงัรูปท่ี 7 
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รูปท่ี 7 ปริมาณความเขม้ขน้ฝุ่ นพีเอม็ 2.5 ในสภาวะท่ีไม่มีการติดตั้ง 

ใยกรองอากาศ 
 

3.1.2 ประสิทธิภาพในการกรองฝุ่ นละอองของใยกรองอากาศ
จากเส้นใยตน้ธูปฤาษี 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการกรองของใยกรองอากาศ
จากเส้นใยตน้ธูปฤาษี เพื่อลดฝุ่ นพีเอม็ 2.5 ความเขม้ขน้ของฝุ่ นพีเอม็ 2.5 ท่ี
เปลี่ยนแปลงภายใตส้ภาวะท่ีมีความช้ืนเฉลี่ยท่ี 53.2±8.3% และอุณหภูมิ
เฉลี่ยท่ี 26.2±0.5 ºC ซ่ึงช่วงความแตกต่างของอุณหภูมิและความช้ืนท่ี
เปลี่ยนแปลงเลก็นอ้ยระหว่างการทดสอบไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของใย
กรองอากาศท่ีทดสอบ โดยในนาทีท่ี 0 ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นพีเอม็ 
2.5 อยู่ท่ี 30-40 µg/m3 ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกนัในแต่ละตวัอย่างการทดลอง 
และเมื่อท าการควบคุมการทดลองให้มีสภาวะใกล้เคียงกัน ขนาดธูป
ใกล้เคียงกัน จะพบว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปช่วงเวลาเท่ากันค่าปริมาณ
ความเขม้ขน้ของฝุ่ นพีเอม็ 2.5 จะมีความใกลเ้คียงกนั 

จากการทดสอบ ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นพีเอ็ม 2.5 ก่อน
ผ่านและหลังผ่านใยกรองอากาศแต่ละรูปแบบ แสดงดังรูปท่ี 8 พบว่า
ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นของแต่ละชุดการทดสอบ จะมีแนวโน้มการ
ลดลงอย่างชดัเจนในช่วงเวลา 25 นาทีแรก (ธูปเผาไหมจ้นหมด) หลงัจาก
ผ่านไป 25 นาที ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นบริเวณจุดวดั A และ B จะมีความ
แตกต่างเพียงเลก็นอ้ย 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 8 ปริมาณความเขม้ขน้ฝุ่ นพีเอม็ 2.5 ก่อนผา่นและหลงัผา่นใยกรอง
อากาศแต่ละรูปแบบ 

 
โดยใยกรองอากาศแบบใยยาวท่ีไม่ผ่านการฟอกเยื่อ ใยยาวท่ี

ผ่านการฟอกเย่ือ ใยสั้นท่ีไม่ผ่านการฟอกเย่ือ และแบบใยสั้นท่ีผ่านการ
ฟอกเยื่อ มีปริมาณความเขม้ขน้ท่ีลดลงของฝุ่ นพีเอ็ม 2.5 แสดงดงัรูปท่ี 9 

เฉลี่ยอยูท่ี่ 10.2, 29.1, 13.8 และ 10.6 µg/m3.min ตามล าดบั  
เมื่อน าค่าปริมาณการลดลงของฝุ่ นพีเอ็ม 2.5 ทุก ๆ นาที มา

ค านวณประสิทธิภาพในการลดฝุ่ นพีเอ็ม 2.5 ในสภาวะท่ีมีการติดตั้งใย
กรองอากาศ พบว่าประสิทธิภาพในการกรองฝุ่ นเฉลี่ยตลอดช่วงเวลา 25 

นาที ของใยกรองอากาศแบบใยยาวไม่ผ่านการฟอกเยื่อ ใยยาวท่ีผ่านการ
ฟอกเย่ือ ใยสั้นท่ีไม่ผ่านการฟอกเย่ือ และแบบใยสั้นท่ีผ่านการฟอกเย่ือ 
อยู่ท่ี 8.30±8.9%, 19.87±10.2%, 10.02±6.8% และ 6.86±7.0% ตามล าดับ เมื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกรองอากาศของใยแต่ละรูปแบบ แสดง
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ดงัรูปท่ี 9 พบว่า ใยกรองอากาศแบบใยยาวท่ีผ่านการฟอกมีประสิทธิภาพ
ในการกรองฝุ่ นพีเอม็ 2.5 ดีกว่าใยกรองอากาศแบบอ่ืน ๆ และการทดสอบ
ท่ีมีใยกรองอากาศ ให้ผลลพัธ์ดีกว่า การทดสอบในสภาวะท่ีไม่มีใยกรอง
อากาศ 

 

 
 

 
รูปท่ี 10 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดฝุ่ นพีเอม็ 2.5 ของใยกรอง

อากาศรูปแบบต่าง ๆ 

 

4. สรุป 
จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของใยกรองอากาศจากเส้นใย

ต้นธูปฤาษีแต่ละรูปแบบ ในการกรองฝุ่ นพีเอ็ม 2.5 โดยมี ธูปเป็น
แหล่งก าเนิดฝุ่ นพีเอ็ม 2.5 พบว่าใยกรองอากาศทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ ใย
กรองอากาศแบบใยยาวท่ีไม่ผ่านการฟอกเยื่อ ใยยาวท่ีผา่นการฟอกเยื่อ ใย
สั้นท่ีไม่ผ่านการฟอกเย่ือ และแบบใยสั้นท่ีผ่านการฟอกเย่ือ สามารถลด
ฝุ่ นละอองได้ เมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะท่ีไม่มีใยกรองอากาศ โดยใย
กรองอากาศท่ีมีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่ นพีเอ็ม 2.5 มากท่ีสุด คือ ใย
กรองอากาศแบบใยยาวท่ีผา่นการฟอกเยื่อ ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการกรอง
ฝุ่ นพีเอ็ม 2.5 อยู่ท่ีร้อยละ 19.87±10.2 รองลงมาคือแบบใยสั้นท่ีไม่ผ่านการ
ฟอกเยื่อ  ( ร้อยละ 10.02±6.8)  และแบบใยสั้ นท่ีผ่านการฟอกเ ย่ือมี
ประสิทธิภาพในการกรองฝุ่ นนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 8.30±8.9)  

ใยกรองอากาศแบบใยยาวท่ีผ่านการฟอกเยื่อมีประสิทธิภาพ
สูงท่ีสุด อาจจะมีสาเหตุมาจากความหนาของแผ่นแบบใยยาวท่ีมากกว่า
แบบใยสั้น และกระบวนการฟอกเย่ือ ท าให้มีลกัษณะเส้นใยท่ีเล็กกว่า
แบบไม่ฟอกเย่ือ ความละเอียดของเน้ือกรองจึงมากกว่า ย่อมสามารถดัก
จบัฝุ่ นละอองได้ดีกว่า ซ่ึงการฟอกเย่ือสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดักจบัฝุ่นได้จริงหรือไม่นั้น จากการทดลองยงัไม่สามารถเห็นผลความ
แตกต่างของการฟอกและไม่ฟอกเยื่อไดช้ดัเจน  

เน่ืองจากใยกรองอากาศท่ีน ามาทดสอบในคร้ังน้ี เป็นการ
ทดสอบแบบทางกล ซ่ึงมีหลกัการ คือการใชเ้ส้นใยท่ีมีขนาดต่าง ๆ กนัมา
สานกนั โดยให้มีช่องว่างระหว่างเส้นใย เพ่ือให้กระแสลมท่ีมาพร้อมกบั

อากาศ ท่ีมี ฝุ่นละอองปนเ ป้ือนถูก เ น้ือกรองดักจับ  [6, 11] ดังนั้ น
ประสิทธิภาพการกรองของการกรองอากาศในลกัษณะน้ี จึงขึ้นอยู่กับ
ลกัษณะทางกายภาพของแผ่นกรอง และการขึ้นรูปด้วยมืออาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของใยกรองอากาศ เน่ืองจากการขึ้นรูป การคดัแยกขนาด
ของเส้นใย การควบคุมความหนาของแผน่ และการจดัเรียงควบคุมไดย้าก 
ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี อาจส่งผลให้การทดสอบเกิดความคลาดเคลื่อนจากความ
เป็นจริงได้ และ เ พ่ือให้ เ ห็นผลท่ีชัด เจนย่ิงขึ้ น  ควรท่ีจะประเมิน
ความสามารถในการกกัเก็บฝุ่นของใยกรองอากาศ โดยดูจากน ้าหนกัก่อน
และหลงัการกรองของใยกรองอากาศ และในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรจะ
พฒันาใยกรองให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น อาจจะท าโดยการเพ่ิมความหนา 
การน าใยมาซ้อนทบักนั การผสมเส้นใยระหว่างพืชมากกว่า 1 ชนิด หรือ
การเพ่ิมสารเคลือบในใย จะท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศ
ให้ดีย่ิงขึ้น 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
การวิจยัน้ีสามารถด าเนินการจนประสบความส าเร็จลุล่วงไป

ดว้ยดีได ้เน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์และสนบัสนุนจาก ผศ.ดร.อรวลี 
อมรลีตระกุล ท่ีปรึกษาหลกังานวิจยั และ รศ.ดร.ธนา อนันต์อาชา ท่ีได้
กรุณาให้ค าปรึกษา ความรู้ ขอ้แนะน า และปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง 
ๆ และขอขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ี และเคร่ืองมือ
ส าหรับการท าวิจยัให้ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบนัการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่นิยมใชว้สัดุ

ประเภทอิฐและคอนกรีตเน่ืองจากสามารถหาได้ง่ายในทอ้งตลาด ติดตั้ง
ง่าย ประหยดัเวลา ตน้ทุนค่อนขา้งต ่าโดยเฉพาะคอนกรีตบลอ็กส าหรับก่อ
ผนงั ซ่ึงพฒันาให้เป็นบลอ็กกลวง ใชว้สัดุนอ้ย ท าจากหินฝุ่ นท่ีเกาะตวักนั
แบบมีรูพรุน น ้ าหนักเบาในการขนส่ง แต่ในการก่อสร้างตอ้งมีการเติม
คอนกรีตลงไปในช่องตรงกลาง เพื่อความแขง็แรง ส่งผลให้เกิดการสะสม
ความร้อนและน าความร้อนเขา้สู่ตวัอาคารไดม้าก  

งานวิจยัน้ีมุ่งพฒันาคอนกรีตบลอ็กท่ีมีช่องว่างอากาศทรงกลม
กระจายทัว่บล็อก เพ่ือลดน ้ าหนักของวสัดุ มีความแข็งแรงในตวัเองโดย
ไม่ตอ้งเทคอนกรีตเพ่ิมเติม และสามารถกนัความร้อนได้ดีกว่าคอนกรีต
บลอ็กทัว่ไปท่ีเทคอนกรีตในช่องว่าง การทดลองไดท้ าเปรียบเทียบบล็อก
คอนกรีตท่ีขึ้นรูปดว้ยทรายผสมซีเมนต์ และขึ้นรูปดว้ยหินฝุ่น โดยสร้าง
ช่องว่างอากาศทรงกลมภายในบล็อกด้วยลูกปิงปอง มีขนาดเท่ากับอิฐ
บล็อกมาตรฐาน คือ 19 x 39 x 7 ซม. พบว่า การสร้างช่องว่างอากาศ
ภายในบล็อกคอนกรีต สามารถลดความร้อนท่ีเขา้สู่ตวัอาคารได้ถึง 9.2 
องศาเซลเซียส ในช่วงเวลา 14:00 ถึง 15:00 น. ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีความร้อน
สะสมสูงท่ีสุด ผลงานวิจยัน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทางการวิจยัเพ่ือพฒันา
วสัดุก่อสร้างอาคารส่วนอ่ืนๆ เพ่ือลดความร้อนท่ีเขา้สู่ตวัอาคารในดา้น
อุตสาหกรรมต่อไป 

 
ค าส าคญั: คอนกรีตบล็อก, ช่องว่างอากาศ, ความร้อน, การส่งผ่านความ

ร้อน 
 

Abstract 
At present, most architectural construction uses brick and 

concrete materials because they are easily available in the market, easy 
to install, save time and relatively low cost, especially concrete blocks 
for wall construction. It evolved into a hollow block, uses less materials, 
and is made of porous agglomerate stone dust, light weight to transport. 
But in construction, concrete must be added into the middle cavity for 

strength resulting in heat accumulation and bringing a lot of heat into the 
building.   

This research aims to develop concrete blocks with spherical 
air gaps distributed throughout the blocks to reduce the weight of the 
material, self-strength without additional concrete pouring and able to 
insulate heat better than general concrete blocks that are poured with 
concrete in the gaps. The experiment was conducted to compare concrete 
blocks molded with cement-sand and molded with stone dust by created 
spherical air space inside the block with table-tennis balls. The size is the 
same as a standard brick, 19 x 39 x 7 cm. It was found that creating an 
air gap within the concrete block able to reduce the heat entering the 
building by 9.2 degrees Celsius between 2:00 PM and 3:00 PM, which is 
the period with the highest heat accumulation. This research result can be 
used as a research guideline for the development of construction 
materials for other buildings. To reduce the heat that enters the building 
in the industry. 

 
Keywords: Concrete Block, Air Gap, Heat, Heat Transfer 
 

1. บทน า 
ปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มของโลกถูกท าลายโดยการก่อสร้างทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงไดก้่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน และมลภาวะทาง
อากาศอย่างท่ีเห็นไดจ้ากปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
หรือฝุ่ นP.M. 2.5 ปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติ และอ่ืน  ๆ วสัดุก่อสร้าง
อาคารจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีเกิดจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม ซ่ึงใช้
พลงังานและทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่กระบวนการผลิต [1] การพฒันา
วสัดุงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมจากอดีตท่ีนิยมใชว้สัดุจากธรรมชาติ เช่น 
ไม ้เป็นองค์ประกอบหลกั จนทรัพยากรไมล้ดลง เน่ืองจากเป็นทรัพยากร
ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด จนถึงปัจจุบนัท่ีวงการก่อสร้างเปลี่ยนมานิยมใช้วสัดุ
ประเภทอิฐและคอนกรีตแทน เน่ืองจากสามารถหาไดง่้าย ราคาไม่สูง มี
ความแข็งแรงทนทาน รวมถึงช่างสามารถท างานไดง่้ายมีความเคยชินใน
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การก่อ วสัดุก่อสร้างส่วนใหญ่ไดรั้บการศึกษาวิจยัเพ่ือช่วยในการอนุรักษ์
พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งวสัดุก่อผนงั เช่น บล็อกซีเมนต์เป็นหน่ึง
ในวสัดุท่ีได้รับความสนใจทั้งในระดับอุตสาหกรรมและการผลิตใน
ชุมชน ท่ีมีความส าคัญในการเป็นผนังอาคาร [2] การใช้บล็อกซีเมนต์ 
ส าหรับเป็นผนังก่อในการก่อสร้างบ้านได้รับความนิยมอย่างมาก 
โดยเฉพาะบา้นในชนบทหรือในชุมชนแออดั เน่ืองจากมีราคาไม่แพง มี
ความแขง็แรง ทนทาน ก่อสร้างไดง่้ายและรวดเร็ว บลอ็กซีเมนตท่ี์นิยมใช้
ทัว่ไปเป็นชนิดไม่รับน ้ าหนกั ท าจากปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์น ้า และวสัดุ
ผสมอ่ืน ๆ ใชส้ าหรับการก่อผนงัท่ีออกแบบให้ไม่รับน ้าหนกับรรทุกใด ๆ 
นอกจากน ้าหนกัของวสัดุเอง มีช่องว่างตลอดความกวา้งของกอ้น ปัจจุบนั
การก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่หันมานิยมใชว้สัดุประเภทอิฐ
และคอนกรีตแทน เ น่ืองจากสามารถหาช้ือได้ง่าย ใช้งานสะดวก 
ประหยดัเวลาและมีความคงทนท่ีดีกว่าโดยเฉพาะคอนกรีตบล็อก ซ่ึงเป็น
วสัดุส าหรับการก่อผนังนั้น เป็นท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ปัจจุบนัไดม้ี
การพฒันาประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง เช่น ท าให้น ้ าหนักเบา มีคุณสมบติั
ในการเป็นฉนวนกนัความร้อนได้ในตวั มีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ยงัมี
กระบวนการผลิตท่ีใชพ้ลงังานสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงจึงมีราคาแพงกว่า
คอนกรีตบล็อกทั่วไป [3] แต่ช่องความยาวในตัวคอนกรีตสามารถลด
น ้ าหนักของตวับล็อกแต่ละก้อนได้เท่านั้น เมื่อท าการก่อสร้างก็จ าเป็น
จะตอ้งเทปูนลงไปภายใน ส่งผลให้ตวัวสัดุกลายเป็นคอนกรีตบล็อกทึบ 
และช่องว่างอากาศส าหรับหน่วงความร้อนก็หายไปซ่ึงอิฐบล็อกท่ีนิยมใช้
กันอย่างแพร่หลายนั้นได้มีการพฒันาจนสามารถแบ่งออกเป็นหลาย
ประเภท เช่น บล็อกทนไฟ บล็อกตัน และบล็อกกลวง [4] แต่ใน
กระบวนการผลิตวสัดุก่อสร้างได้ส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มของโลกทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม รวมถึงขอ้เสียหลกัของคอนกรีตท่ีสะสมความร้อน
ไวภ้ายในวสัดุซ่ึงส่งผลต่ออาคารและการใชง้านภายในอาคาร จึงไดม้ีวสัดุ
ก่อสร้างหลายชนิดท่ีถูกพฒันามุ่งเน้นแกไ้ขคุณสมบติัทางความร้อนของ
อิฐบล็อกโดยเฉพาะ [5] ลกัษณะของอิฐบลอ็กชนิดท่ีมีรูพรุนอยู่ทัว่พ้ืนผิว
จะช่วยลดการสะสมความร้อนในวสัดุได ้การลดน ้ าหนักผนังและการมี
ช่องว่างอากาศภายใน ท าให้การกนัความร้อนเขา้สู่อาคารมีประสิทธิภาพ
ท่ีดีขึ้น [6] แต่ความแข็งแรงของวสัดุก็จะลดลง ส่งผลให้ไม่สามารถรับ
น ้ าหนักได้ และในทางกลบักันอิฐบล็อกชนิดตนัจะสามารถรับน ้ าหนัก
โครงสร้างได้ แต่จะสะสมความร้อนช่วงกลางวนัไวใ้นวสัดุสูงท าให้
อุณหภูมิของตวัอาคารสูงขึ้นเช่นกนั เพ่ือจะแกปั้ญหาเหล่าน้ีจึงมีการติดตั้ง
ฉนวนกนัความร้อน หรือก่อผนงัอิฐบลอ็กสองชั้น โดยเวน้ช่องว่างให้เกิด
ช่องอากาศภายในผนงั ซ่ึงท าให้งบประมาณในการก่อสร้างสูงขึ้นตาม  

งานวิจยัน้ีจึงไดศ้ึกษาและพฒันาการสร้างช่องว่างของอากาศ
ภายในบล็อกคอนกรีตแทนการก่อผนงัอิฐบล็อกแบบสองชั้นเวน้ช่องว่าง 
ท่ีสามารถช่วยลดการถ่ายเทความร้อนของคอนกรีตได้ส่วนหน่ึงโดย

สามารถน ากระบวนการก่อสร้างด้วยอิฐบล็อกทางเลือก พฒันาออกสู่
ชุมชนได ้
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาคุณสมบติัดา้นความร้อนของคอนกรีตบลอ็ก 

2.2 เพื่อพฒันาบลอ็กคอนกรีตท่ีมีช่องว่างอากาศภายใน 

2.3 เ พ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านการกันความร้อน
ระหว่างบลอ็ก 

 

3. วิธีด าเนินงานวิจัย 

 
 

4. การเตรียมการทดสอบ 
4.1 การเตรียมกล่องทดสอบ 

จดัท ากล่องทดสอบจ านวน 3 ชุด ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร สูง
จากพ้ืนดิน 0.90 เมตร ตวักล่องทดสอบท าจากโฟมโพลีสไตรีน ความหนา 
10 เซนติเมตร ยาแนวรอบกล่องปิดรอยร่ัวกันอากาศเข้า ขาตั้ งกล่อง
ทดสอบติดตั้งดว้ยเหลก็กล่องขนาด 3 น้ิว x 1.5 น้ิว ดงัแสดงในรูปท่ี 1  
 
 

ศึกษาท่ีมาและความส าคญัของปัญหา

รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

ออกแบบคอนกรีตบล็อกท่ีมีช่องวา่งอากาศ

จดัท าบา้นทดสอบพร้อมติดตั้งช้ินงานตวัอยา่ง

ติดตั้งเคร่ืองมือทดสอบ

เก็บผลการทดสอบ

วิเคราะห์ผลการทดสอบ
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รูปท่ี 1 กล่องทดสอบ 
 

4.2 การเตรียมคอนกรีตบล็อกส าหรับทดสอบ 

ติดตั้งบล็อกคอนกรีตท่ีขึ้นรูปให้เกิดช่องอากาศทรงกลมตรง
กลาง โดยขึ้นรูปบลอ็กคอนกรีตขนาด 19 x 39 x 7 เซนติเมตร ติดตั้งท่ีหน้า
กล่องหันทางทิศใตรั้บแสงแดด โดยกล่องทดสอบท่ี 1 คืออิฐบล็อกท่ีขึ้น
รูปดว้ยทรายผสมซีเมนต์ กล่องทดสอบท่ี 2 คืออิฐบล็อกท่ีขึ้นรูปดว้ยหิน
ฝุ่ น และกล่องทดสอบท่ี 3 คืออิฐบล็อกธรรมดาท่ีสามารถหาซ้ือได้ตาม
ทอ้งตลาดเพื่อเป็นกล่องอา้งอิงการทดสอบ 
 

 
 

รูปท่ี 2 การท าแม่พิมพห์ล่อคอนกรีตบลอ็ก 
 

 

 

 
 

รูปท่ี 3 การเทคอนกรีตบลอ็กลงในแมพิ่มพ์ 
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รูปท่ี 4 คอนกรีตบลอ็กขนาด 19 x 39 x 7 เซนติเมตร 
 

4.3 การเตรียมพ้ืนที่ติดตั้งกล่องทดสอบ 

ติดตั้งกล่องทดสอบทั้งหมด 3 ชุด สถานท่ีท าการทดสอบ ณ 
ดาดฟ้าอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระ
นครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร โดยหนัหนา้ไปทางดา้นทิศใตเ้พื่อให้คอนกรีตบล็อกรับ
แสงแดดไดม้ากท่ีสุด โดยวางทั้ง 3 กล่องให้ห่างกนัมากพอท่ีจะไม่ถูกเงา
พาดผา่น ดงัแสดงในรูปท่ี 5  
 

 
 

รูปท่ี 5 การจดัวางกล่องทดสอบ 
 

ในกล่องทดสอบแต่ละกล่องไดติ้ดตั้งชุดเคร่ืองมือส าหรับท า
การทดสอบ ดงัน้ี 

1) กล่องทดสอบท่ี 1 (อิฐบลอ็กทรายผสมซีเมนต)์ 
 - ติดตั้ง HIOKI LR8410-20 Data Locker (สีแดง) ส าหรับรับขอ้มูล 

 - ติดตั้ง HIOKI LR8511 (สีน ้าเงิน) 
 
 
 
 

2) กล่องทดสอบท่ี 2 (อิฐบลอ็กหินฝุ่ น) 
 - ติดตั้ง HIOKI LR8511 (สีน ้าเงิน) 
3) กล่องทดสอบท่ี 3 (อิฐบลอ็กมาตรฐานส าหรับอา้งอิง) 
 - ติดตั้ง HIOKI LR8432-20 HEAT FLOW LOCKER (สีเขียว) 
4) ติดตั้ง Ambient 1 ชุดด้านนอกของกล่องทดสอบ ส าหรับวดัอุณหภูมิ
ของอากาศดา้นนอก 
 

 
 

รูปท่ี 6 พ้ืนท่ีทดสอบ 
 

 
 

รูปท่ี 7 การติดตั้งเซ็นเซอร์ภายในกล่องทดสอบ 
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รูปท่ี 8 การติดตั้งเซ็นเซอร์ดา้นนอกของกล่องทดสอบ 
 

5. ผลการทดสอบ 
การทดสอบคอนกรีตบลอ็กท่ีมีช่องว่างอากาศเพ่ือหน่วงความ

ร้อนเขา้สู่ตวัอาคาร ด าเนินการในวนัท่ี 14 มกราคม 2566 เวลา 00:04 ถึง
เวลา 23:54 น. โดยไดผ้ลการทดสอบดงัน้ี 
 

 
 
รูปท่ี 9 ค่าการทดสอบความร้อนท่ีพ้ืนผิวดา้นนอกของกล่องทดสอบ 3 ชุด 
 

จากกราฟแสดงผลการสอบให้เห็นว่าค่าอุณหภูมิท่ีพ้ืนผิวดา้น
นอกของกล่องทดสอบกล่องท่ี 1 (ทรายผสมซีเมนต)์ มีอุณหภูมิความร้อน
สูงท่ีสุดอยู่ท่ี 54.6 องศาเซลเซียสในช่วงเวลา 14:54 น. และในช่วงเวลา
เดียวกันอุณหภูมิท่ีพ้ืนผิวด้านนอกของกล่องทดสอบท่ี 3 (หินฝุ่ น) มี
อุณหภูมิความร้อนต ่าท่ีสุดอยูท่ี่ 51.3 องศาเซลเซียส 

 

 
 
รูปท่ี  10 ค่าการทดสอบความร้อนท่ีพ้ืนผิวดา้นในของกล่องทดสอบ 3 ชุด 

 
จากกราฟแสดงผลการสอบให้เห็นว่าค่าอุณหภูมิท่ีพ้ืนผิวดา้น

ในของกล่องทดสอบกล่องท่ี 2 (อิฐบลอ็กมาตรฐาน) มีอุณหภูมิความร้อน
สูงท่ีสุดอยู่ท่ี 51.6 องศาเซลเซียสในช่วงเวลา 15:54 น. และในช่วงเวลา
เดียวกนัอุณหภูมิท่ีพ้ืนผิวดา้นในของกล่องทดสอบท่ี 1 (ทรายผสมซีเมนต)์ 
มีอุณหภูมิความร้อนต ่าท่ีสุดอยูท่ี่ 47.7 องศาเซลเซียส 
 

 
 

รูปท่ี 11 ค่าการทดสอบความร้อนท่ีก่ึงกลางของกล่องทดสอบ 3 ชุด 
 

จากกราฟแสดงผลการสอบให้เห็นว่าค่าอุณหภูมิท่ีก่ึงกลาง
ของกล่องทดสอบกล่องท่ี 2 (อิฐบลอ็กมาตรฐาน) มีอุณหภูมิความร้อนสูง
ท่ีสุดอยู่ท่ี 48.4 องศาเซลเซียสในช่วงเวลา 15:04 น. และในช่วงเวลา
เดียวกันอุณหภูมิท่ีก่ึงกลางของกล่องทดสอบท่ี 1 (ทรายผสมซีเมนต์) มี
อุณหภูมิความร้อนต ่าท่ีสุดอยูท่ี่ 45.4 องศาเซลเซียส 
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รูปท่ี 12 ค่าการทดสอบความร้อนรวมของกล่องทดสอบ 3 ชุด 
 

จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบ พบว่ากล่องทดสอบท่ี 1 ซ่ึง
ขึ้ นรูปด้วยทรายผสมซีเมนต์โดยสร้างช่องว่างอากาศภายในบล็อก
สามารถลดความร้อนท่ีเขา้สู่ตวัอาคารได้มากท่ีสุด รองลงมาคือกล่องท่ี
สอบท่ี 2 ขึ้นรูปดว้ยหินฝุ่นโดยสร้างช่องว่างอากาศภายในบลอ็กสามารถ
ช่วยลดความร้อนท่ีเขา้สู่ตวัอาคารได้น้อยกว่ากล่องท่ีสอบท่ี 1 แต่ยงัคง
สามารถลดความร้อนไดม้ากกว่ากล่องทดสอบท่ี 3 ซ่ึงเป็นคอนกรีตบลอ็ก
มาตรฐานท่ีสามารถหาซ้ือไดต้ามทอ้งตลาด 

 

6. สรุปผลการทดสอบ 
จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบการสร้างช่องว่างอากาศ

ภายในคอนกรีตบลอ็กสามารถช่วยลดความร้อนท่ีเขา้สู่ตวัอาคารไดถ้ึง 9.2 

องศาเซลเซียส ในการทดสอบสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการสร้าง
ช่องว่างอากาศเป็นส่วนส าคญัในการลดความร้อนท่ีจะเขา้สู่ตวัอาคารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยลดงบประมาณในการติดตั้งฉนวนกัน
ความร้อนเพ่ิมเติมไดอี้กทางหน่ึง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีเกิดจากการสังเกตและสัมภาษณ์ ผูท่ี้อยู่อยู่อาศยัใน

คอนโดมิเนียม ผูอ้ยู่อาศยัหลายท่านพบว่า ภายในห้องมีลมเบา ๆ ในบาง
จุด ซ่ึงสังเกตได้เฉพาะตอนท่ีอยู่น่ิง หรือเวลานอน ทั้ง ๆ ท่ีไม่ได้เปิด
หน้าต่าง เคร่ืองปรับอากาศ หรือพดัลม ปรากฏการณ์น้ีสังเกตได้ในฤดู
หนาวท่ีไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองปรับอากาศ ท าให้เกิดความสงสัยว่า เกิดจากมีลม
ร่ัวตามรอยแยกหรือไม่ แต่เมื่อตรวจสอบดู ก็ไม่พบรอยร่ัวแต่ประการใด 
และจากการสอบถาม คอนโดมิเนียมท่ีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว มกัเป็นห้อง
ท่ีอยู่หัวมุม ทางผูวิ้จยัจึงไดเ้ลือกห้องหัวมุมชั้น 19 ของคอนโดมิเนียม ซิต้ี 
โฮม รัตนาธิเบศร์ขึ้นมาเป็นกรณีศึกษา ซ่ึงตวัห้องตั้งอยู่ในทิศตะวนัออก
ของอาคาร มีผนังภายนอกติดอยู่กบัดา้นทิศเหนือและทิศตะวนัออก ซ่ึงมี
สมมุติฐานว่า การเคลื่อนท่ีของอากาศภายใน หากไม่ได้เกิดจากรอยร่ัว 
อาจเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างวนั ห้องทดสอบถูกปิด
หน้าต่างไว้ทั้ งหมด และเน่ืองจากตัวห้องอยู่ในชั้ น 19 มีลมพัดผ่าน
ตลอดเวลา รวมถึงอยู่ทางทิศตะวนัออก และจ านวนชั้นทั้งหมดมี 24 ชั้น 
ท าให้ไม่ได้รับความร้อนจากทั้งดา้นบนและด้านขา้งมากเท่าใดนัก ทาง
ผูวิ้จยัจึงน าเคร่ืองมือทดสอบเขา้ไปติดตั้งเพ่ือวดัอุณหภูมิท่ีผนังภายในทั้ง
ดา้นทิศตะวนัออกและทิศเหนือ เพ่ือหาความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิแต่
ละจุด และใช้โปรแกรมประเมินการไหลของอากาศ เน่ืองจากอากาศท่ี
ไหลมีความเร็วท่ีต ่า เพียงพอท่ีจะรู้สึกได ้แต่อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ไม่สามารถวดั
ได ้จึงใชก้ารค านวณประเมินแทน  

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการไหลของอากาศในห้อง
แบบปิด ท่ีมีอุณหภูมิแตกต่างกันในแต่ละห้อง เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ออกแบบ ไม่ให้เกิดความร าคาญ หรืออาจเป็นแนวทางในการเพ่ิมการ
ระบายอากาศร่วมกบัรูปแบบอ่ืน ๆ ในอนาคต  
 
ค าส าคญั: การไหลของอากาศ การระบายอากาศ ห้องแบบปิด หน้าต่าง 
การระบายอากาศแบบธรรมชาติ 
 
 
 

Abstract 
 This research was initiated through observation and 

interviews with residents of condominiums. Several residents noticed a 
gentle breeze in some areas within their rooms, which could only be felt 
when they were still or lying down, even though windows, air 
conditioners, or fans were not in use. This phenomenon was particularly 
noticeable during the winter when air conditioners were not used. This 
raised curiosity as to whether the breeze was caused by air leakage 
through gaps. However, upon inspection, no leaks were found. From 
further inquiries, it was observed that such occurrences often happened 
in corner units. Therefore, the researcher selected a corner unit on the 17th 
floor of the City Home Rattanathibet condominium as a case study. The 
unit is located on the eastern side of the building, with exterior walls 
facing north and east. The hypothesis proposed that air movement inside 
the room, if not caused by leakage, might result from temperature 
differences throughout the day. The test room had all windows closed. 
Since the room is located on the 19th floor, it is exposed to constant wind. 
Positioned on the east side of the building, with a total of 24 floors, it 
experiences minimal heat from both the top and sides. The researcher 
installed testing equipment to measure the internal wall temperatures on 
the eastern and northern sides to identify temperature differences between 
points. To evaluate the airflow, a software program was utilized as the air 
movement was slow enough to be perceptible but too weak to be 
measured by the available instruments. The formulas provided a 
substitute means to assess airflow dynamics.  

This research aims to study the airflow in enclosed rooms with 
varying temperatures between each room. The findings are intended to 
inform design strategies that minimize discomfort and may serve as a 
guideline for integrating ventilation with other methods in the future. 
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1. บทน า 
 คอนโดมิเนียมเป็นท่ีพกัอาศยัรูปแบบหน่ึงซ่ึงรองรับผูค้นอยู่

อาศยัเป็นจ านวนมาก และเป็นท่ีอยูอ่าศยัในทางตั้ง ท าให้แต่ละห้องไดรั้บ
อิทธิพลจากความร้อนผ่านกรอบอาคารเพียงบางส่วน และผนังบางด้าน 
ส่วนดา้นบนจากหลงัคา หากไม่ใช่ห้องท่ีอยู่ชั้นบนสุด ก็จะไม่ค่อยไดรั้บ
ความร้อนสะสมเท่าใดนัก ดังนั้นอุณหภูมิท่ีแตกต่างกันของแต่ละห้อง 
เกิดจากทิศทางของผนังด้านท่ีปะทะแดด หากเป็นอาคารแบบ double 

corridor และวางอาคารดา้นยาวในแนวทิศเหนือ-ใต ้ห้องท่ีอยู่ทางดา้นทิศ
ใตก้็จะไดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตยใ์นระหว่างวนัมากกว่า ส่วนห้องท่ี
อยูท่างทิศเหนือจะไดรั้บอิทธิพลจากการท่ีดวงอาทิตยอ์อ้มเหนือประมาณ 
4 เดือนใน 1 ปี เท่านั้น แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจพบว่า ห้องท่ีอยู่หัวมุม จะมีผนัง
ปะทะแดดอยา่งนอ้ย 2 ทิศทาง เช่น ห้องท่ีอยูท่างหวัมุมดา้นทิศตะวนัออก-
เหนือ ก็จะได้รับอิทธิพลจากแดดในเวลาท่ีแตกต่างกันของผนังทั้ ง 2 
ทิศทาง ท าให้ห้อง หรือพ้ืนท่ีภายในมีความแตกต่างดา้นอุณหภูมิ จากการ
สังเกต สอบถาม ผูท่ี้อยู่อาศยัในคอนโดมิเนียม จ านวนหน่ึง พบว่าในฤดู
หนาว หลายคนไม่ได้เปิดเคร่ืองปรับอากาศในเวลานอน และไม่ได้เปิด
หน้าต่าง แต่ยงัสัมผสัได้ถึงลมเบา ๆ ในบางบริเวณ โดยการสัมผสันั้น
จะตอ้งอยูใ่นลกัษณะท่ีนัง่ หรือนอนน่ิง ๆ จึงจะสัมผสัได ้ 

ในการศึกษาน้ีจึงมีการประเมินความแตกต่างของอุณหภูมิท่ี
ผนงัคนละทิศทางภายในห้อง และค านวณการไหลของอากาศภายในห้อง
ท่ีเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิภายใน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ออกแบบ 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 เป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่าความแตกต่างของอุณหภูมิและ

ความกดอากาศท าให้เกิดการไหลของอากาศ หรือ ลม ตวัอย่างของลมท่ี
เกิดจากความแตกต่างดังกล่าว ไดแ้ก่ ลมประจ าเวลา เช่น ลมบกและลม
ทะเล (Land Breeze และ Sea Breeze) เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ
ประจ าวนัระหว่างพ้ืนดินและพ้ืนน ้าในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง ลมบก เกิดใน
เวลากลางคืน อุณหภูมิของพ้ืนน ้ าสูงกว่าอุณหภูมิของพ้ืนดิน อากาศเหนือ
พ้ืนน ้ าลอยตวัขึ้น อากาศเหนือพ้ืนดินจึงไหลเขา้แทนท่ี เกิดลมพดัจาก ฝ่ัง
ไปสู่ทะเล ลมทะเล เกิดในเวลากลางวัน อุณหภูมิของพ้ืนดินสูงกว่า
อุณหภูมิของพ้ืนน ้ า อากาศเหนือพ้ืนดินลอยตวัขึ้น อากาศเหนือพ้ืนน ้ าจึง
ไหลเขา้แทนท่ี เกิดลมพดัจาก ทะเลเขา้สู่ฝ่ังช่วยลดอุณหภูมิของชายฝ่ังได ้
10-15 องศาฟาเรนไฮต์  [1]  นอกจากน้ีย ังมี  ลมภูเขาและลมหุบเขา 
(Mountain Breeze และ Valley Breeze) ซ่ึงเกิดจากการท่ียอดเขารับแสงแดด
มากในตอนกลางวนัท าให้เกิดทิศทางลมท่ีพดัขึ้นยอดเขา และคายความ
ร้อนในตอนกลางคืน ท าให้เกิดลมพดัลงจากยอดเขาสู่ตีนเขา [1]  ในการ

ออกแบบอาคาร แนวคิดในการน าความแตกต่างของอุณหภูมิมาใช้ เรา
เรียกว่า เทคนิค  stack effect หรือ chimney effect หรือท่ีเรียกในภาษาไทยว่า 
การระบายอากาศแนวตั้ง ซ่ึงเป็นผลมาจากการลอยตวัของ 

อากาศ การลอยตวัเกิดขึ้นเน่ืองจากความแตกต่างของความหนาแน่นของ
อากาศภายในสู่ภายนอกอนัเป็นผลมาจากความแตกต่างของอุณหภูมิและ
ความช้ืน ผลลพัธ์ท่ีไดค้ือแรงลอยตวัท่ีเป็นบวกหรือลบ ย่ิงความแตกต่าง
ทางความร้อนและความสูงของโครงสร้างมากเท่าไร แรงลอยตวัก็จะย่ิง
มากขึ้นเท่านั้น [2] มีการศึกษามากมายเก่ียวกบั Stack ventilation เพ่ือในมา
ใช้ในการออกแบบอาคารแง่ต่าง ๆ Onur Kayapinar, Aslı E. Arslan, Oguz 

Arslan และ  Mustafa Serdar Genc, 2024 [3] ได้ออกแบบอุปกรณ์  NVS 

(Natural Ventilation System) ส าห รับติดตั้ งบนหลังคาอาคารโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยออกแบบแตกต่างกนั 45 รูปแบบ การออกแบบท่ีขึ้นรูป
ไดรั้บการวิเคราะห์เชิงตวัเลขเพ่ือพิจารณาประสิทธิภาพของการออกแบบ 
ประสิทธิภาพของระบบท่ีออกแบบ และประเมินโดยการวิเคราะห์
พลงังาน นอกจากน้ี การออกแบบยงัไดรั้บการประเมินเชิงเศรษฐกิจโดย
ใช้วิ ธีมูลค่ าปัจจุบันสุทธิ  (NPV)  และเมื่อประเมินด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ พบว่า การใชแ้บบจ าลองท่ีออกแบบน้ีจะส่งผลให้ประหยดั
ก๊ าซธรรมชา ติได้  1 76 ,922 .14  ลบ .ม .  ต่ อ ปี  ลดการปล่อยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 331.71 ตนั และไฟฟ้าได ้0.716 GWh ต่อปี ระบบท่ี
เหมาะสมถูกก าหนดให้ลงทุนได้โดยมีมูลค่า NPV 35,475.20 ดอลลาร์ 
ตลอดอายุการใช้งาน 20 ปี Raziyeh Rezadoost Dezfuli, Hassan Bazazzadeh, 

Mohsen Taban และ Mohammadjavad Mahdavinejad, 2023 [4] ได้บูรณการ
ช่องระบายอากาศแนวตั้ งเข้ากับช่องหลังคาท่ีมีการระบายอากาศใน
แนวนอน โดยติดตั้งในอาคารชั้นเดียว อาคาร 2 ชั้น และอาคาร 4 ชั้น และ
ใชโ้ปรแกรม CFD ส ารวจพฤติกรรมของอากาศในแง่ของปริมาณความเร็ว
และอุณหภูมิ โดยประเมินกับสภาพอากาศของเมืองเดซฟูล ประเทศ
อิหร่าน (Dezful, Iran) พบว่า ปล่องระบายอากาศในแนวตั้ งซ่ึงถือเป็น 
Indirect Ventilation มีผลดีกว่าการระบายอากาศในแนวนอนเพียงอย่าง
เดียวในสภาพอากาศเช่นน้ี  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการช่วยระบายอากาศ
ร้อนท่ีสะสมบนหลงัคาและการไหลเวียนของอากาศภายในอาคาร Tsz-

Wun Tsang, Kwok-Wai Mui, Ling-Tim Wong และ Yiu-Sum Wong,  2024 [5] 

ไดศ้ึกษาอิทธิพลของการระบายอากาศท่ีมีต่อการแพร่ทางอากาศระหว่าง
โถสุขภณัฑ์แบบซ้อน พวกเขาไดท้ าการสร้างห้องน ้ าขนาดเท่าของจริงท่ี
ซ้อนทบักนัอยู ่เหมือนห้องน ้ าให้คอนโดมิเนียม หรือ อพาร์ตเมนต์ โดยมี
การติดตั้งงานระบบตามกฎหมายควบคุมอาคารของฮ่องกง บทท่ี 123I  
(Hong Kong Building Regulations, Chapter 123I) การทดลองน้ีสร้างขึ้นและ
ท าการทดลองท่ี Research Platform of Sanitation Hygiene and Environment 

(RPSHE) การศึกษาประกอบดว้ยการทดลองสองขั้นตอนท่ีด าเนินการใน
พ้ืนท่ีในร่มท่ีปิดลอ้ม ขั้นแรก ท าการทดลองโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบ
ของลมท่ีหันหน้าไปทางด้านหน้า ความเร็วลมภายในอาคารจะคงไวต้ ่า
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กว่า 0.2 ม./วินาที ซ่ึงแสดงถึงระดบัลมภายนอกอาคารโดยทัว่ไปใน "วนัท่ี
อากาศสงบ" การทดลองขั้นท่ี 2 มีการติดตั้งพดัลมท่ีเหมือนกันสองตวัท่ี
ระยะ 1 เมตร นอกห้องน ้ าซ่ึงอยู่ในระดับเดียวกบัหน้าต่าง พดัลมเหล่าน้ี
ถูกน ามาใช้เพ่ือจ าลองสภาพลมภายนอกด้วยลมท่ีหันไปทางข้างหน้า 
ก าหนดความเร็วลม 4.2 m/s ท าให้เกิดแรงดนัไดนามิก 10.6 ปาสคลั และ
แรงลม 31.6 นิวตนั ท่ีด้านท่ีหันหน้าเขา้หาอาคาร โดยพวกเขาสามารถ
ระบุเส้นทางและรูปแบบการแพร่กระจายของก๊าซไดม้ากถึง 32 แบบ การ
คน้พบน้ียืนยนัถึงศกัยภาพของการแพร่กระจายทางอากาศในแนวตั้งผา่น
การระบายอากาศในห้องน ้ า และแนะน ากลยุทธ์การระบายอากาศท่ีมี
ประสิทธิภาพส าหรับสภาวะลมหันหน้าไปทางด้านหน้าและไม่มีลม 
ส าหรับแนวคิดเร่ืองการใชค้วามแตกต่างของอุณหภูมิมาช่วยในเร่ืองการ
ระบายอากาศ Masoud Valinejadshoubi และทีม [6] ไดศ้ึกษาความแตกต่าง
ของอุณหภูมิระหว่างสนามหญา้ท่ีมีแดด (sunny yards) ท่ีอยูท่างทิศใต ้และ
สนามหญา้ท่ีอยู่ในร่ม (shady yards) ซ่ึงอยู่ทางทิศเหนือ และเป็นรูปแบบ
บา้นพกัอาศยัในเมืองบาโบล (Babol) ประเทศอิหร่าน โดยทดลองกบับา้น 
3 หลงัท่ีมีสนามหญา้ 3 รูปแบบและมีสัดส่วนไม่เท่ากัน ซ่ึงการทดลอง
พบว่า บริเวณสนามหญา้ท่ีมีแดดส่องถึงและสนามหญา้ท่ีอยูใ่นร่ม รวมถึง
อตัราส่วนของบริเวณดังกล่าวกบัพ้ืนท่ีอยู่อาศยัภายในอาคาร เป็นปัจจยั
ส าคญัในการระบายอากาศและอุณหภูมิภายในอาคารท่ีเหมาะสม แมว่้า
พ้ืนท่ีผิวท่ีมากขึ้นในบริเวณท่ีมีแดดส่องถึงจะดึงดูดแสงแดดได้มากขึ้น 
แต่ก็ช่วยเพ่ิมการไหลเวียนของอากาศและส่งผลให้อุณหภูมิภายในอาคาร
ลดลง Yun Hu และคณะ [7] ท าการประเมินผลกระทบของความแตกต่าง
ของอุณหภูมิภายในอาคารและภายนอกอาคาร ต่อการระบายอากาศใน
อาคารและการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศภายในอาคารและ
ภายนอกอาคารในเขตเมือง โดยใชก้ารค านวณพลศาสตร์ของไหล (CFD) 
โดยจ าลองการศึกษาท่ีอาคารสูง 8 ชั้นท่ีมีถนนอยู่ระหว่างกลาง ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการระบายอากาศทางขวาง (cross ventilation) 

ช่วยเพ่ิมอัตราการเปลี่ยนแปลงของอากาศในอาคารท่ีอยู่อาศัยภายใต้
สภาวะอุณหภูมิคงท่ี ด้วยความแตกต่างของอุณหภูมิภายใน-ภายนอก
อาคาร  Karl Terpager Andersen [7] ได้น าเสนอสูตรส าหรับการระบาย
อากาศตามธรรมชาติโดยใชแ้รงลอยตวัทางความร้อนส าหรับห้องท่ีมีช่อง
เปิดสองช่อง สูตรดงักล่าวอิงตามสมการการไหลพ้ืนฐาน และครอบคลุม
ถึงความเร็วลม ความแตกต่างของอุณหภูมิ และอตัราการระบายอากาศท่ี
สัมพนัธ์กับพ้ืนท่ีเปิด ต าแหน่งการเปิด ปริมาณความร้อนสุทธิท่ีเข้ามา 
รูปทรงของอาคาร และการแบ่งชั้นอุณหภูม ิ
 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาการไหลของอากาศจากความแตกต่างของ

อุณหภูมิภายในห้องปิด  

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
เลือกคอนโดมิเนียมตัวอย่างมา 1 ห้อง ซ่ึงเป็นห้องหัวมุม 

เน่ืองจากห้องหัวมุมจะมีผนังอย่างน้อย 2 ดา้นท่ีปะทะกบัอากาศภายนอก
อาคาร ในท่ีน้ีได้เลือกห้องหัวมุมท่ีอยู่ทางทิศตะวันออก-เหนือ ของ
คอนโด ซิต้ี โฮม รัตนาธิเบศร์ ชั้น 19 มาท าการศึกษา มีการติดตั้งเคร่ืองมือ
วดัอุณหภูมิท่ีผนังด้านทิศตะวนัออกของห้องนอน 1 ห้องนอน 2 และ
ห้องนั่งเล่น ในจุดต่าง ๆ เพ่ือน ามาเป็นค่าตั้งตน้ในการค านวณด้วยสูตร 
(ก่อนท่ีจะไปท าการประเมินด้วย การค านวณพลศาสตร์ของไหล (CFD) 
ซ่ึงไม่ไดป้รากฏในบทความน้ี) โดยห้องท่ีท าการทดสอบ เป็นห้องขนาด 
50.5 ตารางเมตร มีผงัพ้ืนท่ี ทิศทาง และต าแหน่งจุดวดั ดงัในรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปท่ี 1 ผงัห้องทดสอบและต าแหน่งจุดวดัอุณหภูมิ 
 

โดยมีอุปกรณ์การวดั ไดแ้ก่  
- เคร่ืองบันทึกขอ้มูล (Data Logger) HIOKI รุ่น LR8410-

20 WIRELESS LOGGING STATION  
- สายวดัอุณหภูมิ หรือ Thermocouple type K ของ OMEGA 

เป็นสายชนิด Neoflon PFA (High Performance) รุ่น TT-K-24 (0–26 oC, 
มีค่าการเบ่ียงเบน -18.87 oC ท่ีอุณหภูมิ 200.00 oC ) 

อุณหภูมิภายนอกและภายในจะถูกค านวณผ่านสมการ และหา
ค่าปริมาณการไหลของอากาศภายในท่ีเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ 

 

5. ผลการทดลอง 
อุณหภูมิของอากาศท่ีแตกต่างกนั ในแต่ละจุดตั้งแต่ T1 – T7 มี

ค่าเป็น 30.2, 30.2, 29.4, 28.3, 27.6, 27.5 และ 27.2 องศาเซลเซียส ตามล าดบั 
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โดย T0 หรืออุณหภูมิอากาศภายนอกฝ่ังทิศตะวันออกเป็น 35.6 องศา
เซลเซียส เมื่อวดัในช่วงเดือน กุมภาพนัธ์ 2565 เวลา 11.15 น. ซ่ึงในท่ีน้ี ค่า
อุณหภูมิท่ีใช้ จะเป็น T1 และ T7 ซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีแตกต่างกันมากท่ีสุด 
3.0 องศาเซลเซียส เพื่อให้วดัความเร็วลมส าหรับการค านวณการเคลื่อนท่ี
ของอากาศท่ีเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ค่อนขา้งมีความซับซ้อน 
และมีตวัอย่างในการท าค่อนขา้งน้อย ผูวิ้จยัจึงใช้สมการเทียบเคียงของ 
Karl Terpager Andersen [7] ได้น าเสนอสูตรค านวณเก่ียวกับการระบาย
อากาศไวห้ลายสูตร ซ่ึงมีสภาวะ หรือเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนั โดยสามารถดู
ไดจ้ากตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 สูตรส าหรับการระบายอากาศตามธรรมชาติโดยการลอยตัว 
ของความร้อน(thermal buoyancy) [7] 

 
 

ตามตารางของ Karl เป็นการค านวณในห้องท่ีมีช่องเปิดสอง
ช่องและด้วยการแบ่งชั้นอุณหภูมิ แต่เน่ืองจากงานวิจัยท่ีเราศึกษา เป็น
การศึกษาความเร็วลมท่ีเกิดจากความต่างของอุณหภูมิในห้องแบบปิด  เรา
จึงสมมุติให้ช่องเปิดท่ีเกิดขึ้นเลก็มาก ผลเร่ืองแรงดนัหรือความกดอากาศ
เป็นเร่ืองของความแตกต่างของอุณหภูมิแทน ส่วนเร่ืองแรงลอยตวั หาก
มองเป็นความหนาแน่นของอากาศท่ีเกิดจากอุณหภูมิ ก็สามารถทดแทน
กนัได ้โดยในท่ีน้ี จะเร่ิมหาค่าตั้งแต่สมการท่ี (1 - 15)  

สมการการไหลพ้ืนฐานสามารถเป็นได้การควบคุมปริมาตร
ปิดลอ้มของพ้ืนผิวห้อง  อาจตอ้งทราบก่อนว่า การแกปั้ญหาอาจส่งผลให้
เกิดความกดดนัและความแตกต่างของความกดดนัอากาศ ดงัแสดงอย่าง

คร่าว ๆ ในรูปท่ี 2 โดยด้านหน่ึงเป็นด้านท่ีมีความดันลบภายใน (indoor 

negative pressure) ท่ีช่องเปิดดา้นล่าง (inlet) และอีกดา้นหน่ึงเป็นดา้นความ
ดนับวก (positive pressure) ท่ีช่องทางออกของอากาศดา้นบน (outlet) และ
พ้ืนท่ีระหว่างตรงนั้นเป็นพ้ืนท่ีระนาบก่ึงกลาง (Neutral plane) ซ่ึงมีแรงดนั
เท่ากนั  

 
รูปท่ี 2 สภาวะความดนัภายใตก้ารแบ่งชั้นอุณหภูมิภายในเป็นเส้นตรง 

(linear indoor temperature stratification) 
ท่ีมา : https://www.aivc.org/sites/default/files/airbase_12106.pdf 
 

สมการการไหลพ้ืนฐาน คือสมการสมดุลของมวลและการ
อนุรักษค์วามร้อน ดงัน้ี 
 

𝑒0𝐴𝑐1𝑣𝑐𝑙 =  𝑒𝑖2𝐴𝑐2𝑣𝑐2  (1) 
 

และ 
 

𝑄𝑠 =  𝑐𝑝𝑒𝑖2𝐴𝑐2𝑣𝑐2∆𝑇2 =  𝑐𝑝𝑒0𝐴𝑐1𝑣𝑐1∆𝑇2      
 = 𝑐𝑝𝑒0𝑉∆𝑇2 (2) 

 

เมื่อ  
𝑒0, 𝑒𝑖2  คือ ความหนาแน่นของอากาศท่ีไหลผา่นช่องเปิด

ดา้นล่างและดา้นบน 

𝐴𝑐1, 𝐴𝑐2  คือ พ้ืนท่ีของ Vena Contracta ส าหรับช่องเปิด 

𝑣𝑐1, 𝑣𝑐2  คือ ความเร็วลมใน Vena Contracta  

𝑄𝑠  คือ ความร้อนส่วนเกินหรือความร้อนสุทธิอินพุต  
∆𝑇2 คือ อุณหภูมิท่ีแตกต่างกนัระหว่างภายในและภายนอก 

𝑉 คือ  อตัราการระบายอากาศ (ventilation rate) 
 

ใน ท่ี น้ี ก า หนด ให้  𝑒0 =  𝑒𝑖2  แ ล ะ   𝐴𝑐1 =  𝐴𝑐2         
เน่ืองจาก ก าหนดให้ช่องเปิดมีขนาดท่ีเลก็มาก ๆ หรือไม่มีเลย ท าให้ความ
หนาแน่นของอากาศไม่แตกต่างกนัมากท่ีทางเขา้และทางออก ดงันั้นจะ
ได ้ 𝑣𝑐1 =  𝑣𝑐2 เป็นการสมดุลสมการ สมการโมเมนตมัแนวตั้งส่งผล
ให้เกิดแรงดนัภายในอาคารดงัต่อไปน้ี 
 

 𝑃𝑖 =  𝑃𝑖𝑛 − 𝑔 𝑒𝑖𝑛 𝑦 + 0,5 𝑔 𝑏 𝑦2 (3) 
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กบั 
 

 𝑏 =  𝑒𝑖𝑛 𝑎/𝑇𝑖𝑜 (4) 
 
 
 

เมื่อ 

𝑃𝑖𝑛  = ความดนัภายในท่ีระนาบก่ึงกลาง  
𝑔 = อตัราเร่งของแรงโนม้ถ่วง 

𝑒𝑖𝑛  = อุณหภูมิอากาศภายในท่ีระนาบก่ึงกลาง 

𝑦 =  ระยะทางแนวตั้งจากระนาบก่ึงกลาง ขึ้นไปทางดา้นบน 

𝑎 = การไล่ระดบัอุณหภูมิภายในอาคาร 
 

ในท่ีน้ีจะมีการไล่ระดบัอุณหภูมิภายในอาคารตามแนวระนาบ 
จาก T1 – T7 
 
 ∆𝑃1 =  ∆𝑒𝑛 𝑔 𝐻1 − 𝑏 𝑔 𝐻1

2/2 (5) 
 

 ∆𝑃2 =  ∆𝑒𝑛 𝑔 𝐻2 − 𝑏 𝑔 𝐻2
2/2 (6) 

เมื่อ 
 

∆𝑒𝑛 = ความแตกต่างระหว่างความหนาแน่นของอากาศ
ภายนอกและภายในห้องท่ีระนาบก่ึงกลาง 

𝐻1, 𝐻2 = ระยะระหว่างระนาบก่ึงกลางถึงจุดก่ึงกลางของช่อง
อากาศเขา้และออก 

 
∆𝑃1

𝑒0
 =  

1

2
(1 + 𝛿1)𝑣𝑐1

2  =  
1

2
𝜑1𝑣𝑐1

2  (7) 

 
∆𝑃2

𝑒𝑖2
 =  

1

2
(1 + 𝛿2)𝑣𝑐2

2  =  
1

2
𝜑2𝑣𝑐2

2  (8) 
 

เมื่อ 
 

∆𝑃1, ∆𝑃2 = ความดนัท่ีแตกต่างระหว่าง inlet และ outlet 

𝛿1, 𝛿2 = สัมประสิทธ์ิความตา้นทานส าหรับ inlet และ outlet 

𝜑1, 𝜑2 = สัมประสิทธ์ิการไหลส าหรับ inlet และ outlet 
 

โดยการแกส้มการท่ี 1 ถึง 8 จะไดต้ าแหน่งของระนาบท่ีเป็น
กลางไดก้ าหนดแลว้จึงจะแกไ้ขได้ไดม้าจากความแตกต่างของอุณหภูมิ
หรือความร้อนส่วนเกิน ต าแหน่งระนาบท่ีเป็นกลาง ความเร็วลมในvena 

contractas หาไดจ้ากสมการท่ี 7 และ 8 ร่วมกบัสมการท่ี 5 และ 6 โดยการ
แทรกความเร็วลงในสมการ 1 
 

 𝐴𝑐1
2 (∆𝑒𝑛 𝑔 𝐻1 − 𝑏 𝑔

𝐻1
2

2
) =  

 𝐴𝑐2
2 (∆𝑒𝑛 𝑔 𝐻2 − 𝑏 𝑔

𝐻2
2

2
) (9) 

 

เมื่อ 𝐻2 = 𝐻 − 𝐻1 หลงัจากการยา้ยบางอย่าง เราจะไดส้มการองศา
วินาที ส าหรับ 𝐻1 ในลกัษณะฟังกช์ัน่ของ ∆𝑇2/∆𝑇1 (∆𝑇1 คือ ความ
แตกต่างของอุณหภูมิ ณ ทางเข้า inlet) ในรูปท่ี 3 แสดงวิธีแก้ปัญหา
ส าหรับค่าท่ีแตกต่างกันของ 𝐴1/𝐴2 ซ่ึงจะเห็นได้ว่า ระนาบก่ึงกลาง 
(Neutral plane) อยู่เหนือกว่าต าแหน่งท่ีเหมาะสมส าหรับอุณหภูมิใน
อาคารท่ีสม ่าเสมอ 
 

 
 

รูปท่ี 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างระยะ  𝐻1 ความแตกต่างของอุณหภูมิ 
∆𝑇2/∆𝑇1 

 
ส าหรับการแกส้มการท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของความแตกต่างของ

อุณหภูมิ ให้ใชค้วามสัมพนัธ์ของความหนาแน่น และอุณหภูมิ ดงัต่อไปน้ี 
 

 ∆𝑒 =  𝑒0
∆𝑇

𝑇𝑖
 = 𝑒𝑖

∆𝑇

𝑇0
 (10) 

 

การหาความเร็วของอากาศ (air velocity) สามารถดูได้จาก
สมการดงัต่อไปน้ี 
 

𝑣𝑐1 = (2𝑇𝑚 𝑔
𝐻1𝑢

𝜑1𝑇𝑖𝑚
)1/2 (11a) 

 

𝑣𝑐2 = (2𝑇𝑚 𝑔
𝐻2𝑢

𝜑21𝑇𝑜
)1/2 (11b) 

 
กบั 
 
 ∆𝑇𝑚 = (∆𝑇1 + ∆𝑇2)/2 (12) 
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𝐻1𝑢 =
𝐻

1 + (
𝑇𝑖𝑚
𝑇𝑢

) (
𝐶𝑎1
𝐶𝑎2

)
2

(
𝐴1
𝐴2

)
2  

 

          ~
𝐻

1+(
𝐴1
𝐴2

)2
 (13a) 

 
 𝐻2𝑢 =  𝐻 − 𝐻1𝑢 (13b) 
 

เมื่อ 
 

∆𝑇1, ∆𝑇2 = ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายนอกและภายใน
ของ inlet และ outlet 

𝑇𝑖𝑚 = ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยนภายใน ระหว่าง inlet และ outlet 

𝐻1𝑢, 𝐻2𝑢 = ระยะจากระนาบก่ึงกลาง ถึงก่ึงกลางของ inlet และ 
outlet โดยอุณหภูมิภายในท่ีสม ่าเสมอ  

 

และอตัราการระบายอากาศ (ventilation rate) ดูไดจ้ากสมการ  
 

 𝑉 =  𝐴𝑐1 𝑉𝑐1 
  

     =  𝐶𝑑1 𝐴1(2∆𝑇𝑚 𝑔
𝐻1𝑢

𝑇𝑖𝑚
)1/2 (14) 

 

กบั 
 

  𝐶𝑑1 = (
𝐴𝐶1

𝐴1
)/𝜑1

1/2
 (15) 

 
เมื่อ 
 

𝐶𝑑1 = ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อย (discharge coefficient) ส าหรับ 
inlet  

𝐴1 = พ้ืนท่ีช่องเปิดของ inlet 
 

ในการค านวณจะเน้นสมการตั้ งต้นเป็นสมการ (11a) และ 
(11c) เพ่ือหาความเร็วของอากาศ (air velocity) โดยใชส้มการอ่ืน ๆ เป็น
ตวัร่วมแก้ตวัแปรทั้งหมด แต่ตวัแปรท่ีเป็น ความสูง ในงานวิจยัน้ีจะใช้
ระยะในแนวนอนจากต าแหน่ง T7 ดา้นในอาคาร ไปยงัต าแหน่ง T1 ผนัง
ห้องนอน 1 ทางทิศตะวนัออก ซ่ึงมีระยะทาง 11.25 เมตร เน่ืองจากเป็นจุด
ท่ีมีความแตกต่างของอุณหภูมิมากท่ีสุดถึง 3 องศาเซลเซียส ดงัรูปท่ี 4 ใน
มุมมองส่วนใหญ่ ความร้อนจะลอยตวัสูงขึ้น แต่ในท่ีน้ีเกิดความแตกต่าง
ของอุณหภูมิในแนวระนาบ จึงท าการค านวณเชิงทดลองโดยใชสู้ตรท่ีเป็น
ก่ึง stack ventilation เขา้มา ซ่ึงปรับเป็นมุมมองแบบตะแคง ซ่ึงเป็นการ
ทดลองค านวณก่อนการท าการประเมินเปรียบเทียบด้วยการค านวณ

พลศาสตร์ของไหล (CFD) เ พ่ือทดลองสูตรค านวณในการป้อนเข้า
โปรแกรม และอาจท าการหาสูตรอา้งอิงอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  
 

 
 

รูปท่ี 4 ระยะทางท่ีใชใ้นการค านวณ  
 

ในการค านวณคร้ังน้ี ได้ท าการค านวณโดยตั้ งค่าตัวแปร
ทั้งหมดในโปรแกรม Excel และไดค้่าความเร็วของอากาศค่อนขา้งต ่าแต่
พอให้รู้สึกได้หากอยู่น่ิงมาก ๆ คือ 0.068 เมตรต่อวินาที หรือไม่ถึง 1 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง  

  

6. บทสรุป 
 จากการทดลองโดยใช้สูตร เ ที ยบ เคี ย งในห้ องพัก ใน
คอนโดมิเนียมท่ีมีขนาด 50.5 ตารางเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออก-เหนือ 
พบว่าความแตกต่างของอุณหภูมิภายในห้องมีผลให้เกิดการเคลื่อนท่ีของ
อากาศจากจุดหน่ึงไปจุดหน่ึง ท าให้เกิดเป็นลมเบา ๆ เกิดขึ้นภายในห้อง
แมห้้องจะปิดหน้าต่างทั้งหมดก็ตาม ซ่ึงในแง่การออกแบบนั่นหมายถึง 
หากเราเพ่ิมและลด อุณหภูมิในจุดท่ีเป็นตวัแทน outlet และ inlet ได้ จะ
ช่วยเพ่ิมอตัราการไหลของอากาศและช่วยลดความร้อนได ้ซ่ึงการทดลอง
น้ีอาจน าไปประยุกต์ใชก้บัการออกแบบอ่ืน ๆ  ซ่ึงไม่ใช่เฉพาะช่องเปิดใน
อาคารเพียงอยา่งเดียว 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

ควรใชสู้ตรอา้งอิงสูตรอ่ืนในการช่วยตรวจสอบความถูกตอ้ง 
พร้อมกบัให้อุปกรณ์วดัในสถานท่ีจริงควบคู่ไปดว้ย 
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บทคัดย่อ 
เพศกับการใช้พ้ืนท่ีเมืองเป็นมุมมองส าคัญในการวางแผน

พฒันาเพ่ือให้ครอบคลุมและลดความเหลื่อมล ้าในเมือง บทความน้ีศึกษา
บทบาทผูห้ญิงและการใชพ้ื้นท่ีเมืองโดยคดัเลือกบทความจากฐานขอ้มูล
วิชาการ สังเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็นกลุ่มแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ
เร่ืองเพศและกลุ่มงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผู ้หญิงและการวางผังเมือง 
วตัถุประสงค ์คือการประมวลองคค์วามรู้จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิง
และการใชพ้ื้นท่ีเมือง ผลการศึกษา พบว่า ปัจจุบนัผูห้ญิงมีบทบาทการใช้
พ้ืนท่ีเมืองเป็นอย่างมาก สามารถส่งเสริมการใชพ้ื้นท่ีเมืองของผูห้ญิงได้
โดยการวางแผนและสร้างนโยบายทางผงัเมือง เช่น สนับสนุนกิจกรรม 
พัฒนาลักษณะทางกายภาพ การคมนาคม ความปลอดภัย การใช้
ประโยชน์ท่ีดินและท่ีอยู่อาศัย นอกจากน้ีประเด็นเพศและการใช้พ้ืนท่ี
เมืองยงัมีช่องว่างในการวิจยัทั้งดา้นวิธีวิจยัและประเด็นการศึกษาเพ่ิมเติม 
 
ค าส าคญั: ผูห้ญิง, เมืองส าหรับผูห้ญิง, พ้ืนท่ีเพศ, การวางผงัเมือง 
 

Abstract 
Gender and urban use are considerable aspects of urban 

development and planning to ensure inclusion and reduce inequality in the city. 
This paper examines the roles of women and urban use by selecting articles from 
academic databases. The data synthesis was divided into gender theory groups 
and gender and urban planning groups. The purpose was to synthesize the 
knowledge from the research related to women and urban use. The results of the 
study revealed that women’s roles nowadays are significant in using urban 
areas. Urban utilization of women can be promoted through urban planning and 
policymaking, for example, by encouraging activities, development of the 
physical environment, transportation, safety, land use, and residential area. In 
addition, gender and urban use still have research gaps in terms of 
methodologies and issues for further study.   
Keywords: Women, City for Women, Gendered Space, Urban Planning 
 
 

1. บทน า 
เมืองเป็นพ้ืนท่ีซับซ้อนและหลากหลายทั้ งผู ้คน กิจกรรม 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การวางแผนเมืองในปัจจุบันมีการ
วางแผนเมืองดว้ยแนวคิดความครอบคลุม ซ่ึงในทางปฏิบติัแลว้การท่ีจะ
เขา้ใจประเด็นท่ีครอบคลุมทั้งหมดของเมืองเป็นเร่ืองยากท่ีนักวางแผน
จะตอ้งตดัสินใจและตอบสนองต่อความตอ้งการของแต่ละกลุ่ม [3]  

การศึกษาน้ีได้เล็งเห็นถึงเร่ืองเพศกับการใช้พ้ืนท่ีเมือง โดย
มุ่งเน้นการศึกษาในเพศหญิง เน่ืองจากเพศหญิงมีลกัษณะทางกายภาพ 
เ ช่น เ ร่ืองสรีระร่างกายทางชีววิทยาท่ีต่ างจากเพศชาย หรือการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของเพศหญิง การเป็นแม่ การตั้งครรภ ์ท่ีส่งผลต่อการ
ใช้พ้ืนท่ีเมืองและเกิดความไม่สะดวกสบาย เช่น การให้นมบุตรในท่ี
สาธารณะแลว้ถูกจบัจ้อง [14] และมีขอ้สังเกตในการใช้พ้ืนท่ีสาธารณะ 
เช่น ลานกีฬาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มกัจะถูกออกแบบให้มี
พ้ืนท่ีใช้งานกีฬาส าหรับผูช้ายใช้มากกว่า หรือแมก้ระทัง่มา้นั่งในพ้ืนท่ี
สาธารณะท่ีผูห้ญิงไม่กลา้นั่ง [13] การเดินทางคมนาคมท่ีค่อนขา้งล าบาก 
นอกจากน้ีย ังมีความแตกต่างระหว่างผู ้หญิงด้วยกันท่ีจะส่งผลต่อ
ประสบการณ์ในพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีแตกต่างกนัไป เช่น อายุ เช้ือชาติ สีผิว 
ชนชั้น จึงเป็นเง่ือนไขท่ีเฉพาะและซบัซอ้นในการศึกษาวางแผนเป็นอย่าง
มาก [8]  

ในอดีตการวางผงัเมืองไม่ได้มีการค านึงถึงมิติทางด้านเพศ 
โดยเร่ิมมีการกล่าวถึงประเด็นเร่ืองเพศและการออกแบบเมืองในช่วง
ศตวรรษท่ี 70 จากกระแสสตรีนิยม (Feminism) ในสหรัฐอเมริกา และมี
การพฒันาการศึกษาเพ่ิมขึ้นมาตามล าดบัจนในช่วงศตวรรษท่ี 21 ไดม้ีนัก
ทฤษฎีกล่าวถึงเร่ืองเพศกับการออกแบบเมืองมากขึ้ นโดยเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียตะวนัออกกลาง แต่ส าหรับพ้ืนท่ีเอเชีย
ตะวันออกเ ฉียงใต้ย ังคงพบการศึกษาไม่ม ากนัก  [6] การศึกษา
ความสัมพนัธ์เร่ืองเพศและการออกแบบเมืองจะช่วยให้นักวางแผนและ
นกัวางนโยบายสามารถท าไดอ้ย่างครอบคลุมมากขึ้น เขา้ใจความแตกต่าง
ของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มและเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการช่วยลดความ
เหลื่อมล ้าท่ีเกิดขึ้นในเมือง ดงันั้นบทความฉบบัน้ีจึงมีจุดมุ่งหมายในการ
สัง เคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัย ท่ี เ ก่ี ยวข้อง เ พ่ือศึกษาถึงบทบาท
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ความสัมพนัธ์ระหว่างผูห้ญิงและการใชพ้ื้นท่ีเมือง น าไปสู่การพฒันาเมือง
เป็นมิตรส าหรับผูห้ญิง สร้างความเท่าเทียมในการใชพ้ื้นท่ีเมืองต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อการสังเคราะห์ทฤษฎี งานวิจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิง

และการใช้พ้ืนท่ีเมือง ศึกษาระเบียบวิธีการวิจยัจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
เพื่อประมวลองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดเมืองเป็นมิตรส าหรับผูห้ญิง 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัยและเกณฑ์ในการสังเคราะห์บทความ 
การ วิจัย น้ี ใช้การสั ง เคราะห์ ง านวิจัยอย่ า ง เ ป็นระบบ 

(Systematic Review) ผ่านกระบวนการสังเคราะห์อภิมาน (Meta-Synthesis) 
เป็นกระบวนการรวบรวมผลงานวิจัยท่ีเป็นระบบในเชิงคุณภาพ ใช้
อธิบายปรากฎการณ์จากงานวิจยัต่าง  ๆ  [15] โดยผูวิ้จยัแบ่งกระบวนการ
เป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 

3.1 การก าหนดค าส าคัญในการสืบค้น  
ผู ้วิจัยได้ก าหนดค าในการสืบค้น ได้แก่  “Gendered Space” 

“Women City” และ  “Women Urban Planning” เ พ่ือ สืบค้นบทความใน
ขอบเขตเร่ืองผูห้ญิงและเมือง 
 
3.2 การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลเชิงวิชาการ 

สืบคน้ทฤษฎีและงานวิจยัจากฐานขอ้มูลงานวิจยัและวิชาการ
ในระดบันานาชาติ ไดแ้ก่ Science Direct, Scopus และ Taylor & Francis ดว้ย
ค าส าคญัท่ีผูวิ้จยัไดก้ าหนด 
 

3.3 การสังเคราะห์กลุ่มเน้ือหาบทความและงานวิจัย 

ผูวิ้จยัไดส้ังเคราะห์และคดัแยกงานวิจยัออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มท่ี 1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองเพศ (Gender 

Theory) ผูวิ้จยัได้สืบคน้เก่ียวกับทฤษฎีบรรทดัฐานทางเพศและแนวคิด
สิทธิของกลุ่มผูห้ญิงในการอาศยัในเมือง ไดแ้ก่ สิทธิการอยูใ่นเมือง (Right 

to the City) เพศและการวางผงั (Gender and Planning) 
กลุ่มท่ี 2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงและพ้ืนท่ีเมือง (Gender 

Planning) ผูวิ้จยัมีเกณฑ์ในการคดัแยกบทความออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) 
พ้ืนท่ีศึกษา มีบริบทหลากหลาย ไดแ้ก่ กรณีศึกษาจากทวีปอเมริกา ทวีป
ยุโรป ทวีปเอเชีย 2) สถานท่ีในเมืองท่ีใช้เ ป็นกรณีศึกษามีความ
หลากหลาย ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีสีเขียว ถนน พ้ืนท่ีเปิดโล่งสาธารณะ 

 
 

รูปท่ี 1 ระเบียบวิธีวิจยัและเกณฑก์ารสังเคราะห์บทความ 
 

4. ผลการศึกษา  
4.1 กลุ่มที่ 1 การสังเคราะห์กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองเพศ 
(Gender Theory) 

กลุ่มการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศ แบ่ง
ออกเป็น 2 แนวคิดหลกัไดแ้ก่ แนวคิดสิทธิการอยู่อาศยัในเมือง (Right to 

the City)  และแนวคิดท่ี เ ก่ียวข้องกับเพศและการวางผัง (Gender and 

Planning)  
แนวคิดสิทธิการอยู่อาศัยในเมือง (Right to the City) มาจาก

หนังสือ Writings on Cities [5] และถูกขยายความต่อในหนังสือ Rebel 

Cities: From the Right to the City to Urban Revolution [4] วิ พ ากษ์ก า ร
ออกแบบเมืองโดยเปรียบเทียบกบัระบบทุนนิยมหรือแนวคิดทฤษฎีมาร์ก
ซิสโดยมีพ้ืนฐานมาจากการเรียกร้องปฏิวติัชนชั้นแรงงานท่ีควรจะเกิดใน
เมืองมากกว่าในโรงงาน พ้ืนท่ีเมือง สิทธิในการก าหนดเมืองตกอยู่กับ
นายทุนท่ีให้ก าไรมากกว่าด้านสาธารณประโยชน์ ท าให้ไม่มีสิทธิท่ีจะ
เขา้ถึงได ้จึงเกิดการเรียกร้องสิทธิของผูอ้ยู่อาศยัภายในเมืองให้สามารถ
ออกแบบเมืองตามวิถีการใช้ชีวิตของคนแต่ละกลุ่มท่ีมีความปรารถนา
และความยากล าบากท่ีแตกต่างกันในการอาศัยอยู่ในเมือง ซ่ึงเป็นการ
เปลี่ยนมุมมองและวิธีการมองการออกแบบเมืองท่ีทา้ทายแนวคิดทุนนิยม
เดิมและหนัมาค านึงถึงสาธารณะประโยชน์ต่อผูอ้ยู่อาศยัในเมือง ให้สิทธิ
แก่คนทุกกลุ่มไดม้ีโอกาสใชชี้วิตและมีความสามารถในการปรับเปลี่ยน
ตนเองเพ่ือท าให้เมืองดีขึ้นตามไปด้วย แนวคิดสิทธิการอยู่อาศยัในเมือง
เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของเมืองในมิติ
ทางด้านกลุ่มคนทั้งทางด้านเพศ ช่วงอายุ สถานภาพ และด้านเศรษฐกิจ 
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สังคม วฒันธรรม ทั้งน้ีประเด็นในเร่ืองเพศและสิทธิการอยู่อาศยัในเมือง
ในงานเขียน Gender, Urban space, and the Right to Everyday Life [1] กล่าวถึง
ประเด็นเร่ืองเพศท่ียงัคงถูกละเลยในทฤษฎีการวางแผนเมืองและท าให้
ผูห้ญิงในเมืองกลายเป็นคนชายขอบ ดงันั้นในการศึกษาเร่ืองของเพศกบั
พ้ืนท่ีเมืองจึงมีความส าคญัและควรมีการศึกษาในแง่มุมท่ีแสดงให้เห็นถึง
มิติทางดา้นเพศของกลุ่มคนท่ีอยู่อาศยัภายในเมืองเพ่ือท าให้เ กิดสิทธิการ
อยูอ่าศยัในเมืองแก่คนทุกกลุ่ม 

แนวคิดท่ีเก่ียวกบัเพศและการวางผงั (Gender and Planning) ใน
งานเขียน The Intersection of Gender and Planning จากหนังสือ Gender and 

Planning [3] น าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัเมืองโดยใชมุ้มมองทางด้านเพศเขา้
มาในการช่วยในการระบุปัญหาในการวางผงั ท าให้นักวางแผนและการ
วางนโยบายมีความครอบคลุมและขยายความรู้ไดเ้พ่ิมมากขึ้น เน่ืองจาก
การวางแผนในสมยัก่อนตั้งแต่ยุคสมยัใหม่ไม่มีการวางแผนแบ่งตามกลุ่ม
คน ไม่ได้มีมุมมองทางด้านเพศและมักมาจากนักวางแผนหรือนัก
ออกแบบท่ีเป็นเพศชาย จนกระทัง่ช่วงปีค.ศ.1960 จึงเร่ิมมีกระแสสตรี
นิยม (Feminism) เกิดประเด็นความสนใจทางด้านผู ้หญิงและเกิดงาน
ศึกษาวิจยัเร่ืองในความแตกต่างระหว่างเพศมากขึ้นโดยเฉพาะในเพศหญิง 

Fainstien and Servon [3] ได้ให้ ค า นิ ย ามค า ว่ า เพศสภาวะ 
(Gender) มีความแตกต่างจากค าว่า เพศสภาพ (Sex) เน่ืองจากเพศสภาพนั้น
เป็นความแตกต่างทางด้านชีววิทยาของร่างกาย ขณะท่ีค าว่า เพศสภาวะ 
(Gender) สามารถอา้งอิงไปถึงกลุ่ม แบบแผน รูปแบบทางสังคม บทบาท
ความสัมพนัธ์ ท่ีมีทั้งทางดา้นพฤติกรรม ความคาดหวงัและบรรทดัฐานท่ี
จะต้องเผชิญในแต่ละกลุ่ม มีความเป็นพลวตัและเก่ียวข้องกับเศรษฐ
สถานะ 

การมองเมืองจากมุมมองเร่ืองเพศ พบว่า ในอดีตผูห้ญิงมกัมี
ขอบเขตของความเป็นส่วนตวัอยู่ในบา้น แต่ผูช้ายมกัมีการใช้พ้ืนท่ีดา้น
นอกบา้นมากกว่า เช่น การไปท างานหรือการพบปะกลุ่มคนอ่ืน รวมไป
ถึงประเด็นการพฒันางานศึกษาเร่ืองเพศกับการวางแผนเมือง เช่น การ
วางแผนคมนาคมภายในเมือง ท่ีอยู่อาศยั การพฒันาด้านเศรษฐกิจ การ
ดูแลเด็กในฐานะท่ีผูห้ญิงเป็นแม่ การท างานของกลุ่มผูห้ญิงท่ีตอ้งสัมพนัธ์
กับการท าหน้าท่ีในครอบครัวและจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชพ้ื้นท่ีเมืองต่างๆใน
การด าเนินชีวิตแต่เมืองไม่ไดถู้กวางแผนไวแ้ต่ตน้ ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีเมื่อ
ใชมุ้มมองเร่ืองเพศจะสามารถสร้างความเขา้ใจและท าให้เห็นปัญหาความ
แตกต่างไดช้ดัเจนมากขึ้น 

งานวิจัย  What did urban studies do for women? A systematic 

review of 40 years of research [6] ได้สังเคราะห์การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเร่ืองผูห้ญิงและเมืองในช่วงประมาณ 40 ปีท่ีผ่านมา (ปีค.ศ.
1977-2019) ยงัคงพบช่องว่างทางการวิจยัในประเด็น ไดแ้ก่ สุขภาพและ
ความปลอดภยัของผูห้ญิงภายในเมือง การศึกษาในเร่ืองเศรษฐกิจของ
ผูห้ญิงรายไดน้้อยหรือผูอ้พยพ ความยุติธรรมในสังคม การน าไปสู่สิทธิ

การใช้เมือง (The Right to the City)  และทฤษฎีส าหรับผู ้หญิงในการ
ออกแบบเมืองในดา้นการวางผงัและออกแบบ 

The World Bank [9] ได้รวบรวมรายละ เ อียดการวางแผน
ออกแบบเมืองเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ เป็นคู่มือ Handbook for 

Gender-Inclusive Urban Planning Design ประกอบด้ ว ยป ระ เ ด็ น ก า ร
ออกแบบผงัเมืองท่ีขาดมุมมองจากผูห้ญิงและมกัถูกออกแบบวางผงัโดย
นักผงัเมืองเพศชาย ประเด็นการสร้างความเท่าเทียมในการออกแบบวาง
ผงั แนวทางและขั้นตอนกิจกรรมในการด าเนินการ ได้แก่ 1) ก าหนด
หลักการ 2) สร้างกรอบขั้นตอนและติดตามประเมินผล-เรียนรู้ 3) 
ออกแบบกรอบการมีส่วนร่วม รวบรวมขอ้มูล ดึงดูดผูรั้บผลประโยชน์ใน
การออกแบบ 4) สร้างกรอบการท างานเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้จริง และ
กล่าวถึงกุญแจส าคัญในเร่ืองความเท่าเทียมทางเพศและการสร้าง
สภาพแวดลอ้มเมืองไว ้6 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) การเขา้ถึง 2) การเดินทาง 3) 
ความปลอดภยัและมีอิสรภาพจากความรุนแรง 4) สุขภาพและสุขอนามยั 
5) ความยืดหยุน่ทางดา้นสภาพอากาศ 6) ความมัน่คงในชีวิต 
 

4.2 กลุ่มที่ 2 การสังเคราะห์กลุ่มงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเร่ืองผู้หญิงและการ
ออกแบบวางผังเมือง (Gender and Urban Planning and Design) 

ผูวิ้จยัไดค้ดัเลือกงานวิจยัและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนท่ีสาธารณะ เมืองและผู้หญิง โดยเป็น
งานวิจยัท่ีมีการลงศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษากลุ่มผูห้ญิงในพ้ืนท่ีเมือง ท่ีมี
ความแตกต่างไปตามบริบทและสถานท่ี เพ่ือศึกษาถึงวิธีการวิจัยและ
ขอ้สรุปของงานวิจยั โดยแบ่งกลุ่มตามบริบท ดงัต่อไปน้ี 

4.2.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองผูห้ญิงและการออกแบบวาง
ผงัเมือง ในยโุรปและสหรัฐอเมริกา 

ผู ้ วิ จัยศึ กษางาน วิจัย  3  ฉบับใน พ้ืน ท่ีท วีปยุ โรปและ
สหรัฐอเมริกา ไดแ้ก่ งานวิจยัล าดบัท่ี 1 Gendered cities: women and public 

leisure space in the ‘postmodern city’ [8] งานวิจยัล าดบัท่ี 2 The role of natural 

environments within women’ s everyday health and wellbeing in Copenhagen, 

Denmark. [10] งานวิจยัล าดบัท่ี 3 A Woman's Place is in the City [12] โดยมี
รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองผูห้ญิงและการออกแบบวางผงัเมือง
ในยโุรปและสหรัฐอเมริกา 
กลุ่ม 2.1 งานวิจัยในบริบทพ้ืนที่ยุโรปและสหรัฐอเมริกา 

ล าดับที่ 1 

งานวิจัย 
 

Gendered cities: women and public leisure space in 
the ‘postmodern city’ [8] 

พ้ืนที่ศึกษา เมือง Leeds สหราชอาณาจกัร 
วิธีการวิจัย เ ป็นงานวิจัย เ ชิงคุณภาพโดยสัมภาษณ์ผู ้หญิง  2 

กรณีศึกษา เร่ืองชีวิตยามว่างของผูห้ญิงในเมือง Leeds 
โดยผูวิ้จยัมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ ในกรณีศึกษา
ท่ี 1 สัมภาษณ์ผูห้ญิงผิวขาว กลุ่มรักต่างเพศ ชนชั้น
แรงงาน และผู ้หญิงท่ีอยู่อาศัยในเมือง Leeds เป็น
เวลานาน เน่ืองจากเป็นกลุ่มชนชั้นกลางและเป็นกลุ่ม
คนรวย 
กรณีศึกษาท่ี 2 เน้นกลุ่มแม่อายุน้อยในเมือง Leeds มี
ชาติพนัธ์ุภูมิหลงัท่ีต่างกนั เช่น ชนชาติเอเชียใต ้เพ่ือดู
การใชพ้ื้นท่ีสาธารณะเพ่ือการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

ผลการวิจัย พบว่า ความแตกต่างของผูห้ญิงในเร่ืองวิถีทางเพศ 
อายุ เ ช้ือชาติ ท่ีส่งผลต่อประสบการณ์ในเมืองท่ี
แตกต่างกัน ท าให้การวางแผนจึงตอ้งมีกรอบคิดใน
เร่ืองความแตกต่างดว้ยกนัเองภายในเพศหญิง 

ล าดับที่ 2 
งานวิจัย 
 

The role of natural environments within women’ s 
everyday health and wellbeing in Copenhagen, 
Denmark. [10] 

พ้ืนที่ศึกษา ยา่น Norrebro ยา่น Bispebjerg และรอบบริเวณ 
Sydhavnen เมือง Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก 

วิธีการวิจัย ศึกษาว่าผู ้หญิงใช้พ้ืนท่ีธรรมชาติเพ่ือสุขภาพและ
ชีวิตประจ าวนัอย่างไร โดยเลือกพ้ืนท่ีศึกษาจากความ
หลากหลายของประชากรสังคม และสภาพแวดลอ้ม
ธรรมชาติ 
1.ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบภูมิ
ทศัน์บ าบดัเพ่ืออธิบายประสบการณ์งพ้ืนท่ีสีเขียวและ
พ้ืนท่ีสีฟ้า 
2.สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม โดยสอบถามผูห้ญิง
อายุ 18-60 ปี เพ่ือศึกษาให้เขา้ใจว่าผูห้ญิงท่ีมีภูมิหลงั
ทางสังคม-ประชากรต่างกัน มีปฏิสัมพันธ์และให้
ความหมายของพ้ืนท่ีธรรมชาติในแง่สุขภาพร่างกาย
และจิตใจอย่างไร โดยสอบถามการใชง้าน ความรู้สึก

กลุ่ม 2.1 งานวิจัยในบริบทพ้ืนที่ยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
เก่ียวกบันโยบาย ระบุพ้ืนท่ีท่ีรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติ-ไม่
ธรรมชาติ    

ผลการวิจัย พบว่ามิติของพ้ืนท่ีท่ีมีประโยชน์ในแง่การเพ่ิมระดบั
สุขภาพทางกาย ยงัสามารถช่วยยกระดับจิตใจ ฟ้ืนฟู
ความเครียด และช่วยให้ผูห้ญิงเกิดความรู้สึกมัน่ใจ
มากขึ้ นได้ แต่ประเด็นท่ีขัดขวางการใช้พ้ืนท่ีของ
ผูห้ญิง คือ กรณีท่ีผูห้ญิงมีน ้ าหนักเกินและมีภาระทาง
สังคมการเมือง จึงตอ้งค านึงในการวางแผน    

ล าดับที่ 3 
งานวิจัย  A Woman's Place is in the City [12] 

พ้ืนที่ศึกษา เป็นการสังเคราะห์จากงานวิจยัในประเทศแคนาดา
และ สหรัฐอเมริกา  

วิธีการวิจัย เ ป็นการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยทั้ งใน
ประ เทศแคนาดาและสห รัฐอ เม ริก า  ในยุค ท่ี
ตลาดแรงงานเร่ิมมีผู ้หญิงมากขึ้ น โดยสังเคราะห์
งานวิจยัท่ีกล่าวถึงการท่ีผูห้ญิงถูกเลือกปฏิบติัในพ้ืนท่ี
เมืองในการคมนาคมขนส่งและท่ีอยู่อาศยั เพ่ืออธิบาย
ว่าสามารถมีการจดัการพ้ืนท่ีทางดา้นการใชป้ระโยชน์
ท่ีดิน นโยบายทางด้านผงัเมือง ให้ผูห้ญิงสามารถมี
ส่วนร่วมในการใชชี้วิตในเมืองไดม้ากขึ้น     

ผลการวิจัย ควรสนับสนุนให้ผู ้หญิงเข้าถึงการบริการต่างๆใน
เมือง เช่น มีศูนยรั์บเลี้ ยงเด็ก มีพ้ืนท่ีส านักงาน พ้ืนท่ี
คา้ขาย ขนส่งมวลชน ท่ีเน้นไปท่ีกลุ่มคนรายไดน้้อย-
ปานกลางมากกว่ากลุ่มคนรวย ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ี
สามารถน าไปใชใ้นการวางแผนนโยบายทางด้านผงั
เมืองได ้

 
4.2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเร่ืองผู้หญิงและการออกแบบวาง

ผังเมืองในทวีปเอเชีย 

ผูวิ้จยัศึกษางานวิจยั 3 ฉบบั ไดแ้ก่ งานวิจยัล าดบัท่ี 1 Women's 

preferences and urban space:  Relationship between built environment and 

women's presence in urban public spaces in Iran [7] งาน วิจัยล าดับ ท่ี  2 
Gendered space:  Women's presence and use of space in Sabzeh-Meydan of 

Tehran Bazaar. [2] และงานวิจยัล าดบัท่ี 3 Reflection of Gender on the Urban 

Green Space [11] โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 2 ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 2 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองผูห้ญิงและการออกแบบวางผงัเมือง
ในทวีปเอเชีย 

กลุ่ม 2.2 งานวิจัยในบริบททวีปเอเชีย 
ล าดับที่ 1 

งานวิจัย 
 

Women's preferences and urban space: Relationship 
between built environment and women's presence in 
urban public spaces in Iran [7] 

พ้ืนที่ศึกษา งานวิจยัศึกษาบริเวณพ้ืนท่ีถนนท่ีมีโครงสร้างต่างกัน 
3 แห่ง  ได้แก่  ถนน Maali Abad, Affif Abad, และ 
Karimkhan Zand  
เมือง Shiraz ประเทศอิหร่าน 

วิธีการวิจัย ศึกษาความพึงพอใจของผู ้หญิงและตรวจสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างช่วงเวลาท่ีผูห้ญิงจะปรากฎตวั
ในเมือง รูปแบบและลักษณะสภาพแวดล้อมท่ีสรร
สร้างขึ้ น  โดยใช้  Descriptive-Analytical คัด เลือก
ปัจจัยจากการทนทวนวรรณกรรม โดยมีปัจจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ความปลอดภยั 
การเข้าถึง สภาพแวดล้อม ความสวยงามและส่ิง
อ านวยความสะดวก-การให้บริการ และใช้วิธีท า
แบบสอบถาม โดยสอบถามผู ้หญิงอายุ 15 -55 ปี 
จ านวน 100 คน แบ่งออกเป็น  
ส่วนท่ี 1 เก็บขอ้มูลบุคคล 
ส่วนท่ี 2 ให้คะแนนความพึงพอใจองค์ประกอบ
สภาพแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มสรรคส์ร้าง 

ผลการวิจัย การปรากฎตวัของผูห้ญิงในพ้ืนท่ีเมืองมีความสัมพนัธ์
เ ก่ียวกับประโยชน์การใช้ท่ี ดิน กิจกรรม ความ
ปลอดภยั และการเขา้ถึง และมีความสัมพนัธ์กบัอายุ
และสถานภาพการสมรส  

ล าดับที่ 2 
งานวิจัย 
 

Gendered Space: Women's presence and use of 
space in Sabzeh-Meydan of Tehran Bazaar [2] 

พ้ืนที่ศึกษา พ้ืนท่ีเปิดโล่ง (Plaza) Sabzeh-Meydan ดา้นหนา้
อาคาร Tehran Bazaar  
เมืองเตหะรานห์ ประเทศอิหร่าน  

วิธีการวิจัย ศึกษาเร่ือง Gendered Space บนการใชพ้ื้นท่ีเปิดโล่ง 
(Plaza) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการใชง้านทางดา้นวฒันธรรม
ท่ีเป็นชายสูงจากศาสนาและวฒันธรรมดั้งเดิม ผูวิ้จยั
สังเกตถึงการท่ีมีผูห้ญิงปรากฎตวัในบริบทพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเป็นชายและเกิดความไม่เท่าเทียมกนัในการใช้

กลุ่ม 2.2 งานวิจัยในบริบททวีปเอเชีย 
พ้ืนท่ี จึงมีค าถามวิจยัในการศึกษาลกัษณะการใชง้าน
และพฤติกรรมของผูห้ญิงท่ีมาใชพ้ื้นท่ีว่าเป็นอย่างไร 
เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีใช้วิธีในการน าแนวคิดทาง
ชาติพนัธ์ุมาใช้ร่วมกับการสังเกตการณ์อย่างมีส่วน
ร่วมและสัมภาษณ์เชิงลึก น ามาประมวลผลโดยใช้
ภาพถ่ายและวีดีโอ การอธิบายส่ิงท่ีเกิดในพ้ืนท่ี ค า
อา้งอิงจากการสัมภาษณ์ และแผนท่ีพฤติกรรม เพ่ือ
ตรวจสอบพฤติกรรมเชิงพ้ืนท่ีของผูห้ญิง  

ผลการวิจัย พบว่า พ้ืน ท่ี  Sabzeh-Meydan เ ป็น พ้ืน ท่ี  Gendered 
Space ท่ีผูห้ญิงมีความพยายามในการปรากฎตัวใน
พ้ืนท่ีและขยายกรอบของกิจกรรม มีพฤติกรรมท่ี
หลากหลายแมว่้าจะมีโอกาสท่ีจ ากัด ดังนั้นในพ้ืนท่ี
ควรมีการพัฒนาคุณภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี
สาธารณะทางวฒันธรรมในเร่ืองการแบ่งกลุ่มทาง
สังคมเพ่ิมเติมดว้ย 

ล าดับที่ 3 
งานวิจัย  Reflections of Gender on the Urban Green Space 

[11]  
พ้ืนที่ศึกษา สวนสาธารณะ Kriton Curi  

เมืองอีสตนับูล ประเทศตุรกี 
วิธีการวิจัย ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเพศสภาวะและพฤติกรรม

การใชพ้ื้นท่ีสีเขียวในเมือง แบ่งการศึกษาตามลกัษณะ
พฤติกรรมและการเขา้ถึงพ้ืนท่ีสีเขียว ไดแ้ก่ การเขา้ถึง
ได้ง่าย มีจ านวนกิจกรรม ภาพลกัษณ์ของพ้ืนท่ี และ
เง่ือนไขในการส่งเสริมให้เกิดการพบปะทางสังคม 
ออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนต้นของสวน ส่วนกลาง 
และส่วนทา้ยของสวน 

ผลการวิจัย พบว่า ผูห้ญิงเป็นกลุ่มหลกัในการใช้พ้ืนท่ี ในแต่ละ
พ้ืนท่ีมีพฤติกรรมการใชง้านและกลุ่มผูใ้ชง้านแตกต่าง
กัน ดังนั้นการพฒันาจึงควรตอ้งเพ่ิมอตัราการเข้าใช้
อย่างเท่าเทียมและส่งเสริมมิติทางดา้นการพบปะทาง
สังคม   

 

5. การอภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา 
การศึกษาบทความและงานวิจัยในกลุ่มแนวคิดทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งกับเร่ืองเพศ และกลุ่มงานวิจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างผูห้ญิง
และเมือง สามารถอภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา ตามประเด็นได้
ดงัต่อไปน้ี 
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5.1 วิธีการวิจัยในประเด็นที่เก่ียวกับผู้หญิงและเมือง 

จากการสังเคราะห์อภิมาน (Meta-Synthesis) บทความวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูห้ญิงและเมือง พบว่าระเบียบวิธีการวิจยัมีความหลากหลาย 
โดยมีหน่วยการวิจยั (Unit of Analysis) คือกลุ่มผูห้ญิง ซ่ึงมีความแตกต่าง
ภายในกลุ่มของผู้หญิงด้วยกันเอง ได้แก่ สถานภาพของผู้หญิง การ
เปลี่ยนแปลงสภาพวะทางร่างกาย เช่น การเป็นแม่ หรือวิถีทางเพศ ซ่ึง
อาจจะช้ีให้เห็นถึงความเฉพาะในแต่ละกลุ่มของผูห้ญิงมากขึ้น ทางด้าน
การด าเนินการวิจยัจากตวัอย่างบทความท่ีได้จากการสังเคราะห์มีทั้งใน
เชิงคุณภาพ ได้แก่ การใช้วิธีสัมภาษณ์ (Interview) สนทนากลุ่ม (Focus 

Group) การสังเกตการณ์โดยผูวิ้จัย (Observation) การบันทึกพฤติกรรม 
และการวิจยัเชิงปริมาณ โดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) แต่ยงัไม่
พบการใชก้ารวิจยัรูปแบบผสมผสาน ซ่ึงอาจจะยงัเป็นช่องว่างในการวิจยั
ท่ีสามารถน าวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-Method) เข้ามาทดสอบได้ 
นอกจากน้ียงัมีความแตกต่างทางด้านบริบทและสถานท่ีท่ีสามารถน ามา
ศึกษาวิจยัเพ่ิมเติมได ้

 
5.2 การค านึงถึงเร่ืองเพศในการวางแผนและออกแบบเมือง 

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองสิทธิการอยู่อาศยัใน
เมือง (Right to the City) และเพศกบัการวางผงั (Gender and Planning) พบว่า 
มิติทางด้านเพศมีความสัมพนัธ์กับการวางแผนและออกแบบเมืองใน
หลายประการ ทั้งทางด้านชีวิตในมุมมองของความเป็นผูห้ญิง ด้านการ
เดินทางคมนาคม ดา้นความปลอดภยั ดา้นท่ีอยูอ่าศยัและการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินให้เหมาะสมกบัวิถีชีวิตของกลุ่มผูห้ญิง ท่ียงัคงขาดการศึกษาในอีก
หลากหลายประเด็น ซ่ึงการศึกษาประเด็นทางด้านเพศมีส่วนช่วยท าให้
การด าเนินการวางผงัมีความครอบคลุมและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิทธิของกลุ่มผูห้ญิงให้สามารถใชพ้ื้นท่ีเมืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
5.3 ผู้หญิงและการใช้พ้ืนที่เมือง  

ปัจจุบนัผูห้ญิงมีบทบาทในการใชพ้ื้นท่ีเมืองเป็นอย่างมาก ซ่ึง
แตกต่างจากอดีตท่ีผูห้ญิงอาจจะอยู่แต่ในบา้นหรืออยู่ในพ้ืนท่ีส่วนตัวใน
ครอบครัวเท่านั้น จากงานวิจยัของ Scraton and Watson [8] Topcu [11] และ 
Bidar et al. [2] ท่ีมีขอ้สรุปในการปรากฎตวัของเพศหญิงและการพยายาม
ขยายพ้ืนท่ีการท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงพ้ืนท่ีเมืองบางแห่งท่ีผูใ้ช้งาน
หลักเป็นกลุ่มผู ้หญิง แต่บริบทของเมืองบางส่วนอาจไม่ได้ค านึงถึง
ประเด็นความแตกต่างทางเพศในการวางแผนออกแบบเมือง งานวิจัย
หลายช้ินไดก้ล่าวถึงการพฒันาคุณภาพของลกัษณะทางกายภาพในพ้ืนท่ี
เมืองและการสนบัสนุนให้เกิดกิจกรรมท่ีผูห้ญิงสามารถท าไดใ้นเมืองมาก
ขึ้นตามบริบทและสถานท่ีแต่ละพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถพฒันาไดโ้ดยการ 

 
 

วางแผนและการสร้างนโยบายท่ีเ อ้ือต่อการเข้าถึงการ
ให้บริการต่างๆของเมืองแก่ผูห้ญิงให้มากขึ้น  
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ปีท่ี 8, ฉบบัท่ี 3, หนา้ 43-55, กนัยายน-ธนัวาคม 2557. 
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ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีวัฒนธรรมย่อยสู่การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเมือง 
กรณีศึกษา : พื้นท่ีพกัผ่อนพนักงานท าความสะอาดภายในอาคาร  

A Review of Subculture Theory for A Study of Urban Vernacular Architecture 
Case Study: Rest Area of Janitors in Building 

 
วศิน วิเศษศักด์ิดี 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าเสนอกรอบแนวทางในการ

ศึกษาวิจัยสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในเมือง กรณีศึกษา : พ้ืนท่ีพักผ่อน
พนักงานท าความสะอาดในอาคาร โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี  
วัฒนธรรมย่อย เ ป็นมุมมองในการวิ เคราะห์  ปรากฏการณ์ของ
สถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึ้ น ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า แนวความคิด ทฤษฎี
วฒันธรรมย่อยนั้นมีความสอดคลอ้งใกลเ้คียงกับความเป็นพ้ืนถิ่นเมือง  
ในประเด็นท่ีแสดงถึงความเป็นลกัษณะเฉพาะตัว ท่ีมีลักษณะผิดแผก
แตกต่างจากลกัษณะมาตรฐานของวฒันธรรมหลกั โดยการศึกษาน้ีได้
น าเสนอ 2 ตวัช้ีวดัในการศึกษาวฒันธรรมย่อย คือ อตัลกัษณ์และความ
แตกต่ าง  ( Identity & Distinctiveness) และความเ ป็นอิสระแห่งตน  
(Autonomy) 

ในการศึกษาน้ีได้น าตวัช้ีวดัทั้ง 2 ดังกล่าวเป็นกรอบแนวคิด
และเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ร่วมกับขอ้มูลทางกายภาพจากการลงเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม ซ่ึงเป็นการน าเสนอแนวทางใหม่ในการบูรณาการ      
การศึกษาวิจยัทางสถาปัตยกรรมศาสตร์เพ่ือน าเสนอถึงพ้ืนท่ีทางสังคม
ของกลุ่มพนกังานท าความสะอาดในอาคาร 
 
ค าส าคญั: วฒันธรรมยอ่ย, สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเมือง, พนกังานท าความ 
 สะอาด 
 

Abstract 
The purpose of this article is to provide a framework for the study 

of “Urban vernacular architecture Case study: Rest area of Janitors in building” 
by using the subculture theory framework to discuss and analysis this 
architectural phenomenon. The results showed that the concept of Subculture 
theory is consistent with similar the urban vernacular concept in “the minority” 
issue, that contrast from the majority. This study presents to           2 indicators 
of subculture substance are Identity & Distinctiveness and Autonomy.    

This study has used all 2 indicators to be the conceptual framework 
to combine with architecture physical data from the field work, that presented a 
new approach to the study of vernacular architecture for present of social space 
of Janitors in building. 
 

Keywords: Subculture, Urban Vernacular Architecture, Cleaning Worker 
 

1. บทน า 
การศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในเมือง (Urban Vernacular 

Architecture) นั้นเป็นการศึกษาถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นเมื่อนัยยะของ
ความเป็น “สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น” ไดเ้ขา้มาปรากฏขึ้นในพ้ืนท่ีความเป็น 
“เมือง” เป็นปรากฏการณ์ท่ีมีปัจจยัจากการด าเนินชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมอันหลากหลายท่ีเกิดขึ้ นในเมืองปรากฏการณ์ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การศึกษาเ ร่ืองของ “วัฒนธรรมย่อย” 
(Subculture) ไดอ้ธิบายถึงสังคม ๆ หน่ึงนั้นไม่ไดป้ระกอบดว้ย วฒันธรรม
เพียงวัฒนธรรมเดียว (Culture-C ตัวใหญ่)  หากว่าประกอบไปด้วย
วฒันธรรมมากกว่าหน่ึงวฒันธรรมขึ้นไป (culture-c ตวัเลก็ ๆ หลายตวั) [1] 
โดยความหมายของวฒันธรรมในท่ีน้ีนั้น หมายถึง วิถีชีวิต (Way of life) 

หรือชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษยท์ุกดา้น ซ่ึงความสัมพนัธ์ของมนุษยก์ับ
สถาปัตยกรรมท่ีก่อเกิดจากปัจจยัในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม
นั้น ส่งผลต่อพ้ืนท่ีท่ีอยูอ่าศยั พ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจ และพ้ืนท่ีทางสังคม ผลท่ี
เกิดขึ้นท่ีน่าสนใจคือการปรากฏในรูปแบบของ “สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นใน
เมือง” 

ค า ว่ า  “สถ า ปัตยกรรม พ้ืนถิ่ น ” (Vernacular Architecture) 

นักวิชาการส่วนใหญ่จะกล่าวถึงในลักษณะท่ีเป็นปรากฏการณ์ทาง
สถาปัตยกรรมท่ีแสดงออกถึงความสัมพนัธ์ของมนุษยแ์ละสถาปัตยกรรม
ท่ีมีปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้มสภาพภูมิอากาศ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และดา้นวฒันธรรม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีนอกเมืองท่ียงัมีความ
เป็นทอ้งถิ่นดัง่เดิม ความเป็นชนบท มีลกัษณะวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม 
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ส่วนในงานท่ีกล่าวถึงความเป็นสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเมืองโดยเฉพาะ
งานวิจยัในประเทศไทยนั้นยงัมีไม่มาก โดยจากการทบทวนวรรณกรรม
จะพบงานศึกษาของ สุพิชชา (2545) [2] และ วศิน (2562) [3] ท่ีใกลเ้คียง
กับความเป็นพ้ืนถิ่นเมือง ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความเป็น
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในเมือง โดยน าแนวคิด ทฤษฎีความเป็นวฒันธรรม
ยอ่ย ซ่ึงมีนิยามความหมายสอดคลอ้งใกลเ้คียงกบัความเป็นสถาปัตยกรรม
พ้ืนถิ่นในข้างต้นท่ีแสดงถึงความเป็น “ลักษณะย่อย” เฉพาะตัว ท่ีมี
ลักษณะผิดแผกแตกต่างจากลักษณะมาตรฐาน เพ่ือท่ีจะอธิบายความ
หลากหลายทางวฒันธรรมท่ีเกิดขึ้นในเมือง ซ่ึงจะสามารถเทียบเคียง
เพ่ือท่ีจะท าความเข้าใจ และสามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์ความเป็น 
“สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในเมือง” (Urban vernacular architecture) ได้อย่าง
เหมาะสม 

โดยบทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิจัยในหัวข้อ 
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเมือง : อตัลกัษณ์พ้ืนท่ีพกัผ่อนภายในอาคารของ
กลุ่มวฒันธรรมย่อยพนักงานท าความสะอาดในอาคาร กรณีศึกษาอาคาร
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี                
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ ซ่ึงบทความน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะน าเสนอถึง
การน าแนวคิด ทฤษฎีความเป็นวฒันธรรมยอ่ย น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์
น าไปสู่การวางกรอบเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น
ในเมืองต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อทบทวนแนวคิด ทฤษฎีความเป็นวฒันธรรมยอ่ย  
2.2 เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นใน

เมือง  
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
บทความช้ินน้ีเป็นการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ใน

การศึกษาโดยไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็นดงัน้ี 

3.1 การทบทวนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นสถาปัตยกรรม 

พ้ืนถิ่นในเมือง (Urban Vernacular Architecture) 

3.2 การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเร่ืองความเป็นวฒันธรรม
ยอ่ย (Subculture) 

3.3 การน าเสนอกรอบแนวความคิด และเคร่ืองมือเพ่ือ
น าไปสู่การลงภาคสนามในการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเมืองกลุ่ม
วฒันธรรมย่อยพนักงานท าความสะอาดในอาคาร กรณีศึกษาอาคารคณะ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 
 
 

3.1 สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเมือง (Urban Vernacular Architecture) 

ความเ ป็นสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น เมือง  (Urban vernacular 

Architecture) นั้น มีรากฐานแนวคิดจากทฤษฎีการศึกษาสถาปัตยกรรม พ้ืน
ถิ่น (Vernacular Architecture) โดย Paul Oliver ไดนิ้ยาม  สถาปัตยกรรมพ้ืน
ถิ่นท่ีประกอบดว้ยอาคารบา้นเรือนและอาคารอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบท
ด้านส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรท่ีมีอยู่ พวกเขาหรือชุมชนเป็นเจ้าของท่ี
สร้างขึ้นโดยใชเ้ทคโนโลยีแบบดั้งเดิม ทุกรูปแบบของสถาปัตยกรรมพ้ืน
ถิ่นถูกสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีเฉพาะเจาะจง ในปัจจยัทาง
เศรษฐกิจและวิถีความเป็นอยูข่องวฒันธรรมท่ีผลิตพวกเขา [4] นกัวิชาการ
ส่วนใหญ่จึงได้น า เสนอสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น  ในลักษณะท่ี เป็น
ปรากฏการณ์ทางสถาปัตยกรรมท่ีแสดงออกถึงความเฉพาะตวัของแต่ละ
ปัจจยัทางด้านวิถีชีวิตประจ าวนั สภาพแวดลอ้ม วฒันธรรมท่ีเกิดขึ้น ซ่ึง
ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีนอกเมืองท่ียงัมีความเป็นทอ้งถิ่นดั้งเดิม ความ
เป็นชนบท มีลกัษณะวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม [5-7]  

การท่ีจะท าความเขา้ใจความเป็นสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเมือง 
ผู ้วิจัยจึงเร่ิมจากการทบทวนงานวิชาการ โดยเร่ิมจากความเข้าใจใน
ความหมายของค าว่า “พ้ืนถิ่นเมือง” โดย นิยามความเป็นพ้ืนถิ่นเมืองใน
งานวิจยัทางด้านภาษาศาสตร์ ได้อธิบายแสดงถึงวิธีในการแสดงตวัตน
ทางด้านภาษาท่ีแสดงถึงความสบายใจและเขา้ใจกัน การส่ือสารกันใน
กลุ่มเพ่ือน หรือเพ่ือนร่วมงาน เปรียบเป็นลักษณะของภาษาแบบท่ีจะ
สะทอ้นถึงวฒันธรรมทางภาษา เช่น ภาษาเฉพาะของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ภาษา
เฉพาะของกลุ่มวยัรุ่น [8]  

ในขณะงานวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ค า ว่ า 
“สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเมือง” (Urban Vernacular Architecture) เป็นค าท่ีมี
นกัวิชาการทางดา้นสถาปัตยกรรม สถาปนิก นกัออกแบบ และนกัผงัเมือง 
น ามาใชย้งัไม่แพร่หลาย เมื่อเทียบกบัค าว่า สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น ซ่ึงค าว่า 
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น เมือง ท่ี เ กิดขึ้ นในแวดวงวิชาการทางด้าน
สถาปัตยกรรมจึงยงัอยูใ่นร่มเงาของความเป็นสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น โดยมี
นักวิชาการท่ีได้น าแนวคิดสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเมือง มาน าเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ เร่ิมจาก Paul Oliver [9] ได้บรรยายเก่ียวกับสถาปัตยกรรม
พ้ืนถิ่นเมือง โดยได้ยกตวัอย่างความเป็นเมืองท่ีเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรอย่างรวดเร็ว ความเป็นแหล่งพฒันาทางสังคมและเศรษฐกิจ 
โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย และการแบ่งชนชั้นทาง
สังคม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการจดัการสถาปัตยกรรมประเภทท่ีอยูอ่าศยัท่ี 

ยงัมีประชากรจ านวนมากอาศยัในลกัษณะของสลมัในเมือง  
นอกจากนั้นในงานวิจัยการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นท่ี

เกิดขึ้นในเมืองได้น าเสนองานศึกษาพ้ืนท่ี ในประเด็นของความไม่เป็น
ทางการ (Informality) ในเมืองผ่านสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเมืองและภูมิทศัน์
พ้ืนถิ่น ท่ีแสดงถึงลกัษณะเฉพาะตวัความเป็นพ้ืนถิ่นท่ีเกิดจากปัจจยัการ
ด ารงวิถีชีวิตประจ าวนั (Everyday Living) เกิดจากผูค้นอพยพยา้ยถิ่นฐาน
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จากประเทศบา้นของพวกเขาเขา้มาในเมืองโดยน าสัญลกัษณ์ รูปแบบการ
ด ารงชีวิต วฒันธรรมน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเขา้มาปลูกฝัง
ในบริเวณสภาพแวดลอ้มเหล่านั้น จนเกิดเป็นอตัลกัษณ์ร่วม (Collective 

Identity) ท าให้เกิดร่องรอยของความหลากหลายของชาติพนัธ์ุท่ีอาศยัใน
เมือง แสดงออกทางท่ีพกัอาศยั วฒันธรรมประเพณี       การแต่งกายหรือ
แมแ้ต่อาหารการกิน นอกเหนือจากนั้นยงัเห็นความเป็นพ้ืนถิ่นในเมืองท่ี
ผ่านพฤติกรรมในชีวิตประจ าวนัท่ีแสดงถึงความเป็นชาติพนัธ์ุ ระดบัชน
ชั้น ซ่ึงเกิดเป็นช่องว่างทางสังคมแสดงตวัตนผา่นวิธีท่ีอาศยัอยูใ่นเมือง ซ่ึง
ในฐานะท่ีเป็นลักษณะของสังคมแบบโลกาภิวัตน์ การเคลื่อนย้าย
ประชากรมากกว่าท่ีเคยอาศัยอยู่ในเมืองอาจจะมาเก่ียวกับรูปลักษณ์ 
สัญลกัษณ์ต่าง ๆ การเกิดปรากฏการณ์ “Culture Strangers”   (คนแปลกหนา้
ทางวฒันธรรม) ท่ีเกิดขึ้นในเมืองกระจายไปทุกทัว่เมืองใหญ่ของโลกใน
ปัจจุบนั สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในเมือง จึงเปรียบเสมือนการแสดงออก
ของมนุษย ์เป็นภาษาท่ีไม่ไดเ้ป็นการแสดงออกของเจตนาของลูกคา้หรือ
ของสถาปนิก แต่เป็นการรวมตวักนัของชุมชนและสถานท่ีท่ีชุมชนอาศัย
อยู่ ภาษาน้ีเป็นส่ิงส าคัญโดยเฉพาะอย่างย่ิงในความหมายกว้างของ
หลกัฐานทางวฒันธรรมท่ีเป็นลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่าง               [10-12] 

ในขณะท่ีงานวิชาการของประเทศไทยโดย สุพิชชา โตวิวิชญ์ 
[2] เป็นการศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในมิติการวสัดุเหลือใช ้และวสัดุ
ก่อสร้างของบ้านพกัอาศัยส าหรับคนรายได้น้อยในเมือง ได้ให้ความ
สนใจใน สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในเมือง ในความเป็นวิถีชีวิตและการอยู่
อาศัยของคนจนในเมือง ซ่ึงมีข้อจ ากัดต่าง  ๆ ได้แก่ ขนาดพ้ืนท่ีดิน 
ค่าใชจ่้าย ระยะเวลาในการก่อสร้าง วสัดุอุปกรณ์ท่ีมีอย่างจ ากดั ส่งผลต่อ
การใช้พ้ืนท่ี การเลือกวสัดุ และวิธีการก่อสร้างท่ีพกัอาศัยท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกับการอยู่อาศยั อาชีพ และความมัน่คงทางเศรษฐกิจของตน 
ซ่ึงมีประเด็นท่ีใกล้เคียงกับงานของ Neha Goel [13] ท่ีศึกษาความเป็น 
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเมือง ของบ้านท่ีตั้ งถิ่นฐานในลกัษณะการบุกรุก
พ้ืนท่ีสาธารณะของคนยากจน ท่ีแสดงถึงความคิด ความตอ้งการ การดิ้น
รน ท่ีเกิดจากขอ้จ ากดัทางพ้ืนท่ี สภาพภูมิอากาศและวสัดุท่ีใช ้ท าให้เกิด
ความแตกต่างในระดับชนชั้นกับคนธรรมดา ซ่ึงรูปแบบบา้นหรือวสัดุ 
แสดงถึงความพยายามท่ีจะหาความคล้ายคลึงกันในปัจจัยท่ีพวกเขา
สามารถน ามาประกอบกบั ปัจจยัเหล่าน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตและสังคม 
โดยไดใ้ห้นิยามความเป็น “New Vernacular” เปรียบดงัสถาปัตยกรรมพ้ืน
ถิ่นในเมืองไดอ้ยา่งเหมาะสม   

จากการทบทวนงานวิชาการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงสรุปถึง
ความเป็น “สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเมือง” นั้น ยงัคงไวใ้นแนวความคิด 
ปัจจัยและตัวบ่งช้ีท่ีแสดงถึงความเป็นสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น แต่เป็น
รูปแบบปรากฏการณ์ท่ีปรากฏขึ้นในพ้ืนท่ีเมือง โดยเกิดขึ้นจากกลุ่มคนท่ี
มีวิถีการด ารงชีวิตท่ีผิดแผกแตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่ กลุ่มหลกัในเมือง 
ซ่ึงมีลกัษณะ อตัลกัษณ์ ท่ีแสดงถึงความเฉพาะตวัในปัจจยัทางดา้นต่าง  ๆ 

ไดแ้ก่ ชาติพนัธุ์ ฐานะทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ ศาสนา วฒันธรรม
และอาชีพ เป็นต้น โดยการแสดงออกในความเป็นพ้ืนถิ่นในเมืองนั้น
แสดงออกทางดา้นวิถีการด ารงชีวิตในประจ าวนั (Way of Life) เช่น      การ
ด ารงชีวิต ภาษา วฒันธรรมประเพณี การแต่งกาย และโดยเฉพาะทางด้าน
สถาปัตยกรรม ท่ีแสดงถึงความเป็นคู่ตรงข้ามกับความเป็นทางการ 
รูปแบบและแนวคิดในแสดงออกนั้นความเป็นพ้ืนถิ่นในเมืองไดป้ระยุกต์
บริบททางดา้นสภาพแวดลอ้ม ทรัพยากร สังคม เศรษฐกิจและวฒันธรรม
ของความเป็นเมือง ซ่ึงมีทั้งการคงอยู่ท่ีแสดงถึงความเป็นอตัลกัษณ์ร่วม 
หรือการปรับเปลี่ยนอตัลกัษณ์เพ่ือให้เขา้กบัความเป็นเมืองและแสดงถึง
ความคิด ความต้องการ การดิ้นรนท่ีจะแสดงตัวตน แสดงสถานะของ
ตัวตนและกลุ่มของตน ให้เป็นประจักษ์เกิดขึ้นในกลุ่มสังคม ผูวิ้จัยจึง
เปรียบสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในเมือง ไดว่้าเป็นกลุ่มย่อยอีกกลุ่มหน่ึงทาง
สถาปัตยกรรม ดังนั้ นในบทต่อไปจึงเป็นเน้ือหาท่ีอธิบายถึงทฤษฎี 
แนวคิดความเป็น “วฒันธรรมยอ่ย” เพื่อน ามาซ่ึงเป็นกรอบแนวคิดในการ
ท าความเขา้ใจสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นในเมืองต่อไป 
 

3.2. แนวคิดและทฤษฎีวัฒนธรรมย่อย (Subculture Theory) 

การศึกษาเร่ือง “วัฒนธรรมย่อย” (Subculture) นั้น เร่ิมต้นท่ี
จ าเป็นจะตอ้งท าความเขา้ใจในนิยามความหมายของค าว่า “วฒันธรรม”    
ว่า วฒันธรรมเป็นวิถีการด าเนินชีวิต (Way of Life) มากกว่าเป็นส่ิงท่ีดีงามท่ี
มนุษยส์ร้างขึ้นมา ซ่ึงตรงกบันิยามความหมายของค าว่า “วฒันธรรม” ของ 
งามพิศ สัตยส์งวน [14] ท่ีวฒันธรรมหมายถึง วิถีชีวิตหรือชีวิตความเป็นอยู่
ของมนุษยท์ุกดา้น มนุษยใ์นทุกสังคมจะมีพฤติกรรมทางสังคมแตกต่างกนั
ไปตามประเพณี วัฒนธรรมถูกแสดงออกมาให้ เห็นโดยแบบแผน
พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ในสังคมจะมีพฤติกรรมทางสังคมอย่างไร 
แบบแผนพฤติกรรมและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จะอยู่เบ้ืองหลัง วฒันธรรมท่ี
เกิดขึ้ นจึงมีความหลากหลายซ่ึงนิยามความหมาย “วัฒนธรรมย่อย” 
(Subculture) หมายถึง “วัฒนธรรมภายในวัฒนธรรม” (Culture within a 

Culture) [15, 16] นิยามค าว่า วฒันธรรมย่อย จึงเป็นวิธีการท่ีกลุ่มย่อยใช้
จัดการกับชีวิตด้านอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มอ่ืน ๆ นอกจากนั้นยงัมี
นักวิชาการท่ีน าทฤษฎีวฒันธรรมย่อย ในเร่ืองของการท่ีวฒันธรรมย่อย
เป็นคู่ขดัแยง้กบัวฒันธรรมหลกัท่ีเรียกว่าเป็นการ “ต่อสู้ทางวฒันธรรม” 
โดยอธิบายยกตวัอย่างถึง การปฏิบติัของเด็กและเยาวชนอาจจะขดัแยง้กบั
แนวทาง ทัศนคติท่ีเห็นว่าไม่ดีไม่งามของผู ้ใหญ่ในสังคม เช่น การ
สนทนา การแต่งกาย การไวท้รงผม การแสดงดนตรี เป็นตน้ [17-19]           

ส าหรับเกณฑ์ท่ีใชจ้ าแนกแบ่งวฒันธรรมย่อยนั้น มีตั้งแต่ ชาติ
พนัธุ์ เพศ ศาสนา ภูมิภาค อายุ ชนชั้น ฯลฯ โดยในงานวิจยัของ ปริตตา 
เฉลิมเผ่า กออนันตกูล [20] ได้รวบรวมการศึกษาวฒันธรรมย่อย หรือ 
“ชีวิตคนชายขอบ” เอาไว ้6 กรณีด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มเกย ์หญิงรักหญิง 
คนชรา คนเก็บขยะ วัย รุ่น และเด็กข้างถนน ซ่ึงในงานเขียนน้ีได้
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ยกตวัอย่างแนวคิดท่ีพยายามแยกวิถีชีวิตท่ีแปลกแยกจากคนส่วนใหญ่ท่ี
เรียกว่า “Minority life-style” และได้สร้างวัฒนธรรมแบบของตัวเอง 
(Private Individual) การแบ่งแยกน้ี เท่ากบับอกว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมเป็น
คนปกติ และมีค่า มีฐานะท่ีเหนือกว่าคนท่ีอยู่ในกลุ่มสังคมเฉพาะ เป็น
กระบวนการเกิดความเป็นชายขอบ (Marginality) และกระบวนการผลกัให้
เป็นชายขอบ (Marginalization) ความสัมพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียมกนัน้ี หากจดัง่าย 

ๆ อาจจะไดภ้าพออกมาเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างศูนยก์ลาง                   กบั
ชายขอบ ศูนยก์ลางเป็นบริเวณท่ีมีอ านาจเหนือกว่า มีทรัพยากรมากกว่า จึง
มีก าลงัในการท่ีจะสร้างความจริงและพูดแทนหรือสร้างภาพความดอ้ยกว่า
ให้แก่บริเวณท่ีเป็นชายขอบได้ ช้ีให้เห็นถึงความจ ากัดคบัแคบของการ
จ าแนกเป็นคู่ตรงขา้ม ซ่ึงคนบางคนหรือบางกลุ่มจ าตอ้งถูกผลกัเขา้ไปอยู่
ในต าแหน่งท่ีไม่พึงปรารถนา หรือไม่มีท่ีให้ยืนอยูไ่ด ้    

3.2.1 ตัวบ่งช้ีความเป็นวัฒนธรรมย่อย (Indicative Criteria of 
Subculture) 

Paul Hodkinson [20] ได้อธิบายถึงตัวช้ีวดัความเป็นวฒันธรรม
ย่อยท่ีประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวดั ดังน้ี อัตลักษณ์ (Identity) ลักษณะพิเศษท่ี
แตกต่าง (Consistent Distinctiveness) ความมุ่งมัน่และผูกพนั (Commitment) 

และมีความเป็นอิสระ (Autonomy)  

ในขณะท่ี นนทิพฒัน์ [18] ได้อธิบายว่า วฒันธรรมย่อยก็เป็น
กลุ่มท่ีมีรูปแบบอนัเป็นอตัลกัษณ์ของกลุ่มท่ีแตกต่างกนัออกไป ลกัษณะ
โดยทัว่ไปของวฒันธรรมย่อยอีกแบบหน่ึงก็คือรูปแบบ (Style) กล่าวคือ 
กลุ่มท่ีมีวฒันธรรมย่อยท่ีโดดเด่นแตกต่างไปจากกลุ่มอ่ืน  ๆ  ก็คือกลุ่มท่ีมี
การใชรู้ปแบบในเชิง สัญลกัษณ์รูปแบบหน่ึง ๆ รูปแบบท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความเป็น วฒันธรรมย่อยและการมีสมาชิกของวฒันธรรมย่อยหน่ึง  ๆ มี
รูปลกัษณะของการต่อต้านหรือเพิกเฉย ต่อค่านิยมหลกัของสังคม ซ่ึงมี
องคป์ระกอบ 3 ส่วนดว้ยกนัคือ   

1) ลกัษณะท่ีปรากฏ เช่น การแต่งกาย  ขา้วของเคร่ืองใช้
โดยรวมถึงลกัษณะภายนอกท่ีปรากฏอยูใ่ห้เห็นนั้นเอง  

2) รูปแบบการด าเนินชีวิตและการประพฤติปฏิบติัตวั คือ 
การแสดงออกกริยา ท่าทาง  

3) ภาษาของกลุ่ม เช่น ค า สแลง ศพัท์เฉพาะกลุ่ม วิธีการ
พูด 

จากการทบทวนเอกสารทางวิชาการข้างต้น การศึกษา
วฒันธรรมย่อย จึงเป็นการศึกษาท าความเขา้ใจคนกลุ่มหน่ึงในสังคมท่ีมี
ค่านิยมและความเช่ืออนัแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ ในขณะวฒันธรรมหลกั
คือ ค่านิยม และความเช่ือท่ีสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมให้การยอมรับ กลุ่ม
วฒันธรรมยอ่ยคือ คนส่วนนอ้ยท่ีมีความเห็นท่ีต่างออกไป พวกเขาแตกต่าง
และจบักันเหนียวแน่นเป็นกลุ่มก้อนของคนท่ีชอบอะไรคลา้ย ๆ กัน ซ่ึง
กลุ่มคนเหล่าน้ีมีวิธีการท่ีใช้จัดการกับชีวิตด้านต่าง ๆ ท่ีแตกต่างไปจาก
กลุ่มอ่ืน ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอตัลกัษณ์ แสดงความมีสถานะภาพทาง

สังคม ดิ้นรน หรือตอบสนองการด าเนินชีวิต วิธีการน้ีเป็นปฏิบติัการท่ีกลุ่ม
ด าเนินไปอย่างมีความหมายและมีส านึก ไม่ว่าจะเป็น วตัถุความสัมพนัธ์ 
ระบบค่านิยม ระบบความเช่ือท่ีผลิตออกมา และวิธีการผลิตล้วนมี
เอกลกัษณ์เฉพาะกลุ่ม 

ในงานวิจัยคร้ังน้ีผูวิ้จัยต้องการศึกษา วิเคราะห์ลักษณะของ
วฒันธรรมย่อยโดยเลือกกลุ่ม “พนักงานท าความสะอาดในอาคาร” ท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะตวัทางอาชีพและชนชั้นทางสังคม ตามท่ี [22] ได้กล่าวถึง  
แม่บา้น  ภารโรง แรงงานท่ีถูกท าให้ไร้ตวัตนในสถาบนัอุดมศึกษา เป็น
กลุ่มคนในสถานะรอง (Subaltern) กล่าวไดว่้า เงินเดือนนอ้ย สถานภาพทาง
สังคมต ่า ไม่มีความมัน่คงในอาชีพ รวมไปถึงการอธิบายถึงพ้ืนท่ีต ่าศกัด์ิ 
พ้ืนท่ีแห่งความไร้ตวัตน ท่ีอาคารต่าง ๆ ถูกออกแบบก าหนดความส าคญั
ของพ้ืนท่ีของคนเหล่าน้ีในส่วนท้ายสุด โดยผูวิ้จัยเลือกศึกษาพ้ืนท่ีทาง
สังคม ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะตัวทางกายภาพของกลุ่มคนเหล่าน้ี เ ป็น
กรณีศึกษาเพ่ือน าไปสู่การอธิบายเทียบเคียงความเป็น “สถาปัตยกรรมพ้ืน
ถิ่นในเมือง” (Urban Vernacular Architecture)   
 

 
 

รูปท่ี 1 พ้ืนท่ีพกัผอ่นพนกังานท าความสะอาดในอาคาร  
กรณีศึกษาอาคารคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 
3.2.2 ความเป็นวฒันธรรมยอ่ยผา่น 2 ตวับ่งช้ีหลกั (Two 

Indicators of Subcultural Substance) 
จากการทบทวนงานวิชาการด้านความเป็นวัฒนธรรมย่อย 

ผูวิ้จยัไดน้ าตวับ่งช้ีความเป็นวฒันธรรมยอ่ย ไดแ้ก่ อตัลกัษณ์ และลกัษณะ
พิ เ ศษ ท่ี แตกต่ า ง  ( Identity & Distinctiveness) แ ล ะความ เ ป็น อิสระ 
(Autonomy) (ดังรูปท่ี 1) ซ่ึงผู ้วิจัยจึงได้สรุปเพ่ือทบทวนความหมาย 
แนวคิด ของทั้ง 2 ตวัช้ีวดั เพ่ือน าไปสู่กรอบแนวทางในการศึกษาและวดั
ระดบัความเป็นกลุ่มวฒันธรรมยอ่ย ดงัน้ี 
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รูปท่ี 1 กรอบการศึกษาความเป็นวฒันธรรมยอ่ย 
 

1) อตัลกัษณ์ และลกัษณะพิเศษท่ีแตกตา่ง (Identity and 

Consistent Distinctiveness) 

อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง คุณสมบัติเฉพาะของคนหรือ
กลุ่ม ท่ีท าให้โดดเด่นขึ้นมาหรือแตกต่างจากผูอ่ื้นหรือกลุ่มอ่ืน โดยอัต
ลกัษณ์นั้นจะเกิดขึ้นไดต่้อเมื่อตวัเราหรือกลุ่มของเรามีความสัมพนัธ์และ
เปรียบเทียบกันกับผู ้อ่ืน นอกจากความเหมือนกันแล้ว อัตลักษณ์ยัง
หมายถึ ง  ความเ ป็นลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่ างออกไป (Consistent 

Distinctiveness) ท่ีท าให้เรานั้นแตกต่างจากผูอ่ื้น ผูวิ้จัยจึงเห็นว่าทั้งสอง
ตวัช้ีวดัน้ีมีความใกลเ้คียงและสามารถรวมเพ่ือสร้างกรอบในการศึกษา
เดียวกนัได ้โดยอตัลกัษณ์นั้นสามารถแบ่งประเภทออก เป็น 2 ระดบัคือ 
อัตลักษณ์ระดับส่วนบุคคล  ( Personal Identity) และอัตลักษณ์ ร่วม 
(Collective Identity) [23] อัตลักษณ์ส่วนบุคคลเป็นรูปธรรมท่ีจับต้องได้ 
เช่น รูปร่างหน้าตา เป็นต้น ส่วนอัตลักษณ์ร่วม จะแสดงออกโดย
สัญลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม เช่น พิธีกรรม แนวความคิดความเช่ือ 
เป็นตน้ [24] 

อัตลักษณ์ และลักษณะพิเศษท่ีแตกต่างนั้ น จึงเ ป็นการ
แสดงออกในระดับของบุคคลและกลุ่มคน ในรูปแบบของสัญลักษณ์ 
(Symbol) หรือภาพตัวแทน (Representation) (ดังรูปท่ี 2) เพ่ือตอบสนอง
การใช้ชีวิตประจ าวนั หรือแมแ้ต่ตอ้งการแสวงหาพ้ืนท่ีทางสังคม เพ่ือ
แสดงออกทางด้านต่าง ๆ หรือเพ่ือเรียกร้องสิทธิในการด ารงอยู่อย่าง
แตกต่าง สอดคลอ้ง และเสมอภาคกบักลุ่มอ่ืน ๆ ทางสังคม โดยมีระดบั
ของอตัลกัษณ์ในระดบับุคคล และอตัลกัษณ์ร่วมเฉพาะกลุ่ม แสดงให้เห็น
ถึงกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ท่ีเกิดจากบุคคลและมีความสัมพันธ์
เ ก่ียวข้องกับสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ความเช่ือต่าง  ๆ ผ่าน
สัญลกัษณ์ทั้งในแบบรูปธรรมและนามธรรม โดยแสดงออกผ่านลกัษณะ
ท่ีปรากฏ  รูปแบบการด า เ นิน ชี วิตและการประพฤ ติป ฏิบัติ ใน
ชีวิตประจ าวนั  

 

    
 

รูปท่ี 2 ตวัช้ีวดัยอ่ยของอตัลกัษณ์ 
 

2) ความเป็นอิสระแห่งตน (Autonomy)  
นิยามของค าว่า อิสระแห่งตน (Autonomy) ท่ีใช้กันมากท่ีสุด 

คือ ความสามารถของบุคคลในการปกครองตนเอง ซ่ีงเป็นความสามารถ
ท่ีบุคคลทุกคนตอ้งพฒันาขึ้นเพ่ือก าหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ดว้ยการ
ใชค้วามคิดในการเลือกและนิยามเป้าหมายของตนเอง มีความรู้สึกเช่ือมัน่
ในทางเลือกและเป้าหมายของตนเอง และการพฒันากลวิธีเพื่อท่ีจะบรรลุ
ต่อเป้าหมายของตนเอง [25-28] ส าหรับการนิยามความหมาย “อิสระแห่ง
ตน” ของนักวิชาการในประเทศ นิยาม “อิสระแห่งตน” เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน หมายถึง ลักษณะบุคคล ท่ีมีความเป็นอิสระ และไม่
พ่ึงพาผูอ่ื้น ตดัสินใจดว้ยตนเอง เป็นนายตนเอง สามารถแกไ้ขปัญหาโดย 
ไม่ตกอยู่ในอ านาจของบุคคลอ่ืน และเหตุการณ์แวดลอ้มทัว่ไป ดว้ยการ
เขา้ใจถึงเอกลกัษณ์ของตนเอง รู้ถึงความตอ้งการ และการไปสู่จุดหมาย
ของความตอ้งการไดด้้วยตนเอง โดยมีความเป็นอิสระจากบุคคลอ่ืน อีก
ทั้ งการกระท านั้นจะต้องเป็นไปตามบรรทัดฐานทางสังคม สามารถ
ตา้นทานแรงกดดนัจากผูอ่ื้นได ้และสามารถสร้าง ความสัมพนัธ์อนัดีกบั
บุคคลอ่ืน [29-31] 

ในทัศนะของ Maslow [32] กล่าวถึงบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์ 
ย่อมมีความพึงพอใจอย่างเพียงพอต่อความต้องการตามล าดับขั้น 
(Hierarchy of Needs) คุณลกัษณะประการหน่ึงของบุคคลท่ีมีความสมบูรณ์ 
คือ การเป็นบุคคลท่ีมีอิสระแห่งตน (Autonomy) ซ่ึงหมายถึง บุคคลท่ีมี
อิสระแห่งตนจ าเป็นตอ้งมีความเป็นส่วนตวั (Privacy) โดยสามารถด าเนิน
ชีวิตด้วยตนเองได้แต่ไม่ใช่ผูท่ี้โดดเด่ียว มีจุดยืนเป็นของตนเอง อีกทั้ง
บุคคลท่ีมีอิสระแห่งตนยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ ท่ีดี กับผู ้อ่ืน 
(Interpersonal Relationship) ดว้ยการปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น (Identification) เห็น
อกเห็นใจผูอ่ื้น มีความรักต่อเพ่ือนมนุษย์และสามารถอยู่ร่วมกบับุคคลท่ี
ทั้งดีและเลว จะเห็นไดว่้า อิสระแห่งตน ในทศันะของมาสโลว ์ซ่ึงถือเป็น 
คุณลกัษณะส าคญัประการหน่ึงของบุคคลท่ีจะสามารถบรรลุถึงความเป็น
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ตนเองได้อย่างแทจ้ริงนั้นประกอบด้วยการท่ีบุคคลดังกล่าวจะตอ้งเป็น
อิสระจากผูอ่ื้น มีการแยกตัวเพ่ือความเป็นส่วนตัว ในขณะเดียวกันยงั
สามารถสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัคนอื่นได ้

โดย Russel & Bakken [33] ได้ท าการศึกษาอิสระแห่งตนของ
วยัรุ่น ไดร้ะบุถึงความส าคญัของอิสระแห่งตนนั้นมีการพฒันาการควบคุม
พฤติกรรมของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมด 3 ด้าน คือ อิสระ
แห่งตนดา้นพฤติกรรม (Behavioral Autonomy) อิสระแห่งตนดา้นอารมณ์ 
(Emotional Autonomy) และอิสระแห่งตนด้านค่านิยม (Value Autonomy) 

จากการทบทวนงานวิชาการด้านทฤษฎีความเป็นอิสระแห่งตนในด้าน
ต่าง ๆ ผูวิ้จยัจึงไดส้รุปวิธีการเพ่ือเป็นแนวทางในการวดัระดับความเป็น
อิสระแห่งตนในกลุ่มวฒันธรรมย่อยผ่าน 4 องค์ประกอบ คือ ความเป็น
อิสระแห่งตนด้านพฤติกรรม (Behavioral Autonomy) อิสระแห่งตนด้าน
เศรษฐกิจ  (Economic Autonomy) อิสระแห่งตนด้านค่ า นิยม  (Social 

Autonomy) และอิสระแห่งตนดา้นวฒันธรรม (Culture Autonomy) (ดงัรูปท่ี 
3) 

 

 
 

รูปท่ี 3 ตวัช้ีวดัยอ่ยความเป็นอิสระแห่งตน  
 

โดยทั้ง 2 ตวัช้ีวดัในการศึกษาความเป็นวฒันธรรมย่อยจากท่ี
กล่าวไปนั้น ผูวิ้จยัจึงน ามาเป็นกรอบแนวคิดหลกั (Conceptual Framework) 
ในการศึกษาวิจยั และเพ่ือน าไปสู่การออกแบบเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล
กลุ่มเป้าหมายในลกัษณะของการบูรณาการวิธีวิจัยและเคร่ืองมือแบบ
มานุษยวิทยาและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการลงสู่การเก็บข้อมูล
ภาคสนาม ไดแ้ก่ การออกแบบแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การส ารวจ
รางวัดพ้ืนท่ีท่ีอยู่อาศัย พ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจและพ้ืนท่ีทางสังคม การ
วิเคราะห์พ้ืนท่ี การเก็บขอ้มูลภาพถ่ายส่ิงของเคร่ืองใช ้เป็นตน้  
 

3. สรุป 
จากการทบทวนงานวิชาการแนวคิด ทฤษฎีความเป็น

วฒันธรรมย่อย ซ่ึงผูวิ้จยัจึงได้สรุปวิธีการเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา

และวดัระดบัความเป็นกลุ่มวฒันธรรมย่อยของพนักงานท าความสะอาด
ในอาคาร โดยน าเสนอตวับ่งช้ีย่อยของแต่ละตัวบ่งช้ีหลกัในความเป็น
วฒันธรรมย่อยในดา้นตน้ซ่ึงมี 2 ตวับ่งช้ีหลกัในความเป็นวฒันธรรมยอ่ย 
(Two Indicators of Subcultural Substance) ไดแ้ก่  

3.1 ตวับ่งช้ีดา้นอตัลกัษณ์และลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่าง (Identity 

& Consistent Distinctiveness) โดยศึกษาตวัช้ีวดัสัญลกัษณ์ภาพตวัแทนใน
ด้านลักษณะท่ีปรากฏ และรูปแบบการด าเนินชีวิตและการประพฤติ
ปฏิบติั  

3.2 ตวับ่งช้ีดา้นความเป็นอิสระ (Autonomy) โดยศึกษาตวัช้ีวดั
ดา้นพฤติกรรม เศรษฐกิจ ค่านิยมและวฒันธรรม 

โดยน ากระบวนการเก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรม ในพ้ืนท่ี
พักผ่อนของกลุ่ มพนักงานท าความสะอาดภายในอาคาร  คณะ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ อาทิ แผนผงัพ้ืนท่ี การวิเคราะห์พ้ืนท่ี รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ 
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีทางสังคม เป็นขอบเขตทางพ้ืนท่ีในการวิจยั รวมถึง
การสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านรูปแบบการด าเนินชีวิตและการ
ประพฤติปฏิบติั เพื่อน าเสนอผลวิจยัต่อไป (ดงัรูปท่ี 4) 

 

 
 

รูปท่ี 4 กรอบแนวความคิดหลกัในการศึกษาวิจยั 

บทความช้ินน้ีผูวิ้จยัจึงไดน้ าเสนอถึงวิธีการและเคร่ืองมือการ
วิจัยในทางมานุษยวิทยา น ามาบูรณาการวิเคราะห์ประกอบกับข้อมูล
รูปแบบทางกายภาพในการ เก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายผ่านพ้ืนท่ีทางสังคม โดยเลือกพ้ืนท่ีพกัผ่อนภายในอาคาร
ของกลุ่มพนักงานท าความสะอาดในอาคาร กรณีศึกษาอาคารคณะ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ โดยผ่านเคร่ืองมือต่าง ๆ ได้แก่  การออกแบบแบบ
สัมภาษณ์ แบบสอบถาม การส ารวจรางวดัพ้ืนท่ีทางสังคม การวิเคราะห์
พ้ืนท่ี การเก็บขอ้มูลภาพถ่ายส่ิงของเคร่ืองใช ้เป็นตน้ เป็นการบูรณาการ
ในการวิจัยเพ่ือน าไปสู่รูปแบบ แนวทางใหม่ในการศึกษาความเป็น
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สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเมืองของกลุ่มวัฒนธรรมย่อย และเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาวิจยัทางสถาปัตยกรรมต่อไป  
 

4. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของทุนสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจ า ปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางในการออกแบบ

พ้ืนท่ีการศึกษาและกิจกรรมนอกเวลา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
โครงการคือ 1) เป็นพ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรู้นอกเวลาภายในมหาวิทยาลยั การ
ออกแบบมีแนวทางจดัสรรพ้ืนท่ี โดยการสร้างสภาพแวดลอ้มให้นกัศึกษา
สามารถเขา้ถึงการแลกเปลี่ยนความรู้หรือมีพ้ืนท่ีอ่านหนังสือในช่วงเวลา
ท่ีไม่มีเรียน 2) เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและปรับปรุงทศันียภาพในมหาวิทยาลยั 
โดยมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมขึ้น 9,250 ตารางเมตร 3) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (SDGs) ในเป้าหมาย SDG 4 (การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ), SDG 11 (เมืองและชุมชนท่ียัง่ยืน) และ SDG 15 (ระบบนิเวศ
บนบก) โดยวิธีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาสรุปเพื่อ
เป็นแนวทางในการออกแบบพ้ืนท่ีการศึกษา และกิจกรรมนอกเวลา 
ภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต
ระยอง 

การก าหนดพ้ืนท่ีใช้สอยภายในโดยแบ่งตามวตัถุประสงค์
โครงการ ดงัน้ี 1) ลานกิจกรรมกลางแจง้ 2) พ้ืนท่ีอ่านหนงัสือ 3) พ้ืนท่ีติว
หนงัสือ 4) สวนพรรณไมพ้ื้นถิ่น 5) ทางเดินเช่ือมโครงการไปยงัจุดต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลยั พ้ืนท่ีเหล่าน้ีถูกออกแบบภายใตแ้นวคิดให้คนทุกคน
สามารถเขา้มาใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งพบว่า การออกแบบพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรม
นอกเวลา และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในมหาวิทยาลยั มีแนวทางการออกแบบมา
จากการออกแบบท่ีดี 
 
ค าส าคญั: พ้ืนท่ีการศึกษาและกิจกรรมนอกเวลา, เป้าหมายการพฒันาท่ี 
 ยัง่ยืน, พ้ืนท่ีสีเขียว 
 

 

Abstract 
This research aims to study guidelines for designing an after-

school study and activity area. The objectives of the project are 1) To 
create an out-of-class learning space in the university by designing an 
allocated space that creates an environment where students can exchange 
knowledge, share knowledge or even read books during their free time. 
2) To increase green spaces and improve the overall campus appearance 
with 9,250 square meters of green spaces. 3) To align with the sustainable 
development goals (SDGs), including SDG 4 (Quality Education), SDG 
11 (Sustainable Cities and Communities), and SDG 15 (Life on Land), 
by integrating relevant theories and methodologies into the curriculum, 
and guiding the design of educational learning green spaces and 
extracurricular activities within the King Mongkut's University of 
Technology, North Bangkok, Rayong Campus. 

The area is divided according to the following purposes: 1) 
Amphitheater 2) Reading area 3) Study area 4) Green spaces and 5) 
Walkways. These areas are designed to be safe and accessible for 
everyone, based on the principles and theories of design related to 
promoting education and extracurricular activities, and increasing green 
spaces within the university. 
 
Keywords: Learning and Activity Space, Sustainable Development Goals  
 (SDGs), Green Area 
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1. บทน า 
จากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติ ปัญหาขาดการ
เข้าถึงทางการศึกษาและอีกหลากหลายปัญหาระดับโลก องค์การ
สหประชาชาติ (UN) ได้ก าหนดวาระการร่วมกันบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนา ท่ีย ั่ง ยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายในปี  2030 
นับเป็นเป้าหมายส าคัญท่ีมีการก าหนดกรอบภาพรวมท่ีท าให้เกิดการ
พัฒนาท่ีย ั่ง ยืนครอบคลุมด้านสังคม (People) เศรษฐกิจ (Prosperity) 

ส่ิงแวดล้อม (Planet) สันติภาพ (Peace) และความร่วมมือทุกภาคส่วน 
(Partnership) SDGs มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย เพ่ือส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
169 เป้าประสงค์ โดยมีตัวช้ีวดัทั้งหมด 232 ตัวช้ีวดั ประเทศไทยเป็น
ประเทศหน่ึงท่ีลงนามรับรองวาระการพฒันา ความทา้ทายท่ีส าคญัของ
ประเทศไทยถูกสะท้อนจากตัวช้ีวดั สถานการณ์ SDG ในประเทศไทย 
จากขอ้มูล SDG Dashboard ของประเทศไทย (มกราคม 2566) แสดงให้เห็น
ว่าประเทศไทยอยู่อนัดับท่ี 44 จาก  163 ประเทศ เป้าหมายต่าง ๆ มีการ
แบ่งสถานะท่ีแตกต่างกันออกไป แมว่้าประเทศไทยจะพฒันาเพ่ือท่ีจะ
บรรลุเป้าหมาย SDGs โดยมีค่า SDG Index Score อยู่ ท่ี  74.1 จาก 100 
คะแนน แต่การพฒันาส่วนท่ีเหลืออยูก่็ไม่ใช่เร่ืองง่าย [6] 

การจัดการกับปัญหาระดับโลกท่ีเราเผชิญร่วมกัน รวมถึง
ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาพภูมิอากาศ 
ความเส่ือมโทรมทางส่ิงแวดล้อมและอ่ืน ๆ แต่ละเป้าหมายมีความ
เ ช่ือมโยงกันอย่ างลึก ซ้ึ ง  สภาพแวดล้อม ท่ีส ร้างขึ้ น  การวางผัง 
สถาปัตยกรรม และการออกแบบมีความเช่ือมโยงกบัทุก ๆ เป้าหมาย ผา่น
การสร้างอาคาร การตั้ งถิ่นฐานและเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก [7] SDG มี
เป้าหมายท่ีแตกต่างกันออกไปในแต่ละหัวขอ้ เป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบั
แนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีการศึกษาและกิจกรรมนอกเวลานั้นจึงต้อง
เป็นเป้าหมายท่ีส่งเสริมให้นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัมีชีวิต ความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ้น และเพ่ือสร้างสภาพแวดลอ้มให้ส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษาและ
บุคคลากรในมหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ วิทยา
เขตระยองอยู่ในช่วงการพฒันาพ้ืนท่ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือขยายโอกาสทาง
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีศิลปะ
ศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาการชั้นสูงท่ีเก่ียวขอ้ง ให้แก่นักเรียนใน
ภูมิภาคตะวนัออก และเป็นวิทยาเขตท่ีมีพ้ืนท่ี 92 ไร่ 2 งาน 17.40 ตารางวา 
ลกัษณะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเชิงเขาสลบัพ้ืนท่ีราบ ปัจจุบนัก าลงัมีการ
พฒันาพ้ืนท่ีเพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกสบาย และเพ่ิมพ้ืนท่ีการศึกษา
และกิจกรรมนอกเวลา เมื่อพิจารณาจากสภาพพ้ืนท่ีโดยรอบมีอาคารเรียน
ขึ้นลอ้มรอบพ้ืนท่ีสีเขียวรกร้าง เปิดโล่ง และใจกลางมหาวิทยาลยัและมี
กอ้นหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ดงัแสดงในรูปท่ี 1 ดว้ยลกัษณะพ้ืนท่ีดงัท่ีกล่าว
มาขา้งตน้ท าให้นักศึกษามีความล าบากในการเดินทางจากอาคารหน่ึงไป

อีกอาคารหน่ึง จึงเกิดเป็นแนวคิดในการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีดงักล่าวเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการเดินทาง และเพ่ือปรับพ้ืนท่ีสีเขียวรกร้างให้มี
การใชง้านท่ีเกิดประโยชน์กับนักศึกษา รวมถึงบุคคลากรในมหาวิยาลยั 
และให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย SDGs 
 

 
 

รูปท่ี 1 พ้ืนท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

วิทยาเขตระยอง 
ท่ีมา: https://www.google.co.th/maps/place/มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา้พระนครเหนือ+วิทยาเขตระยอง 
 

เมื่อศึกษา SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย พบว่าเป้าหมายท่ี 4 กล่าวถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ คุณภาพการศึกษาท่ีไม่ไดม้าตรฐานเก่ียวเน่ืองมาจาก
การขาดผูส้อนท่ีผา่นการฝึกหัดอย่างเพียงพอ โรงเรียนมีสภาพเส่ือมโทรม 
และความเท่าเทียมในการจดัหาโอกาสทางการศึกษาให้เด็กในชนบท [7] 

เป้าหมายท่ี 11 กล่าวถึงเมืองและชุมชนยัง่ยืน การวางผงัและออกแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีช่วยลดมลภาวะจากยานพาหนะท าให้ทุกคนเขา้ถึงการ
ขนส่งสาธารณะท่ีสะดวก มีส่วนในการสร้างเมืองให้ใชง้านไดอ้ย่างทัว่ถึง 
รวมไปถึงการออกแบบพ้ืนท่ีสีเขียว สภาพแวดลอ้มท่ีมีพ้ืนท่ีธรรมชาติ
มาก การจราจรไม่หนาแน่นอาจช่วยให้ผลการเรียนของผูเ้รียนดีขึ้น [8] ซ่ึง
เช่ือมโยงไปถึงเป้าหมายท่ี 15 ท่ีกล่าวถึง ระบบนิเวศบนบก ปกป้อง ฟ้ืนฟู 
และสนับสนุนการใชร้ะบบนิเวศบนบกอย่างย ัง่ยืนท่ีตอ้ง ค านึกถึงระบบ
นิเวศและพืชพรรณในทอ้งถิ่น งานวิจยัน้ีจึงออกแบบวงแหวนแห่งการ
เรียนรู้ จากเป้าหมายทั้ง 3 ท่ีมีการพิจารณา เป้าหมายท่ี 4 การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ, เป้าหมายท่ี 11 เมืองและชุมชนยัง่ยืน และเป้าหมายท่ี 15 ระบบ
นิเวศบนบก สามารถน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบเพ่ือให้เกิด
สภาพแวดลอ้มท่ีดี สุขภาพท่ีดี และอนาคตท่ีย ัง่ยืน และสอดคลอ้งกับวง
แหวนแห่งการเรียนรู้ได้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีการศึกษาและ
กิจกรรมนอกเวลาของนักศึกษารวมถึงบุคลากรภายในให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (SDGs) 
 

2. วิธีด าเนินการศึกษา 
แนวทางการออกแบบวงแหวนแห่งการเรียนรู้  เ พ่ือให้

สอดคลอ้งกับเป้าหมายและเป้าประสงค์ของโครงการ การวิจยัคร้ังน้ีมี
กระบวนการศึกษาท่ีส าคญัคือ 1) การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบัพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือความยัง่ยืนในสถาบนัการศึกษา รูปแบบพ้ืนท่ีสีเขียว 
และแนวทางในการจดัการพ้ืนท่ีสีเขียว 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการ
ออกแบบพ้ืนท่ีส าหรับผูบ้กพร่องทางร่างกาย  3) แนวทางการออกแบบ

พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีความปลอดภยั 4) เสนอแนวทางในการออกแบบวง
แหวนแห่งการเรียนรู้ ดงัแสดงในรูปท่ี 2

 
รูปท่ี 2 กรอบแนวคิดในการออกแบบ 

3. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือความยั่งยืนใน
สถาบันการศึกษา 

ปัจจุบนัพ้ืนท่ีสีเขียวมีค านิยามท่ีหลากหลาย หากจะกล่าวให้
เขา้ใจง่าย พ้ืนท่ีสีเขียวหมายถึงพ้ืนท่ีตามธรรมชาติ พ้ืนท่ีก่ึงธรรมชาติ (มี
การก่อสร้าง) หรือพ้ืนท่ีท่ีมีการเพาะปลูก [9] ส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดจ้ดัให้พ้ืนท่ีสีเขียวในสถาบนัศึกษา
ถูกจดัอยู่ในพ้ืนท่ีสีเขียวประเภทอรรถประโยชน์ [4] วราลกัษณ์และพุฒ
พรรณี (2554) [2] ได้ศึกษาการจดัการพ้ืนท่ีสีเขียวในสถาบนัการศึกษา 
โดยพิจารณาจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต และไดท้ าการแบ่ง
พ้ืนท่ีสีเขียวออกเป็น 6 ประเภท 1) นนัทนาการ ความงาม และ ภูมิทศัน์ 2) 
อรรประโยชน์ 3) รักษาส่ิงแวดลอ้ม 4) ร้ิวยาว 5) รกร้าง 6) สีเขียวพิเศษ 
ให้ค าจ ากดัความพ้ืนท่ีสีเขียวประเภทรกร้าง หมายถึงพ้ืนท่ีท่ีถูกปล่อยทิ้ง 
ไม่ได้น ามาใช้งานให้เกิดประโยชน์ และได้เสนอแนะวิธีการในการ
จดัการพ้ืนท่ีสีเขียวประเภทรกร้างท่ีใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างไม่เต็มท่ีให้
พฒันาเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวยัง่ยืน (พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีไมยื้นตน้ขนาดใหญ่) เช่น 
สวนป่า สวนสาธารณะ สวยหย่อม ฯลฯ พงศ์ปกรณ์ และคณะ (2561) [1] 
ไดศ้ึกษาความตอ้งการในการใชป้ระโยชน์ พ้ืนท่ีสีเขียว กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พบว่าการใชป้ระโยชน์
พ้ืนท่ีสีเขียวในมหาวิทยาลยัมีจุดประสงค์เพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจ การ
ออกก าลงักาย และการเรียนรู้และนันทนาการท่ีมีความงามทางภูมิทศัน์ 

ตามล าดบั และเสนอแนะแนวทางจดัการและพฒันาพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการ
เรียนรู้และนนัทนาการท่ีมีความงามทางภูมิทศัน์ ดงัน้ี อนุรักษส์ภาพพ้ืนท่ี
เดิมเพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ให้เป็นท่ีอยู่ของส่ิงมีชีวิตและเป็นแหล่งเรียนรู้
สภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ี ป้องกนัไม่ให้เกิดกิจกรรมทบัซอ้น และเกิดการ
รบกวนกันระหว่างพ้ืนท่ี จดัพ้ืนท่ีให้อยู่ห่างถนนหลกัท่ีมีการสัญจรดว้ย
ความเร็วสูง และแยกทางเทา้ออกจากถนนเพ่ือหลีกเลี่ยงมลพิษทางเสียง
และทางอากาศ ใช้พันธุ์ไม้ท่ีสามารถลดมลพิษทางอากาศและเพ่ิม
ออกซิเจนโดยรอบมหาลยั 
3.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการออกแบบพ้ืนที่ส าหรับผู้บกพร่องทาง
ร่างกาย 

คนพิการมีความเส่ียงในการถูกจ ากัดบริเวณ เพราะการ
ออกแบบทางสัญจรไม่เอ้ือแก่คนพิการ สถาปัตยกรรมจึงตอ้งถูกออกแบบ
โดยไม่ละทิ้งใครคนใดคนหน่ึงเพ่ือลดความเหลื่อมล ้า [7] การออกแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีดีส าหรับคนพิการไม่แตกต่างจากการออกแบบสถาปัตย  

กรรมทัว่ไป มีความตอ้งการพ้ืนฐานเช่นเดียวกัน แต่เพ่ิมความเขา้ใจถึง
พฤติกรรม ความสามารถและความตอ้งการเท่านั้น [3] โดยหลกัพ้ืนฐาน
ของการออกแบบเพ่ือคนทุกคนยึดตามหลกัพ้ืนฐาน 7 ประการ 1) ทุกคน
ใชไ้ดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 2) ปรับเปลี่ยนการใชง้านได ้3) ใชง้านง่าย 4) การ
ส่ือความหมายเป็นท่ีเขา้ใจง่าย 5) การออกแบบท่ีเผื่อการใชง้านท่ีผิดพลาด
ได ้6) ใชแ้รงนอ้ย 7) มีขนาดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกบัการเขา้ถึงและใชง้าน 
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3.3 แนวทางการออกแบบพ้ืนที่สาธารณะที่มีความปลอดภัย 

[10] Vanat Putnarkไดเ้ขียนบทความเก่ียวกบั “พ้ืนท่ีปลอดภยั
ในโรงเรียนออกแบบได้” โดยอา้งอิงงานศึกษาในปี 2012 ระบุว่า สภาวะ
แวดลอ้มมีส่วนส่งผลให้เกิดการกลัน่แกลง้กนั การออกแบบโรงเรียนใน
องักฤษมีการน าประเด็นและแนวทางท่ีใชแ้นวคิดเร่ือง การออกแบบท่ีดี
เขา้มาใช้ และมีความเช่ือว่าการออกแบบท่ีดีน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีดี แนว
ทางการออกแบบเพ่ือลดการกลั่นแกล้งส่วนใหญ่สอดคล้องกับการ
ออกแบบพ้ืนท่ีท่ีดีในเร่ืองแสง และการมองเห็น การใช้พ้ืนท่ีท่ีมีความ
ยืดหยุ่น การระบายอากาศท่ีเหมาะสม ฯลฯ โดยมีแนวทางดงัน้ี 1) ลดจุด
อบั เน้นการมองเห็นท่ีทัว่ถึง 2) หน้าต่างขนาดใหญ่เพ่ือการมองเห็นและ
แสงสว่างท่ีเพียงพอ 3) ใช้แสงท่ีมีความนุ่มนวลขึ้น 4) การสร้างพ้ืนท่ีท่ี
หลากหลาย สร้างความรู้สึกเป็นบา้นเป็นพ้ืนท่ีปลอดภยัให้แก่ผูเ้รียน 5) 
ห้องน ้าท่ีช่วยลดการถูกกลัน่แกลง้ นอกจากน้ีการให้ความส าคญักบัผูห้ญิง
ก็เป็นอีกหน่ึงในเป้าประสงค์ของ SDG11 ท่ีตอ้งการให้คนทุกคนเขา้ถึง
ระบบขนส่งคมนาคมท่ีย ัง่ยืนและปลอดภยั และค านึงถึงกลุ่มคนท่ีอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีเปราะบาง ผูห้ญิง เป็นตน้World bank.org [11] ระบุว่า ใน
อดีตเมืองต่าง ๆ ไดว้างแผนและออกแบบเพื่อ “ผูช้าย” โดย “ผูช้าย” เมือง
เหล่าน้ีจะมีการออกแบบท่ีตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตของผูช้ายมากกว่า
ผูห้ญิง เด็กผูห้ญิง และผูพิ้การ อนรรฆพร [5] ได้เขียนบทความเก่ียวกบั 
City for Woman, City for All เพื่อสนบัสนุนการด าเนินชีวิตของผูห้ญิงให้
เกิดความเท่าเทียมกนัในสังคม ไม่ใช่การสร้างพ้ืนท่ีให้ผูห้ญิงมีสิทธิเหนือ
คนอ่ืน ผูห้ญิงส่วนใหญ่มกัจะมีความเส่ียงในการใชชี้วิต การเดินบนทอ้ง
ถนนท่ีเปลี่ยวและคุณภาพเส่ือมโทรม รวมไปถึงการเหลื่อมล ้าทางเพศใน
ท่ีสาธารณะ โดยได้ให้แนวทางในการออกแบบเพ่ือให้มีความปลอดภยั
มากขึ้น เช่น ถนนท่ีปลอดภยั กวา้งขวางและเป็นมิตรกบัผูใ้ชง้าน เพ่ิมเสา
ไฟและแสงสว่างให้กบัถนน และยงัไดอ้า้งอิงถึงขอ้ความในหนังสือ The 
Death and Life of Great American cities (1961) ท่ีระบุว่าถนนจะกลายเป็น
พ้ืนท่ีปลอดภยัไดเ้มื่อมี “ดวงตา” ของผูค้นอยูบ่นถนน  
 

4. ผลการศึกษา 
4.1 ข้อมูลพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการออกแบบ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ วิทยา
เขตระยอง ตั้งอยู่ท่ี ต าบลหนองละลอก อ าเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง มี
ลักษณะพ้ืนท่ีเป็นเนินไล่ระดับจากด้านหน้าทางเข้าสูงขึ้ นไปเร่ือย ๆ 
ภายในบริเวณมหาวิทยาลยัประกอบไปดว้ยอาคารส านักงาน อาคารเรียน 
และอาคารสนบัสนุน เช่น โรงอาหาร สนามกีฬา หอพกันกัศึกษา เป็นตน้ 
ลกัษณะอาคารเรียนท่ีลอ้มกนัอยูใ่จกลางมหาลยัและเวน้พ้ืนท่ีตรงกลางไว้
เป็นพ้ืนท่ีรกร้าง และก้อนหินขนาดใหญ่ท าให้การเดินเช่ือมระหว่างตึก
เป็นไปไดย้าก ดงัแสดงในรูปท่ี 3 รวมไปถึงการเดินทางจากอาคารเรียน

ไปยงับริเวณโรงอาหารหรือสนามกีฬาในช่วงพกักลางวนัหรือในฤดูฝน
ค่อนขา้งล าบาก  

ลักษณะทางสัญจรหลักของรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะ
เป็นวงท่ีอยู่ด้านนอกของอาคาร จากบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยไป
จนถึงดา้นหลงัวิทยาลยั ดงัแสดงในรูปท่ี 3 สภาพทางเทา้ของมหาวิทยาลยั
ยงัไม่มีความต่อเน่ือง และไม่สามารถรองรับพฤติกรรมการสัญจรและ
เปลี่ยนถ่ายการเดินทางระหว่างคาบเรียน ในขณะเดียวกนัพ้ืนท่ีดงักล่าว มี
ความโดดเด่นจากโขดหินรูปทรงวงรี ขนาดประมาณ 1,900 ตารางเมตร ท่ี
วางตวัเป็นแนวยาวและสร้างการจดจ าเชิงพ้ืนท่ี (Sense of Place) ให้แก่
มหาวิยาลยั 
 

 
 

รูปท่ี 3 พ้ืนท่ีโครงการปัจจุบนั (ธนัวาคม 2565) 
 

4.2 แนวทางการออกแบบพ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย 
การออกแบบพ้ืนท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านทั้งนักศึกษาและบุคคลากร 1) เป็น
พ้ืนท่ีการศึกษาและกิจกรรมนอกเวลา 2) เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและปรับ
ทศันียภาพภายในมหาวิทยาลยั 3) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย SDG จึง
มีการก าหนดการใชง้านภายในพ้ืนท่ีโดยแบ่งตามวตัถุประสงค์โครงการ 
ดงัแสดงในรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 4 พ้ืนท่ีการใชง้าน แบ่งตามวตัถุประสงคโ์ครงการ 
โดยการใชง้านพ้ืนท่ีแต่ละกิจกรรมจะสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

SDGs กลุ่มพ้ืนท่ีการศึกษาและกิจกรรมนอกเวลามีความสอดคลอ้ง กับ
เป้าหมายท่ี 4 การศึกษาท่ีมีคุณภาพ กลุ่มพ้ืนท่ีสีเขียวและปรับทศันียภาพ 
มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ี 11 เมืองและชุมชนยัง่ยืน และเป้าหมายท่ี 
15 ระบบนิเวศบนบก  
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รูปท่ี 5 ผงัโครงการ 
 

ดังแสดงในรูปท่ี 5 โครงการมีการแบ่งพ้ืนท่ีการใช้งาน
ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 พ้ืนท่ีโดยรอบถูกออกแบบให้เป็นพ้ืนท่ีนั่งอ่าน
หนังสือ และติวหนังสือ รวมไปถึงการแบ่งพ้ืนท่ีส าหรับให้นักศึกษาน า

สินคา้มาขายของเพ่ือส่งเสริมการเรียนในรายวิชา ภายในวงจะเป็นพ้ืนท่ีสี
เขียว ปลูกพืชพ้ืนถิ่นและตน้ประดู่แดงซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
ส่วนท่ี 2 ลานกิจกรรมกลางแจง้ ส าหรับนักศึกษาท่ีจดักิจกรรมเพ่ือแสดง
ความสามารถดา้นต่าง ๆ และเป็นพ้ืนท่ีนัง่ชมกิจกรรม ส่วนท่ี 3 เป็นกอ้น
หินขนาดใหญ่ รอบกอ้นหินจะเป็นทางเดินเพ่ือเช่ือมไปยงัจุดต่าง ๆ ท่ีอยู่
ดา้นหลงัมหาวิทยาลยั 

4.2.1 การออกแบบพ้ืนท่ีวงแหวนแห่งการเรียนรู้ให้สอดคลอ้ง
กับเป้าหมาย SDG 4 ว่าด้วยรองรับการการศึกษาท่ีเท่าเทียมและทัว่ถึง 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีรองรับส าหรับคน
ทุกคน ความเสมอภาคในการใชง้านอาคาร  

 

 
 

รูปท่ี 6 การเช่ือมต่อทางเดิน-ทางลาดจากโครงการไปยงัจุดต่าง ๆ 
ปรับปรุงจาก: https://www.google.co.th/maps/place/มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ+วิทยาเขตระยอง 

1) อาคารส านกังาน 8) อาคารอุทยานเทคโนโลยี 
2) อาคารบริหารและอ านวยการ 9) อาคารสหวิทยาการ 
3) อาคารปฏิบติัการดา้นวิศวกรรมศาสตร์ 10) อาคารโรงอาหารและยิมเนเซียม 
4) อาคารเรียนรวม 11) สนามกีฬา 
5) อาคารวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม 12) พ้ืนท่ีรับน ้า 
6) อาคารปฏิบติัการดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13) หอพกันกัศึกษา 
7) ท่ีจอดรถ 14) หอพกันกัศึกษา 
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รูปท่ี 7 รูปแบบทางเดินและทางลาดภายในโครงการ
 

4.2.2 การออกแบบพ้ืนท่ีวงแหวนแห่งการเรียนรู้ให้สอดคลอ้ง
กับเป้าหมาย SDG 11 ว่าด้วยเร่ืองการเข้าถึงพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขียวท่ี
ปลอดภยั เขา้ถึงไดถ้ว้นหน้า และ SDG 15 เดิมทีพ้ืนท่ีส่วนน้ีถูกปล่อยให้
เป็นพ้ืนท่ีรกร้างกลางมหาวิทยาลยั ดงัแสดงในรูปท่ี 8 พรรณไมท่ี้ขึ้น เป็น
พรรณไมพ้ื้นถิ่น ก่อนหนา้มีการทดลองน าพรรณไมต่้างถิ่นเขา้ไปปลูกแต่
ไม่สามารถอยู่รอดได้ จากการทบทวนวรรณกรรมและขอ้เสนอแนะใน
การออกแบบพ้ืนท่ีสีเขียวภายในมหาวิทยาลยั การออกแบบโครงการมีจุด
มุ่งหวงัเพ่ืออนุรักษ์พรรณไมพ้ื้นถิ่น ควบคู่ไปกบัการใชง้านพ้ืนท่ีบริเวณ
อ่ืนๆ และออกแบบโครงการให้เป็นพ้ืนท่ีดาดแข็งท่ียกสูงขึ้นมาจากพ้ืน
เพ่ือให้ดา้นใตเ้ป็นพ้ืนท่ีซึมน ้ า ให้น ้ าสามารถไหลผ่านในช่วงฤดูฝน และ
ป้องกนัปัญหาน ้าท่วมขงัในอนาคต ดงัแสดงใน รูปท่ี 7 

 

 
 

รูปท่ี 8 แนวคิดการยกพ้ืนท่ีดาดแขง็เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีซึมน ้า 

  

5. บทสรุป 
วงแหวนแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้

พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มีวตัถุประสงค์โครงการเ พ่ือเป็นพ้ืนท่ี
พ้ืนท่ีการศึกษาและกิจกรรมนอกเวลา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและปรับ
ทศันียภาพภายในมหาวิทยาลยั โดยค านึงถึงการออกแบบท่ีสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายการพัฒนาท่ีย ั่งยืน SDG 4 (การศึกษาท่ีมีคุณภาพ), SDG 11 
(เมืองและชุมชนท่ียัง่ยืน) และ SDG 15 (ระบบนิเวศบนบก) การออกแบบ
พ้ืนท่ีแบ่งการใชง้านตามวตัถุประสงค์ ดงัน้ี ลานกิจกรรมกลางแจง้ พ้ืนท่ี
ติวหนังสือ พ้ืนท่ีอ่านหนังสือ สวนพรรณไม้พ้ืนถิ่น และส่วนเช่ือมต่อ
โครงการกบัอาคารอ่ืนภายในมหาวิทยาลยัส าหรับคนทุกคน  

มีการน าแนวคิดและทฤษฎีในการออกแบบพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือ
ความยัง่ยืนในสถาบนั อนุรักษส์ภาพพ้ืนท่ีเดิมเพ่ือ รักษาระบบนิเวศน์ให้
เป็นท่ีอยูข่องส่ิงมีชีวิตและเป็นแหล่งเรียนรู้สภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ีมีการ
จดัพ้ืนท่ีให้อยู่ห่างถนนหลกัท่ีมีการสัญจรด้วยความเร็วสูง และแยกทาง
เทา้ออกจากถนนเพ่ือหลีกเลี่ยงมลพิษทางเสียงและทางอากาศ แนวคิด
และทฤษฎีเก่ียวกับการออกแบบพ้ืนท่ีส าหรับผูบ้กพร่องทางร่างกายมา
ออกแบบทางสัญจร แนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีความ
ปลอดภยั เฉพาะอยา่งย่ิงผูห้ญิง ลดจุดอบัและเพ่ิมแสงสว่างให้เพียงพอ  มา
ออกแบบวงแหวนแห่งการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี     พระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ให้เกิดประโยชน์กบัทั้งนกัศึกษา
และบุคคลากรในมหาวิทยาลยั ดงัแสดงในรูปท่ี 9 
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การออกแบบทางลาดในโรงเรียนท่ีลดอุปสรรคและไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อเด็กผู้น่ังเก้าอีค้นพกิาร 
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บทคัดย่อ 
เด็กผูใ้ชเ้กา้อ้ีคนพิการ มีลกัษณะและขอ้จ ากดัการเขา้ถึงพ้ืนท่ีท่ี

แตกต่างจากคนทัว่ไป เมื่อมีอุปสรรคในการเขา้ถึงพ้ืนท่ี ท าให้โอกาสใน
การศึกษากับพ้ืนท่ีต่าง  ๆ  ในโรงเรียนนั้นขาดหายไป รวมถึงอาจเกิด
อนัตรายขึ้นไดใ้นหลาย ๆ พ้ืนท่ี งานวิจยัเร่ือง “การออกแบบทางลาดใน
โรงเรียนท่ีลดอุปสรรคและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กผู ้นั่งเก้าอ้ีคน
พิการ” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาในการใชง้านส่วนพ้ืนท่ีทางลาดใน
โรงเรียนของเด็กพิการด้านร่างกายและจดัท าแนวทางการออกแบบทาง
ลาดเพ่ือลดอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดขึ้น ใน 2 ประเด็น คือ 1) การแกปั้ญหาการ
เร่ิมเลี้ยวก่อนส้ินสุดทางลาด ดว้ยการก าหนดจุดจบการเอียงของทางลาด
ดว้ยทางตรงก่อนเสมอ 2) การแกปั้ญหาการเฉ่ียวชนบริเวณขอบมุม ดว้ย
การลบเหลี่ยมมุมของทางลาดท่ีมกัเกิดอุบติัเหตุให้สัมพนัธ์กับลักษณะ
การควบคุมการ เลี้ ยว  เ พ่ือลดโอกาสการชนขอบทางลาด  จาก
ความสามารถการควบคุมเก้าอ้ีคนพิการท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละคน 
ทั้งหมดน้ีก็เพ่ือให้แน่ใจว่าเด็กพิการดา้นร่างกายทุกคนสามารถเขา้ถึงและ
มีส่วนร่วมในโอกาสการเรียนรู้ไดโ้ดยไม่มีอุปสรรค 
 
ค าส าคญั: ทางลาด, เด็กพิการด้านร่างกาย, การออกแบบเพ่ือคนทุกคน, 

ผูใ้ชเ้กา้อ้ีคนพิการ 
 

Abstract 
Children are using wheelchairs have restrictions on access to 

the areas that are different from ordinary people. Access to school for 
children with wheelchair should be the most suitable area for them. 
However, many of the school in Thailand does not concern about those 
issues. The issues can be dangerous for them. This research will be 
forcing in the restriction area for children with wheelchair, especially the 
ramp area. The research “Ramp design in schools that reduce obstacles 
and does not cause harm to children in wheelchairs” aims to study 
problems in the using of ramps. Also creating a guideline for designing 

proper ramps to reduce accidents that may occur in 2 issues: 1) Solving 
the problem of starting a turn before the end of the ramp by continuously 
determining the sloping end of the ramp with the straight first. 2) Solving 
the collision problem at the edge of the corner by chamfering the corners 
of ramps. To reduce the chance of an accident From, the ability to operate 
a wheelchair that varies from person to person. This ensures that all 
children with physical disabilities can access and participate in learning 
opportunities without barriers. 
 
Keywords: Ramp, Children with Physical Disabilities, Universal Design, 

Wheelchair Users 
 

1. บทน ำ 
ทศันคติต่อคนพิการในหลาย ๆ ประเทศท่ีพฒันาแลว้ ค่อนขา้ง

จะมีการยอมรับและมีมุมมองท่ีดีต่อคนพิการ ไม่ไดม้องดว้ยความสงสาร 
หรือเห็นใจเพียงอย่างเดียว แต่มองด้วยความเท่าเทียมในทุก  ๆ ด้าน 
แสดงออกถึงความเป็นมนุษยท่ี์เท่าเทียม กลบักนัในประเทศไทยเรามกัได้
ยินปัญหาในการใชชี้วิตประจ าวนัและการใชพ้ื้นท่ีต่าง ๆ ของผูพิ้การเสมอ
ว่าไม่ได้รับการใส่ใจและให้ความส าคัญเท่าท่ีควร สะท้อนให้ เห็นว่า
สังคมนั้ นคิดอย่างไรต่อความพิการ ความเ ช่ือท่ี ว่าคนพิการไม่มี
ความสามารถหรือมีความสามารถจ ากัดเป็นความเช่ือท่ีท า ให้คนพิการ
เป็นภาระของสังคมไปตลอด การจะเปลี่ยนคนพิการจากการเป็นภาระ ไป
เป็นพลงัของสังคมได้จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีตอ้งเปลี่ยนความเช่ือของคนไทย 
ให้มีทศันคติต่อคนพิการในทางท่ีสร้างสรรค์ตอ้งส่งเสริมให้สังคมไทย
เช่ือว่า คนพิการมีความสามารถและศกัยภาพเช่นเดียวกบัคนทัว่ไป ดงันั้น
การพฒันาและส่งเสริมคนพิการให้มีศกัยภาพในการด ารงชีวิตจึงเป็นส่ิงท่ี
สร้างคุณประโยชน์เป็นอย่างมาก การช่วยเหลือพฒันาคนพิการหากจะให้
เกิดความส าเร็จอย่างแทจ้ริงแลว้ ตอ้งช่วยเหลือให้เขาสามารถช่วยเหลือ
ตวัเองไดเ้ป็นอนัดบัแรก ปัญหาคือจะช่วยเหลือตวัเองไดอ้ย่างไรในเมื่อมี
สรีระร่างกายท่ีแตกต่างจากคนปกติ การบีบบงัคบัให้คนพิการรับขอ้จ ากดั
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ต่าง ๆ ในสภาพแวดลอ้มรอบ ๆ ย  ้าให้เห็นว่า เป็นความผิดของคนพิการ
เองไม่ใช่สภาพแวดลอ้ม  

สถานท่ีเรียนเองก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีควรให้ความส าคัญกับ
ปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนของเด็กพิการ โดยเฉพาะเด็กพิการด้าน
การเคลื่อนไหว ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนจากการเคลื่อนท่ีดว้ยขาเป็น
เก้าอ้ีคนพิการ ส่งผลให้การเข้าถึงพ้ืนท่ีต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีข้อจ ากัด 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีการเปลี่ยนระดบัของความสูงพ้ืน หรือการเคลื่อนท่ี
ระหว่างชั้นของอาคาร แมว่้าจะมีอาคารเรียนหลายแห่งจะมีลิฟต์เพ่ือช่วย
ในการเคลื่อนท่ีจากชั้นหน่ึงไปยงัอีกชั้นหน่ึง แต่ดว้ยปริมาณของนกัเรียน
ท่ีมากกบัจ านวนลิฟตท่ี์นอ้ยท าให้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ทางลาดจึง
มีความจ าเป็นอย่างย่ิงส าหรับการเคลื่อนท่ีในทางตั้งและการเคลื่อนท่ี
ระหว่างชั้นส าหรับอาคารใด ๆ ท่ีผูท่ี้มีความบกพร่องทางร่างกายหรือผูท่ี้
ตอ้งใชเ้กา้อ้ีคนพิการให้สามารถเขา้ถึงได ้

แม้ว่าทางลาดในโรงเรียนของเด็กพิการด้านร่างกายจะ
ออกแบบมาไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัการ ทั้งรูปแบบ ขนาด รวมถึงความ
ชัน แต่เมื่อเกิดการใช้งานจริงในพ้ืนท่ี ด้วยจ านวนผูใ้ช้งานท่ีมีปริมาณ
มากกว่าอาคารสาธารณะโดยทัว่ไป รวมถึงผูใ้ชง้านท่ียงัเป็นเยาวชน ความ
ระมัดระวังตัวในเร่ืองความปลอดภัยยงัมีไม่มาก ก็จะปรากฏให้เห็น
ปัญหาและอุปสรรค อนัจะเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความไม่ปลอดภยัและ
อนัตราย แต่การจะโทษว่าเป็นความผิดของเด็กผูน้ั่งเกา้อ้ีคนพิการแต่ฝ่าย
เดียว เพราะการออกแบบและก่อสร้างก็ท าไดต้ามมาตรฐานก็คงไม่ถูกตอ้ง
นกั ดงัท่ีคุณกฤษณะ ละไล มนุษยล์อ้พิธีกรข่าวเชา้ผูใ้ชเ้กา้อ้ีคนพิการกล่าว
อยู่ เสมอว่า “ท่ีจริงแล้ว คนพิการไม่มี  ความพิการก็ไม่มี  จะมีก็แต่
สภาพแวดลอ้มท่ียงัพิการ แลว้มนัก็น ามาซ่ึงค าว่า "ความพิการ" และ "คน
พิการ" [1] จุดน้ีเองแสดงให้เห็นมุมมองท่ีว่า ทุกคนนั้นเป็นมนุษย์กัน 
เ พียงแต่มีสรีระร่างกายท่ีต่ างออกไป แต่ ท่ีไม่ปกติหรือพิการคือ
สถาปัตยกรรมท่ีพวกเขาก าลังใช้งานต่างหาก  เพราะเมื่อสรีระต่างกัน
วิธีการใชง้านหรือขอ้จ ากดัต่าง ๆ ย่อมต่างกนั แต่กลบัตอ้งมาใชล้กัษณะ
เดียวกนัซ่ึงเห็นไดช้ดัว่าไม่เหมาะสม 

ดังนั้นในการวิจัยน้ี ผู ้วิจัยสนใจ มุ่งเน้นศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคของการจดัพ้ืนท่ีทางลาดในโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ เด็กผู ้ใช้เก้า อ้ีคนพิการ อันจะน ามาสู่การเตรียมสร้าง
สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาให้เหมาะสมกบัสรีระและขอ้จ ากดัของเด็ก
ผูใ้ชเ้กา้อ้ีคนพิการและอุปกรณ์ช่วยเดิน 
 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา 
2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรม อุปสรรคและปัญหาการเกิดอุบติัเหตุ

จากใชง้านลาดในโรงเรียนของเด็กผูน้ัง่เกา้อ้ีคนพิการ  

2.2 เพ่ือเสนอเป็นแนวทางการออกแบบลาดในโรงเรียนท่ีลด
อุปสรรคและไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อเด็กผูน้ั่งเกา้อ้ีคนพิการให้สามารถ
ใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 
 

3. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

3.1.1 Hammerman และ Maikowski ได้สรุปความหมาย ของ 
ความพิการ คือ ความเสียเปรียบ ความพิการ และ ความบกพร่อง สามารถ
อธิบายไดว่้า บุคคลหน่ึงอาจมีความบกพร่อง โดยไม่พิการและพิการโดย
ไม่เกิดการเสียเปรียบ หากได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือมีส่ิง
อ านวยความสะดวกทางกายภาพ ส่ิงเหล่าน้ีสามารถเยียวยาความบกพร่อง
ท่ีมีอยู่ได้และจะไม่ส่งผลท าให้บุคคลนั้นเกิดความเสียเปรียบในการ
ด ารงชีวิต [2] 

3.1.2 การออกแบบเ พ่ือคนทุกคน  เ ป็นการออกแบบ
สภาพแวดล้อมไปจนถึงผลิตภัณฑ์ท่ีทุกคนสามารถใช้งานได้อย่าง
ปลอดภยั โดยไม่ตอ้งดัดแปลงหรือออกแบบเฉพาะเพ่ือให้คนทุกคนใน
สังคมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ทุกเพศ ทุกวยั และทุกสภาพร่างกายสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างเสมอภาคกัน [3] นอกจากน้ียงัเป็นวิธีการท่ีให้การ
บริการผูค้น โดยไม่ค านึงถึงลกัษณะ และความสามารถท่ีแตกต่างกัน [4] 
การออกแบบเพ่ือคนทุกคนประกอบด้วย หลักพ้ืนฐาน 7 ประการ [5] 
ไดแ้ก่ 1) ทุกคนใชไ้ดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 2) ปรับเปลี่ยนการใชไ้ด ้3) ใชง้าน
ง่าย 4) การส่ือความหมายเป็นท่ีเขา้ใจง่าย 5) การออกแบบท่ีเผื่อการใชง้าน
ท่ีผิดพลาดได ้6) ใชแ้รงนอ้ย 7) มีขนาดและพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกบัการเขา้ถึง
และใชง้าน  

Egan ให้ความเห็นว่า แนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคนสามารถ
สร้างชุมชุมให้เกิดความยัง่ยืน เป็นการ ตอบสนองความตอ้งการของผูค้น
ท่ีหลากหลายในปัจจุบนัจนถึงลูกหลานในอนาคต ท าให้เกิดคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น สร้างโอกาสและทางเลือกได้มากขึ้น [6] Kadir & Jamaludin ให้
ความเห็นว่า แนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคนจะช่วยให้พ้ืนท่ีอยู่อาศยัเกิด
ความยัง่ยืน สะดวกสบาย ปรับเปลี่ยนได ้ปลอดภยั และยืดหยุน่ [7] 

ดังนั้นการออกแบบเพ่ือทุกคน จึงเป็นแนวคิดการออกแบบ
หน่ึงท่ีสามารถน าไปสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือรองรับการใช้งานให้
เหมาะสมส าหรับทุกคนโดยปราศจากขอ้จ ากดั เพื่อให้ทุกคนไดม้ีสิทธิใน
การเขา้ถึงการใชง้านไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั อีกทั้งตอ้งมีความปลอดภยั และ
ไม่ท าให้เกิดอันตรายต่อผูใ้ช้งาน การออกแบบเพ่ือทุกคนจึงเป็นการ
ออกแบบท่ีเป็นการลดช่องว่างทางสังคม เป็นการสร้างสภาพแวดลอ้มให้
เกิดความยัง่ยืนตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้นปัจจุบนัและอนาคต 
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3.2 การออกแบบทางลาด 

Americans with Disabilities Act (ADA) ก าหนดทางลาดเป็น
เส้นทางท่ีสามารถเข้าถึงได้ส าหรับการเดินหรือใช้ล้อในรูปแบบของ
ระนาบเอียงท่ีมีความลาดชนัมากกว่าหรือเท่ากบั 1:12 จากแนวนอน [8] 

United Nations (UN) กล่าวว่าความลาดชนัท่ีเกิน 1:10 นั้นเป็น
อนัตรายแมแ้ต่กบัผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง [9] ความลาดชนัขั้นต ่าและสูงสุด
ท่ีแนะน าโดยองคก์ารสหประชาชาติแสดงในรูปท่ี 1 

 

 
 
รูปท่ี 1 ระดบัความชนัและผลกระทบตอ้งผูใ้ชง้านท่ีใชเ้กา้อ้ีคนพิการ[9] 
 

 
 

รูปท่ี 2 ทางลาดแบบกลบัตวั 180 องศา[9] 
 
ตารางที่ 1 ความชนัของและระยะท่ีเหมาะสม[9] 

Maximum slope Maximum length Maximum rise 
1:20  - - 
1:16 8 m. 0.50 m. 
1:14 5 m. 0.35 m. 
1:12 2 m. 0.15 m. 
1:10 1.25 m. 0.12 m. 
1:08 0.5 m. 0.06 m. 
คู่มือการช่วยส าหรับการเขา้ถึงของ UN แนะน าให้จดัเตรียม

ทางลาดไวทุ้กท่ีท่ีมีบนัได เพ่ือผูใ้ชเ้กา้อ้ีคนพิการและผูท่ี้มีปัญหาดา้นการ
เคลื่อนไหว จะไดส้ามารถเขา้ถึงสถานท่ีต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเท่าเทียม 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือกลุ่มเด็กผูใ้ชเ้กา้อ้ีคนพิการ 
กลุ่มตวัอย่าง ได้จากการสัมภาษณ์ ครูผูดู้แลเด็กผูใ้ช้เกา้อ้ีคน

พิการในโรงเรียนประเทศของไทย จ านวน 5 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนศรี
สังวาลนนทบุรี โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ โรงเรียนศรีสังวาลยข์อนแก่น 
โรงเรียนศึกษาพิเศษชยันาท และวิทยาลยัเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พทัยา 
 
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

ตวัแปรมีผลกระทบต่อการออกแบบส าหรับเด็กผูใ้ชเ้กา้อ้ีคน
พิการใน ไดแ้ก่ 

4.2.1 พฤติกรรมการเคลื่อนไหว และความสามารถในการ
ควบคุมเกา้อ้ีคนพิการ 

4.2.2 ความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบสถาปัตยกรรม
ในส่วนของทางลาด 

 

5. ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาแนวทางการ

ออกแบบทางลาดในอาคารเรียน เพ่ือให้คนทุกคนรวมถึงเด็กผูน้ั่งเก้าอ้ีคน
พิการสามารถใชง้านไดส้ะดวก ก าหนดให้มีความเหมาะสมและปลอดภยั 
ซ่ึงสามารถสรุปขั้นตอนในการศึกษา ดงัน้ี 
1) การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออกแบบ ข้อมูล

พฤติกกรรมการใชง้าน จากอาคารกรณีศึกษาของเด็กผูใ้ชเ้ก้าอ้ีคน
พิการในประเทศไทย 

2) การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
3) สังเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการใชง้านหาแนวทางการออกแบบเพ่ือ

ความเหมาะสม และปลอดภยั 
4) สรุปเป็นแนวทางการออกแบบทางลาดในโรงเรียนท่ีเหมาะกบัเด็กผู ้

นัง่เกา้อ้ีคนพิการ 
 

6. ผลการศึกษา 
ประชากรผูใ้ชโ้ครงการคือเด็กนักเรียนในโรงเรียนของเด็กผู ้

พิการด้านร่างกาย ส่งผลให้การออกแบบมุ่งค านึงถึงความต้องการท่ี
เหมาะสมนอกเหนือจากอาคารปกติทัว่ไป ทั้งในเร่ืองวิธีการเขา้ถึงและ
การใช้พ้ืนท่ีต่าง ๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมท่ีมีความเฉพาะของสถานท่ี
ก่อสร้าง โดยมีกระบวนการออกแบบดงัต่อไปน้ี 
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6.1 ข้อมูลพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการออกแบบ 
อุบติัเหตุท่ีเกิดขึ้นบ่อยในอาคารเรียนส าหรับเด็กผูใ้ชเ้ก้าอ้ีคน

พิการ คือการเฉ่ียวชนกับส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคาร โดยมากพบใน
บริเวณทางแยกหรือทางเลี้ยวหักมุม และพ้ืนท่ีท่ีตอ้งกลบัดา้นทิศทางทาง
ของการสัญจร เน่ืองจากความสามารถในการบงัคบัทิศทางของเกา้อ้ีลอ้
ของแต่ละคนไม่เท่ากนั บ่อยคร้ังในบริเวณน้ีจึงมกัเกิดอุบติัเหตุการเฉ่ียว
ชน และเน่ืองจากเด็กผูพิ้การบางคนมีอาการอมัพาตช่วงล่างของร่างกาย
ไม่รับรู้ความรู้สึก กว่าจะรู้ว่าเด็กไดรั้บบาดเจ็บก็ผ่านเวลามานานแลว้ จึง
เกิดแผลบาดเจ็บโดยไม่รู้ตวั 

 

  
 

   
 

รูปท่ี 3 บริเวณท่ีมกัเกิดอุบติัเหตุในอาคารเรียนบริเวณจุดเลี้ยว(บน) และ
ในจุดกลบัทิศทางของทางลาด(ล่าง) 

 
6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 

เพ่ือแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการเฉ่ียวชนบริเวณทาง
เลี้ ยวหักมุม อนัเน่ืองจากความสามารถในการควบคุมบงัคบัทิศทางของ
เก้าอ้ีคนพิการของแต่ละคนไม่เท่ากัน จึงท าการวิเคราะห์วิธีการเลี้ ยว 
พบว่าผลจากการหมุนลอ้และองศาทิศทางนั้นเก่ียวขอ้งกัน ทั้งจากการ
หมุนมือเดียว และหมุนสองมือสวนทางกัน โดยย่ิงหมุนมาก องศาการ
เลี้ยวก็ย่ิงมาก แต่ก็จะใชแ้รงมากขึ้นเช่นกนั กบัอีกกรณีคือ การท่ีพ้ืนท่ีชาน
พกับางจุดตอ้งท าหน้าท่ีทั้งเป็นจุดพกัและจุดเปลี่ยนทิศทางการเลี้ยวในท่ี
เดียวกัน ท าให้บ่อยคร้ังเด็กผูใ้ช้เก้าอ้ีคนพิการจะมีพฤติกรรมการบงัคบั
การเร่ิมเลี้ ยวตั้งแต่ยงัอยู่ในบริเวณท่ียงัไม่สุดทางลาดท าให้การควบคุม
เกา้อ้ีลอ้เป็นไปดว้ยความล าบากเพราะรับพ้ืนท่ีไม่เสมอกนั จึงมีโอกาสเกิด
การเฉ่ียวชนขึ้นในบริเวณจุดหักมุมเสมอ ทางโรงเรียนหลายแห่งจึงได้มี

การติดตั้งราวจบัและราวกนัชนเพ่ิมภายหลงัเพ่ือป้องกนัและลดอุบติัเหตุ
ในส่วนน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 4 ความสัมพนัธ์ระดบัของการหมุนลอ้กบัการทิศทางของการเลี้ยว
และหมุนตวัจากการทดลอง 

 

 
 

รูปท่ี 5  ลกัษณะการควบคุมลอ้และทิศทางท่ีการใชง้านท่ีเกิดขึ้น 
 

จากการทดสอบการเลี้ยวและการควบคุมทิศทางของเกา้อ้ีคน
พิการ โดยขนาดเกา้อ้ีคนพิการท่ีท าการทดสอบ มีขนาดความกวา้ง จากลอ้
ดา้นซา้ยถึงดา้นลอ้ดา้นขวา มีขนาดความกวา้ง 60 เซนติเมตร มีขนาดรัศมี
วงลอ้ท่ี 30 เซนติเมตร พบว่าย่ิงองศาของการเลี้ยวมีมากเท่าไร การออก
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แรงหมุนลอ้ก็ตอ้งมากขึ้นตามไป เช่น หากตอ้งการเลี้ยวมุมฉาก หรือ 90 
องศา จ าเป็นท่ีจะตอ้งหยดุลอ้ขา้งหน่ึง แลว้อีกขา้งหน่ึงหมุนคร่ึงรอบ หรือ 
หมุนทั้ง 2 ลอ้สวนทางกนั 1 ใน 4 รอบ แต่หากการก าหนดให้องศาของ
ทิศทางน้อยจะท าให้ใชแ้รงน้อย เช่น หากตอ้งการเลี้ยว 45 องศา ก็จะใช้
พลงังานเพียงคร่ึงเดียว  อนัจะท าให้เกิดความสะดวกแก่ผูใ้ชเ้กา้อ้ีคนพิการ
มากท่ีสุด ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ความสัมพนัธ์การหมุนลอ้กบัทิศทางจากการทดสอบ 

หมุนลอ้ขวา 
(รอบ) 

หมุนลอ้ซา้ย 
(รอบ) 

ทิศทางองศาของ
เกา้อ้ีลอ้(องศา) 

0 ไปดา้นหนา้ 1/4 เฉียงขวา 45 
0 ไปดา้นหนา้ 1/2 ขวา 90 
0 ไปขา้งหนา้ 1 180 (กลบัตวั) 

ไปดา้นหลงั 1/4 ไปดา้นหนา้ 1/4 ขวา 90 
ไปดา้นหลงั 1/2 ไปดา้นหนา้ 1/2 180 (กลบัตวั) 

 
กฎกระทรวง ก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับ

ผูพิ้การหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 หมวด 2 ทางลาดและลิฟต์ 
ก าหนดให้ทางลาดตอ้งมีความลาดชนัไม่เกิน 1:12 และมีความยาวช่วงละ
ไม่เกิน 6,000 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีทางลาดยาวเกิน 6,000 มิลลิเมตร ตอ้ง
จดัให้มีชานพกัยาวไม่นอ้ยกว่า 1,500 มิลลิเมตร คัน่ระหว่างแต่ละช่วงของ
ทางลาด[10] โดยชานพกัดังกล่าวน้ีจดัขึ้นเพ่ือให้บุคคลผูทุ้พลภาพหรือ
ผูใ้ชเ้กา้อ้ีคนพิการไดม้ีจุดหยุดพกัแรงก่อนท่ีเคลื่อนท่ีไปต่อ แต่ในบริเวณ
ท่ีจุดพักและจุดเลี้ ยวเป็นจุดเดียวกันในบริเวณทางลาดของโรงเรียน 
แทนท่ีเด็กจะเคลื่อนท่ีตรงขึ้ นมาพักแล้วจึงเลี้ ยวหักองศาตามล าดับ
ขั้นตอน แต่บ่อยคร้ังเด็กผูใ้ช้เก้าอ้ีลอ้คนพิการและอุปกรณ์ช่วยเดิน มกั
เปลี่ยนองศาการเลี้ ยวตั้งแต่ยงัไม่ส้ินสุดทางลาดเพราะมองเห็นแลว้ว่า
ข้างหน้าคือทางเลี้ ยวโดยท่ีเก้าอ้ีล้อยงัไม่อยู่ในบริเวณทางเรียบ เพราะ
อยากเคลื่อนท่ีไปถึงชั้นถดัไปโดยเร็ว ท าให้จุดชานพกัท่ีหักมุมน้ีเองเกิด
อุบติัเหตุจากการเช่ียวชนอยูเ่สมอ 

 

  
รูปท่ี 6 การบงัคบัทิศทางของการเลี้ยวเกิดขึ้นก่อนการส้ินสุดทางลาด 

 

 
รูปท่ี 7 ราวกนัตกท่ีย่ืนออกช่วยให้เด็กเพ่ิมความระมดัระวงั 

 
6.3 สังเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน สู่แนวทางการออกแบบทาง
ลาดในโรงเรียน 

6.3.1 ทางลาดแบบกลบัตวัทัว่ไป 
ลักษณะโดยทั่วไปคือจะมีการกลับทิศทางแบบ 180 องศา 

เส้นทางขึ้นลงวางชิดติดขนาบข้างกันไปตลอดแนว ทางลาดลกัษณะน้ี
เป็นท่ีนิยมและพบเห็นไดโ้ดยทัว่ไปในอาคารสาธารณะต่าง ๆ เน่ืองจาก
ประหยดัพ้ืนท่ีมากท่ีสุด และมกัไม่พบปัญหาเมื่อมีผูช่้วยเหลือคอยเขน็ให้
จากดา้นหลงั แต่หากไม่มีผูช่้วยเหลือและผูพิ้การตอ้งช่วยเหลือตนเอง การ
กลบัตวั 180 องศา นั้นใชพ้ลงังานมากและมีโอกาสการการเฉ่ียวชนสูงสุด 
ดงัแสดงใน รูปท่ี 8 

6.3.2 ทางลาดแบบกลบัตวัในโรงเรียนเด็กพิการ 
ลกัษณะของทางลาดจะมีบริเวณชานพกัส่วนส าหรับเลี้ยวเพ่ือ

เปลี่ยนกลบัตวัท่ียาวมากขึ้น ท าให้แทนท่ีจะตอ้งกลวัตวัทนัทีแบบ 180 
องศา เหลือเพียง 90 องศา เพ่ือเลี้ยวแลว้ตรงต่อค่อยไปเลี้ยว 90 องศา อีก
คร้ัง ก่อนจะขึ้นหรือลงต่อไป ท าให้มีจงัหวะในการพกัมากขึ้น และใชแ้รง
น้อยลงกว่าแบบท่ีต้องกลับตัวทันที แต่การท่ีจุดเลี้ ยวนั้นต่อเน่ืองกับ
จุดส้ินสุดทางลาดพอดี การเปลี่ยนทิศทางเลี้ ยวของเด็กผูใ้ช้เก้าอ้ีล้อมัก
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เกิดขึ้นก่อนถึงชานพกั ท าให้บริเวณขอบมุมของจุดเลี้ยวเกิดการเฉ่ียวชน
ขึ้นอยูเ่ป็นประจ า 

6.3.3 ทางลาดแบบกลบัตวัในโรงเรียนเด็กพิการท่ีลดอุปสรรค
และอนัตราย 

จากการสังเกตและสัมภาษณ์ครูผู ้ดูแลเด็กผู ้นั่งเก้าอ้ีล้อใน
โรงเรียน ได้เสนอเป็นแนวทางการออกแบบทางลาดท่ีลดอุปสรรคและ
อนัตรายในการใช้งาน โดยแยกเป็น 2 ประเด็นคือ การแกปั้ญหาการหัก
เลี้ ยวก่อนส้ินสุดทางลาด และการแก้ปัญหาการเฉ่ียวชนบริเวณขอบมุม 
ดงัน้ี 
1) การแก้ปัญหาการเร่ิมเลี้ยวก่อนส้ินสุดทางลาด ด้วยการก าหนดจุด

จบการเอียงของทางลาดด้วยทางตรงก่อนเสมอ ประมาณ 1,500 
มิลลิเมตรแลว้หลงัจากนั้นถดัไปจึงค่อยเร่ิมเส้นทางการเลี้ยว 

2) การแกปั้ญหาการเฉ่ียวชนบริเวณขอบมุม ดว้ยการลบเหลี่ยมมุมของ
ทางลาดท่ีเป็นจุดแหลม 90 องศา ให้ปาดเฉียงตามทิศทางของการ
เลี้ยว เป็นเหลือเพียง 45 องศา หรือปรับเปลี่ยนเป็นมุมโคง้มน เพ่ือ
ลดโอกาสการชนขอบทางลาด จากความสามารถการควบคุมเก้าอ้ี
คนพิการท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละคน 

โดยวิธีดงักล่าวน้ีจะช่วยลดอุบติัเหตุท่ีเกิดขึ้นได ้ดงัรูปท่ี 8 
 

 
รูปท่ี 8 ลกัษณะรูปแบบของทางลาดและผลจากการใชง้านทางลาดนั้น ๆ 

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

หลักการออกแบบทางลาดเพ่ือเด็กผู ้นั่งเก้าอ้ีคนพิการใน
โรงเรียนเป็นกรอบการท างานในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เคลื่อนท่ีและการใชง้าน การน าไปใชใ้นการก าหนดการวางผงั จดัวางการ
เขา้ถึง ท าให้เกิดความชดัเจนในการจดัการ มีเป้าประสงค์ในลดอุปสรรค
และอนัตราย เพ่ือให้แน่ใจว่าเด็กพิการด้านร่างกายทุกคนสามารถเข้าถึง
และมีส่วนร่วมในโอกาสการเรียนรู้ในส่ิงท่ีเขาเหล่านั้นสนใจไดโ้ดยไม่มี
อุปสรรค 

 
7.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้  

ทางลาดในโรงเรียนเด็กผูน้ั่งเกา้อ้ีคนพิการท่ีดีควรรับรองการ
เข้าถึงส าหรับทุกวยัและทุกความสามารถ อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นอาจไม่ใช่
ความผิดของเด็กท่ีไม่ระมดัระวงัตวัเสมอไป แต่หากเป็นลกัษณะของการ
ออกแบบท่ีไม่เหมาะสมกบัพฤติกรรมของเด็กเหล่านั้นต่างหาก ดงันั้นเมื่อ
พบเห็นจุดท่ีเป็นอุปสรรคต่อการความปลอดภยัการแกไ้ขและปรับปรุงจึง
เป็นเร่ืองท่ีควรท าเป็นอย่างย่ิง หากยงัไม่สามารถปรับแกไ้ขคร้ังใหญ่ เช่น
การสร้างทางลาดใหม่ การปรับแกไ้ขน้อยก่อนก็อาจเร่ิมท าก่อนได้ เช่น 
การทาสีส่วนพ้ืนทางลาดกบัพ้ืนชานพกัให้แตกต่างกนั เพ่ือให้เกิดการรับรู้
ท่ีชัดเจนขึ้ น การขยายความกว้างจุดชานพักตรงในส่วนบริเวณกลับ
ทิศทางให้กวา้งขึ้ นเพ่ือลดการเลี้ ยวก่อนส้ินสุดทาง รวมถึงการติดตั้ ง
อุปกรณ์กนัชนต่าง ๆ เพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุท่ีรุนแรง 

 
 

รูปท่ี 9 การเสนอแนะการออกแบบปรับปรุงทางลาดในโรงเรียน 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติสถาปัตยกรรมและศิลปะสรรค์สร้างประจ าปี 2566                          AUE-013 
National Conference on Architecture and Creative Arts 2023 
 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok  

AUE-90 

7.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
การลดอุบติัเหตุการเฉ่ียวชนจากการเลี้ยวของเกา้อ้ีคนพิการใน

โรงเรียนอาจไม่เพียงแต่แกไ้ขดว้ยลกัษณะการค านึงถึงองศาของการเลี้ยว
เท่านั้น ยงัมีเร่ืองอ่ืนท่ีอาจจะเก่ียวขอ้งอยูม่าก เช่น ปริมาณของจ านวนเด็ก
ผูใ้ชง้านท่ีมาก เด็กบางคนเคลื่อนท่ีชา้ บางคนเคลื่อนท่ีเร็ว ท าให้เกิดการ
แซงกันในบริเวณทางลาด การท่ีทางลาดไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือรองรับ
จ านวนผูใ้ชง้านท่ีมาก และการแซงกนัน้ีเอง บ่อยคร้ังก็ก่อให้เกิดอุบติัเหตุ 
รวมถึงวัสดุของพ้ืนท่ีทางลาดและชานพักในบริเวณนั้นเป็นอย่างไร 
ประเภทวสัดุท่ีเรียบลื่นย่อมท าให้การเคลื่อนท่ีดว้ยลอ้ง่ายขึ้นและเป็นไป
ไดดี้ แต่ความลื่นน้ีก็หมายความว่าจะควบคุมไดย้ากขึ้นเช่นกนั ดงันั้นหาก
ศึกษาให้ละเอียดขึ้นยอ่มเป็นประโยชน์แก่เด็กผูน้ัง่เกา้อ้ีคนพิการมากขึ้น 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
ผู ้วิจัยขอขอบคุณทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ
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โรงเรียนท่ีก่อให้เกิดอุปสรรคในการจดัการเรียนรวม ส าหรับเด็กพิการ
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พระมหาไถ่ พทัยา 
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แนวทางการออกแบบพื้นท่ีและอาคารเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ 
ของพื้นท่ีกึ่งสาธารณะภายใต้การใช้ในบริบทใหม่ของงานบางกอกดีไซน์วีค 2023, กรณีศึกษาย่านการค้าซอย

ประชานฤมิตร (ถนนสายไม้), กรุงเทพมหานคร 
Design Guidelines for Designing Space and Buildings to Promoting Semi-public Space Potential Under 
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บทคัดย่อ 
การขาดแคลนพ้ืนท่ีส าหรับท ากิจกรรมสาธารณะในย่าน

การคา้ซอยประชานฤมิตร (ถนนสายไม)้ เป็นปัญหาส าคญัของคนในซอย
ประชานฤมิตรย่านบางโพ เน่ืองมาจากข้อจ ากัดทางกายภาพของทาง
สัญจรและอาคารพาณิชย์ ร้านค้าท่ีมีความหนาแน่นทั้งสองข้างตลอด
แนวทางสัญจรหลกัไม่สามารถเกิดพ้ืนท่ีว่างสาธารณะได้ ท าให้เกิดการ
มองหาวิธีการแชร์พ้ืนท่ีสาธารณะ ด้วยรูปแบบพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะ ท่ีอยู่
ห่างจากทางสัญจรหลกัและยงัไม่ถูกน ามาใชป้ระโยชน์ บทความวิจยัน้ีมุ่ง
ศึกษาทฤษฎี พฤติกรรมการใชง้าน และการส ารวจพ้ืนท่ีให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูล
ดา้นลกัษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะในย่านการคา้ซอยประชา
นฤมิตร เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงพ้ืนท่ีให้มีความเหมาะสมกบัการ
ใช้งานท่ีเกิดขึ้นจริง แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะถดั
จากแนวทางสัญจรหลกัเขา้ไปด้านหลงัอาคารพาณิชย ์น าเสนอแนวทาง
การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ท่ีค านึงถึงพฤติกรรมและกิจกรรมสันทนา
การร่วมกันส าหรับคนในชุมชนและคนภายนอกผ่านการปรับปรุงพ้ืนท่ี
ก่ึงสาธารณะในงานนิทรรศการบางกอกดีไซน์วีค 2023  
 
ค าส าคญั: พ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะเชิงสร้างสรรค,์ ยา่นบางโพ, อตัลกัษณ์ 
 

Abstract  
Lack of space for public activities in the commercial area of Soi 

Prachanarumit (Wooden Road) is a significant problem for people in Soi 
Prachanarumit, Bang Pho area, due to the physical limitations of the 
thoroughfare and commercial buildings. High-density shops on either side of 
the main thoroughfare cannot create public space. Causing to look for ways to 
share public space with a semi-public space pattern that is away from the main 

thoroughfare and has not yet been utilized. This research article aims to study 
the theory, usage behavior, and field survey to obtain data on the physical 
characteristics of semi-public areas in the Soi Prachanarumit commercial area 
to propose ways for improving the site to be suitable for actual use. Showing 
the potential of semi-public space next to the main thoroughfare into the back 
of the commercial building. Presenting creative design guidelines which 
consider the behavior and joint recreational activities of the community and 
outsiders through the improvement of semi-public spaces in the Bangkok 
Design Week 2023 exhibition. 
 
Keyword: Semi-public Creative Space, Bang Pho Area, Identity 
 

1. บทน า 
การขาดแคลนพ้ืนท่ีส าหรับกิจกรรมสาธารณะในย่านการคา้

ซอยประชานฤมิต (ถนนสายไม)้ เป็นปัญหาส าคญัส าหรับผูค้นในซอย
ประชานฤมิตรยา่นบางโพถนนสายไม ้เน่ืองจากขอ้จ ากดัทางกายภาพของ
ทางถนนในซอยกบัตวัอาคารพาณิชย ์ท่ีมีความหนาแน่นตลอดสองขา้ง
ทางซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเอกชนมีเจ้าของตลอดทั้งซอย ความหนาแน่ของอาคาร
ร้านคา้ไม่สามารถเกิดพ้ืนท่ีสาธารณะได้ ท าให้เกิดการมองหาแนวทาง
สร้างพ้ืนท่ีสาธารณะให้กบัในซอยประชานฤมิตรในรูปแบบการน าพ้ืนท่ี
ก่ึงสาธารณะซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีมีเจา้ของ (เอกชน) ท่ีอยู่ห่างจากทางสัญจรหลกั
และไม่มีใช้ประโยชน์น ามาใช้ท ากิจกรรมเชิงสาธารณะโดยท าการ
ทดลองออกแบบผ่านเทศกาลนิทรรศการชั่วคราว โดยบทความวิจยัน้ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทฤษฎี พฤติกรรมการใช้งาน และการส ารวจ
ภาคสนาม เพ่ือให้ไดข้อ้มูลลกัษณะทางกายภาพ คน้หาพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะ
ในย่านการคา้ซอยประชานฤมิตรเพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงพ้ืนท่ีให้
เหมาะสมกับการใช้งานจริงผ่านกิจกรรมสาธารณะท่ีสอดคลอ้งกับงาน
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เทศกาล Bangkok Design Week 2023 ยา่นสร้างสรรค ์เพื่อน าเสนอศกัยภาพ
พ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะดา้นหลงัอาคารพาณิชยใ์นซอยประชานฤมิตร ผา่นงาน
ออกแบบปรับปรุงพ้ืนท่ีและอาคาร ดว้ยหลกัการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะ
เป็นมาตรฐานครอบคลุมคุณสมบติัท่ีดี 4 ดา้นโดยค านึงถึงพฤติกรรมและ
กิจกรรมนนัทนาการร่วมกนัของชุมชนภายในซอยกบับุคคลภายนอกท่ียงั
ส่ือสารถึงอตัลกัษณ์ของยา่นบางโพถนนสายไม ้  

 

2. ความหมาย หลักการ และกระบวนการ 
การผสานกิจกรรมใหม่เข้ากับการค้าของถนนสายไม้บน “พื้นที่
กึ่งสาธารณะ” 
2.1 ความหมายของพ้ืนที่กึ่งสาธารณะ  

ในอดีตลกัษณะของพ้ืนท่ีในซอยประชานฤมิตรหรือถนนสาย
ไมเ้ดิมเป็นพ้ืนท่ีสวนผลไมช้านเมืองของกรุงเทพฯ เมื่อเกิดการยา้ยเขา้มา
ท าอาชีพช่างไม ้จึงเกิดส่ิงปลูกสร้างบนทางสัญจรหลกัจะเป็นลกัษณะของ
อาคารประเภทห้องแถวส าหรับท างานผลิตเฟอร์นิเจอร์เคร่ืองเรือนไม้ 
และเกิดการพฒันาส่ิงปลูกสร้างจนเป็นตึกแถวตลอดสองขา้งทางของ
ถนนท่ีเป็นการจดัสรรปันพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นทางสัญจรสาธารณะร่วมกันของ
คนในชุมชน พ้ืนท่ีดา้นหน้าอาคารติดถนนของกิจการร้านคา้ ท่ีตอ้งมีการ
ขออนุญาติให้เกิดการจดักิจกรรมอ่ืน ๆ  ได ้พ้ืนท่ีบริเวณท่ีติดกบัดา้นหนา้
นั้นมีมูลค่าและมีความส าคญัต่อรูปแบบการคา้ หน้าร้าน การขนส่งสินคา้ 
เมื่อตอ้งมีกิจกรรมพิเศษเกิดขึ้นเพ่ือกระตุน้และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ตวัอย่างงานถนนสายไม้งานเทศกาลประจ าปีด้วยข้อจ ากัดของ
ขนาดพ้ืนท่ีดา้นหน้าอาคารจึงตอ้งปิดถนนเพ่ือให้มีพ้ืนท่ีท ากิจกรรมการ
ออก ร้ านชั่ วคราวส าห รับคนภายนอก  ซ่ึ ง ส่ งผลกระทบต่อ วิถี
ชีวิตประจ าวนัของร้านคา้ผูป้ระกอบกิจการภายในเจา้ของพ้ืนท่ี ส่วนพ้ืนท่ี
ดา้นหลงัของอาคารตึกแถวซ่ึงอยู่ถดัจากถนนหลกัเขา้ไปดา้นใน เจา้ของ
พ้ืนท่ีมกัใชเ้ป็นพ้ืนท่ีจอดรถบริเวณชั้นล่าง เพราะยงัมีการเช่ือมต่อกบัถนน
หลัก และแบ่งพ้ืนท่ีเช่าส าหรับการสร้างเป็นท่ีพักอาศัยชั่วคราวของ
คนงาน บางอาคารกลายเป็นพ้ืนท่ีถูกทิ้งร้างไม่มีการใช้ประโยชน์ และ
ดว้ยรูปแบบของอาคารร้างท่ีพกัคนงานไม่ไดม้ีคุณค่าในเชิงประวติัศาสตร์
ทางสถาปัตยกรรม หรือคุณค่าในเชิงมูลค่าเพ่ือการคา้เหมือนบริเวณพ้ืนท่ี
หรืออาคารท่ีอยูติ่ดหนา้ถนน และการพฒันาพ้ืนท่ีมกัเนน้การพฒันาในเชิง
พานิชยท่ี์กระจุกตวัและเกาะอยู่บริเวณริมถนนหรือด้านหน้าของตึกแถว
เท่านั้น  

 

รูปท่ี 1 ลกัษณะพ้ืนท่ีบริเวณดา้นหนา้อาคารพาณิชยติ์ดกบัถนนหลกัใน
ซอยประชานฤมิตรในปัจจุบนั 

 

รูปท่ี 2 พ้ืนท่ีสาธารณะเพียงหน่ึงเดียวท่ีใชจ้ดักิจกรรมสาธารณะในซอย
ประชานฤมิตรคือ ศาลเจา้แม่ทบัทิมบริเวณกลางซอย ซ่ึงไม่เพียงพอกบั

การใชกิ้จกรรมสาธารณะ 
 

Jerold S. Kayden ได้ให้ความหมายค าว่า “พ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะ” 
(Semi-public Space) คือ พ้ืนท่ีมีลกัษณะเป็นลานกลางแจง้หรือส่ิงก่อสร้าง 
อาคารท่ีมีหลงัคาปกคลุมโดยเป็นพ้ืนท่ีท่ีติดต่อและเปิดออกสู่พ้ืนท่ีทาง
สาธารณะ หรือทางสัญจรสาธารณะ คนทัว่ไปสามารถเขา้ไปใช้งานใน
พ้ืนท่ีได้ โดยเจ้าของและผู้ดูแลพ้ืนท่ีเป็นเอกชน(The Privately Owned 

Public Space) ในดา้นการจดัการพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด 
หมายถึงการแบ่งปันใช้พ้ืนท่ีให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ือสนองตอบความ
ตอ้งการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีทั้งหมดในการท าให้เกิดรายไดแ้ต่เป็น
กิจกรรมสาธารณะท่ีสร้างแรงกระตุน้และการมีส่วนร่วมต่อคนในชุมชน
และคนภายนอกร่วมกนั  พ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะในทางกายภาพจึงเป็นเหมือน
พ้ืนท่ีเช่ือมประสานกนัระหว่างพ้ืนท่ีสาธารณะและพ้ืนท่ีส่วนบุคคล  

แนวทางในการพฒันาพ้ืนท่ีด้านหลังอาคารพาณิชย์รวมทั้ง
อาคารส่ิงก่อสร้างร้างประโยชน์ส่วนบุคคล หากถูกน ามาพัฒนาด้วย
ลกัษณะการจดัการพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะ ให้เกิดการใชป้ระโยชน์ของพ้ืนท่ี 
สร้างพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชนด้วยการแบ่งปันพ้ืนท่ีส่วนตวั เพ่ือเปิด
โอกาสให้เกิดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ท่ีสร้างแรงกระตุน้การมีส่วน
ร่วมต่อคนในชุมชนและคนภายนอก โดยไม่กระทบหรือขดักบัสภาพทาง
สังคม เศรษฐกิจท่ีด าเนินอยูค่วบคู่กนั 
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รูปท่ี 3 ลกัษณะของพ้ืนท่ีว่างก่ึงสาธารณะจากการเก็บขอ้มูลทางกายภาพ

แบ่งจากระยะถนนจนถึงดา้นหลงัอาคารพานิชยไ์ดเ้ป็น 3 ส่วน คือ 

1) ฟุตบาทดา้นหนา้อาคาร 2) พ้ืนท่ีระหว่างอาคารพานิชย ์ 
3)พ้ืนท่ีดา้นหลงัอาคารพานิชย ์

 

2.2 หลักการการปรับปรุงให้เป็นพ้ืนที่กึ่งสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ 
 

 
 

รูปท่ี 4 ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัพ้ืนท่ีดว้ยกนั 3 ประเภทของ Henri 
Lefebvre 

 

หลักการปรับปรุงพ้ืนที่ ในการท าความเขา้ใจเร่ืองของพ้ืนท่ี 
Henri Lefebvre นกัสังคมวิทยาและนกัปรัชญาชาวฝร่ังเศสกล่าวว่า มนุษยม์ี
ความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่ พ้ืนท่ีทาง
กายภาพ (Physical Space) พ้ืนท่ีทางจิตใจ (Mental Space) และพ้ืนท่ีทาง
สังคม (Social Space) หลักการปรับปรุงพ้ืนท่ีและการน าอาคารไร้
ประโยชน์กลบัมาใชเ้พ่ือการใชส้อยในบริบทใหม่โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีและ
อาคารเดิมท่ีอยู่พ้ืนท่ีด้านในหลงัอาคารพานิชยห่์างจากถนนหลกั การใช้
สอยตอ้งอยู่บนพ้ืนฐานของการเป็นส่วนหน่ึงของทอ้งถิ่น ในการศึกษา
เมืองตอ้งท าความเขา้ใจบริบทของย่าน โดยอยู่บนพ้ืนฐานของหลกัการท่ี
สร้างความมีอัตลักษณ์ของท้องท่ีนั้ นเพ่ือสามารถส่ือสารให้เห็นถึง
เอกลกัษณ์ สร้างประสบการณ์ท่ีมีความเฉพาะเขา้กบัสถานท่ี และท าให้
คนรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมทั้งคนในชุมชนและคนมาเยือน ความเป็นพ้ืนท่ี
สาธารณะและเป็นพ้ืนท่ีพบปะก ันในเชิงกายภาพท่ีสามารถเขา้ถึงได ้การ
พิจารณาน าพ้ืนท่ีส่วนบุคคลแบ่งปันให้เป็นพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะตอ้งเกิดจาก
ความเขา้ใจ และการยอมรับจากเจา้ของพ้ืนท่ี นอกจากจะมีประโยชน์ใน
การปรับปรุงพ้ืนท่ีหรือการออกแบบต่อเติมอาคารให้มีการใชป้ระโยชน์
อีกคร้ัง รูปแบบของพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะท่ีจะเกิดขึ้ นปัจจัยส าคัญคือ
กระบวนการการมีส่วนร่วม (Inclusive Process) ของคนในชุมชนผ่าน
โครงการบางกอกดีไซน์วีค 2023 ท่ีมุ่งน าเสนองานออกแบบและงาน
สร้างสรรคท่ี์สร้างการมีส่วนร่วม   

หลักการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะด้วยการเดินเท้า (Walking 

Distance) การพฒันาเมืองกรุงเทพฯ ท่ีสนับสนุนเมืองเดินไดเ้ดินดี ให้เกิด
การสัญจรเช่ือมต่อโดยการเดินเทา้ ระยะการเดินท่ีดีควรอยู่ภายในระยะ
การเดินเท้าประมาณไม่เกิน 800 เมตร จากการเช่ือมจากระบบขนส่ง
มวลชนหรือสถานีรถไฟฟ้า ซ่ึงซอยประชานฤมิตรถนนสายไมเ้ป็นพ้ืนท่ี
ส าหรับจดังานมีระยะของการเช่ือมต่อโดยการเดินเทา้ 200 เมตร 

 

 
 
รูปท่ี 5 ภาพประชาสัมพนัธ์บนเวบ็ไซท์ทางการของงานบางกอกดีไซน์วีค 

2023 ให้ขอ้มูลระยะการเดินเทา้จากระบบขนส่งสาธารณะเช่ือมต่อถึงซอย
ประชานฤมิตร 

 

หลักการของการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ โครงการบางกอก
ดีไซน์วีค 2023 เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Design Week 

(BKKDW) เป็นคร้ังท่ี 6 มุ่งน าเสนองานออกแบบและงานสร้างสรรค์ ท่ี
สะทอ้นความคิดและความเป็นไปไดใ้หม่ ๆ ของกรุงเทพฯ ต่อสถานการณ์
ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ผา่นงานสร้างสรรคต์ั้งแต่ระดบัของงานทดลอง 
ไปจนถึงผลงานท่ีส่งผลด้านธุรกิจและเพ่ือสังคม ท่ีจดัแสดงผ่านการใช้
งานพ้ืนท่ีในเมืองในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy Districts) 

ต่าง ๆ ท่ีกลมกลืนไปกบับริบทของแต่ละย่าน และเป็นส่วนหน่ึงของการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ซ่ึงในปี 2023 น้ี มียา่นท่ีเขา้ร่วมโครงการ 9 
ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทัว่กรุงเทพฯ โดยย่านบางโพ เป็นหน่ึงในย่านท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรมเทศกาลโดยจดัขึ้นระหว่างวนัท่ี 4-12 กุมภาพนัธ์ 2566 ภาย
ใตธี้ม “urban ‘NICE’ zation เมือง-มิตร-ดี” อาศยัหลกัการสร้างเมืองท่ีเป็น
มิตรกบัคน และสร้างคนท่ีเป็นมิตรกบัเมือง ผ่านกิจกรรมการจดัแสดงผล
งานและนิทรรศการสร้างสรรค์หลากหลายท่ีน าเสนอแนวคิดเ พ่ือ
แกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพชีวิต รวมทั้งสามารถต่อยอดน าไปใชไ้ดจ้ริง 
 

2.3 กระบวนการท างาน  
2.3.1 สังเกตพฤติกรรม เก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นพฤติกรรมและ

กิจกรรมประจ าวันของคนในพ้ืนท่ีและร้านค้าบริเวณในซอยประชา
นฤมิตร เพ่ือน ามาวิเคราะห์เป็นโปรแกรมกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในงาน
เทศกาล  

2.3.2 ส ารวจและศึกษาพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะท่ีไร้ประโยชน์ และ
ประเมินองค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนท่ีตั้ งรวมทั้งส่ิงก่อสร้าง เพ่ือ
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น ามาวิเคราะห์ศกัยภาพของพ้ืนท่ีเพ่ือก าหนดแนวทางในการออกแบบ 
ปรับปรุงพ้ืนท่ีให้เป็นไปตามกรอบส าหรับงานบางกอกดีไซน์วีค 2023  

2.3.3 แนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีและอาคารเพ่ือส่งเสริม
ศกัยภาพของพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะภายใตก้ารใชส้อยในบริบทใหม่ของงาน
บางกอกดีไซน์วีค 2023  

 

3 การวิเคราะห์  
3.1 การวิเคราะห์โปรแกรม  

ลกัษณะของกิจกรรมเทศกาลซ่ึงมีระยะเวลาหน่ึงสัปดาห์ จาก
การประชุมติดตามงานความก้าวหน้าของชุมชนและคณะผูจ้ัดงาน มุ่ง
น าเสนองานออกแบบเชิงทดลองบนพ้ืนท่ีท่ีกระจายอยู่ทั้ งซอยประชา
นฤมิตร ท่ีตอ้งการน าเสนอเร่ืองราวชุมชนบนถนนสายไม ้ภายใตแ้นวคิด
หลัก “ต านานท่ีมีชีวิต” ด้วยรูปแบบกิจกรรมการจัดแสดงผลงานและ
นิทรรศการสร้างสรรค์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมมีแนวคิดในการน าเสนอ
เน้ือหาของนิทรรศการท่ีเล่าเร่ืองของชุมชนผ่านสายตาของนักศึกษา
ภาควิชาสถาปัตยกรรมท่ีท าการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอ้มูล พบว่ากิจกรรมหลกั
ในช่วงท่ี 1 (7.00-18.00 น.) ร้านคา้ตลอดทั้งซอยประมาณกว่า 200 ร้านเปิด
ท าการคา้ ช่วงท่ี 2 (18.00-7.00 น.) ร้านคา้ตลอดทั้งซอยปิดท าการ ซ่ึงจาก
การสอบถามพูดคุยเพ่ิมเติมภาพรวมของความตอ้งการในชุมชนตอ้งการ
ให้พ้ืนท่ีกิจกรรมของงานเทศกาลไม่รบกวนกิจกรรมการใชชี้วิตและการ
ใชพ้ื้นท่ีโดยเฉพาะในช่วงเวลาท าการของร้านคา้ในซอย  
3.2 การวิเคราะห์ที่ตั้ง 

ข้อมูลของซอยประชานฤมิตรมีความยาวซอย ประมาณ 1 
กิโลเมตร ตั้ งอยู่ระหว่างถนนประชาราษฎร์สาย 1 (ต้นซอย) กับถนน
กรุงเทพฯ-นนทบุรี (ทา้ยซอย) เกณฑ์ในการก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีตั้งงาน
ในซอยประชานฤมิตรก าหนดจาก ก) ระยะการเดินดีเช่ือมจากระบบ
ขนส่งมวลชนหรือสถานีรถไฟฟ้า ประมาณไม่เกิน 800 เมตร จากระยะ
การเดินเท้าจากสถานีรถไฟฟ้า MRT บางโพ และ MRT เตาปูนถึงซอย
ประชานฤมิตรระยะทาง 200 เมตร เหลือระยะเดินเขา้ไปในซอยอีก 600 

เมตรจากปากซอย ระยะเดินดีก าหนดขอบเขตท่ีตั้งของนิทรรศการอยู่ 2 

จุดจากตน้ซอยและทา้ยซอยเขา้ไปอีก 600 เมตร ข) เป็นพ้ืนท่ีถดัจากถนน
หลกัและเป็นพ้ืนท่ีเดิมท่ีถูกละเลยทิ้งร้างไม่มีการใชส้อยโดยไดรั้บความ
ยินยอมจากเจ้าของพ้ืนท่ีในการเข้าร่วมงาน เพ่ือเสนอเป็นแนวทาง
ตน้แบบของการปรับปรุงพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะส าหรับงานเทศกาล 

จากเกณฑ์ได้พ้ืนท่ีในบริเวณท้ายซอย (ถนนกรุงเทพฯ-
นนทบุรี) 3 พ้ืนท่ี เพ่ือมาท าการวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีก่ึง
สาธารณะท่ีไม่มีการใชส้อย พ้ืนท่ี 1) อู่แท็กซ่ีร้างหลงัอาคารเวียงเกตุ 2508 
อาคาร 2 ชั้น 2 หลงัเช่ือมกัน ปัจจุบนัชั้นล่างเป็นพ้ืนท่ีจอดรถให้เช่าราย
เดือน 24 ชม.ส่วนชั้น2เป็นห้องเช่าร้างไม่มีการใชง้าน พ้ืนท่ี 2) โรงซอยไม้
หลงัอาคารร้านบุลินทร์เฟอร์นิเจอร์ อาคาร 2 ชั้น ปัจจุบนัชั้นล่างเป็นโรง
ซอยไม ้(7.00-18.00 น.) ส่วนชั้น2เป็นพ้ืนท่ีเก็บเศษไมไ้ม่มีการใช ้พ้ืนท่ี 3) 
ซอยขา้งอาคาร บจก.วิวฒัน์ชยัคา้ไมปั้จจุบนัเป็นท่ีจอดรถรับ-ส่งของ และ
เป็นทางสัญจรเข้า-ออกสาธารณะของพ้ืนท่ีด้านในซอย หลัง 18.00 น. 
สามารถใชพ้ื้นท่ีดา้นขา้งอาคารและโครงหลงัคาทางเขา้ซอยได้

 

 
รูปท่ี 6 พ้ืนท่ี 1) อู่แท็กซ่ีเก่าหลงัอาคารเวียงเกตุ 2508  2) โรงซอยไมห้ลงัอาคารร้านบุลินทร์เฟอร์นิเจอร์ 3) ซอยขา้งอาคาร บจก.วิวฒัน์ชยัคา้ไม้ 

 

 
รูปท่ี 7 ภาพ 3 พ้ืนท่ีท่ีน ามาประเมินศกัยภาพเลือกท่ีตั้ง คือ SITE 1) อู่แทก็ซ่ีเก่าหลงัอาคารเวียงเกตุ 2508, SITE 2) โรงซอยไมห้ลงัอาคารร้านบุลินทร์

เฟอร์นิเจอร์, SITE 3) ซอยขา้งอาคาร บจก. วิวฒัน์ชยัคา้ไม ้
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ท าการวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะทั้ง 3 พ้ืนท่ีโดย
อา้งอิงตามแนวคิดเกณฑ์คุณภาพของพ้ืนท่ีสาธารณะ 10 ขอ้ ของ Ludmila 

Kozlova, Valery Kozlov สามารถประเมินไดต้ามตารางขอ้มูลต่อไปน้ี  
 
ตารางท่ี 1 การประเมินศกัยภาพของพ้ืนท่ีตั้ง 3 พ้ืนท่ีเปรียบเทียบกันตาม
แนวคิดเกณฑค์ุณภาพของพ้ืนท่ีสาธารณะ 

 
ผลการศึกษาจากตารางท่ี 1 สรุปคะแนนเลือก พ้ืนท่ี 1) อู่แท็กซ่ี

ร้างหลงัอาคารเวียงเกตุ 2508 จุดเด่นของพ้ืนท่ี 1) อู่แท็กซ่ีร้างหลงัอาคาร
เวียงเกตุ 2508 สามารถเขา้ถึงไดง่้ายในระยะการเดินเทา้จากระบบขนส่ง 

สาธารณะจากฝ่ังถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี (ทา้ยซอย) เขา้มา 60 เมตร พ้ืนท่ี
ท่ีสามารถใชส้อยไดค้ือ พ้ืนท่ีบริเวณชั้นสองของอาคารมีศกัยภาพเหมาะ 

ต่อการใชง้านและท ากิจกรรมการจดันิทรรศการท่ีตอ้งการพ้ืนท่ีภายในมี
หลังคาปกคลุม มีความเป็นส่วนตัวแยกตัวจากพ้ืนท่ีกิจกรรมโดยรอบ 
สามารถใชท้ ากิจกรรมงานเทศกาลงานคู่ขนานไปกบักิจกรรมชั้นล่างใน
ช่วงเวลาท าการปกติของคนในชุมชนได ้ จุดดอ้ยคือความยืดหยุ่นในการ
ใช้พ้ืนท่ีมีข้อจ ากัดเพราะบริเวณพ้ืนท่ีชั้ น 2 มีความไม่แข็งแรงของ
โครงสร้างพ้ืนชั้น 2 ของอาคารมีผลต่อความปลอดภยัในการรับน ้ าหนัก
คนท่ีจะเข้ามาใช้จ านวนมากของงานเทศการโดยเฉพาะอาคารฝ่ังแรก 
(อาคารA) มีความเส่ือมโทรมโครงสร้างไม่แข็งแรง และมุมมองของ
บนัไดทางขึ้นพ้ืนท่ีชั้น 2 ของอาคารมีต าแหน่งเดิมท่ีอยู่ลึกเขา้ไปในพ้ืนท่ี
ไม่สามารถมองเห็นไดเ้มื่อเขา้มาในพ้ืนท่ีแรก 
 

 
 

รูปท่ี 8 พ้ืนท่ีก่อนท าการปรับปรุงดว้ยรูปแบบพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะส าหรับ
จดัแสดงงานบางกอกดีไซน์วีค 2023 ภาควิชาสถาปัตยกรรม มจพ. 

3.3 การน าเสนอแนวทางการออกแบบ 

กรอบของเน้ือหาในการจัดแสดงและแนวคิดหลกัท่ีมีความ
ต้องการปรับปรุงพ้ืนท่ีเดิมท่ีไม่มีการใช้ประโยชน์เสนอเป็นแนวทาง
ตน้แบบของการสร้างพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะบริเวณชั้น 2 ท่ีเกิดกิจกรรมใหม่
คู่ขนานกับกิจกรรมการใช้งานปกติของคนในพ้ืนท่ีได้ ภายใต้ช่ือ
นิทรรศการ “Pieces of a Living” ของภาควิชาสถาปัตยกรรม มจพ. แบ่ง
พ้ืนท่ี 2 อาคารจดันิทรรศการ 2 ส่วน ส่วนอาคาร A เล่าเร่ืองชุมชนถนน
สายไมผ้่านผลงานนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม (Exhibition Space) ส่วน
อาคาร B เล่าเร่ืองชุมชนถนนสายไมผ้่านการน าผลิตภณัฑ์การแปรรูปไม้
ในทุกช้ินส่วนมาท าศิลปะจดัวาง (Installation Art)  

 

รูปท่ี 9 ภาพแผนผงัการออกแบบพ้ืนท่ีนิทรรศการของภาคสถาปัตยกรรม 
มจพ.ในงานบางกอกดีไซน์วีค 2023 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนนิทรรศการ คือ 
อาคาร A ผลงานนกัศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม และอาคาร B ศิลปะจดัวาง
จากผลิตภณัฑง์านไมจ้ากร้านในซอยประชานฤมิตร 

การออกแบบปรับปรุงพ้ืนท่ีและอาคารเพ่ือส่งเสริมศกัยภาพ
ของพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะภายใตก้ารใชส้อยในบริบทใหม่ของงานบางกอก
ดีไซน์วีค 2023 แนวคิดในการพฒันาพ้ืนท่ีตอ้งสามารถสร้างภาพลกัษณ์
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ใหม่ การวิเคราะห์ปัญหาและน าเสนอแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีเพ่ือเชิญ
ชวนให้ผูค้นเขา้มาใชง้าน โดยใชข้อ้พิจารณาการออกแบบท่ีเป็นมาตรฐาน
ครอบคลุมคุณสมบติัท่ีดี 4 ดา้นของพ้ืนท่ีสาธารณะ อา้งอิงจากขอ้พิจารณา
การออกแบบท่ีเป็นมาตรฐานครอบคลุมคุณสมบติัท่ีดี 4 ด้านของพ้ืนท่ี
สาธารณะจากหนงัสือ How to Turn a Place Around: A Handbook for Creating 

Successful Public Spaces เขียนโดย แคทลีน แมดเดน  คือ  
1) การเขา้ถึงและการเช่ือมโยง (Access & Linkages)  

2) ความสะดวกและภาพลกัษณ์ (Comfort & Image)  

3) การใชง้านและรูปแบบกิจกรรม (Uses & Activities)  

4) การเช่ือมโยงทางสังคม (Sociability) 

โดยน าหลกัการทั้ง 4 ดา้นมาพิจารณาควบคู่กบัปัญหาเพ่ือใน
พ้ืนท่ีอาคารโดยน าเสนอแนวทางการออกแบบเพ่ือแกปั้ญหา ดงัต่อไปน้ี 

1) การเขา้ถึงและการเช่ือมโยง (Access & Linkages)  
ปัญหาของพ้ืนท่ี 

1.1) อาคาร A การเขา้ถึงและการเช่ือมโยง (Access & Linkages) คนเขา้สู่
โครงการ บริเวณชั้น 2 ของอาคาร A ต าแหน่งของบนัไดเดิมอยู่ด้านใน 
และไม่สามารถมองเห็นได ้
 

 
 
รูปท่ี 10 ภาพต าแหน่งบนัไดเดิมทางขึ้นพ้ืนท่ีชั้น 2 ของอาคารท่ีเป็นปัญหา

ของพ้ืนท่ี 1.1)การเขา้ถึงและการเช่ือมโยง (Access & Linkages) 
 
แนวทางการออกแบบ 1.1) ปรับต าแหน่งบันไดทางขึ้นหลักยา้ยมาอยู่
ดา้นหน้าของอาคารและออกแบบให้มีลกัษณะยื่นออกไปจากอาคารเพ่ือ
เช่ือมโยงจากทางเขา้ซอยรับคนเดินขึ้นชั้น 2 และมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน 
มีขนาดและสัดส่วนของเส้นทางท่ีเป็นขอ้ก าหนดของทางเดินสาธารณะ
ไม่ต ่ากว่า 1.50 เมตร 
 

 
 
รูปท่ี 11 ภาพน าเสนอแนวทางการออกแบบ 1.1) ต าแหน่งใหม่ของบนัได

ทางขึ้นพ้ืนท่ีชั้น 2 ของอาคาร 
 
2) ความสะดวกและภาพลกัษณ์ (Comfort & Image)  
ปัญหาของพ้ืนท่ี 2.1) อาคารเดิมคือ การแบ่งเป็น 2 ฝ่ัง อาคาร A และ 
อาคาร B ท่ีแยกกนัท าให้มีภาพลกัษณ์ (Image) ท่ีไม่เป็นหน่ึงเดียวกนั 

 
 

รูปท่ี 12 ภาพพ้ืนท่ีอาคารเดิมก่อนการปรับปรุงปัญหาของพ้ืนท่ี 2.1) 

ความสะดวกและภาพลกัษณ์ (Comfort &Image) 
 
แนวทางการออกแบบ 2.1) พ้ืนท่ีระหว่างอาคารท าการเช่ือม 2 อาคารดว้ย
องคป์ระกอบกลางท่ีสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ให้กบัพ้ืนท่ี และตอ้งไม่รบกวน
พ้ืนท่ีการใชง้านบริเวณชั้นล่าง 
 

 
 

รูปท่ี 13 ภาพน าเสนอแนวทางการออกแบบ 2.1) องคป์ระกอบน าเสนอ
ภาพลกัษณ์ใหม่เช่ือมอาคาร 2 ฝ่ัง 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติสถาปัตยกรรมและศิลปะสรรค์สร้างประจ าปี 2566                          AUE-014 
National Conference on Architecture and Creative Arts 2023 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok  

AUE-97 

3) การใชง้านและรูปแบบกิจกรรม (Uses & Activities)  
ปัญหาของพ้ืนท่ี 3.1) ชั้น 2 เดิมเป็นผนังโครงเคร่าไมก้ั้นเพ่ือแบ่งสัดส่วน
เป็นห้องเช่าขนาดเล็ก แต่ประเภทของกิจกรรมใหม่เป็นนิทรรศการ
ชัว่คราวตอ้งการพ้ืนท่ีผงัเปิดโล่ง Open Plan  
 

 
 

รูปท่ี 14 พ้ืนท่ีอาคารเดิมก่อนการปรับปรุงปัญหาของพ้ืนท่ี 3.1) การใช้
งานและรูปแบบกิจกรรม (Uses & Activities) 

แนวทางการออกแบบ 3.1) การวางแผนผงันิทรรศการ ผงัเปิดโล่ง Open 

Plan ท่ีมีการปรับปรุงพ้ืนอาคารโดยการเสริมโครงสร้างและร้ือแนวผนัง
เก่าบางส่วนโดยเก็บองค์ประกอบเดิม วสัดุเดิมน ากลบัมาใชใ้หม่ให้มาก
ท่ีสุดเพื่อลดขยะ 
 

 
 

รูปท่ี 15 การขยายพ้ืนท่ี ผงันิทรรศการเปิดโล่ง (Open plan) 
 

4) การเช่ือมโยงทางสังคม (Sociability)  
ปัญหาของพ้ืนท่ี 4.1) พ้ืนท่ีตั้งเดิมเป็นพ้ืนท่ีขนาดใหญ่เป็นพ้ืนท่ีท่ีเงียบ
และไม่มีแสงไฟ ท าให้บรรยากาศภายในค่อนข้างน่ากลัวโดยเฉพาะ
บริเวณชั้ น 2 ของทั้ ง 2 อาคารท่ีถูกทิ้งร้างไม่มีการใช้ซ่ึงส่งผลต่อ
บรรยากาศชั้นล่างโดยเฉพาะเวลากลางคืน    
 

 
 

รูปท่ี 16 พ้ืนท่ีอาคารเดิมก่อนการปรับปรุงปัญหาของพ้ืนท่ี 4.1) การ
เช่ือมโยงทางสังคม (Sociability) 

แนวทางการออกแบบ 4.1) การออกแบบเชิงทดลองผ่านกิจกรรม
นิทรรศการชั่วคราวในงานบางกอกดีไซน์วีค 2023 การน าเสนอการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีรูปแบบก่ึงสาธารณะ เพ่ือให้เจา้ของพ้ืนท่ีไดเ้ห็นศกัยภาพ
ของพ้ืนท่ีเก่าของตวัเอง ความเป็นไปไดข้องรูปแบบกิจกรรมท่ีสอดคลอ้ง
กบับริบทใหม่ในอนาคต ชุบชีวิตอาคารหรือพ้ืนท่ีท่ีถูกทิ้งร้างให้กลบัมามี
การใชแ้ละสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้นท่ีอยูโ่ดยรอบพ้ืนท่ีดา้นล่างให้มีความ
สว่างไสวจากกิจกรรมใหม่ท่ีเกิดขึ้น  
 

 
 

รูปท่ี 17 ภาพน าเสนอแนวทางการออกแบบ 4.1) บรรยากาศแสงไฟของ
กิจกรรมนิทรรศการชั้น 2 ท่ีมีผลต่อพ้ืนท่ีชั้นล่างให้เกิดความสว่าง 

 

4 ผลงานการออกแบบเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่กึ่ง
สาธารณะในงานบางกอกดีไซน์วีค 2023 

ผลงานการออกแบบและก่อสร้างแลว้เสร็จตามแนวทางการ
ออกแบบเชิงทดลองปรับปรุงพ้ืนท่ีอาคารเดิมให้เป็นพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะ
และเปิดให้เขา้ใช้งานในโครงการบางกอกดีไซน์วีค 2023 เทศกาลงาน
ออกแบบกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Design Week (BKKDW) เป็นคร้ังท่ี 6ใน
ระหว่างวนัท่ี 4-12 กุมภาพนัธ์ 2566 ท่ีผา่นมา  

 

 
 

รูปท่ี 18 ทางเขา้พ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะส าหรับจดันิทรรศการดา้นหนา้ก่อน
และหลงัการปรับปรุง 

 

 
 

รูปท่ี 19 พ้ืนท่ีชั้น 2 ก่อนและหลงัการปรับปรุง 
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รูปท่ี 20 พ้ืนท่ีจดัแสดงภายในอาคาร B ก่อนและหลงัการปรับปรุง 
 

 
 

รูปท่ี 21 พ้ืนการปรับต าแหน่งการเขา้ถึงพ้ืนท่ีชั้น 2 ดว้ยบนัได เพื่อเช่ือม
การเขา้ถึงตอบรับบริบทของงานนิทรรศการสาธารณะ 

 

 
 

รูปท่ี 22 พ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะเพื่อเช่ือมโยงทางสังคม (Sociability) เล่าเร่ือง
ผา่นช้ินงานท่ีเช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตและอตัลกัษณ์ของชุมชนถนนสายไม ้

 

 
 

รูปท่ี 23 พ้ืนท่ีวนัเปิดพ้ืนท่ีงานนิทรรศการ บางกอกดีไซน์วีค 2023
ภาควิชาสถาปัตยกรรม มจพ. ในแต่ละช่วงเวลาต่างกนั 

5 สรุปผลและการอภิปราย 
ขอ้พิจารณาส าคญัท่ีสุด หลงัจากการออกแบบพ้ืนท่ีสาธารณะ

งานบางกอกดีไซน์วีค 2023 คือ ควรค านึงการออกแบบ เพ่ือทุกคน 
(Universal Design) โดยเฉพาะการจดัท าพ้ืนท่ีก่ึงสาธารณะในระดบัชั้นบน 
ซ่ึงดว้ยความสูงการต่างระดบักบัทางสัญจรชั้นล่าง ควรศึกษาเพ่ิมเติมให้
ครอบคลุมถึงวิธีการออกแบบส าหรับคนทุกกลุ่ม (Universal Design) 

แนวทางการออกแบบเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของพ้ืนท่ีก่ึง
สาธารณะโดยเฉพาะในยา่นหรือชุมชน เป็นแนวทางหน่ึงในการเพ่ิมพ้ืนท่ี
สาธารณะของส่วนรวม ซ่ึงช่วยสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกันในชุมชน 
ภายใตบ้ริบทใหม่ ๆ น าไปสู่การพฒันาพ้ืนท่ีในส่วนอ่ืน ๆ ของย่าน เป็น
แนวทางให้เจา้ของพ้ืนท่ีในส่วนอ่ืน ๆ ของย่านเห็นถึงความเป็นไปไดใ้น
การจดัการ แบ่งปัน และปรับปรุงพ้ืนท่ีบางส่วนของตวัเองให้เป็นพ้ืนท่ี
สาธารณะ นอกจากน้ีอาคารเดิมท่ีมีกิจกรรมใหม่ จะช่วยสร้างการต่อยอด
ทางธุรกิจ และคงอตัลกัษณ์วิถีชีวิตของยา่นคา้ไมด้ั้งเดิมไวไ้ด ้
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สถาปัตยกรรม ทั้ง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาออกแบบภายใน
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บทคัดย่อ 
การปรับปรุงอาคาร  รม .36  ห รืออาคารราชมงคล  36 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยน์นทบุรี เขตใต ้เกิดจาก
ความทรุดโทรมของตวัอาคาร และความตอ้งการในการปรับปรุงพ้ืนท่ีใช้
สอยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีโจทย์ในการปรับปรุง
แบ่งเป็น 2 เร่ืองใหญ่ ๆ คือ เร่ืองประโยชน์ใชส้อย หรือ Function การใช้
งาน และ เร่ืองรูปลกัษณ์อาคาร ในเร่ืองประโยชน์ใชส้อย มีความตอ้งการ
เพ่ิมขนาดเวทีการแสดงดา้นบนชั้น 2 ของอาคาร ซ่ึงตั้งอยู่ในส่วนโคง้ย่ืน
ดา้นหนา้อาคาร เป็นความทา้ทายของวิศวกรท่ีตอ้งออกแบบโครงสร้างยื่น
ซ่ึงเป็นทรงโคง้กบัโครงสร้างอาคารเก่ากว่า 20 ปี ส าหรับการใชง้านอ่ืน ๆ 
คือ การจดัการพ้ืนท่ีใชง้านชั้น 2 ให้รองรับกบัหลายกิจกรรม ไดแ้ก่ การ
ประชุม การจดังานแสดง การเล่นกีฬาบาสเก็ตบอล และแบดมินตนั การ
ปรับพ้ืนท่ีชั้นล่างจากร้านอาหารเป็นห้องของสโมสรนักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษาเขา้มาใชง้านมากขึ้น มีการยา้ยต าแหน่ง และเพ่ิมจ านวนห้องน ้ า
เพ่ือให้เพียงพอต่อความตอ้งการ รวมไปถึงการซ่อมแซมหลงัคาและฝ้า
เพดานท่ีช ารุดทรุดโทรม ส่วนในแง่การปรับปรุงรูปลกัษณ์อาคาร อาคาร
เดิมมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรม
ตะวนัตก แต่มีการลดรูปให้เกิดความง่าย ความทา้ทายในเร่ืองการก าหนด
รูปลกัษณ์อาคารใหม่ คือ การตดัสินใจเลือกว่าจะให้รูปลกัษณ์โอนเอียง
ไปในทางสมยัใหม่ หรือยงัคงกลิ่นอายแบบโบราณไว ้

แนวทางการปรับปรุงอาคาร รม.36 น้ี ได้ผสมผสานทั้ ง
แนวความคิดในการออกแบบร่วมสมัยกับการออกแบบปรับปรุง
โครงสร้าง ซ่ึงตอ้งท าให้เกิดความแข็งแรง ลงตวั เป็นเอกลกัษณ์ รวมถึง
ตอบประโยชน์เร่ืองความตอ้งการพ้ืนท่ีใชส้อยอยา่งครบถว้น  

 
ค าส าคญั: การปรับปรุง การปรับปรุงอาคาร สถาปัตยกรรมร่วมสมยั การ
ปรับปรุงโครงสร้าง 
 

Abstract 
 The renovation of the RM.36 Building, or Rajamangala 36 

Building, at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, 
Nonthaburi Center (South Zone), stems from the building's deterioration 
and the need to adapt its functional spaces to meet current demands. The 
renovation objectives were divided into two major aspects: functional 
utility and building aesthetics. In terms of functionality, there was a 
requirement to expand the stage on the second floor of the building, 
which is located in the curved protruding section at the front. This posed 
a challenge for engineers to design a cantilevered curved structure that 
integrates with the existing building, which is over 20 years old. Other 
functional enhancements include reconfiguring the second floor to 
accommodate multiple activities such as meetings, exhibitions, 
basketball, and badminton. The ground floor was repurposed from a 
dining area into a student clubroom to encourage greater student 
engagement. Additionally, the project involved relocating and increasing 
the number of restrooms to meet demand, as well as repairing the 
deteriorated roof and ceiling. In terms of architectural aesthetics, the 
original building features design elements retains a Western influence but 
is simplified for functionality. The challenge in redefining the building's 
appearance lies in the decision to either lean towards a modern aesthetic 
or preserve its traditional charm. 

The renovation approach for the RM.36 Building combines 
contemporary design concepts with structural refurbishment, aiming to 
achieve strength, harmony, and uniqueness while fully meeting the 
functional requirements for space utilization. 
Keywords: Renovation, Building Renovation, Contemporary 
Architecture, Structural Refurbishment 
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1. บทน า 
 อาคาร รม.36 หรืออาคารราชมงคล 36 ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยน์นทบุรี เขตใต ้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2535 เป็นอาคารท่ีตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าเจ้าพระยา แต่เดิมเป็นอาคาร
อเนกประสงค์ 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นพ้ืนท่ีขายอาหารและรับประทานอาหาร 
ชั้นบนเป็นพ้ืนท่ีอเนกประสงค ์ปูพ้ืนไมป้าร์เก ้ส าหรับใชเ้ป็นห้องประชุม
และเล่นกีฬา ไดแ้ก่ แบดมินตนั และบาสเก็ตบอล ปัจจุบนัอาคารมีสภาพ
เก่าและทรุดโทรม รวมถึงเป็นแหล่งมัว่สุมของนักศึกษาหลงัเลิกเรียน 
เน่ืองจากไม่มีนกัศึกษาเขา้มาใชง้านมากนกัในเวลาเยน็ ในปีพ.ศ.2557 ท า
ให้ทางมหาวิทยาลยัฯเกิดแนวความคิดในการปรับปรุงอาคารขึ้น เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ใชส้อยสูงสุด ดึงดูดให้นักศึกษาเขา้มาใชง้านได้ตลอดทั้ง
วนั ลดการเป็นแหล่งมัว่สุมของนกัศึกษาบางกลุ่มในตอนเยน็ โดยมีโจทย์
ในการปรับปรุงแบ่งเป็น 2 เร่ืองใหญ่ ๆ คือ เร่ืองประโยชน์ใช้สอย หรือ 
Function การใชง้าน และ เร่ืองรูปลกัษณ์อาคาร โดย โจทยเ์ร่ืองประโยชน์
ใชส้อย หรือ Function การใชง้าน ไดแ้ก่ 

- การขยายพ้ืนท่ีเวทีการแสดงด้านบน ซ่ึงเป็นส่วนโค้งย่ืน
ดา้นหนา้อาคาร (ตอ้งมีการเพ่ิมโครงสร้างพ้ืนโคง้ย่ืน ในชั้นท่ี 2) 

- การจดัการพ้ืนท่ีใชง้านชั้น 2 ให้รองรับกบัหลายกิจกรรม 
ได้แก่ การประชุม การจัดงานแสดง การเล่นกีฬาบาสเก็ตบอล และ
แบดมินตนั 

- การปรับพ้ืนท่ีชั้นล่างจากร้านอาหารเป็นห้องของสโมสร
นกัศึกษาและอาจารยพ์ละ 

- การยา้ยห้องพกัอาจารยวิ์ชาพละศึกษาจากชั้นบนลงมาชั้น
ล่าง และปรับห้องพกัอาจารยเ์ดิมเป็นห้องน ้าเพ่ิมเติมส าหรับการประชุม 

- ปรับปรุงซ่อมแซมงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
ของห้องประชุม  

- เพ่ิมถงัเก็บน ้าดีและถงับ าบดั  
- ซ่อมแซมหลงัคาและฝ้าเพดานอาคาร 
ส่วนในโจทยเ์ร่ืองรูปลกัษณ์อาคาร คือ การสร้างอตัลกัษณ์ท่ี

แตกต่างให้กบัอาคาร เน่ืองจากอาคารภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนยน์นทบุรี เขตใตน้ั้น มีการก่อสร้างและทาสีแตกต่าง
กนัไปตามคณะ ดงันั้น อาคาร รม.36 ซ่ึงเป็นอาคารเอนกประสงคท่ี์ใชง้าน
ร่วมกันจะต้องมีอัตลักษณ์ของตนเอง ทั้ ง น้ี  อาคาร รม.36 เ ดิม มี
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีมีกลิ่นอายของยุค 2475 ยุคหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง คือ ยงัคงมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมตะวนัตก 
แต่มีการลดรูปให้เกิดความง่าย ประกอบกบัรูปแบบหน้าต่างบานเกล็ดไม้
ในรัชกาลท่ี 5-7 ท าให้ตวัอาคารมีเอกลกัษณ์บางอย่างท่ีไม่ใช่อาคารใน
รูปแบบโมเดิร์น หรือสมยัใหม่เสียทีเดียว ความทา้ทายในเร่ืองการก าหนด
รูปลกัษณ์อาคารใหม่ เกิดจากองค์ประกอบโดยรอบของอาคาร และการ
ตดัสินใจเลือกว่าจะให้รูปลกัษณ์โอนเอียงไปในทางสมยัใหม่ หรือยงัคง
กลิ่นอายแบบโบราณไว.้ 

2. วิธีการด าเนินการปรับปรุง 
การด าเนินการปรับปรุงน้ี มีผู ้ท่ีเ ก่ียวข้องหลายฝ่าย โดยมี

ขั้นตอนตั้งแต่การท าแบบจนถึงประมูลงาน ดงัน้ี  
2.1 ส ารวจพ้ืนท่ีท่ีจะท าการปรับปรุง และส ารวจความ

ตอ้งการของผูท่ี้ใชอ้าคารทุกฝ่าย รวมทั้งผูบ้ริหาร โดยสถาปนิก 
2.2 ร่างแนวความคิดในการปรับปรุงพ้ืนท่ีใช้สอยโดย

สถาปนิกและน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ โดยมีวิศวกรระบบต่าง ๆ 
ร่วมแสดงความคิดเห็นในการติดตั้งระบบ 

2.3 เขียนแบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และ
น าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ  

2.4 แกไ้ขแบบขั้นสุดทา้ย พร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้างโดย
สถาปนิกและวิศวกรรม 

2.5 ตรวจสอบความเรียบร้อยขั้นสุดทา้ย 
2.6 ก าหนด TOR เพ่ือขายแบบและประมูลแบบก่อสร้าง  
2.7 หลังจากขายแบบ เปิดโอกาสให้ผู ้รับเหมาแจ้งค าถาม 

ภายใน 2 สัปดาห์หลงัขายแบบ  
2.8 เพ่ิมเติมแบบรายละเอียดท่ีขาดตามท่ีผูรั้บเหมาถามถึง  
2.9 เปิดประมูลงานก่อสร้าง  
 ทั้งน้ีในส่วนน้ีจะกล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบและแนวคิดใน

การปรับปรุงเป็นหลกั ไม่กา้วไปถึงขั้นประมูลงานและปัญหาหนา้งาน 
 

3. ผลการออกแบบปรับปรุง 
3.1 การปรับปรุงพ้ืนที่ใช้สอย 

อาคาร รม.36 เป็นรูปตวั L มีความยาวรวม 52.30 เมตร และ
ความกว้างรวมทั้ ง ส้ิน 35.00 เมตร ชั้ นล่างประกอบไปด้วย ห้อง
รับประทานอาหารอาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ี ล็อกขายอาหาร ห้องน ้ า ห้อง
เจา้หน้าท่ีพยาบาล และพ้ืนท่ีโล่ง ซ่ึงใชว้างโต๊ะ เกา้อ้ี ส าหรับให้นักศึกษา
นัง่รับประทานอาหาร ดงัรูปท่ี 1 และเมื่อปรับปรุงตามโจทยข์า้งตน้ จะได ้
function ดงัรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปท่ี 1 ผงัพ้ืนชั้นท่ี 1 อาคาร รม.36 (ก่อนปรับปรุง) 
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รูปท่ี 2 ผงัพ้ืนชั้นท่ี 1 อาคาร รม.36 (หลงัปรับปรุง) 
 

มีส่วนท่ีเพ่ิมเติมขึ้นมาจากโจทยแ์รกคือ การเพ่ิมห้อง Fitness 

และการขยายพ้ืนท่ีห้องประชุมชั้น 1 และปรับปรุงห้องน ้ าของห้อง
ประชุม ส่วนการปรับปรุงพ้ืนท่ีชั้น 2 เป็นไปตามรูปท่ี 3 – 4   
 

 
 

รูปท่ี 3 ผงัพ้ืนชั้นท่ี 2 อาคาร รม.36 (ก่อนปรับปรุง) 
 

 
 

รูปท่ี 4 ผงัพ้ืนชั้นท่ี 2 อาคาร รม.36 (หลงัปรับปรุง) 

ชั้นท่ี 2 มีการปรับห้องพกัอาจารยพ์ละเป็นห้องน ้ าหญิง โดย
ต้องมีการ coring พ้ืน และวางท่อใหม่ทั้ งหมด ส่วนห้องน ้ าท่ีมีอยู่เดิม 
ปรับปรุง ปูกระเบ้ืองใหม่ ติดตั้งสุขภณัฑ์เพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นห้องน ้ าชาย 
ส่วนเวทีโคง้ ซ่ึงอยู่ในบริเวณด้านหน้าอาคาร ท าการต่อย่ืนเพ่ิมเติมอีก 
1.50 เมตร และปรับดา้นขา้งเวทีให้เป็นห้องพกัและแต่งตวันักแสดง ซ่ึง
ท าให้ตอ้งปรับบนัไดทางขึ้นจากดา้นหน้าอาคารให้เหยียดตรง แทนท่ีจะ
หักเป็นรูปตวั L นอกจากน้ียงัมีการขดัพ้ืนปาร์เก้ใหม่ เปลี่ยนฝ้าเพดาน 
และซ่อมหลงัคาเมทลัชีทท่ีร่ัว  

 

3.2 การปรับปรุงด้านโครงสร้างและงานระบบ 
จุดท่ีส าคญัท่ีสุดของโครงสร้างในปรับปรุงน้ี คือ เวทีโคง้ท่ีย่ืน

ออกมาอีก 1.50 เมตร ในส่วนน้ีได้ใช้วิศวกรภายนอกมหาวิทยาลยัท่ีมี
ความช านาญ และเพ่ือให้งานรวดเร็ว จึงให้แบบพิมพเ์ขียวกบัวิศวกรไป
ค านวณดว้ยมือ แลว้ทางทีมงานสถาปนิกเป็นผูเ้ขียนแบบให้ โดยวิศวกร
ออกแบบให้ใชเ้หลก็ WF 150 x 150 mm ความยาวลึกเท่าคานตวัเดิม + 1.50 
เมตร วางไปกับคานเดิมแต่วางอยู่ดา้นบนเหนือพ้ืน แลว้ยิงยึดติดกบัพ้ืน
และคานเดิมดว้ยพุกเคมี และเช่ือมรัดรอบดว้ยเหลก็ WF 100 x 100 mm (ดงั
รูปท่ี 5) และวิศวกร ยงัออกแบบให้ใชเ้ช่ือมเหลก็เหลก็ DB 9 มม. จากคาน
รัดรอบตั้งฉากลงมายาวประมาณ 45 ซม. เช่ือมกบัเหลก็ DB 9 มม. 2 เส้นคู่ 
ว่ิงโคง้ตามเหลก็ดา้นบน เพ่ือรับอิฐมอญส าหรับก่อปิดหนา้โครงสร้าง (ดงั
รูปท่ี 6) 
 

 
 

รูปท่ี 5 การค านวณโครงสร้างคานรับเวทีโคง้ท่ียื่น 1.5 เมตร 
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รูปท่ี 6 การออกแบบโครงสร้างปิดหนา้ส่วนโคง้ 
 

ทั้งน้ีในส่วนของโครงสร้างเวทีโค้ง ทางวิศวกรได้ใช้โครง
เหล็ก WF 100 x 100 mm เช่นเดียวกับคานรัดรอบ ตั้ งเป็นเสาขึ้ นไปรับ
หลังคาส่วนยื่น ซ่ึงใช้เหล็ก WF 100 x 100 mm เบอร์เดียวกัน แล้วสอด
หลงัคาเมทลัชีทเขา้ใตห้ลงัคาเดิม เพ่ือไม่ให้ฝนร่ัว  

นอกจากน้ียงัมีการออกแบบโครงสร้างในส่วนอ่ืน ๆ อีก เช่น 
โครงสร้างเสา คาน ในพ้ืนท่ีส่วนต่อขยายของห้องรับประทานอาหาร
อาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีชั้นล่าง (ดงัรูปท่ี 7) และการเพ่ิมเติมทางเดินด้านบน
พ้ืนตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า หรือ catwalk (ดงัรูปท่ี 8) 

 

 
 
รูปท่ี 7 แบบขยายโครงสร้างบริเวณหวัมุมห้องรับประทานอาหารชั้น 1 

 

 
 

รูปท่ี 8 แบบขยาย Catwalk ส าหรับเดินรอบห้องประชุมอเนกประสงค์ 
 

ส าหรับการเพ่ิมเติมถงับ าบดัมีการระบุให้ BOQ ตั้งแต่เร่ิมตน้ 
แต่มีการมาก าหนดต าแหน่งภายหลงัจากเคลียร์พ้ืนท่ีรอบอาคารเรียบร้อย
แลว้ จึงเป็นแบบ sketch ดงัรูปท่ี 9 
 

 
 

รูปท่ี 9 แบบ sketch แสดงต าแหน่งถงับ าบดัน ้าเสีย 
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3.3. การปรับปรุงอัตลักษณ์อาคาร 

ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ว่าอาคาร รม.36 เดิม มีรูปแบบร่วม
สมยั และมีกลิ่นอายของวฒันธรรมตะวนัตก ดงัจะเห็นไดใ้นรูปท่ี 10 -11 
 

 
 

รูปท่ี 10 อาคาร รม.36 (ก่อนปรับปรุง) 
 

 
 

รูปท่ี 11 รูปแบบเกลด็ระบายอากาศ อาคาร รม.36 (ก่อนปรับปรุง) 
 

ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาองค์ประกอบโดยรอบอาคารแลว้ พบว่า มี
หอพระดา้นขา้งอาคาร โดยมีรูปแบบท่ีเป็นการลดรูปจากสถาปัตยกรรม
แบบดั้งเดิม แต่ยงัคงมีเส้นสาย เคา้โครงท่ีอ่อนชอ้ย เป็นรูปซุ้มโคง้แหลม 
ดงัรูปท่ี 12 จึงมีการ sketch รูปแบบหน้าตาอาคารเบ้ืองตน้ในการปรับปรุง
ให้เขา้กบัหอพระดา้นขา้งอาคาร ดงัรูปท่ี 13 

 

 
 

รูปท่ี 12 หอพระดา้นขา้งอาคาร รม.36 ซ่ึงปรับปรุงใหม่ 

 

 
 

รูปท่ี 13 ภาพ sketch หนา้ตาอาคาร รม.36 เบ้ืองตน้ของผูอ้อกแบบ 
 

ผูอ้อกแบบเห็นว่า อาคารเดิม ขาดพ้ืนท่ีบริเวณ Drop off ซ่ึงใน
ฤดูฝน ท าให้เกิดความล าบากในการรับส่งผูค้น จึงไดเ้พ่ิม Canopy เพื่อเป็น
จุด Drop off ซ่ึงรับกบัส่วนยื่น 1.50 เมตร ซ่ึงเป็นห้องพกันักแสดงขา้งเวที
พอดี และยงัได้เพ่ิมทางลาดคนพิการด้านหน้าอาคารเพ่ือตอบโจทย์ 
Universal Design เพ่ิมเติมดว้ย รายละเอียดแสดงในรูปท่ี 14 และทางวิศวกร
ไดท้ าการค านวณและแสดงรายละเอียดดงัในรูปท่ี 15 
 

 
 

รูปท่ี 14 รายละเอียดแนวความคิดในการออกแบบของสถาปนิก 
 

 
 
รูปท่ี 15 รายละเอียดการค านวณ Canopy และ Drop off ดา้นหนา้อาคาร 
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ภาพการก่อสร้างโคง้ส่วนหน้าแสดงในรูปท่ี 16 จะเห็นไดว่้ามี
การวางเหลก็ Wide Flange ย่ืนออกมาจากพ้ืนชั้น 2 มีการหล่อ Canopy ส่วน
หนา้ และบนัไดดา้นขา้งพร้อมกนัไป 

 

 
 

รูปท่ี 16 การทุบร้ือและท าโครงสร้างในส่วนหนา้ของอาคาร 
 

 
 

รูปท่ี 17 รูปทรงอาคาร รม.36 เมื่อใกลเ้สร็จสมบูรณ์ 
 

ส่วนในการเลือกสี ทางสถาปนิกได้รับโจทย์มาว่าดอกไม้
ประจ ามหาวิทยาลยั คือ ดอกลีลาวดีสีขาว สถาปนิกจึงไดใ้ชสี้ของไส้กลาง
ดอกซ่ึงออกเป็นสีเหลืองนวล และปรับเป็นสีไข่ไก่ ให้ดูนุ่มนวลตาเหมาะ
กบัรูปแบบอาคาร โดยท าแบบสีให้เลือก 3 ชุดสี ดงัรูปท่ี 18 

ทางคณะกรรมการไดล้งความเห็น ให้ใชสี้ของแบบท่ี 1 แต่มี
การปรับให้เหลือสีเขม้เฉพาะตรงเส้นตดัเท่านั้น สีเขม้ตรงบริเวณเสาให้
เป็นสีเดียวกบัสีพ้ืนทั้งหมด และภายหลงัมีการเลือกปรับเบอร์สีให้อ่อนลง 
ดงัรูปท่ี 19 รวมทั้งมีการทาสีหอพระใหม่ให้เขา้กนั  
 

 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 18 ชุดสีทาภายนอกอาคาร 3 ชุดสี 
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รูปท่ี 19 สีของอาคาร รม.36 เมื่อแลว้เสร็จ 
 

 
 

รูปท่ี 20 ดา้นหนา้อาคาร รม.36 หลงัการปรับปรุง 

 
รูปท่ี 20 แสดงให้ เห็นด้านหน้าอาคาร รม.ภายหลังการ

ปรับปรุงแลว้ และก าลงัติดตั้งตราสัญลกัษณ์ดา้นหนา้อาคาร จะเห็นไดว่้า
มีลักษณะของสถาปัตยกรรมร่วมสมัย มีความกลมกลืนกับหอพระ
ดา้นขา้งและมีสีสันอ่อนสบายตา  
 

5. บทสรุป 
 อาคาร รม.36 เป็นอาคารอเนกประสงค์ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้ ได้ท าการเร่ิม

ออกแบบปรับปรุงในปีพ.ศ. 2557 และเร่ิมท าการปรับปรุงในปีพ.ศ. 2558
และแลว้เสร็จในปี พ.ศ.2559 การปรับปรุงไดท้ าการแกปั้ญหาเร่ืองพ้ืนท่ี
การใช้งานให้นักศึกษาได้ประโยชน์มากขึ้น โดยเพ่ิมห้องฟิตเนส และ
สโมสรนักศึกษาในชั้นล่าง และปรับปรุงพ้ืนท่ีใชส้อยและห้องน ้ าชั้นบน
ให้ปรับเปลี่ยนการใชง้านไดห้ลายรูปแบบและไดป้ระโยชน์สูงสุด ส่วนท่ี
ยากท่ีสุดในการปรับปรุงคร้ังน้ี คือ การออกแบบโครงสร้างย่ืนรับพ้ืนเวที
ทรงโคง้ 1.50 เมตร กับอาคารเก่าซ่ึงปลูกสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ซ่ึง
วิศวกรไดใ้ชก้ารย่ืนเหล็กทาบไปบนต าแหน่งคานเก่า และยึดกบัพ้ืนดว้ย
พุกเคมี ซ่ึงยงัใชง้านไดดี้จนถึงปัจจุบนั ส่วนการออกแบบ ไดค้ านึงถึงเร่ือง
ต่าง ๆ นอกจากการเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้สอย ได้แก่  การออกแบบ Canopy 
ด้านหน้าเพ่ือเป็นจุด Drop off และกันฝน การออกแบบทางลาดขึ้ น
ดา้นหน้า เพ่ือผูพิ้การ การออกแบบรูปลกัษณ์ให้มีกลิ่นอายไทยร่วมสมยั 
เหมาะกบัการเป็นอาคาริมแม่น ้ าเจา้พระยา และเขา้กบัรูปแบบหอพระ ซ่ึง
การปรับปรุงโดยแกไ้ขโจทยท์ั้งหมดดงักล่าว สามารถช่วยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมากขึ้ น และลดปัญหาการซ่องสุมของ
นกัศึกษาบางกลุ่มได ้ 
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บทคัดย่อ 
จากการท่ีขา้พเจ้าได้สัมผสัอากาศในฤดูหนาวนั้น ได้สังเกต 

ถึงอารมณ์ของขา้พเจา้ เกิดความรู้สึกความสบายในจิต ความผอ่นคลายใน
ใจ เกิดอารมณ์ความรู้สึกจิตใจท่ีปลอดโปร่ง หรือคลายความตึงเครียดจาก
การท างาน จึงเกิดแรงบนัดาลใจสร้างสรรค์ผลงาน ชุด “อารมณ์ของจิต
ช่วงฤดูหนาว 2565” การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะแอบส
แตรกสองมิติ ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ตามช่วงบรรยากาศฤดูหนาว
ในช่วงนั้น เกิดจินตภาพท่ีประทบัใจและผ่านการลดทอนทางรูปธรรม
จากอารมณ์ในจิตไปสู่นามธรรม โดยแสดงการตดัทอนความรู้สึกบรรยาย
กาศในฤดูหนาวตามจินตนาการตามประสบการณ์ความรู้สึกของขา้พเจา้ 
เกิดแรงกระตุน้ดา้นอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการน ามาสู่การใชคุ้ณค่า
ของสีโทนเยน็ เช่น สีฟ้า ส้ม เขียว เทา ทศันธาตุ รูปร่าง รูปทรงน ามาใชท่ี้
เป็นรูปร่าง รูปทรงท่ีอิสระ และสีท่ีไหลโดยใช้ค่าสีท่ีเป็นความรู้สึก
อารมณ์นั้นมาเป็นองค์ประกอบ องค์ประกอบในท่ีน้ีหมายถึง สีโทนเยน็
ให้ความรู้สึกสุภาพ สงบ ลึกลบั เยือกเยน็ ในการสร้างสรรคแ์บบอิสระใน
รูปแบบของเทคนิคเฉพาะตน การใชเ้ทคนิคดินสอพองผสมสีอะคริลิคกบั
ทินเนอร์ ท าให้ผลงานเป็นรูปแบบจิตรกรรมแนวศิลปะแอบสแตรกท่ีเป็น
เฉพาะตนมากขึ้นโดยทินเนอร์กบัดินสอพองนั้น ทางเคมีนั้นทินเนอร์จะ
เป็นเช้ือน ้ ามันส่วนดินสอพองเป็นเช้ือน ้ าน ามาอยู่ร่วมกันแล้วจะเกิน
ปฏิกิริยาแตกตวัของสีกับดินสอพองเกิดเป็นพ้ืนผิวใหม่ ๆ ตามแนวคิด
ของข้าพเจ้า และใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์แบบดุลยภาพและ
จังหวะลีลา รูปร่าง รูปทรงอย่างเหมาะสม ผลงานจิตกรรมแนวศิลปะ
แอบสแตรกในชุด “อารมณ์ของจิตช่วงฤดูหนาว 2565 ” ผลงานมี 2 ชุด 
เป็นผลงานท่ีบรรลุตามเป้าหมายท่ีไดค้าดไว ้เป็นการประสานกนัอย่างลง
ตวัของเทคนิค และแสดงออกถึงบรรยากาศอารมณ์ของจิตช่วงฤดูหนาว 
2565 ได้อย่างสมบูรณ์ และน าเสนอให้สาธารณชนโดยน าไปเผยแพร่สู่
พ้ืนท่ีสาธารณะของส่ือบน Facebook สรุปผลการตอบรับเป็นอย่างดี โดย
การกดไลน์กดแชร์ใน Facebook 

 
ค าส าคญั: จิตรกรรมแอบสแตรก, อารมณ์, จิต, ฤดูหนาว 

Abstract 
I feel the winter air that winter noticed my mood the feeling 

of comfort in the mind to relaxation the mind, emotions feelings, mind 
that is clear. Reduce mood or release stress from work inspired to create 
a series of works “Winter mental mood 2021” . The creation of two-
dimensional abstract art paintings.  Convey emotions the feeling of the 
winter atmosphere according to the feeling of that time imagination was 
created through concrete shorten from mental emotion to abstraction by 
expressing the shorten of feelings describing the winter atmosphere 
according to my imagination according to my experience.  Emotional 
impulse and imagination lead to the use of values of color, visual 
elements shapes and flowing colors by using that color value as a 
component to create freedom in the form of a specific technique. Himself 
the use of chalk technique mixed with acrylic paint and thinner gives the 
work a more unique abstract painting style and appropriate composition 
principles. A work of abstract art in the series “winter mental mood 2021” 
there are 2 sets of works, all of which achieve the expected goals and 
perfectly harmonize the technique and perfectly express.  Winter mental 
mood 2021 presented to the public by distributed to the public area of the 
media on Facebook, summarizing the results of the response very well. 
By clicking line and sharing on Facebook 
 
Keywords: Abstract Painting, Mood, Mind, Winter 
 

1. บทน า 
ช่วงฤดูหนาวในประเทศไทย ประชาชนจะนิยมท่องเท่ียว

บริเวณแถบท่ีสูงและภูเขาชมอุทยานพรรณไม้ฤดูหนาว มีทะเลหมอก
ท่ามกลางอากาศหนาวเยน็ ผอ่นคลายจากการท างานไดดี้ รับอากาศสดช่ืน 
สัมผสัอากาศเย็นสบาย ท าให้จิตใจได้ผ่อนคลาย [2] เป็นแหล่งปัจจยัท่ี
ส าคญัก่อให้เกิดอารมณ์ของจิตใจมนุษยผ์่านตรงต่อสภาพอารมณ์ขา้พเจา้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติสถาปัตยกรรมและศิลปะสรรค์สร้างประจ าปี 2566                    IC-01 
National Conference on Architecture and Creative Arts 2023 
 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

IC-2 
 

กระตุน้ให้เกิดจินตนาการอารมณ์ของจิต น ามาเป็นเน้ือหาสาระหลกัใน
งาน 2 ชุดน้ี ผลงานจิตรกรรมแนวศิลปะแอบสแตรกสองมิติมุ่งเน้น ให้
เกิดความรู้สึกถึงสุนทรียภาพอารมณ์ของจิตช่วงบรรยากาศฤดูหนาว [1] 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า จึงเร่ิมต้นจากภาวะอารมณ์
ความรู้สึกอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ท่องเท่ียวธรรมชาติช่วงฤดู
หนาวของขา้พเจา้ ประสบการณ์เหล่าน้ีเกิดเป็นความงามสุนทรียะอารมณ์
ของจิตช่วงฤดูหนาว 2565 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ผลงาน 

ขา้พเจ้าได้สัมผสัอากาศในฤดูหนาวนั้น ได้สังเกตถึงอารมณ์
ของขา้พเจา้ เกิดอารมณ์ความรู้สึกถึงความสบายในจิต ถึงความผอ่นคลาย
ในใจ เกิดอารมณ์ความรู้สึกจิตใจท่ีปลอดโปร่ง เกิดอารมณ์ลดหรือคลาย
ความตึงเครียดจากการท างาน [3] เกิดความประทับใจในห้วงอารมณ์
หนาวเย็นของบรรยากาศจนเกิดสุนทรียะและแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ชุด “อารมณ์ของจิตช่วงฤดูหนาว 2565” ขา้พเจ้าจึง
ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะโดยใชห้ลกัการทางทศันธาตุและการจดั
องคป์ระกอบศิลป์ในการสร้างผลงาน [5] 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรร์ผลงาน 

1.2.1 เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมนามธรรมเพื่อแสดงออก
ถึงอารมณ์ของจิตช่วงฤดูหนาว 2565 เ พ่ือสร้างคุณค่าในจิตใจของ
บรรยากาศฤดูหนาวและเกิดอารมณ์ความรู้สึกถึงความสบายในจิต ถึง
ความผ่อนคลายในใจ เกิดอารมณ์ความรู้สึกจิตใจท่ีปลอดโปร่ง เกิด
อารมณ์ลดหรือคลายความตึงเครียดจากการท างาน 

1.2.2 เพ่ือน าเสนอผลงานการสร้างสรรค์จิตกรรมนามธรรม
ให้เป็นรู้จกัและรับชมโดยการเผยแพร่ให้สาธารณชน ได้สัมผสัรับรู้ถึง
คุณค่าของการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกท่ีเฉพาะเจาะจง ผ่านการ
สร้างสรรคง์านศิลปะให้เกิดการรับรู้ 
 
1.3 ข้อมูลและอิทธิพลที่เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ 

ข้าพเจ้าได้สัมผัสอากาศในฤดูหนาว ข้าพเจ้าได้สังเกตถึง
อารมณ์ของขา้พเจา้ เกิดห้วงอารมณ์หนาวเยน็ของบรรยากาศผ่านอารมณ์
ความรู้สึกถึงความสบายในจิต ถึงความผอ่นคลายในใจ อารมณ์ความรู้สึก
จิตใจท่ีปลอดโปร่ง อารมณ์ลดหรือคลายความตึงเครียดจากการท างาน จึง
เกิดแรงบนัดาลใจสร้างสรรค์ผลงาน ชุด “อารมณ์ของจิตช่วงฤดูหนาว 
2565” การน าเสนอ รูปแบบ กระบวนการ ตลอดจนการวิเคราะห์เพ่ือหา
ความสมดุล เอกภาพ ทฤษฎีสีกบัความรู้สึกกบัเน้ือหา คุณค่าของการรับรู้
ในการสร้างสรรค์ จิตรกรรม รูปแบบนามธรรม เพ่ือใชใ้นการอา้งอิงใน  
สุทรียภาพบรรยากาศช่วงฤดูหนาว [5] ถ่ายทอดผ่านผลงานจิตกรรม
เ น้ือหาเ ร่ืองราวข้อมูลสุนทรียภาพ และอิทธิพลทางด้านศิลปะ

ประกอบดว้ย ลทัธิอิมเพรสชนันิสม ์(Impressionism) และทฤษฎีสีในแสง 
ลทัธิเซอร์เรียลลิสม์ (Surrealism) ลทัธิแอ็บสแตร็ก(Abstract)  และแอ็ค
ชนั เพนต้ิง (Action Painting) รวมถึงศิลปิน Jackson Pollock ความบนัดาล
ใจและแนวความคิดสร้างสรรค ์[7] 
 

2. แนวความคิด เทคนิค กระบวนการของการสร้างสรรค์ 
2.1 แนวความคิดของการสร้างสรรค์ผลงาน 

งานทัศนศิลป์ จิตรกรรมสามารถสร้างสรรค์สุนทรียภาพ
อารมณ์ความรู้สึกถึงความสบายในจิต ถึงความผอ่นคลายในใจผ่อนคลาย
จากการท างานไดดี้ สูดอากาศสดช่ืน สัมผสัอากาศเยน็สบาย ท าให้จิตใจ
ไดผ้อ่นคลาย เกิดจินตภาพผา่นการลดทอนทางรูปธรรมจากอารมณ์ในจิต
โดยสร้างจินตภาพท่ีไปสัมผสับรรยากาศของฤดูหนาว มาตีความเป็น
รูปร่าง-รูปทรงท่ีอิสระของบรรยากาศหนาว น าไปสู่นามธรรมโดยแสดง
การตัดทอนความรู้สึกบรรยากาศตามจินตนาการตามประสบการณ์
ความรู้สึกของข้าพเจ้า [6] เกิดแรงกระตุ้นด้านอารมณ์ความรู้สึกและ
จินตนาการน ามาสู่การใช้คุณค่าของสี ทศันธาตุรูปร่าง รูปทรง  และสีท่ี
ไหล โดยใชค้่าสีท่ีเป็นความรู้สึกอารมณ์นั้นมาเป็นองค์ประกอบในการ
สร้างสรรค์แบบอิสระในรูปแบบจิตรกรรมแนวศิลปะนามธรรม  
(Abstract) [4] การไหลของสีท่ีผสมกบัทินเทอร์จึงเกิดการแตกตวัของเม็ด
สีเกิดการไม่เขา้กนัของดินสอพองทีผสมกบักาว เกิดปฏิกิริยาแตกตวัของ
ดินสอพอง เกิดพ้ืนผิวท่ีไม่เขา้กนัจนเกิดเทคนิคเฉพาะตนขึ้นมา 

 
2.2 เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 

เทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างสรรคม์ีความส าคญัอยา่งย่ิง ขา้พเจา้ได้
คน้ควา้ ศึกษา ทดลองเทคนิคของการหยอดสี โดยผสมสีอะคริลิคกบัทิน
เนอร์ สีกบัทินเนอร์จะท าเกิดปฏิกิริยาแตกตวัเกิดสีเป็นเม็ด ๆ  ของสี ตาม
การผสมของทินเนอร์ว่าจะผสมสัดส่วนมากน้อยเพียงใด ตามการทดลอง 
ของปฏิกิริยาทางเทคนิค เพ่ือให้ส่ือทั้งดา้นความหมายของเน้ือหาเร่ืองราว
บรรยากาศอารมณ์ในฤดูหนาวและน ้ าหนักสี พ้ืนผิวต่าง ๆ ตามแนวทาง
ทดลอง โดยสร้างพ้ืนผิว รูปร่าง รูปทรงอิสระ โดยเทคนิคเฉพาะตนท่ี
กล่าวไปข้างต้น การเตรียมการสร้างสรรค์ต้องรองพ้ืนโดยดินสอพอง
ก่อนแลว้สร้างพ้ืนผิว ขา้พเจ้าจึงเลือกสีอะคริลิคผสมทินเนอร์ ผสมกับ
ดินสอพอง และกาว ท าให้เกิดพ้ืนผิวท่ีแตก เห็นร่องรอยเกิดมิติ และความ
กลมกลืนเป็นเอกภาพในรูปแบบจิตรกรรมนามธรรม 2 มิติ ขา้พเจา้บอก
เร่ืองราว โดยมีการจัดองค์ประกอบ น าเสนอแนวคิด รูปแบบ เทคนิค 
วิธีการในการสร้างสรรคต์ามเจตนารมณ์ และจุดมุ่งหมายของผลงาน 
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2.3 วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน 
วัสดุอุปกรณ์ เฟรมผ้าใบ , สีน ้ ามัน, สีอะคริลิค, มันลินสีด,

น ้ามนัสน, ทินเนอร์, ดินสอพอง, กาว, พู่กนัแปรงทาสี 
 

   
 

รูปท่ี 1 วสัดุอุปกรณ์ 
 

 
 

รูปท่ี 2 กระบวนการสร้างสรรค์ 
 

 
 

รูปท่ี 3 กระบวนการสร้างสรรค์ 
 

2.4 กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน 
2.4.1 สร้างภาพร่างจากข้อมูลบรรยากาศในฤดูหนาวของ

สถานท่ีตามประสบการณ์อารมณ์ของจิตช่วงนั้นอารมณ์นั้นแลว้สร้าง
ภาพร่างความรู้สึกรวม ๆ ในอารมณ์ของจิต 

2.4.2 น าภาพร่าง มาทดลองในเทคนิคตามแนวคิดอารมณ์
ความรู้สึกความสบายในจิต ถึงความผ่อนคลายในใจ ผ่อนคลายจากการ
ท างาน สูดอากาศสดช่ืน สัมผสัอากาศเย็นสบาย ท าให้จิตใจได้เกิดจินต
ภาพผ่านการลดทอนทางรูปธรรมจากอารมณ์ในจิต เทคนิคท่ีใชส้ามารถ
ยืดหยุ่นและผนัแปรตามสุนทรียะ ตามรูปร่างรูปทรงท่ีข้าพเจ้าต้องการ 
ตอบรับกบัความรู้สึกและสอดคลอ้งกับความคิดได ้ โดยการสร้างสรรค์
จิตรกรรมแอบสแตรก การสร้างสรรค์จึงมีเคา้โครงมาจากมุมมองรูปร่าง-
รูปทรงของบรรยากาศช่วงฤดูหนาว ท่ีก าลงัเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหว
ของกอ้นเมฆ บรรยากาศ สีของกอ้นเมฆ ก่อเกิดรูปทรงใหม่ ๆ เกิดความ
งามใหม่ ๆ ของรูปร่าง-รูปทรงบรรยากาศ กอ้นเมฆ สีบรรยากาศ สีของ
ก้อนเมฆ จนเกิดการทดลองหลายช้ิน และเลือกช้ินท่ีข้าพเจ้าคิดว่า
ตอบสนองอารมณ์และก่อให้เกิดสุนทรียภาพทางอารมณ์โดยใช ้สี ทศัน
ธาตุ ดุลยภาพ มาใชใ้นการคดัเลือกผลงาน 

2.4.3 น าผลงานท่ีคัดเลือกจัดวางกันอย่างเหมาะสมตาม
แนวคิดของผลงานโดยแบ่งเป็นผลงาน 2 ชุด 2 อารมณ์ ตามอารมณ์ของ
จิตช่วงฤดูหนาว 2565 ของขา้พเจา้  
 

3. ผลการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 
 

รูปท่ี 4 รวมผลงาน 76 ผลงานการสร้างสรรคท์ั้งหมด 
 
3.1 ผลงานสร้างสรรค์ชุดที่ 1 

คดัเลือกมา 16 ผลงานขนาดน้อยใหญ่แตกต่างกันไป เพราะ
การคัดจะเลือกผลงานสีให้บรรยากาศช่วงเวลาใกล้เคียงกัน รูปร่าง -
รูปทรงคลา้ยคลึงกัน รวมขนาดผลงาน 250x250 เซนติเมตร ช่ือผลงาน 
“อารมณ์ของจิตช่วงฤดูหนาว 1/2565” ผลงานแต่ละช้ินมีอารมณ์ของจิต
ช่วงฤดูหนาวท่ีแตกต่าง และจัดวางเป็นรูปร่างส่ีเหลี่ยมจัตุรัส บอกถึง
อารมณ์ผ่อนคลายในใจ [2] ให้เขา้เน้ือหา หยิบเอาโครงสร้างหลักของ
บรรยากาศ อารมณ์นั้น ๆ และสามารถจดัการกบัพ้ืนท่ีว่างได ้การวางโทน
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สีหลักในผลงานชุดน้ี มีลักษณะโทนสีท่ีแสดงอารมณ์ช่วงฤดูหนาว
ขา้พเจา้ เกิดอารมณ์ความรู้สึกถึงความสบายในจิต ถึงความผ่อนคลายใน
ใจ ตามความรู้สึกของขา้พเจา้กบัธรรมชาติฤดูหนาว โดยการน าสีส้ม สีฟ้า 
สีเขียว สีน ้ าเงิน และสีด า ซ่ึงคือสีท่ีอยู่กบัธรรมชาติท่ีให้ความรู้สึกปลอด
โปร่ง ปลอบประโลมจิตใจ สดช่ืน เยน็ และเงียบขรึม [5] โดยเน้นโทนสี
หลักท่ีเป็นสีบรรยากาศ หลักการปล่อยพ้ืนท่ีว่างของพ้ืนผิว และสี
บรรยากาศท่ีใกลเ้คียงกบัดินสอพองท่ีเป็นสีต่าง ๆ บนผา้ใบให้ท าหน้าท่ี
เป็นพ้ืนท่ีว่างดูแลว้เหมือนอากาศหนาว เยน็ สร้างอารมณ์คลุมเครือของ
บรรยากาศของผลงาน 

 

 
 

รูปท่ี 5 ช้ินผลงานทั้งหมดของชุดท่ี 1 รวม 16 ช้ิน 
 
3.2 ผลงานสร้างสรรค์ชุดที่ 2 

การสัมผสัอากาศเยน็สบาย ก่อเกิดอารมณ์ของจิต เกิดความลง
ตวัของสี บรรยากาศสร้างให้ผลงานชุดน้ีสามารถถึงจุดมุ่งหมาย ผลงาน
ชุดน้ีมี 18 ช้ิน ขนาดผลงานโดยรวม 220x200 เซนติเมตร ช่ือผลงาน 
“อารมณ์ของจิตช่วงฤดูหนาว 2/2565” ผลงานชุดน้ีแต่ละช้ินมีอารมณ์ของ
ช่วงฤดูหนาวท่ีต่างกันในช่วงของเวลาบรรยากาศ และจัดวางเป็น 
ส่ีเหลี่ยมผืนผา้ให้ความรู้สึก กวา้ง พกัผ่อนสายตา ปลอดภยั [2] สามารถ
ใช้สีในการแสดงตวัได้อย่างเต็มท่ี ถ่ายทอดอารมณ์จิตได้ดี จงัหวะของ
การเทสี มีการสร้างบรรยากาศสี และอารมณ์บรรยากาศไดอ้ยา่งลงตวั เกิด
มิติของบรรยากาศของฤดูหนาว โดยใชห้ลกัการองค์ประกอบศิลป์ โทน
ของสีท่ีเลือกใช้ให้เขา้กับอารมณ์ของบรรยากาศ โดยใช้จิตวิทยาของสี 
คุณค่าของรูปร่างส่ีเหลี่ยมท่ีจดัวาง ผลงานชุดท่ี 2 การจดัวางของผลงาน
แบบส่ีเหลี่ยมผืนผา้ ผลงานชุดท่ี 1 การจัดวางของผลงานแบบรูปร่าง
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ความรู้สึกอารมณ์จัดวางรูปร่างส่ีเหลี่ยมต่าง ๆ ก็จะ
แตกต่างกนัไปตามกล่าวขั้นตน้ 

 
 

รูปท่ี 6 ช้ินผลงานทั้งหมดของชุดท่ี 2 รวม 18ช้ิน 
 

4. สรุปผล และอภิปรายผลการสร้างสรรค์ผลงาน 
ผลงานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรมนามธรรม ช่ือผลงาน

“อารมณ์ของจิตช่วงฤดูหนาว 2565” เพ่ือแสดงถึงระเบียบขั้นตอนในการ
สร้างสรรค์ เ รียงล าดับความเป็นมาของแนวความคิด ปรากฏเกิด
บรรยากาศอารมณ์ดา้นจิต ความรู้สึกถึงความสบายในจิต ความผอ่นคลาย
ในใจ เกิดอารมณ์ความรู้สึกจิตใจท่ีปลอดโปร่ง เกิดอารมณ์ลดหรือคลาย
ความตึงเครียด  สัมผัส รับรู้ทางด้านอารมณ์และจิตใจ  ให้ เ กิดการ
สร้างสรรค์ผลงาน และแนวความคิดเก่ียวกบับรรยากาศของสีต่าง ๆ เกิด
มิติของบรรยากาศของของฤดูหนาว ส่ิงแวดลอ้มท่ีพบเห็น และความจริง 
ท่ีเป็นนามธรรมท่ีขา้พเจา้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึก อิทธิพลท่ีไดรั้บในงาน
ศิลปะนามธรรมเกิดการเช่ือมโยงจากจิตดา้นอารมณ์ทุกส่ิงรอบตวั มาเป็น
บรรยากาศท่ีเย็นสบาย เป็นประสบการณ์เร่ิมตน้ ของการคิดต่อยอดใน
การสร้างสรรค์ผลงานชุด “อารมณ์ของจิตช่วงฤดูหนาว 2565” มีการ
ปรับเปลี่ยนเทคนิคให้เข้ากับแนวคิดและกระบวนการ มาใช้ในการ
สร้างสรรค ์ 

ผลท่ีได้จากการสร้างสรรค์  ผลงานทัศนศิลป์ประเภท
จิตรกรรม ช่ือผลงาน “อารมณ์ของจิตช่วงฤดูหนาว 2565” คือ การเรียนรู้
การพฒันาตนเอง และความคิดมุ่งเน้นไปสู่การสร้างสรรค์ ส่ือให้เห็น
ความจริงของอารมณ์จิตของความงามท่ีเกิดขึ้นในบรรยากาศช่วงฤดู
หนาว ส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการส่ือให้เห็นถึงนามธรรม คือ อารมณ์ความรู้สึก
ท่ีขา้พเจา้สัมผสัได ้บรรยากาศเยน็สบาย ก่อเกิดอารมณ์ของจิตความงาม
บรรยากาศเย็นสบายเหล่านั้น จากหลกัการจดัองค์ประกอบศิลป์ส่ือเป็น
ภาษาท่ีจะแสดงออกให้เห็นความจริงเหล่านั้นเกิดรูปทรงกลายเป็น
นามธรรมใหม่ โดยลดทอนความเหมือนจริง แต่สร้างรูปร่างรูปทรงเกิด
เป็นจงัหวะ และประสานสัมพนัธ์กนัอย่างลงตวั เกิดความสมบูรณ์อย่าง
เหมาะสม 
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ผลงานทศันศิลป์ประเภทจิตรกรรม ช่ือผลงาน “อารมณ์ของ
จิตช่วงฤดูหนาว 2565 ” น้ี ไดส้รุปกระบวนการท างานและความคิด ให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหามีจุดเช่ือมโยงกนักลายเป็นรูปแบบนามธรรมท่ีแสดง
บุคลิก อุปนิสัย และตวัตนท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั การใชเ้ทคนิคดินสอพอง
ผสมสีอะคริลิคกับทินเนอร์ ท าให้ผลงานเป็นรูปแบบจิตรกรรมแนว
ศิลปะแอบสแตรก ท่ี เ ป็น เฉพาะตนมากขึ้ น  และใช้หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์อย่างเหมาะสม ผลงานจิตกรรมแนวศิลปะแอบสแตรก
ในชุด “อารมณ์ของจิตช่วงฤดูหนาว 2565” ผลงานมี 2 ชุด ลว้นแลว้แต่
เป็นผลงานท่ีบรรลุตามเป้าหมายท่ีไดค้าดไว ้เป็นการประสานกนัอย่างลง
ตัวของเทคนิค และแสดงออกบรรยากาศอารมณ์ของจิตช่วงฤดูหนาว 
2565 ไดอ้ย่างสมบูรณ์ และน าเสนอให้สาธารณชนโดย น าไปเผยแพร่สู่
พ้ืนท่ีสาธารณะของส่ือบน Facebook และไดรั้บผลการตอบรับเป็นอย่างดี 
โดยการกดไลน์กดแชร์ใน Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ก าจร สุนพงษศรี.(1991) สุนทรียศาสตร์. กรุงเทพฯ: ษริษทัทวี พร้ิน. 
[2] กิติกร มีทรัพย์.(2529) พ้ืนฐานทฤษฎีจิตวิเคาระห์. กรุงเทพฯ :

ส านกัพิมพห์ญิงสาว. 
[3] ขนิษฐา อลังกรณ์.(2544) จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพ.งานต าราและ

เอกสารการพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบงั. 

[4] ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. (2543) การวิจัยทางศิลปะ. กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั. 

[5] ชะลูด น่ิมเสมอ. (2538) องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพาณิช. 

[6] มานัส แกว้โยธา.(2563) เอกสารประกอบประชุมวิชาการวิจยัและ
นวตักรรมสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 7. เชียงราย : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา. 

[7] วิรุณ ตั้งเจริญ. (2544) ทศันศิลป์วิจยั. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
สันติสิริ. 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติสถาปัตยกรรมและศิลปะสรรค์สร้างประจ าปี 2566                    IC-02 
National Conference on Architecture and Creative Arts 2023 
 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

IC-6 
 

การศึกษารูปแบบการเกล้าผมตามแนวคิดสตรีนิยม 
The Study of Updo Hairstyles According to Feminism 

 

กฤษณะพงศ์ สิทธิปัญญา และ นิรัช สุดสังข์* 
 

ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยันเรศวร  
E-mail: k.sittipanya@gmail.com, nirats@nu.ac.th* 

 

บทคัดย่อ 
การเกลา้ผมเป็นรูปแบบของการเสริมอ านาจผูห้ญิงในแนวคิด

สตรีนิยมสายเสรีนิยม รูปแบบทรงผมเกลา้ของไทยมาจากทรงพระเกศา
เกลา้ของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พนัปีหลวง และถูกน ามาใชใ้นหลกัสูตรการสอนของโรงเรียนเสริมสวย 
ปัจจุบันได้รับความนิยมลดลง ไม่สอดคล้องกับวิชาผมเกลา้ท่ียงัคงใช้
หลกัสูตรการสอนแบบดั้งเดิม ท าให้ยากแก่การสร้างมาตรฐานฝีมือของ
ช่างผมสตรีสู่มาตรฐานสากล งานวิจยัน้ีศึกษารูปแบบและความสัมพนัธ์
ระหว่างการเกล้าผมในอดีตจากเอกสาร ต าราเรียนกับทรงผมเกลา้ใน
ปัจจุบนัจากโซเชียลมีเดีย (Social Media) อินสตาแกรม (Instagram) ในปี 
พ.ศ. 2566 โดยใช้ #ท าผมเจ้าสาว #ท าผมไปงาน จ านวน 2,000 ผลงาน 
เพื่อน าเสนอแนวทางการออกแบบทรงผมเกลา้ในรูปแบบใหม่ พบว่ามวย
หลกัท่ี 1 ถูกน ามาใชม้ากท่ีสุดส าหรับเจา้สาวและการออกงานสังคม มวย
หลกัท่ี 2 นิยมรองลงมา ส าหรับชุดเจ้าสาวแบบสากลและชุดราตรี โดย
ปรับต าแหน่งการมดัรวบให้ต ่ากว่าเดิมเล็กน้อย  มวยหลกัท่ี 4 เน้นความ
เรียบของการเก็บเกลา้ ทา้ยท่ีสุดคือมวยหลกัท่ี 3 และ 5 ซ่ึงมีการเกลา้รวบ
สูงเหมือนกับมวยหลกัท่ี 2 แต่มีความซับซ้อนและดัดแปลงได้ยากกว่า 
ทรงผมเกลา้ทั้งหมดมีแนวโนม้ ลดทอนรูปทรง รายละเอียด ความเรียบเงา
และการเรียงเส้นของผม เพ่ิมเส้นสายให้ผมบางส่วนดูหลุดรุ่ย เป็น
ธรรมชาติ ผูวิ้จยัน าเสนอแนวทางการเกลา้ผมตามกระแสโดยลดปริมาตร 
ความซับซ้อน ระยะเวลาและขั้นตอนลง ผสมผสานการปล่อยผม หรือ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งการมดัรวบ ใช้วิธีการเรียบง่าย โดยเลือกใช้มวย
หลกัท่ี 1 ในพฒันาทรง แนวทางการออกแบบดงักล่าว สามารถน าไปใช้
ยกระดบัหลกัสูตรวิชาผมเกลา้ พฒันาฝีมือของช่างผมสตรีอย่างเป็นระบบ 
สอดรับกบับริบทการด าเนินงานท่ีเป็นสากล เพ่ือโอกาสการท างานท่ีมาก
ขึ้น 

 
ค าส าคญั: รูปแบบการเกลา้ผม, แนวคิดสตรีนิยม 
 
 
 

Abstract 
Updos in a bun is a form of empowerment for women in 

liberal Thai society. Her Majesty Queen Sirikit's hairstyle inspired and 
popularized the style in Thailand and subsequently introduced it into the 
national beauty school curriculum. The popularity of the style however 
has been declining in recent years. This style is still being taught within 
in the current curriculum even though it is no longer popular, making it 
difficult to standardize the curriculum of women hairdressers in Thailand 
to international standards. 

This study examines the pattern and relationship between old 
fashioned hairstyles and current popular hairstyles as seen in social media 
such as Instagram in 2023. With a sample size of 2,000 applications of 
hair techniques with the new styles we have found that style number 1 
has been used the most for brides as well as social event. The second style 
was the most popular for brides who preferred a more Western dress style 
and social event. The hair in this style is a little lower than the traditional 
style of  updo. The 4th style is the neatest. The 3rd and 5th styles ranked 
the lowest in popularity. Both of these styles are tied at the same position 
as the 2nd style but is more complex and more difficult to modify. All of 
these hairstyles have a tendency to diminish the shape, detail, 
smoothness, shine and tone of the hair. 

The researchers propose a method of balancing hair according 
to the flow by reducing volume, reducing complexity, shortening the 
duration and the process of combining hair releases or by changing the 
binding position using as in the first style. Such design guidelines can be 
used to improve the curriculum to develop women hairdressers' skills 
nationally in line with the international operational context for greater job 
opportunities.  

 
Keywords: Updo Hair Styles, Feminism 
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1. บทน า 
หลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย แฟชั่น

และเคร่ืองแต่งกายรวมทั้งเคร่ืองส าอางนั้นถูกน ามาใชใ้นรูปแบบของการ
เสริมอ านาจผูห้ญิงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแนวคิดสตรีนิยม เพื่อการแสวงหา
สิทธ์ิและความเท่าเทียมทางเพศระหว่างหญิงและชาย [9] เป็นส่วนส าคญั
ท่ีถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือสร้างชาติของรัฐ [4] โดยทรงผมซ่ึงถือเป็น
ความสวยภายนอกเป็นส่วนหน่ึงท่ีผูห้ญิงไทยให้ความส าคญัไม่น้อยไป
กว่าส่วนอ่ืนของความสวยแบบองค์รวม และถูกพูดถึงอย่างมาก [4] หน่ึง
ในวิธีการจัดแต่งทรงคือการเกลา้ผม ท่ีน าเอารูปแบบทรงผมเกลา้จาก
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี
หลวง มาใชจ้นเป็นท่ีนิยมทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย [10] สร้างวิชาชีพ
ช่างท าผมสตรีเพ่ือรองรับความนิยมดังกล่าว และเกิดการเรียนการสอน
การเกลา้ผมแบบมาตรฐานหลกัสูตรตน้แบบโดยกระทรวงศึกษาธิการขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นหลกัในการสอนวิชาผมเกลา้ของช่างท าผมสตรีในโรงเรียน
เสริมสวยเอกชนนอกระบบและโรงเรียนสอนวิชาชีพเสริมสวยในระบบ 
อาชีวศึกษา ภายใตก้ารควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งน้ีทรงผมเกลา้
ท่ีถูกก าหนดขึ้นมีรูปแบบเฉพาะและตายตวัยากต่อการดดัแปลงรูปแบบ
หรือเปลี่ยนแปลง ไม่มีแนวทางการเรียนการสอนเพ่ือการออกแบบการ
เกลา้ผมในรูปแบบใหม่ท่ีชัดเจน ไม่มีการระบุท่ีมาของรูปแบบทรงผม
เกลา้ดงักล่าว ท าให้ยากแก่การต่อยอดและการสร้างสรรค์แฟชัน่ทรงผม
ดว้ยวิธีการการเกลา้ของนักเรียนช่างผมสตรี มีผลต่อการยกระดบัพฒันา
ฝีมืออย่างต่อเน่ือง อีกทั้งทรงผมเกลา้ท่ีน ามาใชใ้นหลกัสูตรวิชาผมเกลา้
บางทรงไม่พบเห็นการเกล้าผมลักษณะดังกล่าวแล้วในปัจจุบัน ทั้งน้ี
การศึกษารูปแบบท่ีมาของทรงผมเกลา้ในอดีตจนถึงปัจจุบนัจากเอกสาร 
ต าราเรียนวิชาเสริมสวย และรูปแบบทรงผมท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมทาง
โซเชียลมีเดีย (Social Media) อินสตาแกรม (Instagram) ท าให้ทราบถึง
ความสัมพนัธ์ แนวโนม้ ปัจจยัและการด ารงอยู่ท่ีท าให้เกิดทรงผมในอดีต
จนถึงปัจจุบนั น ามาซ่ึงแนวทางการออกแบบทรงผมดว้ยวิธีการการเกลา้
ผมรูปแบบใหม่ท่ีไม่ไดต้ายตวั สามารถดดัแปลง เปลี่ยนรูปแบบไดอ้ย่าง
อิสระ สามารถน ามาใชย้กระดบัหลกัสูตรการสอนในวิชาการเกลา้ผมของ
โรงเรียนเสริมสวยเอกชนนอกระบบและในระบบ เพ่ือพฒันาฝีมือของ
ช่างผมสตรีได้อย่างเป็นระบบ และยงัเป็นส่วนหน่ึงท่ีใช้เข้ารับการ
ทดสอบเพ่ือรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาอาชีพ
ธุรกิจเสริมสวย วิชาชีพ ช่างท าผมสตรี ชั้น 4 ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 
จากสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) เพื่อให้สอดรับกบับริบทการ
ด าเนินงานท่ีเป็นสากล อนัจะน าไปสู่โอกาสการท างานท่ีมากขึ้นต่อไป 

 

 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบการเกลา้ผมจากเอกสาร ต าราเรียนและ

โซเชียลมีเดีย (Social Media) อินสตาแกรม (Instagram) ในปี พ.ศ. 2566 
2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบทรงผมเกล้าใน

อดีตกบัปัจจุบนั 
2.3 เพ่ือน าเสนอแนวทางการออกแบบทรงผมเกลา้รูปแบบ

ใหม่ 
 

3. กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและความสัมพนัธ์

ของการเกลา้ผมจากเอกสาร ต าราเรียนและโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
อินสตาแกรม (Instagram) ในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2566 โดยน าขอ้มูล
มาใช้เพ่ือน าเสนอแนวทางการออกแบบทรงผมเกลา้รูปแบบใหม่ ยงัซ่ึง
คุณประโยชน์ในองค์ความรู้ส าหรับวงการช่างผมสตรีประเทศไทยใน
ปัจจุบนัและอนาคต โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั (Research Framework) 

 
 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผลงานการออกแบบทรงผมเกล้าผ่านภาพถ่ายของผูใ้ช้งาน
โซเชียลมีเดีย (Social Media) อินสตาแกรม (Instagram)  ในวันท่ี 14 
กุมภาพนัธ์ ปี พ.ศ. 2566 โดยใช้ #ท าผมเจ้าสาว #ท าผมไปงาน จ านวน 
2,000 ผลงาน จากจ านวนโพสต์ทั้ งหมด 126,000 โพสต์ และ 40,800 
โพสต ์ตามล าดบั 

 
 

รูปแบบการเกลา้พระเกศา
[11] 

ความสัมพนัธ์ระหว่าง
รูปแบบทรงผมเกลา้ใน
อดีตกบัปัจจุบนั 

แนวคิดสตรีนิยม (Feminism) 
[4, 9] 

ทรงผมเกลา้มวยหลกัท่ี 1-5 
[5] 

) 

แนวทางการออกแบบทรง
ผมเกลา้รูปแบบใหม ่
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รูปท่ี 1 ผลงานการเกลา้ผมมวยหลกัแบบท่ี 1 เกลา้มวยต ่า (ซา้ย) 
รูปท่ี 2 ผลงานการเกลา้ผมมวยหลกัแบบท่ี 1 เกลา้มวยสูง (ขวา) 

คน้หาดว้ย #ท าผมเจา้สาว จากอินสตาแกรม (Instagram) 
 

4.2 เคร่ืองมือที่ใช้และการรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลตามวิธีการวิจัยของ

การศึกษา รูปแบบการ เกล้าผมอาศัยการสืบหาข้อมูล เ ชิงอักษร 
ภาพประกอบเชิงประวติัศาสตร์ และการสืบคน้ความนิยม การคงอยู่ของ
ทรงผมเกลา้ในปัจจุบนั น าการส ารวจหาความซ ้ าของทรงผมเกลา้ โดยใช้
รูปแบบทรงผมเกลา้ จากเอกสารต าราเรียนวิชาผมเกลา้ [5] เทียบเคียงทรง
ผมเกลา้หลกัสูตรตน้แบบวิชาเสริมสวยจากกระทรวงศึกษาธิการ และ
ส ารวจจากภาพถ่ายทรงผมเกลา้ของผูใ้ชง้านโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
อินสตาแกรม (Instagram) ในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ ปี พ.ศ. 2566 โดยใช ้#
ท าผมเจ้าสาว และ #ท าผมไปงาน เรียงตามล าดับยอดนิยม โดยไม่นับ
จ านวนภาพถ่ายผลงานซ ้า จนความซ ้าของจ านวนทรงผมเกลา้แต่ละทรงมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคญั ผลงานรวมทั้งหมด 2,000 ผลงาน 
น ามาซ่ึงแนวทางการออกแบบทรงผมเกลา้รูปแบบใหม่ตามกระแสนิยม  
 
4.3 รูปแบบทรงผมเกล้า 

นอ้ย เช้ือวิวฒัน์ (ม.ป.ป.) น าเสนอรูปแบบทรงผมเกลา้ เพื่อให้
เหมาะสมกับการใช้งานตามสถานการณ์ กาลเทศะ โดยการเกลา้ผมถูก
แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือการเกลา้ท่ีมีการยีผมและไม่มีการยีผมร่วมดว้ย 
แบ่งย่อยออกเป็น 5 ทรง เรียงล าดบัจากความยากง่ายของเทคนิคการเกลา้ 
โดยในมวยหลกัท่ี 1 และ 2 เป็นการฝึกพ้ืนฐานการยีและเก็บรวบผมต ่า
และสูงตามล าดับ จากนั้นจึงเพ่ิมเทคนิค เพ่ือความสวยงามและซับซ้อน
ย่ิงขึ้น เพ่ือให้ง่ายต่อการเรียนการสอนของนักเรียนช่างท าผมสตรี ใน 
หมวยหลักท่ี 3-5 จัดเป็นทรงผมท่ีถูกออกแบบและจัดแต่งทรงอย่าง
สวยงามเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงยากต่อการดดัแปลงรูปแบบ เมื่อเปรียบเทียบกบั
ทรงผมเกลา้ มวยหลกัท่ี 1 และ 2 ท่ีเนน้การฝึกฝนพ้ืนฐานพ้ืนใชต่้อยอด 
 

ตารางท่ี 2 รูปวาด รูปแบบทรงผมเกลา้ จากเอกสารต าราเรียนวิชาผมเกลา้ 
[5] เ ทียบเคี ยงทรงผม เกล้าหลัก สูตรต้นแบบวิชา เส ริมสวยจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

มวยหลกั
แบบท่ี 1 

 

ยีผม หวีให้เรียบมาดา้นหลงั มดัรวบต ่า 
ขมวดเก็บปลายผม เกลา้มวยต ่า 

มวยหลกั
แบบท่ี 2 

 

ยีผมส่วนดา้นหน้าและหลงั หวีจนเรียบ
ตึง มัดรวบสูง ขมวดเก็บปลายผมท่ี
เหลือ เกลา้มวยสูง 

มวยหลกั
แบบท่ี 3 

 

รวบผมมดัสูงปลายผมแบ่งช่อมว้นวน
ตกแต่ง ปลายติดก๊ิบเพ่ือความสวยงาม 
ดา้นหนา้สร้างคลื่นลอนผม 

มวยหลกั
แบบท่ี 4 

 

ยีผมทั้งศีรษะ หวีทบปลายผมสองดา้น
เขา้ดว้ยกนัตามแนวความสูงของศีรษะ 
เกลา้มวยป้ายขา้ง คลา้ยผลกลว้ยหอม 

มวยหลกั
แบบท่ี 5 

 

ยีผมทั้ งศีรษะ รวบผมด้านบน แบ่ง
ปลายผมเป็น 9 ช่อ วางซ้อนทิศทาง
เดียวกนัทีละช่อ รูปทรงคลา้ยตะกร้อ  

 

5. ผลการวิจัย 
5.1 รูปแบบทรงผมเกล้าในอดีต 

วัฒนธรรมการเกล้าผมในชนชั้ นสูงในสยาม  เ ร่ิมเกิดขึ้ น
หลังจากท่ีผู ้หญิงมีการไว้ผมยาวขึ้ นโดย “การเกล้าผม” เป็นอีกหน่ึง
กระบวนการของการออกแบบทรงผมและจดัแต่งเส้นผมให้สวยงาม โดย
แต่เดิมค าว่า “เกลา้” เป็นค านามมีความหมายว่า ศีรษะ หากแต่เมื่อมีการ
น าไปใช้ในลักษณะของค ากริยาแล้วกลับมีความหมายท่ีต่างออกไป 
สามารถเห็นได้จากส านวน “ปลูกเรือนแต่พอตัว หวีหัวแต่พอเกล้า” 
หมายถึงการหวีผมพอเหมาะกับศีรษะตน แต่งผมเกล้าผมให้รับกับ
ใบหนา้ ไม่ท ามากจนเกินไป [8] เดิมสยามไม่ไดม้ีรูปแบบการเกลา้ผมเป็น
ของตนเอง มีเพียงการไวผ้มสั้นทรงต่าง ๆ ซ่ึงแตกต่างจากอาณาจกัรก่อน
หน้าหรืออาณาจกัรท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน รวมไปถึงกลุ่มชาติ
พนัธ์ุต่าง ๆ ในการปกครองของสยาม [2] 

ในสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 
6 ด้วยพระองค์ทรงโปรดวรรณคดี  จนเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไปว่า
พระองค์เป็นกวีผูม้ีพระปรีชาสามารถท่ีสุดพระองค์หน่ึง  ทรงแปลบท
ละครพูดภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศสเป็นบทละครไทย และพระองค์ทรง
เป็นผูริ้เร่ิมละครพูดไทยแบบตะวนัตกขึ้น ท าให้เกิดการพฒันาการแต่ง 



การประชุมวิชาการระดับชาติสถาปัตยกรรมและศิลปะสรรค์สร้างประจ าปี 2566                    IC-02 
National Conference on Architecture and Creative Arts 2023 
 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

IC-9 
 

กายตามละครตน้แบบหรือในแบบตะวนัตก ยงัท าให้การแต่งทรงผมเกลา้
และการประดับผมด้วยเคร่ืองประดับถูกพฒันาตามไปด้วย  โดยเคร่ือง
แต่งกาย การเกลา้ผมและเคร่ืองประดับผมจากละครเป็นท่ีนิยมในสตรี
ชั้นสูงและพระบรมวงศานุวงศ์ในเวลาต่อมา จนถูกพฒันาต่อเร่ือยมาเพ่ือ
เขา้สู่กระแสนิยมแบบตะวนัตก [6] ต่อมาการเกลา้ผมและทรงผมเกลา้ของ
หญิงไทยถูกผูกโยงกบัสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพนัปีหลวง มิติทางความงามของทรงพระเกศาและฉลอง
พระองค์ ช่วงตน้พระองค์ทรงพระเกศาดัดลอนตามแบบตะวนัตก โดย
มิได้มีการเกลา้เก็บทรงในพิธีการส าคญั หรือการออกพระราชกรณียกิจ
แต่อยา่งใด ภายหลงัจากปี พ.ศ. 2449 พบลกัษณะของการตกแต่งทรงพระ
เกศา แบ่งเป็น 3 ระยะตามความซับซ้อนและรายละเอียดของวิธีการเกลา้ 
ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 มีการรวบมวยพระเกศาเก็บบริเวณพระจุฑามาศในวิธีการ
ท่ีเรียบง่าย ใชพิ้ธีการต่าง ๆ และรวบพระเกศาบา้งหากออกพระราชกรณีย
กิจต่างพ้ืนท่ี ระยะท่ี 2 พฒันาการเกลา้แต่งทรงพระเกศาท่ีมีความสวยงาม 
และมีความซับซ้อนของทรงมากย่ิงขึ้น มีการผสมผสานเส้นโคง้ต่อเน่ือง
ดว้ยวิธีการดดัผมเป็นลอนแบบตะวนัตกบริเวณดา้นหนา้ เพ่ิมลวดลายของ
ทรงพระเกศาให้มีความสวยงาม อ่อนชอ้ย แต่ยงัคงใชก้ารเกลา้มวยต ่าและ
กลางเหมือนในระยะแรก และในระยะท่ี 3 มีความหลากหลายของทรง
พระเกศาเกลา้มากขึ้น ใชวิ้ธีการเกลา้หลายลกัษณะ บา้งมีการรวบมวยสูง
ตกแต่งปลายผมดว้ยช่อผมหรือเคร่ืองประดบัในลกัษณะต่าง ๆ พระเกศา
เกล้าบางทรงใช้รูปแบบการเกล้าในแบบวันวันตก เน่ืองมาจากเมื่อ
พระองค์ ต้องเสด็จติดตามพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระราชด าเนินประพาสประเทศสหรัฐอเมริกา
และทวีปยโุรป พ.ศ. 2503 ต่อเน่ืองยาวนานกว่าคร่ึงปี อีกทั้งเสด็จเยือนใน
ฐานะพระมหากษัตริย์และพระราชินี ประมุขแห่งประเทศไทย  จึง
จ าเป็นตอ้งมีการตระเตรียมฉลองพระองค์ให้พร้อม ท าให้ฉลองพระองค์
และทรงพระเกศามีการพฒันาให้ทนัสมยัสอดคลอ้งกัน เช่น เมื่อฉลอง
พระองค์เป็นชุดราตรีทรงมุงกุฎ ทรงเกลา้พระเกศาเกลา้มวยสูงตกแต่ง
ทรงดว้ยปลายช่อผมสานต่อกนั เพ่ือให้เหมาะสมกบัการสวมมงกุฎ โดย
ไดรั้บเอาแนวคิดการแต่งกายตามสมยัและเป็นสากลตามแต่ประเทศนั้น ๆ 
มา หรือเมื่อฉลองพระองคเ์ป็นชุดไทยประยกุต ์ทรงพระเกศาเกลา้มวยต ่า
และมวยสูงแบบเรียบง่าย ไม่เน้นตกแต่งพระเกศามากนัก จะเห็นได้ว่า
พระองค์จึงทรงให้ความส าคญักับการเกลา้พระเกศามิน้อยไปกว่าฉลอง
พระองค์แต่อย่างใด ดังนั้ นเมื่อพระองค์มีฉลองพระองค์ท่ีมีความ
หลากหลาย ทรงเกลา้พระเกศาท่ีเกิดขึ้นจึงมีมากมายตาม อนัจะเห็นได้
จากส่ือขณะปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เมื่อข้าราชบริพาร ประชาชน
ผูติ้ดตาม ไดพ้บเจอพระองค ์จึงยึดถือตามแบบอยา่ง และน าไปปรับใชก้บั
การแต่งกายของตน ในฐานะทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีของประชาชนชาว
ไทย ดงันั้นพระองค์จึงทรงเป็นผูม้ีอิทธิพลในดา้นความคิดและความงาม

ของหญิงไทย ดว้ยทรงเป็นสมเด็จพระราชินีในสมยัหลงัยคุประชาธิปไตย 
[11] 
 
ตารางท่ี 3 รูปวาด รูปแบบทรงพระเกศาเกลา้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 
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พ.ศ. 2581 ในขณะท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม ด ารงต าแหน่ง

เป็นนายกรัฐมนตรี ชาติถูกนิยามคือ การเป็นชาติท่ีแสดงความย่ิงใหญ่ 
เป็นหน่ึงเดียว ถูกแสดงออกโดยการขยายอาณาเขต เป็นรูปแบบของรัฐ
นิยม เพ่ือเช้ือเชิญประชาชนให้ร่วมทางไปสู่ความก้าวหน้าเทียบเท่ากบั
นานาอารยประเทศ ในมุมของสตรีเพศ ถูกนิยามให้มีสิทธ์ิเขา้ถึงความเท่า
เทียมและเสมอภาคในทางการเมือง ดังนั้นผูห้ญิงซ่ึงก่อนหน้าเป็นเพียง
เมียและแม่ จ าเป็นตอ้งถูกดนัออกมาเป็นแนวหน้าทดัเทียมกบัผูช้าย  อาจ
กล่าวไดว่้า บทบาทของผูห้ญิงนั้นเป็นบทบาทท่ีแอบอิงกบัอ านาจ ดงันั้น
การแต่งกายจึงเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีส าคญั มีความจ าเป็นตอ้งถูกยกระดบั สร้าง
บรรทดัฐานและมีความพยายามเช่ือมโยงการแต่งกายกบักาละเทศะ [4] 
เห็นไดจ้ากการจดัประกวดการแต่งกายตามโอกาส สถานท่ีและช่วงเวลาท่ี
เหมาะสม อีกทั้งเคร่ืองแต่งกายกลายมาเป็นเกณฑ์จ าแนกชนชั้ นของ
ผูห้ญิง ถึงแมแ้นวคิดดงักล่าวถูกผลิตซ ้ าและส่งต่อแนวความคิดมาตั้งแต่
อดีต เป็นการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในชนชั้นสามัญชนอย่าง
ชดัเจน ซ่ึงไม่ไดม้ีเพียงชนชั้นสูงและชนชั้นปกครองเหมือนดงัท่ีผ่านมา 
[7]  
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พ.ศ.  2503 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง
ตระหนักว่าปัจจุบันการแต่งกายของไทยถูกวฒันธรรมตะวนัตกกลืน
หายไป โปรดให้ศึกษาชุดสตรีไทยและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ให้เหมาะสม 
กับชีวิตประจ าวนัโดยประยุกต์มาจากชุดสตรีสมัยก่อน เพ่ือน าเสนอ
เอกลักษณ์ความเป็นไทยและเป็นแบบแผนท่ีชัดเจน เกิดชุดแต่งกาย
ประจ าชาติของสตรี เรียกว่า ชุดไทยพระราชนิยม ทั้ง 9 แบบ [1] ออกแบบ
และตดัเยบ็ร่วมกบัห้องเส้ือบลัแมง [3] ใชใ้นการแต่งกายให้เหมาะสมกบั
โอกาส พร้อมกนันั้นการเกลา้ผมก็ถูกน ามาประกอบให้มีความเหมาะสม
กับชุดนั้น ๆ ด้วย ต่อมาแนวคิดดังกล่าวถูกส่งผ่านสู่ชนชั้นต่าง ๆ เกิด
แนวคิดจดัระเบียบการแต่งกายและทรงผมให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
โดยเชิญชวนประชาชนเร่ิมจากขา้ราชการ และประชาชนโดยทัว่ไป ได้
หยิบยกเอาส่ิงท่ีคนไทยเห็นจนคุน้ชินตาจากการแต่งกายและทรงผมของ
ชนชั้นน ามาใช ้โดยมุ่งเน้นให้แต่งกายตามชุดไทยพระราชทานหรือชุด
ไทยสากลท่ีมีอยูเ่ดิม น าไปสู่ประชาชนวงกวา้งขึ้น จนกลายเป็นอตัลกัษณ์
ของความเป็นชาติไทยในยคุหลงัประชาธิปไตย 

โดยสรุปแลว้ การเกลา้ผม ถือเป็นการจดัระเบียบทางสังคม ซ่ึง
ต่างมีระเบียบและกฎเกณฑ์แตกต่างกันไปตามแต่พ้ืนท่ี ความเช่ือ 
วฒันธรรม จารีตและประเพณี ของสังคมหน่ึง ๆ เป็นเคร่ืองสัญญะท่ีแสดง
ให้เห็นความแตกต่างระหว่างเพศสภาวะ สถานะและล าดบัชั้นทางสังคม 
ประเพณีหรือเป็นกฎเกณฑข์องสังคมในสมยันั้น [10] หรืออาจกล่าวไดว่้า 
โครงสร้างทางสังคม จารีต วฒันธรรม ประเพณี เป็นตวัก าหนดให้เกิดอตั
ลกัษณ์ท่ีน ามาซ่ึงการจดัระเบียบ ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการถูกควบคุมของ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเสมอ แต่เดิมไม่พบการเกลา้ผมในชีวิตประจ าวนัหรือพิธี
การต่าง ๆ ของวฒันธรรมสยามช่วงตน้ สอดคลอ้งกับเคร่ืองแต่งการท่ี
มุ่งเน้นความสะดวกสบายและการใชง้านเป็นหลกั ตามสภาพอากาศและ
สภาพแวดล้อมของสยาม ต่อมามีการรับวฒันธรรมการไวผ้มยาวและ
ตกแต่งทรงมาจากชาติตะวนัตก ผ่านการละครและการแสดงในกลุ่มชน
ชั้นปกครองเพียงเท่านั้น เมื่อชนชั้นสูงมีปฏิสัมพนัธ์กบัชนชาติตะวนัตก
มากขึ้น เกิดการซึมซับวฒันธรรม มีการประกอบสร้างรูปแบบทรงผม
เกลา้ใหม่ขึ้นให้สอดรับกับเคร่ืองแต่งกาย เพ่ือตอ้งการ การยอมรับจาก
นานาอารยประเทศ ถูกส่งต่อจากหลากหลายกรณีตั้งแต่การประกอบสร้าง 
การสร้างตัวแทน ผ่านทางโครงสร้างด้านบนสู่ชนชั้นด้านล่าง ก่อเกิด
เป็นอตัลกัษณ์ของสังคมแบบองคก์ารหรืออมาตยาธิปไตย (Bureaucracy) 
ไปโดยปริยาย โดยความงามเป็นส่วนหน่ึงของระบบการจัดระเบียบ
ในช่วงนั้นความงามของผูห้ญิงเป็นมุมมองของผูเ้ป็นใหญ่ ชนชั้นสูงหรือ
ชนชั้นปกครอง ท่ีเป็นตวัก าหนดทิศทางความงามของผูห้ญิงภายใตก้รอบ
แนวคิด ทัศนคติของตน อุดมคติ และด้วยอิทธิพลท่ีต่อชนชั้ นล่ าง 
ก่อก าเนิดเป็นค่านิยมท าตามกนัเป็นกระแส ต่อมาเมื่อนโยบายของชนชั้น 

 

ปกครองเปลี่ยนไป ผูห้ญิงท่ีจากเดิมเป็นเพียงเมียหรือแม่นั้น ก็ไดเ้ขา้มามี
อิทธิพลในสังคม แอบอิงกบัการเสมอภาคทางการเมืองการปกครองของ
ยุคสมยัประชาธิปไตย ความงามในอดีตนั้นจึงงามไม่ใช่เพียงหญิงงามอีก
ต่อไปแลว้ แต่จ าเป็นตอ้งมีความงามท่ีเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่ประชาชนผูพ้บ
เห็นและปฏิบติัตามได้ ผ่านการยึดโยงของการให้ผูห้ญิงเป็น “แม่พิมพ์
ของชาติ” โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการเป็นภรรยาของขา้ราชการในสมยัจอมพล 
ป. พิบูลยส์งคราม ดงันั้นในช่วงเวลาน้ีเองจึงท าให้เคร่ืองแต่งกายและทรง
ผมของผูห้ญิงจึงเป็นเร่ืองส าคัญมาก ถูกส่งต่อโดยเปลี่ยนจากการยึด
แบบอย่างจากตัวแทนชนชั้นสูง มาเป็นการยึดแบบอย่างตามแนวทาง
ปฏิบติัของชนชั้นปกครอง และถูกผลิตซ ้ าต่อมา สนองเป็นนโยบายของ
รัฐ เมื่อระยะเวลาผ่านไป เมื่อผูห้ญิงได้มีความรู้และอ านาจมากย่ิงขึ้น 
น ามาซ่ึงการตระหนักรู้ว่าความงามของผูห้ญิงนอกเหนือจากการดึงดูด
เพศตรงข้ามท่ีน ามาซ่ึงความรักแลว้ ยงัเป็นรูปแบบหน่ึงของการเสริม
อ านาจ [9] ดงันั้นส่ือจึงเป็นกลุ่มท่ีเขา้มามีบทบาทของการนิยามความงาม
ของผูห้ญิง ตั้งแต่ พ.ศ. 2513โฆษณาต่าง ๆ ท่ีถูกเผยแพร่ออกมา น าเสนอ
ถึงความงามภายนอกร่างกายของผูห้ญิงซ่ึงอยู่ในฐานะปัจเจกบุคคลเป็น
หลัก น ามาซ่ึงการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจท่ีเข้ามาจัดการและสร้าง
มาตรฐานดา้นความงามของร่างกายผูห้ญิง กลายเป็นการจดัระเบียบสตรี
ภายใต้ระบอบวฒันธรรมแบบทุนนิยม ทรงผมและเคร่ืองแต่งกายจึง
กลายเป็นสินค้าให้กลุ่มธุรกิจได้เข้าครอบง าและโน้มน้าวใจผู ้หญิง
ก่อก าเนิดธุรกิจเคร่ืองส าอางและสถานเสริมความงามขึ้นอยา่งมากมาย [4] 

เห็นไดว่้า ทรงผมในทุกบริบททางสังคม ลว้นมีกระแสความ
นิยมเป็นปัจจยั เพ่ือให้เกิดการผลิตสร้างอย่างต่อเน่ือง อาชีพช่างผมสตรี
จึงเป็นวิชาชีพท่ีมีบทบาทส าคญั สอดคลอ้งกบักระแสนิยมของการเกลา้
ผม ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงจดัท าหลกัสูตรตน้แบบของโรงเรียน
เสริมสวยขึ้น เพ่ือควบคุมให้โรงเรียนสามารถผลิตช่างผมสตรีไดอ้ย่างมี
คุณภาพ โดยในวิชาผมเกลา้ มีรูปแบบทรงผมจากทรงพระเกศาเกลา้ของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี
หลวง เห็นได้จากผมเกลา้มวยหลกัแบบท่ี 1-5 [5] มีความคลา้ยคลึงกับ
พระเกศาเกล้า ในระยะท่ี 1 และ 3 จนสามารถกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบ
เดียวกัน กระแสนิยมดังกล่าวเกิดขึ้นจากการพบเห็นทรงพระเกศาเกลา้
ผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์ แลว้ประชาชนจึงปฏิบติัตามอย่างพระองค์ ท าให้
เกิดกระแสการเกล้าผมลักษณะเดียวกันส าหรับพิธีการ งานส าคัญ 
สอดคลอ้งกับบริบทสังคมท่ีตอ้งการยกระดับผูห้ญิงเพ่ือให้ทดัเทียมกบั
เพศชายตามแนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยม [9] 
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5.2 รูปแบบทรงผมเกล้าในปัจจุบันและความสัมพันธ์กับรูปแบบทรงผม
เกล้าในอดีต 
 
ตารางท่ี 4 รูปแบบความซ ้าของทรงผมเกลา้ 
ทรงผมเกลา้ 
                       ค าคน้ 

#ท าผมเจา้สาว #ท าผมไปงาน 

มวยหลกัแบบท่ี 1 207 152 
มวยหลกัแบบท่ี 2 57 37 
มวยหลกัแบบท่ี 3 14 10 
มวยหลกัแบบท่ี 4 27 18 
มวยหลกัแบบท่ี 5 0 1 
ทรงผมเกลา้อ่ืน ๆ 145 244 

รวบ มดัผม 262 335 
ไม่มีการรวบ มดัผม 288 203 

รวม 1,000 1,000 

 
จากการส ารวจผลงานการออกแบบทรงผมเกลา้ผ่านภาพถ่าย

ของผูใ้ชง้านโซเชียลมีเดีย (Social Media) อินสตาแกรม (Instagram) ใน
วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ ปี พ.ศ. 2566 โดยใช้ #ท าผมเจ้าสาว #ท าผมไปงาน 
เรียงตามล าดบั ยอดนิยม โดยไม่นบัจ านวนภาพถ่ายผลงานซ ้ า จนความซ ้ า
ของจ านวนแต่ละทรงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญ จ านวน 
2,000 ผลงาน จากจ านวนโพสต์ทั้ งหมด 126,000 โพสต์ และ 40,800 
โพสต ์ตามล าดบัโดยอาศยัรูปแบบทรงผมเกลา้ จากเอกสารต าราเรียนวิชา
ผมเกลา้ [5] เทียบเคียงทรงผมเกลา้หลกัสูตรตน้แบบวิชาเสริมสวยจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงสามารถอนุมานไดว่้า #ท าผมเจา้สาว เป็นทรงผม
ของเจา้สาวท่ีใชใ้นการถ่ายรูป พรีเวดด้ิง (Pre Wedding) งานแต่งงานทั้ง
ชุดไทย ไทยประยุกต์และชุดเจ้าสาวสากล (Wedding Dress) #ท าผมไป
งาน เป็นทรงผมท่ีใช้ส าหรับการออกงานพิธีการ งานสังสรรค์ร่ืนเริง
ทัว่ไป พบว่า การเกลา้ผมมวยหลกัแบบท่ี 1 หรือเกลา้มวยต ่า เป็นทรงท่ียงั
มีการใช้มากท่ีสุดในปัจจุบนั ทั้งในการเกลา้ผมเจ้าสาวและการเกลา้ผม
ออกงาน เพราะเป็นทรงผมท่ีมีวิธีการท าง่าย รูปแบบทรงผมเรียบร้อย ง่าย
ต่อการสร้างสรรค์หรือดัดแปลงทรงเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของช่าง
หรือลูกคา้ อีกทั้งไม่มีความซับซ้อนของทรงผมมากนัก ง่ายต่อการสวม
เคร่ืองประดับผมและสอดคล้องกับการแต่งกายทั้งน้ี พบรูปแบบการ
สร้างสรรค์กเ พ่ือตกแต่งปลายผมและเคร่ืองประดับท่ีหลากหลาย 
ต าแหน่งการมดัรวบบางส่วนถูกยา้ยมาชิดกบับริเวณทา้ยทอยมากกว่าทรง
ผมเกลา้แบบดั้งเดิม ผมเกลา้มวยหลกัแบบท่ี 2 หรือเกลา้มวยสูง มีความ
นิยมรองลงมา ถูกใช้เมื่อตอ้งการแต่งทรงผมให้มีความซับซ้อนเด่นชัด
ของเคร่ืองประดับและรายละเอียดทรงมากขึ้น ในขณะเดียวกันความ

ซับซ้อนของวิธีการท าก็ยากขึ้นตาม พบมากในการเกลา้ผมชุดเจ้าสาว
สากล (Wedding Dress) และชุดราตรีสากล โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ทรงผมเกลา้ในอดีตแลว้ พบว่ามีการรวบมวยต ่ากว่าแบบเดิมเล็กน้อยถึง
ปานกลาง จนอันเรียกได้ว่า เป็นการเกล้ามวยระดับปานกลางในบาง
ผลงาน อีกทั้งมีการเพ่ิมรายละเอียดให้สวยงามตามยคุสมยั หรือความนิยม 
อาทิ เก็บรวบผมไม่เรียบมีความหลุดรุ่ยของเส้นผมบางส่วน บา้งไม่มีการ
ยีผมแต่ใชวิ้ธีการอ่ืนเพ่ือให้เกิดปริมาตรแทน บา้งใชเ้จลหรือน ้ ามนัจบัช่อ
ไรผมดา้นหนา้สร้างลวดลายแปลกใหม่ แมก้ระทัง่ไม่เก็บมว้นปลายผมแต่
ทิ้งปลายผมไว ้ทั้งน้ีผมเกลา้ทั้งสองทรงมีล  าดับสอดคลอ้งกนัใน #ท าผม
เจา้สาว ท่ีร้อยละ 21 และ 6 #ท าผมไปงาน ท่ีร้อยละ 15 และ 4 ตามล าดบั  

มวยหลกัแบบท่ี 3 หรือเกลา้มวยสูงผมดา้นหลงัและดา้นหน้า
ตกแต่งทรงเพ่ิมเติม อาจถือได้ว่าเป็นอีกลกัษณะหน่ึงของการมวยหลัก
แบบท่ี 2 หรือเกล้ามวยสูง เพียงแต่สร้างการตกแต่งช่อผมท่ีปลายและ
ด้านหน้า จดัเป็นทรงผมท่ีมีรูปแบบตายตวั ดัดแปลงทรงได้ยาก ท าให้
ไดรั้บความนิยมเป็นล าดบั 4 ท่ีร้อยละ 1 ใน #ท าผมเจา้สาว และ ท าผมไป
งาน ในปัจจุบนัมุมเน้นการรวบผมเรียบแบบไม่สร้างเน้ือผม แต่เน้นเพ่ิม
ลูกเล่นแต่ตั้งกนับริเวณปลายผมและดา้นหน้ามากขึ้น อาทิ การเปียมว้น
เก็บ มว้นปล่อยปลายผม มว้นปลายผมแน่นกว่าปกติทางทรงสูงและใส่
เคร่ืองประดับ หรือสร้างลอนเส้นโคง้ต่อเน่ืองหลายช่วงในผมดา้นหน้า
คลา้ยคลื่น ซ่ึงแตกต่างจากรูปแบบทรงผมเกล้าเดิมท่ีเน้นการรวบแบบ
สร้างเน้ือ ดา้นหน้าสร้างเส้นโคง้ยกดา้นหน้า ปลายผมเก็บรวบแบ่งสร้าง
ช่อผมขนาดปานกลางถึงใหญ่วนตกแต่งเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว 

มวยหลกัแบบท่ี 4 หรือเกลา้มวยป้ายขา้ง มีความนิยมรองลงมา
เป็นอนัดบั 3 ท่ี ร้อยละ 3 ใน #ท าผมเจา้สาว และ ร้อยละ 2 ใน #ท าผมไป
งาน เน่ืองจากทรงผมดงักล่าวเน้นความเรียบของทรงเป็นหลกั มีขั้นตอน
การเกลา้ท่ีเน้นความเรียบร้อยของการหวีและการติดก๊ิบ ตอ้งอาศยัความ
เช่ียวชาญจากช่างผมสตรีมืออาชีพ อีกทั้งยงัมีรูปแบบตายตวั ยากแก่การ
สร้างสรรค์ ดดัแปลงทรงเพ่ิมเติม ปัจจุบนัมีความพยายามแต่งทรงให้ดูมี
ความเรียบร้อย เรียงเส้นของผมลดลง โดยหวีเก็บเกล้าให้มีเส้นผม
บางส่วนหลุดรุ่ย ไม่เพ่ิมปริมาตรและขนาดของทรงมากไป หรือแมแ้ต่
สร้างการมวยป้ายขา้งในทิศทางอ่ืน อาทิ เฉียง สูง หรือ ต ่ากว่ารูปแบบผม
เกลา้ทรงดั้งเดิม 

มวยหลักแบบท่ี 5 หรือเกล้าผมมวยสูงสานตะกร้อ เป็นอีก
รูปแบบหน่ึงของมวยหลกัแบบท่ี 2 หรือเกลา้มวยสูงเช่นกัน เพียงแต่มี
รูปแบบ วิธีการเก็บและตกแต่งปลายผมท่ีซับซ้อน ตายตัว แทบไม่
สามารถสร้างสรรค์หรือดัดแปลงทรงได้เลย ต้องอาศัยช่างผมสตรีท่ี
เช่ียวชาญในการท า ปัจจุบนัพบเห็นเพียง 1 ผลงานเท่านั้น ใน #ท าผมไป
งาน โดยมีรูปแบบการเกลา้มวยท่ีต ่ากว่ารูปแบบเดิมเลก็น้อย และมีขนาด
ของปลายผมท่ีสานเป็นทรงคลา้ยตะกร้อเลก็ลง 
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จากส ารวจยงัพบทรงผมเกลา้ท่ีไม่สามารถระบุรูปแบบและ
ท่ีมาได้เน่ืองจากมีรูปแบบแตกต่างกับรูปแบบทรงผมเกลา้  จากเอกสาร
ต าราเรียนวิชาผมเกลา้ [5] เทียบเคียงทรงผมเกลา้หลกัสูตรตน้แบบวิชา
เสริมสวยจากกระทรวงศึกษาธิการ ใน #ท าผมเจา้สาว ท่ีร้อยละ 14 และ #
ท าผมไปงาน ท่ีร้อยละ 24 ส่ือให้เห็นว่าการเกลา้ผมในปัจจุบนัอาจมีการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง รูปแบบทรงผมเกลา้ดั้งเดิมไปจนไม่เห็นเคา้โครง
เดิม หรืออาจมีความนิยมของรูปแบบทรงผมเกลา้อ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ี
ยงัคงมีการสอนในปัจจุบนั ทั้งน้ีพบว่ามีการมดัผมโดยไม่มีการเกลา้ และ
การปล่อยผมหรือตกแต่งทรงในวิธีการอ่ืน ใน #ท าผมเจา้สาว ท่ีร้อยละ 26 
และ 29 และ #ท าผมไปงาน ท่ีร้อยละ 33 และ 20 ตามล าดบั โดยมีจ านวน
มากกว่าการเกลา้ผมในทุก ๆ  รูปแบบ ส่ือให้เห็นว่า ในปัจจุบนัการท าผม
เจา้สาว หรือการท าผมเพ่ือออกงานพิธีการ งานร่ืนเริง มีความนิยมปล่อย
ผมหรือตกแต่งทรงในรูปอ่ืนมากกว่าการเกลา้ผม 
  
5.3 แนวทางการออกแบบทรงผมเกล้ารูปแบบใหม่ 

จากการศึกษารูปแบบการเกล้าผมในอดีต และการสืบค้น
ความนิยม การคงอยู่ของทรงผมเกลา้ในปัจจุบนั โดยใช้รูปแบบทรงผม
เกล้า จากเอกสารต าราเรียนวิชาผมเกล้า [5] เทียบเคียงทรงผมเกล้า
หลกัสูตรตน้แบบวิชาเสริมสวยจากกระทรวงศึกษาธิการ เปรียบเทียบ
ภาพถ่ายทรงผมเกลา้ของผูใ้ชง้านโซเชียลมีเดีย (Social Media) อินสตาแก
รม (Instagram)  ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2566 โดยใช้ #ท าผม
เจา้สาว และ #ท าผมไปงาน เรียงตามล าดบัยอดนิยม พบว่ายงัคงมีความ
นิยมเกล้าผมในรูปแบบดั้งเดิม คือ มวยหลักแบบท่ี 1-5 อยู่ในล าดับท่ี
แตกต่างกนั ปัจจุบนัรายละเอียดและความซับซ้อนท่ีบางส่วนถูกลดทอน
ลงไป บางส่วนมีการปรับเปลี่ยนขนาดทรงและต าแหน่งการเก็บเกลา้ตาม
สมัยนิยม จากข้อมูลท่ีได้ศึกษาข้างต้น สามารถสรุปเป็นแนวทางการ
ออกแบบทรงผมเกลา้รูปแบบใหม่ตามกระแสนิยมได ้ดงัน้ี  

1) ลดรูปทรงและปริมาตร ทรงผมเกลา้แบบดั้งเดิม มุ่งเนน้การ
ยี เพ่ือสร้างเน้ือผมและเพ่ือความสะดวกในการใชก๊ิ้บหรืออุปกรณ์ในการ
ยึดช่อผมหรือเคร่ืองประดบั ส่งผลให้รูปทรงของทรงผมเกลา้มีขนาดใหญ่ 
สร้างให้ดูภูมิฐาน ในปัจจุบนัความนิยมทรงผมเกลา้ขนาดสูง ใหญ่ลงลด 
เน้นการรวบมวยขนาดเท่ากับรูปศีรษะ อาจมีการยีเพ่ิมเน้ือผมหรือ
ปริมาตรบางส่วนเพ่ือแก้ปัญหาขนาดศีรษะไม่สมมาตรหรือท าให้รูป
ศีรษะดูสวยขึ้น เน้นการใชเ้ส้นโคง้ขนาดใหญ่และกลางเช่ือมต่อสลบักนั 
ซ ้าแบบต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ    

2) ลดขั้นตอน วิธีการท า ระยะเวลาลง เพราะในสถาวะการณ์
ปัจจุบนัผูค้นเร่งรีบ ระยะเวลาเป็นส่ิงส าคญั การลดขั้นตอนและวิธีการ
เกล้าผมลงให้เรียบง่าย ลดการยีผมเพ่ิมปริมาตรทรงผม ลดการใช้
ผลิตภัณฑ์จัดแต่งเพ่ือให้อยู่ทรง สร้างให้ทรงผมเกล้าแลดูสวยเป็น
ธรรมชาติมากย่ิงขึ้น 

3) ลดทอนรายละเอียด ความซบัซอ้นของทรง เพราะท าให้เกิด
ความภูมิฐาน ไม่เป็นท่ีนิยม ความประณีตของทรงผมไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัการ
หวีจนเส้นผมเงา เรียงเส้นอีกต่อไป แต่เป็นการใชจ้งัหวะของการหวีเรียบ
สลับกับการปล่อยผมให้หลุดรุ่ยลงอย่างไรไม่ให้ดูเป็นผมยุ่งเหยิงและ
เรียบมากจนเกินไป  

4) เปลี่ยนต าแหน่งการรวบมวย เก็บเกลา้ ส าหรับการเกลา้มวย
สูง นิยมลดต าแหน่งการเกลา้จากเดิมบริเวณจุดสูงสุดของศีรษะเย้ืองไป
ทางดา้นหลงั ให้ต ่ากว่าเดิมอีกเล็กน้อย หรือสามารถรวบบริเวณก่ึงกลาง
ของด้านหลัง อาจเรียกได้ว่าเกล้ามวยระดับกลาง ทรงผมเกล้ามวยต ่า
สามารถรวบเก็บได้ทั้งบริเวณต าแหน่งเดิมหรือบริเวณต ่ากว่าเดิมให้ชิด
ทา้ยทอยมากขึ้นได ้   

5) ผสมผสานกระแสนิยมกับทรงผมดั้งเดิม ปัจจุบนัมีความ
นิยมในการรวมมดัผมหรือปล่อยผม และตกแต่งทรงผมด้วยวิธีการอ่ืน
นอกเหนือจากการเกลา้ผม ดังนั้นสามารถน าวิธีการเกลา้ผมแบบดั้งเดิม
บางส่วนประยุกต์ใช้กับกระแสนิยมในปัจจุบนัเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
หรือตกแต่งทรงให้สวยงามขึ้นได ้เช่น การยีเก็บเกลา้เพ่ิมปริมาตรผมส่วน
ด้านหน้าเพ่ือท าให้รูปศีรษะดูสูงขึ้น แต่มีปล่อยผมด้านหลงัอย่างอิสระ 
หรือการน าวิธีการอ่ืน ๆ มาผสมผสานกบัการเกลา้ เช่น การเปียผม การดดั
ผมลอนหยิก หรือใช้ผลิตภณัฑ์จดัแต่งทรงให้เส้นผมมีลกัษณะคลา้ยผม
เปียก  

6) ค านึงถึงสถานท่ี รูปแบบงานและความเป็นทางการ หากเขา้
ร่วมงานในลกัษณะพิธีการมีความนิยมเกลา้ผมเรียบ มวยต ่า หรือเกลา้มวย
ป้ายขา้งมากกว่า การเกลา้มวยสูงท่ีจะสามารถเพ่ิมความซับซอ้นของทรง
ได ้ซ่ึงจะเหมาะสมการงานท่ีไม่เป็นทางการหรือพิธีการ ทั้งน้ีการเก็บเกลา้
บางส่วนและปล่อยหรือมดัผมบางส่วนยงัสามารถใช้ในกรณีท่ีเป็นงาน
ทางการได ้
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษารูปแบบการเกล้าผมในอดีตและการสืบค้น

กระแสนิยม การคงอยู่ของทรงผมเกลา้ในปัจจุบัน โดยใชรู้ปแบบทรงผม
เกล้า จากเอกสารต าราเรียนวิชาผมเกล้า [5] เทียบเคียงทรงผมเกล้า
หลกัสูตรตน้แบบวิชาเสริมสวยจากกระทรวงศึกษาธิการ เปรียบเทียบ
ภาพถ่ายทรงผมเกลา้ของผูใ้ชง้านโซเชียลมีเดีย (Social Media) อินสตาแก
รม (Instagram) พบว่าการเกลา้ผม ถือเป็นการจดัระเบียบทางสังคม แสดง
ให้เห็นความแตกต่างระหว่างเพศสภาวะ สถานะและล าดบัชั้นทางสังคม 
เป็นประเพณีหรือเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมในสมยันั้น ต่อมาถูกน ามาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการสร้างอตัลกัษณ์ประจ ากลุ่ม องค์กรมากขึ้น น าไปสู่
การเป็นเคร่ืองมือของการสร้างภาพลักษณ์ท่ีจ าเป็นต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานของสังคมก าหนดไว ้การเกลา้ผมเป็นหน่ึงในทรงผมท่ีเขา้มามี
บทบาทโดยการก าหนดมาตรฐานความสวยสอดรับกับเคร่ืองแต่งกาย 
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เพ่ือการยอมรับ ก่อก าเนิดเป็นค่านิยมท าตามกนัเป็นกระแส แอบอิงกับ
การเสมอภาคทางการเมืองการปกครองของยุคสมยัประชาธิปไตย  [10] 
และจ าเป็นตอ้งมีความงามท่ีเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่ผูพ้บเห็นและปฏิบัติตาม
ได ้ยงัเป็นรูปแบบหน่ึงของการเสริมอ านาจในแนวคิดสตรีนิยมสายเสรี
นิยม [9] น ามาซ่ึงอาชีพช่างผมสตรี เพ่ือตอบรับความต้องการดังกล่าว 
โรงเรียนเสริมสวย มีการสอนวิชาผมเกลา้ท่ีมีรูปแบบทรงผมเกลา้มาจาก
ทรงเกลา้พระเกศาของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพนัปีหลวง จะเห็นไดจ้ากผมเกลา้มวยหลกัแบบท่ี 1-5 [5] มี
ความคลา้ยคลึงกบัพระเกศาเกลา้ ในระยะท่ี 1 และ 3 ยงัสามารถพบเห็น
บางทรงไดใ้นปัจจุบนั แต่รายละเอียดและความซบัซอ้นถูกลดทอนลงไป 
และพบการมดัรวบ ปล่อยผมและการเกลา้ผมทรงอ่ืน ๆ  ดว้ย โดยทรงผม
เกลา้ท่ียงัคงไดรั้บความนิยมสูงสุด ไดแ้ก่มวยหลกัแบบท่ี 1 หรือเกลา้มวย
ต ่า เน่ืองจากเป็นทรงเรียบง่าย สง่า เรียบร้อย เป็นทางการ และง่ายต่อการ
สร้างสรรค์ ดัดแปลง พบมากในการเกลา้ผมส าหรับเจ้าสาว กล่าวได้ว่า
เป็นทรงผมท่ีเหมาะส าหรับชุดเจา้สาวไทยและไทยประยุกต์เพราะมีการ
น าไปใช้มากท่ีสุด ทรงผมเกลา้มวยสูงหรือมวยหลกัแบบท่ี 2 ถูกเลือก
น ามาใชม้ากขึ้นในสถานการณ์ท่ีไม่เป็นทางการมากนกั เน่ืองจากสามารถ
สร้างความสวยงามและซบัซ้อนไดเ้ยอะมากกว่าทรงเกลา้มวยต ่า อีกทั้งยงั
เป็นรูปแบบเกลา้พ้ืนฐานของมวยหลกัท่ี 3 และ 5 ท่ีไม่ได้รับความนิยม
มากนัก เน่ืองจากมีความซับซ้อนของทรง มีรูปแบบตายตวั ยากแก่การ
ดดัแปลงทรงเพ่ิมเติม มีต าแหน่งการรวบมวยสูงและขนาดปริมาตรของ
ทรงท่ีใหญ่ ดว้ยเหตุน้ี การน าทรงเกลา้ผมดงักล่าวมาใชใ้นการสอน ท าให้
ยากแก่การออกแบบทรงผมเกลา้รูปแบบใหม่และการพฒันาทกัษาฝีมือ
ของนักเรียนช่างผมสตรีในอนาคต จากการศึกษาสามารถน าเสนอแนว
ทางการออกแบบทรงผมรูปแบบใหม่ตามกระแสนิยมในปัจจุบนั เพ่ือให้
ง่ายต่อการสอนและการพฒันาของช่างท าผมสตรี [10] ไดแ้ก่ ลดรูปทรง
หรือปริมาตรของทรง ด้วยการเลือกยีผมเฉพาะส่วน ลดทอนความ
ซบัซอ้นและรายละเอียด เพ่ือลดระยะเวลาและขั้นตอน สร้างรูปแบบทรง
ผมเกลา้ท่ีดูเป็นธรรมชาติ ผสานและเปลี่ยนแปลงต าแหน่งการมัดรวบ 
รวมถึงน าใชก้ารเกลา้ผมเรียบและมวยต ่าเพื่อในงานพิธีการ  

 

7. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
จากการศึกษารูปแบบการเกลา้ผมและความสัมพนัธ์ระหว่าง

ทรงผมเกล้าในอดีตกับปัจจุบัน พบว่ามีการเกล้าผมเป็นเคร่ืองมือใน
ยกระดับผูห้ญิงเพ่ือให้ทดัเทียมกับเพศชาย โดยมีรูปแบบทรงผมเกลา้ท่ี
ชดัเจนเพื่อใชใ้นการสอนวิชาผมเกลา้ของนกัเรียนช่างผมสตรี ในปัจจุบนั 
รายละเอียดและความซับซ้อนของการเกลา้ผมทรงดั้งเดิมถูกลดทอนลง
ไป ทรงผมเกลา้บางส่วนไดรั้บความนิยมลดลง และบางส่วนไม่สามารถ
จดักลุ่มได้ จากผลการวิจยั สามารถน าไปเป็นแนวทางออกแบบทรงผม
รูปแบบใหม่ตามกระแสนิยม น าไปสู่การวิเคราะห์กระบวนการ

สร้างสรรค์หรือออกแบบทรงผมเกลา้ท่ีจะน ามาซ่ึงการเกลา้ผมอย่างเป็น
รูปแบบและสามารถถ่ายทอดได ้และน าไปใชย้กระดบัหลกัสูตรการสอน
วิชาผมเกลา้ของโรงเรียนเสริมสวย เพ่ือพฒันาฝีมือของช่างผมสตรีอย่าง
เป็นระบบ สู่การเขา้รับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
สาขาอาชีพธุรกิจเสริมสวย วิชาชีพ ช่างท าผมสตรี ชั้น 4 ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 จากสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้สอดรับกับ
บริบทการด าเนินงานท่ีเป็นสากล เพ่ือโอกาสการท างานท่ีมากขึ้นต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาองคค์วามรู้ดา้นการ

ออกแบบส าห รับการ ต่อยอด ภูมิ ปัญญาท้อ งถิ่ น สู่ เ ชิ งพาณิชย์                        
เพ่ือสร้างสรรค์ลวดลายบนผลิตภัณฑ์ถุงหอมสมุนไพรจากตัวละคร        
ในวรรณคดีไทย เร่ือง รามเกียรต์ิ และเพ่ือพฒันารูปแบบบรรจุภัณฑ์       
ถุงหอมสมุนไพรจากอัตลักษณ์ไทย ลักษณะงานวิจัยเป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยคดัเลือกจากกลุ่มผูป้ระกอบการ 
ผู ้ผลิตถุงหอมสมุนไพร กลุ่มโรงเรียนนวดไทย และกลุ่มนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม โดยผลการวิจยั พบว่า องค์ความรู้ดา้นการออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ท่ีเหมาะสมส าหรับการต่อยอดผลิตภณัฑ์ชุมชนมี 2 รูปแบบ คือ องค์
ความรู้จากภูมิปัญญาเดิมผสมกบัแนวคิดในสร้างสรรคล์วดลายท่ีแสดงถึง
ความเป็นอตัลกัษณ์ของทอ้งถิ่น ชุมชน หรือประเทศชาติ และองคค์วามรู้
จากการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะท่ีแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะตวับุคคล ในงานวิจยัน้ีเน้นการสร้างสรรค์จากอตัลกัษณ์ความเป็น
ไทยท่ีเป็นท่ีจดจ า เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย ์ไดต้น้แบบผลิตภณัฑ์จากตวั
ละครในวรรณคดีไทย เร่ือง รามเกียรต์ิ ประกอบด้วย หนุมาน ทศกณัฐ์ 
พระราม และนางสีดา เป็นตวัแทนของสมุนไพรกลิ่นต่าง ๆ จ านวน 4 
กลิ่น ท่ีมีความพร้อมในการผลิตเชิงพาณิชย ์ประกอบด้วย กลิ่นมะกรูด 
กลิ่นเลมอน กลิ่นสมุนไพรไทย และกลิ่นกุหลาบ   

ด้านการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์จากอัตลักษณ์ไทย 
เช่ือมโยงกับรูปแบบของผลิตภณัฑ์ ในแนวคิด วรรณคดี 4 หน้า โดยใช้
รูปทรงส่ีเหลี่ยมผืนผา้แนวตั้ง ท่ีสอดรับกบัรูปทรงของผลิตภณัฑ์ภายใน 
โดยท่ีผลิตภณัฑ์แต่ละช้ินจะมีถุงพลาสติกปิดทบัอีกทีก่อนจะน าเขา้บรรจุ
กล่อง เพ่ือปกป้องสินคา้จากส่ิงปนเป้ือน และยงัคงรักษากลิ่นไวก้่อนเปิด
การใชง้าน มีการส่ือสาร การให้ขอ้มูลหรือรายละเอียดส าคญัแก่ผูบ้ริโภค 
ครบถ้วนตรงตามมาตรฐานของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการ
ออกแบบให้มีรูปทรงส่ีเหลี่ยมท่ีมีขนาดเท่ากนัทุกกล่อง ช่วยให้สะดวกใน
การจัดเรียงสินค้า การจัดเก็บ และการขนส่ง ท าให้ประหยดัเวลาและ     
คงรักษารูปทรงของผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑไ์ดอ้ย่างสมบูรณ์  

 
ค าส าคญั: ผลิตภณัฑ,์ สร้างสรรค,์ ถุงหอมสมุนไพร, อตัลกัษณ์ไทย 
 

Abstract 
This research has the objectives To study the knowledge of 

design for the extension of local wisdom to commercialization. To create 
patterns on herbal aromatic bags from characters in Thai literature, 
Ramayana and to develop the packaging of aromatic herbal bags from 
Thai identity. The nature of the research is qualitative research. In this 
study, the researcher collected data and analyzed data from a specific 
sample selected from a group of entrepreneurs manufacturer of fragrant 
herbs, Thai Massage School Group and a group of design students 
Participatory observation data were collected. The results of the research 
revealed that there are 2 forms of knowledge in new product design that 
are suitable for community product extension, namely knowledge from 
traditional wisdom mixed with the idea of creating patterns that represent 
the identity of the locality, community, or nation and knowledge from the 
creation of works of art that show the unique identity of the individual In 
this research, the emphasis is on creating from the memorable Thai 
identity. for commercial use Receive product prototypes from the 
characters in Thai literature, Ramakien, Consisting of Hanuman, Ravana, 
Rama, and Nang Sida, representing 4 different scents of herbs to ready 
for commercial production. Composed of bergamot, lemon, Thai herbs 
and smell of roses. 

The development of packaging styles based on Thai identity 
by linking with the form of the product in the 4-page literature concept,  
using a vertical rectangular shape that conforms to the shape of the 
product inside will be covered with a plastic bag before being packed in 
a box, to protect the product from contamination and still retain the smell 
before activation, there is communication, giving important information 
or details to consumers. Completely meets the standards of packaging 
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design. Including the design to have a square shape with the same size in 
every box to facilitate product sorting, storage and transportation, saving 
time and maintaining the shape of products and packaging perfectly. 
 

Keywords: Product, Creative, Aromatic Herbal Sachets, Thai Identity 

 

1. บทน า 
การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นกลไกส าคญัอย่างหน่ึง

ในการกระตุน้เศรษฐกิจมวลรวมของประเทศไทย โดยมุ่งพฒันาระบบ
เศรษฐกิจท่ีใชค้วามคิดสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา และการศึกษาวิจัยซ่ึงเช่ือมโยงกับวัฒนธรรม พ้ืนฐานทาง
ประวติัศาสตร์การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวตักรรม    
เพ่ือใชใ้นการพฒันาธุรกิจ การผลิตสินคา้และบริการในรูปแบบใหม่ซ่ึง
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม  

จากประเด็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทาง
สังคม ในงานวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างสรรค์งานพาณิชย์ศิลป์           
เพ่ือต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ถุงหอม
สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นเนินศาลา ต าบลเนินศาลา อ าเภอ
โกรกพระ จังหวดันครสวรรค์ ผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร    
ในกลุ่มผลิตภณัฑส์ปา ไดแ้ก่ ยาหม่อง น ้ามนันวด ลูกประคบ และถุงหอม
สมุนไพร ซ่ึงต่อยอดมาจากธุรกิจโรงเรียนนวดของครอบครัว โดยมีกลุ่ม
ผูบ้ริโภคหลักเป็นกลุ่มนักเรียน และลูกค้าผูบ้ริการของโรงเรียนนวด
ไทยสปาสวรรค์นคร ซ่ึงมีเครือข่ายในประเทศองักฤษ และอีกหลาย ๆ
ประเทศท่ีนักเรียนของโรงเรียนเดินทางไปท างาน จึงมีแนวคิดในการ
สร้างแบรนด์สินค้าด้านธุรกิจสปา โดยเร่ิมต้นจากการพัฒนาถุงหอม
สมุนไพร ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความพร้อมและความเป็นไปได้ในหลาย ๆ มิติ
ของชุมชน ซ่ึงปัญหาท่ีพบของผลิตภัณฑ์ถุงหอมเดิม คือ รูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ยงัคงเป็นถุงส่ีเหลี่ยม ท่ีผลิตจากถุงผา้ดิบหรือถุงลายผา้ไทยท่ีมี
ความหนา ท าให้กลิ่นไม่สามารถซึมผ่านได้ง่ายนัก รวมทั้งรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ย ังไม่แตกต่างพอท่ีจะดึงดูดความสนใจของผู ้บ ริโภค 
นอกจากน้ียงัขาดแบรนด์และบรรจุภณัฑ์ท่ีจะสามารถปกป้องสินคา้ และ
ขาดกราฟิกขอ้มูลบรรจุภณัฑเ์พื่อการส่ือสารและการโฆษณา  

ดังนั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์
ขึ้ นใหม่ท่ีตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้แนวคิดผสาน            
อตัลกัษณ์ความเป็นไทยสู่การสร้างสรรค์งานพาณิชยศ์ิลป์  เพ่ือต่อยอด
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการสร้างสรรค์ลวดลายบน
ผลิตภณัฑถ์ุงหอมสมุนไพร จากตวัละครในวรรณคดีไทย เร่ือง รามเกียรต์ิ 
และต่อยอดพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ถุงหอมสมุนไพรรูปแบบใหม่จาก        
อัตลักษณ์ไทย ท่ีมีข้อมูลและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ท่ีครบถ้วนตาม
หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แม้ว่าการสร้างสรรค์รูปแบบผลิตภณัฑ์    

ถุงหอมสมุนไพรจากอตัลกัษณ์ไทยคร้ังน้ี จะเป็นการสร้างสรรค์ท่ีต่อยอด
มาจากผลิตภณัฑ์ในชุดโขน วรรณคดี หรือเร่ืองราวของรามเกียรต์ิ ท่ีเป็น
ท่ีนิยมของหลาย ๆ ผลิตภณัฑ์ ดว้ยเหตุท่ีเป็นอตัลกัษณ์ไทยอย่างหน่ึง ท่ี
ผูค้นจดจ าในวงกวา้ง โดยเฉพาะการท าการตลาดกบัชาวต่างชาติ หากแต่
มีการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ในคร้ังน้ี มีการสร้างสรรค์ลวดลายขึ้นใหม่ใน
รูปแบบและแนวคิดของผลิตภัณฑ์ถุงหอมสมุนไพรบ้านเนินศาลา ท่ี
สะท้อนความ เ ป็น เอกลักษ ณ์ของประ เทศไทย  เ พ่ือพลิ กโฉม
ศิลปวฒันธรรมสู่งานสร้างสรรคเ์ชิงพาณิชยศ์ิลป์ยคุใหม่ไดอ้ยา่งลงตวั 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาองคค์วามรู้ดา้นการออกแบบส าหรับการต่อยอด

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นสู่เชิงพาณิชย ์
2.2 เพ่ือสร้างสรรค์ลวดลายบนผลิตภัณฑ์ถุงหอมสมุนไพร

จากตวัละครในวรรณคดีไทย เร่ือง รามเกียรต์ิ 
2.3 เ พ่ือพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ถุงหอมสมุนไพรจาก         

อตัลกัษณ์ไทย 
 

3. ทบทวนวรรณกรรม  
ในการด าเนินงานวิจัย เร่ือง ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ถุงหอม

สมุนไพรจากอัตลกัษณ์ไทย จ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาองค์ความรู้ด้านการ
ออกแบบส าห รับการ ต่อยอด ภูมิ ปัญญาท้อ งถิ่ น สู่ เ ชิ งพาณิชย์                         
เพ่ือสร้างสรรค์ลวดลายบนผลิตภณัฑ์ถุงหอมสมุนไพรจากตวัละครใน
วรรณคดีไทย เร่ือง รามเกียรต์ิ สู่การพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์ถุงหอม
สมุนไพรจากอตัลกัษณ์ไทย โดยมีการทบทวนวรรณกรรมท่ีจ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานวิจยั ดงัน้ี 

 
3.1 กระบวนการคิดเชิงออกแบบผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบผลิตภณัฑ์ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น [1] 
สามารถจ าแนกออก ไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 

ขั้นท่ี 1 การส ารวจขอ้มูล ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการหา ความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค ซ่ึงขอ้มูลส่วนน้ีจะท าให้เห็นถึงโอกาสใน
การพฒันาสินคา้หรือบริการให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการเหล่านั้นได้ 
โดยยงัคงเช่ือมโยงกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ่นของเราเพ่ือสร้างคุณค่าท่ีแตกต่าง 
ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั ๆ ไดแ้ก่ การส ารวจอตัลกัษณ์ภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น และการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ขั้นท่ี 2 การออกแบบสร้างสรรค์ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีนัก
ออกแบบได้ท าการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ตามโจทยแ์ละจากการส ารวจ
ข้อมูลอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
สามารถแตกประเด็น ออกเป็น 3 ส่วนหลกั ๆ ไดแ้ก่  
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การเล่าเร่ือง โดยการน าองคค์วามรู้หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ่นท่ีไม่
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาร้อยเรียงเร่ืองราวประกอบกบัผลิตภณัฑ์เดิม 
เพื่อให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท่ีซ่อนอยูใ่นตวัผลิตภณัฑไ์ด ้  

การร่วมสร้างสรรค์ โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอยู่ใน
ชุมชน ได้แก่ การท าถุงหอมสมุนไพร มาพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ใหม่    
ให้ตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

การสร้างนวตักรรมใหม่ โดยการน าความรู้สึก อารมณ์ และ
ความประทบัใจท่ีมีต่อภูมิปัญญาทอ้งถิ่นมาถ่ายทอดให้เกิดแนวคิดใหม่ 
ประโยชน์ใช้สอยใหม่ และอาจรวมไปถึงผูผ้ลิตใหม่ด้วย ทั้งน้ี อาจต่อ
ยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิม หรือผสมผสานทักษะงานช่างฝีมือท่ี
หลากหลายก็ได ้

ขั้นท่ี 3 การจดัจ าหน่าย ขั้นตอนน้ี มุ่งเน้นไปท่ีรายไดแ้ละผล
ก าไรจากการจ าหน่ายสินค้า ด้วยเหตุน้ีชุมชนจึงพยายามกระจาย
สินคา้ออกไปให้มากท่ีสุดตามช่องทางต่าง ๆ ซ่ึงเทคนิคในการตดัสินใจ
เลือกช่องทางจดัจ าหน่าย ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ๆ นั่นคือ สินคา้ของ
เราเหมาะสมกบักลุ่มผุบ้ริโภคแบบไหน และกลุ่มผูบ้ริโภคของเราชอบซ้ือ
ของผ่านช่องทางใด หากเราสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคทั้ง 
2 ส่วนน้ีได ้อยา่งถูกตอ้ง ก็จะสามารถประสบผลส าเร็จในการจดัจ าหน่าย
สินคา้นั้น ๆ ไดอ้ยา่งแน่นอน  

ในการด าเนินงานวิจัย เร่ือง ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ถุงหอม
สมุนไพรจากอัตลักษณ์ไทย มีการสร้างสรรค์ตามกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการส ารวจขอ้มูล โดยการศึกขอ้มูลแนวคิดจาก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินศาลา ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ 
จงัหวดันครสวรรค์ แนวคิดของกลุ่มผูเ้รียนของโรงเรียนนวดไทยสปา
สวรรค์นคร และแนวคิดของกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ        
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราช
ภฏันครสวรรค ์เพื่อร่วมคน้หาแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์ศึกษา
ถึงอัตลักษณ์ชุมชน จังหวัด และเช่ือมโยงสู่ความเป็นอัตลักษณ์ไทย          
ซ่ึง 3 กลุ่มตวัอยา่ง มีความเห็นตรงกนัว่า อตัลกัษณ์ไทยท่ีเหมาะสมในการ
สร้างสรรค์เป็นตน้แบบผลิตภณัฑ์ ท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่
โลก ไดแ้ก่ ตวัละครจาก วรรณคดีไทย เร่ือง รามเกียรต์ิ ดงันั้น ในขั้นตอน
การออกแบบสร้างสรรค์ จึงน าภูมิปัญญาทอ้งถิ่นท่ีมีอยู่ในชุมชน ไดแ้ก่ 
การท าถุงหอมสมุนไพร มาพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ ให้ตรงต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค และน าไปสู่ขั้นตอนการจดัจ าหน่ายท่ีมีการน าเสนอ
เร่ืองราวของสินคา้และบริการผ่านส่ือออนไลน์ เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภค
สมยัใหม่ ท่ีนิยมซ้ือผลิตภณัฑผ์า่นทางโซเชียลมีเดีย 

 
3.2 การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ 

การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ [2] เป็นการออกแบบสินคา้และ
บริการโดยใช้องค์ความรู้พ้ืนฐานทางศิลปะท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ

ผูอ้อกแบบสร้างสรรค์ผสมผสานกับรูปแบบทางการตลาดท่ีเป็นความ
ตอ้งการและความนิยมของผูบ้ริโภคโดยมุ่งเป้าสู่ผลลพัธ์ทางเศรษฐกิจ
เป็นส าคญั ในการออกแบบพาณิชยศ์ิลป์ของการวิจยัน้ี ประกอบดว้ย การ
สร้างลวดลายผลิตภณัฑ์ จากตวัละคร เร่ือง รามเกียรต์ิ การสร้างแบรนด์
สินคา้ การออกแบบบรรจุภณัฑจ์ากอตัลกัษณ์ไทยเพ่ือส่งเสริมการตลาด  
 
3.3 รามเกียรติ์ 

ตน้ก าเนิดของเร่ืองรามเกียรต์ิ [3] มีขอ้มูลพบว่า มาจากเร่ือง   
รามายณะ ของอินเดีย ซ่ึงเป็นนิทานท่ีแพร่หลายอยู่ทั่วไปในภูมิภาค     
เอเชียใต้ ต่อมาอารยธรรมอินเดีย ได้แพร่หลายเข้ามาในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้พ่อคา้ชาวอินเดียได้น าอารยธรรมและศาสนาเข้ามา
เผยแพร่ด้วย ท าให้เร่ืองรามายณะแพร่หลายไปทั่วภูมิภาค กลายเป็น
นิทานท่ีรู้จกักันเป็นอย่างดี และได้ปรับเปลี่ยนเน้ือหาให้สอดคลอ้งกับ
วฒันธรรมของประเทศนั้นจนกลายเป็นวรรณคดีประจ าชาติไป ส าหรับ
ในประเทศไทย วรรณคดีรามเกียรต์ิท่ีปรากฏในภาษาไทย มีหลกัฐานเก่า
ท่ีสุดคือราวกลางสมยักรุงศรีอยธุยา และมีฉบบัอ่ืนเร่ือยมาจวบจนปัจจุบนั 
ตวัละครท่ีมีบทบาท นัน่คือ หนุมาน ทศกณัฐ์ พระราม และนางสีดา   

ในการวิจัยคร้ังน้ี จึงมีแนวคิดในการน าตัวละครท่ีอยู่ใน
วรรณคดี เร่ือง รามเกียรต์ิ อนัเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่โลก ในชุดวรรณคดี      
4 หน้า ท่ีเป็นตวัแทนของกลิ่นสมุนไพร 4 กลิ่น ประกอบด้วย หน้าหนุ
มาน หน้าทศกณัฐ์ หน้าพระราม และหน้านางสีดา มาเป็นแนวคิดในการ
สร้างสรรค ์ในรูปแบบประยกุต์ศิลป์เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย ์

 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการด าเนินงานวิจัย เร่ือง ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ถุงหอม

สมุนไพรจากอตัลกัษณ์ไทย มีวิธีการด าเนินการวิจยัตามวตัถุประสงค์ของ
การวิจยั ดงัน้ี 

 
4.1 การศึกษาองค์ความรู้ด้านการออกแบบส าหรับการต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์  

การศึ กษาและพัฒนา รูปแบบผลิตภัณฑ์ ภูมิ ปัญญา  ท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ [1] มีขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี  

4.1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  
ภูมิปัญหาทอ้งถิ่นเดิม คือ การท าถุงหอมสมุนไพรท่ีผลิตจาก

ชุมชน เช่น มะกรูด กุหลาบ ใบเตย  ปัญหาท่ีพบของผลิตภณัฑถ์ุงหอมเดิม 
คือ รูปแบบผลิตภณัฑย์งัคงเป็นถุงส่ีเหลี่ยม ท่ีผลิตจากถุงผา้ดิบหรือถุงลาย
ผา้ไทยท่ีมีความหนา ท าให้กลิ่นไม่สามารถซึมผ่านได้ง่ายนัก รวมทั้ง
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ย ังไม่แตกต่างพอท่ีจะดึงดูดความสนใจของ
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ผูบ้ริโภค นอกจากน้ียงัขาดแบรนด์และบรรจุภณัฑ์ท่ีจะสามารถปกป้อง
สินคา้และขาดกราฟิกขอ้มูลบรรจุภณัฑเ์พื่อการส่ือสารและการโฆษณา 

 

 
 

รูปท่ี 1 ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑก์่อนการพฒันา 
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมร่วมกันสร้าง

แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 
สามารถสรุปแนวทางการพฒันาเป็นรูปแบบผลิตภณัฑ์จากวรรณคดีไทย 
เร่ือง รามเกียรต์ิ ในชุดวรรณคดี 4 หนา้ ท่ีเป็นตวัแทนของกลิ่นสมุนไพร 4 
กลิ่น ประกอบดว้ย หนา้หนุมาน หนา้ทศกณัฐ์ หนา้พระราม และหนา้นาง
สีดา โดยออกแบบลวดลายและจดัพิมพล์ายลงบนผา้ท่ีมีความบางและมี   
รูพรุนท่ีช่วยให้การซึมผ่านของกลิ่นดีมากขึ้น ตลอดจนสร้างแบรนด์
สินคา้ใหม่ ภายใตช่ื้อ Hatacha - หัตถชา ถุงหอมสมุนไพร และออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 4 รูปแบบ จากอัตลักษณ์ไทย โดยเช่ือมโยงกับรูปแบบ
ผลิตภณัฑท์ั้ง 4 กลิ่น เพ่ือส่งเสริมการตลาด  

4.1.2 การวิเคราะห์ภาพรวมทางการตลาด 
การตลาดรูปแบบเดิมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นเนินศาลา 

ช่องทางการตลาด เน้นการจดัจ าหน่ายแบบออฟไลน์ ณ โรงเรียนนวด
แผนไทยซ่ึงเป็นธุรกิจของครอบครัว ในรูปแบบออนไลน์มีการจ าหน่าย
แต่ยงัไม่ไดรั้บความสนใจเท่าท่ีควร โดยจ าหน่ายบน Facebook Fan page 
ของโรงเรียนสอนนวดไทยสปาสวรรคน์คร 

จากการวิเคราะห์ภาพรวมทางการตลาดรูปแบบเดิม แบบมี
ส่วนร่วมกบัชุมชน สามารถสรุปแนวทางการพฒันาดา้นการตลาด มุ่งเนน้
ไปยงักลุ่มตลาดออนไลน์ท่ีตรงต่อรูปแบบและวิถีชีวิตของผูบ้ริโภคในยุค
ปัจจุบนั กลุ่มของคนวยัท างานท่ีมีสภาวะความตรึงเครียด ตอ้งการความ
ผ่อนคลาย และเป็นกลุ่มท่ีนิยมใช้งานแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของโซเชียล
มี เ ดี ย  ได้แก่  Facebook, Instagram, Application Line,  Lazada, Shopee 
เป็นตน้ โดยก าหนดให้การสร้างตวัตนบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ท่ีตรงกับ
กลุ่มผูบ้ริโภค เพ่ือเป็นช่องทางการตลาดท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็ว 

4.1.3 การมองหาความเป็นไปได้ใหม่เพ่ือสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจ 

จากการวิเคราะห์ภาพรวมทางการตลาดรูปแบบเดิม แบบมี
ส่วนร่วมกบัชุมชน น าไปสู่การการมองหาความเป็นไปไดใ้หม่เพ่ือสร้าง
โอกาสทางธุรกิจ โดยใชเ้คร่ืองมือทางการตลาด สร้างแผนธุรกิจแบบคิด
รอบด้านบนตาราง 9 ช่อง  Business Model Canvas เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

 
 

รูปท่ี 2 การใชเ้คร่ืองมือ BMC สร้างแผนธุรกิจ 
 
4.2 การสร้างสรรค์ลวดลายบนผลิตภัณฑ์ถุงหอมสมุนไพรจากตัวละคร
ในวรรณคดีไทย เร่ือง รามเกียรติ์ 

การสร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์ถุงหอมสมุนไพร จาก
แนวคิด วรรณคดี 4 หน้า ซ่ึงประกอบด้วย ภาพวาดลายเส้นการ์ตูน 
(Vector) ภาพส่วนศีรษะของ หนุมาน ทศกัณฐ์ พระราม และนางสีดา     
โดยการสร้างรูปแบบของใบหน้าตวัละคร ให้แลดูน่ารัก สนุกสนาน ท า
ให้ผลิตภัณฑ์น่าใช้ น่าสนใจ และน่าสะสมมากขึ้น ในรูปแบบผลงาน
ประยุกต์ศิลป์เพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซ่ึง รูปแบบผลิตภัณฑ์ถุงหอม
สมุนไพร มีทั้งส้ิน 4 กลิ่น และแต่ละกลิ่น น าเสนอผา่นตวัละคร ไดแ้ก่  

กลิ่นมะกรูด – ทศกณัฐ์ : มีส่วนผสมของผิวมะกรูด ใบมะกรูด 
ใบเตย โดยการเช่ือมโยงความรู้สึกของกลิ่นมะกรูดท่ีมีความชดัเจน หนกั
แน่น เสมือนความดุร้าย น่าเกรงขามของทศกณัฐ์  

กลิ่นเลมอน – หนุมาน : มีส่วนผสมของมะนาว ใบเตย การบูร 
พิมเสน เมนทอล โดยการเช่ือมโยงความรู้สึกของกลิ่นมะนาวท่ีมีความ
เปร้ียว กระตุน้ให้เกิดความสดช่ืน เปรียบเสมือนความสนุก ซุกซน ของ
ตวัละครหนุมาน 

กลิ่นสมุนไพรไทย – พระราม : มีส่วนผสมของกานพลู ผิวส้ม
โอ ลูกผักชี ลูกกระวาน โดยการเช่ือมโยงความรู้สึกของกลิ่นรวม
สมุนไพรอ่อน ๆ ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย เปรียบเสมือนความรู้สึกปลอดภยั 
ไร้กงัวลของนางสีดา เมื่ออยูก่บัพระราม  
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กลิ่นกุหลาบ – นางสีดา : มีส่วนผสมของดอกกุหลาบ ดอก
มะลิ ดอกหอมหมื่นลี้  โดยการเช่ือมโยงความรู้สึกหอมละมุน กลิ่นดอกไม้
โชยอ่อน ผอ่นคลาย เสมือนความอ่อนชอ้ย งดงามของนางสีดา  

 

 
 

รูปท่ี 3 ดา้นหนา้ของผลิตภณัฑ ์หลงัการพฒันา 
 

 
 

รูปท่ี 4 ดา้นหลงัของผลิตภณัฑ ์หลงัการพฒันา 
 
4.3 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ถุงหอมสมุนไพรจากอัตลักษณ์ไทย 

การพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์ถุงหอมสมุนไพรจากอตัลกัษณ์
ไทย โดยเช่ือมโยงกบัรูปแบบของผลิตภณัฑ์ ในแนวคิด วรรณคดี 4 หนา้ 
ในรูปแบบประยุกต์ศิลป์เพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย 2 ส่วน 
ไดแ้ก ่

4.3.1 การสร้างแบรนดสิ์นคา้ 
เน่ืองจากผลิตภณัฑ์เดิมของกลุ่มวิสากิจชุมชนบา้นเนินศาลา 

จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใตช่ื้อกลุ่มผูผ้ลิต ยงัไม่มีการสร้างสรรครู์ปแบบ
ตราสินค้า หรือแบรนด์ ท่ีเป็นตัวแทนของสินค้าให้ท่ีใช้ส่ือสารกับ
ผูบ้ริโภค 

ดงันั้น ในกระบวนการวิจยัคร้ังน้ี ไดท้ าการสร้างแบรนด์และ
ตราสินคา้ขึ้นใหม่ ภายใตช่ื้อแบรนด์ Hatacha - หัตถชา ถุงหอมสมุนไพร 
ท่ีส่ือถึงผลิตภณัฑ์ท าดว้ยมือ ในกระบวนการผลิตถุงหอมสมุนไพร และ
ค าว่า หัตถะ ยงัหมายรวมไปถึงการนวด ซ่ึงเป็นบริบทโดยรวมของ
ธุรกิจสปาของโรงเรียนนวดแผนไทย ซ่ึงเป็นธุรกิจเดิมของชุมชน 

 
 

 
 

รูปท่ี 5 ภาพลกัษณ์ของแบรนดห์ลงัการพฒันา 
 
4.3.2 การพฒันาบรรจุภณัฑ ์
ด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์ถุงหอมสมุนไพรแบบเดิมเป็นถุง

ส่ีเหลี่ยม ท่ีผลิตจากถุงผา้ดิบหรือถุงลายผา้ไทยท่ีมีความหนา ท าให้กลิ่น
ไม่สามารถซึมผ่านไดง่้ายนกั รวมทั้งรูปแบบของผลิตภณัฑ์ยงัไม่แตกต่าง
พอท่ีจะดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกเป็นเพียง
ถุงพลาสติกใสท่ีบรรจุผลิตภณัฑ์เดิม เพ่ือป้องกนัฝุ่ นละอองและช่วยเก็บ
รักษากลิ่นให้คงอยู่ นอกจากน้ียงัขาดแบรนด์ และขาดขอ้มูลกราฟิกบน
บรรจุภณัฑเ์พื่อการส่ือสารทางการตลาดและการโฆษณา  

ในกระบวนการวิจัยคร้ังน้ี ได้ท าการพัฒนารูปแบบบรรจุ
ภณัฑ์ถุงหอมสมุนไพรจากอตัลกัษณ์ไทย โดยเช่ือมโยงกับรูปแบบของ
ผลิตภณัฑ์ ในแนวคิด วรรณคดี 4 หน้า ในรูปแบบประยุกต์ศิลป์เพ่ือต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ โดยใช้หลักการด้านคุณสมบัติในการออกแบบบรรจุ
ภณัฑ ์[4] ไดแ้ก่  

(1) บรรจุภณัฑต์อ้งท าหน้าท่ีปกป้องสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่
ภายในได ้แนวคิดในการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑใ์นการวิจยัคร้ังน้ีไดท้ า
การออกแบบเป็นรูปทรงส่ีเหลี่ยมผืนผา้แนวตั้ง ท่ีสอดรับการรูปทรงของ
ผลิตภณัฑ์ ตวัละคร วรรณคดี 4 หน้า ท่ีบรรจุอยู่ภายใน โดยท่ีผลิตภณัฑ์
แต่ละช้ินจะมีถุงพลาสติกปิดทับอีกทีก่อนจะน าเข้าบรรจุกล่อง เพ่ือ
ปกป้องสินคา้จากส่ิงปนเป้ือน และยงัคงรักษากลิ่นไวก้่อนเปิดการใชง้าน 

(2) บรรจุภณัฑ์ตอ้งส่ือสารให้ขอ้มูลหรือรายละเอียดส าคญัแก่
ผูบ้ริโภค 

แนวคิดการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ ์ดา้นการส่ือสาร การให้
ขอ้มูลหรือรายละเอียดส าคญัแก่ผูบ้ริโภค ครบถว้นตรงตามมาตรฐานของ
การออกแบบบรรจุภณัฑ ์

(3) บรรจุภณัฑ์ตอ้งสามารถโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ตวัสินคา้
ท่ีอยูภ่ายในได ้

แนวคิดในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ด้านการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ตัวสินค้าท่ีอยู่ภายใน โดยเช่ือมโยงกับรูปแบบของ
ผลิตภณัฑ์ ในแนวคิด วรรณคดี 4 หน้า ในรูปแบบประยุกต์ศิลป์เพ่ือต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ สร้างรูปแบบของใบหน้าตัวละคร ให้แลดูน่ารัก 
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สนุกสนาน ท าให้ผลิตภณัฑ์น่าใช ้น่าสนใจ และน่าสะสมมากขึ้น พร้อม
กนัน้ียงัคงมีเน้ือหา ขอ้มูลท่ีส าคญัครบถว้นเพ่ือส่ือสารทางการตลาด 

(4) บรรจุภัณฑ์ต้องให้ความสะดวกสบายในการใช้งาน 
รวมทั้งการจดัเก็บ จดัเรียงและการขนส่ง 

แนวคิดในการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์โดยการออกแบบให้
มีรูปทรงส่ีเหลี่ยมท่ีมีขนาดเท่ากนัทุกกล่อง ทั้งความกวา้ง ความยาว ความ
หนา ท่ีช่วยให้สะดวกในการจดัเรียงสินคา้ การจดัเก็บ และการขนส่ง ทั้ง
การจดัเรียงบนชั้นวาง การตกแต่ง ณ จุดขายสินคา้ รวมทั้งการบรรจุลง
กล่องเพ่ือการขนส่ง ท าให้ประหยัดเวลาและคงรักษารูปทรงของ
ผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑไ์ดอ้ยา่งสมบูรณ์  

 

 
 

รูปท่ี 6 บรรจุภณัฑก์ลิ่นมะกรูด – ทศกณัฐ์ 
 

 
 

รูปท่ี 7 บรรจุภณัฑก์ลิ่นเลมอน – หนุมาน 
 

 
 

รูปท่ี 8 บรรจุภณัฑก์ลิ่นสมุนไพรไทย – พระราม 

 
 

รูปท่ี 9 บรรจุภณัฑก์ลิ่นกุหลาบ – นางสีดา 
 

5. ผลการด าเนินการวิจัย 
ในการด าเนินงานวิจัย เร่ือง ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ถุงหอม

สมุนไพรจากอตัลกัษณ์ไทย มีผลการด าเนินการวิจยัตามวตัถุประสงค์ของ
งานวิจยั ดงัน้ี 

 
5.1 ผลการศึกษาองค์ความรู้ด้านการออกแบบส าหรับการต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์  

ผลการศึกษาองค์ความรู้ดา้นการออกแบบส าหรับการต่อยอด
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นสู่เชิงพาณิชย ์พบว่า ภูมิปัญญาการท าถุงหอมสมุนไพร
ของกลุ่มชุมชนต่อยอดมาจากธุรกิจโรงเรียนสอนนวดของครอบครัว และ
มีการก าหนดแนวทางการพฒันาเป็นรูปแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ จากแนวคิด
วรรณคดีไทย เร่ือง รามเกียรต์ิ ในชุดวรรณคดี 4 หน้า ท่ีเป็นตวัแทนของ
กลิ่นสมุนไพร 4 กลิ่น ประกอบด้วย หน้าหนุมาน หน้าทศกัณฐ์ หน้า
พระราม และหน้านางสีดา โดยมีการเช่ือมโยงอัตลักษณ์ไทย นั่นคือ 
รูปร่าง รูปทรง ลวดลาย สีสัน ท่ีมีความงดงามอ่อนชอ้ย ในรูปแบบของตวั
ละครต่าง ๆ ทั้ง 4 ตวัละคร กบัภูมิปัญญาการท าถุงหอมสมุนไพรซ่ึงเป็น
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในการท าเคร่ืองหอมไทย ท่ีสืบทอดกันมา ตั้งแต่สมยั
โบราณ จนถึงยคุปัจจุบนัไดม้ีการปรับเปลี่ยนกระบวนการไปตามยคุสมยั 

ตลอดจนการสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ ภายใต้ช่ือ Hatacha - 
หัตถชา ถุงหอมสมุนไพร ท่ีน าองค์ความรู้ดา้นการออกแบบตราสินคา้มา
ใชใ้นการสร้างสรรค ์โดยค าว่า หตัถชา หมายถึง หตัถ ์ส่ือถึงการนวด และ
การท าผลิตภัณฑ์ด้วยมือในขั้นตอนการผสมกลิ่นต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
ออกแบบเป็นตราสัญลักษณ์ท่ีมีความเป็นไทย ใช้ลวดลายท่ีอ่อนช้อย 
สวยงาม และออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4 รูปแบบ จากอัตลักษณ์ไทย โดย
เช่ือมโยงกบัรูปแบบผลิตภณัฑท์ั้ง 4 กลิ่น เพ่ือส่งเสริมการตลาด 

 
5.2 ผลการสร้างสรรค์ลวดลายบนผลิตภัณฑ์ถุงหอมสมุนไพรจากตัว
ละครในวรรณคดีไทย เร่ือง รามเกียรติ์   

ผลการสร้างสรรค์ลวดลายบนผลิตภัณฑ์ถุงหอมสมุนไพร 
พบว่า มีการก าหนดรูปแบบการสร้างสรรค ์จากแนวคิด วรรณคดี 4 หน้า 
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ซ่ึงประกอบด้วย ภาพวาดลายเส้นการ์ตูน (Vector) ภาพส่วนศีรษะของ 
หนุมาน ทศกณัฐ์ พระราม และนางสีดา โดยการสร้างรูปแบบของใบหน้า
ตวัละคร ให้แลดูน่ารัก สนุกสนาน ท าให้ผลิตภณัฑ์น่าใช ้น่าสนใจ และ
น่าสะสมมากขึ้น ในรูปแบบผลงานประยุกต์ศิลป์เพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย ์
ซ่ึงรูปแบบผลิตภณัฑ์ถุงหอมสมุนไพร มีทั้งส้ิน 4 กลิ่น และแต่ละกลิ่น 
น าเสนอผ่านตวัละคร ประกอบดว้ย กลิ่นมะกรูด – ทศกณัฐ์, กลิ่นเลมอน 
– หนุมาน, กลิ่นสมุนไพรไทย – พระราม และกลิ่นกุหลาบ – นางสีดา 

โดยในการสร้างสรรค์ลวดลายบนผลิตภัณฑ์มีการน า
องค์ประกอบศิลป์ท่ีเป็นตัวแทนของสี และลวดลาย ท่ีเช่ือมโยงกับตวั
ละครต่าง ๆ ดงัน้ี  

ทศกัณฐ์ - สีเขียวแก่ เช่ือมโยงกับสีหน้าของตัวละครยกัษ์ 
นอกจากน้ียงัเช่ือมโยงถึงสีและกลิ่นของมะกรูด ซ่ึงเป็นกลิ่นตวัแทนหนา้
ทศกณัฐ์ 

หนุมาน - สีขาว เช่ือมโยงกบัตวัละครหนุมาน หรือลิงเผือก ท่ี
มีมีสีขาวเป็นสีประจ ากาย 

พระราม - สีเขียวอ่อนและสีทอง เช่ือมโยงกับตัวละคร
พระรามท่ีมีกายสีเขียว  

นางสีดา - สีแดงและชมพู เช่ือมโยงกบัสีของกลิ่นดอกกุหลาบ
ท่ีเป็นสีหลกัแทนความเป็นนางสีดา  

นอกจากน้ีในการสร้างสรรค์เลือกใช้องค์ประกอบศิลป์ท่ีมี
รูปทรงไปในทิศทางส่ีเหลี่ยม เน่ืองจากมีความสะดวกในการผลิต ทั้งดา้น
ความประหยัดพ้ืนท่ีในการวางลายผ้าเ พ่ือตัดเย็บ ทั้ งด้านหน้าและ
ดา้นหลงั ท าให้ไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีจ านวนมากกว่าในพ้ืนท่ีเท่ากนั  

 
5.3 ผลการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ถุงหอมสมุนไพรจากอัตลักษณ์ไทย 

ผลการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ถุงหอมสมุนไพรจาก           
อัตลักษณ์ไทย พบว่า มีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีเช่ือมโยงกับ
รูปแบบของผลิตภณัฑ์ ในแนวคิด วรรณคดี 4 หน้า ในรูปแบบประยุกต์
ศิลป์เพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย ์และมีการสร้างแบรนด์สินคา้ขึ้นใหม่ ภายใต้
ช่ือแบรนด ์Hatacha - หตัถชา ถุงหอมสมุนไพร 

นอกจากน้ียงัมีการพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑถ์ุงหอมสมุนไพร
จากอตัลักษณ์ไทย โดยเช่ือมโยงกับรูปแบบของผลิตภณัฑ์ ในแนวคิด 
วรรณคดี 4 หน้า ในรูปแบบประยุกต์ศิลป์เพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย ์โดยใช้
รูปทรงส่ีเหลี่ยมผืนผา้แนวตั้ง ท่ีสอดรับการรูปทรงของผลิตภณัฑภ์ายใน  

 
 
 
 
 

โดยท่ีผลิตภณัฑ์แต่ละช้ินจะมีถุงพลาสติกปิดทบัอีกทีก่อนจะน าเขา้บรรจุ
กล่อง เพ่ือปกป้องสินคา้จากส่ิงปนเป้ือน และยงัคงรักษากลิ่นไวก้่อนเปิด
การใชง้าน มีการส่ือสาร การให้ขอ้มูลหรือรายละเอียดส าคญัแก่ผูบ้ริโภค 
ครบถ้วนตรงตามมาตรฐานของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการ
ออกแบบให้มีรูปทรงส่ีเหลี่ยมท่ีมีขนาดเท่ากันทุกกล่อง ทั้งความกวา้ง 
ความยาว ความหนา ท่ีช่วยให้สะดวกในการจดัเรียงสินค้า การจดัเก็บ 
และการขนส่ง ทั้งการจัดเรียงบนชั้นวาง การตกแต่ง ณ จุดขายสินค้า 
รวมทั้งการบรรจุลงกล่องเพ่ือการขนส่ง ท าให้ประหยดัเวลาและคงรักษา
รูปทรงของผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑไ์ดอ้ยา่งสมบูรณ์  
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอบคุณผู ้ร่วมวิจัย 
คณาจารย ์นักศึกษา สาขาวิชาการอออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ และ
เจ้าหน้าท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ท่ีให้ความร่วมมือและช่วยเหลืองานวิจยั
มาโดยตลอด ตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นเนินศาลา ต าบลเนินศาลา 
อ าเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ ท่ีร่วมขบัเคลื่อนงานวิจยัและเป็น
ผูน้ าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์จนเกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุเป้าประสงค์
ของงานวิจัย คณะผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าผลงานวิจัยในคร้ังน้ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจในการพฒันาผลิตภณัฑ์วฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่นไดเ้ป็นอยา่งดี 
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Efficiency of Batik Painting with Gel Wax Resist  
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บทคัดย่อ 
ประสิทธิภาพการท าผ้าบาติกลายเขียนด้วยตัวกันสีแบบ          

เจลเทียน เป็นการทดสอบท่ีสืบเน่ืองจากการคิดคน้ตวักนัสีชนิดท่ีไม่ใช้
ความร้อนในการท าละลายเพ่ือใช้เขียนลวดลายผา้บาติกแทนตัวกันสี
แบบเดิมท่ีใชเ้ทียนไข โดยเอกลกัษณ์ของการท าผา้บาติกจะใชเ้ทียนเขียน
ปิดส่วนท่ีไม่ตอ้งการยอ้มให้ติดสี จากนั้นตกแต่งระบายสีตามต้องการ 
การท าผ้าบาติกจึงถือเป็นงานฝีมือท่ีจะต้องใช้ความช านาญในการ
สร้างสรรค์ ปัญหาท่ีเกิดขึ้ นของผู้ฝึกเขียนผ้าบาติกส่วนใหญ่คือการ
ควบคุมอุณหภูมิของน ้ าเทียนท่ีจะมีผลต่อขนาดและความคมชดัของเส้น
เทียน และการใชป้ากกาจนัต้ิงในการเขียนเส้นเทียนจะใชเ้วลาในการฝึก
ค่อนขา้งนาน เน่ืองจากมีวิธีการจบัในลกัษณะพิเศษ การศึกษาในคร้ังน้ีจึง
มุ่งเนน้การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท าผา้บาติกลายเขียน ระหว่างตวั
กันสีแบบเทียนไขและตัวกันสีแบบเจลเทียน รวมถึงขั้นตอนการผลิต
ช้ินงาน และความสะดวกสบายในการใชง้าน ผลการทดลองเผยให้เห็นว่า 
การท าผา้บาติกแบบเจลเทียนมีความสะดวกสบายในการใช้งาน เขียน
ลวดลายไดง่้าย เส้นเทียนมีความคมชดัมีความสม ่าเสมอ สามารถช่วยให้ผู ้
ท่ีไม่มี พ้ืนฐานการเขียนผ้าบาติกมาก่อนเขียนเส้นบาติกได้ในทันที 
นอกจากน้ีสามารถลดขั้นตอน วสัดุและอุปกรณ์ของการท าผา้บาติกลาย
เขียน เมื่อท าการเปรียบเทียบช้ินงานบาติกท่ีไดจ้ากกระบวนการเขียนด้วย
ตวักนัสีแบบเทียนไขและเจลเทียนพบว่า การท าบาติกดว้ยเจลเทียนยงัคง
เอกลักษณ์ของการสร้างลวดลายผา้บาติกลายเขียนแบบดั้งเดิมได้เป็น
อยา่งดี 
 
ค าส าคญั: ผา้บาติก, ตวักนัสี, เจลเทียน 
 

Abstract 
Efficiency of Batik painting with Gel wax resist, resulting 

from the invention of non-heat Batik gel resist for making batik patterns 
on the fabric instead of the Paraffin resist. Basically, making batik use a 
paraffin to cover the line or part that does not want to be dyed, then 

decorate and paint as desired. Making batik is considered a craft that 
requires expertise to be creative. Most of problems that often arise for 
practicing Batik painting are unable to control the paraffin drawing size 
and sharpness because the temperature of melted paraffin is not 
appropriate, including the use of Batik outlining device or Tjanting it 
takes a lot of time to practice. This study thus aims to compare the 
efficiency of Batik painting between Gel wax resist and Paraffin resist. 
including batik production process and convenience. The results revealed 
that Batik painting with Gel wax resist is easy to make, the lines are 
sharper and more consistent. Also helps those who have no basis Batik 
painting skills can make it immediately. In addition, the process, 
materials and equipment can be reduced. The Batik painting with Gel 
wax resists process still maintains its uniqueness as the traditional one. 
 
Keywords: Efficiency, Batik Painting, Gel Wax Resist 
 

1. บทน า 
กรรมวิธีการท าผา้บาติกเป็นการใชต้วักนัสีลงบนผืนผา้ก่อนท่ี

จะน าผา้ไปยอ้มสี ตวักันสีท่ีน ามาใช้นั้นได้มาจากโคลน ขี้ ผ้ึง หรือแป้ง 
ส าหรับในประเทศไทยตวักนัสีส่วนใหญ่ได้จากขี้ ผ้ึงผสมกบัไข ยางสน
หรือพาราฟิน [1] วสัดุและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าบาติกมีอยู่หลายชนิด 
เช่น ปากกาเขียนเทียน เทียนหรือขี้ ผ้ึง ลวดแทง เตาต้มเทียน ภาชนะ
ส าหรับตม้เทียน ผา้ สียอ้ม พู่กัน แปรง กรอบไม ้ขาตั้งกรอบไม ้น ้ ายา
เคลือบผา้ และอุปกรณ์ส าหรับตม้ผา้ ปากกาเขียนเทียนเรียกว่าจนัต้ิง หรือ 
Tjanting  [2]  เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส าคญัในการท าบาติกเทคนิคระบาย 
ท ามาจากทองเหลืองหรือทองแดง ใช้ส าหรับตกัน ้ าเทียนเพ่ือเขียนเส้น
เทียนลงบนผืนผา้ตามรูปแบบท่ีตอ้งการ [3] การเขียนเทียนลายลงบนผา้ 
เป็นหวัใจส าคญัของการท าบาติก เพราะรอยท่ีเกิดจากการเขียนลายจะเป็น
แนวท่ีจะกนัสีไม่ให้ซึมเขา้หากนัในขั้นตอนการระบายหรือยอ้มสี การท า
บาติกโดยการเขียนเทียนลงบนผา้ด้วยจนัต้ิง เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
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งานบาติกลายเขียน เพราะไดเ้ส้นเทียนขนาดเล็ก และสามารถเขียนลาย
ละเอียดต่าง ๆ ได ้ 

ผา้บาติกลายเขียน เป็นค าท่ีใชเ้รียกผา้ชนิดหน่ึงท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตัวท่ีได้จากการเดินเส้นใช้เทียนเป็นลวดลายต่าง  ๆ โดยเส้น
ดงักล่าวท่ีไม่ไดถู้กยอ้มสีจะเป็นแนวกั้นสีเพ่ือไม่ให้ซึมเขา้หากัน เผยให้
เห็นถึงลวดลายเส้นของการสร้างสรรค์ศิลปะของผา้บาติกลายเขียน [3] 
การท าผา้บาติกชนิดน้ีจะใชป้ากกาเขียนเทียนหรือจนัต้ิง ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
เฉพาะในการบรรจุน ้ าเทียนหลอมเหลวเพ่ือใชส้ าหรับเขียนเส้นเทียนลง
บนผืนผา้ และจนัต้ิงเองยงัมีลกัษณะการจบัถือท่ีแตกต่างจากปากกาทัว่ไป 
ท าให้ผูเ้ขียนท่ีเร่ิมฝึกนั้นมกัจะเกิดปัญหาการบังคบัทิศทางของปากกา 
ส่งผลต่อประสิทธภาพในการกั้นสี รวมถึงความสม ่าเสมอของเส้นเทียนท่ี
เขียนลงบนช้ินงาน นอกจากน้ียงัมีปัญหาของจนัต้ิงอุดตนัท่ีเกิดจากเศษผง
ปนเป้ือนลงในส่วนผสมของน ้ าเทียน อีกทั้งน ้ าเทียนไม่สามารถใช้เขียน
บนผา้หนาไดดี้นัก เพราะเทียนจะเยน็ตวัลงก่อนท่ีจะซึมผ่านเน้ือผา้ไปอีก
ฝ่ังท าให้การกั้นสีของเส้นเทียนท าไดไ้ม่ดี จนัต้ิงท่ีใช้ในการท าผา้บาติก
โดยทัว่ไปจะมีอยู ่3 ขนาด ไดแ้ก่ เลก็ กลาง และใหญ่ โดยใชค้วบคู่กบัตวั
กนัสีแบบเทียนไขท่ีมีส่วนผสมของ พาราฟิน ยางสน ไขมนัพืชหรือสัตว ์
และใชค้วามร้อนละลายให้เหลวเป็นน ้ าเทียน ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งใชคู้่กบั
เตาและภาชนะส าหรับหลอมละลายเทียน ซ่ึงมกัจะก่อให้เกิดกลิ่นควนั
เทียนรบกวนและเป็นอนัตรายต่อระบบหายใจของผูป้ฏิบติังาน [1, 3] อีก
ขอ้จ ากดัของการท าผา้บาติกดว้ยการใชจ้นัต้ิงซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส าคญัในการ
ท าผา้บาติกลายเขียน [4, 5] นอกจากจะมีลกัษณะการจบัถือในลกัษณะ
พิเศษโดยเฉพาะแล้ว จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิของน ้ าเทียนให้มี
เหมาะสมก่อนท่ีจะวาดเส้นลงบนผืนผ้า เพราะหากมีความร้อนมาก
เกินไปเส้นเทียนจะแผ่กระจายท าให้เส้นไม่สม ่าเสมอ แต่ถา้เย็นเกินไป
เส้นเทียนจะไม่ซึมทะลุเน้ือผา้จะท าให้กั้นสีไม่ได ้ในบางคร้ังน ้ าเทียนท่ี
เกาะบริเวณส่วนนอกของจันตั้งมักจะหยดเลอะลงบนตัวผา้ท าให้เกิด
ต าหนิท าให้เกิดลายท่ีไม่พึงประสงคก์่อให้เกิดความเสียหายของช้ินงาน 

ในปัจจุบนัมีตวักนัสีท่ีไม่ใช่เทียนและไม่ใชค้วามร้อนในการ
ท าละลาย ตวักนัสีท่ีกล่าวถึงเป็นของเหลวท่ีสามารถกนัสีไดม้ีคุณสมบติั
คลา้ยเทียน [6] ถูกน ามาใช้ในการท าผา้บาติกแต่ตน้ทุนในการผลิตก็จะ
สูงขึ้ นตามราคาของตัวกันสีดังกล่าวหากเทียบกับตัวกันสีแบบเดิม 
นอกเหนือไปจากนั้นยงัมีการพฒันาวสัดุทดแทนตัวกันสีแบบเดิมจาก
วตัถุดิบธรรมชาติ เช่น แป้งข้าว แป้งถั่วเหลือง และแป้งบุก แต่ยงัไม่
สามารถเขียนให้เส้นท่ีคมชดัไดดี้เหมือนตวักนัสีแบบเทียนไขและตอ้งใช้
เวลาเพ่ิมขึ้ นเน่ืองจากต้องรอให้ตัวกันสีแห้งสนิท ก่อนท่ีจะระบายสี
ตกแต่งผา้ท าให้ระยะเวลาในการผลิตผา้บาติกเพ่ิมขึ้นตามไปดว้ย แต่ผลท่ี
ได้นั้นสามารถน ามาใช้ในการท าบาติกท่ีมีลกัษณะหรือเทคนิคแตกต่าง
กนัออกไปจากการท าผา้บาติกแบบดั้งเดิม การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ระหว่างตวักันสีแบบเทียนไขและเจลเทียนในการท าผา้บาติกลายเขียน 

เร่ิมตน้จากการท่ี ผูวิ้จยัไดค้ิดคน้ตวักั้นสีชนิดเจลเทียนท่ีมีลกัษณะเป็นเจล
เหลวเมื่อบรรจุอยู่ในขวด และจะแข็งตวัเมื่อท าปฏิกิริยากับอากาศ ซ่ึงมี
คุณสมบติัในการกั้นสีไดไ้ม่แตกต่างจากการใชเ้ทียนไขแบบเดิม ท่ีส าคญั
จะไม่ใชค้วามร้อนในการท าผา้บาติกตั้งแต่การเขียนลวดลายไปจนถึงการ
ท าความสะอาดผา้ เน่ืองจากการใชเ้ทียนไขในการกั้นสีแบบเดิมจะตอ้ง
ตม้ผา้เพ่ือละลายเส้นเทียนออก แต่เจลเทียนชนิดใหม่จะใชก้ารซกัน ้ าผสม
กบัผงซักฟอกในการท าความสะอาดผา้แทน ซ่ึงสามารถลดขั้นตอนและ
อุปกรณ์หลายอยา่งเมื่อเทียบกบักระบวนการการท าผา้บาติกแบบเดิม โดย
ตวักนัสีแบบเจลเทียนจะบรรจุอยูใ่นหลอดคลา้ยปากกาโดยส่วนปลายนั้น
จะใช้หัวเข็มเป็นหัวปากกาท่ีมีขนาดแตกต่างกันสามาถเปลี่ยนได้หลาย
ขนาดมากกว่าการใชจ้นัต้ิงแบบเดิม สามารถน ามาเขียนลายเส้นบาติกได้
เป็นอยา่งดี อีกทั้งไม่ตอ้งรอให้เจลเทียนแห้งก็สามารถยอ้มสีผา้ไดใ้นทนัที
นอกเหนือไปจากนั้นคือท าให้ผูท่ี้ไม่มีพ้ืนฐานการเขียนผา้บาติกมาก่อน
สามารถสร้างสรรคง์านไดง่้ายและรวดเร็ว  

การศึกษาในคร้ังน้ีจึงมุ่งไปในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ระหว่างตวักันสีแบบเทียนไขและตวักันสีแบบเจลเทียน  ในแง่ของการ
เขียนลวดลายซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของการท าผา้บาติกลายเขียน รวมถึง
เปรียบเทียบเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของช้ินงานผา้บาติกในรูปแบบท่ีมีลวดลาย 
และการลงสีเหมือนกันจากการเขียนเส้นด้วยตัวกันสีแบบเทียนไข
เปรียบเทียบกบัตวักนัสีแบบเจลเทียน [7] การประดิษฐ์คิดคน้รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้องรักษาเค้าโครงของศิลปวัฒนธรรมเดิมหรือ
สอดแทรกอยู่บา้ง การวิจยัคร้ังไดม้ีการเปลี่ยนแปลงวิธีการและเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการผลิตผา้บาติกลายเขียน เพ่ือลดขั้นตอนท่ีซบัซอ้นและเพ่ิมความ
สะดวกสบายต่อผูใ้ชง้าน แต่ยงัคงให้ความส าคญัถึงวฒันธรรมการท าผา้
บาติกลายเขียนท่ีสืบทอดต่อกนัมา โดยค านึงความเป็นลกัษณะเฉพาะของ
การท าผา้บาติกลายเขียนท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของเส้นลวดลายท่ีไม่
ติดสียอ้มเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาเปรียบเทียบ เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลเหล่านั้น
ไปใชป้ระโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของการท าผา้บาติกลายเขียน

ระหว่างตวักนัสีแบบเทียนไขและเจลเทียน 
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของผา้บาติกลายเขียน

จากตวักนัสีแบบเทียนไขและตวักนัสีแบบเจลเทียน 

 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

เพ่ือหาข้อเท็จจริง โดยมีทฤษฎีและกรอบแนวคิดท่ีใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินงาน มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการศึกษาอย่างเป็นระบบ
ดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ น าไปพิสูจน์โดยการเก็บขอ้มูลจากเคร่ืองมือ
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วิจยัซ่ึงเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงผา่นการวดัคุณภาพความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถามว่าแต่ละขอ้ค าถามสอดคลอ้งกนัหรือไม่ เป็นการวดัการ
สอดคล้องภายใน  ( Internal Consistency) หรือ เ รี ยก ว่ าก ารหาค่ า 
Cronbach's alpha เ ป็นการหาค่ า  สั มประ สิท ธ์ิของความ เ ช่ื อมั่น 
(Coefficient of Reliability) ข้อมูลท่ีได้จะเป็นตัวเลขส าหรับใช้ในการ
วิเคราะห์ในกระบวนการทางสถิติ เพ่ือบรรยายลกัษณะหรือท านายหรือ
อธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีไดศ้ึกษา อย่างมีทิศทางสอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้คือการศึกษาลกัษณะเฉพาะของตวักนัสีแบบ
เจลเทียนในการท าผา้บาติกลายเขียน ในเร่ืองของคุณสมบติัในการกันสี 
ความคมชดั โดยท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการท าผา้บาติกลาย
เขียนระหว่างตวักนัสีแบบเทียนไขและตวักนัสีแบบเจลเทียนในเร่ือง (1) 
ตวักนัสีสามารถกนัสีไดดี้มีเส้นคมชดั (2) ตวักนัสีสามารถกนัสีไดดี้มีเส้น
สม ่าเสมอ (3) สามารถควบคุมทิศทางของการเขียนลวดลายได้ง่าย (4) 
เปลี่ยนขนาดของหัวปากกาได ้(5) ขนาดของปากกามีความเหมาะสมต่อ
การใชง้าน (6) ไม่มีกลิ่นรบกวน (7) ปลอดภยัจากความร้อน (8) ตวักนัสี
ไม่ร่ัวหรือหยดจากตวัปากกาลงบนผา้ (9) ตวัปากกามีความแข็งแรง (10) 
ตัวปากกาจับถือได้สะดวก (11) เติมตัวกันสีได้สะดวก (12) ท าความ
สะอาดตวักันสีออกจากผา้ได้ง่าย (13) ท าความสะอาดหัวปากกาไดง่้าย 
และ (14) หัวปากกาไม่อุดตนั รวมทั้งการเปรียบเทียบเอกลกัษณ์ดั้งเดิม
ของผา้บาติกท่ีไดจ้ากตวักนัสีแบบเทียนไขและตวักนัสีแบบเจลเทียน ใน
เร่ือง (1) เส้นเทียนมีความคมชัดประณีต (2) เส้นเทียนมีความพลิ้วไหว
อ่อนหวาน (3) ความสดใสของสี (4) มีน ้ าหนักอ่อนแก่ของสี (5) ความ
ประณีตของสี (6) ความสะอาดของผา้ (7) ความเรียบร้อยของผา้ และ (8) 
ความสวยงามคงความเป็นเอกลกัษณ์ของผา้บาติก 

ตวัแปรท่ีใชไ้ดม้าจากการศึกษาขอ้มูลการทบทวนวรรณกรรม 
สามารถใช้สถิติเพ่ือการวิจยัในการจดักระท ากบัขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขจาก
การให้ค่าคะแนนส าหรับแสดงค่าความคิดเห็น ซ่ึงจะท าให้ง่ายต่อการน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติในรูปแบบของค่าเฉลี่ย ท่ีมีมาตรวดัแบบลิ
เคิร์ท (Likert Scale) ซ่ึงเป็นมาตรวดัชนิดประมาณค่าจากค่าน้อยท่ีสุดถึง
ค่ามากท่ีสุด และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มท่ี
ไม่เป็นอิสระจากกัน (T-test Dependent Samples) เพ่ือเปรียบเทียบผล
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท่ีไดจ้ากการจบัคู่ ของขอ้มูลไดจ้าก
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวกสบาย 
(Convenience หรือ  Accidental Sampling) เ ป็นการ เลื อกแบบไม่มี
กฎเกณฑ ์อาศยัความสะดวกของผูวิ้จยัเป็นหลกั กลุ่มตวัอยา่งจะเป็นใครก็
ไดท่ี้ให้ความร่วมมือกบัผูวิ้จยัในการให้ขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 1 เป็น
กลุ่มผูเ้ขียนผา้บาติกท่ีไม่มีทกัษะการท าผา้บาติกมาก่อน จ านวน 32 คน 
โดยการทดลองเขียนผา้บาติกดว้ยตัวกนัสีแบบเทียนไขและตวักนัสีแบบ
เจลเทียน ตั้งแต่เร่ิมตน้ไปจนถึงขั้นตอนการท าความสะอาดผา้ เพ่ือการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการท าผา้บาติกลายเขียนทั้ง 2 แบบ และ

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวตลาดสามชุกท่ีสนใจและ
เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้บาติก จ านวน 80 คน ประเมินผลงานผา้บาติกท่ีได้
จากการท าผา้บาติกลายเขียนดว้ยตวักนัสีแบบเทียนไขและแบบเจลเทียน 
เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของผา้บาติกลายเขียนต่อไป 

 

4. ผลการวิจัย 
ลักษณะเฉพาะของตัวกันสีแบบเจลเทียนในการท าผ้า             

บาติกลายเขียนพบว่า มีลกัษณะเป็นเจลเหลวเมื่อบรรจุอยู่ในปากกาและ
จะแข็งตัวลักษณะคล้ายเจลลี่เหนียวนุ่มเมื่อสัมผสักับอากาศภายนอก 
สามารถเขียนลงบนผา้เน้ือธรรมชาติและเน้ือสังเคราะห์ไดเ้ป็นอยา่งดี เมื่อ
เขียนลวดลายลงบนผา้แล้วสามารถระบายสีได้ทนัทีไม่ต้องรอให้แห้ง
เหมือนตวักนัสีท่ีไม่ใชค้วามร้อนในการท าละลายชนิดอ่ืน ตวักนัสีแบบ  
เจลเทียนท่ีจะกล่าวถึงน้ีเป็นสูตรท่ีผูวิ้จัยได้คิดค้นขึ้น จะมีลกัษณะเป็น
ของเหลวเมื่อบรรจุอยู่ในขวด เน่ืองจากใช้ตวัท าละลายไฮโดรคาร์บอน
แทนกระบวนการความร้อนในการท าละลาย และสามารถแข็งตวัไดเ้มื่อ
ท าปฏิกิริยากับอากาศ เพ่ือให้ได้ตัวกันสีท่ีสามารถใช้แทนตัวกันสี
แบบเดิมส าหรับการท าผา้บาติกลายเขียน ซ่ึงทางผูวิ้จยัไดท้ าการผสมตวั
กันสีในอตัราส่วนท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพในการ
น าไปเขียนลวดลายผา้บาติก และตวักนัสีแบบเจลเทียนน้ีจะมีคุณสมบติั
กั้นสีไดค้ลา้ยการใชเ้ทียนไขแบบเดิม โดยส่ิงท่ีส าคญันั้นจะไม่ใชอุ้ปกรณ์
ให้ความร้อนในกระบวนการท าผา้บาติกตั้งแต่การเขียนลวดลายไปจนถึง
การท าความสะอาดผา้ เน่ืองจากแบบเดิมจะใชก้ารตม้ผา้เพ่ือละลายเทียน
ออก แต่เจลเทียนแบบใหม่จะใช้การซักน ้ าผสมกบัผงซักฟอกในการท า
ความสะอาดผ้า ซ่ึงสามารถลดขั้นตอนและอุปกรณ์หลายอย่างใน
กระบวนการการท าผา้บาติก 

 

 
 

รูปท่ี 1 อุปกรณ์ส าหรับการท าผา้บาติกแบบเจลเทียน 
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รูปท่ี 2 ร่างภาพดว้ยเจลเทียน 
 

 
 

รูปท่ี 3 ระบายสีลงในเส้นเจลเทียน 
 

 
 

รูปท่ี 4 ซกัท าความสะอาดโดยไม่ตอ้งตม้ 
 

 
 

รูปท่ี 5 อุปกรณ์ส าหรับการท าผา้บาติกแบบเทียนไข 

 
 

รูปท่ี 6 ร่างภาพดว้ยเทียนไข 
 

 
 

รูปท่ี 7 ระบายสีลงในเส้นเทียนไข 
 

 
 

รูปท่ี 8 ซกัท าความสะอาดโดยตม้ละลายเส้นเทียน 
 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของการท าผา้บาติกด้วยตัวกันสี
แบบเจลเทียนพบว่า ในประเด็นดา้นตวัปากกามีความแข็งแรง และเติมตวั
กันสีได้สะดวก มีระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพการท าผ้า              
บาติกลายเขียนอยูใ่นระดบัมาก ในประเด็นดา้นตวักนัสีสามารถกนัสีไดดี้
มีเส้นคมชดั ตวักันสีสามารถกนัสีได้ดีมีเส้นสม ่าเสมอ สามารถควบคุม
ทิศทางของการเขียนลวดลายไดง่้าย เปลี่ยนขนาดของหวัปากกาได ้ขนาด
ของปากกามีความเหมาะสมต่อการใชง้าน ตวักนัสีไม่ร่ัวหรือหยดจากตวั
ปากกาลงบนผา้ เขียนลวดลายไดส้ะดวก ท าความสะอาดตวักนัสีออกจาก
ผา้ไดง่้าย และท าความสะอาดหัวปากกาไดง่้าย มีระดบัความคิดเห็นของ
ประสิทธิภาพการท าผา้บาติกลายเขียนอยู่ในระดบักลาง ในประเด็นดา้น
ไม่มีกลิ่นรบกวน และหัวปากกาไม่อุดตัน มีระดับความคิดเห็นของ
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ประสิทธิภาพการท าผา้บาติกลายเขียนอยู่ในระดับน้อย ในประเด็นด้าน
เปลี่ยนขนาดของหวัปากกาได ้และปลอดภยัจากความร้อน มีระดบัความ
คิดเห็นของประสิทธิภาพการท าผา้บาติกลายเขียนอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
ประสิทธิภาพของการท าผา้บาติกลายเขียนด้วยตัวกันสีแบบเจลเทียน
พบว่า ในประเด็นดา้นเปลี่ยนขนาดของหัวปากกาได ้ปลอดภยัจากความ
ร้อน และเขียนลวดลายไดส้ะดวก มีระดบัความคิดเห็นของประสิทธิภาพ
การท าผา้บาติกลายเขียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด ในประเด็นด้านตวักันสี
สามารถกนัสีไดดี้มีเส้นคมชดั ตวักนัสีสามารถกนัสีไดดี้มีเส้นสม ่าเสมอ 
ขนาดของปากกามีความเหมาะสมต่อการใชง้าน ตวักนัสีไม่ร่ัวหรือหยด
จากตวัปากกาลงบนผา้ ตวัปากกามีความแข็งแรง เติมตวักนัสีไดส้ะดวก 
ท าความสะอาดตวักนัสีออกจากผา้ไดง่้าย และท าความสะอาดหัวปากกา
ไดง่้าย มีระดบัความคิดเห็นของประสิทธิภาพการท าผา้บาติกลายเขียนอยู่
ในระดบัมาก ในประเด็นดา้นไม่มีกลิ่นรบกวน และหวัปากกาไม่อุดตนั มี
ระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพการท าผา้บาติกลายเขียนอยู่ใน
ระดับกลาง จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการท าผ้า             
บาติกลายเขียนระหว่างตวักนัสีแบบเทียนไขและตวักนัสีแบบเจลเทียนยงั
พบความแตกต่างในประเด็นดา้น ตวักนัสีสามารถกนัสีไดดี้มีเส้นคมชัด 
ตวักนัสีสามารถกนัสีไดดี้มีเส้นสม ่าเสมอ สามารถควบคุมทิศทางของการ
เขียนลวดลายได้ง่าย เปลี่ยนขนาดของหัวปากกาได้ ขนาดของปากกามี
ความเหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่มีกลิ่นรบกวน ปลอดภยัจากความร้อน 
ตวักนัสีไม่ร่ัวหรือหยดจากตวัปากกาลงบนผา้ เขียนลวดลายไดส้ะดวก ท า
ความสะอาดตวักนัสีออกจากผา้ได้ง่าย ท าความสะอาดหัวปากกาได้ง่าย 
และหัวปากกาไม่อุดตัน ซ่ึงพบว่าค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
ประสิทธิภาพการท าผา้บาติกลายเขียนด้วยตวักนัสีแบบเจลเทียนสูงกว่า
ตวักนัสีแบบเทียนไขอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีเพียง 2 
ประเด็นคือ ตวัปากกามีความแข็งแรง และเติมตวักันสีได้สะดวก ท่ีพบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดัง
แสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท าผา้บาติกระหว่างตวักนัสีแบบ
เจลเทียนและเทียนไข 

 

นอกจากน้ีผลการศึกษาเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของผา้บาติกท่ีได้จาก
ตวักนัสีแบบเทียนไขเผยให้เห็นว่า ในประเด็นดา้นความสวยงามคงความ
เป็นเอกลกัษณ์ของผา้บาติก มีระดบัความคิดเห็นของเอกลกัษณ์ดั้งเดิมใน
การท าผา้บาติกลายเขียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ในประเด็นดา้นเส้นเทียนมี
ความคมชัดประณีต เส้นเทียนมีความพลิ้วไหวอ่อนหวาน ความสดใส
ของสี มีน ้ าหนักอ่อนแก่ของสี ความประณีตของสี ความสะอาดของผา้ 
และความเรียบร้อยของผา้มีระดบัความคิดเห็นของเอกลกัษณ์ดั้งเดิมใน
การท าผา้บาติกลายเขียนอยู่ในระดับมาก  ในส่วนของเอกลกัษณ์ดั้งเดิม
ของผา้บาติกท่ีได้จากตวักันสีแบบเจลเทียนพบว่า ในประเด็นดา้นความ
สวยงามคงความเป็นเอกลกัษณ์ของผา้บาติก มีระดับความคิดเห็นของ
เอกลกัษณ์ดั้งเดิมในการท าผา้บาติกลายเขียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด ใน
ประเด็นด้านเส้นเทียนมีความคมชดัประณีต เส้นเทียนมีความพลิ้วไหว
อ่อนหวาน ความสดใสของสี มีน ้าหนกัอ่อนแก่ของสี ความประณีตของสี 
ความสะอาดของผา้ และความเรียบร้อยของผา้มีระดบัความคิดเห็นของ
เอกลกัษณ์ดั้งเดิมในการท าผา้บาติกลายเขียนอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั
กบัตวักนัสีแบบเทียนไข ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบเอกลกัษณ์ดั้งเดิม
ของผา้บาติกท่ีไดจ้ากตวักนัสีแบบเทียนไขและตวักนัสีแบบเจลเทียน เผย
ให้เห็นว่ามีความแตกต่างในประเด็นดา้น เส้นเทียนมีความคมชดัประณีต 
เส้นเทียนมีความพลิ้วไหวอ่อนหวาน ความสดใสของสี ความประณีตของ
สี และความสะอาดของผ้า  ซ่ึงพบว่าค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
เอกลกัษณ์ดั้งเดิมในการท าผา้บาติกลายเขียนดว้ยตวักนัสีแบบเจลเทียนสูง
กว่าตวักนัสีแบบเทียนไขอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมี 3 
ประเด็นคือ มีน ้ าหนักอ่อนแก่ของสี ความเรียบร้อยของผา้ และความ
สวยงามคงความเป็นเอกลกัษณ์ของผา้บาติก ถึงแมจ้ะมีความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยแต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของผา้บาติกท่ีได้จากตัวกันสี
แบบเจลเทียนและเทียนไข 

 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
ลักษณะเฉพาะของตัวกันสีแบบเจลเทียนในการท าผา้บาติ

กลายเขียน มีลกัษณะเป็นเจลเหลวเมื่อบรรจุอยู่ในปากกาและจะแข็งตวั
เมื่อสัมผสักบัอากาศภายนอก เจลเทียนสามารถเขียนลวดลายเพ่ือท าบาติก
ได้บนผ้าเส้นใยธรรมชาติทุกชนิด และสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้าน



การประชุมวิชาการระดับชาติสถาปัตยกรรมและศิลปะสรรค์สร้างประจ าปี 2566                    IC-04 
National Conference on Architecture and Creative Arts 2023 
 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 

IC-26 
 

อุปกรณ์ พลงังานไฟฟ้า พลงังานความร้อน ลดขั้นตอนการผลิต เน่ืองจาก
ใช้วัสดุห รืออุปกรณ์ ท่ีน้อย  และไม่ ใช้ อุปกรณ์ให้ความร้อนใน
กระบวนการท าผา้บาติก ตั้งแต่การเขียนลวดลายไปจนถึงการท าความ
สะอาดผา้ แตกต่างจากแบบเดิมซ่ึงจะใชค้วามร้อนในการหลอมละลายตวั
กันสีและต้มน ้ าเพ่ือลอกตัวกันสีออกจากผ้า โดยเส้นภาพท่ีเกิดจาก              
เจลเทียนชนิดใหม่น้ีสามารถซักลา้งออกไดโ้ดยไม่ตอ้งตม้ เพียงซักด้วย
น ้ ายาท าความสะอาดหรือผงซักฟอกพร้อมขย้ีหรือใชแ้ปรงขนนุ่มแปรง
บริเวณเส้นเทียน ซ่ึงสามารถลดขั้นตอนและอุปกรณ์หลายอย่างใน
กระบวนการการท าผา้บาติกไม่จ าเป็นต้องใช้ความร้อนในการหลอม
ละลายตวักันสีและตม้น ้ าเพ่ือลอกตวักันสีออกจากผา้เหมือนการท าผา้
บาติกแบบเทียนไข โดยหลอดท่ีใชบ้รรจุเจลเทียนสามารถเปลี่ยนขนาด
หัวเข็มได้หลายขนาด ท าให้เส้นเทียนท่ีเกิดจากการใช้เจลเทียนมีความ
คมชัดและประณีตกว่าการท าบาติกดว้ยเทียนไข เห็นได้ว่าตวักนัสีแบบ         
เจลเทียนสามารถใชแ้ทนตวักนัสีแบบเทียนไขไดเ้ป็นอย่างดีส าหรับการ
วาดเส้นในการท าผา้บาติกลายเขียน แต่ยงัมีขอ้จ ากดับางประการในการ
ท าบาติกเทคนิคลายเทียนแตก เน่ืองจากลกัษณะทางกายภาพของเจลเทียน
มีความเหนียวนุ่มเป็นเจลลี่จึงไม่สามารถท าลวดลายบาติกโดยใชเ้ทคนิค
ดังกล่าวได้เหมือนกับการใช้ของตัวกันสีแบบไข ดังนั้นตัวกันสีแบบ       
เจลเทียนจึงเหมาะกบัการเขียนลวดลายหรือระบายเพ่ือการกั้นสีเท่านั้น 

ในประเด็นด้านประสิทธิภาพของการท าผา้บาติกลายเขียน
ระหว่างตวักนัสีแบบเทียนไขและตวักนัสีแบบเจลเทียน ในภาพรวมนั้น
กระบวนการท าผา้บาติกแบบเจลเทียนให้ผลลพัธ์สูงกว่าการท าผา้บาติก
แบบเทียนไขในทุกประเด็น ได้แก่ (1) ตวักันสีสามารถกันสีได้ดีมีเส้น
คมชดั (2) ตวักนัสีสามารถกนัสีไดดี้มีเส้นสม ่าเสมอ (3) สามารถควบคุม
ทิศทางของการเขียนลวดลายไดง่้าย (4) เปลี่ยนขนาดของหวัปากกาได ้(5) 
ขนาดของปากกามีความเหมาะสมต่อการใชง้าน (6) ไม่มีกลิ่นรบกวน (7) 
ปลอดภยัจากความร้อน (8) ตวักนัสีไม่ร่ัวหรือหยดจากตวัปากกาลงบนผา้ 
(9) ตวัปากกามีความแข็งแรง (10) ตวัปากกาจบัถือไดส้ะดวก (11) เติมตวั
กันสีได้สะดวก (12) ท าความสะอาดตวักันสีออกจากผา้ได้ง่าย (13) ท า
ความสะอาดหัวปากกาไดง่้าย และ (14) หัวปากกาไม่อุดตนั ซ่ึงแสดงถึง
ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านท่ีไดรั้บความสะดวกสบายจากการใชง้าน ท่ี
ส าคัญท่ีสุดคือการท่ีท าให้ผู ้ท่ีไม่มีพ้ืนฐานการเขียนผ้าบาติกมาก่อน 
สามารถเขียนเส้นบาติกได้ทันทีภายในคร้ังแรกของการใช้งาน ความ
สะดวกในการท าความสะอาดและขจัดตัวกันสีออกจากผา้ นอกจากน้ี
สามารถลดขั้นตอน ลดวัสดุและลดอุปกรณ์ในการท าผ้าบาติกท าให้
ประหยดัเวลาและตน้ทุนอีกทางหน่ึงดว้ย  

 
 

รูปท่ี 9 ช้ินงานเปรียบเทียบระหว่างเทียนไขและเจลเทียน 
 
ในเร่ืองเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของผา้บาติกท่ีได้จากตวักันสีแบบ

เทียนไขและตัวกันสีแบบเจลเทียน ในภาพรวมนั้นกระบวนการท าผา้
บาติกแบบเจลเทียนให้ผลลพัธ์ท่ีสูงกว่าการท าผา้บาติกแบบเทียนไขใน
ทุกประเด็นเช่นกัน ได้แก่ (1) เส้นเทียนมีความคมชัดประณีต (2) เส้น
เทียนมีความพลิ้วไหวอ่อนหวาน (3) ความสดใสของสี (4) มีน ้าหนกัอ่อน
แก่ของสี (5) ความประณีตของสี (6) ความสะอาดของผ้า (7) ความ
เรียบร้อยของผา้ และ (8) ความสวยงามคงความเป็นเอกลกัษณ์ของผา้        
บาติก โดยส่ิงท่ีจะยืนยนัว่ากระบวนการท าผา้บาติกแบบเจลเทียนสามารถ
ใช้ท าผา้บาติกลายเขียนแทนตวักันสีแบบเทียนไขท่ีใช้อยู่เดิมได้นั้นคือ 
ผลงานผา้บาติกจากกระบวนการเขียนแบบใหม่ ยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์
ของการท าผา้บาติกลายเขียนแบบเดิมได ้ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาศิลปนิพนธ์การออกแบบ

คาแรคเตอร์ของเล่นของนักศึกษาสาขาศิลปประยุกต์และออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ ศิลปนิพนธ์ของ
นกัศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2565 มี 12 เร่ือง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ
แบบส ารวจและวิเคราะห์ตามรายการตรวจสอบของออสบอร์น สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ผลการวิจยัพบว่า ปีท่ีท าศิลปนิพนธ์
แนวน้ีมากท่ีสุดคือ ปี 2559 และ 2562 กลุ่มผูบ้ริโภคหลักคือ กลุ่มนัก
สะสมโมเดลของเล่น โปรแกรมช่วยออกแบบท่ีใช้มากท่ีสุดคือ Solid 
Work เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตมากท่ีสุดคือ เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ วิธีการ
เล่นหลักคือการถอดประกอบ วสัดุหลักท่ีใช้ผลิตคือ เรซ่ิน SLA เส้น
พลาสติก PLA กระดาษผสมปูนซีเมนต ์ไมย้างพาราประสาน และผา้ ท่ีมา
ของคาแรคเตอร์มาจากคนมากท่ีสุด รองลงมาคือมาจากสัตว ์และพืช คิด
เป็นร้อยละ 50, 41.67 และ 8.33 ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์แนวคิดในการ
ออกแบบของนักศึกษา พบว่า มีแนวคิดต่อยอดผลิตภณัฑ์ตรงกบัรายการ
ตรวจสอบของออสบอร์นบางรายการ 

 
ค าส าคัญ: ศิลปนิพนธ์, การออกแบบคาแรคเตอร์, ผลิตภัณฑ์ของเล่น,

รายการตรวจสอบของออสบอร์น   
 

Abstract 
This research aims to study a thesis on toy character design of 

Applied Art and Product Design students, Faculty of Architecture and Design, 
King Mongkut's University of Technology North Bangkok. The sample group 
was the 12 theses from 2014-2022A.D. The research tools were based on survey 
and Osborne's Checklist, and percentage was used to analysis data. The 
results indicated that the year that this art thesis was produced the most was 
2016 and 2019. The main consumer groups are toy model collectors. The most 
used design software is Solid Work. The most used machines are 3D printer. 
The main way to play was to disassemble. The main material in production was 
SLA resin, PLA plastic filament, cement mix paper, interlocking rubber wood 

and fabric. The source of the character came from the most human, followed by 
animals and plants, accounting for 50, 41.67 and 8.33 percent, respectively. 
When analyzing the design ideas of the students, it was found that some of the 
product extension ideas matched Osborne's checklist. 

 
Keywords: art thesis, character design, toy products, Osborne's checklist 
 

 

* งานวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเร่ือง การสังเคราะห์ศิลปนิพนธ์
เก่ียวกบัการออกแบบของเล่นของนกัศึกษาปริญญาตรีสาขาศิลปประยกุต์
และออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
 

1. บทน า 
ของเล่นมีหลากหลายรูปแบบและแต่ละช้ินมีประโยชน์

แตกต่างกันไป ของเล่นนอกจากมีไวส้ าหรับเด็กแรกเกิด เด็กเล็ก และ
วยัรุ่นแลว้ วยัผูใ้หญ่ หรือแมว้ยัสูงอายุ ก็ตอ้งการของเล่นท่ีเหมาะกบัวยัอีก
ดว้ย ของเล่นท่ีมีความเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของ
มนุษย ์ท าให้ผูเ้ล่นมีความสุขในการเล่น การเล่นกระตุน้ให้ร่างกายเกิด
การเคลื่อนไหวกลา้มเน้ือ พฒันาทกัษะการเขา้สังคม สร้างความสัมพนัธ์ท่ี
ดีในครอบครัว พัฒนาด้านอารมณ์ รวมถึงพัฒนาสติปัญญา  [1] การ
ออกแบบของเล่นส าหรับทุกคนจึงควรพิจารณาจากวตัถุประสงคข์องการ
ออกแบบ กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย การตลาดท่ีเป็นไปได ้นกัออกแบบควร
มุ่งสร้างความแปลกใหม่ การตอบสนองความตอ้งการในการเล่นท่ีเป็น
สากล ด้วยการออกแบบท่ีดึงดูดความสนใจ สร้างความประทับใจ 
ส่งเสริมจินตนาการ และสร้างมูลค่าการเล่นในระยะยาว ของเล่นท่ีดีจะท า
ให้ เ กิดความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างผู ้เล่นกับของเล่น  [2] จาก
ความส าคญัของของเล่นส าหรับชีวิตมนุษย ์วิชาการออกแบบของเล่นจึง
ไดถู้กบรรจุไวเ้ป็นวิชาชีพเฉพาะดา้นในหลกัสูตร สาขาศิลปประยกุตแ์ละ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ส าหรับนักศึกษาปีท่ี 1 การสอน
ในรายวิชามีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้นกัศึกษามีประสบการณ์ การเรียนรู้กลุ่ม
ผูบ้ริโภค ฝึกคิดแก้ปัญหาการออกแบบอย่างเป็นกระบวนการ และได้
ทดลองประดิษฐ์ผลงาน ส่งผลให้นักศึกษามีความประทบัใจ และน าไป
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ต่อยอดท าศิลปนิพนธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบของเล่นในชั้นปีท่ี 4 
โดยเฉพาะการออกแบบคาแรคเตอร์ของเล่น 

การออกแบบคาแรคเตอร์ของเล่นเป็นการออกแบบการ์ตูนตวั
ละครท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีชัดเจน มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความประทับใจ 
เป็นการหาจุดร่วมหรืออารมณ์ร่วมของตัวละครกับกลุ่มผูบ้ริโภค เพ่ือ
สร้างภาพลกัษณ์ เช่น เป็นมิตร น่ารัก ไม่เป็นทางการ และเพ่ือการผลิต
สินค้า เป็นการสร้างภาพ เน้ือหา และสีสันท่ีชัดเจน ไม่ซับซ้อน การ
ออกแบบจะใชเ้ส้นและรูปทรงซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส่ือความบางอย่างได ้เช่น ตวั
ละครทรงกลมให้ความรู้สึกน่ารัก ตัวละครทรงส่ีเหลี่ยมให้ความรู้สึก
มัน่คง เป็นฮีโร่ ตวัละครทรงสามเหลี่ยมให้ความรู้สึกว่องไว อนัธพาล 
ปีศาจ เป็นตน้ อีกส่ิงหน่ึงท่ีแสดงลกัษณะเฉพาะไดดี้ก็คือ เส้ือผา้ เช่น ชุด
เคร่ืองแบบต่าง ๆ [3] นอกจากนั้นการออกแบบคาแรคเตอร์ท่ีเหมาะสมจะ
มีประโยชน์ส าหรับการสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจ เพราะสามารถสร้าง
ภาพลกัษณ์เชิงบวกท่ีน่าจดจ าให้กบัธุรกิจได ้อีกทั้งช่วยให้ส่ือสารกบักลุ่ม
ลูกค้าได้ง่ายขึ้น เพราะตัวละครสามารถส่ืออารมณ์ผ่านหน้าตา บุคลิก 
ท่าทาง ท าให้ลูกคา้รู้สึกว่าแบรนด์มีความเป็นมิตรมากกว่าการพูดคุยท่ี
เป็นทางการ [4] การออกแบบคาแรคเตอร์ของเล่นมีหลากหลาย เช่น 
อาร์ตทอย ฟิกเกอร์ โมเดล เป็นตน้ 

อาร์ตทอยเกิดขึ้ นในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 1990 โดยกลุ่ม
ศิลปินชาวอาร์ตทอยท่ีช่ืนชอบของเล่น ไดร้วมตวักนัจดัแสดงผลงานใน
นิทรรศการเล็ก ๆ หลงัจากนั้นอาร์ตทอยก็เติบโตและขยายอิทธิพลมาถึง
ประเทศไทยและมีการจดันิทรรศการอาร์ตทอยอย่างเป็นทางการในเดือน
มกราคม ปี 2556 ท่ี Central World ในช่ืองาน Thailand Toy Expo 2013  
อาร์ตทอยดูภายนอกเหมือนของเล่นของสะสมทัว่ ๆ  ไปตามร้านขายของ
เล่น แต่อาร์ตทอยมีจุดเด่นท่ีแตกต่างจากของเล่นทัว่ไปคือ ออกแบบขึ้นมา
ได้โดยไม่ต้องอิงท่ีมา ว่ามาจากการ์ตูนเร่ืองไหน หรือภาพยนตร์เร่ือง
อะไร อาร์ตทอยมีการผลิตในจ านวนจ ากดัตั้งแต่ 1-5 ตวั จนไปถึง 1,000 
ตวัก็มี บางตวัเป็นท่ีนิยมมากจะถูกผลิตซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก ซ่ึงของเล่นทัว่ไปจะ
ผลิตอย่างน้อยไม่ต ่ากว่าหน่ึงพนัช้ินต่อการผลิตหน่ึงคร้ัง อาร์ตทอยมีทั้ง
แบบไม่ลงสีเลยเป็นสีของวสัดุลว้น ๆ  หรือมี 1-2 สีไปจนถึงท าสีสันแบบ
เต็มท่ีขึ้ นอยู่กับสไตล์ของศิลปิน ซ่ึงการท าสีหรือการย้อมสี น้ีคือ 
“วฒันธรรม” ท่ีบ่งบอกความเป็นอาร์ตทอยได้ชัดเจนมากข้อหน่ึงด้วย 
และท่ีส าคญัอาร์ตทอยจะมีราคาสูงกว่าของเล่นทัว่ไป เพราะผลิตจ านวน
น้อย หาซ้ือยาก หากเป็นผลงานของศิลปินหรือนกัออกแบบท่ีมีช่ือเสียงก็
ย่ิงมีมูลค่าสูง [5] 

ภูชิต เสือสกุล นักออกแบบของเล่นท่ีมีผลงานคาแรคเตอร์
ของตวัเอง กล่าวว่า มูลค่าการซ้ือขายในงานอาร์ตทอยแต่ละคร้ังอยู่ที่ 
300,000-500,000 บาท ในปัจจุบนัมีศิลปินอาร์ตทอยประมาณ 100 คน 
และปัญหาของตลาดอาร์ตทอยในประเทศไทยก็คืองานที่ได้รับการ
ยอมรับตอ้งส่ือสารให้เขา้ใจง่าย แตกต่างจากตลาดต่างประเทศท่ี

ยอมรับงานหลากหลายกว่า ทั้งการลงสี ลวดลายที่ดูแปลกตาแสดง
ตวัตนของศิลปิน งานขายของเล่นในประเทศไทยท่ีมีมูลค่าสูงระดบั
เอเชียคือ Toys Expo จดัท่ี Central World ทุกปี มีการซ้ือขายประมาณ 
10 ลา้นบาทขึ้นไป อาร์ตทอยในงาน Expo ส่วนใหญ่เป็นตวัการ์ตูนท่ี
รู้จกักันทัว่ไป เช่น ฟิกเกอร์จากหนังสือการ์ตูน ของเล่นจากแบรนด์
ต่างประเทศ [6] ค าว่า “ฟิกเกอร์” หมายถึง ผลิตภณัฑ์ในหมวดของเล่น
สะสมท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม มี 2 ชนิด คือ Figure Model กับ Figma Model   
Figure Model คือแบบจ าลองบุคคล ส่ิงมีชีวิตและส่ิงของ แต่ภาพจ าคือ
โมเดลตวัละครจากญี่ปุ่ น ฟิกเกอร์มีการผลิตหลายขนาด ค าท่ีใช้เรียก
แต่ละขนาดคือ ด๋อย (Nendoroid) หรือ Chibi ใช้เรียกฟิกเกอร์ตวัเล็ก ๆ  
ส่วน Figure ใช ้เ รียกฟิกเกอร์ขนาดกลาง และ Statue หรือ Action 
Scene ใช้เรียกฟิกเกอร์ขนาดใหญ่ Figure Model เป็นตวัละครที่ขยบั
ไม่ได้ หากขยบัเคลื่อนไหวหรือโพสต์ท่าได้จะเรียกว่า  Figma Model 
ซ่ึงเป็นการน าเอาไอเดียของ Action Figure มาต่อยอด และผลิตออกมา
เป็นตัวโมเดลท่ีมีข้อต่อกว้าง สามารถขยบัเคลื่อนไหว และจัดท่าได้
มากกว่า Action Figure ท่ีเป็นของเล่นเด็กทั่ว ๆ ไป โดยการเสริมก้าน
ส าหรับพยุงตัวละครเอาไว ้และกลายเป็นท่ีนิยมอย่างมาก เพราะเล่น
สามารถดดัท่าให้เปลี่ยนไปตามตอ้งการไดอ้ยา่งอิสระ Figma จึงกลายเป็น
ค าติดปากและเป็นค าจ ากดัความของโมเดลเหล่าน้ีไป [7] 

ด้วยคุณประโยชน์ของการออกแบบคาแรคเตอร์ ความ
น่าสนใจ ความสวยงาม และมูลค่าท่ีเร้าใจของของเล่นท่ีมีคาแรคเตอร์ 
ท าให้นักศึกษาสาขาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์หลายคนได้
น ามาต่อยอดเป็นศิลปพนธ์ ซ่ึงปัญหาท่ีพบในการท าศิลปนิพนธ์คือการ
เลือก แนวความคิดในการออกแบบท่ีจะใช้ต่อยอดจากผลิตภณัฑ์ทัว่ไป 
โดยจะตอ้งสร้างความแตกต่างให้น่าสนใจมีอตัลกัษณ์ และความ
เป็นไปได้ในการผลิตเชิงศิลปอุตสาหกรรม อนัเป็นเร่ืองไม่ง่ายส าหรับ
นักศึกษา ดังนั้น ผลงานศิลปนิพนธ์ที่ผ่านการกรั่นกรองเหล่าน้ีจึงมี
ค ุณค่าต ่อการวิจยัถอดบทเรียน เ พื ่อน าผลการวิจยัมาพฒั นาแนว
ทางการสร้างแนวคิด การเลือกวสัดุและวิธีการผลิตในการต่อยอดการ
ออกแบบของเล่น ให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม
ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาศิลปนิพนธ์การออกแบบคาแรคเตอร์ของเล่นของ

นกัศึกษาสาขาศิลปประยกุตแ์ละออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
งานวิจยัน้ีใชแ้นวคิด การต่อยอดผลิตภณัฑใ์ห้แตกต่างจากเดิม 

ด้วยรายการตรวจสอบของออสบอร์น (Osborn Checklist) ของ Alex 
Faickney Osborn ผูก้่อตั้ งเอเจซีโฆษณาระดับโลก ประกอบด้วย 9 ข้อ 
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โดยวิเคราะห์แนวความคิดในการออกแบบในศิลปนิพนธ์เพ่ือถอด
บทเรียนวิธีคิด และน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการออกแบบของเล่น
ในอนาคต  แนวคิดการต่อยอด 9 ขอ้มีดงัน้ี[8] 

1) เปลี่ยนวิธีใช้งาน ศึกษาผลิตภัณฑ์เดิม แล้วหาวิธีใช้งาน
แบบอ่ืน ๆ ไดอี้กไหม และท าไดอ้ยา่งไรบา้ง 

2) ปรับปรุงจากของเดิม ศึกษาผลิตภัณฑ์ข้างเคียงท่ีมีอยู่ใน
ทอ้งตลาด สามารถจะน ามาปรับปรุงเติมความใหม่บางอย่างเข้าไปได้
หรือไม่ 

3) ดัดแปลงจากเดิม ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบผลิตภณัฑ์เดิมว่า
สามารถดดัเแปลงรูปร่าง รูปทรง สี สัมผสั เป็นตน้ ไดอี้กอยา่งไร 

4) เ พ่ิมคุณสมบัติ ศึกษาการเพ่ิมคุณสมบัติใหม่ลงไปใน
ผลิตภณัฑเ์ดิม เช่น ความคงทน ความแขง็แรง ขนาด ความยาว ความหนา 
คุณค่า ส่วนผสม เป็นตน้ 

5) ตัดทอนคุณสมบัติ  ศึกษาวิธีลดคุณลักษณะท่ีเกินความ
จ าเป็นออกไดอ้ยา่งไร เช่น ขนาด สั้น เต้ีย แคบ ผอม บาง เบา เป็นตน้ 

6) แทนท่ีด้วยส่ิงใหม่ ศึกษาวิธีการแทนท่ีองค์ประกอบหรือ
รูปแบบเดิม ๆ ดว้ยส่ิงใหม่ เช่น การแทนท่ีวสัดุ ขั้นตอน แหล่งพลงังาน 
สถานท่ี วิธีการ เวลา อารมณ์ความรู้สึก เสียง เป็นตน้ 

7) เปลี่ยนการจดัล าดบั ศึกษาการเปลี่ยนรูปแบบการจดัล าดบั
บางส่ิงบางอย่างในตัวผลิตภัณฑ์ เช่น การสลับการจัดวางต าแหน่ง
องคป์ระกอบ เป็นตน้ 

8) พลิก สลับ กลับขา้ง ศึกษาการเปลี่ยนส่ิงท่ีเป็นอยู่เดิมให้
กลายเป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม เช่น พลิกบทบาทหนา้ท่ี กลบัหวั-กลบัหาง ขา้ง
นอก-ขา้งใน เป็นตน้ 

9) ผสมผสาน ศึกษาการผสมผสานวัสดุ สี ลักษณะพ้ืนผิว 
รูปทรง ทิศทาง การจดัวาง หรือส่ิงของประกอบใด ๆ ก็ได ้
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขา

ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการออกแบบ
คาแรคเตอร์ของตวัละครของเล่น ตั้งแต่ปี 2557-2565 จ านวน 12 เร่ือง ซ่ึง
ไดจ้ากการสุ่มแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบ
วิเคราะห์ศิลปนิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบคาแรคเตอร์ของตวัละคร
ของเล่น และรายการตรวจสอบของออสบอร์น 

ขั้นตอนในการวิจัย มีดงัน้ี 
1) สืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบคาแรคเตอร์ ความส าคญั

และประโยชน์ของของเล่นกบัมนุษย ์แนวทางการสร้างความคิดและการ
แกปั้ญหาการออกแบบผลิตภณัฑ์ Osborn Checklist 9 ขอ้ 

2) คดัเลือกศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาศิลปประยุกต์และ
ออกแบบผลิตภณัฑต์ั้งแต่ปี 2557-2565 

3) น าเน้ือหาของศิลปนิพนธ์มาวิเคราะห์ในประเด็นกลุ่ม
ผูบ้ริโภคโปรแกรมช่วยออกแบบ เคร่ืองจักรท่ีใช้ในกระบวนการผลิต 
วิธีการเล่น วสัดุหลกัท่ีใชผ้ลิต เทคนิคในการผลิต ท่ีมาของแนวความคิด
ในการออกแบบคาแรคเตอร์ 

4) วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย โดยน าผลงานการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ของเล่นของนักศึกษามาเปรียบเทียบกบัรายการตรวจสอบของ
ออสบอร์น 

5) สรุปผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาแนว
ทางการสร้างแนวความคิดในการออกแบบ 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
ศิลปนิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบคาแรคเตอร์ของเล่น มี

จ านวน 12 เร่ือง เป็นศิลปนิพนธ์ของนกัศึกษาเพศหญิง จ านวน 7 เร่ือง คิด
เป็นร้อยละ 58.33 และเป็นศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาเพศชาย จ านวน 5 
เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 41.67 ปีท่ีนักศึกษาท าศิลปนิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกแบบคาแรคเตอร์ของเล่นมากท่ีสุดคือ ปี 2559 และ 2562 มีปีละ 3 
เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 25 ต่อปี รองลงมาเป็นปี 2561 และ 2565 มีจ านวนปี
ละ 2 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 16.67 ต่อปี ปี 2558 และ ปี 2560 มีจ านวนปีละ 
1 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 8.33 ต่อปี 

กลุ่มผู้บริโภคของเล่น มี 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มใหญ่
ท่ีสุดคือ กลุ่มนักสะสมโมเดลของเล่น มีจ านวน 7 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 
58.34 กลุ่มเด็กอาย ุ3-6 ขวบมีจ านวน 3 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 25 กลุ่มผูป่้วย
เด็กในโรงพยาบาลมีจ านวน 1 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 8.33 และกลุ่มผูสู้งอายุ
ในสถานดูแลผูสู้งอาย ุมีจ านวน 1 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 8.33 

โปรแกรมช่วยออกแบบ มากท่ีสุด คือ Solid Work จ านวน 6 
เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือใช ้Adobe Illustration จ านวน 4 เร่ือง 
คิดเป็นร้อยละ 26.66 ใช ้ZBrush จ านวน 3 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 20 ใช ้3D 
MAX และ Blender 3D อยา่งละ 1 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 6.67 

เคร่ืองจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต เคร่ืองจกัรท่ีใชม้ากท่ีสุด
คือ เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) จ านวน 4 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 33.33  
ใชเ้คร่ืองพิมพเ์รซ่ิน 3 มิติ (3D Printer Resin) จ านวน 3 เร่ือง คิดเป็นร้อย
ละ 25 เคร่ืองตดัเลเซอร์ (Laser Cutting) จ านวน 2 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 
16.67 เคร่ืองเยบ็จกัรและเยบ็มือ จ านวน 1 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 8.33 ไม่ใช้
เคร่ืองจักรท่ีควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ มีจ านวน 2 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 
16.67 

วิธีการเล่นของเล่น 1) การถอดประกอบ เล่นโดยการใชเ้ดือย  
และใช้แม่เหล็กประกอบช้ินส่วนของเล่น ศิลปนิพนธ์ใช้วิธีการน้ีมาก
ท่ีสุดคือ มีจ านวน 5 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 41.68 รองลงมาเป็น 2) ของเล่น
แบบของสะสม เล่นโดยการสะสมของเล่นเป็นชุด มีจ านวน 4 เร่ือง คิด
เป็นร้อยละ 33.33 3) การใช้ข้อต่อ เล่นโดยหมุนแขน ขา ศีรษะ ล าตวั 
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หมุนได้ 360 องศา และเล่นโดยการสะสมเป็นชุด (Collection Set) มี
จ านวน 1 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 8.33 4) การใชก้ลไกไฟฟ้าเบ้ืองตน้ เล่นโดย
ผูเ้ล่นกอดของเล่นให้ล  าตวัสัมผสัปุ่ มเปิดปิดเสียงจากของเล่น มีจ านวน 1 
เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 8.33 และ 5) การต่อแบบตวัต่อ เล่นโดยน าช้ินส่วนมา
ต่อกนั 1 ชุด หมุน เขยา่ของเล่น 1 ชุด มีจ านวน 1 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 8.33 

วัสดุหลักที่ผลิตของเล่น ไดแ้ก่ เรซ่ิน SLA เส้นพลาสติก PLA 
กระดาษผสมปูนซีเมนต์ ไม้ยางพาราประสาน และผ้า ส่วนวัสดุใน
กระบวนการผลิต ได้แก่ เรซ่ิน ซิลิโคน สีอะคลิลิค สีสเปรยแ์ละสีแอร์  
บรัชส าหรับท าโมเดล แม่เหล็ก ลวด อีพ๊อกซ่ี ตัวเร่ง ฟิวเจอร์บอร์ด  
กระดาษทราย เน้นวสัดุท่ีไม่มีพิษส าหรับผูเ้ล่น และใช้สีสันเหมาะสม
เร่ืองราวและวยัของผูเ้ล่น 

เทคนิคในการผลิต เมื่อเขียนแบบเพ่ือการผลิตเสร็จแลว้ การ
ผลิตของเล่นจากวสัดุแต่ละชนิดมีขั้นตอน คือ 

ของเล่นที่ท าจากพลาสติก  มี 3 เทคนิค ดงัน้ี 
ก. ป้ันดินน ้ ามนัเป็นตน้แบบ ท าแม่พิมพ์ซิลิโคน หล่อเรซ่ิน 

ตกแต่งช้ินงาน (ขดั โป๊ว ท าสี) 
ข. ใช้เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติพิมพ์ต้นแบบ ท าแม่พิมพ์ซิลิโคน 

หล่อเรซ่ิน/หล่อดว้ยกระดาษผสมปูนซีเมนต ์ตกแต่งช้ินงาน (ขดั โป๊ว ท า
สี) 

ค. ใชเ้คร่ืองพิมพ ์3 มิติพิมพต์น้แบบ กรณีพิมพด์ว้ยเส้น PLA 
จะขดัเรียบก่อนแลว้ท าสี กรณีพิมพ์ด้วยเส้น SLA (เส้นเรซ่ิน) แลว้ลงสี
แอร์บรัช 

ของเล่นที่ท าจากไม้ยางพาราประสาน มีขั้นตอน ดงัน้ี 
พิมพแ์บบดว้ยเคร่ืองตดัเลเซอร์บนแผน่ไม ้ตกแต่งช้ินงาน (ขดั 

ท าสีเคลือบเน้ือไม)้ ประกอบช้ินงานตามแบบ 
ของเล่นที่ท าจากผ้า มีขั้นตอน ดงัน้ี 
พิมพ์แบบในกระดาษ และลอกแบบลงบนผ้า  ตัดเย็บโดย

ภายในบุดว้ยใยสังเคราะห์ วางกลไกไฟฟ้าท่ีมีเสียงไวภ้ายในของเล่น 
ที่ ม าของแนวความ คิด ในการออกแบบคาแรค เตอ ร์  

เปรียบเทียบตวัอย่างภาพผลงานของนักศึกษากับผลิตภัณฑ์ทั่วไป และ
วิเคราะห์แนวคิดการออกแบบของนักศึกษากับแนวคิดของออสบอร์น 
ปรากฏในตารางท่ี 1 และมีรายละเอียดค าอธิบายทา้ยตาราง ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลงานของนักศึกษา ผลิตภณัฑ์ทัว่ไป และ
แนวคิดของออสบอร์น 

ออสบอร์น  ตวัอยา่งผลงานของ
นกัศึกษา 

ผลิตภณัฑท์ัว่ไป 

เพิ่มคุณสมบติั 

1. การ์ตูนญ่ีปุ่น [9] 
* เปลี่ยนวิธีใช ้  
* แทนท่ีดว้ย 
ส่ิงใหม่ 

2. พืชในจินตนาการ 
 
[10] 

 ดดัแปลง  

3. ดว้ง 4  สายพนัธุ์ [11] 
 จดัล าดบั 

4. สัตวป่์า   [12] 
 ดดัแปลง 

5. ตวัตลก 
[13] 

เพิ่มคุณสมบติั 

 6. สัตวหิ์มพานต ์ [14] 
การปรับปรุงจาก
ของเดิม 

7. การละเล่นเด็กไทย 
 
[15] 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลงานของนักศึกษา ผลิตภณัฑ์ทัว่ไป และ
แนวคิดของออสบอร์น (ต่อ) 

ออสบอร์น  ตวัอยา่งผลงานของ
นกัศึกษา 

ผลิตภณัฑท์ัว่ไป 

เพิ่มคุณสมบติั 

 
8. แมวมงคลของไทย [16] 

ผสมผสาน  
 

9. ท่า
ฤาษีดดัตน 

 
[17] 

* ยอ่ขนาด 
* ดดัแปลง 

10. ท่าแม่ไมม้วยไทย [18] 
ปรับปรุงจาก
ของเดิม 

11. พฤติกรรม 
ของสัตว ์ 

[19] 
 

เพิ่มคุณสมบติั 

 12. 
LGBTQ+ 

[20] 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่าศิลปนิพนธ์มีท่ีมาของแนวความคิด

แตกต่างจากผลิตภณัฑ์ทัว่ไป และมีแนวคิดสอดคลอ้งกบัแนวคิดการต่อ
ยอดผลิตภณัฑข์องออสบอร์นบางประเด็น ดงัน้ี 

1) มีท่ีมาจาก ตวัละครในภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่ น มี 5 ตวั (1) 
เรด-บลู ไซครอปส์ (2) แรทบอย (3) อุลตา้แบรน 17 (4) ซีมินเดอร์ และ 
(5) กริมม ์เป็นของเล่นผลิตจากเรซ่ิน เล่นแบบถอดประกอบ เขา้เดือยและ
ใช้แม่เหล็ก มีลักษณะการคิดเพ่ิมคุณสมบติัของการถอดประกอบด้วย
เดือยและแม่เหลก็ เพ่ิมความแขง็แรง ความแปลกใหม่ และความงาม 

2) มีท่ีมาจาก พืชในจินตนาการ โทนสีเขียว ฟ้า ชมพู มี 3 ชนิด 
ของเล่นตัดเย็บด้วยผา้ฝังกลไกเสียงจากวงจรไฟฟ้า เล่นด้วยการกอด
หมอนพืชให้ล  าตวัของผูเ้ล่นแนบโดนสวิตซ์เปิด-ปิดเสียง เพื่อผูป่้วยเด็กท่ี
ตอ้งอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน มีลกัษณะการคิดการเปลี่ยน
วิธีใชห้มอนดว้ยการกอดสัมผสัผูเ้ล่นกบัหมอนแลว้เกิดเสียงเป็นเพื่อนคุย
คลายเหงา และการคิดแทนท่ีดว้ยส่ิงใหม่ เป็นหมอนมีกลไกการเกิดเสียง 

3) มีท่ีมาจาก ลกัษณะของด้วง 4 สายพนัธ์ุ (1) ด้วงกว่าง (2) 
ด้วยครีม (3) ด้วยมูลสัตว์ และ (4) ด้วงเฮอคิวลิส ของเล่นไม้ยางพารา
ประสาน เล่นดว้ยการต่อประกอบตวัด้วงให้ถูกตอ้งตามชนิดของดว้ง มี
ลกัษณะการคิดดัดแปลงผิวสัมผสัของตวัละครไมท่ี้มีความเรียบ/หยาบ
ต่างกนั มีการจดัล าดบัของการถอดและประกอบตวัละครได ้ 

4) มีท่ีมาจาก รูปลกัษณ์ของสัตวป่์า 6 ชนิด (1) ชา้ง (2) ลิง (3) 
สิงโต (4) ยีราฟ (5) ฮิปโป และ (6) มา้ลาย ของเล่นไมย้างพาราประสาน 
เล่นด้วยการต่อประกอบด้วยการเขา้ไมแ้บบเดือย มีลกัษณะการคิดการ
จดัล าดบัของการต่อประกอบตวัละครให้ตรงกบัความจริง และการสร้าง
ฉากประกอบท่ีน่าสนใจ 

5) มีท่ีมาจาก ตวัตลกในหนงัตะลุงของภาคใต ้ มี 5 ตวั (1) เท่ง 
(2) หนูนุ้ย (3) ยอดทอง (4) สีแกว้ และ (5) ขวญัเมือง ของเล่นของสะสม
จากการพิมพ์สามมิติจากเรซ่ิน มีลักษณะการคิดการดัดแปลงรูปร่าง 
รูปทรง และผิวสัมผสัให้ดูน่าต่ืนเตน้ แตกต่างจากผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีเป็นงาน 
2 มิติ 

6) มีท่ีมาจาก ลกัษณะของสัตว์หิมพานต์ มี 3 ตวั (1) ไกรสร
ราชสีห์ (2) ปลาอานนท ์(3) ครุฑ ของเล่นของสะสมจากการพิมพส์ามมิติ
จากเร ซ่ินมีลักษณะการคิดการเ พ่ิมคุณสมบัติของความงามจาก
จินตนาการ สู่ความเป็นจริงท่ีสัมผสัได ้เพ่ิมคุณค่าของเล่นของสะสม 

7) มีท่ีมาจาก การละเล่นของเด็กไทย มี 5 ตัวละคร และ
การละเล่น 5 อย่าง  ตวัละครมี (1) ตวัเล็ก (2) สมบูรณ์ (3) พุงพลุย้ (4) 
เกร้ียวกราด และ (5) เจา้แกละ การละเล่นมี (1) มา้กา้นกลว้ย (2) เดินกะลา 
(3) ตีนเลี่ยน (ลอ้เลื่อน) (4) ว่าว และ (5) เดินโถกเถก ของเล่นของสะสม
จากการพิมพส์ามมิติจากเรซ่ิน ไม่ถอดประกอบ แต่จบัหมุนศีรษะ ล าตวั 
แขน ขาได้ 360 องศา มีลกัษณะการคิดการปรับปรุงจากของเดิมท่ีเป็น
ภาพในหนังสือหรือภาพจ าท่ีเล่าขานมาเป็นของเล่นท่ีจบัตอ้งได ้จบัหมุน
ช้ินส่วนได้ เสมือนผูเ้ล่นได้สัมผสัการละเล่นยอ้นยุค เพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลิตภณัฑ ์

8. มีท่ีมาจาก แมวมงคลของไทย (1) วิเชียรมาศ (2) ขาวมณี (3) 
โกนจา (4) ศุภลกัษณ์ และ (5) มาเลศ ของเล่นจากไมย้างพาราประสาน 
เล่นแบบตวัต่อ หมุน เขย่า เพ่ือให้ผูสู้งอายุท่ีชอบแมว คลายความเหงา 
และกระตุน้กลา้มเน้ือมือ มีลกัษณะการคิดการเปลี่ยนวิธีใช ้ให้มีการใช้
งานของเล่นท่ีหลากหลาย การเพ่ิมคุณสมบติักระตุน้การรักษากลา้มเน้ือ
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ของผู ้เล่นให้มีการเคลื่อนไหว ท าให้ร่างกายแข็งแรง การสลับ การ
จดัล าดบัตามความตอ้งการของผูเ้ล่น ท าให้เกิดความสนุกในการเล่น 

9.) มีท่ีมาจาก ท่าฤาษีดดัตน 14 ท่า แบบอย่างท่าทางจากวดัเช
ตุพนวิมลมงัคลาราม (วดัโพธ์ิ) ของเล่นของสะสมจากการพิมพ์สามมิติ
จากเส้นพลาสติก PLA (ไม่ถอดประกอบ) มีลักษณะการคิดแบบ
ผสมผสานวสัดุขึ้นมาใหม่ การสร้างพ้ืนผิวสัมผสัดว้ยสีท่ีดูเก่า ขลงั การยอ่
ขนาดของรูปทรงทา้ทายให้ผูเ้ล่นลองท าท่าตาม 

10) มีท่ีมาจาก ท่าแม่ไมม้วยไทย (1) ฟิกเกอร์คนท่านารายณ์
ยุรยาตร (2) ฟิกเกอร์ลิงท่าหมดัตรง (3) ฟิกเกอร์ยกัษท์่าทดัมาลา (4) ฟิก
เกอร์ยกัษ-์คนท่าเหว่ียงแขง้ (5) ฟิกเกอร์ลิง-คนท่าหนุมานหกัด่าน และ (6) 
ฟิกเกอร์ยกัษ-์ลิงท่าขนุยกัษจ์บัลิง ชุดของเล่นของสะสมจากการพิมพส์าม
มิติจากเรซ่ิน มีลกัษณะการคิดย่อขนาดการดดัแปลงรูปร่างให้เหมาะสม
กบับุคลิกของตวัละคร 

11) มีท่ีมาจาก พฤติกรรมของสัตว์ 6 ชนิด (1) Alpaca พ่น
น ้าลายเมื่อรู้สึกโกรธ (2) Kitty สัตวกิ์นเน้ือ (3) Whale เลี้ยงลูกดว้ยนม (4) 
Piggy ชอบส ารวจแหล่งอาหารใหม่ (5) Sloth สายพนัธ์ุอาร์คติค ทนความ
หนาวไดถ้ึง 70 องศาเซลเซียส และ (6) Raccoon จุ่มอาหารในน ้ าเพ่ือท า
ความสะอาดก่อนกินเสมอ ของเล่นของสะสมเพ่ือการเรียนรู้จากการพิมพ์
สามมิติจากเรซ่ิน มีลกัษณะการคิดการปรับปรุงจากของเดิม จากภาพใน
หนงัสือเป็นผลงานของเล่นสามมิติท่ีจบัตอ้งได ้ถอดประกอบได ้เล่าเร่ือง
ท่ีสดใหม่ให้ปรากฏตรงหนา้ได ้

12) มีท่ีมาจาก ความหลากหลายทางเพศจากเทศกาลไพรด์ 
(LGBTQ+) 6 บุคลิกภาพจากเคร่ืองประดบัและการแต่งกาย ของเล่นของ
สะสมเพ่ือการเรียนรู้จากการพิมพส์ามมิติจากเรซ่ิน ถอดประกอบแขน ขา 
ล าตัว เส้ือผ้า เคร่ืองประดับ จากตัวละครตัวหน่ึงไปอีกตัวหน่ึงได้ มี
ลักษณะการคิดการเพ่ิมคุณสมบัติของตัวละครท่ีเปลี่ยนบุคลิกได้ตาม
ความตอ้งการของผูเ้ล่น 
 

6. อภิปรายผล 
ศิลปนิพนธ์การออกแบบคาแรคเตอร์ของเล่นของนกัศึกษา ได้

มีการออกแบบท่ีค านึงถึงการสร้างตวัละครจากเร่ืองราว ทั้งความเป็น     
อตัลกัษณ์ไทย ความเป็นการ์ตูนญ่ีปุ่ นกลิ่นอายผสมไทย บุคลิกลกัษณะ
ของมนุษย ์สัตวแ์ละพืช นักศึกษาผูส้ร้างสรรค์มีความรู้สึกประหน่ึงเป็น
ตวัละคร ตวันั้น เน่ืองจากแสดงให้เห็นบุคลิกภาพ รูปร่าง หนา้ตา อารมณ์  
การแต่งกาย ท่าทาง ท าให้ตัวละครดึงดูดความสนใจ จากการจัดวาง
องค์ประกอบศิลป์ การใช้สีท่ีสอดคล้องกับอารมณ์ของตัวละคร และ
กระตุน้อารมณ์ร่วมของผูเ้ล่น และการสืบคน้ท่ีมาของแนวคิดท่ีน่าสนใจ  
ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของจรรยา เหตะโยธิน  พบว่า
แนวทางการออกแบบตัวละครของเดอะ คาแรคเตอร์ ดีไซ ชาเลนจ์ มี
องค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) การสร้างตัวละครท่ีมีเ ร่ืองราว นัก

ออกแบบตอ้งค านึงถึงการแสดงความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงในการถ่ายทอด
ความเป็นตวัละคร ราวกบัตนเองเป็นตวัละครนั้น 2) การแสดงออกของ
ตวัละครทางกาย ทางสีหนา้ และการสร้างสไตลใ์ห้กบัตวัละคร 3) การจดั
องค์ประกอบศิลป์ท่ีสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตัวละคร และ 4) 
ขั้ นตอนการออกแบบต้องแสดงแนวคิด ท่ีแปลกน่าสนใจ  [21] 
นอกจากนั้น ผลการวิจัยน้ียงัสอดคล้องกับงานวิจัย ของ ช่ืนนภา ทอง
ประเสริฐ ท่ีพบว่า การออกแบบคาแรคเตอร์ของเซเลอร์มูน สาวน้อย      
เวทมนตผ์ูพิ้ทกัษโ์ลก แสดงคุณค่าแห่งชีวิต ผสมผสานความเป็นตะวนัตก
และตะวนัออกไดดี้ เป็นตวัละครท่ีมีความสดใหม่ มีสุนทรียภาพ และเป็น
ตวัแทนท่ีแสดงความหมายโดยนยัท่ีลึกซ้ึง [22] 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ควรมีการพฒันาแนวความคิดในการออกแบบผลงานท่ี

หลากหลายดว้ยเทคนิคการคิดต่อยอดของออสบอร์นให้มากขึ้น หรือใช้
แนวคิดอื่น ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างและคุณค่าของผลงาน และออกแบบ
ของเล่นส าหรับวยัอ่ืนเพ่ิมขึ้นดว้ยตามความตอ้งการของตลาด 

7.2 ควรมีครุภัณฑ์ท่ีทันสมัยให้เพียงพอต่อแนวโน้มความ
ตอ้งการการสร้างสรรคผ์ลงานแนวน้ี 

7.3 ควรน าผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ เช่น การสอบถาม
ผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตของเล่น เป็นตน้ เพื่อพฒันาในโอกาสต่อไป 
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บทคัดย่อ 
งาน  Bangkok Design Week 2023 เ ป็นเทศการออกแบบท่ี

น าเสนอวิสัยทัศน์และผลงานท่ีช่วยเสริมสร้างศักยภาพใหม่ให้กับ
กรุงเทพ โดยชุมชนบางโพ ถูกเลือกให้เป็น1ใน 9 ย่านท่ีจัดงานคร้ังน้ี 
เอกลกัษณ์ของยา่นน้ีคือ เป็นถนนสายไมท่ี้มีผูป้ระกอบการจ าหน่ายสินคา้
และบริการเก่ียวกบัไมค้รบวงจร อีกทั้งยงัเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาช่างไม้
ไทย งานแกะสลัก งานกลึง งานเฟอร์นิเจอร์ต่าง  ๆ แต่เน่ืองด้วยความ
กระแสความนิยมในงานไมล้ดลง เน่ืองจากยุคสมยัท่ีเปลี่ยนไป มีวสัดุ
ทดแทนในการก่อสร้างท าให้เกิดเศรษฐกิจในชุมชนไม่คึกคักเหมือน
สมยัก่อน การจดังานคร้ังน้ีจึงตอ้งการสร้างกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่โดย
การจดัแสดงผลงานและกิจกรรม Workshop โดยไดน้ าโจทยช้ิ์นงานไมท่ี้
สามารถท าไดง่้ายส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ อยา่งการท ากล่องไม ้มาเป็น Workshop 
ส าหรับผูเ้ข้าร่วมนิทรรศการคร้ังน้ี นอกจากน้ียงัได้ลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล
รวบรวมวสัดุท่ีจะสามารถน ามาใช้ในการออกแบบเพ่ือให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยู่ในชุมชนให้คุ ้มค่า และเป็นการท างานร่วมกับ
ชุมชน ท าให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ประสบการณ์จริงจากผูค้นในชุมชน 
 
ค าส าคัญ: งานไม้, เทศการออกแบบ , งานนิทรรศการ, บางโพ, ซอย

ประชานฤมิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
Bangkok Design Week 2023 is creative & design festival, 

sharing a vision and achievement that revitalize the potentials of 
Bangkok. Bangpho Districts which is 1 in 9 area that were arranged as 
unique events. Bangpho Community is famous for wood and trade 
businesses, the center for skilled carpentry, wood turning and carving in 
Bangkok.  

The woodworking is less popular due to the material 
substitution for construction. Thus, some people disfavor the woodwork. 
Therefore, the researcher has researched varieties of material in the 
community which is useful and worth to make sustainability before 
making this Case study. The Objectives for this Design Festival are 1) To 
create the small area as the workshop showing student-work outcome 2) 
To convince new generation visitors coming to experience the creative 
woodwork activities 3) To provide the students a chance to exhibit their 
works in a real situation, i.e., in woodwork business community.  

This Case Study results in the guideline for workshop design 
in the small area. However, it can be developed to arrange in a similar 
area. It is the creative activity gathering the interested people in 
woodwork design. The study gains a lot of benefit and worth invest a low 
budged. The workshop helps the students have more real experiences and 
expertise in woodworking from community people.  
 
Keyword: Woodwork, Bangkok Design Week, Exhibition, Bangpho,  
 Soi Prachanaruemit 
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1. บทน า 
ยา่นเศรษฐกิจสร้างสรรค ์[1] เป็นพ้ืนท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือส่งเสริม

ธุรกิจและบริการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยเช่ือมโยงเร่ืองราวผ่าน
ผู้คนและธุรกิจดั้งเดิม โดยมีส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) CREATIVE ECONOMY AGENCY (CEA) ให้การ
สนบัสนุนชุมชนท าให้เกิดการพฒันาโครงสร้างกระบวนการคิด การผลิต 
ของกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค ์เกิดผลงาน และโอกาสในการพฒันาธุรกิจ และ
บุคลากรของประเทศไทยต่อไป เศรษฐกิจสร้างสรรค์ [2] คือ การพฒันา
ระบบเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ 
ทรัพย์สินทางปัญญา และการศึกษาวิจัยซ่ึงเช่ือมโยงกับวัฒนธรรม 
พ้ืนฐานทางประวติัศาสตร์การสั่งสมความรู้ของสังคม เพ่ือใช้ในการ
พฒันาธุรกิจ การผลิตสินคา้และบริการในรูปแบบใหม่ ซ่ึงสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม 

ชุมชนบางโพ (ซอยประชานฤมิตร) มีประวติัความเป็นมา
เก่าแก่จากชุมชนท่ีเคยท าไร่ท าสวนเปลี่ยนมาท ากิจการคา้ อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ ดว้ยจุดเด่นทางดา้นท าเลท่ีตั้งใจกลางเมือง เป็นศูนยร์วมของ
ไมแ้ปรรูป ผลิตภณัฑ์ช้ินส่วนงานไม ้งานเฟอร์นิเจอร์ และช่างฝีมือด้าน
งานไมข้องไทย [3] ในปี พ.ศ.2540 ช่วงท่ีเกิดเศรษฐกิจตกต ่า จึงมีนโยบาย
กระตุน้เศรษฐกิจจากกรุงเทพมหานคร โดยริเร่ิมจดังานถนนสายไม ้คร้ังท่ี 
1 ระหว่างวนัท่ี 30-31 มกราคม พ.ศ.2542 โดยมี ดร.พิจิตต รัตตกุล ผูว่้า
ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน นบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาจึง
เกิดงานถนนสายไม้ ประจ าทุกปี จนกระทั่งระยะหลังท่ีเกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางความนิยมด้านงานไม้ลดลง ประเทศไทยมีพรราช
บัญญัติควบคุมการท าป่าไม้ ท าให้ไม้ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ และเป็นการแปรรูป โรงเลื่อยขนาดใหญ่จึงมีการปรับเปลี่ยน
กิจการไปในรูปแบบอ่ืน ๆ ตามกาลเวลา ท าให้งานถนนสายไม้เร่ิมลด
ความนิยมลง ทางประชาคมประชานฤมิตร จึงเกิดการรวมตัวเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงชุมชนโดยเสนอตวัเป็นชุมชนย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค ์โดย
ไดรั้บเลือกให้เป็นหน่ึงในยา่นเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องกรุงเทพมหานคร 
และร่วมมือกบัภาครัฐและเอกชนในการจดังาน Bangkok Design Week 
2023 ขึ้นเพ่ือเปลี่ยนแปลงภาพลกัษณ์ และดึงให้คนรุ่นใหม่ ไดม้าเย่ียมชม 
สัมผสัเร่ืองราวของชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตภูมิปัญญาช่างไมไ้ทย นอกจากน้ียงัมี
วฒันธรรมชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีน ท่ีมีศูนยร์วมจิตใจ ศาลเจา้แม่ทบัทิม 
เป็นศูนย์รวมจัดกิจกรรมต่างๆของคนในชุมชน สร้างความรู้สึกกลม
เกลียวกนัของคนในชุมชน 

ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมและนิทรรศการเร่ิมจากการ
ส ารวจหาข้อมูลสภาพแวดล้อมและท าเลท่ีตั้ งของการจัดวางกิจกรรม 
เน่ืองจากชุมชนตอ้งการท าการคา้โดยท่ีไม่ตอ้งการปิดถนนเพ่ือจดังาน ท า
ให้ตอ้งหาสถานท่ีเป็นจุดศูนยร์วมส าหรับพ้ืนท่ีนิทรรศการขนาดใหญ่

และ Workshop โดยใชร้ะยะเวลาการก่อสร้างน้อย แบบตอ้งท าได้ง่าย มี
ความสะดวกในการขนส่ง 

ชุ ม ชนประช านฤมิ ต ร ไ ด้ ใ ห้ ค ว าม ร่ ว มมื อ กั บ คณะ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ ดว้ยดีตลอดมา โดยในรายวิชาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
(Furniture Design) ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการเยี่ยมชนโรงงานไม ้
และร้านค้าของผู ้ประกอบการต่าง  ๆ  ภายในซอยประชานฤมิตร 
นอกจากน้ีย ังได้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลงานออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ ในงาน Furniture Design Contest ตลอด 3 ปีท่ีผา่นมา  

การร่วมมือจัดงาน Bangkok Design Week 2023 เป็นความ
ร่วมมือท่ีทางคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ไดม้ีโอกาสบูรณาการ
การเรียนการสอนไปสู่การปฏิบติังานจริงของนักศึกษา และอีกทั้งยงัเป็น
การบริการชุมชน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาท่ีไดรั้บประสบการณ์
ในการสร้างผลงานจริงในชุมชน เรียนรู้จากผูม้ีประสบการณ์ในงานช่าง
ไม ้สามารถช่วยเหลือชุมชนให้คนรุ่นใหม่ท่ีสนใจในงานไมไ้ดม้าเรียนรู้
ประสบการณ์การท างานไมด้ว้ยตนเอง 
 

2. จุดประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพ่ือหาแนวทางการอกแบบพ้ืนท่ี Workshop งานไมข้นาด
เลก็ และเป็นท่ีจดัแสดงผลงานเฟอร์นิเจอร์ขนาดเลก็ 

2.2 เพื่อดึงดูดให้ผูท่ี้สนใจในการท างานไม ้เขา้มาศึกษาวิธีการ
ท างานไม้เ บ้ืองต้น และนักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้และ
ปฏิบติังานจริงในแหล่งประกอบธุรกิจการคา้ สถานท่ีชุมชน 

 

3. การวิเคราะห์ปัญหา ข้อจ ากัดในการออกแบบ 

จากการส ารวจเพ่ือเก็บขอ้มูลพ้ืนท่ีซอยชุมชนประชานฤมิตร 
ระยะทางประมาณ 1 กิ โล เมตร จากต้นซอย เข้าจากทางถนน
ประชาราษฎร์ สาย  1 ซ่ึงเป็นถนนท่ีมีทางจราจรแบบทางเดียว มีการ
ค้าขายขนส่งสินค้าท าให้มีรถหนาแน่นตลอดทั้ งวัน ดังนั้ นการตั้ ง
นิทรรศการ และ Workshop จะไม่สามารถใชพ้ื้นท่ีทางเทา้ริมถนนได ้จึง
ตอ้งพิจารณาตัวอาคารพาณิชย ์และพ้ืนท่ีในซอยย่อย โดยพ้ืนท่ีว่างท่ีมี
ขนาดใหญ่เพียงพอนั้นเป็นลานจอดรถให้เช่าท่ีมีท่ีพกัคนงานเก่าบนชั้น2 
และอาคารพาณิชยใ์กลเ้คียงท่ีสามารถเช่าพ้ืนท่ีส าหรับจดังาน บริเวณใกล้
กนักบัปลายซอย 500เมตร ติดกบัถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ต าแหน่งท่ีเลือก
ในการตั้ง คือร้านบุลินทร์พรเฟอร์นิเจอร์ ท่ีให้เช่าบริเวณด้านหน้าร้าน 
ส่วนด้านในประกอบกิจการรับตัดซอยไม้ แปรรูปไม้ และรับท า
เฟอร์นิเจอร์ต่าง ด าเนินกิจการมากว่า 40 ปี การเลือกท่ีตั้ งบริเวณน้ี
เน่ืองจากเป็นอาคารพาณิชยท่ี์เปิดโล่ง ระบายอากาศไดดี้ 
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รูปท่ี 1 โรงงานไมด้า้นในร้านบุลินทร์พรเฟอร์นิเจอร์ 
 

            
รูปท่ี 2 แผนผงัความสัมพนัธ์พ้ืนท่ีการท างานไม ้

 
หลักการวางแผนผังการท างานไม้ [4] มีความสัมพันธ์

เช่ือมโยงเหมือนสามเหลี่ยมท่ีสัมพนัธ์กบัทางสัญจรลดการกีดขวางของ
การท างาน มีความสัมพนัธ์กนั ดงัน้ี 1. ต าแหน่งจดัเก็บวสัดุการท างาน  
2. โต๊ะท างานไม ้3. ส่วนเก็บรายละเอียดช้ินงาน 

โดยทัว่ไปขนาดของพ้ืนท่ีในห้องงานไมใ้นความคิดของคน
ทัว่ไปจะตอ้งมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ มีเคร่ืองจกัจกัรขนาดใหญ่ เคร่ืองมือจดั
วางเต็มผนัง และ มีไมจ้ านวนมาก จนกระทัง่มีการศึกษาเร่ืองการจดัวาง
ในรูปแบบ Minimal Route ทั้งน้ียงัมีคนจ านวนมากท่ีไม่สามารถติดตั้ง
เคร่ืองจกัรไดใ้นพ้ืนท่ีมีจ ากดั แต่อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีมีความจ าเป็น คือ โต๊ะ
ท างานไม ้และอาจจะใช้เคร่ืองมืองานไมท่ี้ใชม้ือ (Hand Tool) จะท าให้

ประหยดั ลดการใชไ้ฟฟ้า ไม่กินก าลงัไฟเหมือนการใชเ้คร่ืองจกัรอันจะ
ส่งผลให้ ใช้ไฟเ กินก าลังและ เ กิด  Overload ตัด  Circuit Breakerได้
นอกจากน้ีตอ้งค านึงถึงการให้แสงสว่าง การระบายอากาศและ วสัดุปูพ้ืน
มีความแขง็แรงทนทานต่อแรงกระแทก 

การจัดวางพ้ืนท่ีในห้องงานไม้ ส่ิงส าคัญคือ โต๊ะงานไม้
(Workbench) ตอ้งมีพ้ืนผิวเรียบเหมาะสมในการท างานจดัวางช้ินงานไดม้ี
ความปลอดภัยสามารถเคลื่อนท่ีได้อย่างสะดวก การมีชั้นวางของ-
อุปกรณ์ จะช่วยจัดเก็บอุปกรณ์ขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
จดัเก็บของท่ีใชบ้่อยในท่ีเห็นไดช้ดั และสามารถพิจารณาเคร่ืองจกัรขนาด
เล็กท่ีใชพ้ื้นท่ีไม่มากมาช่วยงานให้รวดเร็วย่ิงขึ้น เช่น เคร่ืองขดักระดาษ
ทราย เคร่ืองขัดขอบ (Trimmer, Router) ในขั้นตอนเก็บรายละเอียด
ช้ินงาน 

พิจารณาส่วนการใชง้านไดเ้ป็นองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
1. เคาน์เตอร์ช าระเงิน และติดต่อสอบถาม 
2. ส่วนตกแต่งหนา้ร้าน ป้ายและสัญลกัษณ์ 
3. ชั้นวางแสดงตวัอย่างช้ินงาน และ บริเวณพกัช้ินงานท่ีติด

กาวเพื่อรอให้แห้ง 
4. โต๊ะงานไม ้ 
5. เคร่ืองจกัรส าหรับขดั และ เคร่ืองจกัรลบมุม 
 

 
รูปท่ี 3 แผนผงัความสัมพนัธ์พ้ืนท่ีการท างานไม ้

 

4. แนวคิดในการออกแบบ 
การจดังานคร้ังน้ีไดร่้วมมือกบัประชาคมชุมชนประชานฤมิตร 

มหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ และภาครัฐท่ีเขา้มาให้การสนับสนุน ภายใตแ้นวคิด
หลกั ต านานท่ีมีชีวิต “Living Museum” นอกจากบางโพจะเป็นแหล่งรวม
ภูมิปัญญาช่างไมไ้ทยซ่ึงตอ้งอนุรักษสื์บสานให้คนรุ่นใหม่ท่ีสนใจในงาน
ไมเ้ขา้มาเรียนรู้การท าช้ินงานในขั้นเร่ิมตน้ ซ่ึงในรายวิชาการออกแบบ
เฟอร์ นิ เจอร์  (Furniture Design)  สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนการใช้
เคร่ืองมือพ้ืนฐานของงานไม ้โดยมีแบบฝึกหัดเร่ิมแรก คือ การท ากล่อง
ไมด้ว้ยวิธีอดักาว จึงไดเ้ลือกช้ินงานน้ีมาใชใ้นการท า Workshop  

BOX BOX เป็นช่ือของร้าน Workshop นอกจะหมายถึงกล่อง
แล้ว ยงัพ้องกับเสียงเห่าของสุนัข และสัญลักษณ์  Logo ท่ีใช้เป็น OX 
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กากบาทเป็นส่ีเหลี่ยมท่ีอยู่ในกล่อง แสดงถึงความเท่ากันทุกด้านของ
กล่องโดยจะออกแบบให้เป็นกล่องแบบส่ีเหลี่ยมจตุรัส จะช่วยท าให้การ
ใชไ้มใ้ห้มีเศษเหลือนอ้ยท่ีสุดเพราะทุกดา้นจะประกบกนัไดเ้สมอ 

 

 
 

รูปท่ี 4 LOGO สัญลกัษณ์ของงาน 
 

5. การพัฒนาแบบร่างและการประยุกต์ใช้แนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดในการออกแบบส่วนต่าง ๆ ของโครงการ 

โครงสร้างหลักในการก่อสร้างได้พิจารณาวสัดุท่ีหาได้ง่าย
และสะดวกในการขนส่งโดยได้ใช้โครงไม้กับไม้ OSB ท่ีได้รับการ
สนบัสนุนจาก บริษทั วนชยักรุ๊ป จ ากดั เป็นการออกแบบโครงสร้างแบบ
ถอดประกอบ (Knockdown) แบ่งออกเป็น 2ส่วน 

 

 

 
 

รูปท่ี 5 ภาพทศันียภาพแสดงภายในWorkshop 
 

 
 

รูปท่ี 6 แบบชั้นวางของ 
 

1. ชั้นวางของ 
ใช้โครงไม้ยางขนาด 2”x4” ความสูงชั้น 1.80 เมตร ชั้นวาง

แผ่นไม ้OSB ขนาด 18 มิลลิเมตร  ความยาว 2.40 เมตร ซ่ึงเป็นความยาว
มาตรฐานของแผ่น OSB ท าให้สะดวกในการท างานไม่ตอ้งตดัให้เหลือ
เศษ และใช้การเข้าเดือยแบบ Cross halving joint ซ่ึงนิยมใช้ในการท า
โครงสร้างเพราะรับแรงไดดี้ มีความแขง็แรงสูง และบากโครงชั้นวางให้มี
ระยะห่างช่วงละ 0.50 เมตร ยึดติดดว้ยการยิงสกรู และยึดติดผนงัดว้ยฉาก
เขา้มุม (Angle plate) เพื่อความแขง็แรง 

2. เคาน์เตอร์  
ใชโ้ครงไม ้1.5”x1.5” และแผ่น OSB ขนาด 18มิลลิเมตรโดย

สามารถแยกส่วนบน-ล่างได้ เพ่ือความสะดวกในการขนส่ง ขนาดของ
เคาน์เตอร์ กวา้งxยาวxสูง 0.60x0.90x0.90 และโครงไมด้า้นบนส าหรับติด
ป้ายและไฟ ใชข้นาดเท่ากนั 
 

6. ข้อมูลหลักการออกแบบ 
ผูอ้อกแบบได้ค านึงถึงความประหยดัในการออกแบบโดย

เลือกวสัดุท่ีหาได้ง่ายในพ้ืนท่ี และวสัดุท่ีได้รับการสนับสนุน เน่ืองจาก
เป็นการจดังานในระยะเวลาอนัสั้น 1 อาทิตย ์จึงตอ้งการให้การติดตั้งมี
ความรวดเร็วและง่ายตอ้การร้ือถอน เพราะเป็นพียงโครงการชัว่คราว 

การก่อสร้างท าโดยช่างไมใ้นพ้ืนท่ี และแรงงานนักศึกษาโดย
ไดว้างแผนการท างานต่าง ๆ ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายการเตรียมงานออกแบบและก่อสร้าง 
รายการ รายละเอียด ระยะเวลา 

1. งานออกแบบ 

ลงพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ 
ออกแบบภาพทศันียภาพ 
สรุปวสัดุ และรายละเอียดการ
ก่อสร้าง 

2 สัปดาห์ 

2. งานเตรียมวสัดุ-
อุปกรณ์ 

วสัดุไมท้ ากล่อง, กาว, เคร่ืองมือ
งานไม,้ เคร่ืองจกัร  

1 สัปดาห์ 

3. งานผลิตโครงสร้าง
เฟอร์นิเจอร์และติดตั้ง 

โครงสร้างท่ีตอ้งท าท่ีโรงงาน 2วนั 

4. การติดตั้งหนา้งาน
ก่อสร้าง 

ท าป้ายร้าน, การจดัเตรียมพ้ืนท่ี 1วนั 

5.ระยะเวลาจดัแสดง จดันกัศึกษาประจ าหนา้งาน 1 สัปดาห์ 
6. งานส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ 

ป้ายแผน่พบั, โปสเตอร์, เพจ
ประชาสัมพนัธ์ 

2วนั 

 

 
 
รูปท่ี 7 แผน่โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนการท า workshop กล่องไม ้

 
 
 
 

7. การประเมินการออกแบบ 
ผูท่ี้มาใชง้าน Workshop มีช่วงเวลาหนาแน่นในช่วงเยน็ 16.30

น. เป็นต้นไป มาใช้บริการเป็นกลุ่มเพ่ือน หรือครอบครัว ส าหรับการ
แกปั้ญหาในช่วงเวลาท่ีมีคนหนาแน่น เน่ืองจากขนาด Workshop สามารถ
จุคนได้คร้ังละ 4-5 คน เน่ืองจากพ้ืนท่ีมีขนาดเล็ก และกระบวนการท า
กล่องในขั้นตอนประกอบเสร็จแลว้ตอ้งรอเวลาให้กาวท่ีติดประสานนั้น
แห้งและอยู่ตัว 15-20 นาที ขึ้นไป จึงจ าเป็นท่ีต้องใช้ช่วงระยะเวลาน้ี
หมุนเวียนให้ผูท่ี้ต่อคิวมาใชบ้ริการถดัไป เป็นการระบายจ านวนคนให้ลด
ความหนาแน่นลง ทั้งน้ีไดจ้ดัจ านวนนกัศึกษาท่ีมาช่วยงานให้มีจ านวน 4-
5 คน เผื่อผลดัเปลี่ยนท าหนา้ท่ีต่าง ๆ กนั โดยระหว่างท่ีกาวแห้งอาจพาชม
นิทรรศการในส่วนอ่ืน และเมื่อครบเวลานักศึกษาจะขดัแต่งกล่อง ลบมุม
ให้กล่องเรียบร้อยสมบูรณ์ 

ผลตอบรับของผู ้มาใช้งานดีมาก และน่าพอใจ จ านวน
ผู ้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 10-15 คน โดยมีผู ้ใช้งานบางท่านได้น าวัสดุ-
อุปกรณ์ หรือช้ินงานแกะสลกัอ่ืน ๆ ท่ีเลือกซ้ือในซอยมาให้ช่วยดดัแปลง
ช้ินงานให้พิเศษขึ้น นอกจากน้ีผูใ้ชง้านยงัสามารถวาดรูป เพนท์ลวดลาย
เพ่ิมเติมลงไปในกล่องเพ่ือเพ่ิมเร่ืองราวและงานออกแบบไดอี้กดว้ย 

 

 
 

รูปท่ี 8 ภาพบรรยากาศผูท่ี้มาเยี่ยมชมและท างาน Workshop 

 
8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการออกแบบ 

8.1 สร้างพ้ืนท่ีจัดแสดงผลงานและ Workshop ในชุมชน 
ตอบสนองการใชง้านไดอ้ยา่งคุม้ค่าประโยชน์การใชง้าน 

8.2 ผูม้าใชบ้ริการไดรั้บประสบการณ์ในการท างานไม ้มีความ
ภูมิใจในช้ินงานท่ีท าดว้ยตนเอง นกัศึกษาท่ีมาช่วยสอนงานไดป้ฏิบติังาน
ในสถานท่ีชุมชนท าให้ไดป้ระสบการณ์จริง 
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รูปท่ี 9 ภาพบรรยากาศทีมงานนกัศึกษาและอาจารยท่ี์งาน Workshop 
 

9. สรุปผลการออกแบบ/ การต่อยอดประยุกต์ใช้ในอนาคต 
ผลการตอบรับในการจดังานคร้ังน้ี ท าให้เกิดตน้แบบในการ

ออกแบบ workshopในชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเลก็ สามารถต่อยอดน าไปใช้
กับพ้ืนท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกัน เป็นกิจกรรมท่ีสนับสนุนย่านสร้างสรรค์
และการรวมตัวของผู ้คนท่ีมีความสนใจในงานออกแบบ โดยใช้
งบประมาณนอ้ยแต่มีความคุม้ค่าและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. กิตตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผู ้สนับสนุนการจัดงาน Bangkok Design Week 

2023 ประชาคมชุมชนประชานฤมิตร คณะท างาน และอาจารยภ์าควิชา
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อ .ประสงค์ ลีลา
อิทธิ อาจารย์ประจ าวิชาออกแบบเคร่ืองเรือน (Furniture Design) ท่ีให้
ความช่วยเหลือในการเตรียมงานและฝึกฝนนักศึกษาท่ีมาช่วยงานคร้ังน้ี 
และนกัศึกษาในภาควิชาสถาปัตยกรรม ท่ีช่วยกนัเตรียมงานและท าหน้าท่ี
ประจ า Workshop ท าให้งานคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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[1] ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ องค์การมหาชน (2566). 

เครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย, สืบคน้เมื่อ วนัท่ี 24 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2566 จากhttps://www.cea.or.th/storage/app/media/ 
creative%20district/TCDN2565_overview.pdf 

[2] ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ องค์การมหาชน (2566). 
เครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย, สืบคน้เมื่อ วนัท่ี 24 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2566 จากhttps://article.tcdc.or.th/uploads/media/ 
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[3] คณะท างานประชาคมประชานฤมิตร.  (2547). 6ปี ประชานฤมิตร 

ถนนสายไม.้ หนังสือท่ีระลึกการจัดงานถนนสายไม้ คร้ังท่ี 6  (น. 
34-35). กรุงเทพ 

[4] Christopher Schwarz. (2017). The Practical Wood Workshop: A 
Woodwork’s Guide to workbench Layout (218-219). Canada: F+W 
Media,Inc. 
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ระบบบริหารการผลติพืชอจัฉริยะด้วยเทคนิคการผลติในภาคอุตสาหกรรม 
(Smart Agricultural Production Management System) 

 
สุริยะ  สกุลชาติ1 และ สิปปวิชญ์ ก าบัง2 * 

 
โครงการ Non-degree โรงเรือนอจัฉริยะ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
Email: kai9549@gmail.com1 และ sippawich.k@archd.kmutnb.ac.th2* 

 

บทคัดย่อ 
การผลิตพืชเพ่ือใช้บริโภคในปัจจุบนัเกษตรกรมุ่งเน้นเร่ือง

การน าเทคโนโลยี “อินเตอร์เน็ตในสรรพส่ิง” หรือท่ีเรียกว่า Internet of 
things ( IoT)มาใชใ้นกระบวนการผลิตพืชเพ่ิมขึ้นดว้ยเห็นว่า สามารถช่วย
ท าให้การผลิตพืชมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค ลดการใชแ้รงงาน ประหยดัตน้ทุนในการผลิต แต่ยงัไม่มีเร่ือง
การค านวณหรือควบคุมตน้ทุนการผลิตท่ีเกิดขึ้นจริงดว้ยขอ้มูลตวัเลขท่ี
เป็นจริงท่ีใชร้ะบบซอฟทแ์วร์เขา้มาช่วยในการบริหารจดัการ เพราะในแต่
ละรอบการผลิตนั้นตน้ทุนในการผลิตอาจจะไม่เท่ากนัด้วยราคาวตัถุดิบ
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับขึ้นลงตามกลไกตลาด ราคาขายผลผลิตไม่
สามารถสอดรับกบัตน้ทุนการผลิตท่ีเกิดขึ้นจริงๆได ้หรือคุณภาพ ปริมาณ
ผลผลิตท่ีไดอ้าจจะไม่ตรงตามความตอ้งการของตลาดหรือผูบ้ริโภค ซ่ึง
ตวัเกษตรกรยงัมีการแยกรายละเอียด บนัทึกขอ้มูลและควบคุมตน้ทุนท่ี
เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการผลิต ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการป้อน
ข้อมูล  (Input):  เ ก่ียวข้องกับปัจจัยการผลิต พ้ืนฐาน 4 ประการ 2)
กระบวนการผลิต: ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต 3)ขั้นตอน
ผลผลิต: ขั้นตอนสุดท้ายซ่ึงให้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับต้นทุนการผลิต 
ปริมาณและมูลค่าของเสียท่ีเกิดขึ้น และก าไรจริงส าหรับแต่ละรอบการ
ผลิต 

อย่างไรก็ตาม ความพยายามดงักล่าวไม่เพียงพอท่ีจะให้ขอ้มูล
ท่ีสม ่าเสมอและครอบคลุมแก่เกษตรกรเพ่ือการตดัสินใจเชิงวิเคราะห์ เพ่ือ
จดัการกบัความทา้ทายเหล่าน้ี การเปลี่ยนไปใชร้ะบบการจดัการการผลิต
โรงงานอจัฉริยะ การบูรณาการเทคนิคการผลิตเชิงอุตสาหกรรม และการ
ใช้ขอ้มูลท่ีแม่นย  าและจากความเป็นจริงสามารถช่วยเกษตรกรได้อย่าง
มาก แนวทางน้ีช่วยให้สามารถสร้างข้อมูลเชิงตัวเลขเชิงวิเคราะห์ท่ี
แม่นย  า ช่วยให้เกษตรกรมีข้อมูลในการตัดสินใจ เพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการ และบรรลุผลลพัธ์ทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น 

 
ค าส าคัญ : อินเตอร์เน็ตในสรรพส่ิง ปัจจยัการผลิตพ้ืนฐาน 4 อยา่ง  ระบบ
การบริหาร การผลิตพืชอจัฉริยะ 

Abstract 
 In modern agricultural practices, farmers increasingly adopt 

“Internet of Things” (IoT) technology in plant production processes. IoT 
is recognized for its ability to enhance crop yields, meet consumer quality 
demands, reduce labor requirements, and lower production costs. 
However, there is still a lack of tools for accurately calculating or 
managing actual production costs using real-time data and software 
systems. Each production cycle may involve varying costs due to 
fluctuations in raw material prices driven by market mechanisms. 
Additionally, the selling price of agricultural products often fails to align 
with actual production costs, and the quality or quantity of the yields may 
not meet market or consumer demands. Currently, farmers manually 
record details and attempt to manage costs across various stages of 
production. These include: 1) Input stage: Involving the four basic 
production factors. 2)Production processes stage: Covering every step of 
the production process. 3)Output stage: The final stage, which provides 
insights into production costs, the volume and value of waste generated, 
and the actual profit for each production cycle. 

However, such efforts are insufficient to provide farmers with 
consistent and comprehensive data for analytical decision-making. To 
address these challenges, transitioning to a smart plant production 
management system, integrating industrial production techniques, and 
using accurate, real-world data can significantly help farmers. This 
approach enables the generation of precise, analytical numerical data, 
empowering farmers to make informed decisions, optimize processes, 
and achieve better economic outcomes.  

 
Keyword: Internet of things, Initial production factors 4M, Smart 
Agricultural Production Management system. 
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1. บทน า 
ในปัจจุบนัการผลิตพืชในภาคเกษตรกรรมประสบปัญหาการ

ผลิตพืชไม่เพียงพอกับความต้องการของผู ้บริโภค สาเหตุหน่ึงคือ
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรท่ีมีความคิดในการผลิตพืชแบบเดิมยงั
ใช้วิธีการผลิตแบบเดิมหรืออาจจะเร่ิมมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
กระบวนการผลิตบางส่วน เช่น การใชร้ะบบควบคุมการเปิดปิดโซลินอยวาล์ว
เพ่ือการให้น ้ าตามเวลาท่ีก าหนดหรือให้น ้ าโดยใช้สวิตช์ไวไฟผ่าน
โทรศพัทม์ือถือ หรือใชเ้ทคโนโลยีอินเอร์เน็ตในทุกส่ิง เพ่ือเป็นตวัช่วยใน
การติดตามสภาพแวดลอ้มในการผลิต ควบคุมและปรับสภาพแวดลอ้มใน
การผลิตตามความตอ้งการของพืช เพื่อให้ไดผ้ลผลิตสูงท่ีสุดในแต่ละรอบ
การผลิต และรายได้สูงสุด  และเกษตรกรส่วนใหญ่ก็พอใจใน
ผลตอบแทนจากการลงทุนเพาะปลูกพืชในรอบนั้น หากไม่เกิดการ
ขาดทุนจนเกินไปกว่าท่ีจะรับได้ หรือพอใจเพียงแค่หลังจากจ าหน่าย
ผลผลิตแลว้ไดก้ าไรใกลเ้คียงตามท่ีตนเองคาดหมายไว ้และในบางคร้ังก็
ไม่ได้ค านึงถึงต้นทุนท่ีแท้จริงของปัจจัยการผลิต ท่ีถูกน า เข้าใน
กระบวนการผลิตตั้งแต่ตน้ เช่น ค่าแรงของตนเอง ค่าน ้ ามันในการไป
ส่งผลผลิตถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้ๆ   การควบคุมของเสียท่ีเกิดขึ้นในแต่ละ
กระบวนการ อตัราหรือแนวโน้มของเสียท่ีเกิดขึ้น การวิเคราะห์สาเหตุท่ี
แทจ้ริงท่ีเกิดขึ้นด้วยขอ้มูลเชิงตวัเลข วิธีการป้องกันปัญหาของการเกิด
ของเสียและวิธีป้องกนัปัญหาเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหานั้นๆซ ้ าซ้อนขึ้นมาอีก 
การควบคุมคุณภาพในการผลิต โดยเฉพาะการบนัทึกขอ้มูลของส่ิงต่างๆ
ท่ีเกิดขึ้ นในแต่ละกระบวนการผลิตแบบท่ีเป็นปัจจุบัน และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยท่ีคิดว่าขอ้มูลเหล่าน้ีไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีเป็น
รายรับท่ีควรจะได ้หรือเห็นว่าเสียเวลาโดยใช่เหตุ จึงไม่ไดใ้ห้ความสนใจ
ในการบันทึกข้อมูลมากมายนักในกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะในภาค
เกษตรกรรม ภาคประมงหรือภาคปศุสัตว ์ซ่ึงแตกต่างอย่างส้ินเชิงกบัการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง และให้
ความส าคญักบัขอ้มูลเชิงตวัเลข กราฟ หรือสถิติ เป็นอนัดบัแรก เพ่ือท่ีจะ
สามารถวิเคราะห์และบริหารตน้ทุนในการผลิตได้อย่างตรงจุด ถูกตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด และด้วยเหตุผลดังกล่าว การผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมจึงต้องการข้อมูลเชิงตัวเลขท่ีละเอียดในแต่ละ
กระบวนการผลิต ไม่ว่าจ านวนวตัถุดิบและหรือผลิตภณัฑท่ี์ดี หรือจ านวน
วตัถุดิบและหรือผลิตภณัฑ์ท่ีเสียหายหรือไม่ตรงตามขอ้ก าหนดท่ีก าหนด
ไวเ้ป็นมาตรฐานดว้ยตวัเลข 

     มีงานวิจัยท่ีเคยกล่าวถึงเร่ือง   เกษตรวิถีกับการบริหาร
จดัการตามแนวคิด LEAN THINKING [1] ท่ีเก่ียวโยงถึงองค์ความรู้ใน
การผลิตภาคอุตสาหกรรมด้านการก าจดัความสูญเปล่าในการเพาะปลูก 
ป้องกนัการสูญเปล่าก่อนเกิดเหตุ ให้เกิดเป็นองคค์วามรู้ในการลดรายจ่าย 
เ พ่ิมรายได้ และขยายโอกาส และพูดถึงองค์ความรู้ในการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมแบบกวา้ง ๆ เช่น การบริหารจดัการตน้ทุน การควบคุม
ตน้ทุน การลดตน้ทุน รวมทั้งปัจจยัการผลิตพ้ืนฐาน 4 อย่างดงัท่ีกล่าวมา
ข้างต้น รวมถึงเ ร่ืองการเ พ่ิมผลผลิตและองค์ประกอบอ่ืนท่ีใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม แต่ไม่มีการพูดถึงระบบซอฟท์แวร์ท่ีน ามาใช้ในการ
บริหารจดัการการผลิตพืชอจัฉริยะดว้ยเทคนิคการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ตามท่ีน าเสนอน้ี 

หากเราสามารถน าความรู้ วิธีคิดวิเคราะห์ กระบวนการ 
เทค นิคต่ า งๆ  และ เทคโนโลยี ในการบ ริห ารก ารผลิ ต ท่ี ใ ช้ ใน
ภาคอุตสาหกรรม มาใชก้บัภาคเกษตรกรรม ภาคประมงหรือภาคปศุสัตว ์
โดยการปรับเปลี่ยนส่ิงเหล่านั้ นให้สามารถใช้ได้กับการผลิตภาค
เกษตรกรรมภาคประมงหรือภาคปศุสัตว์อย่างลงตัว เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ อย่างน้อยก็ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารการผลิต
แบบใหม่ในเชิงบวก ดว้ยการสร้างระบบซอฟท์แวร์ท่ีไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
ในการใชง้าน แต่คงไวซ่ึ้งประสิทธิภาพท่ีเราตอ้งการตามท่ีเราออกแบบ 
เพ่ือให้เหมาะสมกบักระบวนการผลิตของแต่ละแห่ง ขอ้มูลท่ีถูกบนัทึก
นั้นนอกจากจะเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขท่ีสามารถเห็นชัดเจนและน าไป
วิเคราะห์ไดแ้ลว้ ยงัเป็นขอ้มูลยืนยนัในกระบวนการผลิตท่ีเราสามารถน า
ตวัเลขและขอ้มูลเหล่านั้นไปบนัทึกในแบบฟอร์มของหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือน าไปยื่นขอเอกสารรับรองการผลิตตามข้อก าหนดได้สะดวก และ
รวดเร็วมากขึ้น เช่น มาตรฐานสินคา้เกษตร (มกษ.9000) มาตรฐานการ
ปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี (GAP: Good Agricultural Practice)  มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (Organic)  หรือ มาตรฐานของสหพนัธ์เกษตรอินทรีย์
นานาชาติ (IFOAM) เพ่ือท่ีจะยกระดบัมูลค่าของผลผลิตให้สูงขึ้นในตลาด
ท่ีใหญ่ขึ้ น ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลให้ตัว
เกษตรกรเองมีรายไดท่ี้เพ่ิมขึ้นเช่นกนั 

ในการผลิตนั้นไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใด ตั้งแต่ขนาดเลก็ไปจนถึง
ขนาดใหญ่ ปัจจยัพ้ืนฐานในการผลิตตอ้งมีอยา่งนอ้ย 4 อยา่ง (4M) คือ 

1) MAN: คน หรือแรงงาน เช่น คนงาน พนกังาน หรือแมแ้ต่
ตวัเจา้ของฟาร์ม เจา้ของกิจการ 

2) MACHINE: เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ต่างๆ เคร่ืองทุ่นแรง
ต่างๆ วสัดุส้ินเปลืองต่างๆท่ีใชก้บัเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์นั้นๆ 

3) MATERIAL: วัตถุ ดิบท่ีใช้ในการผลิต ไม่ ว่าจะเ ป็น
วตัถุดิบหลกั หรือวตัถุดิบรอง 

4) METHOD: วิธีการท่ีใชใ้นการผลิต ในแต่ละกระบวนการ
มีความเหมาะสมทั้งขั้นตอนวิธีการปฏิบติั เวลา และมีประสิทธิภาพ 

นอกจากปัจจัยการผลิตขั้นพ้ืนฐานตามท่ีกล่าวมาแล้ว ยงัมี
ปัจจยัการผลิต ท่ีส าคญัเพ่ิมเติมอีก 3 อย่างคือ เงินทุนหมุนเวียน(Money) 
การวดัและประเมินตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม(Measurement) และการ
บริหารจดัการท่ีดี เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ(Management) แต่ในการ
ก้าวเปลี่ยนวิธีการบริหารการผลิตเบ้ืองต้นนั้น อย่างน้อยต้องควบคุม
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ปัจจยัพ้ืนฐาน ในการผลิต 4 อยา่ง (4M) ขา้งตน้ให้ไดก้่อน และเพ่ือให้การ
ควบคุมมีประสิทธิภาพและไดผ้ลลพัธ์เป็นรูปธรรมท่ีเห็นชดัเจนมากขึ้น 
จึงมีแนวคิดการจดัท าระบบ หรือซอฟท์แวร์ขึ้น เพ่ือใชบ้นัทึกขอ้มูลและ
กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  

 

2. วัตถุประสงค์ และขอบเขต 
1. น าเสนอระบบบริหารการผลิตพืชอจัฉริยะดว้ยเทคนิคการ

ผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
2. เพ่ือสร้างทางเลือกและองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ใน

ดา้นการใช ้IOT 
3. เพ่ือสร้างระบบซอฟท์แวร์ท่ีสามารถก าหนดตรรกะเพ่ือ

ควบคุมการผลิตในกระบวนการผลิตตามท่ีตอ้งการ 
 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ 
เป็นแนวคิดในการสร้างระบบซอฟท์แวร์ท่ีสามารถก าหนด

ตรรกะเพ่ือควบคุมการผลิตในกระบวนการผลิตตามท่ีตอ้งการด้วยการ
ออกแบบระบบให้สามารถเช่ือมโยงกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน
หลักตามท่ีระบุในรูปท่ี 1 ด้วยป้ายก ากับกระบวนการผลิตและระบบ
บาร์โค้ดท่ีถูกสร้างโดยระบบ  ท าให้ง่ายในการปฏิบัติ มีความสะดวก
รวดเร็ว ถูกตอ้งในการบนัทึกขอ้มูลลงระบบ พร้อมทั้งสามารถน าข้อมูล
จากระบบมาแสดงผลในรูปของกราฟ หรือรายงานได ้หรือน าขอ้มูลจาก
ระบบมาบนัทึกลงในแบบฟอร์มเดียวกบัเอกสารของหน่วยงานรัฐ เพ่ือยื่นขอ
การรับรองมาตรฐานการผลิตจากหน่วยงานนั้นๆได้ง่าย สะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น 
 

 
 

รูปท่ี 1 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการผลิตพ้ืนฐาน 4 อยา่งกบัระบบซอฟทแ์วร์ท่ีใชค้วบคุมในกระบวนการผลิต 
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จากรูปท่ี 1 การควบคุมการผลิตโดยใชร้ะบบจะถูกควบคุมโดย
แบ่งขั้นตอนหลกัท่ีส าคญัท่ีแสดงในรูปส่ีเหลี่ยมแนวนอนตรงกลางและมี
อกัษรยอ่เป็นตวัแทนของกระบวนการนั้นๆ และมีการเช่ือมโยงตรรกะทิศ
ทางการท างานตามลูกศรโดยการใช้ป้ายควบคุมการผลิตท่ีมีบาร์โค้ด
ก ากบัจ านวนของวตัถุดิบและผลิตภณัฑท่ี์ดี และหรือท่ีเสีย ส่งให้กระบวน
การถดัไปตามท่ีออกแบบไวใ้นระบบพร้อมกันกับตัววตัถุดิบและหรือ
ผลิตภณัฑ์นั้นๆ ซ่ึงตอ้งมีป้ายควบคุมการผลิตเป็นเคร่ืองช้ีบ่งและแสดง
รายละเอียดต่างๆ ติดอยู่บนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์นั้น รวมทั้ งแสดง
สถานะแยกตามสีของป้ายควบคุมการผลิตเพ่ือท่ีจะสามารถควบคุมได้
โดยการมองเห็น (Visual control) ขอ้มูลของป้ายควบคุมการผลิตจะถูก
บนัทึกลงในระบบด้วยการยิงบาร์โค้ดของป้ายนั้น ตลอดกระบวนการ
ผลิตไม่ว่า จ านวนของวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑน์ั้นจะถูกส่งไปอยูท่ี่ขั้นตอน
หลกัขั้นตอนใด หรือหากเกิดของเสียขึ้น ก็สามารถแกจ้ านวนท่ีเป็นของดี
บนป้ายควบคุมการผลิตใบนั้น ส่วนของเสียท่ีเกิดขึ้นก็ให้ท าการแยก
ออกมา นับจ านวนของเสียและระบุจ านวนของเสียบนป้ายควบคุมการ
ผลิตท่ีใช้ก ากับของเสียโดยเฉพาะปกติจะเป็นป้ายสีแดง เพ่ือจะได้เห็น
ชดัเจน แลว้ท าการยิงบาร์โคด้บนป้ายนั้นเพ่ือบนัทึกขอ้มูลในระบบ ก่อน
การท าลายซากดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม หรือตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน
นั้นๆ เท่าน้ีก็สามารถดูและตรวจสอบในระบบได้ตลอดเวลา เน่ืองจาก
ป้ายควบคุมการผลิตถูกก ากับวตัถุดิบหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆมาตั้งแต่เร่ิม
กระบวนการ ระหว่างกระบวนการ จนถึงในกระบวนการสุดทา้ย ท าให้
ระบบน้ีสามารถท าการสอบยอ้นกลบัขอ้มูลวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์นั้นได้
โดยไม่ยาก 

อย่างไรก็ตามความสามารถของระบบซอฟทแ์วร์น้ียงัสามารถ
ค านวณความต้องการปัจจัยการผลิตท่ีเป็น MATERIALS ท่ีส าคัญอีก
หลายอย่าง เพ่ือท่ีเกษตรกรจะไดท้ราบขอ้มูลน าไปวางแผนการผลิตตาม
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม วางแผนการใชจ่้ายเงินทุนหมุนเวียนในการจดัหา

ปริมาณเมล็ดพันธ์ุพืช ปุ๋ ย ดินหรือวัสดุปลูก สารชีวภัณฑ์ สารก าจัด
ศตัรูพืช  (ถา้จ าเป็น) รวมทั้งปริมาณน ้ าท่ีตอ้งการใช้ในการเจริญเติบโต
ของพืชในแต่ละช่วงวยัจนถึงการเก็บเก่ียว เพ่ือท าการจัดหาเตรียมไว้
ล่วงหนา้ก่อนการผลิต และเมื่อเร่ิมผลิตแลว้ก็สามารถเฝ้าติดตามกระบวน
การผลิตในแต่ละขั้นตอนส าคัญๆ วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ พิจารณาดู
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้ นเ พ่ือการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และทันเวลา เพ่ือท่ีจะได้ท าการแก้ปัญหาได้ตรงจุดก่อนท่ี
ปัญหานั้นจะลุกลามจนไม่สามารถแกไ้ขไดแ้ละส่งผลร้ายกระทบการผลิต
ทั้งหมด ซ่ึงการเฝ้าติดตามขอ้มูลหรือแนวโนม้ต่างๆ เพื่อตอ้งการรับทราบ
ข้อมูล หรือต้องท าการตัดสินใจด้วยตัวเกษตรกร ผูเ้ป็นเจ้าของฟาร์มก็
สามารถท าไดทุ้กแห่ง ทุกท่ีท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได ้

ระบบซอฟท์แวร์น้ีเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ีช่วยให้เกษตรกร
สามารถไดรั้บทราบขอ้มูลในทุกๆกระบวนการในการผลิต และน าขอ้มูล
เชิงตวัเลขท่ีไดรั้บไปวิเคราะห์ พิจารณาตดัสินใจสั่งการหรือแกไ้ขปัญหา
อย่างถูกตอ้ง เหมาะสมและทนัเวลา โดยอาศยัเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรมซ่ึงมีอยู่มากมายหลายอย่างและ
เกษตรกรสามารถน ามาปรับใช้ในพ้ืนท่ีการผลิตพืชของตนเองได้ แต่ก็
ตอ้งมีการศึกษาเรียนรู้รายละเอียด วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเคร่ืองมือชนิดนั้นๆ ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

“การแก้ไขปัญหาแบบคิวซี เป็นการผสมผสานของ 2 ส่ิงเขา้
ดว้ยกนั อยา่งแรกเรียกว่า เป็นเทคนิควิธีการชาวญี่ปุ่ นเรียกว่า การเล่าเร่ือง
แบบคิวซี (QC Story) และอีกส่ิงหน่ึงคือ เคร่ืองมือคุณภาพ 7 อยา่ง (QC 7 
Tools) ท าให้การแกไ้ขปัญหาท าไดง่้าย แมแ้ต่พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ี
ไดรั้บการฝึกอบรมเพียงเลก็น้อยกบัการฝึกฝนเป็นล าดบัขั้นอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ก็สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นไดไ้ม่ยากนกั จนเป็นท่ีเลื่องลือกนั
ไปทัว่ในช่ือ กลุ่มคุณภาพ (Quality Control Circle – QCC)” 
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รูปท่ี 2 แสดงความสัมพนัธ์การผลิตพืชในส่วนท่ีเป็นกระบวนการผลิตกบัเคร่ืองมือการเพ่ิมผลผลิตท่ีใชใ้นภาคอุตสาหกรรม(บางส่วน) 

IoT ( Internet of things )
AI ( Artificial Intelligence )

7 QC tools / 7 Wastes / 3 Mus / ECRS..

Plant disease & Epidemiology

Item A Item A Item A
Item B Item B

Item C Item C
Item D

Bill of materials (BOM) Item E

Corrective Actions

Preventive Actions
Predictive Actions

NURSERY PLANT HARV OQC

SCRAP

Green house

Production processes controlled + Quality Inprocess controlled 

Annual plant production planning

Quality Assurance

Processes
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QC 7 Tools เคร่ืองมือ 7 อยา่งของการแกไ้ขปัญหาแบบคิวซี ไดแ้ก ่

1. ใบบนัทึกขอ้มูล/รายการตรวจสอบ (Check sheet) 
2. แผนผงัพาเรโต (Pareto diagram) 
3. ผงักา้งปลา/ผงัแสดงเหตุและผล (Fishbone diagram 
4. กราฟ (Graph) 
5. ฮีสโตแกรม (Histogram) 
6. แผนภูมิควบคุม (Control chart) 
7. แผนผงักระจาย (Scatter diagram) 
 
จะเห็นได้ว่า เค ร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาท่ีเ กิดขึ้ นไม่

จ าเป็นตอ้งเป็นเคร่ืองมือท่ีซบัซอ้น หรือเป็นผูบ้ริหารเท่านั้นจึงจะสามารถ
ใชไ้ด ้แต่พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีอยู่หน้างาน ก็สามารถแกไ้ขปัญหา
ได ้ถา้ไดรั้บการฝึกอบรม เขา้ใจและลงมือปฏิบติัตามวิธีการและขั้นตอน
ท่ีก าหนดส าหรับเคร่ืองมือนั้น ๆ [2] 

อีกส่ิงหน่ึงท่ีในระบบซอฟท์แวร์น้ีสามารถบันทึกและดึง
ขอ้มูลออกมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรท่ีท าการเพาะปลูกพืช หรือ
ผลิตพืชชนิดเดียวกัน ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกัน หรือแมต่้างพ้ืนท่ีกันแต่
เป็นพืชชนิดเดียวกัน ก็คือ ข้อมูลเร่ืองโรคพืช และระบาดวิทยา  (Plant 
disease & Epidemiology) ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้จากระบบน้ี สามารถน าไปแจ้ง
เตือนเกษตรกร เพ่ือท าการแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้ความสูญเสียจากการ
เกิดโรคพืชไม่ว่าจากสาเหตุใดๆน้ี แพร่กระจายออกไปจนท าให้เกิดความ
เสียหายในวงกวา้ง ซ่ึงจะส่งผลเสียโดยตรงกบัตวัเกษตรกรเองเป็นอนัดบั
แรก และหากเขา้ใจในหลกัการของระบบน้ีแลว้ เกษตรกรมีความร่วมมือ
กนัในการบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นจริง และเผยแพร่ขอ้มูลออกไปเพ่ือเป็นการ
แจง้เตือน พร้อมกบัร่วมมือช่วยกนัแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม ก็จะท าให้
เกิดเครือข่ายการผลิตพืชท่ีมีความแข็งแกร่ง มั่นคง มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

     อีกส่ิงหน่ึงท่ีในระบบซอฟท์แวร์น้ีสามารถบนัทึกและดึง
ขอ้มูลออกมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรท่ีท าการเพาะปลูกพืช หรือ
ผลิตพืชชนิดเดียวกัน ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกัน หรือแมต่้างพ้ืนท่ีกันแต่
เป็นพืชชนิดเดียวกัน ก็คือ ข้อมูลเร่ืองโรคพืช และระบาดวิทยา  (Plant 
disease & Epidemiology) ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้จากระบบน้ี สามารถน าไปแจ้ง
เตือนเกษตรกร เพ่ือท าการแกไ้ขและป้องกนัไม่ให้ความสูญเสียจากการ
เกิดโรคพืชไม่ว่าจากสาเหตุใดๆน้ี แพร่กระจายออกไปจนท าให้เกิดความ
เสียหายในวงกวา้ง ซ่ึงจะส่งผลเสียโดยตรงกบัตวัเกษตรกรเองเป็นอนัดบั
แรก และหากเขา้ใจในหลกัการของระบบน้ีแลว้ เกษตรกรมีความร่วมมือ
กนัในการบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นจริง และเผยแพร่ขอ้มูลออกไปเพ่ือเป็นการ
แจง้เตือน พร้อมกบัร่วมมือช่วยกนัแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม ก็จะท าให้

เกิดเครือข่ายการผลิตพืชท่ีมีความแข็งแกร่ง มั่นคง มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

เกษตรกรท่ีมีรายไดใ้นภาคการเกษตรนั้นมีรายไดเ้ฉลี่ย (บาท/
ครัวเรือน/ปี) ลดลงจากเดิมท่ีมีรายได ้70,028 บาท เหลือเพียง 58,667 บาท 
ซ่ึงลดลงถึ ง  16.22%  (Fast BI (Farmer Analytic System of Thailand) 
(doae.go.th), กรมส่งเสริมการเกษตร) จึงตอ้งหาวิธีการใหม่ๆในการเพ่ิม
ผลผลิตและรายไดโ้ดยใชเ้ทคนิควิธีการผลิตแบบใหม่ๆท่ีเหมาะสม และ
ไม่ใชเ้งินลงทุนสูงจนเกินไป 
 

4. สรุปและอภิปรายผล 
ระบบการบริหารการผลิตพืชอจัฉริยะดว้ยเทคนิคการผลิตใน

ภาคอุตสาหกรรมน้ี เป็นการน าเอาองค์ความรู้การผลิตพืช เพาะปลูกพืชท่ี
มีอยู่เดิมซ่ึงเป็นรากฐานเดิมท่ีมัน่คงแข็งแรงท่ีอยู่ในตวัเกษตรกรอยู่แลว้ 
มาผนวกกับเทคนิคการบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ท่ีมี
เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง มีความละเอียดแม่นย  า มีระบบการควบคุม
แบบเขม้งวด โดยหยิบเอาส่วนท่ีแขง็ของภาคเกษตรกรรม คือองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ของเกษตรกรท่ีสั่ งสมมานาน กับส่วนท่ีแข็งของ
ภาคอุตสาหกรรม คือ การใชเ้ทคนิคและแนวความคิด การวิเคราะห์  การ
แก้ไขปัญหา การเฝ้าติดตามกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด และ
ระบบซอฟทแ์วร์ต่างๆ มาควบรวมกนั ผา่นการปรับแต่ง แกไ้ขให้ทั้งสอง
ส่วนนั้น สามารถท างานประสานกนัไดอ้ย่างลงตวั เป็นระบบการบริหาร
การผลิตพืชแบบใหม่น้ีท่ีใชข้อ้มูลเชิงตวัเลขมากขึ้น ไม่ใชค้วามรู้สึกของ
ตวับุคคลมาเป็นเคร่ืองวดัเพ่ือตดัสินใจ และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
การเช่ือมโยงขอ้มูลของระบบ ท าให้เกษตรกรสามารถท างานท่ีไหนก็ได้
ในโลกใบน้ี แต่ท่ีส าคญัมากท่ีสุด ก็คือ ตวัของเกษตรกรเอง ถา้ไม่เปิดใจ 
เปลี่ยน mind set เพ่ือเรียนรู้ส่ิงเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ แนวความคิดใหม่ๆแลว้ 
ระบบการบริหารการผลิตพืชอจัฉริยะด้วยเทคนิคการผลิตในภาคอุตสาหกรรม  
ท่ีเป็นซอฟทแ์วร์น้ีก็คงไม่สามารถเกิดขึ้นได ้
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บทคัดย่อ 
แหล่งท่องเท่ียวด้านสถาปัตยกรรมโบราณสถานท่ีขาดการ

ประชาสัมพนัธ์ดา้นขอ้มูลและการเช่ือมโยงเส้นทางการเดินทางท่ีดีท าให้
นักท่องเท่ียวเขา้ถึงการท่องเท่ียวด้านสถาปัตยกรรมโบราณสถานอย่าง
ถ่องแทไ้ด้ยาก ปัจจุบนัประเทศไทยได้น าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) เป็นเคร่ืองมือใช้ในการจัดเก็บ และวิเคราะห์ พร้อมทั้งแสดงผล
ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี ตามวตัถุประสงค์ต่างๆ กรมศิลปากรได้จดัท าเว็บไซต์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (WebGIS) เพ่ือส ารวจจัดเก็บข้อมูลแหล่ง
มรดกทางศิลปวฒันธรรมโบราณสถาน ทั้งน้ีเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของกรมศิลปากรไม่ไดเ้นน้การใชป้ระโยชน์เพ่ือการท่องเท่ียว
ด้านสถาปัตยกรรมโบราณสถานเท่าท่ีควร หากน าเว็บไซต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมศิลปากรมาพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวจะสามารถน าไปใชเ้ป็นส่ือประชาสัมพนัธ์แก่นักท่องเท่ียวทั้ง
ไทยและต่างประเทศเพ่ือแพร่ข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียวโบราณสถาน
อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น งานวิจัยน้ีจึง มุ่งการศึกษาแนวทางพัฒนา
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมศิลปากร จนไปถึงแนว
ทางการออกแบบแอพพลิเคชัน่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์ฒันธรรมประวติัศาสตร์ ขอ้มูลเฉพาะเจาะจงใน
สถาปัตยกรรมโบราณสถานรูปแบบขอมในภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนใต้ หรือ ภาคอีสานตอนใต้ คือ จังหวดันครศรีธรรมราช จังหวดั
บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินท์  การวิจัยเบ้ืองต้นเป็นการรวบรวมข้อมูล 
เปรียบเทียบตวัอย่างเวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของต่างประเทศ 
และจัดท าแบบสอบถามถึงความต้องการของนักท่องเท่ียว เก่ียวกับ
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเชิงการท่องเท่ียว การสัมภาษณ์
เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวไทยท่ีให้ความสนใจเดินทางมา
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในภาค

อีสานตอนใต ้การวิจยัเบ้ืองตน้แสดงให้เห็นถึงความตอ้งการการพฒันา
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมศิลปากรจากนักท่องเท่ียว 
ทั้งหมด 6 ดา้น คือ ขอ้มูลแผนท่ี (เส้นทาง, เวลา, จุดส าคญัต่างๆ) ขอ้มูล
เน้ือหาประวติัศาสตร์และรูปภาพของโบราณสถาน การจดัองค์ประกอบ
ของการคน้หา โทนสี ลกัษณะตวัอกัษรบนเวบ็ไซต ์ผลลพัธ์ท่ีนกัท่องเท่ียว
ตอ้งการการพฒันามากท่ีสุดของเวบ็ไซตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ
กรมศิลปากร คือ ขอ้มูลแผนท่ี เน้ือหาประวติัศาสตร์ของโบราณสถาน 
และการจดัองค์ประกอบของการคน้หาโบราณสถาน ซ่ึงค่าเฉลี่ยตอ้งการ 
อยู่ในระดับ ความต้องการมาก (S.D = .965) การด าเนินพัฒนาแก้ไข
เวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมศิลปากรตามความตอ้งการ
ของนักท่องเท่ียว โดยน าผลวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย จาก 
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของต่างประเทศเป็นแนวทางการ
และผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึก มาเป็นข้อเสนอแนะให้แก่พัฒนา
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมศิลปากร ตลอดจนถึงการ
พฒันาแอพพลิเคชัน่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อย่างมีประสิทธิผลด้าน
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์ฒันธรรมประวติัศาสตร์ต่อไป 
ค าส าคัญ : เว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ , การท่องเ ท่ียว ,         

โบราณสถาน 

Abstract 
As for today, there are many tourists both Thai and foreigner 

that travel throughout the Thailand to experience the architecture and 
cultural heritage. The lack of publicity information tool for architectural 
and cultural heritage tourism will make things difficult for tourists who 
interested to travel. The most important of the Architectural and Cultural 
Heritage tourism are the data information of the place. The data 
information will make a place attractive. Also, many of the architectural 
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and cultural heritage places are faraway distance for each other. Many 
tourists cannot visit many architectural heritages as for the limited of 
time. However, The Fine art department of Thailand have been 
development the Web base Geographic information system (WebGIS) to 
providde the data of the architectural and cultural heritage sites. The 
problem is the WebGIS of fine art department is not provided enough 
information for tourist. Many of the tourist does not know about this 
useful tool. Also the lack of Web-design make WebGIS unattractive.  
Therefore, the conducting of this research will be focus on developed 
Web base geographic information system (WebGIS) of the fine art 
Department to become more convenient and useful tool in architectural 
and culture heritage tourism. The research will be collecting the data 
force on the stone temple in Southern Issan, Nakhon ratchasima, 
Burirum, and Surin as case study. The data will be collecting by using 
qualitive and quantitative research methods. The qualitative research will 
be conducted by interview the thought of people after they have been 
used the WebGis of the fine art department. Also using qualitative 
comparative analysis to compared the con and pro of different WebGis 
from other country. The quantitative research questionnaire will be 
collected for 200 tourists in different range of age. The ending result will 
be a suggest of the development Web base geographic information 
system (WebGis) of the fine art department of Thailand to be more 
benefit on tourism. Also It can be lead to GIS Application development 
as a useful tool in architectural and culture heritage tourism. 

 

Keyword: Web base geographic information system, Tourism,  Cultural      
Heritage Sites 

 
1. บทน า 

ในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากมายในเชิง
พฒันาด้านการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การ
ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ และ การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์หน่วยงานและ
องค์กรได้พยายามคิดค้นวิธีการและระบบบริหารจัดการ ตลอดจน
นวตักรรมสมัยใหม่ เพ่ือช่วยการจัดการข้อมูลด้านการท่องเท่ียวและ
อ านวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียว ส่ิงท่ีหน่วยงานค านึงถึงเป็นส าคญั
คือ การช่วยส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยให้เป็นผู ้น าด้านการ
ท่องเท่ียว และสามารถจดัท าฐานขอ้มูลวิเคราะห์เชิงประวติัศาสตร์ และ
เชิงพ้ืนท่ี  เพ่ือจดัท าแผนท่ีเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วฒันธรรม
ประวติัศาสตร์ เป็นการเช่ือมโยงเครือข่ายในภูมิภาค ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) หรือ GIS ไดม้ีการน ามาใช้
กนัแพร่หลาย ในการจดัท าวางแผนนโยบายและตดัสินใจบริหารจัดการ
เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล [8]  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถน ามาระบุต าแหน่ง
การเดินทาง คน้หาสถานท่ี บอกเส้นทางเพ่ือไปยงัจุดหมาย และวางแผน
การตารางเวลาท่องเท่ียว ระหว่างแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักดี (First 
Class Destination) และ แหล่งท่องเท่ียวรองท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จัก (Second 
Class Destinations) เพ่ือให้นักท่องเท่ียวสามารถเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม
โบราณสถานหลายท่ีในเวลาท่ีจ ากัด ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ยงั
สามารถปรับใช้ในเชิงอนุรักษ์  เช่น การส ารวจทรัพยากรโบราณสถาน 
รวบรวมโบราณสถานท่ีย ังไม่ขึ้ นทะเบียน รวมถึงการเฝ้าระวัง การ
บ ารุงรักษาโบราณสถาน ปัจจุบนักรมศิลปากรไดจ้ดัท าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในรูปแบบเวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ WebGIS  
เวบ็ไซตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีใช้
เทคโนโลยีเวบ็ไซต์บนอินเตอร์เน็ตเพ่ือการส่ือสารระหว่างองค์ประกอบ
ต่างๆในระบบ ท่ีให้ผูใ้ชส้ามารถส่ือสารผ่าน อินเตอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ หรือ
อุปกรณ์ส่ือสารท่ีมีระบบอินเตอร์เน็ต [1] เว็บไซต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของกรมศิลปากรได้จัดท า เ พ่ือส ารวจแหล่งมรดกทาง
ศิลปวฒันธรรมในการสืบคน้ขอ้มูลโบราณสถาน รวม 9,154 แห่ง [9]  ทั้ง
ท่ีขึ้นทะเบียนและยงัไม่ขึ้นทะเบียน เห็นไดว่้าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
มีความส าคญัในการพฒันาระบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษป์ระวติัศาสตร์ 

โบราณสถาน ภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรืออีสาน ซ่ึงถือ
ว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีเน้ือท่ีมากกว่าภาคอ่ืนในประเทศไทย แต่ละจงัหวดัของ
ภาคอีสานนั้นมีความหลายหลากทั้งทางธรรมชาติรวมถึงศิลปวฒันธรรม
ท่ียงัคงรักษาความเป็นทอ้งถิ่น และยงัมีสถานท่ีเชิงประวติัศาสตร์ท่ีซ่ึง
กระจายอยู่มากมายโดยเฉพาะอีสานตอนใต ้ เช่น จงัหวดันครราชสีมา 
บุรีรัมย ์และสุรินทร์ ทั้งสามจงัหวดัมีปราสาทหินท่ีสร้างดว้ยหินทราย ซ่ึง
เป็นอิทธิพลจากอาณาจกัรขอม บรรดาปราสาทหินจากอารยธรรมขอม
เหล่าน้ี มีความน่าสนใจทั้ งในแง่ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรม ถึงแมภู้มิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะเป็นดินแดนท่ีร้อนและ
แห้งแลง้แต่สามารถเป็นศูนยก์ลางท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์ฒันธรรมประวติั
ศาสตร์ไดอ้ย่างไม่ยาก จากขอ้มูลสถิติพบว่าจ านวนนักท่องเท่ียวเดินทาง
มาท่องเท่ียวในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี พ.ศ. 2564-2565 มี
จ านวนเพ่ิมขึ้ นจาก พ.ศ.2564 จ านวน 6,457,470 คน มายัง จ านวน 
15,342,338 คน ซ่ึงค่าเฉลี่ยเป็น เปอร์เซ็นต์ท่ีเพ่ิมขึ้นถึง 58.34 เปอร์เซ็นต์ 
ในจังหวัดนครราชสีมา  บุ รี รัมย์  และสุ รินทร์  ท่ี ท่ี เ ป็น ท่ีตั้ งของ
โบราณสถานแบบหินจากอารยธรรมขอมมีนกัท่องเท่ียวเพ่ิมให้เฉลี่ย 53.3 
เปอร์เซ็นต ์และสร้างรายไดถ้ึง 17,468 ลา้น บาทในปี 2565 [10] 
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ตารางท่ี 1 จ านวนผูเ้ยี่ยมเยือนและรายได ้นครราชสีมา บุรีรัมย ์สุรินทร์ 
ท่ีมา : กองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา  

 
 

จ า ก ศั ก ย ภ า ย ท า ง ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  ภู มิ ภ า ค
ตะวนัออกเฉียงเหนือสามารถเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
วฒันธรรมประวติัศาสตร์ ทั้งน้ี สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย เคยศึกษาภาพรวมการท่องเท่ียวของภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
และ ปรากฏว่า ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนนักท่องเท่ียว
ต่างชาติเพียง 1% ของนักท่องเท่ียวทั้งประเทศ และนักท่องเท่ียวคนไทย
เดินทางมายงัภูมิภาคน้ีมากเป็นอนัดบัท่ี 2 ของประเทศ คือ ประมาณ 20% 
[10] เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวกระจายตวัและอยูห่่างไกลกนัในแต่ละพ้ืนท่ี 
รวมทั้งเส้นทางสัญจรสู่แหล่งท่องเท่ียงในบางแห่งยงัไม่ไดรั้บการพฒันา 
อีกทั้งศูนยบ์ริการข้อมูลการท่องเท่ียวและพิพิธภัณฑ์สถานท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างจงัหวดัไม่เพียงพอ ส่งผลให้นกัท่องเท่ียวไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
และไม่ได้รับรู้ความเป็นมา หรือ อัตลักษณ์ความเป็นมาของแหล่ง
ท่องเท่ียวโบราณสถานได้อย่างแท้จริง ถึงแมท้างกรมศิลปากรกรมได้
จดัท าเวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือเป็นศูนยบ์ริการขอ้มูลและ
น าเสนอข้อมูลแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เช่น โบราณสถาน 
อนุสาวรีย ์เมืองโบราณ อุทยานประวติัศาสตร์ แต่ไม่ไดส้นับสนุนการใช้
งานดา้นการท่องเท่ียวท าให้นกัท่องเท่ียวไม่สามารถใชป้ระโยชน์ได ้ทั้งน้ี
สะทอ้นให้เห็นว่าหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ 
และไม่ได้เห็นคุณค่าการใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  

 ดงันั้นหากพิจารณาความสัมพนัธ์ของประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ทางดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์ฒันธรรมประวติัศาสตร์ในพ้ืนท่ีอีสาน
ในปัจจุบนัแลว้ สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆโดยการพฒันาเว็บไซต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เดิมของกรมศิลปากรเพ่ือสนับสนุนในการใช้งาน
ดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์ฒันธรรมให้เกิดคุณค่า และประโยชน์อนั
สูงสุดแก่นกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศในทุกช่วงวยัท่ีสนใจเดินทาง
มาท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์ฒันธรรมประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรมในภาค
อีสานตอนใต้ ผ่านการวิเคราะห์เทียบเปรียบเทียบกับเว็บไซต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ของต่างประเทศ เก็บแบบสอบถามความตอ้งการ

การใชบ้นเวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากนักท่องเท่ียวผูใ้ช้จริง 
ผลลพัธ์ทั้งหมดจะน าไปสู่แนวทางการพฒันาเวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เดิมของกรมศิลปากร ในรูปแบบการสร้างสรรค์เวบ็ไซต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านข้อมูลแผนท่ี ข้อมูล
ประวติัศาสตร์ รวมทั้งการใช้งานท่ีมีส่วนรวมกับส่ือโซเชียลมีเดีย การ
ออกแบบเวบ็ไซตใ์ห้เหมาะสมและน่าสนใจต่อการใชง้านอยา่งแพร่หลาย 
ผลท่ีจะเกิดขึ้นคือ นักท่องเท่ียวสามารถสืบคน้ข้อมูลการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ งสามารถสร้าง
เส้นทางการเ ดินทางการท่องเ ท่ียวท่ี เ ช่ือมโยงสถานท่ีท่อง เ ท่ียว
โบราณสถานปราสาทหินจากอารยธรรมขอมต่างๆภายในภาคอีสาน
ภายใต้เวลาท่ีจ ากัด ทั้ งน้ีเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนจดัเส้นทางการท่องเท่ียว และกิจกรรม
การท่องเ ท่ียวเ ชิงอนุ รักษ์วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ใหม่ๆให้กับ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะบริษัทท่องเท่ียวท่ีสามารถจัดสรรเส้นทางการ
ท่องเท่ียวเพ่ือให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศในทุก
ช่วงวยั และสร้างเขา้ใจอนัดีระหว่างผูม้าเยี่ยมเยือน (Guest) และ ผูถู้กเยี่ยม
(Host) อยา่งรักษาไวซ่ึ้งคุณค่าของสถาปัตยกรรมโบรณาสถานอยา่งสูงสุด 
จนเกิดการท่องเท่ียวซ ้ าในพ้ืนท่ีอีสานเพ่ือแกปั้ญหาการท่องเท่ียวอนุรักษ์
วฒันธรรมประวติัศาสตร์ 

 

 
 

รูปท่ี 1 รูปลกัษณะ เวบ็ไซตร์ะบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ของกรมศิลปกร 
ท่ีมา :  https://gis.finearts.go.th/fineart/ 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อเว็บไซต์
ระบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้านการใช้งานส าหรับการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษว์ฒันธรรมประวติัศาสตร์  

2. เพื่อท าขอ้เสนอแนะเชิงคุณภาพการพฒันาศกัยภาพเวบ็ไซต์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมศิลปากรให้มีประสิทธิภาพทั้งด้าน
ขอ้มูลแผนท่ี ขอ้มูลประวติัศาสตร์ท่ีเขา้ไดถ้ึงง่าย เหมาะสมกบัผูใ้ชง้านท่ี
ไม่ได้มีความรู้ในการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการ

2565(P) 2564 (P)

%การ

เปลีย่นแปล

ง

2565(P) 2564 (P)
%การ

เปลีย่นแปลง

นครราชสมีา 6,137,869         3,469,983       +76.88 10,045    5,807       +72.98

บรุรัีมย์ 2,915,436         785,081          +271.35 5,902     1,456       +305.33

สรุนิทร์ 862,491           377,663          +128.38 1,521     639         +138.04

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 32,606,908      12,955,300     +151.69 55,390   21,016    +163.56

ยอดสะสมเบือ้งตน้เดอืนมกราคม - ธนัวาคม ปี 2565(P)

จงัหวดั

จ านวนผูเ้ย ีย่มเยอืนท ัง้หมด (คน) รายไดจ้ากผูเ้ย ีย่มเยอืน (ลา้นบาท)
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สนับสนุนการท่องเท่ียวในภูมิภาคอีสานตอนใต้ พร้อมน ามาพัฒนา
เวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมศิลปากร และแอพพลิเคชัน่
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในอนาคต 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1  ขั้นตอนการด าเนินงานและขอบเขตการวิจัย 

3.1.1 วิธีการด าเนินการเป็นการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา ซ่ึง
แบ่งเป็น 3 ช่วงดงัน้ี 

ช่วงท่ี 1 การรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
แบ่งเป็นสองส่วนคือ การศึกษา ศกัยภาพ และปัญหาการใชง้านเวบ็ไซต์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเชิงการท่องเท่ียว และความศึกษา
สถานภาพ และปัญหาเชิงพ้ืนท่ีของสถาปัตยกรรมโบราณสถานอารย
ธรรมขอมในอีสานตอนใต้ สามจังหวดั คือ จังหวดันครศรีธรรมราช 
จงัหวดับุรีรัมย ์และจงัหวดัสุรินท์ การรวบรวมขอ้มูลมีดงัน้ี 

1) การศึกษา ศักยภาพและปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในเชิงการท่องเท่ียวด าเนินการโดยมีกลุ่มตวัอย่าง
นักท่องเท่ียวแบบบังเอิญท าการทดลองใช้เว็บไซต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เดิมของกรมศิลปากร และท าแบบสอบถามความตอ้งการท่ีควร
จะพฒันาตามหัวขอ้ท่ีส าคญัส าหรับเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ของกรมศิลปากร และศึกษาจากกรณีการศึกษาเวบ็ไซตร์ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพ่ือการสนับสนุนท่องเท่ียว ในขอ้ดีและขอ้เสีย ของเว็บไซต์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของต่างประเทศ 

2) ความศึกษาสถานภาพ และปัญหาการท่องเท่ียวในเชิงพ้ืนท่ี
ของสถาปัตยกรรมโบราณสถานอารยธรรมขอมในอีสานตอนใต ้
ด าเนินการโดยสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้จากส านกัศิลปากรท่ีสิบสอง 
ผูรั้บผิดชอบส่ีจงัหวดั คือ นครราชสีมา ชยัภูมิ บุรีรัมย ์และสุรินทร์ หรือ
รวมเรียกตามแผนท่ีการท่องเท่ียวว่า นครชยับุรินทร์ และการลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
ส ารวจ ขอ้มูลสถานท่ี ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของโบราณสถาน 
เส้นทาง ระยะเวลาการเดินทางระหว่างสถานท่ี รวมทั้งส ารวจสถานท่ี
อ านวยความสะดวกใกลโ้บราณสถาน เช่น ท่ีพกั ร้านคา้ ศูนยข์อ้มูลการ
ท่องเท่ียว 

ช่วงท่ี 2 วิเคราะห์และออกแบบแนวทางการพฒันา โดยน าเอา
ขอ้มูลท่ีได้จากการรวบรวมในช่วงท่ี 1 มาพิจารณาความเหมาะสม และ
ถูกต้องเพ่ือออกแบบฐานข้อมูลการพฒันาเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของกรมศิลปากรมเดิมและพัฒนาแอพพลิ เคชั่นระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์ฒันธรรม
ประวติัศาสตร์ 

ช่วงท่ี 3 พฒันาและปรับปรุง โดยน าเอาฐานขอ้มูลท่ีได้จาก
การออกแบบ และน ามาพัฒนาตัวอย่างเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ของกรมศิลปากรเดิมและพฒันาตวัอย่างแอพพลิเคชัน่ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์ฒันธรรม
ประวติัศาสตร์เพื่อเสนอต่อกรมศิลปากร 

1) ปฏิบัติการสร้างต้นแบบ  (Prototype) จัดสร้างตัวอย่าง
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และพฒันาตัวอย่างแอพพลิเคชั่น
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
วฒันธรรมประวติัศาสตร์ในภูมิภาคอีสานตอนใต ้สามจงัหวดั คือ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช จงัหวดับุรีรัมย ์และจงัหวดัสุรินท์ 

2) น าตน้แบบไปทดลอง โดยการเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์และส่ือ
โซเชียลมีเดีย 

3) ประเมินต้นแบบและปรับปรุงแก้ไขต้นแบบจนเสร็จ
สมบูรณ์และถูกตอ้งเหมาะสมต่อการใชง้านในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
วฒันธรรมประวติัศาสตร์ 

4) ประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญในด้านต่างๆ และน าเสนอต่อกรม
ศิลปากร 

ซ่ึงรายงานการวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จการปฏิบติัและด าเนินการอยู่
ในช่วงท่ี 2 ของการวิจยัและพฒันา ส าหรับช่วงท่ี 3 จะมีการปฏิบติัและ
ด าเนินการในอนาคต 
 3.1.2 ขอบเขตการวิจัยการพฒันาเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของกรมศิลปากรและตวัอย่างแอพพลิเคชัน่ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มีขอบเขตของการวิจยัดงัน้ี 

 1) ขอบเขตด้านเน้ือหาศึกษาข้อมูลพัฒนาเว็บไซต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์และแอพพลิเคชัน่ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การท่องเ ท่ียวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ประกอบด้วย 
ฐานขอ้มูลเชิงบรรยาย เป็นขอ้มูลแสดงรายละเอียดประวติัศาสตร์ความ
เป็นมาและรูปภาพของโบราณสถาน ช่ือสถานท่ีอ านวยสะดวกเพ่ือการ
ท่องเท่ียวใกล้เคียงของโบราณสถาน และฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี ข้อมูล
ต าแหน่งในแผนท่ี เส้นทางถนน ระยะทางและเวลาการเดินทาง เป็นตน้  

2) ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือภูมิภาคอีสานตอนใต ้สามจงัหวดั คือ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดับุรีรัมย ์และจงัหวดัสุรินท์ 
 

3.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาระบบ คือบุคคลทัว่ไป หรือนกัท่องเท่ียว 

ชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวกลุ่มอีสานใต้ คือ 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์  และ จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 
4,614,969 คนต่อปี [9] กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักท่องเท่ียวท่ีสนใจดา้นการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วฒันธรรมประวติัศาสตร์ในอีสานใต ้ด้วยวิธีการ
เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) โดยก าหนดขนาด
กลุ่มของตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของทาโรยามาเน่ ท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ 95 % ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 200 คน โดยเลือกกลุ่ม
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ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มอาย ุ15-23 จ านวน 50 นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยกลุ่มอายุ 25-33 จ านวน 50  นักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มอายุ 45-53 
จ านวน 50 และ นักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มอายุ 65-73 จ านวน 50 คน และ 
และประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีจะทดลองใช้ตัวอย่างเว็บไซต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ท่ีได้มีการพัฒนาและแอพพลิ เคชั่นระบบ
สารสนเทศเ พ่ือสนับสนุนการท่อง เ ท่ียว เ ชิงอนุ รักษ์วัฒนธรรม
ประวติัศาสตร์ คือเจ้าหน้าท่ีส านักศิลปากรท่ีสิบสองผูรั้บผิดชอบระบบ 
และ บุคคลคนทัว่ไป 
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและคุณภาพของเคร่ืองมือ 

3.3.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการ
พฒันาเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เดิมของกรมศิลปากร การ
พฒันาแบบสอบถาม จ านวน 25 ขอ้แบ่งประเด็นออกเป็น หกดา้น ไดแ้ก่  
ความต้องการข้อมูลจากแผนท่ี (เส้นทาง เวลา จุดส าคัญต่าง) ความ
ตอ้งการขอ้มูลจากประวติัศาสตร์ของโบราณสถาน ความตอ้งการขอ้มูล
จากรูปภาพของโบราณสถาน การจดัองค์ประกอบของการคน้หาข้อมูล 
การใชรู้ปแบบของโทนสี และลกัษณะตวัอกัษรและภาษาท่ีใชบ้นเวบ็ไซต ์
เมื่อวิเคราะห์หาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม(IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญ 
3 ท่านซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคนิคและวิธีการสร้างระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคการสร้างเวบ็ไซต ์ซ่ึงทุกขอ้มีค่าการ
ตั้งค่าตั้ งแต่ 0.5 ขึ้นไป จากนั้นปรับแก้ล  าดับของข้อค าถาม ขยายภาพ
ตวัอย่างให้ชดัขึ้นต่อมาทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีเคยเดินทางไปเท่ียว
โบราณสถานในสามจงัหวดัอีสานใต ้จ านวน 200 คนเฉลี่ยจากส่ีช่วงวยั 
แล้วน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรการหาค่า
สัมประสิทธ์ิค่าอัลฟ่าครอนบาช(Cronbach's alpha coefficient)ได้ไม่ต ่า
กว่า 0.93 

3.3.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การรับรู้แผนท่ีเส้นทางการ
ท่องเท่ียวแหล่งอารยธรรมขอมในสามจงัหวดัอีสานใตผ้า่นเวบ็ไซต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง จ านวน 10 
ขอ้ ประกอบด้วยขอ้มูลเส้นทางท่องเท่ียวและประวติัศาสตร์อารยธรรม
ขอมอีสานใต ้การออกแบบส่ือประชาสัมพนัธ์ (เวบ็ไซต์) การใชก้ราฟิก
รูปสถาปัตยกรรมโบราณาสถาน  และเทคนิคการน าเสนอมีความ
เหมาะสม การรับรู้เส้นทางท่องเท่ียวอารยธรรมขอมกลุ่มอีสานใตส้าม
จงัหวดัผ่านเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และประโยชน์ของการ
ประยุกต์ใช้กับการท่องเท่ียวจากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านซ่ึงเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคนิคและวิธีการ ตรวจสอบแก้ไข และปรับปรุงแบบ
สัมภาษณ์ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นโดยไดป้รับแกข้อ้ค าถาม ค าถูกค าผิด
ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

 3.3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลการเก็บรวบรวมจากการวิเคราะห์
กรณีการศึกษาเวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ดา้นการท่องเท่ียวของ

ต่างประเทศเพ่ือท าขอ้เปรียบเทียบ ดา้นดีและดา้นลบเพ่ือน าไปพฒันาต่อ 
เว็บไซต์ท่ีท าขอ้เปรียบเทียบมีทั้งหมด 2 เว็บไซต์ คือ เว็บไซต์ Historic 
England - Championing England's heritage | Historic England ข อ ง
ประเทศองักฤษ และ เว็บไซต์ USA National Park Service ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

3.3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชเ้ทคนิควิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
โดยการจ าแนกชนิดขอ้มูล (Typological Analysis) โดยจ าแนกขอ้มูลเป็น 
หกดา้นคือ ขอ้มูลจากแผนท่ี ขอ้มูลจากประวติัศาสตร์ของโบราณสถาน 
ส่ือรูปภาพทั้ง 2D และ 3D ของโบราณสถาน การจดัองคป์ระกอบของการ
ค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ การใช้รูปแบบของโทนสีบนเว็บไซต์ และ
ลกัษณะตวัอกัษรภาษาท่ีใช้บนเว็บไซต์ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ผลโดยการ
เปรียบเทียบเหตุการณ์ (Event Comparison) พร้อมทั้งประมวลผลจากการ
เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามและ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 3.3.5 แบบสอบถามวดัประสิทธิภาพตัวอย่างเว็บไซต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์และแอพพลิเคชัน่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีท า
การพฒันาแล้ว แบบสอบถามวดัประสิทธิผลจ านวน 30 ข้อเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert Ration Scales) 5 ระดับเมื่อ
วิเคราะห์หาค่า IOC จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิค
และวิธีการมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปทุกขอ้จากนั้นปรับแก้ขอ้ค าถาม ค าถูก
ค าผิด และจดักลุ่มขอ้ค าถามใหม่ให้สอดคลอ้งกับด้านท่ีจะประเมินตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ด าเนินงานทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างวดั
ประสิทธิภาพคือคือเจา้หน้าท่ีส านักศิลปากรท่ีสิบสองผูรั้บผิดชอบระบบ 
และบุคคลทัว่ไป  จ านวน 30 คน จากนั้นหาค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตร
การหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าครอนบาชไดไ้ม่ต ่ากว่า 0.93 

 

4. ผลการวิจัย  
  ผลการการวิจยัเบ้ืองตน้เพ่ือพฒันาเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของกรมศิลปากรและพฒันาแอพพลิเคชั่นระบบสารสนเทศ
ภูมิ ศ าสต ร์ ให้สนับส นุน การท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ งอ นุ รักษ์วัฒนธรรม
ประวติัศาสตร์ในอีสานตอนใต ้จงัหวดั นครราชสีมา บุรีรัมย ์และสุรินทร์ 
 4.1.1 ผลการศึกษาความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
เวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมศิลปกร ดงัตารางท่ี 2 พบว่า 
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อเวบ็ไซตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
อยู่ในระดบัความตอ้งการมากท่ีสุด (X ̅= 4.83, S.D. = 0.951) เมื่อพิจารณา
รายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความตอ้งการ
เน้ือหาทางประวติัศาสตร์ของโบราณสถาน ดา้นความตอ้งการขอ้มูลจาก
แผนท่ี ดา้นการจดัองคป์ระกอบของการคน้หาขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ ดา้นการ
ใชรู้ปแบบของโทนสีบนเวบ็ไซต ์ ดา้นความตอ้งการขอ้มูลจากส่ือภาพน่ิง
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และภาพเคลื่อนไหวของโบราณสถาน และ ด้านลกัษณะตวัอกัษรและ
ภาษาท่ีใชบ้นเวบ็ไซต ์ 
 

ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาส ารวจความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
เวบ็ไซตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมศิลปากร (n = 200) 

 
 

จากเกณฑ์ระดับด้านหัวข้อท่ีควรพัฒนา เว็บไซต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยโชว์ให้เห็น
ความต้องการของนักท่องเท่ียวว่ามีความต้องการให้ เว็บไซต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมศิลปากรพัฒนาด้าน เ น้ือหาทาง
ประวติัศาสตร์ของโบราณสถานมากท่ีสุด เน่ืองจากฐานขอ้มูลเดิมมีขอ้มูล
ท่ีไม่ครบถ้วนไม่น่าสนใจในเชิงท่องเท่ียว  และนักท่องเท่ียวมีความ
ต้องการด้านข้อมูลจากส่ือโซเชียลเน็ตเวิร์ค การแบ่งบันข้อมูลจาก
นักท่องเท่ียวท่ีเคยมีประสบการณ์เยี่ยมชมโบราณสถาน  ดา้นขอ้มูลจาก
แผนท่ีเป็นส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวต้องการในเกณฑ์ต่อมา ในหัวข้อ ข้อมูล
ระยะเวลาเส้นทางท่องเท่ียวสถาปัตยกรรมโบราณสถานของอารยธรรม
ขอมในภาคอีสานตอนใตจ้ากจุดท่ี 1 ถึง จุดท่ี 2 และเกณฑ์ความตอ้งการ
ระดบัต่อไป (X ̅= 4.71, S.D. = 0.932) คือดา้นการจดัองคป์ระกอบของการ
คน้หาขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ รูปแบบของโทนสีบนเวบ็ไซต์  และ ส่ือภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหวของโบราณสถาน  

4.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยการจ าแนกชนิดขอ้มูล  6 ด้าน จากกรณีการศึกษาเว็บไซต์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวของต่างประเทศ เวบ็ไซต์ 
Historic England - Championing England's heritage | Historic England 

ของประเทศอังกฤษ เว็บไซต์ USA National Park Service (NPS.gov 
Homepage ของประเทศสหรัฐอเมริกา ดงัตารางท่ี 3 

 

 
 

รูปท่ี 2 รูปลักษณะเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของประเทศ
อังกฤษ Historic England - Championing England's heritage | Historic 
ท่ีมา: https://historicengland.org.uk/ 
 

 
 
รูปท่ี 3 รูปลักษณะเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา National Park Service  
ท่ีมา : https://www.nps.gov/index.html 
 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบ ขอ้ดี และขอ้เสียของ 3 
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน 6 ด้าน แสดงให้เห็นขอ้มูลจาก
แผนท่ีของเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ National Park ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาตรงกบัผลส ารวจความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย
นกัท่องเท่ียว  หวัขอ้การแสดงตวัอยา่งการวางแผนเส้นเดินทางจากจุดท่ี 1 

ดา้นความตอ้งการขอ้มลูจากแผนที่

1.ขอ้มูลเสน้ทางทอ่งเทีย่วอารยธรรมขอมอสีานใต ้3 จังหวดัทีค่วามครบถว้น 4.23 0.832 ตอ้งการ

2.ขอ้มูลเสน้ทางทอ่งเทีย่วอารยธรรมขอมอสีานใต ้3 จังหวดัทีค่วามเชือ่มโยง 3.44 0.752 ธรรมดา

3.ขอ้มูลระยะเวลาเสน้ทางทอ่งเทีย่วอารยธรรมขอมอสีานใตจ้ากจดุที่1 ถงึ จดุที2่ 4.82 0.966 ตอ้งการมาก

4.ขอ้มูลเสน้ทางทีเ่ชือ่มโยงตอ่กเูกิล้แม๊พ 3.55 0.946 ธรรมดา

ดา้นความตอ้งการเนือ้หาทางประวตัศิาสตรข์องโบราณสถาน

1. เนือ้หาเกีย่วกบัประวตัศิาสตรอ์ารยธรรมขอมมคีวามถกูตอ้ง 4.13 0.823 ตอ้งการ

2. เนือ้หาเกีย่วกบัประวตัศิาสตรอ์ารยธรรมขอมและต านานความเชือ่ทอ้งถิน่ 4.82 0.946 ตอ้งการมาก

3. เนือ้หาเกีย่วกบับ ารงุรักษาไวเ้พือ่คณุคา่ตอ่ไป 3.31 0.784 ธรรมดา

4. เนือ้หาเกีย่วกบัประวตัศิาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบัปัจจบุัน 3.23 0.738 ธรรมดา

5.เนือ้หาเกีย่วกบัประวตัศิาสตรม์ทัีง้ภาษาไทยและองักฤษ 3.4 0.774 ธรรมดา

6.เนือ้หาเกีย่วกบัประวตัศิาสตรจ์ากความคดิเห็นนักทอ่งเทีย่ว จากสือ่โซเชยีลเน็ตเวริค์ 4.83 0.971 ตอ้งการมาก

ดา้นความตอ้งการขอ้มลูจากสือ่ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหวของโบราณสถาน

1.คณุภาพนิง่ภาพนิง่ ม ีsolution ทีส่งู 4.54 0.913 ตอ้งการ

2. มุมมองรปูภาพแสดงใหเ้ห็นความชัดเจนในอตัลักษณะของโบราณสถาน 4.32 0.89 ตอ้งการ

3.การแชรภ์าพถา่ยจากมุมมองของนักทอ่งเทีย่ว จากสือ่โซเชยีลเน็ตเวริค์ 4.71 0.932 ตอ้งการมาก

3.ภาพถา่ย360องศา สามารถดไูดค้รบทกุมุม 3.24 0.732 ธรรมดา

4.สามารถปรับเปลีย่นมุมมองของภาพถา่ย 360องศาไดง้า่ยและรวดเร็ว 3.53 0.813 ตอ้งการ

5.ภาพเคลือ่นไหวและเสยีงในวดิทัีศน์มคีวามคมชัด 3.68 0.824 ตอ้งการ

6.เวลาในการน าเสนอในวดิทัีศน์มคีวามเหมาะสม 3.19 0.712 ธรรมดา

ดา้นการจดัองคป์ระกอบของการคน้หาขอ้มลูบนเว็บไซต์

1.ต าแหน่งของแถบบารค์น้หาอยูต่ าแหน่งทีช่ัดเจน 4.81 0.943 ตอ้งการมาก

2.การคน้หาแยกจังหวดัและภมูภิาค 4.23 0.825 ตอ้งการ

3.การคน้หาแยกประเภทและวตัถปุระสงค์ 3.39 0.723 ธรรมดา

4.การคน้หาตามระยะเวลาของโบราณสถาน 3.13 0.703 ธรรมดา

ดา้นการใชร้ปูแบบของโทนสบีนเว็บไซต ์

1.การโชส้โีทนเย็นทีแ่สดงถงึความสขุภาพและออ่นโยน 4.36 0.782 ตอ้งการ

2.สแีละรปูลักษณะไอคอนตา่งๆสือ่ความหมายและเขา้ใจงา่ย 4.81 0.923 ตอ้งการมาก

ดา้นลกัษณะตวัอกัษรและภาษาทีใ่ชบ้นเว็บไซต ์

1.ภาษาทีแ่สดงผลมคีวามชัดเจนและงา่ยตอ่การอา่น 4.62 0.932 ตอ้งการมาก

2.ตัวอกัษรทีม่คีวามชัดเจนและใชส้ทีีเ่หมาะสม 4.52 0.878 ตอ้งการ

รายการ S.D ระดบัx̄
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ตารางท่ี 3  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จ าแนกชนิดขอ้มูล 6 ดา้นของ
เวบ็ไซตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บของต่างประเทศ 

 

 

ไปยงั จุดท่ี 2 และ มีลิงค์ไปยงักูเกิล เอิร์ธ (Google Earth) แอพพลิเคชัน่ท่ี
โชวถ์ึงร้านคา้ และร้านอาหารท่ีใกลเ้คียงกบัสถานท่ีท่ีคน้หา ส าหรับดา้น
ขอ้มูลจากประวติัศาสตร์ เว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Historic 
England ของประเทศอังกฤษให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ค่อนข้าง
ครบถว้น มีการบ่งบอกถึงประวติัความเป็นมาของสถานท่ี รวมถึงมีการ
อา้งอิงแหล่งท่ีมา ผูใ้ช้สามารถศึกษาต่อเพ่ิมเติม และผูใ้ชส้ามารถแสดง
ความคิดเห็น อปัโหลดรูปภาพ แบ่งปันประสบการณ์หลงัจากเขา้เยี่ยมชม
สถานท่ี ซ่ึงทั้งสองดา้นน้ีในเวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรม
ศิลปากรไม่มีบริการแก่ผูใ้ช ้ดา้นส่ือภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว เวบ็ไซต์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ National Park และ Historic England นั้นมี
คุณภาพและมุมมองในภาพค่อนข้างชัดเจนท าให้มองเห็นลกัษณะเด่น
ของสถาปัตยกรรม และมีส่ือภาพเคลื่อนไหว ส าหรับเว็บไซต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมศิลปากรรูปภาพค่อนขา้งไม่ชดัเจน มุมมอง
ภาพถ่ายมีการบดบังทัศนียภาพสถานท่ี ด้านการจัดองค์ประกอบบน
เวบ็ไซต์ของการคน้หาขอ้มูล โทนสี ตวัอกัษร และภาษา เวบ็ไซต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์  National Park และ Historic England จัดวาง
ต าแหน่งการคน้หาอยู่หน้าแรกของเว็บไซต์เป็นแถบบาร์ สามารถเลือก
การคน้หาไดท้ั้งแบบรายการพิมพช่ื์อสถานท่ี ตวัเลขไปรษณีย ์หรือเลือก
ไอคอนบนแผนท่ี โทนสีท่ีใชบ้นเวบ็ไซต์เป็นสีโทนเยน็แสดงให้เห็นถึง
ความทนัสมยั ก่ึงวิชาการ ท าให้ผูใ้ชเ้ขา้ถึงไดง่้ายและใชง้านไดส้ะดวก  

 

5. การอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพท าให้เกิดเป็นแนวทางการพฒันา

ออกแบบเวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เดิมของกรมศิลปากร และ
การพฒันาแอพพลิเคชั่นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวในภาคอีสานตอนใตอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเท่ียวทั้ งไทย และต่างประเทศท่ีสนใจมา
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วฒันธรรมประวติัศาสตร์ ตามขอบเขตงานวิจัยท่ี
ก าหนดไว ้ควรมีลกัษณะดงัน้ี  

1. การน าเสนอขอ้มูลจากแผนควรมีการน าเสนอขอ้มูลแผนท่ี 
ท่ีน่าสนใจเพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถใชป้ระโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การ
น าคุณสมบัติพิเศษของ กูเกิล เอิร์ธ แอพพลิเคชั่น ด้านการวางแผน
ท่องเท่ียวจากจุดท่ี 1 ไปยงัจุดท่ี 2 ตามระยะเวลาเพ่ือให้นักท่องเท่ียว
สามารถวางแผนการท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ และลดเวลาการ
เดินทาง ควรมีขอ้มูลการท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น ร้านอาหาร ท่ีพกั หรือการ
เลือกทางเดินดว้ยรถสาธารณะเพ่ือค านวณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็น
ตน้ และสามารถดาวน์โหลดแผนท่ีแบบออฟไลน์ในกรณีท่ีไม่มี ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

Topic WebGIS National Park USA

ข้อมูลจากแผนที่

ขอ้มลูดา้น อุทยาน สวนสาธารณะ อนุสาวรียแ์ห่งชาติ 
สถาปัตยกรรมโบราณสถานท่ีส าคญั ขอ้มลูแผนท่ีโชวก์ารคดั
ยอ่ยตามการคน้หาและไอคอนมีขนาดเล็ก ภายใตแ้ผนท่ีมี
ตารางรายการสถานท่ี พร้อมรูปภาพประกอบท่ีชดัเจน 
ความเร็วในการขบัเคล่ือนแผนท่ีค่อนขา้งเร็ว และมีรูปภาพน่ิง
แผนท่ีขนาดใหญ่ประกอบ  โชวต์วัอยา่งการวางแผนการ
เดินทางจากจุดท่ี 1 และยงัจุดท่ี 2 ท่ีต่างรัฐ  มี link น าพาไปยงั
แผนท่ี GIS แบบละเอียดเพ่ือผูใ้ชท่ี้ตอ้งการขอ้มลูเชิงลึก
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัแผนท่ี สามารถเช่ือมต่อกบั กูเกิล เอิร์ธ 
(Google Earth)  แอปพิเคชัน่ในแผนท่ีโชวถึ์งสถานท่ีพกั 
ร้านคา้ และร้านอาหารต่างๆท่ีใกลเ้คียงกบัสถานทีท่ีคน้หา

ข้อมูลจาก

ประวตัิศาสตร์

ขอ้มลูทางประวติัศาสตร์ค่อนขา้งครบถว้น มีการบง่บอกถึง
ประวติัความเป็นมาของสถานท่ี พร้อมทั้งยงัให้ขอ้มลูในเชิง
การทอ่งเท่ียว เช่น ช่วงเวลาท่ีควรเยี่ยมชม และ ส่ิงท่ีควรท า
เวลาเยี่ยมชม พร้อมช้ีแจงถึงจุดส าคญัท่ีตอ้งศึกษา

ส่ือภาพนิง่

และภาพเคล่ือนไหว

ภาพน่ิงค่อนขา้งมีคุณภาพ มมุมองในภาพน่ิงชดัเจน
ท าให้มองเห็นอตัลตัษณ์ของสถาปัตยกรรมโบราณสถาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการน าส่ือภาพเคล่ือนไหววีดีโอพรี
เซ็นเทชัน่ประกอบในบา้งสถานท่ีท่ีส าคญั ทกุขอ้มลูส่วนใหญ่
จะมีภาพน่ิงประกอบในการอธิบายสถานท่ี

การจดัองค์ประกอบของการ

ค้นหาข้อมูลบนเวบ็ไซต์

ต าแหน่งการคน้หาอยูท่ี่หน้าแรกของเวบ็ไซต์
เป็นแถบบาร์ ท่ีสามารถเลือกการคน้หาไดท้ั้ง
แบบรายการดรอปดาวน์ตามรัฐหรือแบบแผนท่ี

การใช้รูปแบบของ

โทนสีบนเวบ็ไซต์

แผนท่ีการใชง้านดูทนัสมยัในรูปแบบก่ึงวิชาการ ใชโ้ทนสีเยน็
 คือสีด าและขาวเป็นส่วนใหญ่ เน้นความสวยงามจากรูปภาพ
ประกอบบนเวบ็ไซต์

ลกัษณะตัวอกัษร

และภาษาที่ใช้บนเวบ็ไซต์

ลกัษณะตวัอกัษรอ่านง่ายและชดัเจน ภาษาท่ีใชไ้มส่บัสน 
ส าหรับผูใ้ชท่ี้ไมช่ านาญดา้นภาษาองักฤษสามารถใชไ้ด้
เพราะมีการหลีกเล่ียงค  าศพัทท์างวิชาการ
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2 .  เ น้ื อหาด้านประวัติ ศ าสต ร์ควรใช้ภาษาไทย  และ
ภาษาองักฤษท่ีเขา้ใจง่ายส าหรับทุกช่วงวยั เน้ือหาตอ้งครบถว้น  ทั้งขอ้มูล
ในเชิงการท่องเท่ียวจุดส าคญัท่ีตอ้งศึกษา ส่ิงท่ีควรท่ีท าเวลาเย่ียมชม และ
ช่วงเวลาท่ีควรเย่ียมชม  พร้อมทั้งเน้ือหาประวติัความเป็นมาท่ีน่าสนใจ
และมีแหล่งอา้งอิงท่ีชัดเจน เช่น ต านานท่องถิ่นลกัษณะก่ึงทางการเพ่ือ
ดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวท าการศึกษาต่อและเห็นถึงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ 
รวมทั้ ง เ ปิดโอกาสให้นักท่องเ ท่ียวท่ีมี เคยประสบการณ์ เยี่ยมชม
สถาปัตยกรรมออกความคิดเ ห็น  อัปโหลดรูปภาพ เ พ่ือแบ่งปัน
ประสบการณ์ความรู้และออกข้อเสนอแนะส าหรับไปพัฒนา รักษา 
ปรับปรุง โบราณสถานต่อไป 

3. การออกแบบเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ควร
ออกแบบก่ึงทางการ มีความทนัสมยั ใชโ้ทนสีเยน็ท่ีแสดงถึงความสุขภาพ
และอ่อนโยน สามารถใชง้านไดทุ้กช่วงวยั ภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหว
ตอ้งมีคุณภาพสูงชดัเจน  พร้อมทั้งตรงตามสภาพ ณ ปัจจุบนัของสถานท่ี 
มุมมองของภาพควรส่ือถึง อัตลักษณ์ความส าคัญของสถาปัตยกรรม
โบราณสถานอย่างชัดเจน ภาพเคลื่อนไหว360 องศา ควรมองเห็น
รายละเอียดของตัวสถาปัตยกรรมโบราณสถานเสมือนเข้าไปยืนใน
บริเวณจริง เพ่ือสร้างความต่ืนตาต่ืนใจ และสามารถน าไปต่อยอดกบัการ
น าเสนอวตัถุโบราณอ่ืนๆ หรือประติมากรรม ศิลปกรรมโบราณอ่ืนๆ 

4.ต าแหน่งแถบบาร์การคน้หาสถานท่ีควรง่ายต่อการใชแ้ละ
อยูใ่นต าแหน่งท่ีชดัเจน เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวบางคนเป็นผูสู้งอายแุละไม่
มีความช านาญในการใชเ้วบ็ไซต ์ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคได ้รวมถึงไอคอน
ต่างๆควรส่ือถึงความหมายท่ีชดัเจน และง่ายต่อการเขา้ใจ การคน้หา
ขอ้มูลควรแยกประเภท เช่น ภูมิภาค จงัหวดั อ าเภอ รายการคน้หาควรจดั
วางให้น่าสนใจ พร้อมมีรูปภาพน าเสนอเบ้ืองตน้ก่อนเขา้ถึงขอ้มูลหลกั
เพื่อดึงดูดความสนใจของผูใ้ช ้
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการศึกษาแนวทางการเพ่ิม

ปฏิสัมพนัธ์ ส าหรับคนต่างวยัภายในบ้านพกัอาศัยขนาดเล็ก จากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 430 คน ซ่ึงมีสมาชิกในครอบครัวท่ีต่างวยักนั ไดแ้ก่ กลุ่ม
ผูสู้งอายุ กลุ่มคนวยัท างาน และวยัรุ่น ผูวิ้จัยเล็งเห็นความส าคัญของ
สัมพนัธภาพท่ีก่อเกิดขึ้นในบา้นพกัอาศยั ซ่ึงมีสถาบนัครอบครัวท่ีเป็น
สถาบันโครงสร้างพ้ืนฐานของสังคม เป็นผู้พักอาศัยและใช้เวลาอยู่
ร่วมกนันั้น จึงสนใจศึกษาปัจจยัภายในบา้นพกัอาศยัท่ีส่งผลดา้นการเพ่ิม
ปฏิสัมพนัธ์ส าหรับคนต่างวยัภายในบา้นพกัอาศยัขนาดเล็ก เช่น ความ
ตอ้งการพ้ืนฐานของคนด้านการออกแบบ พฤติกรรมของผูพ้กัอาศยัต่าง
วยัในบ้านพกัอาศัย องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมส่งผลต่อการเพ่ิม
ปฏิสัมพนัธ์หรือไม่ เป็นตน้ ให้เอ้ือต่อการท ากิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของ
คนต่างวัยท่ีต้องอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนว
ทางการออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายใน
บา้นพกัอาศยั โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่แบบสอบถาม และการวิเคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรม SPSS เพื่อใชค้  านวณผลการวิจยั 
ค าส าคญั: บา้นพกัอาศยัขนาดเลก็, คนต่างวยั, ผูสู้งอาย,ุ ปฏิสัมพนัธ์ 

 
Abstract 

This article has the objective study of increase interactions for 
people of different ages in a small residential house. From sample of 430 
people who have family members of different ages, including the elderly, 
working-age people and teenagers. A researcher give precedence with 
relationships that initiate in the residential house and family whose 
institution is social infrastructure who are live and spend time together. 
Therefore, interested to study of factors within residential house. Such as 
basic architectural design element of people, Behavior of people different 
ages, Do architectural elements lead to interactions within the residential 
house? Etc. For facilitate various social activities people of different ages 

who have to live together effectively and is a design approach for 
maximum benefit to increase interaction within residential house.  
By questionnaires of data and statistical data analysis by SPSS program 
to calculate the research results. 
Keywords: Small Residential House, People of Different ages, Elderly, 

Interactions 
 

1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถาบนัครอบครัวเป็นสถาบนัโครงสร้างพ้ืนฐานของสังคม 
ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุด แต่มีบทบาทส าคญัในการอบรมเลี้ยงดูและหล่อ
หลอมความเป็นมนุษย์ ตลอดจนสร้างค่านิยม เจตคติ อุปนิสัยและ
บุคลิกภาพของบุคคล ดังนั้นการส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวเห็น
ความส าคญัของการใช้เวลาร่วมกนั ทกัษะการใช้ชีวิต การส่ือสารอย่าง
สร้างสรรค์ ลดความขัดแยง้ ให้ความรัก ความอบอุ่น และการปฏิบัติ
หน้าท่ีไดอ้ย่างสมบูรณ์ของสมาชิกในครอบครัว จึงเป็นส่ิงส าคญั ในการ
ส่งเสริมสัมพนัธภาพท่ีดี ก่อให้เกิดความสุขในครอบครัว และเป็นส่วน
หน่ึงในการพฒันาสังคมคุณภาพอยา่งยัง่ยืน [3] 

จากขอ้มูล โครงการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศดา้นสตรี
และครอบครัว (ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว , 2550) 
พบว่า ครอบครัวไทยมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน เช่น โครงสร้าง
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป จากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเด่ียว
มากขึ้น ท าให้การสนบัสนุนและการดูแลทางดา้นจิตใจลดน้อยลง เด็กใน
ครอบครัวถูกทอดทิ้ง และมีความเครียดมากขึ้น เน่ืองจากพ่อแม่ต้อง
ท างานหาเลี้ยงครอบครัว มีเวลาให้ครอบครัวน้อยลง การสร้างครอบครัว
ในยุคปัจจุบนัมกัมาจากความไม่พร้อมหรือความไม่ตั้งใจมากขึ้น สาเหตุ
เกิด จากการตั้งครรภ์ท่ีไม่พร้อม เด็กถูกทอดทิ้ง และปัญหาสังคมอ่ืนๆ 
การอพยพยา้ยถิ่นของครอบครัว เขา้มาท างานในเมืองมีมากขึ้น ทิ้งให้เด็ก
เป็นภาระกับผูสู้งอายุในชนบท ซ่ึงอยู่กับความยากจน และอบรมเลี้ยงดู
บุตรหลานไดไ้ม่ดีเท่าอยู่ร่วมกันทั้งพ่อแม่ลูก และปู่ ย่าตายาย เมื่อเด็กโต
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ขึ้นมา ท่ามกลางความอดอยาก ขาดแคลน ส่งผลให้เด็กตอ้งพาตวัเองเขา้
ไปสู่วงจรของความชั่วร้าย เช่น ยาเสพติด หรือ การเป็นนักเลง เป็นตน้ 
การมีผูสู้งอายุท่ีตอ้งดูแลเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
การแพทย์และการสาธารณสุข ท าให้ ผู ้คนมี ชี วิตท่ี ยืนยาวมากขึ้ น 
ครอบครัวต้องรับภาระหน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้ น ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงของครอบครัวในประเด็นต่างๆ ขา้งตน้น้ี อาจส่งผลกระทบ
ต่อสัมพนัธภาพในครอบครัวของประชาชนไทยอยา่งหลีกเลี่ยงไม่ได ้[3] 

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีจ านวนประชากรผูสู้งอายุ
เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากพฒันาการทางดา้นสาธารณสุข ท าให้
อายุค่าเฉลี่ยของประชากรยืนยาวขึ้น จากรายงาน (ส านักยุทธศาสตร์และ
การวางแผนพฒันาทางสังคม, 2561) คาดว่าในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทย
จะกา้วเขา้สู่ “สังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์” ดว้ยสภาพร่างกายท่ีเปลี่ยนไป
ย่อมท าให้การด าเนินชีวิตของผูสู้งอายุเปลี่ยนไป กิจกรรมการใช้สอย
ภายในบา้นพกัอาศยัก็ควรมีลกัษณะท่ีปรับปรุงเปลี่ยนไป เพ่ือตอบรับกบั
สภาวะร่างกายของผูพ้กัอาศัยด้วย โดยอา้งอิงหลกัคิดในการออกแบบ
ปรับปรุงบา้นพกัอาศัยส าหรับผูสู้งอายุ (Aging-In-Place Design) ได้แก่ 
ความสะดวกสบายในการใชส้อย ความเขา้ใจง่ายในการใชง้าน การลงทุน 
และค านึงถึงความปลอดภยัเป็นส าคญั ทั้งยงัเป็นการสนับสนุนการสร้าง
ชุมชนผูสู้งวยั ในสภาพแวดลอ้มและเพ่ือนบา้นท่ีคุน้เคย โดยเฉพาะใน
สังคมไทยซ่ึงนิยมอาศยัอยู่กนัแบบครอบครัวขยาย ถึงแมใ้นปัจจุบนัจะมี
แนวโน้มของการลดขนาดครอบครัวลง แต่ก็ยงัมีค่านิยมเก่ียวกับความ
กตัญญูในการดูแลครอบครัวยามแก่ชราอันเป็นค่านิยมทางฝ่ังโลก
ตะวนัออกเป็นส่วนใหญ่ [4] 

 
 

รูปท่ี 1 ขอ้มูลสถิติของสัดส่วนประชากรผูสู้งอายุ 
ต่อประชากรรวมประเทศไทย  [2] 

ท่ีมา : ขอ้มูลปี พ.ศ. 2533 2543 และ 2553 จากส ามะโนประชากรและ
เคหะ ส านกังานสถิติแห่งชาติ ขอ้มลูปี 2563 เป็นตน้ไป จากการคาด

ประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 สศช. 
 

สัมพนัธภาพในครอบครัวเกิดขึ้นไดจ้ากปัจจยัหลายด้านขา้ง
ตน้ รวมถึงส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ก็ส่งผลต่อปฏิสัมพนัธ์ในครอบครัวเช่นกนั 
งานสถาปัตยกรรมเกิดจากการสร้างสรรค์ความเป็นศิลปะและ
วิทยาศาสตร์เพ่ือให้สามารถตอบสนองการใช้งานของผูใ้ช้งาน ไม่ว่าจะ
เป็น บา้นพกัอาศยั เพิงพกัอาศยั ศาลาท่าน ้ า อาคารสาธารณะ อาคารเพ่ือ
การพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ สนามกีฬา และอื่นๆ ลว้นตอ้งศึกษาลกัษณะ
ทางกายภาพและพฤติกรรมของผูใ้ช้งานเป็นหลกัเพ่ือให้สอดคลอ้งกับ
การใช้งานแต่ละประเภท นอกจากนั้นสถาปัตยกรรมยงัต้องค านึงถึง
ลักษณะทาง ภูมิ ศ าสต ร์  ภูมิ อ ากาศ  บ ริบทโดยรอบ เ พ่ือให้ งาน
สถาปัตยกรรมนั้นๆ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แข็งแรง 
ทนทาน เหมาะกบัสภาพแวดลอ้ม และให้คุณค่าทางสุนทรียภาพและการ
ใช้สอย โดยเฉพาะบ้านพักอาศัยนั้น มีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้อง
ท าการศึกษาลักษณะและพฤติกรรมของผู ้พกัอาศัย เช่น ลักษณะทาง
กายภาพของผูพ้กัอาศยั จ านวนผูอ้ยู่อาศยั ลกัษณะนิสัย รสนิยมความชอบ 
การใช้ชีวิต รวมทั้ งฐานะและสภาพทางสังคมของผู้พักอาศัย อีกทั้ ง
บา้นพกัอาศยัจดัเป็นสถาปัตยกรรมเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยม์าตั้งแต่
อดีต  ซ่ึงผูค้นโดยมากแลว้จะไม่นิยมยา้ยถิ่นท่ีอยูอ่าศยั [4] 

จากสถานการณ์ดงักล่าว จึงท าให้เกิดช่องว่างระหว่างช่วงวยั
ภายในบ้านพักอาศัย เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและดา้นเทคโนโลยีในช่วงของอายท่ีุต่างกนั ส่งผล
ให้แต่ละช่วงวยัมีรสนิยม ความชอบ ความคิด ทศันคติท่ีแตกต่างกนั จึง
เกิดผลกระทบเร่ืองการมีปฏิสัมพนัธ์ภายในครอบครัวลดน้อยลง เช่น 
วัยรุ่นเป็นช่วงวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านพร้อมกัน ด้าน
ร่างกาย ดา้นอารมณ์ และ ดา้นจิตใจท่ีมีความคิดเป็นของตวัเองมากขึ้น ติด
เพ่ือน ส่งผลให้เร่ิมห่างและไม่สนิทสนมกบัสมาชิกในครอบครัวเหมือน
วยัเด็ก เป็นตน้ 

เน่ืองจากแนวโน้มของประชากรท่ีเกิดขึ้นและสภาพสังคมใน
ปัจจุบนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วน้ี ส่งผลกระทบต่อความมัน่คง
ของครอบครัว และน าไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ทางสังคมมากมาย ผูวิ้จยัเลง็เห็น
ความส าคญัของสัมพนัธภาพท่ีก่อเกิดขึ้นในบา้นพกัอาศยั ซ่ึงมีสถาบนั
ครอบครัวท่ีเป็นสถาบนัโครงสร้างพ้ืนฐานของสังคม เป็นผูพ้กัอาศยัและ
ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนั้น จึงสนใจศึกษาปัจจยัภายในบา้นพกัอาศยัท่ีส่งผล
ดา้นการเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ส าหรับคนต่างวยัภายในบา้นพกัอาศยัขนาดเล็ก 
เช่น ความตอ้งการพ้ืนฐานของคนดา้นการออกแบบ พฤติกรรมของผูพ้กั
อาศยัต่างวยัในบา้นพกัอาศยั องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมส่งผลต่อ
การเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์หรือไม่ เป็นตน้ ให้เอ้ือต่อการท ากิจกรรมทางสังคม
ต่างๆ ของคนต่างวยัท่ีตอ้งอาศยัอยู่ร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
แนวทางการออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายใน
บา้นพกัอาศยั 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ ส าหรับคนต่างวัย

ภายในบา้นพกัอาศยัขนาดเลก็ 
เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลด้านการเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ ส าหรับคน

ต่างวยัภายในบา้นพกัอาศยัขนาดเลก็ 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือน าไปใช้ในการวิจัย เน่ืองจาก

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ ส าหรับคนต่างวยัภายในบา้นพกั
อาศยัขนาดเล็ก  ตอ้งอาศยัขอ้มูลพ้ืนฐานในดา้นต่าง ๆ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาและศึกษา ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษาคน้ควา้เอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ทางดา้นองค์ประกอบต่างๆ ของความต่างระหว่างวยัท่ีส่งผลต่อการเพ่ิม
ปฏิสัมพนัธ์ภายในบา้นพกัโดยการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานภายในงานวิจยัมี
รายละเอียดดังน้ี ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับการแบ่งกลุ่มประชากรตามหลัก
ประชากรศาสตร์ (Demography) ขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นการออกแบบเพ่ือทุก
คน (Universal Design) ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการออกแบบ แนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาสัมพันธภาพในครอบครัว  งานวิจัย
เก่ียวกบัสัมพนัธภาพในครอบครัว 

 
3. วิธีด าเนินงานวิจัย 
3.1 ด้านเน้ือหา 

ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับพ้ืนท่ีภายในบา้นพกัอาศัยท่ีมีคนต่างวยั
พกัอาศยัอยู่ร่วมกนั จากการส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่ม
ตวัอยา่งผูพ้กัอาศยั เพื่อน ามาวิเคราะห์และเสนอแนะรูปแบบแนวทางการ
เพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ ส าหรับคนต่างวยัภายในบา้นพกัอาศยัขนาดเลก็ ดงัน้ี 

1) ตัวแปรอิสระ ( Independent Variable) คือ ตัวแปรด้าน
คุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก ่เพศ อาย ุวุฒิการศึกษา อาชีพ รายได ้จ านวน
สมาชิกในครอบครัว สภานภาพในบา้นพกัอาศยั 

2) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ตวัแปรดา้นปัจจยัใน
การศึกษา ได้แก่ ด้านความแตกต่างของอายุกลุ่มผูพ้กัอาศัยในบ้านพกั
อาศยั ด้านความแตกต่างของพฤติกรรมคนต่างวยัในบา้นพกัอาศยั ด้าน
รสนิยมความชอบในการตกแต่งบา้นพกัอาศยั ดา้นปัญหาในการใช้งาน
พ้ืนท่ีต่างๆ ภายในบา้นพกัอาศยั 
3.2 ด้านประชากร 

กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชน
ท่ีพกัอาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน 
การก าหนดขนาดตวัอย่างท่ีทราบจ านวนประชากรอย่างชดัเจน ค านวณ
ไดต้ามสูตร (Yamane, 1973) 
                                             n =

𝑁

1+𝑁𝑒2
      (1) 

เมื่อ n เป็นขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N เป็นขนาดของประชากร = 5,692,284 คน  
(ขอ้มูลจากสถิติกรุงเทพมหานครปี 2564) 
E เป็นความคลาดเคลื่อนของประชากรประมาณค่า (0.05) 
แทนค่า  

                            n =
5,692,284

1+5,692,284(0.05)2
  = 399.97  = 400 ตวัอยา่ง 

 จากการค านวณไดเ้ท่ากบั 400 ตวัอยา่ง จึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้ งหมด 430 คนโดยแจกแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ทาง
อินเตอร์เน็ต 
3.3 ด้านพ้ืนที่ 

เป็นบา้นพกัอาศยัขนาดเล็ก มีพ้ืนท่ีดิน ขนาด 50 - 100 ตาราง
วา ท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยัรวมมากกว่า 1 คนขึ้นไป 

3.4 การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา 
ในการเก็บขอ้มูลน้ี ผูศ้ึกษาไดส้ร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

ซ่ึงไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลทางทฤษฎีและงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป เร่ือง เพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้ จ านวนสมาชิกในครอบครัว สภานภาพใน
บา้นพกัอาศยั 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นลกัษณะความชอบ รสนิยม และ กิจกรรม 
ไดแ้ก่ กิจกรรมส่วนใหญ่ของแต่ละช่วงวยัในบา้นพกัอาศยั, ความตอ้งการ
พ้ืนฐานดา้นการออกแบบ, ลกัษณะของพ้ืนท่ีส่วนตวัและพ้ืนท่ีส่วนรวม, 
การตกแต่ง และ การจดัวางของเฟอร์นิเจอร์ 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 430 
ตวัอยา่ง 

ขอ้มูลทุติยภูมิ เก็บขอ้มูลจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการหนังสือวารสารส่ิงพิมพ์และข้อมูลท่ี
เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง
ผูท้  าการวิจยัจะน าแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

สถิ ติ เ ชิ งพรรณนา  (Descriptive Statistics) ใน ส่ วน ท่ี  1 
วิเคราะห์ขอ้มูล ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป เร่ือง เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา อาชีพ รายได้ จ านวนสมาชิกในครอบครัว สภานภาพใน
บ้านพักอาศัย จะอธิบายลักษณะของข้อมูลโดยใช้การหาค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
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สถิติเชิงอนุมาน (inferential Statistics) ในส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้น
ลกัษณะความชอบ รสนิยม และ กิจกรรม ได้แก่ ลกัษณะของกิจกรรม
ส่วนใหญ่ของแต่ละช่วงวยัในบา้นพกัอาศัย ความตอ้งการพ้ืนฐานด้าน
การออกแบบลกัษณะของพ้ืนท่ีส่วนตัวและพ้ืนท่ีส่วนรวม การตกแต่ง 
และ การจดัวางของเฟอร์นิเจอร์ การทดสอบสัดส่วนของตวัแปรคุณภาพ 
1 ตัว  (Chi-Square Goodness of Fit Test)  การทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรคุณภาพ 2  ตัว  (Chi-Square Test of Independence)   
การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) และตัวแปรอิสระ( Independent 
Variable) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป แบบทางเดียว One-way Analysis of 
Variance (One-Way ANOVA)  การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั (Independent-Sample T Test) 

 

3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การทดสอบสัดส่วนของตัวแปรคุณภาพ 1 ตัว (Chi-Square 

Goodness of Fit Test) ตอ้งการทราบว่า จ านวนการท ากิจกรรมประเภท
ต่างๆ ของผู ้สูงอายุในบ้านพักอาศัย เท่ากันหรือไม่  ค าถามการวิจัย 
สัดส่วนของผูสู้งอายุในบา้นพกัอาศยัท่ีท ากิจกรรมแต่ละประเภทเท่ากัน
หรือไม่ วตัถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบสัดส่วนของผูสู้งอายุในบา้นพกั
อาศยัท่ีท ากิจกรรมแต่ละประเภท สมมติฐานการวิจยั ผูสู้งอายุในบา้นพกั
อาศยัส่วนใหญ่มกัจะท ากิจกรรม ดูโทรทศัน์ เป็นประจ า 

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรคุณภาพ 2 ตวั  (Chi-
Square Test of Independence) ค าถามการความคิดเห็นของผูพ้กัอาศัยต่อ
ความแตกต่างของการตกแต่งระหว่างพ้ืนท่ีส่วนตวัและพ้ืนท่ีส่วนรวม มี
ความสัมพนัธ์กบั รูปแบบการตกแต่งของพ้ืนท่ีส่วนตวัและพ้ืนท่ีส่วนรวม 
มีผลต่อการเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายในครอบครัว หรือไม่ วตัถุประสงค์ เพ่ือ
หาความสัมพนัธ์ระหว่าง ความคิดเห็นของผูพ้กัอาศยัต่อความแตกต่าง
ของการตกแต่งระหว่างพ้ืนท่ีส่วนตวัและพ้ืนท่ีส่วนรวม มีความสัมพนัธ์
กับ รูปแบบการตกแต่งของพ้ืนท่ีส่วนตวัและพ้ืนท่ีส่วนรวม สมมติฐาน
การวิจยั ผูพ้กัอาศยัท่ีคิดว่าความแตกต่างของรูปแบบการตกแต่งระหว่าง
พ้ืนท่ีส่วนตัวและพ้ืนท่ีส่วนรวมมีผลต่อการเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว รู้สึกว่า การตกแต่งระหว่างพ้ืนท่ีส่วนตวัและพ้ืนท่ีส่วนรวม
ควร เหมือนกนั เป็นไปในทางเดียวกนั 

การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจาก
กัน (Independent-Sample T Test) ค าถามการวิจัย ผูท่ี้ต้องการปรับปรุง
บา้นพกัอาศยั และ ผูท่ี้ไม่ตอ้งการปรับปรุงบ้านพกัอาศยั มีจ านวนของ
ผูสู้งอายุภายในบา้น แตกต่างกันหรือไม่ วตัถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบ 
จ านวนของผู ้สูงอายุภายในบ้านพักอาศัย ของ ผู ้ท่ีต้องการปรับปรุง
บา้นพกัอาศยั และ ผูท่ี้ไม่ตอ้งการปรับปรุงบา้นพกัอาศยั สมมติฐานการ

วิจยั ผูท่ี้ตอ้งการปรับปรุงบา้นพกัอาศยั มีจ านวนผูสู้งอายุ มากกว่า ผูท่ี้ไม่
ตอ้งการปรับปรุงบา้นพกัอาศยั 

การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ Correlation ค าถามการวิจยั อายุของ
ผูพ้กัอาศัยมีความสัมพนัธ์กับระยะเวลาในการใช้ห้องนั่งเล่นหรือไม่
วัตถุประสงค์ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุของผู ้พักอาศัย และ 
ระยะเวลาในการใชห้้องนั่งเล่น สมมติฐานการวิจยั  ผูท่ี้มีอายุมากใชเ้วลา
อยู่ในห้องนั่งเล่นนานในแต่ละวนั ผูท่ี้มีอายุน้อยใชเ้วลาอยู่ในห้องนัง่เล่น
ไม่นานในแต่ละวนั 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป แบบทางเดียว One-way Analysis 
of Variance (One-Way ANOVA) นักศึกษาตอ้งการทราบว่า ความชอบ
ในรูปแบบของการตกแต่งบา้น เพ่ือเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายในบา้นพกัอาศยั 
ระหว่างรูปแบบเรียบง่ายแนวโมเดิร์น (Modern) รูปแบบการตกแต่งร่วม
สมยั (Contemporary) และ การตกแต่งแบบกลมกลืนกับธรรมชาติแนว
พ้ืนถิ่นในเขตเมืองร้อน (Tropical) เ ก่ียวข้องกับ อายุของผู ้พักอาศัย 
หรือไม่ ค าถามการวิจัย ผูพ้กัอาศัย 3 กลุ่ม มีอายุ แตกต่างกันหรือไม่  
วตัถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบ อายุ ของผูพ้กัอาศยั 3 กลุ่ม สมมติฐานการ
วิจัย ผู ้พักอาศัยท่ี รู้สึกว่า การตกแต่งรูปแบบเรียบง่ายแนวโมเดิร์น 
(Modern) มีอายนุอ้ยกว่า ผูพ้กัอาศยักลุ่มอ่ืนๆ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป แบบทางเดียว One-way Analysis 
of Variance (One-Way ANOVA) นักศึกษาตอ้งการทราบว่า ผูพ้กัอาศยัท่ี
คิดว่ามีจ าเป็นจะต้องปรับปรุงบ้านพักอาศัยจาก ความแตกต่างของ
ลกัษณะการใช้ชีวิตประจ าวนัของผูพ้กัอาศยั, ความแตกต่างระหว่างวยั
ของผูพ้กัอาศยั, การแบ่งสัดส่วนพ้ืนท่ีใชส้อย โดยไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ใน
พ้ืนท่ีท่ีมีได้อย่างสูงสุด, พ้ืนท่ีใช้สอยเดิมไม่เพียงพอส าหรับการใชง้าน, 
ตอ้งการเปลี่ยนรูปแบบบา้นหรือเปลี่ยนสไตล์การตกแต่งของบา้น (เช่น 
เปลี่ยนบา้นปูน เป็นบา้นสไตล์ Modern หรือรูปแบบอ่ืน ๆ) และสภาพ
บา้นเดิมเส่ือมโทรม (เช่น ปัญหาทางดา้นโครงสร้าง หรือ ปัญหาจากภยั
พิบติัทางธรรมชาติ เป็นตน้) มีอายุของบา้นพกัอาศยัแตกต่างกันหรือไม่  
ค าถามการวิจยั ผูพ้กัอาศยัท่ีคิดว่ามีความจ าเป็นจะตอ้งปรับปรุงบา้นพกั
อาศัยจาก 6  ปัจจัย  มีอายุของบ้านพักอาศัย  แตกต่างกันหรือไม่  
วตัถุประสงค ์เพ่ือเปรียบเทียบ อายุบา้นพกัอาศยั ของ ผูพ้กัอาศยัท่ีคิดว่ามี
ความจ าเป็นจะตอ้งปรับปรุงบา้นพกัอาศยัจาก 6 ปัจจยั สมมติฐานการวิจยั 
ผูพ้กัอาศยัท่ีคิดว่ามีความจ าเป็นจะตอ้งปรับปรุงบา้นพกัอาศยัจาก ความ
แตกต่างระหว่างวยั มีอายขุองบา้นพกัอาศยั มากกว่า ผูพ้กัอาศยักลุ่มอ่ืนๆ 

การวิ เคราะห์ความถดถอย Multiple Regression Analysis 
(MRA) นกัศึกษาตอ้งการทราบว่า เวลาท่ีผูพ้กัอาศยัใชท้ ากิจกรรมร่วมกบั
ครอบครัวในห้องนั่งเล่นแต่ละวันและจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
สามารถท านาย ขนาดของห้องนั่งเล่นท่ีเหมาะสมส าหรับจ านวนสมาชิก
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ในบา้นของผูพ้กัอาศยัไดห้รือไม่ ค าถามการวิจยั ระยะเวลาท่ีผูพ้กัอาศยัใช้
ท ากิจกรรมร่วมกบัครอบครัวในห้องนั่งเล่นแต่ละวนั และ จ านวนสมาชิก
ในครอบครัว สามารถท านาย ขนาดของห้องนั่งเล่นท่ีเหมาะสมส าหรับ
จ านวนสมาชิกในบา้นของผูพ้กัอาศยัไดห้รือไม่ วตัถุประสงค ์เพื่อท านาย 
ขนาดของห้องนัง่เล่น ท่ีเหมาะสม ส าหรับจ านวนสมาชิกในบา้นของผูพ้กั
อาศยั โดยใช้ ระยะเวลาท่ีผูพ้กัอาศยัใชท้ ากิจกรรมร่วมกบัครอบครัวใน
ห้องนัง่เล่นแต่ละวนั และจ านวนสมาชิกในบา้นของผูพ้กัอาศยั สมมติฐาน
การวิจัย ระยะเวลาท่ีผู ้พักอาศัยใช้ท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัวใน
ห้องนั่งเล่นแต่ละวนั และ จ านวนสมาชิกในครอบครัว สามารถท านาย 
ขนาดของห้องนั่งเล่นท่ีเหมาะสมส าหรับจ านวนสมาชิกในบา้นของผูพ้กั
อาศยั ได ้

 

4. ผลการวิจัย 
4.1 การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป ผลจากการวิเคราะห์

ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างผูพ้กัอาศยั จ านวน 430 คน พบว่า ผูพ้กัอาศยักว่า
คร่ึงหน่ึงเป็นเพศหญิง ผูพ้กัอาศัยเกือบคร่ึงหน่ึงอายุ 58 - 77 ปี (Baby 
Boomer) ผูพ้กัอาศยักว่าคร่ึงหน่ึงมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ผูพ้กั
อาศัยเกือบคร่ึงหน่ึงมีอาชีพ รับราชการ, รัฐวิสาหกิจ ผูพ้กัอาศัยเกือบ
คร่ึงหน่ึงมีรายได ้10,001 – 15,000 บาท ผูพ้กัอาศยัเกือบคร่ึงหน่ึงมีสมาชิก
ในครอบครัวประมาณ 5 คน ผูพ้กัอาศยักว่าคร่ึงหน่ึงมีสถานภาพเป็นผูอ้ยู่
อาศยั  

4.2 การวิเคราะห์ปัจจยัด้านขอ้มูลเชิงคุณภาพของพ้ืนท่ีส่วน
ใหญ่ท่ีใช้ท ากิจกรรมและพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์
ภายในบา้นพกัอาศยั โดยแบ่งตามช่วงอาย ุผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลของ
กลุ่มตวัอย่างผูพ้กัอาศยั 430 คน พบว่า ผูพ้กัอาศยัเกือบคร่ึงหน่ึงของผูพ้กั
อาศยัทั้งหมด มีช่วงอายุ 58 - 77 ปี (Baby Boomer) ผูพ้กัอาศยัส่วนใหญ่
ของผูพ้กัอาศยัใชห้้องนั่งเล่นเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกบัครอบครัว ผูพ้กัอาศยั
เกือบคร่ึงหน่ึงของผูพ้กัอาศยัทั้งหมด ตอ้งการปรับปรุงห้องนั่งเล่นให้เกิด
การเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายในบา้นพกัอาศยั 

4.3 การวิเคราะห์ปัจจยัขอ้มูลเชิงคุณภาพดา้นความชอบในการ
ตกแต่งบา้นพกัอาศยัเพ่ือเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายในบา้นพกัอาศยั โดยแบ่ง
ตามช่วงอายุ ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างผูพ้กัอาศยั 430 
คน พบว่า ผูพ้กัอาศยักว่าคร่ึงหน่ึงของผูพ้กัอาศยัทั้งหมด ค านึงถึงแนวทาง
การปรับปรุงดา้นเน้นประโยชน์จากพ้ืนท่ีใชส้อยสูงสุด เพ่ือส่งเสริมการ
เพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ผูพ้กัอาศยัเกือบคร่ึงหน่ึงของผูพ้กัอาศยั
รู้สึกว่ารูปแบบการตกแต่งร่วมสมยั (Contemporary) ส่งผลด้านการเพ่ิม
ปฏิสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ผูพ้กัอาศยัส่วนใหญ่ของผูพ้กัอาศัยทั้งหมด
รู้สึกว่าสีโทนเยน็ ส่งผลดา้นการเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายในครอบครัว 

4.4 การวิเคราะห์ปัจจยัขอ้มูลเชิงปริมาณดา้นขอ้มูลทัว่ไปและ
พฤติกรรมของผูพ้กัอาศยั ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างผู ้
พกัอาศัย 430 คน พบว่า อายุของผู ้พกัอาศัย โดยเฉลี่ยประมาณ 48 ปี 
จ านวนสมาชิกในบา้นพกัอาศยั มีจ านวนประมาณ 5 คน จ านวนผูสู้งอายุ 
(อายุ 60 ปีขึ้นไป) ในบา้นพกัอาศยั ประมาณ 2 คน อายุของบา้นพกัอาศยั 
ก่อสร้างมาแลว้โดยเฉลี่ยประมาณ 18 ปี ผูพ้กัอาศยัใช้เวลาอยู่ท่ีบา้นพกั
อาศยัในวนัธรรมดา (จนัทร์-ศุกร์) แต่ละวนันานประมาณ 12 ชั่วโมง  ผู ้
พกัอาศยัใช้เวลาอยู่ท่ีบา้นพกัอาศยัในวนัหยุด (เสาร์-อาทิตย)์ แต่ละวนั
นานประมาณ 15 ชัว่โมง  ผูพ้กัอาศยัใชเ้วลาท ากิจกรรมร่วมกบัครอบครัว
ในห้องนัง่เล่น แต่ละวนันานประมาณ 90 นาที 

4.5 การวิเคราะห์ปัจจยัขอ้มูลดว้ยการทดสอบสัดส่วนของตวั
แปรคุณภาพ 1 ตวั (Chi-Square Goodness of Fit Test) จากการวิเคราะห์
สัดส่วนของผูสู้งอายุในบา้นพกัอาศยัท่ีท ากิจกรรมแต่ละประเภทไดผ้ล
ดังน้ี จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผูพ้ักอาศัยทั้งหมด 372 คน สัดส่วนของ
ผู ้สูงอายุในบ้านพักอาศัยประมาณร้อยละ 46 ท ากิจกรรมดูโทรทัศน์  
สัดส่วนของผูสู้งอายใุนบา้นพกัอาศยัประมาณร้อยละ 14 ท ากิจกรรมสวด
มนต์/นั่งสมาธิ สัดส่วนของผูสู้งอายุในบา้นพกัอาศยัประมาณร้อยละ 11 
ท ากิจกรรมทาง Social Media สัดส่วนของผู ้สูงอายุในบ้านพักอาศัย
ประมาณร้อยละ 11 ท ากิจกรรมเลี้ยงสัตว ์สัดส่วนของผูสู้งอายใุนบา้นพกั
อาศยัประมาณร้อยละ 10 ท ากิจกรรม ปลูกผกั, ปลูกดอกไม,้ ปลูกตน้ไม/้
ท าสวน สัดส่วนของผู ้สูงอายุในบ้านพักอาศัยประมาณร้อยละ 4  
ท ากิจกรรมท าอาหาร/ท าขนม สัดส่วนของผู ้สูงอายุในบ้านพักอาศัย
ประมาณร้อยละ 3 ท ากิจกรรมอ่านหนังสือ (ตารางท่ี 1) เมื่อวิเคราะห์ด้วย
วิธีการ Chi-Square Goodness of Fit Test สัดส่วนของผูสู้งอายุในบา้นพกั
อาศยัท่ีท ากิจกรรมสวดมนต์/นั่งสมาธิ ดูโทรทศัน์ เลี้ยงสัตว ์ท าอาหาร/ท า
ขนม ปลูกผัก , ปลูกดอกไม้, ปลูกต้นไม้/ท าสวน อ่านหนังสือ และ
กิจกรรมทาง social media ไม่เท่ากัน อย่างมีนัยส าคัญ (χ 2 = 336.844,  
p = .000) จึงสรุปไดว่้า สัดส่วนของผูสู้งอายใุนบา้นพกัอาศยัส่วนใหญ่ท า
กิจกรรมดูโทรทศัน์ และสัดส่วนของผูสู้งอายุในบา้นพกัอาศยัส่วนน้อย
ท ากิจกรรมอ่านหนงัสือ 
ตารางท่ี 1 แสดงสัดส่วนของผูสู้งอายุในบา้นพกัอาศยัท่ีท ากิจกรรมแต่ละ
ประเภท  (N = 372) 
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4.6 การวิเคราะห์ปัจจยัขอ้มูลด้วยการทดสอบความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรคุณภาพ 2 ตวั (Chi-Square Test of Independence) จากการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูพ้กัอาศัยต่อความแตกต่างของการตกแต่ง
ระหว่างพ้ืนท่ีส่วนตัวและพ้ืนท่ีส่วนรวม และ รูปแบบการตกแต่งของ
พ้ืนท่ีส่วนตัวและพ้ืนท่ีส่วนรวม ท่ีมีผลต่อการเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายใน
ครอบครัว ไดผ้ลดงัน้ี จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูพ้กัอาศยัทั้งหมด 430 คน  
ผูพ้กัอาศยัร้อยละ 79 คิดว่าความแตกต่างของการตกแต่งระหว่างพ้ืนท่ี
ส่วนตวัและพ้ืนท่ีส่วนรวม มีผลต่อการเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายในครอบครัว  
ผูพ้กัอาศยัร้อยละ 52 รู้สึกว่าการตกแต่งระหว่างพ้ืนท่ีส่วนตวัและพ้ืนท่ี
ส่วนรวมควร ต่างกนั เพ่ือเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายในครอบครัว (ตารางท่ี 2)  
เมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Chi-Square Test of Independence พบว่า ความ
คิดเห็นของผูพ้กัอาศัยต่อความแตกต่างของการตกแต่งระหว่างพ้ืนท่ี
ส่วนตัวและพ้ืนท่ีส่วนรวม สัมพนัธ์กับ รูปแบบการตกแต่งของพ้ืนท่ี
ส่วนตัวและพ้ืนท่ีส่วนรวม อย่างมีนัยส าคัญ  (χ 2= 9.972 , p = .002) จึง
สรุปได้ว่า ผูพ้กัอาศัยส่วนใหญ่ท่ีคิดว่าความแตกต่างของรูปแบบการ
ตกแต่งระหว่างพ้ืนท่ีส่วนตัวและพ้ืนท่ีส่วนรวม มีผล ต่อการเ พ่ิม
ปฏิสัมพนัธ์ภายในครอบครัว รู้สึกว่า รูปแบบการตกแต่งระหว่างพ้ืนท่ี
ส่วนตวัและพ้ืนท่ีส่วนรวมควรต่างกนั ผูพ้กัอาศยัส่วนใหญ่ท่ีคิดว่าความ
แตกต่างของรูปแบบการตกแต่งระหว่างพ้ืนท่ีส่วนตวัและพ้ืนท่ีส่วนรวม 
ไม่มีผล ต่อการเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายในครอบครัว รู้สึกว่า รูปแบบการ
ตกแต่งระหว่างพ้ืนท่ีส่วนตวัและพ้ืนท่ีส่วนรวมควรเหมือนกนั 
 
ตารางท่ี 2 ความสัมพนัธ์ระหว่าง ความคิดเห็นของผูพ้กัอาศัยต่อความ
แตกต่างของการตกแต่งระหว่างพ้ืนท่ีส่วนตัวและพ้ืนท่ีส่วนรวม และ 
รูปแบบการตกแต่งของพ้ืนท่ีส่วนตวัและพ้ืนท่ีส่วนรวม ท่ีมีผลต่อการเพ่ิม
ปฏิสัมพนัธ์ภายในครอบครัว (N = 430) 

 
 
4.7 การวิเคราะห์ปัจจยัขอ้มูลดว้ยการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกนั (Independent-Sample T Test) ผลจาก
การวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างผูพ้กัอาศยั 430 คน พบว่า จ านวน
ผูสู้งอายใุนบา้นของผูท่ี้ตอ้งการปรับปรุงบา้นพกัอาศยั โดยเฉลี่ย คือ 2 คน 
(M =  1.9, SD = 1.9, n = 352) จ านวนผูสู้งอายุในบา้นของผูท่ี้ไม่ตอ้งการ

ปรับปรุงบา้นพกัอาศยั โดยเฉลี่ย คือ 2 คน (M =  2.1, SD = 3.3, n = 78) 
เมื่อใชวิ้ธีการ Independent-Samples T Test วิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า จ านวน
ผูสู้งอายุในบา้นของผูท่ี้ต้องการปรับปรุงบ้านพกัอาศัย เท่ากับ จ านวน
ผูสู้งอายใุนบา้นของผูท่ี้ไม่ตอ้งการปรับปรุงบา้นพกัอาศยั อยา่งมีนยัส าคญั 
(t = .687, p = .494)  จึงสรุปไดว่้า จ านวนผูสู้งอายุในบา้นของผูท่ี้ตอ้งการ
ปรับปรุงบา้นพกัอาศยั และ จ านวนผูสู้งอายุในบา้นของผูท่ี้ไม่ตอ้งการ
ปรับปรุงบา้นพกัอาศยั มีอตัราเท่ากนั 

4.8 การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ Correlation จากการวิเคราะห์
อายุของผูพ้กัอาศยัและระยะเวลาในการใชห้้องนั่งเล่นต่อวนั ไดผ้ลดงัน้ี 
อายุของผู ้พักอาศัยโดยเฉลี่ยคือ 48 ปี (M = 48.1, SD = 17.8, n = 430) 
ระยะเวลาในการใชห้้องนั่งเล่นโดยเฉลี่ยคือ 116 นาทีต่อวนั (M = 116.4, 
SD = 312.2, n = 430) เมื่อวิเคราะห์ดว้ยวิธีการสหสัมพนัธ์พบว่า อายุของ
ผูพ้กัอาศัยและระยะเวลาในการใช้ห้องนั่งเล่น ไม่มีความสัมพนัธ์กัน  
(r = -.071, p = .139) จึงสรุปได้ว่าอายุของผู ้พักอาศัย ไม่สัมพันธ์กับ 
ระยะเวลาในการใชห้้องนัง่เล่น 

4.9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป แบบทางเดียว One-way 
Analysis of Variance (One-Way ANOVA) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ของกลุ่มผูพ้กัอาศยัพบว่า ผูพ้กัอาศยัทั้งหมดมีอายุ โดยเฉลี่ย 48 ปี ผูพ้กั
อาศยัท่ีชอบรูปแบบเรียบง่ายแนวโมเดิร์น (Modern) มีอายุโดยเฉลี่ย 39 ปี  
ผูพ้กัอาศยัท่ีชอบรูปแบบการตกแต่งร่วมสมยั (Contemporary) มีอายุโดย
เฉลี่ย 54 ปี ผูพ้กัอาศยัท่ีชอบการตกแต่งแบบกลมกลืนกบัธรรมชาติแนว
พ้ืนถิ่นในเขตเมืองร้อน (Tropical) มีอายุโดยเฉลี่ย 47 ปี (ตารางท่ี 3)  
เมื่อใช้วิธีการ One-Way ANOVA วิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า อายุโดยเฉลี่ย
ของผูพ้กัอาศยัท่ีรู้สึกว่าชอบรูปแบบการตกแต่งแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน
อย่างน้อย 2 กลุ่ม อย่างมีนัยส าคญั เมื่อน าขอ้มูลมาทดสอบด้วยวิธีการ 
Tamhane แลว้ พบว่า อายุโดยเฉลี่ยของผูพ้กัอาศยัท่ีชอบรูปแบบเรียบง่าย
แนวโมเดิร์น (Modern) น้อยกว่า อายุโดยเฉลี่ยของผูพ้กัอาศยัท่ีชอบการ
ตกแต่งแบบกลมกลืนกบัธรรมชาติแนวพ้ืนถิ่นในเขตเมืองร้อน (Tropical) 
(p = .001*) อายุโดยเฉลี่ยของผูพ้กัอาศยัท่ีชอบรูปแบบการตกแต่งร่วม
สมัย (Contemporary) มากกว่า อายุโดยเฉลี่ยของผูพ้กัอาศัยท่ีชอบการ
ตกแต่งแบบกลมกลืนกบัธรรมชาติแนวพ้ืนถิ่นในเขตเมืองร้อน (Tropical) 
(p = .003*) อายุโดยเฉลี่ยของผูพ้กัอาศยัท่ีชอบการตกแต่งแบบกลมกลืน
กับธรรมชาติแนวพ้ืนถิ่นในเขตเมืองร้อน (Tropical) น้อยกว่า อายุโดย
เฉลี่ยของผูพ้กัอาศยัท่ีชอบรูปแบบการตกแต่งร่วมสมยั (Contemporary) 
(p = .003*) 
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ตารางท่ี 3 แสดงอายขุองผูพ้กัอาศยักลุ่มต่าง ๆ  (N = 430) 

 
 

4.10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป แบบทางเดียว One-way 
Analysis of Variance (One-Way ANOVA) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ของกลุ่มผูพ้กัอาศัยพบว่า อายุของบ้านพกัอาศัยทั้งหมด โดยเฉลี่ยคือ  
18 ปี อายุบ้านพักอาศัยของผู ้ท่ีต้องการปรับปรุงบ้านเน่ืองจากความ
แตกต่างของลกัษณะการใชชี้วิตประจ าวนัของผูพ้กัอาศยั มีอายุโดยเฉลี่ย 
17 ปี อายุบ้านพักอาศัยของผู ้ท่ีต้องการปรับปรุงบ้านเน่ืองจากความ
แตกต่างระหว่างวยัของผูพ้กัอาศยั มีอายโุดยเฉลี่ย 16 ปี อายบุา้นพกัอาศยั
ของผูท่ี้ตอ้งการปรับปรุงบา้นเน่ืองจากการแบ่งสัดส่วนพ้ืนท่ีใชส้อย โดย
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีท่ีมีได้อย่างสูงสุด มีอายุโดยเฉลี่ย 19 ปี อายุ
บา้นพกัอาศยัของผูท่ี้ตอ้งการปรับปรุงบา้นเน่ืองจากพ้ืนท่ีใชส้อยเดิมไม่
เพียงพอส าหรับการใชง้านมีอายุโดยเฉลี่ย 17 ปี อายุบา้นพกัอาศยัของผูท่ี้
ตอ้งการปรับปรุงบา้นเน่ืองจากตอ้งการเปลี่ยนรูปแบบบา้นหรือเปลี่ยน
สไตล์การตกแต่งของบา้น มีอายุโดยเฉลี่ย 21 ปี อายุบา้นพกัอาศยัของผูท่ี้
ตอ้งการปรับปรุงบา้นเน่ืองจากสภาพบา้นเดิมเส่ือมโทรม มีอายุโดยเฉลี่ย 
25 ปี (ตารางท่ี 4) เมื่อใชวิ้ธีการ One-Way ANOVA วิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า 
อายุโดยเฉลี่ยของบ้านพักอาศัยผู ้ท่ีต้องการปรับปรุงบ้านแต่ละกลุ่ม 
แตกต่างกันอย่างน้อย 2 กลุ่ม อย่างมีนัยส าคญั เมื่อน าขอ้มูลมาทดสอบ
ด้วยวิธีการ Tamhane แลว้ พบว่า อายุโดยเฉลี่ยของบา้นพกัอาศยัท่ีผูพ้กั
อาศยัตอ้งการปรับปรุงบา้นเน่ืองจากความแตกต่างของลกัษณะการใช้
ชีวิตประจ าวนัของผูพ้กัอาศยั นอ้ยกว่า อายโุดยเฉลี่ยของบา้นพกัอาศยัท่ีผู ้
พกัอาศยัตอ้งการปรับปรุงบา้นเน่ืองจาก สภาพบา้นเดิมเส่ือมโทรม (p = 
.004)  
อายุโดยเฉลี่ยของบ้านพักอาศัยท่ีผู ้พักอาศัยต้องการปรับปรุงบ้าน
เน่ืองจากพ้ืนท่ีใชส้อยเดิมไม่เพียงพอส าหรับการใชง้าน นอ้ยกว่า อายโุดย
เฉลี่ยของบา้นพกัอาศยัท่ีผูพ้กัอาศยัตอ้งการปรับปรุงบา้นเน่ืองจาก สภาพ
บ้านเดิมเส่ือมโทรม (p = .013) อายุโดยเฉลี่ยของบ้านพกัอาศัยท่ีผู ้พัก
อาศยัตอ้งการปรับปรุงบา้นเน่ืองจากความแตกต่างระหว่างวยัของผูพ้กั
อาศยั เท่ากบั อายโุดยเฉลี่ยของบา้นพกัอาศยัท่ีผูพ้กัอาศยัตอ้งการปรับปรุง
บา้นเน่ืองจากการแบ่งสัดส่วนพ้ืนท่ีใช้สอย โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนท่ีท่ีมีไดอ้ย่างสูงสุด (p = .428) อายุโดยเฉลี่ยของบา้นพกัอาศยัท่ีผูพ้กั
อาศยัตอ้งการปรับปรุงบา้นเน่ืองจากการแบ่งสัดส่วนพ้ืนท่ีใช้สอย โดย

ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีท่ีมีได้อย่างสูงสุด เท่ากับ อายุโดยเฉลี่ยของ
บา้นพกัอาศยัท่ีผูพ้กัอาศยัตอ้งการปรับปรุงบา้นเน่ืองจากความแตกต่าง
ของลกัษณะการใชชี้วิตประจ าวนัของผูพ้กัอาศยั (p = .964) อายุโดยเฉลี่ย
ของบ้านพกัอาศัยท่ีผูพ้กัอาศัยต้องการปรับปรุงบ้านเน่ืองจากตอ้งการ
เปลี่ยนรูปแบบบา้นหรือเปลี่ยนสไตลก์ารตกแต่งของบา้น เท่ากบั อายโุดย
เฉลี่ยของบา้นพกัอาศยัท่ีผูพ้กัอาศยัตอ้งการปรับปรุงบา้นเน่ืองจากความ
แตกต่างระหว่างวยัของผูพ้กัอาศยั (p = .475) อายุโดยเฉลี่ยของบา้นพกั
อาศัยท่ีผูพ้กัอาศัยต้องการปรับปรุงบ้านเน่ืองจากสภาพบ้านเดิมเส่ือม
โทรม เท่ากับ อายุโดยเฉลี่ยของบ้านพักอาศัยท่ีผู ้พักอาศัยต้องการ
ปรับปรุงบา้นเน่ืองจากตอ้งการเปลี่ยนรูปแบบบา้นหรือเปลี่ยนสไตลก์าร
ตกแต่งของบา้น (p = .859) 
ตารางท่ี 4 อายขุองบา้นพกัอาศยักลุ่มต่าง ๆ (N = 430) 

 
 
4.11 การวิเคราะห์ความถดถอย Multiple Regression Analysis 

(MRA) ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างผูพ้กัอาศัย 430 คน 
พบว่า ผูพ้กัอาศยัตอ้งการห้องนัง่เล่นท่ีเหมาะสมส าหรับจ านวนสมาชิกใน
บา้นขนาด 16 ตารางเมตร ผูพ้กัอาศยัใชเ้วลาในห้องนั่งเล่นแต่ละวนั 90 
นาที และ สมาชิกในครอบครัวของผูพ้กัอาศยัมีจ านวน 5 คน (ตารางท่ี 5)
เมื่อใช้วิ ธีการวิ เคราะห์ความถดถอย Multiple Regression Analysis 
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัว คือ เวลาท่ีใช้ท ากิจกรรม
ร่วมกับครอบครัวในห้องนั่งเล่นแต่ละวัน และ จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว ท านาย ขนาดของห้องนั่งเล่นท่ีเหมาะสมส าหรับจ านวน
สมาชิกในบา้นของผูพ้กัอาศยัไม่ได ้(ตารางท่ี 6) 
ตาร าง ท่ี  5  สถิ ติพรรณนาและ เมต ริกคว ามสั มพัน ธ์ ร ะห ว่ า ง 
ตวัแปร  (N = 430) 
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ตารางท่ี 6  การวิเคราะห์ความถดถอยขนาดของห้องนั่งเล่นท่ีเหมาะสม
ส าหรับจ านวนสมาชิกในบา้นของผูพ้กัอาศยั  (N = 430) 

 
 

4.12 ระดบัความคิดเห็นของผูพ้กัอาศยัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่ม
ตวัอยา่งผูพ้กัอาศยั 430 คน พบว่า ผูพ้กัอาศยัเกือบคร่ึงหน่ึงของผูพ้กัอาศยั
ทั้งหมด รู้สึกว่า ขนาดความกวา้งของพ้ืนท่ีส่วนกลางมีผลต่อการเพ่ิม
ปฏิสัมพนัธ์ภายในบา้นพกัอาศยัมากท่ีสุด ผูพ้กัอาศยัเกือบคร่ึงหน่ึงของผู ้
พกัอาศยัทั้งหมด รู้สึกว่า ความสูงของเพดานพ้ืนท่ีส่วนกลางมีผลต่อการ
เพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายในบา้นพกัอาศยัมาก ผูพ้กัอาศยัเกือบคร่ึงหน่ึงของผู ้
พกัอาศัยทั้งหมด รู้สึกว่า ระหว่างห้องนั่งเล่น และ ห้องทานข้าว ควร
ออกแบบ แบบ Open Plan ให้เช่ือมต่อกนัได ้มีผลต่อการเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์
ภายในบา้นพกัอาศยัมาก 

4.13 ระดบัความคิดเห็นของผูพ้กัอาศยัต่อพ้ืนท่ีส่วนต่างๆ ท่ีมี
ผลต่อการเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูล
ของกลุ่มตวัอยา่งผูพ้กัอาศยั 430 คน พบว่า ผูพ้กัอาศยัเกือบคร่ึงหน่ึงของผู ้
พกัอาศยัทั้งหมด รู้สึกว่า พ้ืนท่ีส่วนกลาง, ห้องนั่งเล่น มีผลต่อการเพ่ิม
ปฏิสัมพนัธ์ภายในบา้นพกัอาศยัมากท่ีสุด ผูพ้กัอาศยัเกือบคร่ึงหน่ึงของผู ้
พกัอาศัยทั้งหมด รู้สึกว่า ห้องครัวมีผลต่อการเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ภายใน
บา้นพกัอาศยัมาก ผูพ้กัอาศยัเกือบคร่ึงหน่ึงของผูพ้กัอาศยัทั้งหมด รู้สึกว่า 
พ้ืนท่ีนอกบา้น, หนา้บา้น มีผลต่อการเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายในบา้นพกัอาศยั
มาก ผูพ้กัอาศยัเกือบคร่ึงหน่ึงของผูพ้กัอาศยัทั้งหมด รู้สึกว่า ห้องท างานมี
ผลต่อการเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายในบา้นพกัอาศยัปานกลาง ผูพ้กัอาศยัเกือบ
คร่ึงหน่ึงของผู้พักอาศัยทั้ งหมด รู้สึกว่า ห้องนอนมีผลต่อการเ พ่ิม
ปฏิสัมพนัธ์ภายในบา้นพกัอาศยัมาก 

4.14 ระดับความคิดเห็นของผูพ้กัอาศยัต่อองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมท่ีมีผลต่อการเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ผูพ้กัอาศยั
เกือบคร่ึงหน่ึงของผูพ้กัอาศยัทั้งหมด รู้สึกว่า  การเพ่ิมพ้ืนท่ีทางเดินภายใน
บา้นมีผลต่อการเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายในบา้นพกัอาศยัมาก ผูพ้กัอาศยัเกือบ
คร่ึงหน่ึงของผูพ้กัอาศยัทั้งหมด รู้สึกว่า การเพ่ิมช่องทางเขา้-ออก หรือ 
ประตู ภายในบา้นมีผลต่อการเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายในบา้นพกัอาศยัมาก  
ผูพ้กัอาศยัเกือบคร่ึงหน่ึงของผูพ้กัอาศยัทั้งหมด รู้สึกว่า การเพ่ิมช่องแสง 
หรือ หน้าต่าง ภายในบ้าน มีผลต่อการเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายในบ้านพกั
อาศยัมาก ผูพ้กัอาศยัเกือบคร่ึงหน่ึงของผูพ้กัอาศยัทั้งหมด รู้สึกว่า การเพ่ิม
เฟอร์นิเจอร์ เพื่อฟังกช์นัท่ีครอบคลุมและเป็นองคป์ระกอบในการตกแต่ง 

มีผลต่อการเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ภายในบ้านพกัอาศัยมาก ผูพ้กัอาศัยเกือบ
คร่ึงหน่ึงของผูพ้กัอาศยัทั้งหมด รู้สึกว่า รูปแบบการจดัวางเฟอร์นิเจอร์ 
และการตกแต่งของเฟอร์นิเจอร์ Build-In มีผลต่อการเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์
ภายในบา้นพกัอาศยัมาก 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
วิจยัการศึกษาแนวทางการเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ ส าหรับคนต่างวยั

ภายในบา้นพกัอาศยัขนาดเล็ก ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยการให้ความ
ช่วยเหลืออยา่งดีย่ิงของ รองศาสตราจารย ์ดร. ธนา อนนัตอ์าชา อาจารยท่ี์
ปรึกษางานวิจยั ท่ีกรุณาให้ค าแนะน าการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS เ พ่ือใช้ค านวณผลการวิจัย  และคอยให้ค าป รึกษา แนะน า
ข้อบกพร่องจนตลอดจนสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ส าเร็จ ผู ้วิจัย
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีน้ี ข้าพเจ้า ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ท่ีเอ้ือเฟ้ือโปรแกรม IBM SPSS 
Statistics Version 23 ส าหรับการสนบัสนุนงานวิจยัคร้ังน้ี 
 

6. สรุป 
การส ารวจปัจจัยด้านการเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ส าหรับคนต่างวยั

ภายในบา้นพกัอาศยัขนาดเล็ก เป็นการศึกษาปัจจัยและแนวทางต่าง ๆ 
จากแนวโน้มของประชากรท่ีเกิดขึ้นและสภาพสังคมในปัจจุบนัท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความส าคญัของสัมพนัธภาพท่ีก่อเกิดขึ้นใน
บา้นพกัอาศยัท่ีมีสถาบนัครอบครัวซ่ึงเป็นสถาบนัโครงสร้างพ้ืนฐานของ
สังคมเป็นผูพ้กัอาศยัและใชเ้วลาอยู่ร่วมกนั ให้เอ้ือต่อการท ากิจกรรมทาง
สังคมต่างๆ ของคนต่างวยัท่ีตอ้งอาศยัอยูร่่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
เป็นแนวทางการออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์
ภายในบา้นพกัอาศยั 

จากทฤษฎีพฤติกรรมผูพ้กัอาศยั ปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป เร่ือง 
เพศ อายุ สถาพภาพทางครอบครัว อาชีพ รายได้ จ านวนผูอ้ยู่อาศยั อายุ
ของบา้นพกัอาศยั ท าให้ทราบว่าแต่ละบุคคลมีความชอบท่ีแตกต่างกนั  

จากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ผูวิ้จยัพบว่า 
กิจกรรมท่ีแต่ละช่วงวยัท าในบ้านพกัอาศัย ความชอบในรูปแบบการ
ตกแต่งบา้นพกัอาศยั ความชอบในการออกแบบระหว่างพ้ืนท่ีส่วนตวัและ
พ้ืนท่ีส่วนรวม ปัญหาท่ีตอ้งการปรับปรุงบา้นพกัอาศยั พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ท่ีผู ้
พกัอาศัยท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว ความต้องการพ้ืนฐานด้านการ
ออกแบบ ต่าง ๆ ส่งผลต่อการเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ส าหรับคนต่างวยัภายใน
บา้นพกัอาศยั แตกต่างกนั 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติสถาปัตยกรรมและศิลปะสรรค์สร้างประจ าปี 2566                                                                                       OR-03 
National Conference on Architecture and Creative Arts 2023 
 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok  

OR-24 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ธีรนันท์  วรรณศิ ริ , สมบัติ  ประทักษ์กุลวงศา , “การพัฒนา

สัมพันธภาพวัยรุ่น และผู ้สูงอายุในครอบครัวของชุมชนโพรง
มะเ ด่ือ ,” วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
นครปฐม, ปีท่ี 8, ฉบบัท่ี 1, หนา้ 5 - 15, มกราคม - มีนาคม 2559 

[2] ส า นั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ . ( 2564), ส ถิ ติ ป ร ะ ช า ก ร ข อ ง
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ 

[3] สถาบนัพฒันาสาธารณะสุขอาเซียน มหาวิทยาลยัมหิดล (2552), 
“สัมพนัธภาพในครอบครัวไทย”, ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์

[4] สุชน ยิ้มรัตนบวร, การพฒันาการออกแบบบา้นพกัอาศยัส าหรับผู้
สูงวยัดว้ยหลกัการออกแบบส าหรับคนทุกวยั , วารสารวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., ปีท่ี 20 , ฉบับท่ี 26 , หน้า 1 - 16, 
มกราคม - มิถุนายน 2561



การประชุมวิชาการระดับชาติสถาปัตยกรรมและศิลปะสรรค์สร้างประจ าปี 2566                                                                                       OR-04 
National Conference on Architecture and Creative Arts 2023 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok  

OR-25 

 

การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการต่อเติมครัวไทยนอกบ้านของท่ีพกัอาศัยขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร 
A study of factors affecting the addition of Thai kitchens outside the homes of small-sized residences in 

Bangkok 
 

อภิชญา เด่นอุดมทรัพย์ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ธนา อนันต์อาชา 

 

สาขาวิชานวตักรรมและการออกแบบเพ่ือความยัง่ยืน  
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

E-mail : apichaya210339@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการต่อเติมครัวไทยนอกบา้นของท่ีพกัอาศยั
ขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานครศึกษาขอ้มูลทัว่ไปแสดงค่าเฉลี่ย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด  วิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อเปรียบเทียบ
สัดส่วนและความสัมพนัธ์ของผูพ้กัอาศยัท่ีเลือกสไตลห์้องครัวแต่ละ
ประเภท สไตลห์้องครัวแต่ละประเภท สัดส่วนผูพ้กัอาศยัท่ีตอ้งการต่อเติม
ครัวภายนอกบา้นกิจกรรมท่ีท าในห้องครัวและวิธีการเลือกเฟอร์นิเจอร์
ในห้องครัว ความสัมพนัธ์ระหว่างอายขุองบา้นพกัอาศยัและพ้ืนท่ีในการ
ต่อเติมห้องครัวความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดแ้ละงบประมาณท่ีท่าน
ก าหนดไวส้ าหรับการต่อเติมห้องครัวภายนอกบา้นโดยใชข้อ้มูลจากการ
เก็บ 

แบบสอบถามร่วมกับการวิเคราะห์เชิงสถิติผลการศึกษา
สามารถแบ่งกลุ่มขอ้มูลทัว่ไปเร่ือง เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ จ านวนสมาชิก
ในครอบครัว ลักษณะครอบครัว ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่ม
ตวัอย่างผูพ้กัอาศยั 400 คน พบว่าดงัน้ี จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 คน  
ผูท่ี้เลือกต่อเติมครัวไทยภายนอกบา้นกว่าคร่ึงเป็นเพศหญิง อายุ 26-43 ปี 
(Gen Y) ผูม้ีรายไดต้ ่ากว่า15,000บาท มีอาชีพพนักงานมีจ านวนสมาชิก 4 
คนขึ้นไป  มีลกัษณะครอบครัวแบบหลายครอบครัว สรุปได้ว่าสัดส่วน
ของผูพ้กัอาศัยท่ีเลือกห้องครัวรูปแบบเรียบง่ายแนวโมเดิร์นมากท่ีสุด  
รองลงมาคือผูพ้กัอาศยัท่ีเลือกห้องครัวรูปแบบการตกแต่งแบบกลมกลืนv
กับธรรมชาติแนวพ้ืนถิ่นในเขตเมืองร้อนตามล าดับ ส่วนลักษณะของ
สไตล์ห้องครัวท่ีมีสัดส่วนน้อยท่ีสุดคือรูปแบบคลาสสิก ผูพ้กัอาศัยท่ี
ตอ้งการต่อเติมครัวภายนอกบา้นเพ่ิมมีมากกว่าผูพ้กัอาศยัท่ีไม่ตอ้งการต่อ
เติมครัวภายนอกบา้นเพ่ิม วิธีการเลือกเฟอร์นิเจอร์ครัวไทยไม่เก่ียวขอ้ง
กับการใช้พ้ืนท่ีห้องครัวในการท ากิจกรรม อายุของบ้านพักอาศัยไม่
สัมพันธ์กับ พ้ืนท่ีในการต่อเ ติมห้องครัว และรายได้ไม่สัมพันธ์
งบประมาณท่ีท่านก าหนดไวส้ าหรับการต่อเติมห้องครัวภายนอกบา้น 

 

Abstract 
A study of factors affecting the expansion of Thai kitchens outside the 
home of small-sized residences in Bangkok. show average Standard 
Deviation Minimum Value Maximum Data Analysis To compare the 
proportion and relationship of residents who choose each type of kitchen 
style. Different kitchen styles Proportion of residents who want to add 
kitchens outside their homes Activities to do in the kitchen and how to 
choose furniture in the kitchen. The relationship between the age of the 
house and the area of kitchen renovation The relationship between your 
income and the budget you set for the addition of an outdoor kitchen. 
using data from the collection Questionnaires combined with statistical 
analysis The results of the study can be grouped into general information 
about sex, age, income, occupation, number of family members. family 
style The results of analyzing the data of a sample of 400 residents found 
that from the sample group of 400 people, more than half of those who 
chose to add a Thai kitchen outside their homes were female, aged 26-43 
years (Gen Y), low-income earners. more than 15,000 baht Have a career 
as an employee with 4 or more members and have a multi-family family 
In conclusion, it can be concluded that the proportion of residents who 
choose the most modern, simple kitchen style. Followed by the residents 
who choose the kitchen style decoration in harmony with the nature in 
the tropical area respectively. The most characteristic of the minimal 
kitchen style is the classic style. There are more residents who want to 
add an outdoor kitchen than those who don't want to add an outdoor 
kitchen. The way to choose Thai kitchen furniture is not related to the use 
of the kitchen space for activities. The age of the house is not related to 
the area of the kitchen renovation. and income does not relate to the 
budget you set for the addition of a kitchen outside the house 
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1. บทน า 
ในปัจจุบนัห้องครัวเป็นห้องท่ีมีความส าคญัไม่แพห้้องอ่ืนๆ ในบา้น 

ห้องครัวถือเป็นหน่ึงห้องท่ีส าคญัของบา้นมาทุกยุคทุกสมยั แมว่้าบา้นแต่
ละสมยัจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่ห้องครัวก็ยงัเป็นหน่ึงในห้องท่ีมี
ความส าคญัอยู่เสมอ ครอบครัวไทยยุคปัจจุบนั ส่วนมากจะเป็นลกัษณะ
ครอบครัวเ ด่ียวคือ รุ่นพ่อ แม่  ย้ายออกมาจากครอบครัวใหญ่ ท่ี
ประกอบด้วย ปู่  ย่า ตา ยาย มาอยู่บา้นในลกัษณะบา้นเด่ียว หรือ ทาวน์
โฮม แลว้อยู่กนัเฉพาะครอบครัวขนาดเล็ก ประกอบดว้ย พ่อ แม่ ลูก ครัว
ของบ้านลักษณะน้ีสามารถจัดสรรได้ทั้ งครัวในรูปแบบเปิด และครัว
รูปแบบปิด ซ่ึงจะมีขอ้ดี ขอ้เสีย แตกต่างกนัออกไป ส าหรับครัวเปิดแบบ
บา้นเด่ียวนั้นตอ้งการพ้ืนท่ีบา้นค่อนขา้งใหญ่ และมีพ้ืนท่ีส าหรับครัวมาก
พอสมควร  

ห้องครัวเป็นอีกห้องหน่ึงท่ีมีการก าหนดลักษณะการใช้งานท่ี
แตกต่างไปจากห้องอ่ืนๆ โดยเป็นส่วนใชง้านท่ีส าคญัภายในบา้น ซ่ึงใช้
เป็นท่ีประกอบอาหารเพ่ือการยงัชีพนอกจากนั้นครัวยงัมีความสัมพนัธ์ใน
การใชง้านอย่างต่อเน่ืองกบัส่วนรับประทานอาหารและส่วนอ่ืนๆในตวั
บา้น(ถิรวฒัน์, 2557) ในบรรดาห้องทั้งหลายห้องครัวไดก้ลายเป็นห้องท่ีมี
ความส าคญัมากย่ิงขึ้น เพราะเป็นห้องท่ีเราให้เวลาในวนัหน่ึงกับห้องน้ี
มากพอสมควรส่งผลถึงขนาดของห้องครัวท่ีตอ้งการพ้ืนท่ีและการระบาย
อากาศมากย่ิงขึ้น ซ่ึงเป็นเหตุท่ีท าให้ห้องครัวในหลายๆบา้นไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู ้อยู่อาศัยได้ จึงเกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบของห้องครัว ตลอดจนลักษณะการใช้งานพ้ืนท่ีและบริเวณ
โดยรอบเพ่ือประโยชน์ในการใชส้อย ซ่ึงในกรณีน้ีดว้ยสาเหตุท่ีว่าพ้ืนท่ีใช้
สอยไม่ตอบรับต่อความตอ้งการของผูอ้ยู่อาศยั จึงเกิดปัญหาการต่อเติม
ครัวไทยนอกบา้นเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใชง้าน 
             จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ผูวิ้จยัจึงต้องการจึงต้องการศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการต่อเติมครัวไทยนอกบา้นของท่ีพกัอาศยัขนาดเลก็ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เขา้ใจถึงพฤติกรรมและสาเหตุท่ีท าให้เกิด
ปัญหาเพ่ือให้สามารถน าขอ้มูลน้ี ไปปรับใชเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา การต่อเติม
ครัวไทยนอกบา้นของท่ีพกัอาศยัขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือ
ประโยชน์ท่ีย ัง่ยืนต่อไปในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปรับปรุงครัวไทยนอกบา้น

ของท่ีพกัอาศยัขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในดา้นรูปแบบการ
ต่อเติมและในดา้นการใชว้สัดุ ให้สามารถน าขอ้มูลไปพฒันาและแกไ้ข
ต่อไป 

2. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการต่อเติมครัวไทยนอก
บา้นของท่ีพกัอาศยัขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างผูพ้กัอาศยั ความถี่ 
ร้อยละ ดา้น เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว และ
ลกัษณะครอบครัว 

4. เพ่ือเปรียบเทียบสัดส่วนและความสัมพนัธ์ของผูพ้กัอาศยัท่ี
เลือกสไตลห์้องครัวแต่ละประเภท สไตลห์้องครัวแต่ละประเภท สัดส่วน
ผูพ้กัอาศยัท่ีตอ้งการต่อเติมครัวภายนอกบา้น กิจกรรมท่ีท าในห้องครัว
และวิธีการเลือกเฟอร์นิเจอร์ในห้องครัว ความสัมพนัธ์ระหว่างอายุของ
บ้านพกัอาศัยและพ้ืนท่ีในการต่อเติมห้องครัว ความสัมพนัธ์ระหว่าง
รายได้และงบประมาณท่ีท่านก าหนดไว้ส าหรับการต่อเติมห้องครัว
ภายนอกบา้น 
2.1 ขอบเขตการวิจัย 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร โดย
บา้นพกัอาศยัเป็นประเภทบา้นเด่ียว ขนาเล็ก    พ้ืนท่ีดิน ขนาด50 – 100 
ตารางวา ท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยัรวมมากกว่า 1 คนขึ้นไป 

2.ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม เป็น 
ตวัแปรเชิงคุณภาพและตวัแปรเชิงปริมาณ สามารถแบ่งกลุ่มขอ้มูล ดา้น
ขอ้มูลทัว่ไป รูปแบบการต่อเติมครัวไทยนอกบา้น พ้ืนท่ีท่ีก่อให้เกิดการ
ต่อเติมของครัวไทยนอกบา้น 
2.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผูอ้ยู่อาศยัได้ทราบถึงขอ้จ ากัดและขอบเขตในการต่อเติม
พ้ืนท่ีครัวไทยนอกบา้นขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ผลกระทบ
ท่ีจะเกิดขึ้นหากมีการต่อเติมพ้ืนท่ีใชง้าน  

2.สามารถทราบลกัษณะความตอ้งการของผูอ้ยู่อาศยัในการใช้
พ้ืนท่ีภายในห้องครัว 

3.สามารถน าแนวทางไปปรับใชใ้นการออกแบบครัวไทยนอก

บา้นของท่ีพกัอาศยัขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. วิธีการด าเนินวิจัย 
การส ารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการต่อเติมครัวไทยนอกบา้นของท่ี

พกัอาศยัขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูศ้ึกษาไดศ้ึกษาก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิเคราะห์และวิธีการศึกษา เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
งานวิจยั ดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ 
กรอบแนวคิดในคร้ังน้ีเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อการต่อเติมครัวไทยนอกบา้นของท่ีพกัอาศัยขนาดเล็กในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูวิ้จยั
ไดแ้บ่งกลุ่มตวัอย่างตามอายุ ออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 อายุต ่ากว่า 
25 ปี (Gen Z)  กลุ่มท่ี  2 อายุระหว่าง  25-45 ปี  (Gen Y)กลุ่มท่ี  3 อายุ
ระหว่าง 46-58 ปี (Gen X) กลุ่มท่ี 4 อายุ58 ปี ขึ้นไป (Baby Boomer) โดย
ตวัแปรอิสระได้แก่ ปัจจยัปัจจยัด้านขอ้มูลทัว่ไป ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 
รายได ้จ านวนผูท่ี้อยู่อาศยั จ านวนชัว่โมงการใชพ้ื้นท่ี ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อย 
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เพ่ือหาความความสัมพันธ์ว่าตัวแปรอิสระใดมีความสัมพันธ์หรือมี
อิทธิพลต่อต่อการต่อเติมครัวไทยนอกบา้นของท่ีพกัอาศยัขนาดเล็กใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม นอกจากน้ี เพ่ือให้ทราบถึง การต่อการ
ต่อเติมครัวไทยนอกบา้นของท่ีพกัอาศยัขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงวิเคราะห์ในส่วนของกิจกรรมในการใช้งาน
ห้องครัวเพ่ิมเติม ว่ามีกิจกรรมใดบา้งภายในห้องหัวท่ีส่งผลให้เกิดการต่อ
เติมครัวไทยภายนอกบา้น  
3.2 วิธีการศึกษา 

งานวิจยัเร่ืองการส ารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการต่อเติมครัวไทย
นอกบา้นของท่ีพกัอาศยัขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชร้ะเบียบวิจยั
เ ชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีรายละเ อียดวิธีดาเ นินการ วิจัย
ดงัต่อไปน้ี 
3.2.1 ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2.2 การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา 
3.2.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.2.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.2.1 ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร หมายถึง ผูพ้กัอาศยัท่ีอาศยัในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดย
วิธีก าหนดช่วงอายุและแบ่งกลุ่มตวัอย่างตามอายุ ออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มท่ี 1 อายตุ ่ากว่า 25 ปี (Gen Z)  กลุ่มท่ี 2 อายรุะหว่าง 25-45 ปี (Gen Y)
กลุ่มท่ี 3 อายุระหว่าง 46-58 ปี (Gen X) กลุ่มท่ี 4 อายุ58 ปี ขึ้นไป (Baby 
Boomer) 
การก าหนดขนาดตวัอย่างท่ีทราบจ านวนประชากรอย่างชดัเจน ค านวณ
ไดต้ามสูตร (Yamane, 1973) 

n =
𝑁

1+𝑁𝑒2
  

เมื่อ n เป็นขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N เป็นขนาดของประชากร = 5,692,284 คน  
(ขอ้มูลจากสถิติกรุงเทพมหานครปี 2564) 
E เป็นความคลาดเคลื่อนของประชากรประมาณค่า (0.05) 
แทนค่า  

n =
5,692,284

1+5,692,284(0.05)2
 = 399.97 = 400 ตวัอยา่ง 

จากการค านวณได้เท่ากับ 400 ตวัอย่าง จึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 
400 ตวัอยา่ง โดยวิธีก าหนดช่วงอายุ 4 กลุ่มอาย ุกลุ่มละ 100 คน รวม 400 
คน โดยแจกแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 
3.2.2 การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา 
ในการเก็บขอ้มูลน้ี ผูศ้ึกษาไดส้ร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ซ่ึงไดจ้าก
การรวบรวมขอ้มูลทางทฤษฎีและงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป เร่ือง เพศ อายุ สถานภาพ
ทางครอบครัว อาชีพ รายได้ จ านวนผูท่ี้อยู่อาศยั จ านวนครอบครัวท่ีอยู่
อาศยั อายขุองบา้นพกัอาศยั 
ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัการใชพ้ื้นท่ีห้องครัวภายในบา้น/นอก
บา้น ได้แก่ ลกัษณะอาคารพกัอาศัย อายุของบ้านพกัอาศัย ขนาดพ้ืนท่ี
ห้องครัว ปัญหาเก่ียวกับการประกอบอาหาร กิจกรรมท่ีท าให้ห้องครัว 
ระยะเวลาในการใชง้านห้องครัว ช่วงเวลาใดท่ีมีการใชห้้องครัว อุปกรณ์
ในพ้ืนท่ีห้องครัว ส่ิงท่ีท าให้ท่านตดัสินใจต่อเติมครัว และงบประมาณ 
ส่วนท่ี 3  ปัจจยัดา้นรูปแบบการต่อเติมครัวไทยนอกบา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะ
โทนสี สไตล ์วิธีการเลือกเฟอร์นิเจอร์ วิธีระบายอากาศเป็นการวดัโดยใช้
ค าถามแบบปลายปิด (Close ended) ซ่ึงลกัษณะค าถามจะเป็นแบบค าตอบ
หลายตวัเลือก (Multiple Choice) และบางค าถามเป็นค าถามปลายเปิด 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ตวัอยา่ง 
ขอ้มูลทุติยภูมิ เก็บขอ้มูลจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การรวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสารทางวิชาการหนังสือวารสารส่ิงพิมพ์และข้อมูลท่ีเผยแพร่ทาง
อินเตอร์เน็ต 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง
ผูท้  าการวิจยัจะน าแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูล ค าถาม
เก่ียวกับปัจจยัด้านขอ้มูลทัว่ไป เร่ือง เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว 
อาชีพ รายได้ จ านวนสมาชิกในครอบครัว  และลักษณะครอบครัว จะ
อธิบายลกัษณะของขอ้มูลโดยใชก้ารหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 สถิติเชิงอนุมาน ( inferential Statistics) ในส่วนท่ี 2 ได้แก่  
ปัจจยัดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัการใชพ้ื้นท่ีห้องครัวภายในบา้น ขอ้มูลเก่ียวกบั
การต่อเติมห้องครัวภายนอกบา้น และส่วนท่ี 3  ปัจจยัดา้นการออกแบบ
ต่อเติมครัวไทยนอกบา้นของท่ีพกัอาศยัขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ได้แก่ โทนสี  สไตล์ วิธีการเลือกเฟอร์นิเจอร์ การระบายอากาศ โดยใช้
สถิ ติ  การทดสอบสัดส่วนของตัวแปรคุณภาพ 1 ตัว  (Chi-Square 
Goodness of Fit Test) การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรคุณภาพ 
2  ตัว  (Chi-Square Test of Independent) การวิ เคราะห์สหสัมพันธ์  
(Correlation) การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจาก
กนั (Independent-Samples T Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
One-way Analysis of Variance(One-Way ANOVA) และ การวิเคราะห์
ความถดถอย Multiple Regress Analysis(MRA) 
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4. ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไป เร่ือง เพศ อายุ 

รายได ้อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ลกัษณะครอบครัว จะอธิบาย
ลกัษณะของขอ้มูลโดยใชก้ารหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ผูท่ี้เลือก
ต่อเติมครัวไทยภายนอกบ้าน 244 คน พบว่า ผูท่ี้เลือกต่อเติมครัวไทย
ภายนอกบา้นกว่าคร่ึงเป็นเพศหญิง ผูท่ี้เลือกต่อเติมครัวไทยภายนอกบา้น
กลุ่มอายุเกือบคร่ึงหน่ึงอายุ 26-43 ปี (Gen Y) ผูท่ี้เลือกต่อเติมครัวไทย
ภายนอกบา้นเกือบคร่ึงหน่ึงมีรายได้ต ่ากว่า15,000บาท ผูท่ี้เลือกต่อเติม
ครัวไทยภายนอกบา้นเกือบคร่ึงหน่ึงมีอาชีพพนักงานบริษทั ผูท่ี้เลือกต่อ
เติมครัวไทยภายนอกบา้นเกือบคร่ึงหน่ึงมีจ านวนสมาชิก 4 คนขึ้นไป  ผูท่ี้
เลือกต่อเติมครัวไทยภายนอกบา้นเกือบคร่ึงหน่ึงมีลกัษณะครอบครัวแบบ
หลายครอบครัว  

จากการวิเคราะห์สัดส่วนของผูท่ี้เลือกต่อเติมครัวไทยภายนอก
บา้นไดผ้ลดงัน้ี จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูท่ี้เลือกต่อเติมครัวไทยภายนอก
บา้นทั้งหมด 244 คน  ผูท่ี้เลือกต่อเติมครัวไทยภายนอกบา้นร้อยละ 39.3 
เลือกลกัษณะของสไตลห์้องครัวรูปแบบเรียบง่ายแนวโมเดิร์น  ร้อยละ 
36.5 เลือกลกัษณะของสไตลห์้องครัวการตกแต่งแบบกลมกลืนกบั
ธรรมชาติแนวพ้ืนถิ่นในเขตเมืองร้อน ร้อยละ 39.3 เลือกลกัษณะของ
สไตลห์้องครัวรูปแบบเรียบง่ายแนวโมเดิร์น  ร้อยละ 24.2 เลือกลกัษณะ
ของสไตลห์้องครัวรูปแบบคลาสสิก (ตาราง 4-3) เมื่อวิเคราะห์ดว้ยวิธีการ 
Chi-Square Goodness of Fit Test พบว่าสัดส่วนของผูพ้กัอาศยัท่ีเลือก
ห้องครัวรูปแบบเรียบง่ายแนวโมเดิร์น  การตกแต่งแบบกลมกลืนกบั
ธรรมชาติแนวพ้ืนถิ่นในเขตเมืองร้อนและคลาสสิกไม่เท่ากันอยา่งมี
นยัส าคญั (𝜒2 = 22.385, p = .001) จึงสรุปไดว่้าสัดส่วนของผูพ้กัอาศยัท่ี
เลือกห้องครัวรูปแบบเรียบง่ายแนวโมเดิร์นมากท่ีสุด  รองลงมาคือผูพ้กั
อาศยัท่ีเลือกห้องครัวรูปแบบการตกแต่งแบบกลมกลืนกบัธรรมชาติแนว
พ้ืนถิ่นในเขตเมืองร้อนตามล าดบั ส่วนลกัษณะของสไตลห์้องครัวท่ีมี
สัดส่วนนอ้ยท่ีสุดคือรูปแบบคลาสสิก 

จากการวิเคราะห์ความสนใจของผูต้อ้งการต่อเติมห้องครัวต่อ
วิธีการเลือกและการใชห้้องครัวไดผ้ลดงัน้ี จากกลุ่มตวัท่ีเป็นผูต้อ้งการต่อ
เติมห้องครัวทั้งหมด 244 คน ผูต้อ้งการต่อเติมห้องครัวร้อยละ76 มีวิธีการ
เลือกเฟอร์นิเจอร์จากการใช้งานเป็นหลกั ผูต้อ้งการต่อเติมห้องครัวร้อย
ละ 49 ต้องการใช้ห้องครัวในการประกอบอาหาร (ตาราง 4 -5) เมื่อ
วิเคราะห์ดว้ยวิธีการ Chi-Square Test of Independence พบว่าวิธีการเลือก
เฟอร์นิเจอร์ในครัวไทยไม่สัมพนัธ์กับการเลือกใช้ห้องครัวในการท า
กิจกรรม (𝜒2 = 5.686, p = .338) จึงสรุปไดว่้าวิธีการเลือกเฟอร์นิเจอร์ครัว
ไทยไม่เก่ียวขอ้งกบัการใชพ้ื้นท่ีห้องครัวในการท ากิจกรรม 

จากการวิเคราะห์อายขุองบา้นพกัอาศยัและพ้ืนท่ีในการต่อเติม
ห้องครัวไดผ้ลดงัน้ี อายขุองบา้นพกัอาศยัโดยเฉลี่ยคือ 11 ปี (M = 11.14, 

SD = 10, n = 244) พ้ืนท่ีในการต่อเติมห้องครัวคือ 56 ตารางเมตร (M = 
55.6, SD = 767, n = 244) เมื่อวิเคราะหด์ว้ยวิธีการสหสัมพนัธ์พบว่าอายุ
ของบา้นพกัอาศยัและพ้ืนท่ีในการต่อเติมห้องครัว (r = -.006 ,p = .929) 
จึงสรุปไดว่้าอายขุองบา้นพกัอาศยัไม่สัมพนัธ์กบัพ้ืนท่ีในการต่อเติม
ห้องครัว(รูปท่ี 1) 

 

 
รูปท่ี 1 กราฟแสดงผลอายบุา้นพกัอาศยัและพ้ืนท่ีในการต่อเติม 

 
จากการวิเคราะห์รายไดแ้ละงบประมาณท่ีก าหนดไวส้ าหรับ

การต่อเติมห้องครัวภายนอกบา้นไดผ้ลดงัน้ี รายไดโ้ดยเฉลี่ยคือ 15,001-
30,000 บาท (M = 2.42, SD = 1.114, n = 244) งบประมาณท่ีก าหนดไว้
ส าหรับการต่อเติมห้องครัวภายนอกบา้นคือ 40,000 บาท (M = 39192.62, 
SD = 60097.38, n = 244) เมื่อวิเคราะหด์ว้ยวิธีการสหสัมพนัธ์พบว่า
รายไดแ้ละงบประมาณท่ีก าหนดไวส้ าหรับการต่อเติมห้องครัวภายนอก
บา้น(r =.053,p = .418) จึงสรุปไดว่้ารายไดไ้ม่สัมพนัธ์งบประมาณท่ีท่าน
ก าหนดไวส้ าหรับการต่อเติมห้องครัวภายนอกบา้น 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูท่ี้เลือกต่อเติม
ครัวไทยภายนอกบา้นทั้งหมด 244 คน  พบว่าผูท่ี้มีพ้ืนท่ีในการใชง้าน
ห้องครัวเพียงพอมีระยะเวลาในการใชง้านห้องครัวคือ 1-2 ชัว่โมง (M = 
1.97, SD = 1, n =139) ผูท่ี้มีพ้ืนท่ีในการใชง้านห้องครัวไม่เพียงพอมี
ระยะเวลาในการใชง้านห้องครัวคือ 1-2 ชัว่โมง (M = 2.31, SD = 1, n 
=105) เมื่อใชวิ้ธี Independent-Samples T Test วิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า
ระยะเวลาในการใชง้านห้องครัวของผูท่ี้มีพ้ืนท่ีในการใชง้านห้องครัวไม่
เพียงพอและผูท่ี้มีพ้ืนท่ีในการใชง้านห้องครัวเพียงพอมีระยะเวลาไม่
เท่ากนั 

 

5. อภิปรายผล 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการต่อเติมครัวไทยนอกบา้น

ของท่ีพกัอาศยัขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานคร จะเห็นไดว่้าผูพ้กัอาศยัท่ี
ตอ้งการต่อเติมครัวภายนอกบา้นเพ่ิมมีมากกว่าผูพ้กัอาศยัท่ีไม่ตอ้งการต่อ
เติมครัวภายนอกบา้นเพ่ิม และผูท่ี้เลือกต่อเติมครัวไทยภายนอกบา้นกว่า
คร่ึงเป็นเพศหญิงอาย ุ26-43 ปี (Gen Y) ผูม้ีรายไดต้ ่ากว่า15,000บาท มี
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อาชีพพนกังานมีจ านวนสมาชิก 4 คนขึ้นไป  มีลกัษณะครอบครัวแบบ
หลายครอบครัว และอายขุองบา้นพกัอาศยัไม่ส่งผลต่อพ้ืนท่ีในการต่อเติม
ห้องครัว โดยพบว่าระยะเวลาในการใชง้านห้องครัวของผูท่ี้มีพ้ืนท่ีในการ
ใชง้านห้องครัวไม่เพียงพอและผูท่ี้มีพ้ืนท่ีในการใชง้านห้องครัวเพียงพอมี
ระยะเวลาไม่เท่ากนั โดยพกัอาศยัท่ีเลือกห้องครัวรูปแบบเรียบง่ายแนว
โมเดิร์นมากท่ีสุด  รองลงมาคือผูพ้กัอาศยัท่ีเลือกห้องครัวรูปแบบการ
ตกแต่งแบบกลมกลืนกบัธรรมชาติแนวพ้ืนถิ่นในเขตเมืองร้อนตามล าดบั 
ส่วนลกัษณะของสไตลห์้องครัวท่ีมีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุดคือรูปแบบคลาสสิก 

 

6. สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการต่อเติมครัวไทยนอกบา้นของท่ี

พกัอาศยัขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ปรับปรุงครัวไทยนอกบา้นของท่ีพกัอาศยัขนาดเลก็ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งในดา้นรูปแบบการต่อเติมและในดา้นการใชว้สัดุ ให้
สามารถน าขอ้มูลไปพฒันาและแกไ้ขต่อไป  

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป 
เร่ือง เพศ อาย ุสถานภาพทางครอบครัว อาชีพ รายได ้จ านวนผูท่ี้อยูอ่าศยั 
จ านวนครอบครัวท่ีอยูอ่าศยั อายขุองบา้นพกัอาศยั ท าให้ทราบว่า
งบประมาณท่ีก าหนดไวส้ าหรับการต่อเติมห้องครัวภายนอกบา้นไม่ได้
ขึ้นอยูก่บัรายไดข้องผูพ้กัอาศยั ผูพ้กัอาศยัท่ีเลือกใชสี้โทนร้อน โทนเยน็ 
และโทนสีกลางมีอายเุท่ากนั   
จากการวิเคราะห์ปัจจยัด้านข้อมูลเก่ียวกับการใช้พ้ืนท่ีห้องครัวภายใน
บ้าน/นอกได้แก่ ลักษณะอาคารพกัอาศยั อายุของบ้านพกัอาศัย ขนาด
พ้ืนท่ีห้องครัว ปัญหาเก่ียวกับการประกอบอาหาร กิจกรรมท่ีท าให้
ห้องครัว ระยะเวลาในการใชง้านห้องครัว ช่วงเวลาใดท่ีมีการใชห้้องครัว 
อุปกรณ์ในพ้ืนท่ีห้องครัว ส่ิงท่ีท าให้ท่านตัดสินใจต่อเติมครัว และ
งบประมาณ ผูวิ้จยัพบว่า ผูพ้กัอาศยัท่ีตอ้งการต่อเติมครัวภายนอกบา้นเพ่ิม
มีมากกว่าผูพ้กัอาศยัท่ีไม่ตอ้งการต่อเติมครัวภายนอกบา้น และระยะเวลา
ในการใชง้านห้องครัวของผูพ้กัอาศยัท่ีมีพ้ืนท่ีในการใช้งานห้องครัวไม่
เพียงพอและผูท่ี้มีพ้ืนท่ีในการใช้งานห้องครัวเพียงพอมีระยะเวลาไม่
เท่ากนั 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาปัจจยัระหว่างรสนิยมและความตอ้งการพ้ืนฐานของ

การเลือกใช้กระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายุ ศึกษาข้อมูลทั่วไปแสดง
ค่าความถี่ ร้อยละ เปรียบเทียบสัดส่วนและความสัมพนัธ์โดยใชข้อ้มูลจาก
การเก็บแบบสอบถามร่วมกบัการวิเคราะห์เชิงสถิติ ผลการศึกษาสามารถ
แบ่งกลุ่มขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลการใชพ้ื้นท่ี รสนิยมการเลือกใชก้ระเบ้ืองปู
พ้ืนส าหรับผูสู้งอายุ โดยแต่ละกลุ่มมีความตอ้งการใช้พ้ืนท่ีและรสนิยม
การเลือกใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายแุตกต่างกนั 

ผลจากการวิเคราะห์พบว่าการเลือกใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับ
ผูสู้งอาย ุปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปท าให้ทราบว่าแต่ละบุคคลมีความตอ้งการ
ท่ีแตกต่างกันและปัจจัยด้านข้อมูลการใช้พ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกัน จากการ
วิเคราะห์ปัจจยัดา้นขอ้มูลการใชพ้ื้นท่ีและปัจจยัดา้นรสนิยมการเลือกใช้
กระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายุ ท าให้ทราบว่าผูเ้ลือกใช้กระเบ้ืองแต่ละ
บุคคลมีปัจจยัดา้นขอ้มูลการใช้พ้ืนท่ีและรสนิยมการเลือกใชก้ระเบ้ืองปู
พ้ืนส าหรับผู้สูงอายุท่ีแตกต่างกัน แต่ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ครอบครัวกบัพ้ืนท่ีท่ีเกิดปัญหาจากการใชป้ระเบ้ืองปูพ้ืนและรายได้ของ
ผู้ใช้งานมีผล ต่อราคาในการตัดสินใจเลือกใช้กระเ บ้ืองปู พ้ืนมี
ความสัมพนัธ์ท่ีไม่แตกต่างกนั 

 

Abstract 
A study of factors between tastes and basic needs in choosing 

floor tiles for the elderly A study of general data showing frequency, 
percentage, proportion and relationship was compared by using data from 
questionnaires collected together with statistical analysis. The results of 
the study can be grouped into general data. space usage information The 
taste of choosing floor tiles for the elderly Each group has different space 
needs and tastes in choosing floor tiles for the elderly. 

The results of the analysis found that the selection of floor 
tiles for the elderly. General Data Factors It makes me realize that each 
person has different needs. and different space utilization data factors 
From the analysis of space utilization data and taste factors, the selection 

of floor tiles for the elderly Makes it known that each individual user who 
chooses to use tiles has space utilization data factors. and different tastes 
in choosing floor tiles for the elderly But the relationship between family 
characteristics and the area where there is a problem with the use of floor 
tiles and the income of users affecting the price of the decision to use 
floor tiles has no different relationship. 

 

1. บทน า 
การหกล้มนับเป็นอุบัติ เหตุ ท่ีพบเป็นประจ าในผู ้สูงอายุ  

เน่ืองจากผูสู้งอายุมีสภาพร่างกายท่ีเส่ือมถอยลง มีความแข็งแรงของ
กลา้มเน้ือลดลง โดยเฉพาะกลา้มเน้ือขอ้สะโพก ขอ้เข่า และขอ้เทา้ ซ่ึง
น าไปสู่ปัญหาการควบคุมการทรงตวั จากรายงานการวิจยั “การศึกษาเร่ือง
การทรงตวัและการหกลม้ในผูสู้งอายุไทย” (แดนเนาวรัตน์ จามรจนัทร์
และคณะ. 2559: 4) พบว่า การหกลม้เป็นปัญหาท่ีพบบ่อยในผูสู้งอาย ุและ
เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดการบาดเจ็บเฉียบพลัน โดยเฉพาะการหักของ
กระดูกในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการหกล้มใน
ผูสู้งอายุ คือ ลกัษณะทางกายภาพของผูสู้งอายุเกิดจากภาวะโรคต่าง ๆ 
หรือกรณีท่ีอายเุพ่ิมมากขึ้น ในแต่ละปีพบว่าผูสู้งอายมุากกว่าร้อยละ 20 มี
ปัญหาการหกลม้ และท่ีเกิดจากการบาดเจ็บบริเวณขอ้สะโพกถึงร้อยละ 
95 ส่งผลให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอลง ตามมาด้วยโรคแทรกซ้อนอ่ืน ๆ  
อาทิเช่น กระดูกขอ้สะโพกหกั ขอ้เทา้แพลง และท าให้ผูสู้งอายุมีคุณภาพ
ชีวิตแยล่ง (สมนึก กุลสถิตพร,2560) นอกจากน้ีความหวาดกลวัต่อการหก
ล้มจะส่งผลให้ ผู ้สูงอายุ เ กิดการสูญเสียความมั่นใจในการด า เ นิน
ชีวิตประจ าวนัและอาจเคลื่อนไหวร่างกายนอ้ยลง ยงัผลให้ร่างกายอ่อนแอ
และทา้ยสุดอาจท าให้สูญเสียชีวิต 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าท่ีนักสังคมสงเคราะห์
ภายในสถานสงเคราะห์ผูสู้งอายุบ้านบางแค 1 (บุญพา จีนแผว้. 2552) 
พบว่า ผูสู้งอายมุกัเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ังในห้องน ้า โดยคิดเป็นร้อยละ 25 
ของประเภทอุบติัเหตุทั้งหมด (เบญจา ยอดด าเนิน-แอต็ติกจ.์ 2549) 
อุบติัเหตุดงักล่าวน้ีมีสาเหตุต่างกนัไดแ้ก่ (1) พ้ืนห้องน ้าและพ้ืนบา้นมี
ความขรุขระหรือมีระดบัต่างกนัท าให้เกิดการสะดุดหกลม้ไดง่้าย และพ้ืน
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มีความลื่นหรือเปียกช้ืนตลอดทั้งวนั ท าให้ลื่นหกลม้ไดง่้าย (2) สาเหตุจาก
สภาพร่างกายและการรับรู้ของผูสู้งอายุไม่สมบูรณ์การลื่นหกลม้ส่วน
ใหญ่จะเกิดอาการบาดเจ็บจากการกระแทกพ้ืนและผนงัถึงแมจ้ะมีการ
แกปั้ญหาดว้ยการติดตั้งอุปกรณ์ราวทรงตวัไวภ้ายในห้องน ้ าหรือการท า
พ้ืนห้องน ้ าให้มีลกัษณะพ้ืนผิวกนัลื่นแลว้ก็ตาม ก็ยงัไม่สามารถช่วยเหลือ
ผูสู้งอายขุณะเกิดอุบติัเหตุลื่นหกลม้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงตอ้งการจึงตอ้งการศึกษา
ปัจจัยระหว่างรสนิยมและความต้องการพ้ืนฐาน ของการเลือกใช้
กระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายุ เพ่ือให้เขา้ใจถึงรสนิยมและความตอ้งการ
พ้ืนฐาน ของการเลือกใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายุ เพ่ือให้สามารถ
น าข้อมูลน้ี ไปเป็นประโยชน์ในการปรับใช้การเลือกกระเบ้ืองปูพ้ืน
ส าหรับผูสู้งอาย ุ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัระหว่างรสนิยมและความตอ้งการพ้ืนฐาน
ของการเลือกใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอาย ุ

2. ศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู ้ใช้กระเบ้ืองปูพ้ืน
ส าหรับผูสู้งอาย ุความถี่ ร้อยละ ดา้น เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ และจ านวนผู ้
ซ้ือหรือผูใ้ชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอาย ุ

3. เพ่ือเปรียบเทียบสัดส่วนและความสัมพนัธ์ สัดส่วนของ
ผูใ้ชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนมีอาชีพแต่ละประเภท สัดส่วนของผูใ้ชก้ระเบ้ืองปูพ้ืน
มีลักษณะครอบครัวแต่ละประเภท ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ครอบครัวกบัพ้ืนท่ีท่ีเกิดปัญหาจากการใชป้ระเบ้ืองปูพ้ืน ความสัมพนัธ์
ระหว่างลวดลายของกระเบ้ืองปูพ้ืนกับอายุของผูใ้ช้ อายุของผูใ้ช้งาน
กระเบ้ืองปูพ้ืนมีความสัมพนัธ์กับความถี่ในการเลือกชมกระเบ้ืองปูพ้ืน 
รายได้ของผูใ้ช้งานมีผลต่อราคาในการตดัสินใจเลือกใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืน 
อายขุองผูใ้ชง้านกลุ่มต่างๆ 

 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยเ ร่ืองการศึกษาปัจจัยระหว่างรสนิยมและความ

ต้องการพ้ืนฐานของการเลือกใช้กระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผู้สูงอายุ ใช้
ระเบียบวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีรายละเอียดวิธีด าเนินการ
วิจยัดงัต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร คือผูพ้กัอาศยัท่ีอาศยัในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

โดยก าหนดช่วงอายุและแบ่งกลุ่มตวัอย่างตามอายุออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มท่ี 1 อายุระหว่าง 11-25 ปี (Gen Z) กลุ่มท่ี 2 อายุระหว่าง 26-43 ปี 
(Gen Y) กลุ่มท่ี 3 อายรุะหว่าง 44-58 ปี (Gen X) กลุ่มท่ี 4 อายรุะหว่าง 59-

77 ปี (Baby Boomer) โดยเก็บขอ้มูลรวม 400 คน โดยแจกแบบสอบถาม
ในรูปแบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 

2. การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา 
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกับ

ปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ จ านวนผูซ้ื้อหรือผูใ้ช้
กระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอาย ุ ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการใชพ้ื้นท่ี ไดแ้ก่ จ านวน
สมาชิก ลกัษณะครอบครัว พ้ืนท่ีท่ีเกิดปัญหาจากการใช้กระเบ้ืองปูพ้ืน 
ส่วนท่ี 3 รสนิยมการเลือกใช้กระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายุ ได้แก่ แบ
รนด์ โทนสี ลวดลาย ราคา ความถี่ในการเลือชมกระเบ้ืองปูพ้ืน ความรู้
เก่ียวกบัการเลือกใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืน 

เป็นการวดัโดยใชค้ าถามแบบปลายปิด (Close ended) ซ่ึง
ลกัษณะค าถามจะเป็นแบบค าตอบ หลายตวัเลือก (Multiple Choice) และ
บางค าถามเป็นค าถามปลายเปิด 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยขอ้มูล
ทุติยภูมิ เก็บขอ้มูลจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลท่ีเผยแพร่ทาง
อินเตอร์เน็ต 

4.การวิเคราะห์ขอ้มูล 
เมื่อได้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง

ผูท้  าการวิจยัจะน าแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูล ค าถาม
เก่ียวกบัปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป เร่ือง เพศ อายุ รายได ้อาชีพจ านวนผูซ้ื้อ
หรือผูใ้ชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอาย ุจะอธิบายลกัษณะของขอ้มูลโดย
ใช้การหาค่าความถี่ ร้อยละสถิติเชิงอนุมาน ( inferential Statistics) ใน
ส่วนท่ี 2 ปัจจัยด้านข้อมูลการใช้พ้ืนท่ี ได้แก่ จ านวนสมาชิก ลักษณะ
ครอบครัว พ้ืนท่ีท่ีเกิดปัญหาจากการใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืน  ส่วนท่ี 3  ปัจจยั
ด้านรสนิยมการเลือกใช้กระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายุ  ได้แก่ แบรนด์ 
โทนสี ลวดลาย ราคา แหล่งท่ีซ้ือ ความถี่ในการเลือชมกระเบ้ืองปูพ้ืน ส่ิง
ส าคญัส าหรับการเลือกใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืน ความรู้เก่ียวกบักระเบ้ืองปูพ้ืน 
โดยใช้สถิติ การทดสอบสัดส่วนของตวัแปรคุณภาพ 1 ตวั (Chi-Square 
Goodness of Fit Test) การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรคุณภาพ 
2  ตัว  (Chi-Square Test of Independent) การวิ เคราะห์สหสัมพันธ์  
(Correlation) การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจาก
กัน  (Independent-Samples T Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป แบบทาง
เ ดียว  One-way Analysis of Variance (One-Way ANOVA) เ พ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (Dependent Variable) และตัวแปร
อิสระ (Independent Variable) 
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สถิติท่ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล 
การทดสอบสัดส่วนของตัวแปรคุณภาพ 1 ตัว (Chi-Square 

Goodness of Fit Test) โดยมีค าถามการวิจยัว่า สัดส่วนของผูใ้ชก้ระเบ้ือง
ปูพ้ืนมีอาชีพแต่ละประเภทเท่ากนัหรือไม่ วตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ
สัดส่วนของผูใ้ชง้านกระเบ้ืองปูพ้ืนในอาชีพแต่ละประเภท สัดส่วนของ
ผูใ้ช้กระเบ้ืองปูพ้ืนมีลักษณะครอบครัวแต่ละประเภทเท่ากันหรือไม่ 
วตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบสัดส่วนของผูใ้ช้งานกระเบ้ืองปูพ้ืนใน
ลกัษณะครอบครัวแต่ละประเภท 

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรคุณภาพ 2 ตวั (Chi-
Square Test of Independent) โดยมีค าถามการวิจัย ว่ า  ลักษณะของ
ครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัพ้ืนท่ีท่ีเกิดปัญหาจากการใชป้ระเบ้ืองปูพ้ืน
หรือไม่ วตัถุประสงค์เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่าง ลกัษณะครอบครัว
และพ้ืนท่ีท่ีเกิดปัญหาจากการใช้ประเบ้ืองปูพ้ืน โดยอายุของผูใ้ช้งาน
กระเบ้ืองปูพ้ืนมีความสัมพนัธ์กับลวดลายของกระเบ้ืองปูพ้ืนหรือไม่ 
วตัถุประสงคเ์พ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่าง อายแุละลวดลายของกระเบ้ือง
ปูพ้ืน 

การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation) โดยมีค าถามการวิจยั
ว่า อายุของผูใ้ชง้านกระเบ้ืองปูพ้ืนมีความสัมพนัธ์กบัความถี่ในการเลือก
ชมกระเบ้ืองปูพ้ืนหรือไม่ วตัถุประสงค์เพ่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างอายุ
ของผูใ้ชง้านกระเบ้ืองปูพ้ืนและความถี่ในการเลือกชมกระเบ้ืองปูพ้ืน 

การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจาก
กัน  (Independent-Samples T Test) โดยมีค าถามการวิจัยว่า ราคาของ
กระเบ้ืองปูพ้ืนมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช ้และ ราคาของกระเบ้ืองปูพ้ืน
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ รายได้ของผู้ใช้งานกระเบ้ืองปูพ้ืน
แตกต่างกันหรือไม่ วตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบรายได้ของผูใ้ช้งาน
กระเบ้ืองปูพ้ืนท่ี ราคามีผลต่อการตัดสินใจ และ ราคาไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป แบบทางเดียว One-way Analysis 
of Variance (One-Way ANOVA) โดยมีค าถามการวิจัยว่า ผู ้มีความรู้
เ ก่ียวกับการใช้งานกระเบ้ืองปูพ้ืน 3 กลุ่มมีอายุแตกต่างกันหรือไม่ 
วตัถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบอายุของกลุ่มผูม้ีความรู้เก่ียวกบัประบ้ืองปู
พ้ืน 
 

4. ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป 
 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชก้ระเบ้ืองปูพ้ืน
ส าหรับผูสู้งอายุ พบว่า ผูใ้ช้กระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายุกว่าคร่ึงเป็น
เพศหญิง ผูใ้ชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายมุีกลุ่มอายเุกือบคร่ึงหน่ึงอายุ 
26-43 ปี (Gen Y) ผูใ้ช้กระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายุเกือบคร่ึงหน่ึงมี

รายได้ 15,001-30,000 บาท ผู ้ใช้กระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผู้สูงอายุเกือบ
คร่ึงหน่ึงมีอาชีพพนักงานบริษทั ผูใ้ชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายุกว่า
คร่ึงหน่ึงเป็นผูซ้ื้อกระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอาย ุ
 2. การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นขอ้มูลการใชพ้ื้นท่ี 

จากการวิเคราะห์สัดส่วนของผู้ใช้กระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับ
ผูสู้งอายุมีอาชีพแต่ละประเภทได้ผลดังน้ี จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้
กระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผู้สูงอายุทั้ งหมด 400 คน ผู ้ใช้กระเบ้ืองปูพ้ืน
ส าหรับผูสู้งอายุร้อยละ 26 อาชีพพนักงานบริษทั ร้อยละ 19 เป็นคา้ขาย/ 
ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 16 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 15 ขา้ราชการ ร้อยละ 14 
นักเรียน /นักศึกษา ร้อยละ 10 สถานะว่างงาน / พ่อบ้าน แม่บ้าน/
เกษียณอายุ (ตาราง 1) เมื่อวิเคราะห์ดว้ยวิธีการ Chi-Square Goodness of 
Fit Test พบว่า สัดส่วนของผูใ้ช้กระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายุมีอาชีพ 
นักเ รียน/นักศึกษา ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง พนักงานบริษัท 
ขา้ราชการ และ ว่างงาน/พ่อบา้น แม่บา้น/เกษียณอายุ ไม่เท่ากันอย่างมี
นยัส าคญั (𝜒2 = 48.555, p = .000) จึงสรุปไดว่้า อาชีพพนกังานบริษทัมาก
ท่ีสุด รองลงมามีสถานะเป็นค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว อาชีพรับจ้าง 
ขา้ราชการ นกัเรียน /นกัศึกษา ตามล าดบั ส่วนอาชีพท่ีมีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด
คือสถานะว่างงาน พ่อบา้น แม่บา้น เกษียณอาย ุ
 
ตาราง 1 สัดส่วนของผูใ้ชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนมีอาชีพแต่ละประเภท   (n = 400) 
 

 ร้อยละ จ านวน Chi-
Square 

(Sig) 
นกัเรียน /นกัศึกษา 14 57 48.555 
คา้ขาย/ ธุรกิจส่วนตวั 19 77 (.000) 
รับจา้ง 16 64  
พนกังานบริษทั 26 106  
ขา้ราชการ 15 58  
ว่างงาน / พ่อบา้น แม่บา้น/
เกษียณอายุ 

10 38 
 

 
จากการวิเคราะห์สัดส่วนของผู้ใช้กระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับ

ผูสู้งอายุมีลกัษณะครอบครัวแต่ละประเภทไดผ้ลดงัน้ี จากกลุ่มตวัอย่างท่ี
เป็นผูใ้ชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายุทั้งหมด 400 คน ผูใ้ชก้ระเบ้ืองปู
พ้ืนส าหรับผูสู้งอายรุ้อยละ 46 มีลกัษณะครอบครัวแบบพ่อ แม่ ลูก ร้อยละ 
34 ลกัษณะครอบครัวแบบหลายครอบครัว ร้อยละ 15 ลกัษณะครอบครัว
แบบคู่สามี-ภรรยา ร้อยละ 5 ลกัษณะครอบครัวแบบอยูค่นเดียว (ตาราง 2) 
เมื่อวิเคราะห์ดว้ยวิธีการ Chi-Square Goodness of Fit Test พบว่า สัดส่วน
ของผูใ้ชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายมุีลกัษณะครอบครัว อยูค่นเดียว คู่
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สามี-ภรรยา พ่อ แม่ ลูก และหลายครอบครัว ไม่เท่ากนัอย่างมีนัยส าคญั 
(𝜒2 = 13.133, p = .004) จึงสรุปไดว่้า ลกัษณะครอบครัวแบบพ่อ แม่ ลูก
มากท่ีสุด รองลงมาคือลักษณะครอบครัวแบบหลายครอบครัว แบบคู่
สามี-ภรรยา ตามล าดับ ส่วนลกัษณะครอบครัวท่ีมีสัดส่วนน้อยท่ีสุดคือ
ลกัษณะครอบครัวแบบอยูค่นเดียว 
 

ตาราง 2 สัดส่วนของผูใ้ชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนมีลกัษณะครอบครัวแต่ละ
ประเภท                                                                                       (n = 400) 
 

 ร้อยละ จ านวน Chi-
Square 

(Sig) 
อยูค่นเดียว 5 24 13.133 
คู่สามี - ภรรยา 15 60 (.004) 
พ่อ แม่ ลูก 46 182  
หลายครอบครัว 34 134  

 

จากการวิเคราะห์ความสนใจของผูใ้ช้กระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับ
ผู้สูงอายุต่อพ้ืนท่ีท่ีเกิดปัญหาจากการใช้กระเบ้ืองปูพ้ืนและลักษณะ
ครอบครัวได้ผลดังน้ี จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับ
ผูสู้งอายุทั้งหมด 400 คน ผูใ้ชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายุร้อยละ 46 มี
ลกัษณะครอบครัวแบบพ่อ แม่ ลูก ผูใ้ชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายรุ้อย
ละ 20 มีห้องน ้าเป็นพ้ืนท่ีท่ีเกิดปัญหาจากการใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืน (ตาราง 3) 
เมื่อวิเคราะห์ดว้ยวิธีการ Chi-Square Test of Independence พบว่าลกัษณะ
ครอบครัวไม่สัมพนัธ์กบัพ้ืนท่ีท่ีเกิดปัญหาจากการใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืน (𝜒2 

= 29.161, p = .353) จึงสรุปได้ว่าลกัษณะครอบครัวไม่เก่ียวขอ้งพ้ืนท่ีท่ี
เกิดปัญหาจากการใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืน 

 
ตาราง 3 ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะครอบครัวกับพ้ืนท่ีท่ีเกิดปัญหา
จากการใชป้ระเบ้ืองปูพ้ืน                                                                  n= 400 
 

 ลกัษณะครอบครัว Chi 
Square 
(Sig.) 

อยูค่น
เดียว 

 
n=24 

คู่สามี
ภรรยา 

 
n=60 

พ่อ 
แม่ ลูก 

 
n=182 

หลาย
ครอบ 
ครัว 

n=134 

พ้ืนท่ีท่ีเกิดปัญหา 
- ห้องนอน 
- ห้องน ้า 
- ห้องครัว 
- ห้องนัง่เล่น 
- ห้องรับแขก 

 
1.0 
1.5 
1.3 
0.5 
0.8 

 
2.3 
1.8 
1.5 
2.3 
3.3 

 
7.0 
11.3 
6.0 
6.8 
3.3 

 
4.8 
5.5 
3.8 
5.8 
2.5 

 
29.161 
(.353) 

- ห้องรับประทาน 
  อาหาร 
- ห้องท างาน 
- ห้องซกัลา้ง 
- ระเบียง 
- ห้องเก็บของ 

0.5 
 

0.0 
0.0 
0.5 
0.0 

0.8 
 

0.5 
0.8 
1.5 
0.5 

1.3 
 

2.0 
2.3 
3.0 
2.8 

2.0 
 

2.3 
2.3 
2.8 
2.0 

 

3. การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นรสนิยมการเลือกใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืน
ส าหรับผูสู้งอาย ุ

จากการวิเคราะห์ความสนใจของผูใ้ช้กระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับ
ผู้สูงอายุต่ออายุและลวดลายของกระเบ้ืองปูพ้ืนได้ผลดังน้ี จากกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้กระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายุทั้งหมด 400 คน ผูใ้ช้
กระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายุร้อยละ 49 สนใจลวดลายกระเบ้ืองปูพ้ืน
แบบเรียบ ผูใ้ชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายุร้อยละ 36 มีอายุ 26-43 ปี 
(Gen Y)  (ตาราง  4)  เมื่ อ วิ เคราะห์ด้วย วิ ธีก าร  Chi-Square Test of 
Independence พบว่าลวดลายกระเบ้ืองปูพ้ืนไม่สัมพันธ์กับอายุ (𝜒2 = 
49.572, p = .000) จึงสรุปไดว่้าลวดลายกระเบ้ืองปูพ้ืนไม่เก่ียวขอ้งกบัอายุ
ของผูใ้ชง้าน 

 

ตาราง 4 ความสัมพนัธ์ระหว่างลวดลายของกระเบ้ืองปูพ้ืนกับอายุของ 
ผูใ้ช ้                                                      (n= 400) 
 

 ลวดลายของกระเบ้ืองปูพ้ืน Chi 
Square 
(Sig.) 

กระเบ้ือง
ลาย

ธรรมชาติ 
(n=128) 

กระเบ้ือง
ลาย

กราฟฟิก 
(n=78) 

กระเบ้ือง 
สีเรียบ 

 
(n=194) 

อายุ 
11-25 ปี (Gen Z) 
26-43 ปี (Gen Y) 
44-58 ปี (Gen X) 
59-77 ปี (Baby 
Boomer) 

 
9.3 
10.0 
9.0 
3.8 

 
4.3 
28 
9.0 
3.5 

 
12.0 
23.5 
6.0 
7.0 

 
49.572 
(.000) 

 

จากการวิเคราะห์อายุของผูใ้ชง้านและความถี่ในการเลือกชม
กระเบ้ืองปูพ้ืนไดผ้ลดงัน้ี อายขุองผูใ้ชง้านกระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายุ
โดยเฉลี่ย คือ 26-43 ปี (Gen Y) (M = 2.27, SD = 1, n = 400) ความถี่ใน
การเลือกชมกระเบ้ืองปูพ้ืนโดยเฉลี่ย 3 คร้ัง/ปี ) (M = 3.4, SD = 1, n = 
400) เมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีการสหสัมพนัธ์พบว่า อายุของผูใ้ช้งานและ
ความถี่ในการเลือกชมกระเบ้ืองปูพ้ืน ไม่มีความสัมพนัธ์กนั (r = .135**,p 
= .007) จึงสรุปได้ว่าอายุของผูใ้ช้งานไม่สัมพนัธ์กับความถี่ในการเลือก
ชมกระเบ้ืองปูพ้ืน 
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ตาราง 5 อายขุองผูใ้ชง้านกระเบ้ืองปูพ้ืนมีความสัมพนัธ์กบัความถี่ในการ
เลือกชมกระเบ้ืองปูพ้ืน                                                                    (n= 400) 
 

 อายุ ความถี่ 
อายุ Pearson Correlation 1 .135** 

Sig. (2-tailed)  .007 
N 400 400 

ความถี่ Pearson Correlation .135** 1 
Sig. (2-tailed) .007  
N 400 400 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างผูใ้ช้งาน 400 คน 

พบว่ารายไดข้องผูใ้ช้งานโดยเฉลี่ยของผูท่ี้ราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
กระเบ้ืองปูพ้ืนคือ 15,001-30,000 บาท (M = 2.3, SD = 1, n = 373) รายได้
ของผูใ้ชง้านโดยเฉลี่ยของผูท่ี้ราคาไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเบ้ืองปู
พ้ืนคือ  30 ,001-45,000 บาท (M = 2.6 , SD = 1, n = 27 ) เมื่ อใช้ วิ ธี  
Independent-Samples T Test วิเคราะห์ข้อมูลพบว่ารายได้ของผูใ้ช้งาน
โดยเฉลี่ยของผูท่ี้ราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเบ้ืองปูพ้ืน แตกต่างกบั 
รายได้ของผูใ้ช้งานโดยเฉลี่ยของผูท่ี้ราคาไม่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
กระเบ้ืองปูพ้ืนอย่างมีนัยส าคัญ (t = -.1.085 , p = .279) จึงสรุปได้ว่า
ผู ้ใช้งานท่ีรายได้ 15,001-30,000 บาท ราคามีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
กระเบ้ืองปูพ้ืนมากกว่าของผูใ้ชง้านท่ีรายได ้30,001-45,000 บาท ราคาไม่
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือกระเบ้ืองปูพ้ืน 

 
ตาราง 6  รายได้ของผู ้ใช้งานมีผลต่อราคาในการตัดสินใจเลือกใช้
กระเบ้ืองปูพ้ืน                                                 (n= 400) 
 

Group Statistics 
 

รายได ้
 

ราคา N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

มีผลต่อการ
ตดัสินใจ 
ไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใน 

373 
27 

2.34 
2.56 

1.023 
.974 

0.53 
.187 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างพบว่าผู ้ใช้งาน

กระเบ้ืองปูพ้ืนทั้งหมดมีอายุโดยเฉลี่ยคือ 26-43 ปี (Gen Y) ผูใ้ช้งานท่ีมี
ความรู้เก่ียวกับการใช้กระเบ้ืองปูพ้ืนมีอายุโดยเฉลี่ย 26-43 ปี (Gen Y) 
ผูใ้ชง้านท่ีพอรู้เก่ียวกบัการใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนมีอายโุดยเฉลี่ย 26-43 ปี (Gen 

Y) ผูใ้ชง้านท่ีไม่มีความรู้เก่ียวกบัการใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนมีอายุโดยเฉลี่ย 26-
43 ปี (Gen Y)  

เมื่อใช้วิธีการ One – Way ANOVA วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
ผูใ้ชง้านแต่ละกลุ่มมีอายุโดยเฉลี่ยเท่ากนั ดงันั้นจึงสรุปไดว่้า กลุ่มความรู้ 
พอรู้ และไม่รู้เก่ียวกบัการใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนมีอายเุท่ากนั 

 
ตาราง 7 อายขุองผูใ้ชง้านกลุ่มต่างๆ                                                (n= 400) 
 

กลุ่มความรู้ของ
ผูใ้ชง้าน
กระเบ้ืองปูพ้ืน 

จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

สถิติ 
ทดสอบ 

- รู้ 77 2.4 1 F =.732 
- พอรู้ 281 2.3 1 Sig. = .482 
- ไม่รู้ 42 2.1 0.9  
รวม 400 2.3 1  

 

5. อภิปรายผล 
จากการศึกษาปัจจยัระหว่างรสนิยมและความตอ้งการพ้ืนฐาน

ของการเลือกใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายุ พบว่า  รสนิยมและความ
ตอ้งการพ้ืนฐานของการเลือกใช้กระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายุมีความ
ต้องการท่ีแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะเน่ืองจากว่ารสนิยมและความ
ตอ้งการพ้ืนฐานของการเลือกใช้กระเบ้ืองปูพ้ืนท่ีสามารถน ามาใช้เพ่ือ
ป้องกนัอนัตราย การลื่นลม้ของผูสู้งอายเุพราะผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีปัญหา
สุขภาพส่วนใหญ่ในด้านการมองเห็น ไดแ้ก่ ตามวัคลา้ยหมอกบงัและมี
ปัญหาทางการเคลื่อนไหว ไดแ้ก่ การเดิน การทรงตวั การลุก หรือการนั่ง 
และกลา้มเน้ืออ่อนแรง อมัพาต ซ่ึงส่งผลกบัความปลอดภยัในการด าเนิน
ชีวิต ดงันั้นรสนิยมและความตอ้งการพ้ืนฐานของการเลือกใชก้ระเบ้ืองปู
พ้ืนส าหรับผูสู้งอายุจึงไม่มีความแตกต่างกนัซ่ึง สอดคลอ้งกบั ชูศกัด์ิ เวช
แพทย ์(2532) ท่ีกล่าวว่า ผูสู้งอายุสายตาจะเส่ือมสมรรถภาพในการปรับ
ระยะภาพสายตา ดงันั้น ควรมีการเลือกกระเบ้ืองท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอายุ
เพราะมิฉะนั้นจะลื่นลม้ได้ผูสู้งอายุ กลา้มเน้ือจะเส่ือมสภาพลงไม่ว่าจะ
เป็นกลา้มเน้ือ แขน ขา ดงันั้นไม่ควรให้ผูสู้งอายุตอ้งใชก้ลา้มเน้ือท างาน
หนัก เช่น ควรมีราวจบัในห้องน ้ า ดังนั้น การซ้ือกระเบ้ืองตอ้งค านึงถึง
ดว้ย เช่น ห้องนอน พ้ืนห้องน ้าตอ้งไม่ลื่นเพ่ือป้องกนัการหกลม้ ควรมีราว
ส าหรับผูสู้งอายุได้ยึดเกาะและสอดคลอ้งกับกระทรวงการพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย ์(2555) ท่ีกล่าวว่า การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
ในห้องน ้าและห้องส้วม พ้ืนห้องตอ้งไม่ลื่น ไม่มีส่ิงกีดขวาง มีราวจบัช่วย
พยุงตวั จดัวางส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นและหยิบใชส้ะดวกโดยไม่
ต้องก้ม มีการติดตั้งราวจับ อุปกรณ์พยุงตัวราวกันตกบริเวณบันไดใน



การประชุมวิชาการระดับชาติสถาปัตยกรรมและศิลปะสรรค์สร้างประจ าปี 2566                                                                                       OR-05 
National Conference on Architecture and Creative Arts 2023 
 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok  

OR-35 

ห้องน ้ าพร้อมจดัท าทางลาดพร้อมราวจบัช่วยพยุงตวัเพ่ิมความปลอดภยั
ส าหรับผู้สูงอายุและติดตั้ งประตูบานเลื่อนหรือประตูบานเปิดออก
ภายนอก 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาปัจจยัระหว่างรสนิยมและความตอ้งการพ้ืนฐานของ

การเลือกใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายุ เป็นการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ี
ส่งผลต่อรสนิยมและความตอ้งการพ้ืนฐานและเพ่ือให้ผูเ้ลือกใชก้ระเบ้ือง
ปูพ้ืนทราบถึงปัจจยัระหว่างรสนิยมและความตอ้งการพ้ืนฐานและเพ่ือให้
สามารถน าขอ้มูลน้ี ไปเป็นประโยชน์ในการปรับใชก้ารเลือกกระเบ้ืองปู
พ้ืนส าหรับผูสู้งอาย ุ

จากการเลือกใช้กระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายุ ปัจจยัด้านข้อมูล
ทัว่ไป เร่ือง เพศ อายุ อาชีพ ท าให้ทราบว่าแต่ละบุคคลมีความตอ้งการท่ี
แตกต่างกนั และปัจจยัดา้นขอ้มูลการใชพ้ื้นท่ี ท่ีแตกต่างกนั  
  จากการวิเคราะห์ปัจจยัด้านขอ้มูลการใช้พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ จ านวน
สมาชิก พ้ืนท่ีท่ีเกิดปัญหาจากการใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนและปัจจยัดา้นรสนิยม
การเลือกใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ แบรนด ์โทนสี ลวดลาย 
ราคา แหล่งท่ีซ้ือ ความถี่ในการเลือกชมกระเบ้ืองปูพ้ืน ส่ิงส าคญัส าหรับ
การเลือกใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืน ความรู้เก่ียวกบักระเบ้ืองปูพ้ืนท าให้ทราบว่าผู ้
เลือกใชก้ระเบ้ืองแต่ละบุคคลมีปัจจยัดา้นขอ้มูลการใชพ้ื้นท่ี และรสนิยม
การเลือกใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนส าหรับผูสู้งอายท่ีุแตกต่างกนั แต่ความสัมพนัธ์
ระหว่างลกัษณะครอบครัวกบัพ้ืนท่ีท่ีเกิดปัญหาจากการใชป้ระเบ้ืองปูพ้ืน
และรายไดข้องผูใ้ชง้านมีผลต่อราคาในการตดัสินใจเลือกใชก้ระเบ้ืองปู
พ้ืนมีความสัมพนัธ์ท่ีไม่แตกต่างกนั 
ข้อเสนอแนะ  
  การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผูเ้ลือกใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืน
ส าหรับผูสู้งอายเุท่านั้น มิไดค้รอบคลุมถึงกลุ่มอายอ่ืุน ๆ ซ่ึงการศึกษาถึง
กระเบ้ืองถึงกลุ่มอายอ่ืุน ๆ อาจมีพฤติกรรมท่ีต่างกนัออกไป  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดรูปแบบของระเบียงส าหรับบ้านพกั

อาศยัขนาดเลก็  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดรูปแบบของระเบียงส าหรับ
บ้านพกัอาศัยขนาดเล็ก  ศึกษาข้อมูลทัว่ไป แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด เปรียบเทียบสัดส่วนและความสัมพันธ์   
ลักษณะของบ้านพกัอาศัย พฤติกรรมการใช้งาน พ้ืนท่ีและขนาดของ
ระเบียง รูปแบบของระเบียง  ความส าคัญ มุมมองความสวยงาม และ
งบประมาณ โดยใชข้อ้มูลจากการเก็บแบบสอบถามร่วมกบัการวิเคราะห์
เชิงสถิติ ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างผูพ้กัอาศยั  405 คน 
พบว่า ผูพ้กัอาศัยกว่าคร่ึงเป็นเพศหญิง เป็นกลุ่มอายุ 26-43 ปี (Gen Y)  
ส่วนใหญ่มีลกัษณะบา้นพกัเป็น บา้นเด่ียว 2 ชั้น  มีอายุของบา้นพกัอาศยั
ประมาณ 7 ปี   ขนาดพ้ืนท่ีระเบียงของบา้นพกัอาศยัประมาณ 7 ตาราง
เมตร จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการใช้พ้ืนท่ี  ผูพ้กัอาศยัเกือบคร่ึงมีการใช้
งานระเบียงเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีพกัผ่อน/นั่งเล่น รองลงมาคือ ทิ้งระเบียงให้รก
ร้าง ไม่เคยใช้งาน  มีรูปแบบระเบียงบ้านพกัอาศยัแบบส่ีเหลี่ยมจตัุรัส
ขนาดเลก็ โดยผูพ้กัอาศยักว่าคร่ึงหน่ึงท่ีคิดว่าถา้สร้างบา้นใหม่จะไม่สร้าง
ระเบียง  แต่ส าหรับสถาปนิกกว่าคร่ึงหน่ึงออกแบบบา้นให้กบัลูกคา้โดยมี
ระเบียง   อายขุองบา้นพกัอาศยัมีความสัมพนัธ์สัมพนัธ์กบัจ านวนระเบียง
ภายในบ้าน ทั้ งน้ีในมุมมองของผู ้พักอาศัย สถาปนิกและนักพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์ให้ความส าคญักบัระเบียงส าหรับบา้นพกัอาศยัแตกต่าง
กัน ทั้งด้านความตอ้งการในการสร้าง ความสวยงาม ราคา และรูปแบบ  
รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้งานในปัจจุบัน ท าให้ความต้องการการมี
ระเบียงเปลี่ยนแปลงไป อยา่งมีนยัส าคญั 
 

Abstract 
The study of factors affecting the type of the balcony for small 

residential building. study general information show average Standard 
Deviation, Minimum, Maximum, Proportion and Relationship 
Comparison Characteristics of the house usage behavior Area and size of 
the balcony The layout of the balcony, its importance, aesthetic outlook 
and budget. Data from questionnaire collection were used together with 

statistical analysis. The results of data analysis of a sample of 405 
residents found that more than half of the residents were female. They 
are a group of 26-43 years old (Gen Y). Most of them are 2-storey 
detached houses with a lifespan of about 7 years. The size of the balcony 
area of the house is about 7 square meters. Nearly half of the residents 
use the balcony as a relaxation/living area, followed by the balcony that 
is abandoned and never used. There is a small square balcony. More than 
half of the residents think that if they build a new house they won't build 
a balcony. But for more than half of architects designing homes for 
clients with balconies. The age of the house is related to the number of 
verandas in the house. However, from the point of view of the residents 
Architects and Real Estate Developers Pay attention to the balcony for 
different houses. Both in terms of building needs, beauty, price and style, 
including current usage behavior. causing the need to have a balcony to 
change significantly 

 
1. บทน า 

รูปแบบของสถาปัตยกรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงและพฒันาตามสภาพสังคม การใชชี้วิต และสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเปลี่ยนไปมีการให้ความส าคัญทั้งในด้านของการออกแบบรูปทรง
อาคาร การประหยดัพลงังาน วสัดุ เทคนิคการก่อสร้าง รวมไปถึงฟังก์ชนั
การใชง้านพ้ืนท่ีภายในบา้น และในปัจจุบนัราคาของบา้นพกัอาศยั อาคาร
ต่างๆหรือท่ีดิน มีการปรับตัวท่ีสูงขึ้ นเน่ืองจากภาวะทางเศรษฐกิจ
ประกอบกับพ้ืนท่ีท่ีมีราคาสูงขึ้ นแต่มีขนาดน้อยลง จากการเพ่ิมของ
ประชากรท่ีมากขึ้นในเขตเมือง ท าให้นักออกแบบจะตอ้งออกแบบพ้ืนท่ี
ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ซ่ึงหน่ึงในวิธี ท่ีมีการเร่ิมใช้ในปัจจุบันคือ
รูปแบบของการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรม หรือพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ช้ โดยในบางฟังก์ชันท่ีไม่ถูกใช้งาน อาจถูกปรับลดลง 
หรือตดัออกเพ่ือการใชง้านพ้ืนท่ีให้คุม้ค่ามากท่ีสุดในพ้ืนท่ีท่ีจ ากดั 
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ระเบียงคือองค์ประกอบหน่ึงทางสถาปัตยกรรม  โดยมี
ลักษณะยื่นออกมาจากก าแพงรองรับโดยเสา หรือฉากท่ียึดติดกับตัว
อาคาร   

โดยระเบียงมกัจะมีประตูทางเขา้จากตวับา้น หรือตวัอาคาร 
อาจจะมีหลังคาคลุมหรือไม่มีก็ได้ ระเบียงท าหน้าท่ีเช่ือมต่อระหว่าง
ภายนอกและภายในบา้น เป็นพ้ืนท่ีท่ีเปิดรับลมและอากาศภายนอก รวม
ไปถึงรับแสงแดด ไดใ้กลชิ้ดกบัธรรมชาติมากท่ีสุดภายในบา้น  ช่วยให้
อากาศไหลเวียนถ่ายเทได้ดีขึ้น โดยเฉพาะระเบียงท่ีอยู่ชั้นบน จะท าให้
อากาศมีการไหลเวียนดี  เพราะลมจะพดัผ่านจากระเบียงกระจายไปทัว่
ชั้นบน ปรับความสมดุลหมุนเวียนของอากาศได้เป็นอย่างดี  ตัวพ้ืน
ระเบียงเป็นพ้ืนท่ีโล่งสามารถใชท้ ากิจกรรมต่างๆ ได ้ 

ระเบียงบา้น เป็นส่วนประกอบหน่ึงของบา้นท่ีมกัถูกมองขา้ม  
เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีถูกใชง้านน้อยท่ีสุดหรือไม่ไดใ้ชง้านเลย  เมื่อระเบียง
ของบา้นไม่ถูกใชง้านเป็นเวลานาน ท าให้เกิดขอ้เสียมากกว่าขอ้ดี พ้ืนท่ี
ตรงนั้นจะถูกทิ้งไวก้ลายเป็นพ้ืนท่ีรกร้าง กกัเก็บฝุ่นต่างๆ กลายเป็นแหล่ง
รวมของเช้ือโรค ท่ีเห็นได้ชดัคือระเบียงบา้นชั้นบน หากปล่อยทิ้งไวใ้น
ลกัษณะน้ีจะท าให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมาไดอี้ก ก่อให้เกิดมลภาวะขึ้นใน
บา้นอีกดว้ย เช่น ฝุ่ น รา อีกทั้งหากเกิดการอุดตนัของท่อระบายน ้ า จนเกิด
น ้ าทะลกัเขา้มาในห้อง ท าลายทั้งพ้ืนและตวับา้นดว้ย  จากสาเหตุน้ี เมื่อ
ระเบียงไม่ได้เป็นพ้ืนท่ีท่ีถูกใช้งานตามพฤติกรรมการใช้งานของผู้พกั
อาศยัแลว้ ระเบียงจึงกลายเป็นพ้ืนท่ีท่ีถูกเจา้ของบา้นหรือเจา้ของโครงการ
ตดัออกจากองคป์ระกอบของบา้น  

เน่ืองจากการออกแบบสถาปัตยกรรมเร่ืองของระเบียงท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงไปน้ี  พฤติกรรมการใชง้าน ปัญหาการใชพ้ื้นท่ี  หรือปัจจยั
อ่ืนๆ ยงัส่งผลให้เกิดรูปแบบระเบียงอีกดว้ย จึงเป็นสาเหตุให้ผูวิ้จยัท าการ
วิจัย เร่ือง การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดรูปแบบของระเบียงส าหรับ
บา้นพกัอาศยัขนาดเล็ก เพ่ือศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับรูปแบบของ
ระเบียง เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวไปต่อยอดส าหรับธุรกิจการอสังหาริมทรัพย์
หรือ ดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดรูปแบบของระเบียงส าหรับ
บา้นพกัอาศยัขนาดเลก็  

2. ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างผูพ้กัอาศยั ความถี่ ร้อย
ละ ดา้น เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว และลกัษณะ
บา้นพกัอาศยั ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุดของ อายุ
ของบา้นพกัอาศยั ขนาดพ้ืนท่ี และจ านวนระเบียง  

3. เพ่ือเปรียบเทียบสัดส่วนและความสัมพนัธ์ พฤติกรรมการ
ใช้งานระเบียง รูปแบบระเบียงบา้นของผูใ้ช้งานบ้านพกัอาศัยและการ

ออกแบบของสถาปนิก  ความสนใจในการสร้างระเบียงของผูพ้กัอาศยั
และสถาปนิก  ช่วงอายุกบัพฤติกรรมการใชง้านของระเบียง  ระเบียงกับ
ความสวยงามของบา้นพกัอาศยั อายุของบา้นพกัอาศยักบัจ านวนระเบียง 
ความถี่ในการใช้งานกับความสนใจในการสร้างระเบียง การออกแบบ
ระเบียงกบัราคาของบา้นพกัอาศยั 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจยัเร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดรูปแบบของ
ระเบียงส าหรับบา้นพกัอาศยัขนาดเลก็  ใชร้ะเบียบวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) ซ่ึงมีรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร คือผูพ้กัอาศยัท่ีอาศยัในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

โดยก าหนดช่วงอายุและแบ่งกลุ่มตวัอย่างตามอายุออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่ ม ท่ี  1  อายุ  11-25 ปี  (Gen Z) กลุ่ ม ท่ี  2   อายุ  26-43 ปี  (Gen Y)
 กลุ่มท่ี 3 อายุ 44-58 ปี (Gen X) กลุ่มท่ี 4 อายุ  59-77 ปี (Baby 
Boomer)  และแบ่งตามกลุ่มอาชีพ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 
สถาปนิก และนักพฒันาอสังหาริมทรัพย์ เก็บขอ้มูลจ านวน 105 คน และ
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มอาชีพทัว่ไป เก็บขอ้มูลจ านวน 300 คน รวมทั้งส้ิน 405 คน 
โดยแจกแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต  

2. การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา 
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกับ

ปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้อาชีพ  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการ
ใชพ้ื้นท่ี ไดแ้ก่ จ านวนสมาชิก ลกัษณะบา้นพกัอาศยัอายขุองบา้นพกัอาศยั 
ขนาดพ้ืนท่ีระเบียง จ านวนระเบียงในบา้น การใชง้านระเบียง ความถี่ใน
การใชง้านระเบียง จ านวนชัว่โมงในการใชง้านระเบียง ช่วงเวลาท่ีใชง้าน
ระเบียงส่วนท่ี 3 การออกแบบระเบียงส าหรับบ้านพกัอาศัยขนาดเล็ก 
รูปแบบระเบียงของบา้น รูปแบบการออกแบบตกแต่งของระเบียง ความ
สนใจในการสร้างระเบียง และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลให้
เกิดรูปแบบของระเบียงส าหรับอาคารพกัอาศยั   

เป็นการวดัโดยใชค้ าถามแบบปลายปิด (Close ended) ซ่ึง
ลกัษณะค าถามจะเป็นแบบค าตอบ หลายตวัเลือก (Multiple Choice) และ
บางค าถามเป็นค าถามปลายเปิด 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ตวัอย่าง โดยขอ้มูล
ทุติยภูมิ เก็บข้อมูลจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและข้อมูลท่ีเผยแพร่ทาง
อินเตอร์เน็ต 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติสถาปัตยกรรมและศิลปะสรรค์สร้างประจ าปี 2566                                                                                                     OR-06 
National Conference on Architecture and Creative Arts 2023 
 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok  

OR-38 

4.การวิเคราะห์ขอ้มูล 
เมื่อได้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง

ผูท้  าการวิจยัจะน าแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  
สถิ ติ เ ชิ งพรรณนา  (Descriptive Statistics) ใน ส่ วน ท่ี  1 

วิเคราะห์ข้อมูล ค าถามเก่ียวกับปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไป เร่ือง เพศ อายุ 
รายได ้อาชีพ จะอธิบายลกัษณะของขอ้มูลโดยใชก้ารหาค่าความถี่ ร้อยละ
สถิติเชิงอนุมาน (inferential Statistics) ในส่วนท่ี 2 ปัจจยัด้านขอ้มูลการ
ใช้พ้ืนท่ี ได้แก่ จ านวนสมาชิก ลกัษณะบา้นพกัอาศยั  อายุของบา้นพกั
อาศัย ขนาดพ้ืนท่ีระเบียง จ านวนระเบียงในบ้าน การใช้งานระเบียง 
ความถี่ในการใช้งานระเบียง จ านวนชั่วโมงในการใช้งานระเบียง 
ช่วงเวลาท่ีใชง้านระเบียง  ส่วนท่ี 3 การออกแบบระเบียงส าหรับบา้นพกั
อาศยัขนาดเลก็ รูปแบบระเบียงของบา้น รูปแบบการออกแบบตกแต่งของ
ระเบียง ความสนใจในการสร้างระเบียง และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีผลให้เกิดรูปแบบของระเบียงส าหรับอาคารพกัอาศยั  โดยใช้
สถิ ติ  การทดสอบสัดส่วนของตัวแปรคุณภาพ 1 ตัว  (Chi-Square 
Goodness of Fit Test) การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรคุณภาพ 
2  ตัว  (Chi-Square Test of Independent) การวิ เคราะห์สหสัมพันธ์  
(Correlation) และการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็น
อิสระจากกัน  (Independent-Samples T Test) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์
ร ะ ห ว่ า ง ตั ว แ ป ร ต า ม  (Dependent Variable) แ ล ะ ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ 
(Independent Variable) 
 

สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
การทดสอบสัดส่วนของตัวแปรคุณภาพ 1 ตัว (Chi-Square 

Goodness of Fit Test) โดยมีค าถามการวิจัยว่า สัดส่วนของผู ้ใช้งาน
บา้นพกัอาศยัมีการใชง้านระเบียงแต่ละประเภทเท่ากนัหรือไม่   สัดส่วน
ของผูใ้ช้งานบา้นพกัอาศัยมีบ้านท่ีมีรูปแบบระเบียงบา้นแต่ละรูปแบบ
เท่ากนัหรือไม่ สัดส่วนของสถาปนิกส่วนใหญ่ท่ีออกแบบรูปแบบระเบียง
บา้นแต่ละรูปแบบเท่ากนัหรือไม่ สัดส่วนของผูใ้ชง้านบา้นพกัอาศยัท่ีคิด
ว่าถา้สร้างบา้นใหม่จะสร้างระเบียงและผูใ้ชง้านบา้นพกัอาศยัท่ีคิดว่าถา้
สร้างบา้นใหม่จะไม่สร้างระเบียงเท่ากนัหรือไม่  สัดส่วนของสถาปนิกท่ี
ออกแบบบ้านให้กับลูกคา้ส่วนใหญ่จะออกแบบให้มีระเบียงและไม่มี
ระเบียงเท่ากนัหรือไม่   

การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรคุณภาพ 2 ตวั (Chi-
Square Test of Independent) โดยมีค าถามการวิจยัว่า ช่วงอายขุองผูใ้ชง้าน
บา้นพกัอาศยัมีความสัมพนัธ์กบัการใชง้านระเบียงหรือไม่  ความตอ้งการ
ในการสร้างระเบียงของผูใ้ช้งานบา้นพกัอาศยัมีความสัมพนัธ์กับความ
สวยงามของบา้นเมื่อไม่มีระเบียงหรือไม่  การออกแบบให้มีระเบียงและ
ไม่มีระเบียงของสถาปนิกมีความสัมพันธ์กับการให้ความส าคัญกับ
ระเบียงส่งผลถึงความสวยงามของบา้นพกัอาศยัหรือไม่  การออกแบบให้

มีระเบียงและไม่มีระเบียงมีความสัมพนัธ์กบัการให้ความส าคญัราคาของ
บา้นพกัอาศยัมีผลต่อการออกแบบระเบียงหรือไม่  

การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation) โดยมีค าถามการวิจยั
ว่า อายขุองบา้นพกัอาศยัมีความสัมพนัธ์กบัจ านวนระเบียงในบา้นหรือไม่  
การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ี เป็นอิสระจากกัน  
(Independent-Samples T Test) โดยมีค าถามการวิจยัว่า ผูท่ี้ใชง้านบา้นพกั
อาศยัท่ีตอ้งการสร้างระเบียงและผูท่ี้ใชง้านบา้นพกัอาศยัท่ีไม่ตอ้งกาสร้าง
ระเบียง มีความถี่ในการใชง้านระเบียงต่อสัปดาห์แตกต่างกนัหรือไม่   

 
4. ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นขอ้มูลทัว่ไป 

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างผูพ้กัอาศยั พบว่าผู ้
พกัอาศยักว่าคร่ึงเป็นเพศหญิง ผูพ้กัอาศยัมีกลุ่มอาย ุ26-43 ปี (Gen Y) กว่า
คร่ึงหน่ึงของผูพ้กัอาศยัทั้งหมด ผูพ้กัอาศยัเกือบคร่ึงหน่ึงมีรายได ้30,001-
45,000 บาท ผูพ้กัอาศยักว่าคร่ึงหน่ึงมีอาชีพพนกังานบริษทั 

2. การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นขอ้มูลการใชพ้ื้นท่ี 
ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการใชพ้ื้นท่ีของกลุ่มตวัอย่างผู ้

พกัอาศัย(กลุ่มอาชีพทั่วไป) 300 คน พบว่า ผูพ้กัอาศัยเกือบคร่ึงหน่ึงมี
จ านวนสมาชิกในครอบครัวเป็น 3 คน ผูพ้กัอาศัยส่วนใหญ่มีลักษณะ
บา้นพกัเป็น บา้นเด่ียว 2 ชั้น  มีอายขุองบา้นพกัอาศยัประมาณ 7 ปี   ขนาด
พ้ืนท่ีระเบียงของบ้านพกัอาศัยประมาณ 7 ตารางเมตร และมีจ านวน
ระเบียงในบา้นพกัอาศยัประมาณ 2 ต าแหน่ง (ตาราง 1) 
 
ตาราง 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างผูพ้กัอาศยั อายขุองบา้นพกัอาศยั 
ขนาดพ้ืนท่ี และจ านวนระเบียง                                                   (n=300) 
 

ขอ้มูลการใช้พ้ืนท่ีของ
กลุ่มตวัอย่างผูพ้กัอาศัย 
อายุของบ้านพักอาศัย 
ขนาด พ้ืน ท่ี  จ านวน
ระเบียง 

ค่าเฉลี่ย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่า
ต ่าสุด 

ค่าสูงสุด 

อายขุองบา้นพกัอาศยั 6.65 7.3 1 50 
ขนาดพ้ืนท่ีระเบียง 6.28 4.2 1 20 
จ านวนระเบียง 1.43 .7 1 6 

 
จากการวิเคราะห์สัดส่วนของผูใ้ช้งานบา้นพกัอาศยัมีการใช้

งานระเบียงแต่ละประเภทได้ผลดังน้ี จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูพ้กัอาศัย
(กลุ่มอาชีพทัว่ไป) ทั้งหมด 300 คน ผูพ้กัอาศยัร้อยละ 31.2 มีการใชง้าน
ระเบียงเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีพกัผ่อน/นั่งเล่น ผูพ้กัอาศยัร้อยละ 28.1 มีการใชง้าน
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ระเบียงเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีทิ้งให้รกร้าง/ไม่เคยใชง้าน (ตาราง 2) เมื่อวิเคราะห์
ดว้ยวิธีการ Chi-Square Goodness of Fit Test พบว่า สัดส่วนของผูใ้ชง้าน
บา้นพกัอาศยัมีการใช้งานระเบียงเพ่ือ พกัผ่อน/นั่งเล่น,ทิ้งให้รกร้าง/ไม่
เคยใช้งาน,วางคอมเพรสเซอร์แอร์,สวนสีเขียวส่วนตวั,ตากผา้,พ้ืนท่ีซัก
ลา้ง,มุมท างาน,พ้ืนท่ีเก็บของ,พ้ืนท่ีออกก าลงักาย,พ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว ์และเพ่ือ
เป็นมุมนัง่รับประทานอาหาร ไม่เท่ากนั อยา่งมีนยัส าคญั  

(𝜒2 = 97.650a, p = .000) จึงสรุปได้ว่า  ผูใ้ช้งานบา้นพกัอาศยั
เกือบคร่ึงมีการใชง้านระเบียงเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีพกัผ่อน/นั่งเล่น รองลงมาคือ 
ทิ้งระเบียงให้รกร้าง ไม่เคยใชง้าน และผูใ้ชง้านบา้นพกัอาศยัมีการใชง้าน
ระเบียงเพ่ือเป็นพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวน์อ้ยท่ีสุด 
ตาราง 2 สัดส่วนของผูใ้ชง้านบา้นพกัอาศยัมีการใชง้านระเบียงแต่ละ
ประเภท n = 300 
 

 ร้อยละ จ านวน Chi-
Square 

(Sig) 
พกัผอ่น / นัง่เล่น 31.2 134 97.650a 
ทิ้งให้รกร้าง/ไม่เคยใชง้าน 28.1 121 .000 
วางคอมเพรสเซอร์แอร์ 11.6 50  
มุมท างาน 8.6 37  
ตากผา้ 7.9 34  
พ้ืนท่ีเก็บของ 3.5 15  
สวนสีเขียวส่วนตวั 2.3 10  
พ้ืนท่ีซกัลา้ง 1.9 8  
พ้ืนท่ีออกก าลงักาย 1.9 8  
มุมนัง่รับประทานอาหาร 1.9 8  
พ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว ์ 1.2 5  

 
จากการวิเคราะห์สัดส่วนของผูใ้ชง้านบา้นพกัอาศยัมีบา้นท่ีมี

รูปแบบระเบียงบา้นแต่ ละรูปแบบไดผ้ลดงัน้ี จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูพ้กั
อาศยั(กลุ่มอาชีพทัว่ไป) ทั้งหมด 300 คน ผูพ้กัอาศยัร้อยละ 16.5 มีบา้นท่ี
มีรูปแบบระเบียงบา้นในรูปแบบ ท่ี 4 ผูพ้กัอาศยัร้อยละ 12.2 มีบา้นท่ีมี
รูปแบบระเบียงบา้นในรูปแบบ ท่ี 2 (ตาราง 3) เมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีการ 
Chi-Square Goodness of Fit Test พบว่า สัดส่วนของผู ้ใช้งานบ้านพัก
อาศยัมีบา้นท่ีมีรูปแบบระเบียงเป็นรูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 
รูปแบบท่ี 4 รูปแบบท่ี 5 รูปแบบท่ี 6 รูปแบบท่ี 7 รูปแบบท่ี 8 รูปแบบท่ี 9 
รูปแบบท่ี 10 รูปแบบท่ี 11 ไม่เท่ากัน อย่างมีนัยส าคัญ(2 = 40.954, p = 
.161a,b) จึงสรุปไดว่้า ผูพ้กัอาศยัเกือบคร่ึง มีบา้นท่ีมีรูปแบบระเบียงบา้น
ในรูปแบบ ท่ี 4 รองลงมาคือ ระเบียงบ้านรูปแบบท่ี 2 และน้อยท่ีสุด
ส าหรับรูปแบบระเบียงท่ี 9 

ตาราง 3 สัดส่วนของผูใ้ชง้านบา้นพกัอาศยัมีบา้นท่ีมีรูปแบบระเบียงบา้น
แต่ละรูปแบบ n = 300 

 ร้อยละ จ านวน Chi-
Square 

(Sig) 
รูปแบบท่ี 1 11.9 47 40.954 
รูปแบบท่ี 2 12.2 48 .161a,b 
รูปแบบท่ี 3 10.2 40  
รูปแบบท่ี 4 16.5 65  
รูปแบบท่ี 5 8.9 35  
รูปแบบท่ี 6 8.6 34  
รูปแบบท่ี 7 8.1 32  
รูปแบบท่ี 8 5.6 22  
รูปแบบท่ี 9 4.3 17  
รูปแบบท่ี 10 8.4 33  
รูปแบบท่ี 11 5.3 21  

 

 
จากการวิเคราะห์สัดส่วนของผูใ้ชง้านบา้นพกัอาศยัมีบา้นท่ีมี

รูปแบบระเบียงบา้นแต่ละรูปแบบไดผ้ลดงัน้ี จากกลุ่มตวัอย่างกลุ่มอาชีพ
สถาปนิกและนักพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ทั้งหมด 105 คน กลุ่มตวัอย่าง
ร้อยละ 32.4 มีบา้นท่ีมีรูปแบบระเบียงบา้นในรูปแบบ ท่ี 2 กลุ่มตวัอย่าง
ร้อยละ  21.9  มีบา้นท่ีมีรูปแบบระเบียงบา้นในรูปแบบ ท่ี 10 และกลุ่ม
ตวัอยา่งร้อยละ 18.1 มีบา้นท่ีมีรูปแบบระเบียงบา้นในรูปแบบ ท่ี 1 (ตาราง 
4 ) เมื่อ วิ เคราะห์ด้วยวิ ธีการ Chi-Square Goodness of Fit Test พบว่า 
สัดส่วนของรูปแบบระเบียงท่ีใช้ในการออกแบบบ่อยท่ีสุดท่ีมีรูปแบบ
ระเบียงเป็นรูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2  รูปแบบท่ี 3  รูปแบบท่ี 4  รูปแบบท่ี 
5  รูปแบบท่ี 6  รูปแบบท่ี 7  รูปแบบท่ี 8  รูปแบบท่ี 9  รูปแบบท่ี 10  
รูปแบบท่ี 11  ไม่เท่ากัน อย่างมีนัยส าคัญ(𝜒2 = 112.429a, p = .000) จึง
สรุปไดว่้า  กลุ่มตวัอย่างเกือบคร่ึง ออกแลลบา้นท่ีมีรูปแบบระเบียงบา้น
ในรูปแบบ ท่ี 2 และรูปแบบท่ี 10   รองลงมาคือ ระเบียงบา้นรูปแบบท่ี 1 
และนอ้ยท่ีสุดส าหรับรูปแบบระเบียงท่ี 11 
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ตาราง 4 สัดส่วนของรูปแบบระเบียงท่ีใชใ้นการออกแบบบ่อยท่ีสุด          
n = 105 
 

 ร้อยละ จ านวน Chi-Square 
(Sig) 

รูปแบบท่ี 1 18.1 19 112.429a 
รูปแบบท่ี 2 32.4 34 .000 
รูปแบบท่ี 3 1.0 1  
รูปแบบท่ี 4 7.6 8  
รูปแบบท่ี 5 11.4 12  
รูปแบบท่ี 6 1.0 1  
รูปแบบท่ี 7 4.8 5  
รูปแบบท่ี 8 1.0 1  
รูปแบบท่ี 9 1.0 1  
รูปแบบท่ี 10 21.9 23  
รูปแบบท่ี 11 0 0  

จากการวิเคราะห์สัดส่วนของผูใ้ชง้านบา้นพกัอาศยัท่ีคิดว่าถา้
สร้างบา้นใหม่จะสร้างระเบียงและผูใ้ชง้านบา้นพกัอาศยัท่ีคิดว่าถา้สร้าง
บา้นใหม่จะไม่สร้างระเบียง ไดผ้ลดงัน้ี จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูพ้กัอาศยั
(กลุ่มอาชีพทัว่ไป) ทั้งหมด 300 คน ผูพ้กัอาศยัร้อยละ 59.3 คิดว่าถา้สร้าง
บา้นใหม่จะไม่สร้างระเบียง  พกัอาศยัร้อยละ 40.7 คิดว่าถา้สร้างบา้นใหม่
จะสร้างระเบียง (ตาราง 4) เมื่อวิเคราะห์ดว้ยวิธีการ Chi-Square Goodness 
of Fit Test พบว่า สัดส่วนของผูใ้ชง้านบา้นพกัอาศยัท่ีคิดว่าถา้สร้างบา้น
ใหม่จะสร้างระเบียงและไม่สร้างระเบียง ไม่เท่ากนั อย่างมีนัยส าคญั จึง
สรุปได้ว่า  ผูพ้กัอาศยักว่าคร่ึงหน่ึงท่ีคิดว่าถา้สร้างบ้านใหม่จะไม่สร้าง
ระเบียง  รองลงมาคือสร้างระเบียง 
  

ตาราง 4 สัดส่วนของผูใ้ชง้านบา้นพกัอาศยัท่ีคิดว่าถา้สร้างบา้นใหม่จะ
สร้างระเบียงและผูใ้ชง้านบา้นพกัอาศยัท่ีคิดว่าถา้สร้างบา้นใหม่จะไม่
สร้างระเบียง                                 n = 300 
 

 ร้อยละ จ านวน Chi-Square 
(Sig) 

ไม่สร้าง 59.3 178 10.453a 
สร้าง 40.7 122 .001 

 

จากการวิเคราะห์ว่า สัดส่วนของสถาปนิกท่ีออกแบบบ้าน
ให้กับลูกคา้ส่วนใหญ่จะออกแบบให้มีระเบียงและไม่มีระเบียง  ได้ผล
ดงัน้ี จากกลุ่มตวัอย่างกลุ่มอาชีพสถาปนิกและนักพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ทั้ งหมด 105 คน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 64.8 การออกแบบส่วนใหญ่จะ
ออกแบบบา้นให้มีระเบียง กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 35.2 การออกแบบส่วน

ใหญ่จะออกแบบบา้นให้ไม่มีระเบียง(ตาราง 5) เมื่อวิเคราะห์ดว้ยวิธีการ 
Chi-Square Goodness of Fit Test พบว่า สัดส่วนของสถาปนิกท่ีออกแบบ
บา้นให้กับลูกคา้ส่วนใหญ่จะออกแบบให้มีระเบียงและไม่มีระเบียง ไม่
เท่ากนั อยา่งมีนยัส าคญั จึงสรุปไดว่้า  กลุ่มตวัอยา่งกว่าคร่ึงหน่ึงออกแบบ
บ้านให้กับลูกค้าโดยมีระเบียง  รองลงมาคือออกแบบบ้านโดยไม่มี
ระเบียง 
 

ตาราง 5 สัดส่วนของสถาปนิกท่ีออกแบบบา้นให้กบัลูกคา้ส่วนใหญ่จะ
ออกแบบให้มีระเบียงและไม่มีระเบียง               n = 105 
 

 ร้อยละ จ านวน Chi-Square 
(Sig) 

ไม่มี 35.2 37 9.152a 
มี 64.8 68 .002 

 

จากการวิเคราะห์ช่วงอายขุองผูใ้ชง้านบา้นพกัอาศยัและการใช้
งานระเบียง ได้ผลดังน้ี จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผูพ้กัอาศัย(กลุ่มอาชีพ
ทัว่ไป) ทั้งหมด 300 คน ผูพ้กัอาศยัร้อยละ 31.2 มีการใชง้านระเบียงเพ่ือ
พกัผ่อน/นั่งเล่น  ผูพ้กัอาศยัร้อยละ 65.3  มีอายุอยู่ในช่วง 26-43 ปี Gen Y 
เมื่อวิเคราะห์ดว้ยวิธีการ Chi-Square Test of Independence พบว่า ช่วงอายุ
สัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชง้านระเบียง อยา่งมีนยัส าคญั (𝜒2 = 210.396, 
p = .000) จึงสรุปได้ว่า ผูพ้กัอาศัยท่ีอยู่ในช่วงอายุน้อย 11-25 ปี Gen Z 
ส่วนใหญ่ทิ้งให้ระเบียงรกร้าง ไม่เคยใช้งาน ผูพ้กัอาศยัท่ีอยู่ในช่วงอายุ 
26-43 ปี Gen Y กว่าคร่ึง มีพฤติกรรมการใช้งานระเบียงเพ่ือพกัผ่อน/
นัง่เล่น 

 
จากการวิเคราะห์การสร้างระเบียงและความสวยงามของบา้น

เมื่อไม่มีระเบียง ไดผ้ลดงัน้ี จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูพ้กัอาศยั(กลุ่มอาชีพ
ทัว่ไป) ทั้งหมด 300 คน ผูพ้กัอาศยัร้อยละ 59.3 ไม่ตอ้งการสร้างระเบียง 
ผู ้พักอาศัยร้อยละ 52.7   เห็นด้วยกับความสวยงามของบ้านเมื่อไม่มี
ระ เ บียง  (ตาราง  6) เมื่ อ วิ เคราะห์ด้วย วิ ธีก าร  Chi-Square Test of 
Independence พบว่า การสร้างระเบียงสัมพนัธ์กับต่อความสวยงามของ
บา้นเมื่อไม่มีระเบียง อย่างมีนัยส าคญั (𝜒2 = 130.468 a, p = .000) จึงสรุป
ไดว่้า ผูพ้กัอาศยัท่ีไม่ตอ้งการสร้างระเบียงเห็นดว้ยกบัความสวยงามของ
บา้นเมื่อไม่มีระเบียง  ผูพ้กัอาศยัท่ีตอ้งการสร้างระเบียงไม่เห็นด้วยกับ
ความสวยงามของบา้นเมื่อไม่มีระเบียง 
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ตาราง 6 ความสัมพนัธ์ระหว่าง การสร้างระเบียงและความสวยงามของ
บา้นเมื่อไม่มีระเบียง                   n = 300 

 การสร้างระเบียง Chi 
Square 
(Sig.) 

ไม่สร้าง
ระเบียง 
(n =178) 

สร้าง
ระเบียงบา้น 

(n =122) 
ความคิดเห็นความสวยงาม
ของบา้นเมื่อไม่มีระเบียง 

   

        เห็นดว้ยนอ้ย 
        เห็นดว้ยปานกลาง 
        เห็นดว้ยมาก 

7 
30 
90 

48 
57 
12 

130.468a 
(.000) 

        เห็นดว้ยมากท่ีสุด 51 5  
 
 

จากการวิเคราะห์การออกแบบระเบียงและความสวยงามของ
บ้านพักอาศัย ได้ผลดังน้ี จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอาชีพสถาปนิกและ
นักพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ทั้งหมด 105 คน  กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 64.8 มี
การออกแบบบา้นให้มีระเบียง กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 50.5 ค่อนขา้งค านึงถึง
ความส าคญัในความสวยของบา้นพกัอาศยั (ตาราง 8) เมื่อวิเคราะห์ดว้ย
วิธีการ Chi-Square Test of Independence พบว่า การออกแบบระเบียง
สัมพันธ์กับความสวยงามของบ้านพักอาศัย อย่างมีนัยส าคัญ (𝜒2 = 
16.716a , p = .000) จึงสรุปไดว่้า กลุ่มตวัอยา่งท่ีออกแบบบา้นพกัอาศยัให้
มีระเบียง จะเห็นความส าคญัของระเบียงท่ีส่งผลต่อความสวยงามของ
บา้นพกัอาศยั กลุ่มตวัอยา่งท่ีออกแบบบา้นพกัอาศยัให้ไม่มีระเบียง จะไม่
ค านึงถึงความส าคัญของระเบียงท่ีส่งผลต่อความสวยงามของบ้านพกั
อาศยั  
 

ตาราง 7 ความสัมพนัธ์ระหว่าง การออกแบบระเบียงและความสวยงาม
ของบา้นพกัอาศยั                         n = 105 
 

 การสร้างระเบียง Chi 
Square 
(Sig.) 

ไม่มีระเบียง 
(n =37) 

มีระเบียง 
(n =68) 

ร ะ เ บี ย ง ส่ ง ผลถึ ง ค ว า ม
สวยงามของบา้นพกัอาศยั 

   

    ไม่ค านึงถึงความส าคญั 
    ค่อนขา้งค านึงถึง
ความส าคญั 
    ค านึงถึงความส าคญั 

9 
23 
5 

4 
30 
34 

16.716a  
(.000) 

 

จากการวิเคราะห์การออกแบบระเบียงและราคาของบา้นพกั
อาศัย ได้ผลดังน้ี จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอาชีพสถาปนิกและนักพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ ทั้ งหมด 105 คน  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 64.8  มีการ
ออกแบบบา้นให้มีระเบียง กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 53.3 ค่อนขา้งค านึงถึง
ความส าคญัในราคาของบา้นพกัอาศยัมีผลต่อการออกแบบระเบียง(ตาราง 
9) เมื่อวิเคราะห์ดว้ยวิธีการ Chi-Square Test of Independence พบว่า การ
ออกแบบระเบียงสัมพนัธ์กบัราคาของบา้นพกัอาศยัอย่างมีนัยส าคญั (𝜒2 

= 11.531a, p = .003) จึงสรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีออกแบบบา้นพกัอาศยั
ให้มีระเบียง จะเห็นความส าคญัของระเบียงท่ีส่งผลต่อราคาของบา้นพกั
อาศยั กลุ่มตวัอยา่งท่ีออกแบบบา้นพกัอาศยัให้ไม่มีระเบียง จะไม่ค านึงถึง
ความส าคญัของระเบียงท่ีส่งผลต่อส่งผลต่อราคาของบา้นพกัอาศยั 

 

ตาราง 8  ความสัมพันธ์ระหว่าง การออกแบบระเบียงและราคาของ
บา้นพกัอาศยั                            n = 105 
 

 การสร้างระเบียง Chi 
Square 
(Sig.) 

ไม่มีระเบียง 
(n =37) 

มีระเบียง
(n =68) 

ราคาของบา้นพกัอาศยัมีผล
ต่อการออกแบบระเบียง 

   

        ไม่ค านึงถึงความส าคญั 
        ค่อนขา้งค านึงถึง
ความส าคญั 
       ค านึงถึงความส าคญั 

14 
20 
3 

10 
36 
22 

11.531a 
(.003) 

 
จากการวิเคราะห์อายุของบ้านพกัอาศัยและจ านวนระเบียง

ภายในบา้นได้ผลดงัน้ี อายุของบา้นพกัอาศยัโดยเฉลี่ยคือ 7 ปี (M = 6.7, 
SD = 7.2, n = 300) จ านวนระเบียงภายในบา้นโดยเฉลี่ยคือ 1 ต าแหน่ง (M 
= 1.4, SD = 0.7, n = 300) เมื่อวิเคราะห์ดว้ยวิธีการสหสัมพนัธ์พบว่าอายุ
ของบา้นพกัอาศยัและจ านวนระเบียงภายในบา้น(r = .168**,p = .003) จึง
สรุปไดว่้าอายุของบา้นพกัอาศยัมาก จ านวนระเบียงภายในบา้นมาก  อายุ
ของบา้นพกัอาศยันอ้ย จ านวนระเบียงภายในบา้นนอ้ย  (รูปท่ี 1) 

 

 
    รูปท่ี 1 อายขุองบา้นพกัอาศยัมีความสัมพนัธ์สัมพนัธ์กบั 

จ านวนระเบียงภายในบา้น          
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จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูพ้กัอาศยั(กลุ่ม
อาชีพทัว่ไป) ทั้งหมด 300 คน พบว่าผูท่ี้ใช้งานบา้นพกัอาศัยท่ีต้องการ
สร้างระเบียง มีความถี่ในการใชง้านระเบียงต่อสัปดาห์คือ   1 คร้ัง  (M = 
0.7, SD = 0.9, n =122) ผูท่ี้ใชง้านบา้นพกัอาศยัท่ีไม่ตอ้งการสร้างระเบียง  
มีความถี่ในการใช้งานระเบียงต่อสัปดาห์คือ 0-1 คร้ัง  (M = 0.3, SD = 
0.7, n =178)เมื่อใชวิ้ธี Independent-Samples T Test วิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า
ผูท่ี้ใช้งานบา้นพกัอาศยัท่ีต้องการสร้างระเบียง และผูท่ี้ใช้งานบา้นพกั
อาศยัท่ีไม่ตอ้งการสร้างระเบียง  มีความถี่ในการใชง้านระเบียงต่อสัปดาห์
ไม่เท่ากนั 
 

5. อภิปรายผล 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดรูปแบบของระเบียงส าหรับ

บ้านพกัอาศัยขนาดเล็ก จะเห็นได้ว่า พฤติกรรมการใช้งานระเบียงใน
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป  โดยระเบียงมีหน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย
เจาะจงและประโยชน์ใชส้อยท่ีไม่เฉพาะเจาะจงนั้น ขึ้นอยู่กบัการก าหนด
วตัถุประสงคข์องผูใ้ช ้(ทิวา บินหรีม,2559) ผูพ้กัอาศยัมีพฤติกรรมการใช้
งานส าหรับพักผ่อน  และไม่ใช้งาน ปล่อยทิ้งไว้ให้รกร้างไม่ เกิด
ประโยชน์กบัผูพ้กัอาศยั  โดยช่วงอายุของผูพ้กัอาศยัมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการใชง้านระเบียงอย่างมีนัยส าคญั  อายขุองบา้นพกัอาศยันั้นก็
มีความสัมพนัธ์กบัจ านวนระเบียงภายในบา้น หากบา้นถูกสร้างมานานจะ
มีจ านวนระเบียงท่ีมากกว่าบา้นท่ีถูกสร้างขึ้นในปัจจุบนั สอดคลอ้งกับ
ความคิดเห็นของผู ้พกัอาศัยหากสร้างบ้านใหม่ผู ้พกัอาศัยจะไม่สร้าง
ระเบียง แต่ขดัแยง้กบันักออกแบบสถาปนิก ส่วนใหญ่จะออกแบบบา้น
ของลูกค้าให้มีระเบียงในปัจจุบัน   อีกทั้งด้านความถี่ในการใช้งานยงั
ส่งผลต่อการตดัสินใจในการสร้างระเบียงอีกดว้ย รวมไปถึงความสวยงาม
ของบา้นพกัอาศยัเมื่อมีและไม่มีระเบียง คือผูท่ี้สนใจสร้างระเบียง และ
สถาปนิกท่ีออกแบบบ้านให้มีระเบียง จะให้ความส าคัญในเร่ืองความ
สวยงามเมื่อมีระเบียง   มากกว่าผูท่ี้ไม่สนใจสร้างระเบียง และสถาปนิกท่ี
ออกแบบบา้นให้ไม่มีระเบียง  
 

6. สรุปผลการวิจัย  
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดรูปแบบของระเบียงส าหรับบ้านพกั

อาศยัขนาดเล็ก  เป็นการศึกษาปัจจยัต่างๆ พฤติกรรมการใชพ้ื้นท่ีระเบียง
ท่ีส่งผลให้เกิดรูปแบบของระเบียงส าหรับบา้นพกัอาศยัขนาดเลก็  เพื่อให้
ทราบถึงความตอ้งการของการมีระเบียงส าหรับบา้นพกัอาศยัขนาดเล็ก
และทราบพฤติกรรมการใช้งานในปัจจุบันส่งผลอย่างไรต่อการเกิด
รูปแบบของระเบียงส าหรับอาคารพกัอาศยัขนาดเลก็ สามารถน าขอ้มูลไป
ศึกษาต่อและพฒันาการปรับปรุงการออกแบบระเบียงให้สอดคลอ้งกบั
การใชง้านมากย่ิงขึ้น จากพฤติกรรมการใชพ้ื้นท่ีของผูพ้กัอาศยั ปัจจยัดา้น
ขอ้มูลทัว่ไป เร่ือง เพศ อายุ รายได้ อาชีพ  และปัจจยัด้านขอ้มูลการใช้

พ้ืนท่ี เร่ือง จ านวนสมาชิก ลกัษณะบา้นพกัอาศยั  อายุของบา้นพกัอาศยั 
ขนาดพ้ืนท่ีระเบียง จ านวนระเบียงในบา้น การใชง้านระเบียง ความถี่ใน
การใชง้านระเบียง จ านวนชัว่โมงในการใชง้านระเบียง ช่วงเวลาท่ีใชง้าน
ระเบียง ท าให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การใช้งานและ
ความชอบท่ีแตกต่างกนั  

จากการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นขอ้มูลการใชพ้ื้นท่ีร่วมกบั การออกแบบ
ระเบียงส าหรับบา้นพกัอาศยัขนาดเล็ก รูปแบบระเบียงของบา้น รูปแบบ
การออกแบบตกแต่งของระเบียง ความสนใจในการสร้างระเบียง และ
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลให้เกิดรูปแบบของระเบียงส าหรับ
อาคารพักอาศัย  ท าให้ทราบว่าผู ้พักอาศัยรวมไปถึงสถาปนิกและ
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีความสนใจ และความคิดเห็นเร่ืองของ
ระเบียงท่ีแตกต่างกัน อีกทั้ ง ผู ้วิจัยพบว่า ในมุมมองของผู้พักอาศัย 
สถาปนิกและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้ความส าคัญกับระเบียง
ส าหรับบา้นพกัอาศยัแตกต่างกนั ทั้งดา้นความตอ้งการในการสร้าง ความ
สวยงาม ราคา และรูปแบบ  รวมไปถึงพฤติกรรมการใชง้านในปัจจุบนั 
ท าให้ความตอ้งการการมีระเบียงเปลี่ยนแปลงไป อยา่งมีนยัส าคญั 

 

ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผูพ้กัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร

เท่านั้น ซ่ึงหากท าการศึกษาผูพ้กัอาศยัในจงัหวดัๆ อาจมีพฤติกรรมการใช้
งาน และความตอ้งการท่ีแตกต่างออกไป  
 

เอกสารอ้างอิง 
[5] ทิวา  บินหรีม. (2559). ระเบียงเอก : วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต

,มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชา
สถาปัตยกรรม. 

[6] ปณิดา  คุณาวรรณ. (2562). การเปลี่ยนแปลงของระเบียงในท่ีอยู่
อาศยัไทยภาคกลางในเขตกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2325 -พ.ศ.2558) 
,การศึกษาคุณสมบติัของท่ีว่างในระหว่างจากสถาปัตยกรรมแบบ
ประเพณีถึงสถาปัตยกรรมร่วมสมัย. : วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฏี
บณัฑิต,มหาวิทยาลยัศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชา
สถาปัตยกรรม. 

[7] ราชบณัฑิตยสถาน.(2554).ความหมายของระเบียง : พจนานุกรม 
ราชบณัฑิตยสถาน 2554  

[8] เอนก สุวรรณชัยสกุล. (2550). การออกแบบและการประเมินการ
ระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในบา้นพกัอาศยัดว้ยอิทธิพลของการ
ใ ช้ ช่ อ ง เ ปิ ด . :  วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า ม ห า บั ณ ฑิ ต
,มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงั
เมือง . 

[9] ฟอร์เฟอร์. .(2563) “การออกแบบระเบียง.”  



การประชุมวิชาการระดับชาติสถาปัตยกรรมและศิลปะสรรค์สร้างประจ าปี 2566                            OR-07 
National Conference on Architecture and Creative Arts 2023 
 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok  

OR-43 
 

การประเมินพื้นท่ีก่อนเลือกวัสดุประเภทหินชนิดต่าง ๆ ในงานตกแต่งภายในส าหรับผู้ประกอบการตกแต่งภายใน 
Site Evaluation to Select Different Types of Stone Materials for Interior Decoration 

for Interior Contractor Company 

ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์ 

 
ภาควิชาการจดัการงานออกแบบและพฒันาธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

E-mail: thapanapong.n@archd.kmutnb.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัมีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาแบบประเมินส าหรับการ

ประเมินพ้ืนท่ีในการติดตั้งวสัดุประเภทหินชนิดต่างๆในงานออกแบบ
ตกแต่งภายใน งานวิจัยมีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาแบบ 
เฉพาะเจาะจงจ านวน 7บริษทัซ่ึงเป็นบริษทัผูรั้บเหมาในติดตั้งหินในงาน
ตกแต่งภายใน จากนั้นท าการพฒันาเกณฑ์ประเมินเบ้ืองตน้โดยอิงจาก
กรอบมาตรฐานวิชาชีพ สมรรถนะอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการผงั
เมืองสาขางานตกแต่งอาคาร และคู่มือปฏิบติัวิชาชีพสถาปนิก ขั้นตอน
ต่อมาด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างและทดลองท าแบบประเมินซ่ึง
ประกอบดว้ย 5 เกณฑ์ และ 30 ตวัช้ีวดั  เพ่ือให้ผูรั้บเหมาทดลองใชแ้บบ
ประเมินในการประเมินพ้ืนท่ีก่อนเลือกวสัดุประเภทหินในงานตกแต่ง
ภายใน จากการทดลอง พบว่า เกณฑแ์ต่ละดา้นและตวัช้ีวดัท่ีผูรั้บเหมาให้
ความส าคัญมากท่ีสุดจากผลคะแนนเฉลี่ย มีผลดังน้ี 1) ด้านเอกสาร 
ตวัช้ีวดัท่ีผูรั้บเหมาให้ความส าคญั คือ เอกสารยืนยนัการสั่งซ้ือวสัดุจากผู้
ว่าจ้างและเอกสารเขา้ท างานไดรั้บอนุมติั 2) ด้านแบบตกแต่ง ตวัช้ีวดัท่ี
ผูรั้บเหมาให้ความส าคญั คือ รูปแบบชดัเจนและระบุทิศทางลวดลาย 3) 
ด้านวัสดุ  ตัว ช้ีวัด ท่ี ผู ้รับ เหมาให้ความส าคัญคือ อายุการใช้งาน 
สภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลการจบรอยต่อและการประยุกต์ใช้ 4) ด้านพ้ืนท่ี 
ตวัช้ีวดัท่ีผูรั้บเหมาให้ความส าคญัคือการขนยา้ยผลิตภณัฑ์ การป้องกัน
เศษวสัดุ การมีโครงสร้างรองรับท่ีแขง็แรง และ 5) ดา้นราคา ผูรั้บเหมาให้
ความส าคญัทุกตวัช้ีวดั คือ ราคาต่อพ้ืนท่ี ราคาต่อคุณภาพ ราคาต่อความ
สวยงามและมีแผนกบัระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

ทั้งน้ีในรายละเอียดของแบบประเมิน มีเกณฑท่ี์ผูรั้บเหมายงัใช้
การตดัสินใจด้วยประสบการณ์ หรือวิธีการประเมินเฉพาะส่วนบุคคล  
ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเสนอให้ใชแ้บบประเมินพ้ืนท่ีก่อนการเลือกวสัดุประเภท
หินชนิดต่างๆน้ี เป็นกรอบเตือนความจ าก่อนเข้าท างานและเป็นการ
ประเมินก่อนเขา้ด าเนินงาน  เพ่ือเป็นลดความเส่ียง และช่วยให้เกิดความ
ถูกตอ้งและสมบูรณ์ในการเขา้ท างานตกแต่งภายในโดยใช้วสัดุประเภท
หิน 

 
ค าส าคญั: หิน, ตกแต่งภายใน, วสัดุ, การประเมิน, การจดัการ 

Abstract 
The goal of this study was to create an evaluation form for 

assessing the installation area of different types of stone materials in 
interior design. This study defined a sample group as a purposive 
sampling of five stone installation contractors for interior decoration. The 
preliminary evaluation criteria were designed using Professional 
Qualification and Occupational Standards, Construction and Urban 
Planning Management competences in building decorating, and the 
Architect's Professional Practice Manual. Then, seven particular 
contractors were interviewed and conducted the evaluation criteria, 
which consisted of five primary criteria with 30  indicators, to examine 
the area before picking stone materials for interior decoration. It was 
discovered that the criteria for each aspect and the indicators that the 
contractors gave the most priority based on the average score were as 
follows: 1) Documentation criteria: the most essential indicators were the 
material order confirmation from the proprietor and the work approval 
document. 2 )  Decorative criteria: the most essential indicators were 
obvious pattern design and precise pattern direction. 3) Material criteria: 
the most essential indicators were service life and the surrounding 
environment, both of which have an impact on finishing joints and 
application. 4)  Area criteria: the most essential indicators were product 
transportation, scrap prevention, and a solid supporting system, and 5) 
Price criteria: the contractors prioritized to all indicators: price per area, 
price per quality, price per beauty and suitable plan for time schedule. 

However, in the evaluation - comprehensive form, there were 
several criteria that contractors still made decisions based on experiences 
and personal judgements. As a result, the researcher advised using this 
evaluation form as a reminder before working on site and as a preliminary 
evaluation for risk management to achieve correctness and completeness 
in the interior work using stone materials. 
Keywords: Stone, Interior, Material, Evaluation, Management 
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1. บทน า 
วสัดุประเภทหินชนิดต่างๆถือเป็นหน่ึงในวสัดุท่ีได้รับความ

นิยม และยงัมีการพฒันาให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย มีผลิตภณัฑส์ังเคราะห์
ในรูปลกัษณ์ท่ีมีความคลา้ยกับหินธรรมชาติ สามารถเลือกใช้งานไดใ้น
งานในส่วนต่างๆมากขึ้ นจากอดีต ซ่ึงมาจากตัวแปรหลายอย่างเช่น 
คุณภาพของวสัดุยึดติด,เทคนิคในการติดตั้ง, น ้ าหนักของวสัดุ ราคาต่อ
หน่วย ซ่ึงงานท่ีเก่ียวข้องในการเลือกหินมาใช้ประกอบด้วย ในงาน
ออกแบบภายในท่ีอยู่ในเง่ือนไขขอ้ก าหนดสัญญา จะมีรายละเอียดของ
รายการประกอบแบบ(Specification) ซ่ึงในวิชาชีพสถาปนิกภายในและ
มณัฑนากร ไดร้ะบุไว ้ในการด าเนินการตกแต่งภายใน ให้ผูอ้อกแบบตอ้ง
เขา้ตรวจสถานท่ีท่ีจะตกแต่งและวดัพ้ืนท่ีขนาดและระยะต่างๆ ตลอดจน
เง่ือนไขสภาพแวดล้อมในการออกแบบ และในเลือกใช้วสัดุ 8 ว่าตอ้งมี
ขอ้ก าหนดในการติดตั้ง เทคนิคการติดตั้ง เพ่ือความถูกตอ้งในการท างาน 
และท าการตรวจสอบความแข็งแรงของพ้ืนท่ี ท่ีจะท าการตกแต่งว่ามี
ลักษณะเบ้ืองต้นอย่างไร ต้องซ่อมแซมเพ่ิมความแข็งแรง หรือท า
โครงสร้างเพ่ือรองรับวสัดุประเภทหินชนิดต่างๆให้กบัพ้ืนท่ีก่อนหรือไม่1 
ดังนั้นในงานตกแต่งภายใน เมื่อมีการด าเนินงานถึงขั้นตอนการอนุมัติ
วสัดุ หลายคร้ังการด าเนินงานจะมีปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนขึ้นใน
งาน ถือเป็นรายการเพ่ิมเติม ซึงเป็นเร่ืองปกติในงานผูอ้อกแบบบางท่าน
จึงต้องใช้การระบุในแบบว่าใช้วสัดุหินประเภทใดก่อน  และเพ่ิมใน
รายละเอียดว่าระบุสีหรือลวดลายภายหลัง ส่วนผูอ้อกแบบท่ีระบุวสัดุ
ประเภทหินท่ีใช้แลว้ในขั้นตอนการท างานก็ยงัมีโอกาสท่ีจะปรับแบบ
หรือวสัดุได้ เพราะอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อน ความบกพร่อง ความ
ขดัแยง้ ในขั้นตอนการท างานได ้โดยสามารถท าเป็นงานเพ่ิมหรือลดเพ่ือ
ปรับรายละเอียดงานท่ีแทจ้ริงในแบบเมื่อแลว้เสร็จให้กบัผูว่้าจา้งได(้As-
Built Drawing)  และในงานหน่วยงานของรัฐ ผูอ้อกแบบไม่สามารถลง
รายละเอียดวสัดุเจาะจงได้ ท าให้การเสนอวสัดุเทียบอาจจะเสนอโดยผู ้
ด าเนินงานในการรับเหมาตกแต่งภายในซ่ึงสามารถเป็นผูป้ระกอบการ
เดียวกนักบัผูอ้อกแบบหรือเป็นผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ 

ผูรั้บเหมาตกแต่งภายใน จะท าการเข้าส ารวจหน้างานและ
ประสานงานกบัผูอ้อกแบบต่อเมื่อเป็นผูรั้บจา้งในงานตกแต่งภายในจากผู ้
ว่าจา้ง หรือผูค้วบคุมงานท่ีไดรั้บมอบอ านาจเพ่ือส่งตวัอย่างวสัดุประเภท
หินและเทคนิคการติดตั้งเพ่ือท าสัญญาและวางมดัจ า จากนั้นจะท าการ
เลือกเทคนิคการท างานให้มีความเหมาะสมงานออกแบบกับพ้ืนท่ีตาม
ภาพท่ี 1-2 ปัจจุบนัการท างานของผูรั้บเหมาหรือผูค้วบคุมงานเลือกวสัดุ
ในการใช้ในงานออกแบบตกแต่งภายในใช้วิ ธีความเคยชินและ
ประสบการณ์ในการท างาน บางคร้ังก่อให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลงัเพราะ
ขาดขั้นตอนในการท างานท่ีรอบคอบ ขาดประสบการณ์ในการติดตั้ง ขาด
การวางแผนท่ีดี2 หรือรายละเอียดในแบบไม่มีแบบขยายท่ีชัดเจนท าให้

ปัญหาการท างานท่ีไม่ได้มาตรฐานงานไม่เรียบร้อย9 ส่งมอบงานไม่ได้
เมื่อมีการตรวจรับงาน3 ซ่ึงท าให้ ผูว่้าจ้างสามารถท่ีจะสั่งท าใหม่หรือ
แกไ้ขจนเป็นท่ีพอใจและมีสิทธิเรียกค่าเสียหายต่อผูรั้บเหมาได้4  

จากท่ีได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจในวิธีเกณฑ์การ
ประเมินเฉพาะส่วนบุคคลตามประสบการณ์หรือการระบุจากผูรั้บเหมา
อาจก่อให้เกิดปัญหา ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการสร้าง
แบบประเมินเพ่ือใช้ส าหรับการตดัสินใจในการเลือกวสัดุประเภทหิน
ส าหรับงานตกแต่งภายใน และเทคนิควิธีการติดตั้งท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี ท่ี
มีความหลากหลายปรับประยุกต์ใช้และน าไปพฒันา เป็นการประเมิน
ก่อนตัดสินใจในการท างาน5 เพ่ือเป็นทางเลือกท่ีสามารถช่วยในการ
ด าเนินงานให้มีความสะดวก ลดขั้นตอน และไดม้าตรฐาน เป็นท่ีพึงพอใจ 
ส าหรับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 

 

รูปท่ี 1 การติดตั้งหินอ่อนในพ้ืนท่ีท่ียงัมีงานตกแต่งของผูรั้บเหมารายอ่ืน
ด าเนินการอยู่ 

 

 
 

รูปท่ี 2 การติดตั้งหินอ่อนในพ้ืนท่ีของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ท่ีเตรียมขนยา้ย
ไปยงัหนา้งาน 
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2. วัตถุประสงค์วิจัย 
2.1 เ พ่ือพัฒนาเกณฑ์ประเมินพ้ืนท่ีส าหรับการใช้วัสดุ

ประเภทหินในงานตกแต่งภายใน (Materials checklist) 
2.2 เ พ่ือทดลองใช้เกณฑ์ท่ีพัฒนาขึ้ นกับการเลือกใช้หิน

ประเภทต่างๆ โดยการออกแบบประเมินส าหรับการประเมินจากเกณฑท่ี์
พฒันาขึ้น 
 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. วิธีการวิจัย  
ในการวิจยัคร้ังน้ี มีล าดบัและขั้นตอนงานวิจยัดงัน้ี 

1. ศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูรั้บเหมา
ในธุรกิจสถาปัตยกรรมภายในหรือตกแต่งภายในท่ีเคยใชว้สัดุประเภทหิน
อ่อน หินแกรนิต หินอ่อน หินสังเคราะห์ หินเทียม หินอดั  

2. พฒันาเกณฑ์ประเมินเบ้ืองตน้ ส าหรับการเลือกใชว้สัดุประเภท
หินในงานออกแบบภายใน โดยพฒันาเกณฑจ์าก 

 2.1 คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ รายการประกอบแบบก่อสร้าง โดย
วิเคราะห์จากหมวดการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมวดวสัดุและ
อุปกรณ์  (Product Requirements)  และหมวดงาน พ้ืนปู หิน  (Stone 
Flooring) งานผนงับุหิน (Stone Facing) 

2.2 คู่มือสถาปนิก ในหัวขอ้บทบาทสถาปนิกและทางเลือกใน
การประกอบวิชาชีพ 

สถาปัตยกรรม  กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการและควบคุมงาน
ก่อสร้าง , ธุรกิจบริการวสัดุและเทคนิคก่อสร้าง  และในรายละเอียดใน
การบริการในโครงการ ในหวัขอ้การวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ ,หมวด
4 สถาปนิกกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการ
ผงัเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูพ้ืนหินธรรมชาติ  

โดยแบบประเมินได้น ากรอบ คู่มือปฏิบัติวิชาชีพรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง มาสังเคราะห์ร่วมกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา
วิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผงัเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้
สมบูรณ์ อาชีพช่างปูพ้ืนหินธรรมชาติ โดยสรุปตามแนวทางของบทบาท
ตามคู่มือสถาปนิก 

3.จดัท าแบบประเมินและวิเคราะห์ ท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของตวัช้ีวดัโดยให้ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการออกแบบตกแต่งภายใน จ านวน 
3ท่านเป็นผูต้รวจสอบความเท่ียงตรง ซ่ึงจะเป็นการหาค่าความสอดคลอ้ง
กับค าถามและวตัถุประสงค์ (IOC: Index of item objective congruence) 
พิจารณาแต่ละขอ้ค าถาม จากผูเ้ช่ียวชาญตามเกณฑ์6 

จากนั้ นน าผลคะแนนท่ีได้จากผู้เ ช่ียวชาญมาค านวณหา
ค่า IOC ตามสูตรดงัน้ี  

-  ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรง 
ใชไ้ด ้

-  ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ต ่ากว่า 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
ผลจากการตรวจสอบความสัมพนัธ์ของตวัช้ีวดัจากผูเ้ช่ียวชาญ 

ดา้นเอกสารมีค่าความเท่ียงตรงอยูใ่นเกณฑ ์1.00-0.80 ดา้นแบบตกแต่ง มี
ค่าความเท่ียงตรงอยู่ในเกณฑ์ 1 ดา้นวสัดุมีค่าความเท่ียงตรงอยู่ในเกณฑ์ 
1- 0.80 ดา้นพ้ืนท่ี ค่าความเท่ียงตรงอยู่ทในเกณฑ์ 1- 0.80 ดา้นราคาและ
ความคุม้ค่าค่าความเท่ียงตรงอยู่ในเกณฑ์ 1 จากนั้นจึงน าแต่ละเกณฑ์ไป
ก าหนดตวัช้ีวดัสร้างแบบประเมิน [10] 

4. น าแบบประเมินทดสอบใชก้บัประชากรกลุ่มตวัอย่างท่ีจะศึกษา
แบบกรณีศึกษา โดยใชก้ารเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง ผูรั้บเหมา
งานตกแต่งภายในท่ีใช้ผลิตภัณฑ์วสัดุประเภทหินโดยเฉพาะจ านวน 5
ท่าน โดยผู ้ประเมินมีความเข้าใจและรับรู้ค าศัพท์ในแบบประเมิน    
จากนั้ นท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง แบบมีโครงสร้างและไม่มี
โครงสร้าง เพื่อสรุปผล [7] 

โดยมีรายละเอียดส าหรับแบบประเมินประกอบด้วย 2 ส่วน
ดังน้ี  ส่วนท่ี1.ขอ้มูลขอบเขตของงาน ประกอบด้วย ท่ีตั้ง ระยะเวลา ผู ้
ประสานงาน และชนิดของหิน ส่วนท่ี2 เกณฑ์ประเมินและตวัช้ีวดั ตาม
ตารางท่ี 2 มีผลการท าลองท าแบบประเมินไปใช้กับผูรั้บเหมาตกแต่ง
ภายใน จ านวน 5 บริษทั เพ่ือให้คะแนนความส าคญัในเกณฑ์แต่ละหวัขอ้
ท่ีส่งผล  กบัการประเมินพ้ืนท่ีในการติดตั้งหินในการตกแต่งภายใน การ

การทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) 
 

การสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) 

 แบบประเมินพื้นท่ีก่อน

ตดัสินใจเลือก 

วสัดุประเภทหินในงาน

ตกแต่งภายใน 

ผูเ้ช่ียวชาญ 

มณัฑนากร 
สถาปนิก 
ผูรั้บเหมา 

การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั 
สังเคราะห์และวิเคราะห์การใชแ้บบประเมิน
ในการเลือกใช้วสัดุประเภทหินชนิดต่างๆใน
การตกแต่งภายในจากการทดลองใชแ้บบ
ประเมิน และการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นท า
การสรุปประเด็นเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั รวมถึงอภิปรายผลและจดัท าขอ้เนอ
แนะจากการวิจยั 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติสถาปัตยกรรมและศิลปะสรรค์สร้างประจ าปี 2566                          OR-07 
National Conference on Architecture and Creative Arts 2023 
 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok  

OR-46 
 

ให้คะแนนตวัช้ีวดัเป็นระดับคะแนน มีระดับคะแนน 0 = มีผลน้อยหรือ
ไม่ใช่สาระส าคญั , 1= มีผลปานกลาง หรือเคยค านึงถึงบา้ง และ 2 =มีผล
มากหรือตอ้งค านึงถึง คะแนน 

 

5. ผลการวิจัย  
แบบประเมินการประเมินพ้ืนท่ีก่อนเลือกวสัดุประเภทหิน

ชนิดต่างๆในงานตกแต่งภายใน ส าหรับผูป้ระกอบการตกแต่งภายใน มี
ด้วยกัน 2 ส่วน ส่วนท่ี  1เป็นส่วนการถามข้อมูลขอบเขตของงาน 
ประกอบด้วย ท่ีตั้ งระยะเวลา ผู ้ประสานงาน และชนิดของหิน เพ่ือ
ตรวจสอบการท างานในเบ้ืองตน้และเป็นการบนัทึกการท างาน  

ส่วนท่ี 2 เกณฑ์ประเมินและตวัช้ีวดั มีผลการท าลองท าแบบ
ประเมินไปใชก้บัผูรั้บเหมาตกแต่งภายใน จ านวน 7 บริษทั เพื่อให้คะแนน
ความส าคัญในเกณฑ์แต่ละหัวข้อท่ีส่งผลกับการประเมินพ้ืนท่ีในการ
ติดตั้งหินในการตกแต่งภายใน การให้คะแนนตวัช้ีวดัเป็นระดบัคะแนน มี
ระดับคะแนน 0 = มีผลน้อยหรือไม่ใช่สาระส าคญั , 1= มีผลปานกลาง 
หรือเคยค านึงถึงบา้ง และ 2 =มีผลมากหรือตอ้งค านึงถึง  และในแต่ละ
เกณฑ์จะใชวิ้ธีการสรุปความส าคญัของตวัช้ีวดัเป็นร้อยละจากผูรั้บเหมา 
เพ่ือหาประเด็นท่ีมีความส าคญัในล าดบัต่างๆน าไปเป็นขอ้ยืนยนัในการ
ใช้แบบประเมินในการเลือกใชว้สัดุในการท างานของผูรั้บเหมาตกแต่ง
ภายในตามแผนภาพใยแมงมุมดงัน้ี 

1. เ กณฑ์ด้ าน เอกสาร  แผนภาพใยแมงมุมการประ เมิน 
ความส าคัญด้านเอกสารการจ้างและเอกสารด าเนินงาน เพ่ือท าการ
ประเมินพ้ืนท่ีก่อนเลือกวสัดุประเภทหิน มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด
ร้อยละ100 คือประเด็นเอกสารยืนยนัจากผูว่้าจา้ง, เอกสารเขา้ท างานไดรั้บ
อนุมติัจากผูว่้าจา้ง 

 

รูปท่ี 3  แผนภาพใยแมงมุมแสดงคะแนนเฉลี่ยการให้ความส าคญัใน
เกณฑด์า้นเอกสาร 

2. เกณฑ์ด้านแบบ แผนภาพใยแมงมุมการประเมินความส าคญั
ดา้นแบบตกแต่งภายใน เพ่ือท าการประเมินพ้ืนท่ีก่อนเลือกวสัดุประเภท

หิน มีความส าคญัในระดับมากท่ีสุดร้อยละ100คือ ประเด็นแบบตกแต่ง
รูปแบบชัดเจนเขา้ใจได้ และประเด็นการระบุทิศทางของลวดลายในสี
ของวสัดุ 

 

รูปท่ี 4 แผนภาพใยแมงมุมแสดงคะแนนเฉลี่ยการให้ความส าคญัในเกณฑ์
ดา้นแบบตกแต่ง 

3. เกณฑ์ดา้นวสัดุ แผนภาพใยแมงมุม การประเมินความส าคญั
ด้านวัสดุ  เ พ่ือท าการประเมินพ้ืนท่ีก่อนเลือกวัสดุประเภทหิน มี
ความส าคญัในระดับมากท่ีสุดร้อยละ100ในประเด็นของอายุการใช้งาน
ของวสัดุ ,สภาพแวดลอ้มต่อพ้ืนท่ี,การจบรอยต่อวสัดุ,การปรับประยกุต ์

 

รูปท่ี 5 แผนภาพใยแมงมุมแสดงคะแนนเฉลี่ยการให้ความส าคญัในเกณฑ์
ดา้นวสัดุ 

4. เกณฑ์ดา้นพ้ืนท่ี แผนภาพใยแมงมุม การประเมินความส าคญั
ด้านวัสดุ  เ พ่ือท าการประเมินพ้ืนท่ีก่อนเลือกวัสดุประเภทหิน มี
ความส าคัญในระดับมากท่ีสุดร้อยละ100ในประเด็นของการขนยา้ย
ผลิตภณัฑ ์,การป้องกนัเศษวสัดุ,มีโครงสร้างโครงเคร่าส าหรับติดตั้ง 
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รูปท่ี 6 แผนภาพใยแมงมุมแสดงคะแนนเฉลี่ยการให้ความส าคญัในเกณฑ์
ดา้นพ้ืนท่ี 

5. เกณฑด์า้นราคา จากตารางท่ีการประเมิน ความส าคญัดา้นวสัดุ 
เพ่ือท าการประเมินพ้ืนท่ีก่อนเลือกวสัดุประเภทหิน มีความส าคัญใน
ระดบัมากท่ีสุดร้อยละ100ใน ทุกประเด็น 

 

รูปท่ี 7 แผนภาพใยแมงมุมแสดงคะแนนเฉลี่ยการให้ความส าคญัในเกณฑ์
ดา้นราคา 

เมื่อพิจารณาเกณฑ์ตามแผนภาพใยแมงมุมผู ้วิจัย จึงได้
สัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นท่ีไดค้ะแนนความส าคญัมากท่ีสุดเพ่ือยืนยนั
ความส าคญัในแบบประเมินกบัพฤติกรรมในการเขา้ประเมินพ้ืนท่ีสรุปได้
ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1  สรุปประเด็นสัมภาษณ์ผูรั้บเหมาในเกณฑด์า้นเอกสาร 
เกณฑ์/ประเด็น ผู้รับเหมาตกแต่งภายใน 

1.เกณฑ์ดา้นเอกสาร / 
ความส าคญัดา้นเอกสาร
การจา้งและเอกสาร
ด าเนินงาน 

1.ขอ้ท่ีส าคญัท่ีสุดในการด าเนินงานในดา้นกฎหมาย 
และการเงินเมื่อเกิดปัญหาข้ึน 
2.เป็นการตรวจรายละเอียดในพื้นท่ีหนา้งานเพื่อ
ก าหนดแผนในการท างานให้สอดคลอ้งกบัเอกสาร
ต่างๆ 

2.เกณฑ์ดา้นแบบ / 
ประเด็นแบบตกแต่ง
รูปแบบชดัเจนเขา้ใจได ้
และประเด็นการระบุ
ทิศทางของลวดลายในสี
ของวสัดุ 

2.1ขอ้ตกลงท่ีเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพของงานท่ีจะไดรั้บ
เมื่องานแลว้เสร็จ 
2.2กรอบการท างานท่ีสามารถใชอ้า้งอิงไดเ้มื่อเขา้
ท างาน 
2.3ลดปัญหาท่ีอาจเกิดจากการเขา้ใจผิดในหลายกรณี 
2.4ช่างผูท้ างานสามารถท าตามไดแ้ละงานท่ีไดจ้ะ
เสร็จตามเวลา 

3.เกณฑ์ดา้นวสัดุ /อายกุาร
ใชง้านของวสัดุ ,
สภาพแวดลอ้มต่อพื้นท่ี,
การจบรอยต่อวสัดุ,การ
ปรับประยกุต ์ตามล าดบั   

3.1การน าเสนออายกุารใชง้านของวสัดุต่อพื้นท่ีจะ
ไดรั้บความคาดหวงัจากผูว่้างจา้งถึงความทนทานใน
การใชง้าน จึงควรพิจารณาพื้นท่ีหนา้งานประกอบ
กบัการติดตั้งเสมอว่าจะมีผลดา้นใดกบัวสัดุท่ีติดตั้ง
หรือไม่ 
3.2การต่อวสัดุท่ีอาจมีเง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนจากตวัแปรท่ี
ซบัซ้อน 
3.3การประยกุตใ์ช้วสัดุกบัพื้นท่ีอื่นๆในงานเพิ่มเติม
ไดถ้ือเป็นผลดีในการน าเสนอให้กบัผูว่้าจา้งไดท้ า
การพิจารณาเลือกใชเ้พิ่มเติม 

4.เกณฑดา้นพื้นท่ี / ขนยา้ย
ผลิตภณัฑ ์,การป้องกนั
เศษวสัด,ุมีโครงสร้างโครง
เคร่าส าหรับติดตั้ง 

4.1การขนยา้ยวสัดุเขา้ติดตั้งควรเขา้ประเมินพื้นท่ีใน
การด าเนินการเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 
4.2การกองเก็บหรือการวางในพื้นท่ีเตรียมก่อนการ
ติดตั้งมีผลต่อการท างาน 
4.3ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัวสัดุ สถานท่ี และ 
ช่างผูติ้ดตั้งจะตอ้งให้ความส าคญัและพิจารณาร่วม
ถือเป็นตน้ทุนในการท างาน 
4.4โครงสร้างหรือโครงเคร่าท่ีรองรับวสัดุถือเป็นส่ิง
ท่ีตอ้งเขา้ประเมินความแขง็แรงและคงทนเพื่อแจง้ผู้
รับจา้งในเง่ือนไขท่ีอาจเป็นงานเพิ่มเติม 

5.เกณฑ์ดา้นราคา / ราคา
ต่อพื้นท่ี,ราคาต่อคุณภาพ
งาน,ราคาต่อความสวยงาม  

5.1การเขา้ติดตั้งตามกรอบเวลาและตามราคา มีผล
ต่อคุณภาพของงานทุกงาน 
5.2ในจุดท่ีมีความเส่ียงหรือมีตน้ทุนอื่นๆเพิ่มเขา้มา 
ถา้มีการประเมินพื้นท่ีในการท างานก่อนจะท าให้
การเสนอราคากบัผูว่้าจา้งเป็นไปตามรายการท่ีลงใน
รายละเอียดใบเสนอราคาท าให้มีความเขา้ใจตรงกนั
ทุกฝ่าย 
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
แบบประเมินพ้ืนท่ีในการเลือกวสัดุประเภทหินมีขอ้เสนอแนะ

ดงัน้ี 
1. การประเมินพ้ืนท่ีในการท างานในพ้ืนท่ีท างาน  อาจจะมีปัจจยั

ท่ีแบบประเมินไม่สามารถควบคุมได้ เมื่อทดลองใชแ้บบประเมินควรมี
การจ าแนกรายละเอียดเป็นพ้ืนท่ีในงานตกแต่ง และกรุเฟอร์นิเจอร์เพ่ือ
สามารถน าขอ้มูลท่ีแตกต่างมาใชไ้ด ้

2. เกณฑ์การประเมิน ประเด็นรองท่ีได้ค่าร้อยละลดหลัน่ลงมา 
อาจจะมีความส าคญัในมิติอ่ืนกบัพ้ืนท่ีดงันั้นยงัถือเป็นความส าคญัในการ
คงไวซ่ึ้งประเด็นเหล่านั้นในแบบประเมิน 

3. ความต่างของเทคนิคในการติดตั้งในการด าเนินงานจริง และ
การส่งผลให้ค่าในแบบประเมินของผูป้ระเมินเปลี่ยนแปลงได ้เมื่อมีแบบ
ประเมินคุณค่าหลงัการเขา้ท างาน 
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บทคัดย่อ 
หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (5 

ปี) คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับการรับรองและเปิดใช้เป็นปีแรกในปี
การศึกษา 2554 และหลักสูตรจะมีการปรับปรุงทุก 6 ปี โดยมีการ
ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 ในปีการศึกษา 2560 และคร้ังท่ี 2 ในปีการศึกษา 2566 
การเก็บขอ้มูลชุดน้ีคาบเก่ียวในช่วงปลายของการปรับปรุงคร้ังท่ี 2 เป็น
การเก็บขอ้มูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา และน าขอ้มูลมาใช้ใน
การพฒันาหลกัสูตร ปัจจุบนั หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิตไดใ้ช้ 
ระบบประกนัคุณภาพ AUN-QA เป็นการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตร 
ในแง่ของงานประกันคุณภาพการศึกษา การเก็บข้อมูลจะท าการเก็บ
ยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 ปี ในงานวิจยัน้ี ไดเ้ร่ิมท าการเก็บขอ้มูลคร้ังแรก เมื่อ
เดือน เม.ย. – มิ.ย. 65 จึงเก็บขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี คือ ขอ้มูลของบณัฑิตท่ี
จบในปีการศึกษา 2561 – 2563 และได้ท าการเก็บขอ้มูลอีกคร้ังในช่วง
เดือน ธ.ค.2565 – ม.ค. 2566 จึงได้ขอ้มูลเพ่ิมเติมของบณัฑิตท่ีจบในปี
การศึกษา 2564 รวมเป็น 4 ปี  ซ่ึงการเก็บข้อมูลบัณฑิตเป็นตัวสะทอ้น
ความคิดเห็นของบณัฑิตภายหลงัจากออกไปท างาน  

ในงานวิจยัน้ีมีบณัฑิตผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 127 คน จาก
บัณฑิตท่ีจบทั้ งส้ิน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25 ของแบบสอบถาม
ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 68)  บณัฑิต
ร้อยละ 64 จบออกไปท างานตรงสายงาน คือ เป็นสถาปนิกและผูอ้อกแบบ 
รองลงมาคือ พนกังานเขียนแบบ ร้อยละ 10 และ ผูท้  างานดา้นกราฟิกหรือ 
อนิเมชัน่ ร้อยละ 7 ระดบัรายไดส่้วนใหญ่อยู่ท่ี 20,000 – 25,000 บาท ซ่ึง
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของบณัฑิตจบใหม่ท่ี 18,000 – 20,000 บาท ส าหรับจุดแข็ง 
บณัฑิตให้ความเห็นว่าเป็นเร่ืองการออกแบบและทกัษะวิชาชีพ ส่วนจุดท่ี
ต้องเสริมคือ โครงสร้างและงานระบบ ภาษาอังกฤษ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีหลากหลายตามล าดบั 

 
ค าส าคญั: การประกนัคุณภาพ หลกัสูตรสถาปัตยกรรม ขอ้มูลบณัฑิต การ

ปรับปรุงหลกัสูตร 
 

Abstract 
The Bachelor of Architecture Program in Architecture (5 

years) offered by the Faculty of Architecture and Design, King 
Mongkut's University of Technology North Bangkok, was accredited and 
first launched in the academic year 2011. The program undergoes 
revisions every six years, with the first revision implemented in the 
academic year 2017 and the second in the academic year 2023. This data 
collection overlaps with the final phase of the second curriculum revision. It 
aims to support educational quality assurance and provides information for 
curriculum development. Currently, the Bachelor of Architecture program 
adopts the AUN-QA system for curriculum-level quality assurance. In terms 
of educational quality assurance, data collection covers at least the past 
three years. For this research, the initial data collection was conducted 
between April and June 2022, focusing on graduates from the academic 
years 2018–2020. A subsequent round of data collection was carried out 
between December 2022 and January 2023, incorporating data from 2021 
graduates, resulting in a total of four years' worth of data. The collected 
data from graduates reflects their opinions after entering the workforce. 

In this study, a total of 127 graduates out of 216 responded to the 
survey, representing 59.25% of all graduates surveyed. The majority of 
respondents are employed by private companies (68%). Among the graduates, 
64% are working in their field of study as architects and designers, followed by 
10% working as draftspersons, and 7% in graphic design or animation. Most 
respondents reported an income level of 20,000–25,000 baht, which is higher 
than the average starting salary for new graduates (18,000–20,000 baht). 
Regarding strengths, graduates highlighted design and professional skills as 
their top assets. Areas for improvement include structural and systems 
knowledge, English language and diverse computer software skills, 
respectively. 

 
Keyword: Quality Assurance, Architecture Curriculum, Graduate Data, 

Curriculum Revision 
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1. บทน า 
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมเปิดการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ใน
หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเคร่ืองเรือนและ
ตกแต่ง และสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ต่อมาภาควิชาก่อสร้างและงาน
ไม ้จึงไดจ้ดัท าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ต่อเน่ือง 2 - 3 ปี ขึ้น ในปีพ.ศ. 
2536 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จ านวน 2 สาขาวิชาคือ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองเรือนและตกแต่ง และสาขาวิชาเทคโนโลยี
เซรามิกส์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ได้รับการจัดตั้ งเป็น
หน่วยงานใหม่ ระดบัคณะ เมื่อวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2553 ในปีการศึกษา 
2554 สภามหาวิทยาลยัได้อนุมติั การแต่งตั้งภาควิชาสถาปัตยกรรมมี 2 
สาขา วิช า  ได้แก่  ส าขาออกแบบภายใน  ( Int.D) และสาขาวิชา
สถาปัตยกรรม (Arch) และภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม ไดรั้บ
การอนุมติัให้มี 2 สาขาวิชาไดแ้ก่ สาขาวิชาออกแบบ เซรามิกส์ (Cer.D) 
และสาขาวิชาศิลปประยุกตแ์ละการออกแบบผลิตภณัฑ์ (App.D) และใน
การประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 5/2554 เมื่อวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2554 
สภามหาวิทยาลยัอนุมติัจดัตั้งภาควิชาการออกแบบส านักงานอตัโนมติั
และการจัดการธุรกิจ มี  1 สาขาวิชาได้แก่ การออกแบบส านักงาน
อตัโนมติัและการจดัการธุรกิจ (OA.B) 

หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (5 
ปี) มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 6 ปี โดยมีการปรับปรุงคร้ังท่ี 1 ในปี
การศึกษา 2560 และคร้ังท่ี 2 ในปีการศึกษา 2566 แต่เดิมไม่มีการเก็บ
ขอ้มูลบณัฑิตเป็นกิจจะลกัษณะ เน่ืองจากอยู่ในช่วงก่อตั้งคณะฯ และใช้
ข้อมูลการสอบถามบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเป็นหลัก แต่เ น่ืองจาก
มหาวิทยาลัยมีการประเมินในระดับคณะ ไม่มีการแยกข้อมูลตาม
สาขาวิชาหรือตามรายหลกัสูตร ท าให้ทางคณะฯเล็งเห็นความส าคญัใน
การจดัเก็บขอ้มูลแยกรายหลกัสูตรส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นต่าง ๆ  ทาง
คณะฯจึงริเร่ิมโครงการ “ปันขอ้มูล ปันสุข” เพ่ือเก็บขอ้มูลบณัฑิตและ
ผูใ้ชบ้ณัฑิตขึ้นในปี พ.ศ.2564  โดยเก็บขอ้มูลบณัฑิตยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 
ปี และเก็บให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีเก็บได ้โดยขอ้มูลชุดน้ีไดเ้ก็บในช่วงปลาย
ของการปรับปรุงหลกัสูตรสถาปัตยกรรมคร้ังท่ี 2 และขอ้มูลชุดน้ีได้มี
ส่วนน ามีพิจารณาในการปรับปรุงหลกัสูตรสถาปัตยกรรม พ.ศ.2566 

ปัจจุบนั หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิตได้ใช้ ระบบ
ประกนัคุณภาพ AUN-QA Version 4.0 โดยตอ้งท าการเก็บขอ้มูลยอ้นหลงั
อย่างน้อย 3 ปี ในงานวิจยัน้ี ได้เร่ิมท าการเก็บขอ้มูลคร้ังแรก เมื่อเดือน 
เม.ย. – มิ.ย. 65 จึงเก็บขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี คือ ขอ้มูลของบณัฑิตท่ีจบในปี
การศึกษา 2561 – 2563 และไดท้ าการเก็บขอ้มูลอีกคร้ังในช่วงเดือน ธ.ค.
2565 – ม.ค. 2566 จึงได้ข้อมูลเพ่ิมเติมของบัณฑิตท่ีจบในปีการศึกษา 
2564 รวมเป็น 4 ปี ทั้งน้ีภาพรวมของจ านวนบณัฑิตท่ีตอบค าถามถือว่ามี

พอประมาณ ซ่ึงทางคณะฯคาดหวงัว่าจะสามารถเก็บขอ้มูลบณัฑิตไดใ้น
จ านวนมากขึ้น และต่อเน่ืองยอ้นหลงัเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี เพ่ือดู
ความเติบโตของบณัฑิต รวมไปถึงการขอความร่วมมือของบณัฑิตในการ
เป็นวิทยากรพิเศษ อาจารยพิ์เศษ หรือดูความตอ้งการในการศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงขึ้นไปในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพ่ือจดัท าฐานขอ้มูลบณัฑิตส าหรับงานประกันคุณภาพ
ในระดบัหลกัสูตรและระดบัคณะ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาการ
ปรับปรุงหลกัสูตรและการปรับปรุงการเรียนการสอน  

3. เพ่ือทราบความตอ้งการของบณัฑิต และน าไปใชใ้นดา้น
ต่าง ๆ เช่น การน าเสนอหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา การอบรมเฉพาะ
ดา้นระยะสั้น การปรับรูปแบบการเรียนการสอน 

4. เพื่อประเมินภาพความความส าเร็จของหลกัสูตร 
5. เพ่ือเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่างคณะฯและบณัฑิต เพ่ือ

การร่วมมือทางการศึกษาต่อไปในอนาคต 
 

3. วิธีด าเนินการ 
3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ  
- ช่วงเก็บขอ้มูล 
- ช่วงวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.1.1 ช่วงเก็บขอ้มูล 
เน่ืองจากนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา หรือเสร็จส้ินการเรียน

การสอนในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี เน่ืองจากเป็นการเก็บขอ้มูลในปี
พ.ศ. 2565 การเก็บขอ้มูลจึงแบ่งเป็น 2 ส่วน ส าหรับบณัฑิตท่ีจบการศึกษา
ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2563 ทางคณะฯได้ท าการเก็บข้อมูลเป็น
ช่วงกว้าง ตั้ งแต่เดือน เม.ย. – มิ.ย. 65 และส าหรับบัณฑิตท่ีจบในปี
การศึกษา 2564 ซ่ึงเพ่ิงส าเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2565 จะท าการรับ
ปริญญาในช่วงเดือนธันวาคม 2565 ทางคณะฯ จึงก าหนดเก็บขอ้มูลของ
บณัฑิตชุดน้ีในวนัรับปริญญาช่วงเดือนธนัวาคม 2565 และเก็บตกบณัฑิต
ท่ีไม่ไดม้างานรับปริญญาถึงเดือนมกราคม 2566 

3.1.1 ช่วงวิเคราะห์ขอ้มูล 
หลงัจากไดข้อ้มูลชุดแรกของบณัฑิตท่ีจบในปีการศึกษา 2561 

– 2563 มาแลว้ ขอ้มูลชุดแรกถูกน ามาวิเคราะห์อย่างรวดเร็วภายในเดือน 
มิ.ย.2565 เพื่อน ามาพิจารณาประกอบการปรับปรุงหลกัสูตร ซ่ึงเมื่อดูแลว้
มีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีไดป้รับปรุงเตรียมไว ้และเมื่อไดข้อ้มูล
ชุดท่ี 2 จึงน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดา้นต่าง ๆ ในช่วง ม.ค. – ก.พ. 2566 และ
น าขอ้มูลมาประกอบการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
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3.2 ขอบเขตการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นการเก็บขอ้มูลในโครงการ “ปัน

ขอ้มูล ปันสุข” ในระดับคณะ ซ่ึงก าหนดจ านวนผูต้อบแบบสอบถามไว้
ไม่น้อยกว่า 250 คน ในทุกหลักสูตร โดยเก็บข้อมูลบัณฑิตท่ีจบแล้ว
ยอ้นหลงั 3 ปี คือ บณัฑิตท่ีจบในปีการศึกษา 2561 – 2563 และขอบเขต
ในการวิเคราะห์อ้างอิงจากงานประกันคุณภาพการศึกษาและความ
ตอ้งการของหลกัสูตร ดงัน้ี 

- อาย ุ
- ปีท่ีจบการศึกษา 
- สถานะการท างาน 
- ต าแหน่งหนา้ท่ีงาน 
- เงินเดือน  
- จุดแขง็และจุดท่ีตอ้งเสริม 
- ความสะดวกในการเป็นวิทยากร/อาจารยพิ์เศษ 
 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถามท่ีท าให้ Google Form และ

สร้าง QR-Code ให้สามารถสแกนตอบค าถามได้ ส าหรับผู ้ท่ีตอบ
แบบสอบถามทางคณะฯจะจดัส่งของท่ีระลึกไปให้ ตามท่ีอยูท่ี่ไดแ้จง้ไว ้  

 

4. ผลการวิเคราะห์ 
 จากการเก็บขอ้มูล บณัฑิตท่ีจบออกไปทั้ง 4 รุ่น มีจ านวน 216 

คน มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 60 โดยประมาณ
ดังตารางท่ี 1 และบณัฑิตส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี ร้อยละ 67 
และอายรุะหว่าง 20 – 25 ปี ร้อยละ 33  

 

ตารางท่ี 1 จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม แยกตามปีกการศึกษา 

ปีการศึกษา 
จ านวนบัณฑิตที่

จบ (คน) 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

อัตราการตอบ
แบบสอบถาม 
(ร้อยละ) 

2561 43 14 32.56 
2562 45 41 91.11 
2563 60 38 63.33 
2564 68 34 50 
รวม 216 127 59.25 

 

  รูปท่ี 1 แสดงสถานการณ์ท างานของบณัฑิต ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นพนักงานประจ าภาคเอกชน มีสัดส่วนอยู่ท่ีร้อยละ 68 รองลงมามี 3 
สถานะงานท่ีเท่ากนัคือ ลูกจา้ง, รับงานอิสระ และศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 
8 ถดัมาคือว่างงาน ร้อยละ 4 ส่วน 2 ล าดับสุดทา้ย คือ ท าธุรกิจส่วนตวั 

และเป็นพนักงานประจ าภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 2 ทั้งน้ีบณัฑิตส่วน
ใหญ่ไดง้านท าตั้งแต่เรียนจบ บางคนไดรั้บงานต่อเน่ืองมาจนจบการศึกษา 
เมื่อบัณฑิตจบการศึกษา สถานประกอบการได้รับเขา้ท างานทันทีเพ่ือ
ความต่อเน่ืองของงาน 

 

 
 

รูปท่ี 1 สถานะการท างานของบณัฑิต 
 

รูปท่ี 2 แสดงต าแหน่งหนา้ท่ีการท างานของบณัฑิต ซ่ึงบณัฑิต
ส่วนใหญ่ท างานตรงสายงานและตรงกบัเป้าหมายของหลกัสูตร คือ เป็น
สถาปนิก นักออกแบบ และนักออกแบบภายใน ร้อยละ 64 ผูเ้ขียนแบบ 
(Draftman) ร้อยละ 10 และ เป็นผูอ้อกแบบกราฟิก 3 มิติ (3D Graphic) 
และอนิเมชัน่ (Animation) ร้อยละ 7 โดยหากรวมใน 3 อนัดบัแรก จะได้
ร้อยละ 81 ซ่ึงตรงตามหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้
 

 
 

รูปท่ี 2 ต าแหน่งหนา้ท่ีงานของบณัฑิต  
 

ส าหรับเงินเดือนของบัณฑิต ได้มีการเทียบเคียงข้อมูล
เงินเดือนจากเวบ็ไซต์ Admission Premium และ True ปลูกปัญญา ซ่ึงได้
ให้ขอ้มูลท่ีใกลเ้คียงกนั โดยเวบ็ไซต ์Admission Premium ให้ขอ้มูลดงัน้ี  

- สถาปนิกจบใหม่ ส่วนมากเร่ิมท่ี 15,000+ บาท 
- สถาปนิก มีประสบการณ์ 1 ปี 18,000-25,000 บาท 
- สถาปนิก มีประสบการณ์ 2-3 ปี 25,000-30,000 บาท มี

หนา้ท่ีรับผิดชอบมากขึ้น 
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- สถาปนิก มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป 30,000-50,000 บาท
รับผิดชอบงานโครงการ เป็นผูจ้ดัการ (เมื่อมีผลงานท่ีน่าสนใจถา้สามารถ
อยูบ่ริษทัใหญ่ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบบริหารจดัการ เงินเดือน 100,000++) 

ส่วนเวบ็ไซต ์True ปลูกปัญญา ไดใ้ห้ขอ้มูลไวว่้า รายไดข้ึ้นอยู่
กับวุฒิการศึกษา โดยในระดับปริญญาตรีจะเร่ิมต้นประมาณ 15,000-
16,500 บาท หากท างานในองค์กรเอกชน รายไดข้ึ้นกบัระดบัองคก์ร การ
ต่อรอง รวมทั้งผลประกอบการขององค์นั้น โดยอาจเร่ิมต้นประมาณ 
18,000 บาท ขึ้นไป ในบางองค์กรอาจให้รายได้เพ่ิม หากสถาปนิกมีใบ
ประกอบวิชาชีพในระดบัสูงขึ้น ขอ้มูลจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ แสดงให้เห็นว่า 
สถาปนิกจบใหม่มีเงินเดือนเร่ิมตน้ท่ีประมาณ 15,000 –20,000 บาท ทั้งน้ี
รายได้ท่ีเ พ่ิมขึ้ นมี 2 ปัจจัยหลัก คือ ระยะเวลาในการท างาน (หรือ
ประสบการณ์การท างานท่ีเพ่ิมขึ้ น) และต าแหน่งหน้าท่ี (หรือความ
รับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึ้น) 

ส าหรับบณัฑิตคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. มี
รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,000-25,000 บาท มากท่ีสุดถึงร้อยละ 44 
รองลงมาคือรายไดอ้ยูร่ะหว่าง 15,000-20,000 บาท ร้อยละ 29 และรายได้
ระหว่าง 25,000-30,000 บาท ร้อยละ 10 ตามล าดบั 
 

 
 

รูปท่ี 3 อตัราเงินเดือนของบณัฑิต 
 

หากดูในรายละเอียดพบว่า บณัฑิตจบใหม่ปีการศึกษา 2564 มีอตัราการ
ตอบแบบสอบถามร้อยละ 26.77 หรือ 34 คน ซ่ึงบณัฑิตกลุ่มน้ีส่วนใหญ่
จะมีรายได้ขั้นต้นคือ 15,000 - 20,000 บาท/เดือน ส่วนบัณฑิตท่ีจบ
การศึกษาไปแลว้ 1 – 3 ปี ส่วนใหญ่จะอยูใ่นกลุ่มรายไดร้ะหว่าง 20,000 - 
25,000 บาท ซ่ึงใกลเ้คียงกบัค่าเฉลี่ยจากเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกพบว่า บัณฑิตท่ีมีรายได้เกิน
อตัราเฉลี่ย คือ 25,000 – 30,000 บาท ซ่ึงมีอตัราร้อยละ 10 ของบณัฑิตท่ี
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ท างานในต าแหน่งผูอ้อกแบบเป็นส่วนใหญ่ 
แต่อยู่ในบริษัทท่ีมีการก่อสร้างหรืองานวิศวกรรมร่วมด้วย รวมถึงมี
ต าแหน่งเป็น ผูเ้ขียนแบบ 3 มิติ (3D animator) และการเป็นผูป้ระสานงาน
โครงการส่วนระดบัรายได ้30,000 – 50,000 บาท ซ่ึงมีอตัราร้อยละ 4 ของ

บณัฑิตทั้งหมด ส่วนใหญ่ท างานในต าแหน่ง ผูรั้บเหมา และผูเ้ขี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ในบริษัทก่อสร้าง และบริษัทออกแบบขนาดใหญ่ท่ีมีการ
ท างานครบวงจร และบณัฑิตท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 10,000 บาท – 25,000 บาท 
ท างานในต าแหน่งผูอ้อกแบบหรือสถาปนิกทัว่ไป ซ่ึงมีเงินรายไดเ้ร่ิมตน้
เป็นแบบขั้นพ้ืนฐาน 

รูปท่ี 4 แสดงจุดแข็งของบัณฑิตตามความเห็นของบัณฑิต  
โดยบณัฑิตให้ความเห็นโดดเด่นใน 2 เร่ืองคือ ความคิดสร้างสรรคใ์นการ
ออกแบบ และทกัษะวิชาชีพ มีสัดส่วนอยูท่ี่ร้อยละ 25 เท่ากนั ซ่ึง 2 หมวด
น้ีรวมกนัไดถ้ึงร้อยละ 50 ดา้นท่ีรองลงไปคือ การวางแผนและการจดัการ 
ร้อยละ 10 อนัดบัท่ี 3 ความความเร็วในการท างาน และทกัษะการส่ือสาร 
ร้อยละ 7 เท่ากนั ท่ีน่าสนใจคือมีถึงร้อยละ 5 ท่ีคิดว่าตนเองไม่มีจุดแขง็  
 

 
 

รูปท่ี 4 จุดแขง็ของบณัฑิต 
 

ส าหรับจุดอ่อนหรือจุดท่ีตอ้งเสริมของบณัฑิต แสดงในรูปท่ี 5
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่ามี 3 เร่ืองใหญ่ ๆ ท่ีบณัฑิตคิดว่าตอ้งเสริม คือ 
โครงสร้าง การก่อสร้าง วสัดุ และงานระบบ ร้อยละ 26 ภาษาองักฤษ ร้อย
ละ 21 และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีหลากหลาย ร้อยละ 18 เป็นท่ีน่า
สังเกตว่าในแง่จุดแข็งขอ้มูลจะกระจดักระจายในทุกปีการศึกษาท่ีจบ แต่
ส าหรับจุดอ่อน หรือจุดท่ีตอ้งเสริม ดา้นภาษาองักฤษ จะเป็นปัญหาของ
บัณฑิตท่ีจบในปีการศึกษา 2564 เป็นส่วนใหญ่ ส่วนปัญหาเ ร่ือง
โครงสร้าง งานระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นปัญหาหลกัของ
บณัฑิตท่ีจบในปีการศึกษา 2563 เป็นหลกั ซ่ึงหากวิเคราะห์ลึกลงไปจะ
พบว่า บณัฑิตปี 2563 ท างานอยู่ในบริษทัก่อสร้าง หรือบริษทัออกแบบท่ี
มีการรับก่อสร้างร่วมด้วยเป็นส่วนใหญ่ และบณัฑิตท่ีจบในปีการศึกษา 
2564 ท างานอยู่ในบริษทัออกแบบ ดงันั้น จึงมีความเป็นไปไดใ้นการใช้
ทกัษะท่ีหนกัไปคนละดา้น 
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รูปท่ี 5 จุดท่ีตอ้งเสริมของบณัฑิต 
 

ค าถามเพ่ิมเติมเป็นค าถามท่ีใช้เ พ่ิมความร่วมมือทางด้าน
การศึกษา คือ ความสะดวกในการเป็นวิทยากรและอาจารยพิ์เศษ พบว่า 
สะดวกเป็นทั้งวิทยากรและอาจารยพิ์เศษ ร้อยละ 34 สะดวกเป็นวิทยากร
หรืออาจารยพิ์เศษอย่างใดอย่างหน่ึง ร้อยละ 12 เท่ากนั ซ่ึงรวมจ านวนใน
ส่วนน้ีได้ทั้ งส้ิน ร้อยละ 58 และไม่สะดวกทั้งสองแบบ ร้อยละ 42 ดัง
แสดงในรูปท่ี 6 

 

  
 

รูปท่ี 6 บณัฑิตท่ีสะดวกเป็นวิทยากรและ/หรืออาจารยพิ์เศษ 
 

5. การอภิปรายผล 
อาจารยใ์นหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ไดน้ าขอ้มูล

ท่ีไดป้ระชุมกนัเพื่อร่างหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2566 โดยในจุดท่ีตอ้ง
เสริม อาจารยม์ีความเห็นพอ้งกันในเร่ืองโครงสร้าง การก่อสร้าง วสัดุ 
และงานระบบ ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองรายละเอียดหน้างาน ต้องอาศัย
ประสบการณ์การท างาน ไดรู้้ไดเ้ห็นของจริง การเรียนทฤษฎีในห้องเรียน
อย่างเดียวไม่เพียงพอ ตอ้งฝึกปฏิบติัหน้างานดว้ย ส่วนความเห็นในเร่ือง
โปรแกรมหลากหลาย และการสอนในระดบัท่ีลึกขึ้นเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้ง
ท าได้ยาก เน่ืองจากปัจจุบันมีโปรแกรมใช้งานหลากหลาย และแต่ละ
บริษทั ซ่ึงท างานคนละรูปแบบ จะใชโ้ปรแกรมท่ีแตกต่างกนั ส่วนใหญ่

โปรแกรมท่ีหลากหลายจะถูกใชใ้นบริษทัออกแบบ และรับท ากราฟิก 3 
มิติ และอนิเมชั่น ส่วนในภาคการก่อสร้าง จะมีโปรแกรมใหญ่ ๆ คือ 
AutoCAD และโปรแกรมในกลุ่ม  BIM ได้แก่  Autodesk Revit และ 
ArchiCAD เป็นต้น ทั้งน้ี โปรแกรมในกลุ่ม BIM เป็นโปรแกรมขนาด
ใหญ่ท่ีหากจะเรียนให้ครบทุก Feature อาจไม่สามารถเรียนให้จบใน 1 
ภาคการศึกษาได้ ท าให้เมื่อพิจารณาเร่ืองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต้อง
พิจารณาการเพ่ิมเวลาเรียนให้นกัศึกษาดว้ย ซ่ึงปัจจุบนั นกัศึกษาก็มีตาราง
เรียนค่อนขา้งแน่นมากอยู่แลว้ ส่วนเร่ืองภาษาองักฤษ ทางมหาวิทยาลยัมี
นโยบายให้ปรับการเรียนการสอนในหลกัสูตรใหม่ ให้มีรายวิชาท่ีสอน
เป็นภาษาองักฤษ ร้อยละ 20 ของรายวิชาทั้งหมด 

ภายหลังการประชุม ข้อมูลเหล่าน้ีได้ถูกน าไปพิจารณา
ปรับปรุงหลกัสูตรท่ีจะเปิดในปีการศึกษา 2566 ดงัน้ี  

- ปรับเป็นหลักสูตรสหกิจ แทนการฝึกงานเพ่ือ เ พ่ิม
ระยะเวลาในการปฏิบติัมากขึ้น ลงรายละเอียดการท างานจริงลึกขึ้น 
จาก 240 ชั่วโมง เป็น 1 ภาคการศึกษา และลดจ านวนหน่วยกิตท่ีไม่
จ าเป็นลง เพ่ือให้นกัศึกษาไปฝึกในสถานประกอบการมากขึ้น 

- มีการปรับให้มีการสอนเป็นภาษาองักฤษร้อยละ 20 ของ
รายวิชาทั้ งหมด (นโยบายมหาวิทยาลัย) ซ่ึงช่วยสนับสนุนการใช้
ภาษาองักฤษของนกัศึกษาเพ่ิมเติม  

- มีการสอดแทรกการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
เรียนการสอนในรายวิชาทั้งหมดเพ่ิมเติมจากเดิม คือ จะมีการสอดแทรก
การสอนทั้ งในรายวิชาออกแบบ และรายวิชาการก่อสร้าง เพ่ือให้
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้โปรแกรมมากขึ้น โดยไม่เพ่ิมรายวิชาคอมพิวเตอร์  

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิเคราะห์น้ีได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก โครงการ ปัน

ขอ้มูล ปันสุข (Happy Data) ของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
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บทคัดย่อ 
การจดัท าคู่เทียบเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในงานประกนัคุณภาพ 

ซ่ึงการเปรียบเทียบท่ีดีนั้น จะท าให้มีข้อมูลน าไปพฒันาในด้านต่าง ๆ 
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้พระนครเหนือ จดัตั้งมาเป็นเวลา 14 ปี ซ่ึงเป็นคณะท่ีจดัตั้งล่าสุดใน
กลุ่ม 3 พระจอม คือ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (KMITL) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(KMUTT) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(KMUTNB) มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นความหลากหลายของ
หลกัสูตร ใกลเ้คียงกนักบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั แต่มีความแตกต่างกบัหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี เน่ืองจากเป็นหลกัสูตรต่างประเทศเสียมาก ในการ
วิ เ คราะห์ ข้อมู ล น้ีได้ข้อมูลจากระบบ CHE QA ของส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลกั ประกอบกับขอ้มูลของ
สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย  ทางคณะ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. ไดเ้ลือกเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีมีอยู่
ในระบบกบัคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 สถาบนั คือ สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (KMITL) เน่ืองจากมีลักษณะ
หลกัสูตรใกลเ้คียงกนั และรูปแบบการเรียนการสอนคลา้ยกนั มหาวิทยา
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) เน่ืองจากเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมี
หลากหลายสาขา และเน้นการปฏิบติัเช่นเดียวกนั รวมถึงสนับสนุนการ
ส่งงานนักศึกษาเขา้ประกวด และได้รางวลัในหลายเวที และมหาวิทยา
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยน์นทบุรี (RMUTSB) เน่ืองจากเป็น
มหาวิทยาลยัท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีใกลก้นั 

การเปรียบเทียบน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์การศึกษา
ของคณะและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติท่ีประสบความส าเร็จจาก
สถาบนัท่ีเทียบเคียงได ้

 
ค าส าคญั: การประกนัคุณภาพ หลกัสูตรสถาปัตยกรรม คู่เทียบ 
 
 

 

Abstract 
Benchmarking is an integral part of quality assurance. 

Effective comparisons provide valuable data that can be used to drive 
improvements in various areas. The Faculty of Architecture and Design 
at King Mongkut's University of Technology North Bangkok 
(KMUTNB) has been established for 14 years, making it the newest 
faculty among the three "King Mongkut" institutions: King Mongkut's 
Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), King Mongkut's 
University of Technology Thonburi (KMUTT), and King Mongkut's 
University of Technology North Bangkok (KMUTNB). The faculty 
offers diverse curricula that are similar to KMITL but differ significantly 
from KMUTT, which focuses predominantly on international programs. 
This analysis is based primarily on data from the CHE QA system of the 
Office of the Higher Education Commission (OHEC) and supplemented 
by information from the Council of Deans of Architecture Schools of 
Thailand. The Faculty of Architecture and Design at KMUTNB has 
chosen to compare its data with the faculties of architecture at three 
institutions: King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 
(KMITL): Due to similarities in curriculum structure and teaching 
methodologies. Rajamangala University of Technology Thanyaburi 
(RMUTT): Because of its emphasis on practical training and 
multidisciplinary fields, as well as its strong support for student projects 
and awards in various competitions. Rajamangala University of 
Technology Suvarnabhumi, Nonthaburi Campus (RMUTSB): Due to its 
geographical proximity to KMUTNB. 

The objective of this benchmarking is to enhance the faculty's 
educational strategies and align them with successful practices observed 
in comparable institutions. 

 
Keyword: Quality Assurance, Architecture Curriculum, Benchmarking 
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1. บทน า 
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เร่ิมใช้ AUN-QA เป็นเกณฑ์ประกัน
คุณภาพระดับหลกัสูตรมานาน แต่ยงัไม่เคยท าข้อมูลคู่เทียบ เน่ืองจาก
ขอ้มูลของแต่ละมหาวิทยาลยัค่อนขา้งหายาก และไม่ครบถว้น จนกระทัง่
มีการรวบรวม และแชร์ข้อมูลจากจากระบบ CHE QA ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และข้อมูลของสภาคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย  ทางคณะฯจึงเ ร่ิมท าการ
เปรียบเทียบคู่เทียบคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2565 

Benchmarking เกิดขึ้นจากความพยายามของภาคอุตสาหกรรม
ในการพฒันาผลผลิตและกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ลดต้นทุน และได้ผลผลิตท่ีมีความน่าเช่ือถือ บริษัท XEROX ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรแรกท่ีน ากระบวนการน้ีมาใชเ้มื่อปลายปี ค.ศ. 
1970 เพ่ือแกไ้ขกระบวนการบริหารจดัการท่ียึดติดกบัความส าเร็จเดิมแต่
มียอดขายลดลงถึงร้อยละ 50 [1] 

Benchmarking  ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ฉบับปี
การศึกษา 2557  ให้นิยามว่า “วิธีในการวดัและเปรียบเทียบ ผลผลิต  
บริการ และวิธีการปฏิบติักบัองค์กรท่ีสามารถท าไดดี้กว่า  เพ่ือน าผลการ
เปรียบเทียบมาใชใ้นการปรับปรุงองค์กรของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทาง 
ธุรกิจ” [2] เพ็ญรัตน์ หงส์วิทยากร [3] ไดก้ล่าวว่า กระบวนการเทียบเคียง
การบริหารหลักสูตรมีได้ 4 รูปแบบ คือ 1 ) เทียบเคียงด้วยผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance) 2) เทียบเคียงด้วยกระบวนการ/แนวปฏิบัติ 
(Process) 3) เทียบเคียงด้วยผลลพัธ์ (Product) 4) เทียบเคียงด้วยกลยุทธ์ 
(Strategy) โดยกระบวนการจะเป็นไปดงัรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปท่ี 1 กระบวนการ Benchmarking [3] 
 
ในปัจจุบนัทางคณะฯ ยงัท า Benchmarking แบบเด่ียวเน่ืองจาก

มีความคล่องตวั สามารถเลือกหวัขอ้ในการท า Benchmarking ได ้รวมถึง

สามารถเลือกคู่เทียบและกระบวนการเปรียบเทียบได้ จึงยงัไม่ได้ท า 
Benchmarking แบบกลุ่ม ทั้งน้ีทางคณะฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุด
แขง็ของตนเองเพื่อการพฒันาไวด้ว้ย 
 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

6. เพื่อเก็บขอ้มูลคู่เทียบ ส าหรับการพฒันาหลกัสูตร 
7. เพื่อตอบโจทยง์านประกนัคุณภาพ  
8. เ พ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและท าความร่วมมือระหว่าง

สถาบนั 
 

3. วิธีด าเนินการ 
1. วิเคราะจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ของตนเอง โดย

การระดมสมอง และสอบถามผูท้รงคุณวุฒิ 
2. เก็บข้อมูลจากระบบ CHE QA และสภาคณบดีคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
3. น าขอ้มูลมาเปรียบเทียบ  
โดยการเลือกข้อมูลจะเลือกในช่วงท่ีมีข้อมูลเปรียบเทียบ

ค่อนขา้งเสมอกนั จาก 3 สถาบนัคือ   
- สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

(KMITL)  
- มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี (RMUTT)  
- มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยน์นทบุรี 

(RMUTSB) 
 

4. ผลการวิเคราะห์ 
4.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นการระดมความคิดเห็น
อาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ีทั้ งคณะฯ ท่ีมีส่วนในการปฏิบัติงาน และท าการ
สรุปประเด็นท่ีค่อนขา้งละเอียดไวใ้นตารางท่ี 1 โดยพบว่ามีจุดแขง็ 11 ขอ้ 
จุดอ่อน 6 ขอ้ ซ่ึงจุดอ่อนส าคญัท่ีแกไ้ขไดย้าก คือ สถานท่ีไม่เพียงพอใน
การรองรับกบัจ านวนนกัศึกษาในการฝึกปฏิบติัทางดา้นวิชาชีพของแต่ละ
สาขาวิชา และจ านวนอาจารย์ประจ าเทียบกับจ านวนนักศึกษาของ
หลกัสูตรยงัไม่เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเพ่ิมได้
ยาก เน่ืองจากอาคารของคณะมีพ้ืนท่ีจ ากดั ตอ้งใชก้ารบริหารจดัการพ้ืนท่ี
เป็นหลกั ส่วนโอกาสและอุปสรรคมีจ านวนเท่ากนั 7 ขอ้ ส าหรับอุปสรรค 
บางคร้ังเป็นเร่ืองนโยบายกับกฎระเบียบของทางสถาบนั ซ่ึงท าให้เกิด
ขอ้จ ากดัในการสร้างรูปแบบใหม่ ๆ ในการพฒันา 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส อุปสรรค ของคณะฯ
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. หลกัสูตรท่ีบูรณาการความรู้ทั้งวิชาการและ
วิชาชีพท่ีเนน้คิดวิเคราะห์ปฏิบติัได ้
2. อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษมีความรู้
ความสามารถเฉพาะดา้น 
3. นกัศึกษาและศิษยเ์ก่ามีทกัษะเชิงปฏิบติั  
มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถชนะรางวลัในเวที
ระดบัชาติและนานาชาติ 
4. คณะมีความร่วมมือทางวิชาการกบัหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
5. บุคลากรมีความสามารถทางด้านการวิจัย 
สร้างสรรค์ นวตักรรมและประดิษฐกรรม ตาม
บริบทสาขาวิชาชีพ 
6. คณะมีงบประมาณสนบัสนุนงานวิจยัภายใน 
7. คณะมีศูนยบ์ริการเพ่ือการออกแบบ 
8. บุคลากรมีความ รู้ความสามารถในการ
ให้บริการวิชาการได ้
9. คณะมีหลักสูตรท่ีเน้นการบริการวิชาการ
หลายด้านตามความต้องการของภาครัฐและ
เอกชน 
10. คณะมี ก ารจัด โครงก ารและ ส่ ง เส ริ ม
สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรตามสาย
งาน 
11. คณะมีนโยบายให้บุคลากรเขา้รับการอบรม
ทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการ
ท างานของแต่ละสายงาน 

1. สถานท่ีไม่เพียงพอในการ
รองรับกบัจ านวนนักศึกษาใน
การฝึกปฏิบติัทางด้านวิชาชีพ
ของแต่ละสาขาวิชา 
2. จ านวนอาจารยป์ระจ าเทียบ
กับ จ า น วนนั ก ศึ ก ษ า ข อ ง
หลกัสูตรยงัไม่เพียงพอต่อการ
จดัการเรียน 
การสอน 
3. ภาระงานหลายด้าน ส่ ง
ผลกระทบกับการท างานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ประดิษฐกรรม
และนวตักรรม 
4. คณะขาดเทคโนโลยีขั้นสูง
เพ่ือเปิดโอกาสในการท างาน
บริการวิชาการหรือแสวงหา
โอกาสในการหารายได ้
5. การเพ่ิมองค์ความรู้ในสาย
งานให้เช่ียวชาญมากขึ้น 
6. คณะยังขาด เทคโนโลยี  
อุปกรณ์ และครุภณัฑ์ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนการสอนและการ
ท างานยงัไม่ทนัต่อ 
การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว 

1. มหาวิทยาลยัมีช่ือเสียงและ
มีความน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับ
จากหน่วยงานภายนอก 
2. หลัก สู ต ร มี ก า ร พัฒน า
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใน
บริบททางวิชาชีพ 
3. มหา วิทย าลัยมี เ ว ทีก าร
ประกวดและมีทุนสนับสนุน
การวิจยั 
4. คณะมี เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม
ร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก
ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ 
5. ห น่ ว ย ง า น ทั้ ง
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศให้การสนับสนุน
งานบริการวิชาการกบัคณะ 
6. มหาวิทยาลยัมีนโยบายและ
ให้ความส าคญักับงานบริการ
วิชาการสู่ชุมชน 
7. มหาวิทยาลยัมีการจดัอบรม
ให้บุคลากรอยา่ง 
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

1. หลกัสูตรของคู่แข่งเร่ิมมี
การเปิดสาขาใกลเ้คียง 
กบัคณะ 
2. มหาวิทยาลยัก าหนดให้มี
การสอนเป็นภาษาองักฤษ
ร้อยละ 20 ของแต่ละ
หลกัสูตร 
3. จ านวนนกัศึกษาลดลงท า
ให้มีผลกระทบต่ออตัราการ
เขา้เรียนของคณะ 
4. ตวัช้ีวดัและฐานขอ้มูลการ
วิจยัของมหาวิทยาลยัไม่
สอดคลอ้งกบับริบทของ
คณะ 
5. คณะขาดโอกาสการ
แข่งขนัเชิงธุรกิจ 
6. การเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ท างานบ่อยคร้ัง 
7. วิธีการท างานในสภาวะ
วิกฤตส่งผลกระทบต่อการ
ท างาน 

 

4.2 การเปรียบเทียบข้อมูลด้านต่าง ๆ ระหว่างสถาบัน 
เน่ืองจากในระบบ CHE QA คู่เทียบมีขอ้มูลล่าสุดถึงปี 2564 

ดงันั้น จึงน าขอ้มูลปีล่าสุดท่ีมีมาเปรียบเทียบ ดูขอ้มูลไดใ้นตารางท่ี 2 
จากตารางคู่ เทียบพบว่า จ านวนอาจารย์ประจ าของคณะฯ

ค่อนขา้งน้อย แต่หากดูบริเวณท่ี Highlight สีเหลืองจะเป็นอตัราส่วนท่ี
ค านวณไว ้และ Highlight สีส้ม คือ มหาวิทยาลยัท่ีมีค่าในหมวดนั้นมาก
ท่ีสุด จะเห็นไดว่้า ร้อยละของอาจารยป์ระจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) 
ท่ีมีวุฒิปริญญา และปริญญาเอกของ มจพ. มีมากท่ีสุดคิดเป็น ร้อยละ 
29.16 ส่วนร้อยละของต าแหน่งทางวิชาการ ทาง สจล. มีมากกว่า
มหาวิทยาลยัอ่ืนเกือบทั้งหมด ยกเวน้ ร้อยละของอาจารยป์ระจ าต าแหน่ง
รองศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกฯ ต่ออาจารยท์ั้งหมดท่ี มจพ. มีมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 9.52 และ ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ต่อ

อาจารยป์ระจ าทั้งหมด มจพ. มีมากท่ีสุด ร้อยละ 60.71 รองลงไปคือ มทร.
สุวรรณภูมิ ร้อยละ 33.33 และ สจล. ร้อยละ 32.03 ตามล าดบั นอกจากน้ี 
จ านวนผลงานทางวิชาการต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนงาน
สร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือ
ผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ online และร้อยละของจ านวนผลงานต่อจ านวน
นักศึกษา ทั้ง 3 หมวดน้ี ทาง มจพ. ก็มาเป็นอนัดับแรกเช่นกัน ส าหรับ
ส่วนท่ีควรตอ้งเพ่ิมเติมของ มจพ. คือ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบนั ซ่ึง ในปี 2565 และ 2566 ทางคณะฯ 
ไดรั้บเงินสนบัสนุน ตามรายงานหมวด S.1 แต่การเปรียบเทียบในปี 2564 
ไม่มียอดในหมวดน้ีแสดง ในส่วนงานวิจยัไดม้ีการวางกลยุทธ์ ซ่ึงแสดง
ไวใ้น C.6 แต่ทั้งน้ีทางคณะฯ มีขอ้จ ากดัเร่ืองจ านวนอาจารยป์ระจ า ท าให้
จ านวนผลงานท่ีปรากฏอาจยงัไม่มากนกั 
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5. การอภิปรายผล 
 จากการเปรียบเทียบคู่เทียบในคร้ังน้ีเป็นการเปรียบเทียบ

ผลลพัธ์เป็นหลกั ไม่ไดเ้ปรียบเทียบกระบวนการ แต่ก็ท าให้เราได้ทราบ
ผลการด าเนินงานจากสถาบนัต่าง ๆ ท่ีเทียบเคียง และน ามาวางแผนกล
ยุทธ์เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงาน โดยเลือกเสริมจุดแข็ง และค่อย ๆ 
เลือกแกไ้ขจุดอ่อนท่ีแกไ้ขไดก้่อน ส าหรับการจุดอ่อนท่ีเก่ียวพนักนั เช่น 
จ านวนอาจารยท่ี์น้อยท่ีสุดในประเทศ ส่งผลให้จ านวนบทความและการ
ท าต าแหน่งวิชาการล่าชา้ ตอ้งท าแผนกลยุทธ์ สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการพฒันาให้กบัอาจารย ์ส าหรับการเปรียบเทียบระบบและการบริหาร 
หรือกระบวนการ จะวางแผนด าเนินการในคร้ังต่อไป 
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